Dodatek nr 1 do SIWZ

Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wSukcesywna dostawa armatury wodociggowej na potrzeby Przedsigbiorstwa Wodociqgow i

Zamdwieniem objeta jest dostawa armatury wodociagowej tj:

Kanalizacji Sp. z 0.0.”

Lp.

Nazwa produktu

PRODUCENT

jom.

Srednica DN
[mm]

Tlosé

Cena
jednostkowa netto
(]

Wartos¢
calkowita netto

[=1]

Tuleja komierzowa
dhuga PE 100, SDR
19

SZt.

160

10

Tuleja kolierzowa
dhuga PE 100, SDR
17

szt.

110

30

Tuleja kotierzowa
dtuga PE 100, SDR
17

Szt.

90

30

Tuleja kolierzowa
diuga PE 100, SDR
17

Szt.

63

10

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

szt.

160/90

10

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

Szt.

110/90

30

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

szt.

110/45

10

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

szt.

90/90

30

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

Szt.

90/45

10

10

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

SZt.

63/90

20

11

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

63/45

10

12

Kolano
elektrooporowe PE
100 SDR 17

Szt.

40/90

50

13

Trojnik siodtowy
obejma dolna

Szt.

160/63

14

Trojnik siodtowy
obejma dolna

SZt.

160/40

10

15

Trojnik siodtowy
obejma dolna

Szt.

110/63
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Srednica DN Cena Warto$é
Lp. Nazwa produktu PRODUCENT jom. [mm] Ilosé jednostkowa netto | calkowita netto
[z1] [21]

16 | Tréjnik siodtowy szt. 110/40 30
obejma dolna

17 | Tréjnik siodtowy szt. 90/63 5
obejma dolna

18 | Tréjnik siodtowy szt. 90/40 20
obejma dolna

19 [Mufa Szt. 160 10
elektrooporowa PE
100 SDR 17

20 |Mufa Szt. 110 30
elektrooporowa PE
100 SDR 17

21 | Mufa szt. 90 30
elektrooporowa PE
100 SDR 17

22 | Mufa Szt. 63 30
elektrooporowa PE
100 SDR 17

23 | Mufa szt. 40 100
elektrooporowa PE
100 SDR 17

24 | Redukcja szt. | 160/110 3
elektrooporowa

25 | Redukcja szt. 110/90 3
elektrooporowa

26 |Redukcja szt. 90/63 3
elektrooporowa

27 |Redukcja szt. 63/40 5
elektrooporowa

28 |Kohierz stalowy PN szt. 150 10
10

29 | Kohierz stalowy PN szt. 100 30
10

30 | Konierz stalowy PN szt. 80 30
10

31 | Zasuwa kohierzowa Szt. 150 5
krétka wg F4

32 |Zasuwa kohierzowa szt 100 10
krétka wg F4

33 | Zasuwa kotierzowa Szt. 80 10
krotka wg F4

34 | Zasuwa kolnierzowa szt. 50 5
krétka wg F4

35 | Zasuwa komhierzowa szt. 150 5
dluga wg F5

36 |Zasuwa kotierzowa szt. 100 10
dluga wg F5

37 | Zasuwa kohierzowa Szt. 80 10
dhuga wg F5

38 |Zasuwa komierzowa szt. 50 5
dhuga wg F5

39 | Obejma nawiertki do Szt. 160 5
rur PE/PVC
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Lp.

Nazwa produktu

PRODUCENT

j-m.

Srednica DN
[mm]

Tlosé

Cena
jednostkowa netto
[z1]

Wartos$é
calkowita netto

[1]

40

Obejma nawiertki do
rur PE/PVC

SZL.

110

41

Obejma nawiertki do
rur PE/PVC

szt.

90

42

Zasuwa do
nawiertek

szt.

50/63

43

Zasuwa do
nawiertek

Szt.

32/40

20

44

Zasuwa kielichowa
do przylaczy

szt.

50/63

45

Zasuwa kielichowa
do przylaczy

szt.

32/40

30

46

Obudowa
teleskopowa
zasuwo- nawiertki

szt.

25-50

100

47

Obudowa teleskop.
do zasuw L= 1050-
1750

szt.

200

48

Obudowa teleskop.
do zasuw L= 1050-
1750

szt.

150

10

49

Obudowa teleskop.
do zasuw L= 1050-
1750

Szt.

100

30

50

Obudowa teleskop.
do zasuw L= 1050-
1750

szt.

80

30

51

Obudowa teleskop.
do zasuw L= 1050-
1750

Szt.

50

30

52

Skrzynka do zsuw
duza 4056

Szt.

100

53

Hydrant podziemny
L=1500

szt.

80

20

54

Hydrant podziemny
L=1250

SZt.

80

20

35

Hydrant nadziemny
stalowy L = 1500

Szt.

80

56

Skrzynka do

hydrantéw

szt.

50

57

Lacznik rurowo-
kotierzowy
uniwersalny

Szt.

200

58

Lacznik rurowo-
komierzowy
uniwersalny

Szt.

150

10

Lacznik rurowo-
komierzowy
uniwersalny

szt.

100

20

Lacznik rurowo-
komierzowy
uniwersalny

szt.

80

20
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Srednica DN Cena Wartos¢
Lp. Nazwa produktu PRODUCENT g || TOmoe Tlosé jednostkowa netto | calkowita netto
s [21] [21]
61 |Lacznik rurowo- szt. 150/160 10
kotnierzowy do rur
PE/PVC
62 |Lacznik rurowo- szt. 100/110 20
komierzowy do rur
PE/PVC
63 | Lacznik rurowo- szt. 80/90 20
komierzowy do rur
PE/PVC
64 |Kolano ze stopka N Szt. 80 5
65 | Kréciec szt. 80 10
dwukotierzowy FF,
L=300
66 | Kroéciec Szt. 80 15
dwukotierzowy FF,
L=500
67 | Tréjnik kolierzowy szt. 150/150 2
68 [ Tréjnik kohierzowy szt. 150/100
69 | Trojnik kotnierzowy szt. 150/80 5
70 | Tréjnik kohierzowy szt. | 100/100 10
71 | Tréjnik kolierzowy szt 100/80 20
72 | Obejma naprawcza szt. 200 5
zeliwna
73 | Obejma naprawcza szt. 150 10
zeliwna
74 | Obejma naprawcza szt. 100 20
zeliwna
75 | Obejma naprawcza szt. 80 15
zeliwna
76 | Obejma stalowa szt. 200 5
naprawcza jednodz.
L=300
77 | Obejma stalowa Szt. 150 10
naprawcza jednodz.
L=300
78 | Obejma stalowa szt. 100 20
naprawcza jednodz.
L=300
79 | Obejma stalowa szt. 80 15
naprawcza jednodz.
L=300

Armatura wodociagowa winna spelnia¢ parametry techniczne:

a.

|

Zasuwy kolnierzowe

GSK (min 250pm )

Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)
Dlugos¢ zabudowy wg F5 (dlugie)
Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglgbionej w korpusie,

Wykonanie korpus — zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farba epoksydowa zgodnie z norma,
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o zewnetrznie — farba proszkowa produkowana na bazie zywic epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 mikronéw oraz

o wewnetrznie — emaliowane.

— Grzybek zamykajacy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujacym szczelnos¢.

— Wrzeciono i trzpief uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewne;.

— Klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie nominalne oznakowane w formie odlewu
w widocznym miejscu korpusu.

— Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwojnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszczelki plaskie z poliamidu.

— Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu — w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

— Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu utwardzonego

— Otulina podziemnej czesci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajaca odwodnienie
hydrantu w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia
(dostarczana w komplecie z hydrantem)

e. Faczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne

— Wykonanie — zeliwo sferoidalne w zakresie $rednic DN40-DN400 pokryte farba epoksydowa,

— Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),

— Mozliwo$¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni

— Uszczelnienie z gumy EPDM,

— Sruby zabezpieczone powtoka z Relisonu

f. Laczniki do rur PE

— Wykonanie — korpus i pierScien dociskowy (facznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte
farba epoksydowa o min

— zestaw uszczelniajaco - wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem sig rury za pomocg
pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscia osiowego odchylenia +/-
3,5%

— Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe ulatwiajace docisk do ru PE) z pierscieniem
zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu)

g.  Skrzynki do zasuw i hydrantéw

— Wpykonanie — korpus material Typu PE lub PA+

— Wieczko zeliwne (GG) z wtopiona wktadka stalowa
— Min. waga skrzynki 5 kg.

h.  Ksztaltki zeliwne

— Wpykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewngtrznie i wewngtrznie

lub

a. Zasuwy zeliwne kolierzowe w zakresie $rednic DN 50 — DN 200 wraz z wyposazeniem

- ci$nienie nominalne PN10 lub PN16 (zgodnie z formularzem ofertowym)

- gladki pelny przelot bez gniazda

- klin z oproznieniem, z zeliwa EN-GJS-400-18 pokryty EPDM, dopuszczonym do kontaktu z
woda pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS400 zgodnie z EN1563

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowaznej) z walcowanym gwintem

- wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring

- uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy

- wargowa uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiaca gtdwre uszczelnienie) wykonana z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez
pierscien dtawicowy, wykonany z elastomeru, zapewniajacy perfekcyjne uszczelnienie, Sruby z
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tbem walcowym taczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone
przed korozja masa zalewowa

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci z mozliwoscia jej
wymiany w zakresie §rednic DN150 i powyzej

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16

klasa szczelnosci A

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min
12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, odpornos¢ na uderzenie praca 5 Nm —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke

obudowy sztywne lub teleskopowe i zasuwa od jednego producenta — zgodnie z formularzem
ofertowym plyty podktadowe z tworzywa sztucznego

skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie z formularzem ofertowym

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo
przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
zintegrowany mechanizm blokujacy
nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwng gruboscia
scianki na calym obwodzie
polaczenia nasady z wrzecionem za pomoca — zawleczki lub Sruby (wykonane ze stali
nierdzewnej)
zintegrowany mechanizm blokujacy
Zasuwy do przylaczy domowych zakresie Srednic DN'%” - DN2” wykonane z zywic, wraz
Z Wyposazeniem
cisnienie nominalne PN16
gladki przelot bez gniazda
migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu - Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitna
korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM
z obustronnym ztgczem ISO dla rur PE
kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2”/1%”, ze ztaczka do rur PE: ¢ 25, lub & 32, lub ¢ 40,
lub ¢ 50, lub @ 63
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub rownowazne) z walcowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna
przyltacze srubowe do obudowy
obudowy sztywne lub teleskopowe, zgodnie z formularzem ofertowym
plyty podktadowe z tworzywa sztucznego
skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie z formularzem ofertowym

Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw do przylaczy domowych

teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo

przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen

rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE

nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwng gruboscia
$cianki na catym obwodzie
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potaczenie zasuwy z obudowa teleskopowa za pomoca przylaczenia Srubowego znajdujacego si¢
na rurze ochronnej obudowy

Opaski do nawiercania dla rur zeliwnvch i stalowych

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z gwintem wewngtrznym zabezpieczonym
od strony medium uszczelka z elastomeru, z odej$ciamil”- 3” (w zaleznosci od $rednicy rury)
osadzenie nakretek $rub $ciagajacych na podktadkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej
gniazdo gwintu zakonczone wktadka gumowa

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalna grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnosé min
12N/mm2, odpornosé na przebicie metoda iskrowa 3000V, odporno$é na uderzenie praca 5 Nm —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezna jednostke

tasma z izolujaca wyktadzina gumowsg

tasma o grubosci 1,5mm wykonana ze stali 1.4571 (lub r6wnowaznej)

sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308 (lub rownowaznej)

nakretki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (lub rownowaznej)

uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng

Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC

cis$nienie nominalne PN16

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (pamigta¢ o standardowym wykonaniu z
tasmami od DN250)

odejscia gwintowane (w zaleznosci od srednicy)w zakresie 1/2” - 2”

potaczenie korpusu dolnego z gérnym za pomoca 4 $rub

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 um,
przyczepno$¢ min 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, odpornos¢ na
uderzenie praca 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezna jednostke
sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

uszezelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna

Wymagane dokumenty do Oferty:

— Karty Katalogowe
— Deklaracje zgodnosci
— Atest techniczny PZH
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— Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Potrdjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

— Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka EPDM z
petnym przelotem

— Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescia korpusu zasuwy

— Stata nakretka klina wykonana z mosiadzu lub materiatu poréwnywalnego

— Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej
z PE z uniwersalnym kotpakiem goérnym oraz trwatym oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy
i dlugosci przedtuzacza.

b. Przylacza domowe do nawiercania pod ci$nieniem skrecane (komplet)

— Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farba epoksydowa

— Potrdjne uszczelnienie trzpienia

— Klin nawulkanizowany powtoka EPDM

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Polaczenia gwint zewnetrzny 2”/Zlacze typu ISO (umozliwiajace wykonanie przylacza pod
cisnieniem bez stosowania dodatkowych ksztattek w $rednicach dz ( 40- 63)

— Zasuw winna posiada¢ podwdjny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka)

— Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem
plaszczyznowym na calej powierzchni wewnetrznej

— Obejma nawiertki (do rur zeliwnych i stalowych) wykonana z naktadki z zeliwa sferoidalnego
oraz stalowej obejmy z wewngtrzna wyktadzina.

— Obudowa do zasuw przylaczeniowych teleskopowa (L=1,05-1,75) lub podobna z podwojna
zamknigciem na zasuwie za pomoca przetyczki i zatrzasku

c.  Przylacza domowe zgrzewane (komplet)

— Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farba epoksydowa

— Potrdjne uszczelnienie trzpienia

— Klin nawulkanizowany powtoka EPDM

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Zasuwa winna posiada¢ podwdjny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka)

— Obudowa do zasuw przylaczeniowych teleskopowa L=1,05-1,75 lub podobna z podwdjna
zamknigciem na zasuwie za pomoca przetyczki i zatrzasku

— Trdjnik siodtowy wykonany z materiaty klasy PE 100 SDR 17 lub SRR 11 z zamknigciem
kalmrowy na rurze

— Mozliwos$¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb- automatyczny (dajacy
mozliwos¢ odczytu bezposrednio po podtaczeniu ksztattki do zgrzewarki elektrooporowej)

— Uzwojenie grzewcze pokryte warstwa polietylenu chronigcego drut oporowy,

— Wskaznik wyptynigcia tzw. Wyptywka kontrolna sygnalizujaca wykonanie zgrzewu

— Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wytloczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu
chtodzenia.

— Ksztaltka powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwa nos$niki informacji dotyczacych
parametrOw zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

d. Hydranty podziemne

— Hydrant podziemny z pojedynczym zamknieciem

— Ci$nienie nominalne PN 16.

— Wymiary kotnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999
»Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury i osprzgtu z oznaczeniem
PN. Kotnierze zeliwne”.

— Korpus oraz zawér kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego.

— Pelne zabezpieczenie antykorozyjne.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzor formularza oferty

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

OFERTA
Zamawiajacy:
Przedsiebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58
Dane dotyczace oferenta:

Sktadamy niniejsza oferte na:
»Sukcesywnq dostawe armatury wodociqgowej na potrzeby Przedsiebiorstwa Wodociqgow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie”

Oferujemy ustugg spelniajacag wymagania SIWZ za:

Wartos¢ netto 8 e e 3 b s . 9 o iy o g s T
T Y PN SRR WY [OUPEPTRRS SRS P zh)
Waront podalenn VIAT | ... o ircegmiosseonsdabsnsssnmsnsns o epes emonss sein e s s s Eroesghmasss zk
T A PN RSURVRY PEv R PRSI . zh)
Wartos¢ brutto SRS 1 | N SN RN, [ SRR, NI U — -
B L. o idmssnsrsals s e s paraciucsenten s ners sapuamnns s b sspsoane z1)

Zalgcznik do Oferty - wypelniony i parafowany ,Dodatek nr 1 do SIWZ - Opis
techniczny”.

Termin zwiazania oferta 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania
ofert.

Oswiadczamy, ze:

1. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas zwiqzania ofertq.

2. Zapoznalismy sie z projektem umowy i nie wnosimy do niego zadnych uwag, w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiqzujemy sie do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajqcego.

3. Integralnq cze$ciq oferty sq wszystkie zalqczniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbedne.

Mo L Bl ... o oot apmmans | | sovemsemedesmberecovesrsmmprsars s e O —

Podpis osoby lub 0s6b figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania
zobowiqzari
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzor oswiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postegpowania w sprawie udzielenia zaméwienia na
»Sukcesywnq dostawe armatury wodociggowej na potrzeby Przedsigbiorstwa Wodociqgow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie”

0 (e L BEEEHRIO) ... . omro cmeneenm ot ediombs s i AR 5 B O A  SEAVAK SRS AR AR RS
w imieniu repregeniowaile] przewe MG (T ... ..ccammimsmsmitmsspirvasssss e smesaossprssscss

oswiadczam, Zze:

zapoznalem sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i nie wnoszg zastrzezen oraz
uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty.

Miejsce 1 data.......cceevereieenienecninninienienieneee TR RSN R SPSR S—

Podpis osoby lub 0s6b figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania
zobowiqzari
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor o$wiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia na
wSukcesywnq dostawe armatury wodociqgowej na potrzeby Przedsiebiorstwa Wodociqgow i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie”

Rt R RO W SRR SESPSTRIIN VR0 SN SO S

w imienia reprezeniowane] preese VR IR, .. . cooumsmassnsssnsasnomsoforssrsssnsonssusrusns sssvepuasasss

oswiadczam, ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie przeslanek zawartych w § 10
Regulaminu Udzielania Zaméwien przez Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedziba w Wotominie.

G R U N (SRR O S— 0 SR P ) NSO S —

Podpis osoby lub osob figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania
zobowiqzan
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Dodatek nr 5 do SIWZ
Wzor umowy

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr .....coeeveecneesnnnene
na sukcesywng dostawe armatury wodociagowej
(dalej zwana Umowq)

zawarta W dniu ........cceceeverrenrennenene. r. w Wolominie pomiedzy

....................................................................................................................

zwanym dalej ,,DOSTAWCA?”,

a

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapital zakladowy 63 914 500,00 zi,
reprezentowanym przez:

Jacka Maleckiego — Prezesa Zarzadu,
Wojciecha Jankowskiego — Cztonka Zarzadu

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Oferty Dostawcy, w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o

postgpowanie wewnetrznego Regulaminu Udzielenia Zamoéwien, zostala zawarta umowa

nastgpujacej tresci:
§1
Zakres Umowy

1.  Dostawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Przedmiotu
Zamowienia” p.t.. ,Sukcesywna dostawa armatury wodociqgowej na potrzeby
Przedsiebiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie”

2. Dostawca zobowigzuje si¢ do sukcesywnej sprzedazy i dostawy zamoéwionej przez
Zamawiajacego armatury wodociaggowej, zwanych w dalszej czesci ,,materiatami”
wyszczeg6lnionymi w Zataczniku nr 1 do Umowy, stanowiacego integralng cze$¢ umowy.

3.  Zamawiajacy informuje, iz ilosci zamawianych materialow wskazane w Zataczniku nr 1 do
niniejszej umowy stanowia jedynie orientacyjne, przyblizone wielkosci i zastrzega sobie
mozliwos¢ zmniejszenia wielkosci zamowienia wedtug aktualnie wystepujacych potrzeb.

§2
Termin realizacji umowy

Zamoéwienie (dostawa) bedzie realizowana w terminie od daty podpisania umowy przez obie

strony do dnia 31 grudnia 2012 roku lub do wyczerpania w calo§ci zamoéwienia na podstawie

zamowien czastkowych skladanych przez Zamawiajacego.
§3
Realizacja przedmiotu umowy

1.  Realizacja niniejszego zamowienia odbywal si¢ bedzie na podstawie zamowien
czastkowych zglaszanych pisemnie, faksem lub droga elektroniczng przez Zamawiajacego
do Dostawcy.
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Dostawy czastkowe beda realizowane w ilosciach i do lokalizacji wskazanych przez
Zamawiajacego (siedziba PWiK Sp. z o0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin) w terminie
do 5 dni od otrzymania zamdwienia czastkowego przez Wykonawce.
Doktadna data dostawy uzgodniona bedzie pomigdzy Dostawca a Zamawiajacym
telefonicznie.
Odbior towaru bedzie nastgpowal w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego na
podstawie protokotu dostawy. Brak protokotu dostawy moze by¢ podstawa do odmowy
przyjecia dostawy. Podpisany przez obydwie strony protok6l dostawy stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.
§4

Miejsce i warunki dostawy
Dostawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie (wlasnym transportem) do dostarczenia
zamoOwienia oraz zorganizowania roztadunku na wiasny koszt, odpowiedzialnosé i ryzyko
do siedziby Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. przy ul. Granicznej 1 w
Wolominie.
Za szkody wynikle w czasie transportu odpowiedzialno$¢ ponosi Dostawca.
Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynno$ci zwiazane z roztadunkiem i ztozeniem
zamoéwionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy sprawdzi zgodno$¢ dostawy pod wzgledem asortymentowym, ilosciowym i
jakosciowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczace dostawy nalezy
zgtosi¢ Dostawcy do 30 dni od otrzymania dostawy, ktorej reklamacja dotyczy.
W przypadku niezgodnosci asortymentu, w tym co do ilosci lub jakosci, Dostawca winien
niezwlocznie nie p6zniej niz w terminie do 7 dni dostarczy¢ na wlasny koszt towar zgodny
z zZamOwieniem.
W sytuacji jak opisana w pkt.5 Zamawiajacy przyjmie faktur¢ VAT dopiero po
dostarczeniu materialow zgodnych z zamowieniem czastkowym.

§5
Wynagrodzenie
Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zamdéwienia”, Strony ustalajg na
podstawie Oferty Dostawcy.
Za wykonanie ustug Dostawcy przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie w

wysokosci:
Warto$¢ netto S T U SUIN SURS S SE (SUSU SISO S . zt
(STOWNIE: ... ..o zt)
WartoS€ podatku VAT ettt 7t
T PR [N N N SRS S S zh)
Eo 2 Ry NN S PRI NN S S S—— zt
(STOWIIE: +.vveviiee e zh)

Wartos$¢ wynagrodzenia podana w pkt. 2 jest wartoscig maksymalng umowy.

Rzeczywista warto§¢ umowy bedzie suma wartosci zrealizowanych zamowien
czastkowych skladanych sukcesywnie przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, iz w przypadku niewykorzystania przez Zamawiajacego catosci
zamawianych materialow, niezrealizowana cz¢$¢ z dniem 31 grudnia 2012 roku ulega
anulowaniu.

Dostawca oswiadcza, iz ceny poszczegélnych materiatow sa stale przez caly okres
obowiazywania umowy, nie podlegaja negocjacji i waloryzacji cen oraz zawieraja
wszelkie koszty zwigzane z realizacja umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas
transportu.

Zaplata wynagrodzenia za dostawy czastkowe zostanie zrealizowana kazdorazowo
przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury
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VAT wraz z potwierdzonym przez Zamawiajacego protokolem dostawy. Termin ten
bedzie przedtuzany o czas niezbedny do usunigcia niezgodnosci lub wad. Wynagrodzenie
nastapi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy

§6
Gwarancje, reklamacje

1. Dostawca udziela 12 miesigcznej gwarancji na dostarczone materialy, liczac od dnia
odbioru, za wyjatkiem materiatéw, ktore posiadaja okreslong przez producenta gwarancje
dhuzsza niz 12 miesiecy.

2. Dostawca oswiadcza, iz cala armatura objeta niniejsza umowa jest fabrycznie nowa,
nieuzywana i spetnia postawione przez Zamawiajacego warunki techniczne wskazane w
Zataczniku nr 1 do Umowy,

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Dostawca moze zwrdci¢ si¢ do
Zamawiajacego 0 mozliwos¢ dostawy materialow innych od wskazanych w Zalaczniku nr
1 do Umowy, podajac faktyczne uzasadnienie.

4.,  Zamiana, o ktorej mowa w ust 3 moze nastapi¢ tylko 1 wylacznie w szczegoélnie
uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego z zachowaniem zasady, iz towary podlegajace zamianie nie sg gorsze od
tych wyszczegolnionych w Zataczniku nr 1 i spelniaja wszelkie parametry techniczne i
jakosciowe. Zgoda Zamawiajgcego na zamiang, o ktérej mowa w ust. 3 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Nie spelnienie warunkéw jakosciowych i technicznych, o ktérych mowa powyzej bedzie
stanowi¢ podstawe do zadania przez Zamawiajacego, wymiany dostarczonych materialow
w terminie 7 dni od daty zgloszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego dziatania
bedzie podstawa do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 9.

6. Zamawiajacy, w przypadku wystapienia przestanek, o ktérych mowa w pkt. 5 ma prawo
zada¢ wymiany pozostatej, niewykorzystanej czgsci dostawy w ramach danego materialu
w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

§7
Obowiqzki Stron

1.  Dostawca zobowiazuje si¢ do:

- dostarczenia zamdéwionych materialow w ilosciach i na adres wskazany przez
Zamawiajacego z zachowaniem nalezytej starannosci gwarantujacej wysoki poziom
jakosci dostaw, z zalaczonym protokotem odbioru, zawierajacym nazwe i adres dostawcy i
odbiorcy, wykaz dostarczonych materiatéw z ich ilodcia, rodzajem i typem,;

- dostarczenia wszystkich materiatéw objetych zamowieniem, fabrycznie nowych
(nieuzywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie
noszacych sladow otwierania;

- dostarczenia we wiasnym zakresie (wlasnym transportem) i rozladunku zamoéwien
czastkowych.

2.  Zamawiajacy zobowigzany jest do:

- odbierania zaméwionych materialéw w miejscu i czasie uzgodnionym z Wykonawca.

§8
Odstqpienie od umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W sytuacjach razacego
naruszenia przez Dostawcg postanowien niniejszej Umowy. Prawo odstapienia przystuguje
Zamawiajacemu w terminie 21 dni od daty wezwania Dostawcy do zaprzestania naruszen.

2. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania terminow wypowiedzenia w
przypadku razacego nie wywiazywania sie przez Wykonawce z zobowigzan umownych.
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3. W przypadku odstapienia od umowy w zwiazku z zaistnieniem przestanki wskazanej w pkt.
1, pkt. 2 Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci umowy.

§9
Kary umowne
1. Dostawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)  w wysokosci 1% wartosci brutto niezrealizowanej czesci dostawy za kazdy dzien
op6znienia lub dostawe z naruszeniem zasad okreslonych w § 4 umowy;

b)  w wysokosci 1% wartosci brutto tej czesci dostawy, co do ktérej Zamawiajacy
zgtosit wady za kazdy dzien op6znienia w realizacji postanowien umowy, o ktérych
mowa w § 6 umowy;

¢)  w wysokosci 10% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 5, z tytutu odstapienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

2. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraza zgode.
3. Opoznienie w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajacego obowiazek zaplaty odsetek
ustawowych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Zmiany w umowie
Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§11
Spory

1.  Strony beda dazyly do polubownego zatatwienia spor6w mogacych powstaé¢ w zwiazku z
Umowa.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sa zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na
piSmie.

4.  Strona, do ktérej wptynelo roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sie¢ do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o
ktéorym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

6.  Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§12
Nadzor
1. Nadzér nad prawidlowa realizacjg umowy ze strony Zamawiajacego, bedzie pelnit:
— Pan Piotr Orych, tel. 22 776 21 21, 776 33 58, 608 520346
2. Nadzoér nad prawidlowa realizacja umowy ze strony Dostawcy, bedzie pelnit:

§13
Przepisy koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowe;j
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez
Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki wystanej na podany adres
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uwaza si¢ za skuteczne z uplywem si6dmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po dniu
wyslania, jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjegcia.

Adresy do doreczen:
DOSTAWCA:

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

3. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Dostawca beda
si¢ positkowa¢ postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.
5. Zalacznik stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy:

Zalacznik nr 1 — Szczegolowy wykaz armatury wodociggowej wraz z cenami— wyciag z Oferty
Wykonawcy
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wz6r upowaznienia

(pieczec¢ adresowa firmy oferenta)

UPOWAZNIENIE
TGN & v 3 s 3 | e il 305 BN & 5 ey .+ g -+ s remseseeorhonme
T AR [ MR NSRRI RSO N SU NN SN,
1V NN WY, ISP RUTSUIIISN FRUURET U ST SR
TONINES. i vmmcns  masmi s 8 88 54 oty oo et s R i i 1 Bfmemrs
Miejsce rejestracji lub wpisu do eWIdenCji: ........ovvviiieiriritiriiiie e

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokumentow zwiazanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zamowienia na

wSukcesywnq dostawe armatury wodociqgowej na potrzeby Przedsiebiorstwa Wodociqgow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie”

i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

1.  Upowazniamy  Zamawiajacego, lub  jego  upowaznionych  przedstawicieli
do przeprowadzenia badan majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentow
1 przedstawionych informacji oraz do wyjasnienia wszystkich aspektéw zgtoszonej oferty.

2. Deklaruyjemy, ze wszystkie os$wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie
i zatacznikach sa aktualne, kompletne i zgodne z prawda.
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Podpis osoby lub osdb figurujacych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciqgania zobowiqzan
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(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Dodatek nr 7 do SIWZ

Wykaz zrealizowanych zaméwien

WYKAZ WYKONANYCH USLUG NA ,,Sukcesywnq dostawe armatury wodociqgowej”

co najmniej 3 ustugi, wykonane w ciqgu czterech lat, odpowiadajqce rodzajem,
zakresem oraz terminom realizacji ustugi stanowiqcej przedmiot zamowienia
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Lp. Przedmiot zaméwienia — nazwa Miejsce wykonywania uslug, Data realizacji zaméwienia
zadania, opis przedmiotu nazwa i adres Zamawiajgcego
zamoéwienia
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