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1.Warunki przyłączenia
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PGE Dystrybucja S.A.
/ \ Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Legionowo
PG E 05-120 Legionowo
ul. Chopina 5

tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCII\G()W I
KANALIZACJI Sp. z 0.0.

ul. GRANICZNA 1

05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: 012671

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R12/08432
dia podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytagczanego: przepompownia $ciekéw P. 3.2. i P.D.1 , WOLOMIN , ul. PILSUDSKIEGO J. ,
dz. nr 321, gm. WOLOMIN .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 21-06-2013 r., okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: na linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 9.5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej WOLOMIN PILSUDSKIEGO [ 0635 ] do zwiekszonego obcigzenia: - nie
dotyczy .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: - nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: - nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4 x 35 mm? o dtugosci okoto 35 m od stupa odgateznego czynnej linii
napowietrznej niskiego napiecia do projektowanego ziacza kablowego ZK-1a z nadbudowa pomiarowa
usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki od strony ulicy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztagczem kablowym przy ulicy w
linii ogrodzenia .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 35 A w projektowanym ztaczu kablowym ZK w linii
ogrodzenia; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 16 A .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy
0 przytaczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Baranowski
Andrzej tel.: (22) 763-58-53 .

15. Uwagi dodatkowe: Od projektowanego ztgcza kablowego ZK do TR wykonaé WLZ-t kablowy PrOJekt nalezy
skoordynowaé z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.

G
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do umowy nr 13/R12/R/08432 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja optaty za przylaczenie z dnia 09-07-2013 r._

Nr Kontrahenta: 012671

Grupa przylaczeniowa: V :

Podmiot przytagczany: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z
0.0.

Obiekt: przepompownia sciekéw P. 3.2.i P.D.1

Lokalizacja: WOLOMIN , ul. PILSUDSKIEGO J. dz. nr 321, gm. WOLOMIN

Opftate za przytaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:

e dla przytgczy napowietrznych lub kablowych, gdy dtugo$¢ przytacza jest krotsza lub
rowna 200 mb: O, =S , * P p=1363,63 zt

e dla przytaczy napowietrznych lub kablowych, w przypadku gdy diugoS¢ przytacza
przekracza 200 mb: O , =Sy, * Pp+S | "L =1363,63 z

gdzie poszczegoine symbole zgodnie z “Taryfg PGE Dystrybucja S.A.” oznaczaja:

v R e
7 o 11440 14354
L 10869 137.25 7
VI *) 7,65 R

E')p - op%éféiia przytaczenie [z{] =

P p — moc przytgczeniowa [kKW]
L — dlugos¢ przytacza powyzej 200 mb [m]
S | - stawka optaty za kazdy metr powyzej 200 metréw diugosci przy%qcza 39,96 [zt/m]

*) - w przypadku gdy jest budowane przytacze,
**) - w przypadku podtaczenia do istniejace;j sieci.

Op = 1363,63 zt

Optata za przylaczenie (netto): 1363,63 zt (stlownie: jeden tysiac trzysta szesédziesiat
trzy zlote i szescédziesiat trzy grosze)

Optata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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Nr kontrahenta 012671

UMOWA Nr 13/R12/R/08432
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu:
przepompownia $ciekéw P. 3.2, i P.D.1, ul. PILSUDSKIEGO J. ( dz. nr 321 ), w miejscowosci WOLOMIN ,
gm. WOLOMIN .
08 SiF 201 - i s . . -

Widnio .5 r. w Wotominie pomigdzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa z siedzibg w Warszawie, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa
95, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z
siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON:
060552840 z kapitatem zaktadowym 9 730 742 890 zt w petni optacony, reprezentowana przez:
1. Zak Michat - p.o. Dyrektora Rejonu Energetycznego Legionowo
2
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo, 05-120
Legionowo, ul. Chopina 5

a
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z o.0. , migjscowosé WOLOMIN ,  ul.
GRANICZNA 1, kod pocztowy 05-200 , poczta WOLOMIN , PESEL ... 7. / KRS KRS 0000002980

NIP 125-00-05-499 , REGON 017282330 ,

reprezentowanym(na) w_niniejszej umowie przez:
(07 LES ST ooy
i i%%%%ﬁﬁ%fmm

zwanym(3) dalej ,Podmiotem faczanym” . ;
adres do korespondencji: Mﬁ?é[l//{./&{/ﬂ A BT HHELUAL,

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej, mocy przylaczeniowej 9.5 kW,
zgodnie z warunkami przytgczenia nr 13/R12/08432 z dnia 09-07-2013 r., stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
umowy.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowang ilo$¢ pobierane] energii elektrycznej w wysokosci 15000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy . Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego.

4. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany: szafka pomiarowa nad ztagczem kablowym przy
ulicy w linii ogrodzenia .

5. Strony ustalajg termin przytgczenia do dnia: 09-02-2015 r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:

1. realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych

w warunkach przytaczenia, do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przytaczenia,

wystawienia faktury optaty za przytaczenie po protokolarnym odbiorze robét zrealizowanych zgodnie z pkt. 1,

podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektryczne;j,

dokonania odbioru korcowego roboét i sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robét,

zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do:

1. zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przylgczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytgczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przytaczenia,

3. zgtoszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢
o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzér ww. oswiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz
umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpozniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5.

ohwh
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W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, faczny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, fgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin.
Podmiot Przylaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow.
Ww. umowa bedzie zawarta na czas okreslony

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z ustepem poprzedzajacym,

6. utrzymania wlasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymania wiasciwych
warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia ukiadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7. nieodplatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu,
wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wlasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sig
na nieruchomosci Podmiotu Przytgczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji,
rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Jako zabezpieczenie tego prawa Podmiot
Przylaczany na zadanie PGE Dystrybucja S.A. ustanowi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. nieodptatng
stuzebnos¢ przesytu wzdiuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej.
Koszty aktu notarialnego i optat sadowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. Powyzsza stuzebno$¢ bedzie
polegala na prawie korzystania z-pasa gruntu o szerokosci ... m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej na nieruchomosciach Podmiotu Przytgczanego —~ w celu wybudowania oraz
eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej, stanowigcej wiasnoé¢ PGE Dystrybucja S.A., na prawie
dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbgdnym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodoéw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania
remontéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzadzen elektroenergetycznych®,

8. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagtéwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane,
nie pézniej niz sze$¢ miesigcy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze
warunkowa¢é rozpoczecie realizacji rob6t budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,

9. nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukfad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przytaczenie, ktorej wysoko$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu
zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, wynosi netto 1363,63 zt
(stownie: jeden tysiac trzysta szescédziesiat trzy ziote i sze$cdziesiat trzy grosze ), zgodnie z kalkulacjg
stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci optaty za przylgczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2
ust. 1, przy zastosowaniu optat wediug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” obowigzujacej
w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do wniesienia optaty za przytgczenie, okreslonej w ust. 2 jednorazowo,
na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Faktura zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.

4. Opfata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§5
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy

oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa;

Ze strony Wnioskodawcy Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
: ) S Krzysztof Kleczkowski
TIHAY  K@LI2TLF nrtel. (22) 763-57-30

nrtel. o6 &7’%‘99
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przytaczanego, PGE Dystrybucja
S.A. obciazy Podmiot Przytaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do zwrotu ww. kosztéw na podstawie
noty obcigzeniowe;j.

3. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przytgczenie w catosci.

4. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE

Dystrybucja S.A.,

}/ Umowa nr 13/R12/R/08432 = dnia 09-07-2013




[image: image6.png]343

b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przylgczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.

5. Przy odstagpieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b) i ¢) PGE
Dystrybucja S.A. ma prawo obcigzy¢ Podmiot Przytaczany rownowarto$cia faktycznie poniesionych kosztow
na realizacje niniejszej umowy.

6. Odstapienie od umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytaczenie brutto,
za kazdy dzierh zwioki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatnosci wynikajacej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. moze zazadac¢ zwrotu poniesionych kosztéw na budowe urzadzen w przypadku
niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucii
przez Podmiot Przytaczany w terminie okreslonym w § 3 ust. 4,

2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opoznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegolnosci:

a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa
(rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,

c) wystapienia sity wyzszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci,

d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Wszelkie spory, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony bedg rozstrzygaé w drodze

negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wiasciwym

sgdom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 09-02-2016 r.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych

w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegdlinosci podmiotom wykonujgcym prace projektowo —

budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

W=

Wykaz zatacznikow do umowy:
Zatacznik nr 1 — Warunki przytgczenia nr 13/R12/08432 z dnia 09-07-2013 r.
Zatacznik nr 2 — Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 09-07-2013r.

Podpisy stron umowy

PGE Dystrybucja S.A.

Podmiot Przytaczany
,-'% 4 CZLONE

PREZES ZAR7 40U
Jankowski

(data i czytelny podpis) (data i podpis)

PRZ‘EDSIFKBOUK) Two
Wodociagow i Kanalizacji Sp. 7 0.0.
05-200 Watomin. yl Graniczna *

tel ffax 22 776-21.21
NIP125-00-05-43¢9 REGOND17262230

Umowa nr 13/R12/R/08432 z dnia 09-07-2013





2. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni ścieków P.3.2. i przepompowni wód deszczowych P.D.1. w miejscowości Wołomin, gm. Wołomin Etap I ul. Piłsudskiego  - część elektryczna.

2.1. Podstawa opracowania 

· zlecenie inwestora,

· warunki przyłączenia Nr 13/R12/08432 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo z dnia 09-07-2013 r.,

· plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

· inwentaryzacja wykonana w terenie,

· obowiązujące normy i przepisy,

· uzgodnienia branżowe.

2.2. Zakres opracowania 

Zasilanie zalicznikowe urządzeń dwóch przepompowni ścieków P.3.2. i P.D.1. od projektowanego złącza kablowo ZK-1a z nadbudową pomiarową.

Powyższe złącze kablowe z nadbudową nie jest tematem niniejszego opracowania. Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Legionowo. Projekt obejmuje lokalizację złącza z nadbudową, które zamontowane zostanie po zewnętrznej stronie ogrodzenia dwóch przepompowni na dz. Nr 321. Lokalizacja złącza zgodnie z rys. Nr 1

2.3. Charakterystyka obiektu 

Na dz. 321 zlokalizowane zostały dwie przepompownie ścieków:

a) Przepompownia ścieków P.3.2. z dwoma zatapialnymi pompami z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego i mocy 3,7 kW każda, 

b) Przepompownia wód deszczowych P.D.1. z dwoma zatapialnymi pompami z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego i mocy 4,7 kW każda, 

Obie pompownie wyposażone zostaną w osobne do każdej przepompowni szafki sterownicze oznaczone jako RS-P.3.2. oraz RS-P.D.1., które stanowić będą kompleksowe wyposażenie urządzeń. Są to szafki z obudową z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65. Przyjęto naprzemienną pracę pomp obu przepompowni. 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej oraz dwóch pływaków do sygnalizacji poziomu suchobieg i alarmu.

Szafki zamontowane zostaną na pokrywie przepompowni. 

2.4. Zasilanie urządzeń przepompowni

Zasilanie urządzeń obu przepompowni projektuje się kablami YKY 5x6mm2 długości 17 m każdy do szafki sterowniczej RS-P.3.2. oraz RS-P.D.1. ze złącza kablowego ZK. Obie szafki sterownicze należy zasilić bezpośrednio ze złącza kablowego poprzez zamontowanie w nadbudowie licznikowej listwy zaciskowej umożliwiającej podłączenie dwóch kabli YKY 5x6 mm2. Szafki sterownicze dostarczone zostaną w ramach kompleksowej dostawy przepompowni.

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł.0,8m, na 10cm warstwie piasku, przysypać 10cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego 
z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer. 20 cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając warstwami. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji. 
Przewody: zasilające i sterownicze pompy oraz sterownicze do czujników poziomu podłączyć bezpośrednio do szafek RS-P.3.2. i RS-P.D.1 zgodnie z DTR. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami dł. do 10 m. 

Do podstawowych funkcji szafy sterowniczej RS-P.3.2. należy:

· sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

· alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

· czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

· włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym,

· pomiar poziomu ścieków,

· sygnalizacja pracy i awarii pompy,

· zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”,

· gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

· wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P

· sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik

· przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

· opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

· niejednoczesny start pomp,

· licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik,

· możliwość blokowania równoległej pracy pomp,

· możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Szafa sterownicza wyposażona zostanie w następującą aparaturę:

· sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym,

· ogranicznik przepięć kl. C,

· wyłącznik różnicowoprądowy,

· sonda hydrostatyczna ,

· rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start,

· zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

· CKF,

· przełączniki Auto-Ręka,

· przełącznik Sieć-Agregat,

· wyłączniki silnikowe,

· ogrzewanie szafy 50W z termostatem,

· gn. 230VAC,

· wtyka agregatu 400VAC,

· zasilacz impulsowy 24VDC/2A,

· sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

· przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

· lampki pracy i awarii pomp.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Niniejsze opracowanie nie przewiduje dostawy agregatu prądotwórczego do rezerwowego zasilania przepompowni.

Wyposażenie, funkcje szafy sterowniczej RS-P.D.1. tożsame z szafą sterowniczą RS-P.3.2.

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30mA. Wyłącznik różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączyć z zaciskiem uziemiającym. 

Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S.

Dla obu szafek sterowniczych wykonać wspólne uziemienie szafek z zastosowaniem uziomu pionowego z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki R ( 30 ( 

Uwaga końcowa 

1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP,

2. Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Zestawienie mocy urządzeń 

Moc zainstalowana urządzeń:


Pi

· silniki pomp ścieków 2 x 3.7 kW - P.3.2.
7.4
kW 

· silniki pomp ścieków 2 x 4.7 kW - P.D.1.
9.4
kW 

· dodatkowe wyposażenie 
0.5 
kW


-------------------------------------------------


Razem Pi
17.3
kW 

3.2. Dobór zabezpieczeń głównych

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczych pomp  
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W złączu kablowym z nadbudówka pomiarową należy zastosować jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe w obudowie przystosowanej do plombowania 16A. 

Kabel zasilający YKY 5x6mm2 Idd=56A.

4. Zestawienie materiałów podstawowych

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Jedn
	Ilość
	Uwagi

	Kabel YKY 5x6 mm2
	m
	34
	

	Folia kablowa niebieska
	m
	17
	

	Szafka sterownicza RS-P.3.2. - w dostawie z urz. pompowni
	kpl
	1
	

	Szafka sterownicza RS-P.D.1. - w dostawie z urz. pompowni
	kpl
	1
	

	Sygnalizator poziomu 
	szt
	4
	

	Sonda hydrostatyczna
	szt
	2
	

	Bednarka FeZn 25x4
	m
	10
	

	Pręt stalowy ( 18 GALMAR 
	m
	12
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1. Warunki przyłączenia
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KANALIZACJI Sp. z 0.0.

ul. GRANICZNA 1

05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: 012671

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R12/08432
dia podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytagczanego: przepompownia $ciekéw P. 3.2. i P.D.1 , WOLOMIN , ul. PILSUDSKIEGO J. ,
dz. nr 321, gm. WOLOMIN .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 21-06-2013 r., okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: na linii nN.

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 9.5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej WOLOMIN PILSUDSKIEGO [ 0635 ] do zwiekszonego obcigzenia: - nie
dotyczy .

5.2. Powiazaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: - nie dotyczy .

5.3. Wybudowaniu linii nN: - nie dotyczy .

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4 x 35 mm? o dtugosci okoto 35 m od stupa odgateznego czynnej linii
napowietrznej niskiego napiecia do projektowanego ziacza kablowego ZK-1a z nadbudowa pomiarowa
usytuowanego w linii ogrodzenia dziatki od strony ulicy.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztagczem kablowym przy ulicy w
linii ogrodzenia .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 35 A w projektowanym ztaczu kablowym ZK w linii
ogrodzenia; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 16 A .

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykonac¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia roboét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy
0 przytaczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Baranowski
Andrzej tel.: (22) 763-58-53 .

15. Uwagi dodatkowe: Od projektowanego ztgcza kablowego ZK do TR wykonaé WLZ-t kablowy PrOJekt nalezy
skoordynowaé z warunkami przytaczeniowymi nr - nie dotyczy.

G





[image: image9.png]Zatacznik nr 2
do umowy nr 13/R12/R/08432 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja optaty za przylaczenie z dnia 09-07-2013 r._

Nr Kontrahenta: 012671

Grupa przylaczeniowa: V :

Podmiot przytagczany: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z
0.0.

Obiekt: przepompownia sciekéw P. 3.2.i P.D.1

Lokalizacja: WOLOMIN , ul. PILSUDSKIEGO J. dz. nr 321, gm. WOLOMIN

Opftate za przytaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:

e dla przytgczy napowietrznych lub kablowych, gdy dtugo$¢ przytacza jest krotsza lub
rowna 200 mb: O, =S , * P p=1363,63 zt

e dla przytaczy napowietrznych lub kablowych, w przypadku gdy diugoS¢ przytacza
przekracza 200 mb: O , =Sy, * Pp+S | "L =1363,63 z

gdzie poszczegoine symbole zgodnie z “Taryfg PGE Dystrybucja S.A.” oznaczaja:

v R e
7 o 11440 14354
L 10869 137.25 7
VI *) 7,65 R

E')p - op%éféiia przytaczenie [z{] =

P p — moc przytgczeniowa [kKW]
L — dlugos¢ przytacza powyzej 200 mb [m]
S | - stawka optaty za kazdy metr powyzej 200 metréw diugosci przy%qcza 39,96 [zt/m]

*) - w przypadku gdy jest budowane przytacze,
**) - w przypadku podtaczenia do istniejace;j sieci.

Op = 1363,63 zt

Optata za przylaczenie (netto): 1363,63 zt (stlownie: jeden tysiac trzysta szesédziesiat
trzy zlote i szescédziesiat trzy grosze)

Optata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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Nr kontrahenta 012670

UMOWA Nr 13/R12/R/08430
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu:
przepompownia $ciekéw P.10.1 , ul. WITOSA ( dz. nr 2/2 ), w miejscowo$ci CZARNA , gm. WOLOMIN .
W dniu 095|F2013r w Wotominie pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-
340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa z siedzibg w Warszawie, adres: 04-470 Warszawa, ul. Marsa
95, wpisang do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z
siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON:
060552840 z kapitatem zaktadowym 9 730 742 830 zt w peini optacony, reprezentowana przez:
1. Zak Michat - p.o. Dyrektora Rejonu Energetycznego Legionowo
2.
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo, 05-120
Legionowo, ul. Chopina 5

a

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0. , miejscowos¢ WOLOMIN ul.
GRANICZNA 1, kod pocztowy 05-200 , poczta WOLOMIN , PESEL .....7....oo / KRS KRS 0000002980
NIP 125-00-05-499 , REGON 017282330 ,
reprezentowanym(na) w niniejszej umowie przez:
B A DEERES Aéaezgazz .....................
2. HWOCIECH JANKQNOKL CHONEE. ZHEZELIU..
zwanym(g) dalej ,,Podmiotem Przytaczanym”

adres do korespondencji: .LL... GRENICZIVALA...... ;... 00 . AL

Zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej, mocy przytaczeniowej 5.5 kW,
zgodnie z warunkami przytaczenia nr 13/R12/08430 z dnia 09-07-2013 r., stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
umowy.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowang iloé¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 10000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy . Miejsce dostarczania energii elektrycznej
stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego.

4. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany: szafka pomiarowa nad zigczem kablowym
usytuowanym w miejscu bezkolizyjnym .

5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia: 09-02-2015 r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1. realizacji przylaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych

w warunkach przytaczenia, do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przytgczenia,

wystawienia faktury optaty za przytaczenie po protokolarnym odbiorze robot zrealizowanych zgodnie z pkt. 1,

podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

dokonania odbioru koncowego robot i sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot,

zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytagczany zobowigzuje si¢ do:

1. zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytgczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2. niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przytaczenia,

3. zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dofgczy¢
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przylaczany. Wzor ww. oéwiadczenia dostgpny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A.,

4. zawarcia umowy obejmujgcej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz

sprzedazy energii elektrycznej, najpézniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5.

ahwN
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W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, tgczny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, tgczny czas przerw nieplanowanych w ciagu roku 48 godzin.
Podmiot Przytaczany moze wskaza¢ inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow.
Ww. umowa bedzie zawarta na czas okreslony.

5. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej Iub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z ustgpem poprzedzajgcym,

6. utrzymania wiasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosci/lokalu/budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymania wiasciwych
warunkéw uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia uktadu
pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

7. nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, jak rowniez do zapewnienia dostepu,
wraz z niezbgdnym sprzgtem, do urzadzen stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie
na nieruchomosci Podmiotu Przylaczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji,
rozbudowy oraz dostepu do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego. Jako zabezpieczenie tego prawa Podmiot
Przylaczany na zadanie PGE Dystrybucja S.A. ustanowi na rzecz PGE Dystrybucja S.A. nieodptatng,
stuzebnosc przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczyste].
Koszty aktu notarialnego i opfat sadowych poniesie PGE Dystrybucja S.A. Powyzsza stuzebnosé bedzie
polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci .. m na trasie przebiegu sieci
elektroenergetycznej na nieruchomosciach Podmiotu Przytaczanego — w celu wybudowania oraz
eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej, stanowigcej wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A., na prawie
dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy
i rozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych obwodoéw, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania
remontoéw, usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzadzen elektroenergetycznych*,

8. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu
wymienionego w nagtéwku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo budowlane,
nie pézniej niz sze$¢ miesigcy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww. dokumentu moze
warunkowac¢ rozpoczecie realizacji rob6t budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja S.A.,

9. nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do
pokrywania kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad ten bedzie zainstalowany.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przytaczenie, ktorej wysoko$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu
zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 789,47 zt
(stownie: siedemset osiemdziesiat dziewie¢ ztotych i czterdziesci siedem groszy ), zgodnie
z kalkulacjg stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci optaty za przytaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w §2
ust. 1, przy zastosowaniu optat wedtug , Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.” obowigzujacej
w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Podmiot Przytaczany zobowigzuje si¢ do wniesienia opfaty za przytgczenie, okreslonej w ust. 2 jednorazowo,
na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Faktura zostanie wystawiona po zakorczeniu i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.

4. Optata za przytgczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§5
KOORDYNACJA PRAC

Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informagji w trakcie realizacji niniejszej umowy

oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa;

Ze strony Wnioskodawcy Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
Krzysztof Kleczkowski
RIELA,. A RLKGITTE .. nrtel. (22) 763-57-30

nrtel. 667-432- 48
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podmiotu Przytaczanego, PGE Dystrybucja
S.A. obcigzy Podmiot Przytaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy. Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do zwrotu ww. kosztow na podstawie
noty obcigzeniowej.

3. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przytaczenie w catosci.

4, PG§ Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

/
I

/
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a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania si¢ przez Podmiot Przylaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.

5. Przy odstapieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b) i c) PGE
Dystrybucja S.A. ma prawo obcigzyé Podmiot Przytgczany rownowartoscig faktycznie poniesionych kosztow
na realizacje niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej stronie w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej optaty za przytaczenie brutto,
za kazdy dzien zwioki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1 ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatno$ci wynikajacej z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. moze zazada¢ zwrotu poniesionych kosztéw na budowe urzadzen w przypadku
niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybuciji
przez Podmiot Przytaczany w terminie okreslonym w § 3 ust. 4,

2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opdznienie nastapito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegolnosci:

a) niewywigzania sig przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma byé realizowana budowa
(rozbudowa) sieci elektroenergetyczne;j,

c) wystapienia sity wyzszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czesci,

d) braku niwelaciji terenu do rzednych docelowych, przez ktory zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg tej umowy, strony beda rozstrzyga¢ w drodze

negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggnigcia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wiasciwym

sgdom powszechnym.
§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 09-02-2016 r.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych

W niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegblnosci podmiotom wykonujgcym prace projektowo —

budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

R

Wykaz zatgcznikow do umowy:
Zatgcznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 13/R12/08430 z dnia 09-07-2013 .
Zatgcznik nr 2 — Kalkulacja wstgpna optaty za przytaczenie z dnia 09-07-2013r.

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
/
/ -

PRZEDSIEBIORSTWO
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-200 Wolomin, ul Graniczna 1
il “ tel ffax 22 776-21-21
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2. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni ścieków P.10.1. II Etap ul. Witosa w m. Czarna - część elektryczna.

2.1. Podstawa opracowania 

· zlecenie inwestora,

· warunki przyłączenia Nr 13/R12/08430 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo z dnia 09-07-2013 r.,

· plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

· inwentaryzacja wykonana w terenie,

· obowiązujące normy i przepisy,

· uzgodnienia branżowe.

2.2. Zakres opracowania 

Zasilanie zalicznikowe urządzeń przepompowni ścieków P.10.1. od projektowanego złącza kablowo ZK-1a z nadbudową pomiarową.

Powyższe złącze kablowe z nadbudową nie jest tematem niniejszego opracowania. Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Legionowo. Projekt obejmuje lokalizację złącza z nadbudową, które zamontowane zostanie w miejscu bezkolizyjnym po zewnętrznej stronie ogrodzenia przepompowni na dz. Nr 2/2. Lokalizacja złącza zgodnie z rys. Nr 2.

2.3. Charakterystyka obiektu 

Na dz. 2/2 zlokalizowana została przepompownia ścieków P.10.1. z dwoma zatapialnymi pompami z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego o mocy 4,7 kW każda, 

Przepompownia zostanie wyposażona w szafkę sterowniczą oznaczona jako RS-P.10.1., która stanowić będzie kompleksowe wyposażenie urządzeń. Jest to szafka z obudową z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm, z podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP65. Przyjęto naprzemienną pracę pomp przepompowni. 

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej i dwóch  pływaków do sygnalizacji poziomu suchobieg i alarmu.

Szafka zamontowana zostanie na pokrywie przepompowni. 

2.4. Zasilanie urządzeń przepompowni

Zasilanie urządzeń przepompowni projektuje się kablem YKY 5x6mm2 długości 7 m do szafki sterowniczej RS-P.10.1. ze złącza kablowego z nadbudową pomiarową. Szafka sterownicza dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy przepompowni. 

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł. 0,8 m, na 10 cm warstwie piasku, przysypać 10 cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego 
z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer. 20 cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając warstwami. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji. 
Przewody: zasilające i sterownicze pompy i sterownicze do czujników poziomu podłączyć bezpośrednio do szafki RS-P.10.1. zgodnie z DTR. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami dł. do 10 m. 

Do podstawowych funkcji szafy sterowniczej RS-P.10.1. należy:

· sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,

· alternatywna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zużywaniu się pomp),

· czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,

· włączenie dwóch pomp co 11 cykl , w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym,

· pomiar poziomu ścieków ,

· sygnalizacja pracy i awarii pompy,

· zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”,

· gniazdo serwisowe 230VAC 16A ,

· wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P

· sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – realizowane przez sterownik

· przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

· opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

· niejednoczesny start pomp,

· licznik czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik,

· możliwość blokowania równoległej pracy pomp,

· możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp.

Szafa sterownicza wyposażona zostanie w następującą aparaturę:

· sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym,

· ogranicznik przepięć kl. C,

· wyłącznik różnicowoprądowy,

· sonda hydrostatyczna.,

· rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start,

· zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania,

· CKF,

· przełączniki Auto-Ręka,

· przełącznik Sieć-Agregat,

· wyłączniki silnikowe,

· ogrzewanie szafy 50W z termostatem,

· gn. 230VAC,

· wtyka agregatu 400VAC,

· zasilacz impulsowy 24VDC/2A,

· sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,

· przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu,

· lampki pracy i awarii pomp.

Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełączniki Auto-Ręka, lampki pracy i awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC. Niniejsze opracowanie nie przewiduje dostawy agregatu prądotwórczego do rezerwowego zasilania przepompowni.

2.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30mA. Wyłącznik różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączyć z zaciskiem uziemiającym. 

Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S.

Wykowań uziemienie szafki z zastosowaniem uziomu pionowego z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki R ( 30 ( 

Uwaga końcowa 

1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP,

2. Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Zestawienie mocy urządzeń 

Moc zainstalowana urządzeń:


Pi

· silniki pomp ścieków 2 x 4.7 kW - P.10.1.
9.4
kW 

· dodatkowe wyposażenie
0.5
kW


-------------------------------------------------


Razem Pi
9.9
kW 

3.2. Dobór zabezpieczeń głównych

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczej pompy 
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W złączu kablowym z nadbudówka pomiarową należy zastosować jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe, zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe w obudowie przystosowanej do plombowania 16 A. 

Kabel zasilający YKY 5x6mm2 Idd=56A.

4. Zestawienie materiałów podstawowych

	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Jedn
	Ilość
	Uwagi

	Kabel YKY 5x6 mm2
	m
	7
	

	Folia kablowa niebieska
	m
	6
	

	Szafka sterownicza RS-P.10.1. - w dostawie z urz. pompowni
	kpl
	1
	

	Sygnalizator poziomu ścieków
	szt
	2
	

	Sonda hydrostatyczna
	szt
	1
	

	Bednarka FeZn 25x4
	m
	10
	

	Pręt stalowy ( 18 GALMAR 
	m
	12
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