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% Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej lfocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
= 3%; istniejgcej przepompowni éciekdw "Kobytkowska” pofozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
g obr. 22 w Wolominie
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Oswiadczamy, Zze Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej
na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od istniejgcej przepompowni Sciekéw “Kobytkowska”
potozonej na ww. dziatce Nr ew. 123 obr. 19 do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10 obr. 22 w
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejgcej przepompowni Sciekéw "Kobytkowska"” potozonej na ww. dzialce,, do granicy dzialki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Wolominie
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej tiocznej na lerenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejgcej przepompowni $ciekdw “Kobytkowska” polozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
obr. 22 w Wolominie

FOLSKRA
Y E A
INZYNIEEDW
FDOWHICTWA

Zadwizdcrenie
O muneree werylikatypym:
MAZ-S1P-W3Y-PGE

P g
- E Y N
E“(,YR\\?"\' LE')' A7y
\t\Y ‘r‘,;"l,\) o s S \\(\‘
et POt

SRR\

Pan ZBIGNIEW SZEPIETOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0023/01 «

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 42/21, 01-779 WARSZAWA V?;mg f\ﬂ;\, o
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] izby Indynierow Budownictwa ;‘Eﬂsaha S magane
ubezpieczenie od odpowiedziainoid cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

weryfikowanym przy pomocy wainego kwafifikowanego cernyfikaty w dniu 2014-12-10 roku przez:
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dzia{ki ew. Nr 123 obr. 15 od
« e Istniejacej przepompowni $ciekow "Kobytkowska™ potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
EKonAl obr. 22 w Wotominie

URZAD Warizawe. doiat 385 .08 & £ W xyn
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA LAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej tunkcji technicznej w budownictwie
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- Projekt Budowiany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ocznej na lerenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejacej przepompowni screkow *Kobytkowska"” potozonej na ww. dziaice, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

ExosAN
e obr. 22 w Wotominie

ZaSwiadczenie
© numenz: sreryfitacp T
MAZ-WEL-BV4-ONK *

Pan PIOTR CZEStAW SIKORSK! o numerze ewidencyinym MAZ/IS/1841 /01

adres zamieszkania o, GWIAZDZISTA 31 m 69, 01-651 WARSZAWA

Jest cionkiem Mazowieckiej Okregowe] izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainos$d cywiine;.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejgcej przepompowni $ciekéw "Kobyikowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Wolominie
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejgcej przepompowni ciekéw "Kobytkowska” potozonej na ww. dziatce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

EkosrN i
s obr. 22 w Woflominie
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Zaswiadczenie
© masnerze seenyl kacygmymr
MAZ-VS5P-VHM-HPX *

Pan WIESLAW ZACZKOWSK! o numerze ewidencyinym MAZ/BC/0002 /02

adres zamieszkanio STARE FASZYCE 21 C, 05-870 BLtONIE

jest zionkiem Mazowieckie] Okregowej lzby inzynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.
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obr. 22 w Wotominie

Projekt Budowiany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ocznej na terenie dzialki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejgcej przepompowni Sciekéw “Kobytkowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dzialki ew. Nr ew. 1/10
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£ - Projekt Budowiany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ocznej na lerenie dzialki ew. Nr 123 obr. 19 oo
istniejgcej przepompowni $ciekéw “Kobytkowska” potozonef na ww. dzialce, do granicy dziafki ew. Nr ew. 1/10

o obr. 22 w Wolominie
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Zaswiadczenie
© muanerre werylkaryiyer:
MAZ-W37-HS7-4%8 *

Pan JACEK ZAWADZK! o numerze ewidencyinym MAZ/BO/6042/01

adres zamieszkania ul. KULCZYNSKIEGO 9 m 31, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Infynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosti cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 go 2015-12-31

Ziwisdrzenie zostalo wygenerowane elekronicznie i opatrzone bezpietznym podpisem elekironicnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w oniu 2014-11-26 roku przez;
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej tocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejacej przepompowni $ciekéw “Koby#kowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
obr. 22 w Wolominie
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej #focznej na terenie dzialki ew. Nr 123 obr. 19 od
E*m{g istniejgcej przepompowni Sciekdw "Kobytkowska" potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
o obr. 22 w Wolominie
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1. Podstawy formalne i techniczne projektowania str. 14
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g Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej iocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
et istniejacej przepompowni $ciekéw “Kobytkowska” polozonej na ww. dziafce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
’ obr. 22 w Wolominie

RYSUNKI;

T/1 Orientacja 1 : 9000

T/2 Projekt Zagospodarowania Terenu 1 : 500
T/3 Plan sytuacyjny 1 : 250

T/4 Profile rurociagow

T/5 Komora S1

g
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ZAL ACZNIKI: ek
-ﬂ'\f" \DB- A

1. Decyzja Nr 826p/2012 z dnia 25.06.2012 . b pozwoienlu na budowe
2. Badania geotechniczne gruntu — wyciag — 1 st A4
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej tocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 15 od
Py 5,; istniejgcej przepompowni $ciekéw “Kobytkowska" pofoZzonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
obr. 22 w Wolominie

OPIS TECHNICZNY
It.1. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawy formalne i techniczne projektowania

Podstawa formalna:

umowa nr 39/5/2015 z dnia 17.03.2015r. zawarta z Zamawiajgcym, PWiK Wotomin.

Podstawv techniczne:

1. PB Kanalizacji sanitarnej ttocznej od istn. Przepompowni ,Kobytkowska” do granicy

dziatki nr ew. 1/10 obr. 22 w Wolominie — oprac. mgr inz. K. Michatowskiego z 2012 r.

(wyzej wymieniony PB stanowi, w przewazajgcej czesci, dokumentacje przejscia

rurociggow Sciekowych — do wykonania przewiertem - pod pasmem toréw kolejowych

PKP w Wotominie).

Decyzja Nr 826p/2012 z dnia 25.06.2012 r. o pozwoleniu na budowe.

Mapa syt.-wys. do celow projektowych w skali 1 : 500 zarejestrowana w PODGIK

Starostwa Wotomirskiego pod numerem P.1434.2014.1559 dnia 23.05.2014 r.

4. Materialy z Projektu Wykonawczego do PB jw. w opracowaniu przez, Blurg
Projektéow Infrares Sp. z 0.0.; O/Katowice. O“ \S\P 1 \Na

5. Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego -— opracow‘anjé Q‘DA‘Q}E
Warszawa z 2012 r. \N\ P c’"’*

6. Materialy i informacje z réwnolegle opracowywanego przgm 3EP(’GDSAN PBW
Przebudowy i modernizacji Pompowni Kobytkowska \ 19

7. Ustalenia koordynacyjne z Inwestorem i firmg Infrares Sp Z 0.0. — Autorem
wykonywane] réwnoczesnie dokumentacji wykonawczej przewiertu pod torami - poza
terenem dziatki Przepompowni.

8. Rozpoznanie wiasne w terenie.

P

w

2. Cel i zakres inwestyciji
Celem inwestycji jest wykonanie, metodg przewiertu, nowych przewodow ttocznych
sciekow sanitarnych z przepompowni ,Kobytkowska” do przettaczania tych s$ciekéw
pod terenem toréw kolejowych PKP do studni rozpreznej Sciekéw, przewidzianej na
pograniczu terenéw PKP i Miasta Wolomina, w miejscu projekiowanej komory
startowej przewiertu (S2).

(5

Podzial dokumentacji projektowej na czesci

Catos¢ inwestycji rozlokowana jest na terenach:

a) PKP —dziatka 1/10 obreb 22 — na ktérej zlokalizowano przejscie rurociagow
ped torami oraz komore startowg przewiertu (S2), ktérg przewidziano do
pbzniejszego wykonania w niej komory rozpreznej sciekow.

b) Miasta Wotomin we wiadaniu PWiK w Wolominie — dziatka Nr 123 obreb 18,
stanowigca teren przepompowni Sciekow sanitarnych ,Kobytkowska” — na
ktéorym zlokalizowano komore wyjsciowg przewiertu (S1), przewidziang do
pézniejszego wykonania w niej stalej komory wejSciowej kolekiorow
ttocznych do rury przewiertu.
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejgcej przepompowni $ciekéw "Kobytkowska” pofozonef na ww. dziatce, do granicy dziatki ew. Nrew. 1/10

obr. 22 w Wofominie

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym Zamiennym odcinka
rurociggéw ttocznych na terenie dziatki Nr 123 obreb 19 przepompowni $ciekéw
.Kobytkowska”. Projekt zamienny zastepuje w peini PB, w zakresie do realizacji na
terenie dziatki Nr 123 obrgb 19 przepompowni $ciekéw ,Kobytkowska” nie zmieniajac
zakresu robot, a jedynie szczegGtowe rozwigzania techniczne (inny ksztatt i funkcja
projektowanej komory podziemnej armatury, nieco inny przebieg przewodéw
technologicznych w granicach dziatki. Pozostaly zakres inwestycji, juz na terenach
dziatki Nr 1/10 obrgb 22 PKP, jest projektowany przez Biuro Infrares Sp. z 0.0. O/
Katowice.

I.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem budowlanym jest budowa
nowych przewoddéw ttocznych $ciekéw sanitarnych z przepompowni ,Kobytkowska”
do przettaczania tych $éciekéw pod terenem toréw kolejowych PKP do studni
rozpreznej $ciekow systemu kanalizacji sanitarnej m. Wofomina oraz tymczasowe;j
przepinki — do czasu zakoriczenia przebudowy i modernizacji przepompowni
.Kobytkowska”.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przepompownia jest zlokalizowana na zamknietej dziatce Nr 123 o wymiarach 30 x
30m i powierzchni 0,09 ha. Od strony pdtnocno — zachodniej i pétnocno — wschodniej
zamknigta $lepymi  Scianami szeregowych bokséw garazowych osiedla
mieszkaniowego Kobytkowska. Ogrodzenie z siatki zamyka dziatke od strony
potudniowo — zachodniej z bramg od ul. dojazdowej. Od strony po}udmowo -
AT
wschodniej ogrodzenie oddziela dziatke przepompowni od pasma t)c:r(aw?J kolqlpw!ch

przystanku PKP. X r: i \.J\x ;”O\,q ;;tﬁ\g\eqi &
Zabudowe stanowia;: \34\\'\\ '\e")\)\ ?"3{01 e

1. Przepompownia, okragta o $rednicy zewnetlzneNTdSmr} waé“ ok. 3,5m i
gtebokosci ok. 7,5 m z przybuddwkg prostokatng o‘Wymiarach w planie 2,82 x

3,0 m, stanowigca obudowe rozdzielni elektrycznej.

2. Podziemna komora murowana, zalana wodg gruntows, ze stropem

zelbetowym - dawniej stanowigca tymczasowg przepompownie $ciekdw,

obecnie nie uzytkowana i bez wyposazenia.

Studnia podziemna na kanale doptywu sciekéw do przepompowni (Dz 1,4m)

Podtgczenie od istniejgcych kratek ulicznych do kanalizacji sanitarne;.

Podjazd z placem manewrowym do przepompowni utwardzony trylinka.

Zielen — kilka drzew przy ogrodzeniu od strony pétnocno — wschadniej, krzewy

od strony péinocno — zachodniej, na czesci pozostatej terenu trawnik.

7. Studnia ujecia wody wiercona, bez obudowy podziemnej, bezposrednio
podtgczona do pompy samozasysajacej.

8. Stup latarni oswietlenia placu

0 o = R

Zabudowa terenu istniejacego sktada sie z nastepujgcych obiektéw:

Nr Wyszczegdlnienie zabudowy Powierzchnia Bilans Uwagi
ob. (numery obiektéw — rys. T2) [m% terenu

[%]
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' Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
< istniejgcej przepompowni $ciekéw "Kobyfkowska” pofozonej na ww. dziafce, do granicy oziatki ew. Nr ew. 1/10
obr. 22 w Wolominie

ExugAN

1 Pompownia $ciekdw 50,0
3. Studnia doptywowa 1,5
4. d. Tymczasowa pompownia 9,5 nieczynna
Razem zabudowa: 61,0 6,7
Podjazd utwardzony trylinkg 230 25,6
Teren zielony 609 67,7
Ogdtem dziatka: 900,0 100

Infrastruktura podziemna to:
e kanat doptywu sciekéw Dn 400 do przepompowni
¢ Kkanat ttoczny Dn 250 do istniejacego przej$cia pod torami PKP
e kanalizacja deszczowa zewnetrzna (miejska i PKP) przebiegajaca pod dziatkg
oraz wpusty deszczowe
e Kkable zasilajgce i o$wietlenie terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i zestawienie powierzchni

Projektowane, nowe zagospodarowanie terenu stanowia:

—~ budowa komory wejSciowej studni zasuw S1)

— dwoch przewoddw ttocznych Dn 250 do koricowki rury przewiertowej Dn 800

pod torami PKP.

Rura ta, po wykonaniu przewiertu, ma stanowi¢ rure ochronng obu przewodéw
ttocznych. Sama komora wejsciowa, zelbetowa (S1) wykonana zostanie w szachcie
tymczasowej komory wyjsciowej przewiertu.
Gabaryty zewnetrzne komory S1: 1,7 x 2,6 m ; gteboko$¢ 3,0 m.
Powierzchnia zabudowy: 4,42 m?,
Nowa dodatkowa zabudowa powiekszy jej catkowitg powierzchnie z 61,0 m? do
65,42 m? , co zwiekszy udziat procentowy w catkowitym bilansie terenu z 6,7% do
7,3%. Pozostate elementy bilansu pozostajg bez zmian.

4. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Na zamknigtym terenie istniejacej pompowni $ciekow ,Kobytkowska” nie wystepujg
obiekty i elementy objete ochrong z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.
Obiekty przepompowni nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

5. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej ot (W\\v\ﬁ
A \J \N Okt g2

Teren projektowane; lnwestyCJl stanowiacy zamkniety teren |stn:eja¢ej pomﬁ‘ownr“i;
Sciekow ,Kobytkowska” nie jest objety wplywem eksploataC]r gprmczep\ me\ﬂjest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych, ani szkodami gornlczyms;, \w\
\'r
6. Informacja i dane o charakterze i cechach |stn|e|qcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Strona1 6

Teren dziatki nie jest objety zadnym z ograniczern wynikajacych z przepiséw o
ochronie $rodowiska.

Wptyw inwestycji na Srodowisko:

Informacja zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku
(Dz. U. Nr 158, poz. 1105).

Projektowane przedsigwziecie, polegajace na budowie rurociggdw ttocznych sciekdw
na terenie przepompowni ,Kobylkowska” w Wolominie, nie spetnia kryteriow
okreslonych w §1 pkt 2 lit. F w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej focznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 18 od
istniejgcej przepompowni Sciekdw "Kobylkowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dzialki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Woilominie

2007 roku (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla kiérych konieczne jest uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia. W zwiazku z
powyzszym dla niniejszego przedsigewzigcia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

I1.3. PROJEKTOWANIE INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

1.

Informacija o catej inwestycji i zasadach jej realizacji

Inwestycja obejmuje wykonanie przewiertu Dn 800 i utozenie w rurze przewiertu
dwaoch rurociagéw ttocznych Dn 250, wykonanych z materiatéw odpornych (PEHD)
na oddziatywanie prgdow bitgdzacych trakcji elektrycznej. Dla instalacji rur na
ptozach rolkowych umozliwiajgcych ruch podtuzny rur, w pierwszej kolejnosci
nalezy zamontowac w wykonanej rurze przewiertu ruszt prowadzacy o ciggtych
prowadnicach dla rur ttocznych Sciekéw. Rury z PEHD charakieryzujg sie duza
rozszerzalnoscig liniowa, a przesylane medium ($cieki surowe) ma duza
zmienno$¢ cykliczng temperatury (od max 25°C w lecie do + 1 w zimie).
Zaktadajgc optymistycznie wahania At ok. 20°C, a max At = 29°C rocznie wahania
dtugosci rur na diugosci 65 m diugosci przewiertu wyniosa:

Al = At x L x 0,00018 = 29 x 65 x 0,00018 = 0,3393 m = 34 cm

Projekt niniejszy przewiduje zamocowanie sztywne rurociagéw ttocznych w
komorze S1, wyposazone] w zasuwy odcinajgce i mozliwos¢ ruchu konicowek
wylotowych obu rurociagdbw w komorze S2 — dzieki podporom rolkowym
rurociggow). Komore startowg przewidziano od strony ul. Fieldorfa, gdzie
lokalizacja komory umozliwia wprowadzanie do przewiertu rur o wiekszej dlugosci
(ograniczenie ilosci zgrzewow rur). Wobec faktu, ze praca pomp w pompowni,
bedzie cyklicznie powodowaé ,wypychanie” ze sciekami w komorach S1 i S2
ztowonnych zapachow, w obu tych komorach zostang zainstalowane filtry
biologiczne. Dla zapewnienia optymalnych warunkéw pracy przeptywomierz
zostanie zainstalowany wewnatrz przepompowni ,Kobytkowska”.

Wobec przewidywanej wczesniejszej realizacji przej$cia pod torami rurociggi na
dziatce pompowni ,Kobylkowska” bedg realizowane w dwéch etapach. W
pierwszym etapie, razem z realizacjg przewiertu pod torami wykonana zostanie
prowizoryczna przepinka (tylko jednego rurociggu Dn 250) do istniejacego
rurociggu tocznego. Etap docelowy - do realizacji w trakcie remontu i

przebudowy pompowni Sciekow ,Kobytkowska. ok 5 W2
l@‘“ SO O,\,»(w 2 (5
ot e
‘w\ oW oY e
Projektowane rurociagi tloczne \‘ B '”“é} ot

\(\\]\' Al \9 A o nl
Zaprojektowano dwa, niezalezne rurociggi tioczne\ \rozgaie;mone % jednego

rurociggu wewnatrz budynku przepompowni. Materiaf ¢ \| ksztahkl rurociagébw Dn
250 — dla mozliwosci tatwiejszego tgczenia z rurami istniejacymi - ze stali czarnej i
zeliwa cisnieniowego t.j. Dz 273 mm.
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Projekt Budowiany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej focznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejacej przepompowni $ciekéw "Kobytkowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Wolominie

Grubos¢ scianki:

- dla rurociggu ze stali nierdzewnej — 4 mm

- dla rurociggu ze stali czarngj — 7,1 mm.

Rurociagi zaprojektowane w wiekszoséci z ksztaltek i krétkich odcinkow prostych —
do realizacji w dwoch etapach:

- pierwszy, réwnoczesnie z budowg przejscia pod torami

- drugi, w trakcie przebudowy i modernizacji przepompowni

Podziat ten jest konieczny dia wykonania wiercenia otworéw w $cianach
przepompowni.

Rurociggi docelowe zaprojektowano ze stali nierdzewne;. Tymczasows przepinke
do istniejacego rurociggu tlocznego (wykonanego prawdopodobnie z Zeliwa)
zaprojektowano z ze stali czarnej, spawanej. Dla podiaczenia jednego z
rurociggow ttocznych do przewodu istnigjacego, na docelowym rurociggu
zaprojektowano dodatkowy tréjnik kotnierzowy — do z zadeklowanym kotnierzem
— do potgczenia tymczasowego na wylocie do docelowego potgczenia do
przepompowni. Wcinke do zeliwnego przewodu zaprojektowano ze stali czarnej, z
dwoch trojnikéw 250x250, zespawanych ze soba. Pierwszy — dla potaczenia
tymczasowego rurociggu tlocznego. Drugi — zadeklowany, do przysziego
potaczenia przepompowni tymczasowej, na okres przebudowy i modernizacji
przepompowni ,Kobytkowska”. Potaczenia trojnikéw obustronnie z zeliwem za
pomocy tgcznikow typu ,straub” lub réwnorzednych. Pod tréjniki nalezy wykonac
bloki oporowe.

2.1. Warunki gruntowo-wodne i posadowienia

Projektowana inwestycja nalezy do 2 kategorii geotechnicznej.

Dla projektowanej inwestycji, na terenie dzialki pompowni ,Kobytkowska”
opracowano w kwietniu 2012 r. dokumentacje badar podioza gruntowego i na jej
podstawie opracowanc rozwigzanie projektowe. Wyciag z dokumentacji j.w.
stanowi zatgcznik Nr 3.

2.2. Wykopy | cdwodnienie wykopow

Teren budowy to podjazd, w miejscu wjazdu na dziatke — utwardzony trylinka.
Trylinke nalezy delikatnie rozebra¢, w sposéb nieniszczacy, tak aby po
zakonczeniu robot budowlanych odtworzy¢ nawierzchnie podjazdu z tej samej
trylinki z fugami zapetnionymi piaskiem (ze wzgledu na kolejny etap robét przy
przebudowie | modernizacji przepompowni.

Ze wzgledu na zageszczong zabudowe | zagospodarowanie c;te?é{rgfwﬂ‘\\“e o

zaprojektowano wszystkie roboty wykonywaé w wykopach szalow@nyﬁsbz;majl‘gjﬁije
w grodzicach lub $ciance Larsena do odzysku. r?;4xt‘\h;,ud < a2’
Zagtebienie posadowienia wymaga¢ bedzie odwodnienia wyR\QpéWf“‘\hl_a\-I{qmo“r}
przewiertowej (pdzniejszej komory S1) oraz odcinka przéwodow. tbcznych
wykonywanego w wykopie otwartym na terenie przepompowni. 1
Odwodnienie igtofiltrami z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji lokalnej. Na
odprowadzeniu nalezy zastosowac zbiornik wytracajacy zapiaszczenie.
Odwodnienia iglofilirami sg odlegle ok. 20 m od granicy dziatki. Lej depresyjny
przy niewielkiej wysokosci odwodnienia nie przekroczy granic dziatek we

wiadaniu Inwestora. Przy zagtebieniu obiektu = 3 m posadowienie w glinach

G A

Mr\-\\

U
o
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i > Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnef focznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
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piaszczystych, na podsypce piaskowe] zageszczonej gr. 20 cm — z piasku
dowiezionego. '

2.3. Zagospodarowanie mas ziemnych

Wykonanie komory przewieriu (pozniejszej komory S1) oraz rurociggbw wymagac
bedzie wywozu ziemi z wykopu (w miejsce wskazane przez inwestora).

2.4. Zagospodarowanie odpadow

Nie przewiduje sie (oprécz mas ziemnych) powstania znaczacej ilosci odpadow z
tytutu realizacji odcinka przewodow tlocznych Sciekowych na zamknietym terenie
pompowni Sciekow ,Kobytkowska”.

3. Komora zasuw S1

Zaprojektowano komore zasuw o wymiarach wewnetrznych 1,3 x 2,2 m,
nabudowang na koncowce rury przewiertowej Dn 800. Ze wzgledu na zbyt maty
rozstaw osi - konieczne potaczenie kothierzowe zaprojektowano ,w mijanke”.
Potaczenie kotnierzowe PN10, dla zabudowy na kazdym rurociggu zasuwy
miedzykotnierzowej, nozowej, z nozem dla ci$nienia minimum 2,5PN. Rurociggi
tloczne beda przymocowane na sztywno do scian komory. Ze wzgledu na
.mijanke” kolnierzowe zakonczenia rur PEHD muszg by¢ wsuniete z komory
startowe] na rézng dlugosé w komorze S1. Ze wzgledu na konieczny ,oddech” w
jednym wiazie przewidziano zabudowe biofilira ztowonnych wyziewow. Komora
S1 bedzie wyposazona w podpory rurociggéw, drabinki zejSciowe, dotek
odwodnieniowy. Szczelno$¢ rurociggi stalowych cisnieniowych, przewidzianych
do realizacji w zakresie niniejszego projekiu, nalezy skontrolowaé poprzez
wykonanie préby szczelnosci na cisnienie 1,5 ciénienia roboczego, zgodnie z
obowigzujacg polska normag w tym zakresie oraz zgodnie ze STWIORB ninigjszej
dokumentacji  projekiowo-kosziorysowej, przed wykonaniem wcinki do
istniejgcego uktadu ttocznego.

4. Wytyczne i uwarunkowania realizacji, instalacje tymczasowe

1. Budowa realizowana bedzie tak, jak i eksploatacjia — na zamknietym,
ogrodzonym terenie przepompowni Sciekdw

2. Lokalizacja projekiowanej komory i rurociggéw - pod utwardzony wjazdem z
bramy - praktycznie odcina wjazd na teren na czas prowadzenia robot,
umozliwiajace jedynie dojscie dla obstugi. Z tego wzgledu kontener na skratki
stojgcy na terenie powinien zostac¢ oprézniony przed rozpoczeciem robét.

3. Cazas realizacji, ze wzgledu na termin powiazany z harmonogramem budowy
przejécia pod torami szacuje sie na okres ok. 1 miesigca. Rozpoczecie
budowy komory S1 mozliwe dopiero po wylocie rury przewiertowej do szachtu
wykonanego w ramach inwestycji przejscia pod torami.

4. Z powigzanych ze sobg inwestycji:

— przejscia pod torami
— przebudowy i modernizacji przepompowni Sciekéw
jako pierwsze realizowane bedzie przejscie pod torami.
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EkosaM

Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej tiocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejacej przepompowni sciekdw *Kobytkowska” potozonej na ww. dziafce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Wotominie

Na okres przejsciowy, do casu przebudowy i modernizacji przepompowni,
konieczne bedzie tymczasowe przepigcie istniejgcego rurociagu wylotowego
z przepompowni do jednego z dwdch rurociggow z przejscia pod torami.

5. Dla wykonania wpiecia w rurocigg istniejgcy konieczne jest czasowe
wylgczenie z pracy pomp w godzinach nocnych, spust (oproznienie ze
§ciekow rurociggu ttocznego do komory ssawnej) i zapewnienia wywozu
sciekow ze studni na ul. Kobytkowskiej przez dwa wozy asenizacyjne, na
zmianeg, do oczyszczalni sciekow ,KRYM”.

6. Dla sprawnego i szybkiego oprézniania, dla wykonania wcinki w ciagu jednej
nocy, konieczne jest weczesniejsze:

° przygotowanie sprzetu do wyciecia odcinka rury stalowej lub zeliwnej
oraz dzwigu do montazu niezbednych elementdw

® zorganizowanie zasilania narzedzi elektrycznych i oéwietlenia terenu

» zainstalowanie wentylacji przenosnej (po zamontowaniu kolana)
wewnatrz przepompowni i wykopu (przy przecinaniu i rozszczelnieniu
rurociggu mozliwe wystapienie gazéw toksycznych i wybuchowych)

e zapewnienie, w trakcie robdt, miernika wykrywajacego mozliwa
obecnos¢ gazow toksycznych i wybuchowych

e zapewnienie asekuracji pracownikéw pracujgcych w wykopie.

7. Dla tatwiejszego powtorzenia podobnej czynnosci (wecince w rurociag tloczny
tymczasowego przewodu z przepompowni - obejscia dla poézniejszej
przebudowy przepompowni) zaprojekiowano wbudowanie dwéch tréjnikéw — z
zadeklowaniem wilotu obejscia z przepompowni. g

W LS \\f\“\\‘f
5. Zagadnienia BHP ;.g}fl,; }’*:\:';4\?‘?” o
Zaprojektowane rozwiazania sg zgodne z przepisami BHE" .+ ‘f\:;‘r\ R
Wszystkie roboty w trakcie realizacji nalezy prowadzi(:@gp?_ﬁi@»z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. Roboty
przetaczeniowe do istniejacych przewoddéw tocznych nalezy wykonywaé z
uwzglednieniem szczegdtowych wymagarn rozporzadzenia j.w. oraz Rozporzadzenia

MGPIB z 21.10.1993 ws. BHP przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. Nr 96/1993)
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Exomal

Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznef na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od

istniejgcej przepompowni $ciekéw "Kobytkowska” potozonej na ww. dziafce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Wolominie
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Projekt Budowiany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej tiocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejacej przepompowni Sciekéw “"Kobytkowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dzialki ew. Nr ew. 1/10

Pl obr. 22 w Wotominie
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lli.2. RYSUNKI

K1 Komora S1 — rysunek budowlany
K2 Komora S1 — zbrojenie

K3 Komora S1 —drabina D-1
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej ocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
m-ﬁﬁ Istniejgcej przepompowni $ciekéw "Kobytkowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
e obr. 22 w Woftominie

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy branzy konstrukcyjno-
budowlanej komory zasuw S1, bedacej komorg wejsciowa nabudowana na wylocie
przewiertu pod torami PKP, zlokalizowang na terenie przepompowni ,Kobytkowska”.

2. Dane wyjsciowe
Projekt wykonano w oparciu o:
- projekt technologiczny
- dokumentacje badan podioza gruntowego z kwietnia 2012 r. (wyciag w zakresie
dotyczacym projektowanego zadania stanowi zatgcznik Nr. 3 do niniejszego
projekiu).

3. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie badan wykazanych w pkt. 2 stwierdzono w rejonie lokalizacji komory

zasuw

- Warstwe nasypu niebudowlanego do 0.60 m ppt

— Ponizej cienka, 20 cm warstweg piasku pylastego w stanie $redniozageszczonym

~ Od poziomu 0.80 do 1.90 m ppt nawiercono gline piaszczystg w stanie
twardoplastycznym

— Ponizej przewarstwienie migzszosci 10 cm z piasku pylastego rozdzielajace gline
piaszczystg od zalegajgcego nizej piasku gliniastego w stanie plastycznym az do
poziomu 2.90 m ppt

— Od poziomu 2.90 do 5.50 m ppt wystepuje glina piaszczysta w czesci stropowej
migzszosci 0.30 m w stanie plastycznym, ponizej warstwa 0.50 m w stanie
twardoplastycznym a w pozostatej czeéci ( w spagu) 1.70 m w stanie pélzwartym.

— Ponizej, az do korica odwiertu tj. 6.00 m ppt wystepuje nawodniona warstwa
piasku drobnego w stanie zageszczonym. Zwierciadto wody naprete Stab:hzu;qce

sie na poziomie 2.80 m ppt. /5\ ,\;;

'J

W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych woda®- grLrntUWé ,moze
wystepowac w warstwie przypowierzchniowych piaskéw i nasypow zawneszg/na
na trudno przepuszczalnej warstwie glin piaszczystych. B ftq,“'

4. Warunki posadowienia komory zasuw 75 8oy @
/ Posadowienie komory wypadnie w warstwie glin piaszczystych w stanfe
twardoplastycznym. W przypadku wystapienia w poziomie dna wykopu glin w stanie
plastycznym nalezy je usuna¢ az do stropu glin w stanie twardoplastycznym ( pod
nadzorem uprawnionego geotechnika) i zastgpi¢ betonem kl. B10.
Wykop prowadzi¢ w przypadku wystepowania podskérnej wody gruntowej po
uprzednim odwodnieniu terenu prac zgodnie z pkt. 2.2 opisu technologicznego.
Po dogtebieniu wykopu do projekiowanego poziomu nalezy niezwlocznie

zabezpieczy¢ grunt dna wykopu przed zmiang struktury na skutek nawodnienia (opady,
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
Py {;‘; istniejacej przepompowni Sciekéw "Kobytkowska” potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
i obr. 22 w Wolominie

saczenie ze Scian wykopu) przez utozenie 10 cm warstwy betonu B10. Nalezy rowniez
zapewni¢ odpompowywanie wody z dna wykopu (wykonanie rzgpi na pompe
odwodnieniowa).

5. Podstawowe zatoZenia projektowe oraz obciazenia przyjete w obliczeniach
Obcigzenia:

e parciem gruntu
— zatozono wystepowanie tylko parcia spoczynkowego, wsp. parcia Ko = 0,6

(grunty spoiste)
— ciezar jednostkowy gruntu y = 20,0 kN/m? (mokry)
- woda gruntowa y = 10,0 kN/m?

e obcigzenie naziomow i stropu kemory - SLW 60

6. Merytoryczne podstawy opracowania

a) Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami oraz
akty wykonawcze do ustawy
b) Polskie Normy

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci;

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state;

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowili. Obcigzenia zmienne
technologiczne.  Podstawowe  technologiczne |
montazowe;

PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami;

PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem;

PN-B-06200:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe | sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowane oY

PN-90/B-03200 Konstrukcje  stalowe. Obllczem’a %, statyczne |
projektowanie; " ‘°0 5% f’»jﬁr

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunka Wy’konama i
odbioru; ", % "i; ’L 3

PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie budowlr, a.blthzema

¢ e - )
statyczne i projektowanie; 0%}{{{7%
7. Opis projektowanych konstrukciji ng;;
5.1. Komora zasuw

Zaprojektowano komore Zelbetowg w konstrukcji monolitycznej o wymiarach
wewnetrznych

szerokosci 1,30 m

diugosci 220m

wysoKosci 2,00 m

Strona 2 4’
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dzialki ew. Nr 123 obr. 18 od
istniejgcej przepompowni $ciekéw "Kobytkowska" potozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
obr. 22 w Wotominie

W stropie zaprojektowano zapewniajace dostep do zasuw dwa wtazy D600 wg
projekiu technologicznego oraz stalowe drabinki zejSciowe do komory. Grubosé
Scian, piyty stropowe; i fundamentowej 20 cm.

Warstwy izolacyjne oraz uszczelnienie przerw roboczych wykona¢ zgodnie z
rysunkiem budowlanym komory. Alternatywnie mozna wykonaé zewnetrzne
izolacje powtokowe $cian komory z 2 warstw masy Dysperbit, po uprzednim
zagruntowaniu Dysperbitem rozciericzonym wodg w stosunku 1:1.

Materiaty

Stal profilowa OH 18 N9 (304)

Stal zbrojeniowa kl. A — llIN (RB 500W)

Beton konstrukeyjny kl. C25/30 (B30) W6, Otulina 3 cm

Kl. ekspozycji, XC4

6. Ukiady konstrukcyjne, zastosowane schematy statyczne, podstawowe wyniki
obliczen statycznych

Przyjgto w obliczeniach dla komory zasuw schemat statyczny piyt podpartych, badz
utwierdzonych na krawedziach. Maksymalne obliczeniowe momenty zginajace:

w plytach Scian podtuznych

* kierunek pionowy - 12,06 kNm
¢ kierunek poziomy - 13,98 kNm
w ptytach §cian szczytowych
e Kierunek poziomy - 13,00 kNm
w plycie stropowej - 28.60 kNm %
>
2 A
- é’j%;"o/:?j'{i
7. Zagadnienia BHP EIN oé'/ ”
%%, e O

Wszystkie roboty w trakcie realizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeri%?ﬁ%l\ﬁmfs‘ .

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pbcj&gié’é 4

wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

e
W
O
K\
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Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej Hocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
istniejacej przepompowni $ciekéw “"Kobylkowska" potoZzonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10
obr. 22 w Woftominie '

IV. CZESC - INFORMACJA BIOZ

Dotyczy:
e budowy komory wejsciowej (studni zasuw S1)
e dwach odcinkéw przewodow ttocznych Dn 250 na terenie
przepompowni ,Kobytkowska" do koficowki rury_%rzemertowej
Dn 800 pod torami PKP <s>/f@0-;"e;,‘/»”
25 z ‘{[/v J&f
7?9/&4@} if, E/
Dla Inwestora i Uzytkownika: Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. Z0, cﬁ» , {f"'i»r_
%% B0,
w Wotominie z siedzibg w 05-200 Wotomin, ul,. Graniczna 1 ' /,)"’:@?“féo”yf
;”/‘d:%?‘%/f'//@
IO \?o $ -
i .";’

SPIS ZAWARTOSCI:

1. ZEKECE (ROIBTOBETOET. - oomonsvivrsrnsrsmmsnnss str.

2. Wykaz istniejgcych obiektow..................... str.

3. Elementy stwarzajgce zagrozenie............... str.

4. Skalairodzaje zagrozenN........coceenvennnn. str.

5. Instruktaz pracownikOw...........ccceeenveenne.. str.

6. Srodki zapobiegawcze. .............cceeeuveen... str.

7. Obowigzujgce Przepisy....c.ceevevereevarnnnnnn. str.

Opracowat i zestawit:
Projektant Kierujacy ,EKOSAN”
Mgr inz. Zbigniew Szepietowski

Strona 2 6



Projekt Budowlany Zamrenny odcinka kanalizacji sanitarnef focznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 15 od
g‘; ;ﬁ; istniejgcef przepompowm sciekow "Kobytkowska” pofozonej na ww. dzialce, do granicy dziatki ew. Nr ew 1/10
- e : obr. 22 w Wolominie

1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres i kolejno$c¢ robot opisano szczegotowo w opisie technicznym, czesci
technologiczno - instalacyjnej niniejszego PBW.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Wykaz istniejgcych obiektow podano w opisie technicznym Projektu
Zagospodarowania Terenu niniejszego PBW

3. Elementy stwarzajgce zagrozenie
Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé nastepujace roboty:

— demontazowe i montazowe z uzyciem dzwigu zewnetrznego
— roboty ziemne wykopdw i roboty montazowe w wykopach

4. Skala i rodzaje zagrozen
Przy robotach ziemnych, szalunkowych i budowlanych
- upadek do wykopu, czy studni
- niebezpieczenstwo przysypania ziemig
- przy robotach demontazowych niebezpieczenstwo przygniecenia czy uderzenia
przenoszonymi dzwigiem ciezkimi przedmiotami, czy uderzenia lub przygniecenia
$rodkami transportu
- zagrozenia biologiczne wdychania oparéw ze Sciekéw, zagrozenia wyziewow
trujacych - siarkowodoér - lub wybuchowych:
- metan wydzielany ze sciekow przy pracach spawalniczych, wycinania i innych
iskrzgcych
- zagrozenia oblania osadami sciekowymi

5. Instruktaz pracownikow
Przy pracach niebezpiecznych konieczny jest instruktaz pracownikow obejmujacy:
e Imienny podziat pracy (czynno$ci)
o Kolejno$¢ wykonywania zadarn
e Wymagania BHP przy poszczegélinych czynnosciach
Prowadzenie prac w wykopie moze nastapic na podstawie plsemnego pozwolenia

@]
kierownika po: %Yy L;»/K/ S
/5:;, )é?’)() % .)'\f & ""xr.
- przeprowadzeniu instrukiazu g 9L e

4o
- wyposazeniu w sprzet ochronny osobisty poszczegoln?cﬁpracdwykow
- wykonaniu prac zabezpieczajgcych i czynnosci sprawdzalacych*‘g

- zabezpieczeniu asekuracji pracownikow 2 ‘% o, 41%
g . JP‘-';‘C;
6. Srodki zapobiegawcze &

Dla prac w wykopach:
- wykonanie barier ochronnych, zej$¢ i kladek

- przy rozszczelnianiu i rozcinaniu przewodow ciggte] wentylacji
- dobrego i bezpiecznego oswietlenia miejsca pracy
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“ - Projekt Budowlany Zamienny odcinka kanalizacji sanitarnej tfocznej na terenie dziatki ew. Nr 123 obr. 19 od
- _{g istniejacej przepompowni Sciekdw “Kobylkowska" pofozonej na ww. dziaice, do granicy dziatki ew. Nr ew. 1/10

obr. 22 w Wolominie

- wyposazenia w osobiste detekiory zagrozen toksycznych i wybuchowych i sprzet
osobisty BHP

- asekuracji na linie i zapewnieniu statego kontaktu z pracownikami asekuracyjnymi

7. Obowigzujace przepisy
Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien opracowac ,Plan BIOZ” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informagiji i planu BIOZ z dnia
23.06.2003/Dz. U. 120/2003 poz. 1126.
Wykonawca przy realizacji i obstugujacy przy eksploatacji winni przestrzegaé
obowiazujacych przepisow:

1)

2)

Ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki socjalnej z 28.08.2003/Dz. U. 169 poz. 1650 %% %,

s "f,/

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa’ zéfjww z{T‘/‘QJPSS

w sprawie BHP przy eksploatacji i konserwacji siec kanahzacyjnych;l BH ; %

oczyszczalni ciekéw Dz. U. 96/1993, j’r:» Tl
Wszystkich szczeg&towych przepisow branzowych BHP dla robét budO\fv Qﬁfgf
elekirycznych. '9_,3{’%&'05 2,
- % 0
20 ¥
F P
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