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Niniejsza Opinig Geotechniczng wykonano na zlecenie PHIN Inwestycje Sp. z o.0. z siedzi-
ba w Lodzi — ul. Czestochowska 63, 93-121 Lédz. Jej celem jest rozpoznanie warunkéw gruntowo
— wodnych dla celéw projektowych w miejscu projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie miejscowosci Wotomin, wzdhuz ulicy Czarnieckiego oraz ulicy Witosa, gm. Wolomin,
pow. wolominski, woj. mazowieckie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez Zleceniodawcg oraz postgpowano zgod-
nie z nastgpujacymi przepisami prawa i normami:

%+ Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych;

%+ art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);

% art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z2011, Nr 163, poz. 981);

%+ Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2.

Podstawe formalno-prawna do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od
Zleceniodawcy tj. PHIN Inwestycje Sp. z o0.0. z siedzibq w Lodzi — ul. Czestochowska 63, 93-121
L6dz, z dnia 16.09.2013 r.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metoda domiardéw prostokatnych w dowiaza-
niu do statych elementéw topograficznych w oparciu o mapy w skali 1:500 otrzymane od Przed-
sighiorstwa Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Wolominie — ul. Graniczna 1, 05-
200 Wotomin. Rzedne wylotéw otwordw przyjeto na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego
— wartosci wysokosci odczytano z mapy.

3.2. Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Prace polowe
obejmowaty wykonanie 14 otworéw geotechnicznych dla celéw projektu budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng samochodowa WH 015 os. Maksy-
malna glebokos¢ otworu wynosita 5.0 m ppt (zgodnie z zalozeniami). Lacznie wykonano 70,0
metrow biezacych odwiertu.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntow,
badania makroskopowe pobranych prob gruntéw oraz pomiary pozioméw wod gruntowych.
Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicznym inz. Grzegorza Prusika.

UWAGIL:
% rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie z otrzymanego planu stqd mozliwe
roznice po wykonaniu niwelacji technicznej,
% prace terenowe wykonano w grudniu 2013 roku w plusowej temperaturze powietrza at-
mosferycznego, w suchym okresie.
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W ramach prac kameralnych wykonano:
¢ Mapy dokumentacyjne (zat. nr 1A — 1K).
Mapy te zostaty opracowane na materiale otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapach
oznaczono wykonane wyrobiska.
» Objasnienic znakéw i symboli uzytych na kartach otwordéw geotechnicznych (zat. nr 2).
e Karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 3-7).
¢ Niniejsze opracowanie tekstowe.

3.4. Opis planowanego przedsiewziecia i jeeo oddziatywanie

Planowane przedsigwzigcie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej wzdluz ulicy Czarnieckiego oraz ulicy Witosa w Wotominie. Mape podstawowa oraz
rozmieszczenie i wstepna glebokos¢ otwordw geotechnicznych zostaly wytyczone w oparciu
o plan sporzadzony przez konstruktora projektowanych obiektow. Nalezy zakladac, ze jezeli
wszystkie prace projektowe oraz pdzniejsze wykonawcze zostang wykonane nalezycie, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz pod wilasciwym nadzorem, ktory po sprawdzeniu poprawnoscl
i zgodnosci obiektu z zatozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany
obiekt nie powinien negatywnie oddziatywac na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposéb uzvtkowania terenu badan

Teren badan potozony jest w miejscowosci Wotomin, w ciagu ulicy Czarnieckiego oraz
ulicy Witosa. Ulica Witosa stanowi fragment drogi wojewodzkiej nr 635. Jest to trasa o duzym
nat¢zeniu ruchu samochodéw. W poblizu znajduja si¢ nieliczne zabudowania mieszkalne wielo-
rodzinne oraz jednorodzinne. Ulica Czarnieckiego jest to ulica osiedlowa, odchodzaca od ulicy
Witosa. Jest to teren w poblizu, ktérego znajduja si¢ zabudowania mieszkalne jednorodzinne.
W migjscu poszczegolnych badan teren wznosi si¢ na wysokos¢ okoto 92,0 — 97.0 m npm.

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podlozu gruntowym panujg proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podiozu do glebokosci wykonanych wiercen (5,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystgpujaca na terenie badan gleba oraz nasypy niekontrolowane. Migzszos¢ tej serii
osadow siega maksymalnej glebokosci 1,3 m ppt. Nie wyklucza si¢, ze w miejscach posrednich
migzszos¢ ta moze ulegac zmianic.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione polodowcowe utwory sypkie wy-
ksztatcone jako piaski drobne oraz piaski srednie. Piaski te wystgpujg w stanie sredniozaggszczo-
nym. W poszczegdlnych miejscach badan stwierdzono takze wyst¢gpowanie gruntoéw z zawarto-
Scig czesci organicznych w postaci wilgotnych i nawodnionych piaskow préchnicznych bedacych
w stanie Sredniozaggszczonym. Nawiercono takze warstwg morenowych utworéw spoistych
w postaci glin, glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych. Utwory te wystepuja w stanie migk-
koplastycznym, plastycznym oraz twardoplastycznym. W badanym podfozu gruntowym stwier-
dzono takze wystepowanie zastoiskowych gruntow spoistych w postaci pytléw oraz pytow piasz-
czystych. Grunty te wystepuja w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.
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Na zafaczonych kartach otworéow geotechnicznych pedano scht¢matyezne.: zaleganie po-
szczegdlnych warstw geologicznych wraz z wynikami pomiaru wod gruntowyceh. * =

6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystepowanie wod grun-
towych na terenie badan na glebokosci 0.5 — 4.5 m ppt. Zwierciadlo nawierconej wody gruntowe;
ma charakter napiety. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy, w réznych porach roku
1 w zaleznosci od iloéci opadéw atmosferycznych moze waha¢ sie. Ponizsza tabela obrazuje wy-
niki pomiaréw wod gruntowych.

Glebokosé nawiercone-
Nr otworu go zwierciadla wody
(m ppt)

1 1,50 — saczenie
2 0,50
3 1,30 saczenie
. 4,00
5 4,00
6 4,50
i 4,00

0,60 - saczenie
; 2,30
9 3,00
10 1.50 - saczenie
11 1,50
12 1,10
13 1,50
14 1,30

7. Charaktervstvka geotechniczna podloza

W podiozu omawianego terenu ponizej warstwy gleby 1 nasypow niekontrolowanych za-
legaja grunty o jednolitej genezie, rézniace si¢ litologia i parametrami geotechnicznych. W udo-
kumentowanym podiozu gruntowym wydziclono osiem warstw  geotechnicznych.
7 podziatu geotechnicznego wylaczono glebe oraz nasypy niekontrolowane jako grunty o cha-
otycznym skladzie, co dyskwalifikuje je jako podtoze budowlane.

Wartosel parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjeto zgodnie z nor-
ma PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastycznosei (IL) dla gruntéw spoistych i stopniem
zageszczenia (Ip) dla gruntow sypkich. Cechy wiodace okreslono makroskopowo w badaniach
polowych. Wartosci parametréw geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowac jako ustalone
metoda ,,B” wg PN-81/B03020. Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:
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warstwa I

warstwa Il

warstwa III

warstwa IVa

warstwa IVb

warstwa IVe

warstwa Va

warstwa Vb

U":‘ZT:"WECKI‘ URZAT 14s
obejmuje wilgotne 1 nawodnione) ,giés_Kf ﬁfij’)ﬁéhhi_czpe. P.iasxki te sa
w stanie $redniozageszezonymiDla warstwy te] przyjefo uogol-
niong wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosei ID ='0,30 oraz
wn = 21 % - wilgotne, wn = 30 % - nawodnione, ¥ = 16,5
[kN/m3] — wilgotne, y = 17,5 [kN/m3] - nawodnione, ¢u(n) =
29.4°, EO(n) = 31 600 [kPa].

obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne oraz piaski sred-
nie. Piaski te sq w stanie $redniozageszczonym. Dla warstwy tej
przyjeto uogdlniong wartos¢ stopnia zaggszczenia w wysokosci
ID = 0,40 oraz wn = 16 % - wilgotne, wn = 24 % - nawodnione,
y = 17,5 [kN/m3] — wilgotne, y = 19,0 [kN/m3] - nawodnione,
du(n) = 29,9°, EO(n) = 38 300 [kPa].

obejmuje wilgotne piaski pylaste. Piaski te s3 w stanie srednioza-
geszczonym. Dla warstwy tej przyjeto uogolniona wartos¢ stop-
nia zageszczenia w wysokosci ID = 0,40 oraz wn = 16 %, v =
17,5 [kN/m3], déu(n) = 29,9°, EO(n) = 38 300 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych
w stanie miekkoplastycznym. Dla warstw tej przyjeto oblicze-
niowa wartosé stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,60 oraz
wn = 24 %, y= 20,0 [kN/m3], cu = 18,946 [kPa], ¢u(n) = 10,8° ,
EO(n) =12 157 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych
w stanie plastycznym. Dla warstw tej przyjeto obliczeniowa war-
to$¢ stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,40 oraz wn = 17
%, Y= 21,0 [kN/m3], cu = 24,76 [kPa], du(n) = 14,5° , EO(n) =
17 968 [kPal.

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych
w stanic twardoplastycznym. Dla warstw tej przyjeto oblicze-
niowa wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,20 oraz
wn = 12 %, y= 22,0 [kN/m3], cu = 31,5 [kPa], u(n) = 18,3°,
EO(n) = 28 100 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin pylastych oraz py-
tow w stanie plastycznym. Dla warstw tej przyjeto obliczeniowa
wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokoscl IL = 0,40 oraz wn =
24 %, y= 20,0 [kN/m3], cu = 10,65 [kPa], du(n) = 11,6° , EO(n)
= 13 442 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin pylastych oraz py-
t6w w stanie twardoplastycznym. Dla warstw tej przyjgto obli-
czeniowg warto$é stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,20
oraz wn = 22 %, v = 20,5 [kN/m3], cu = 16,96 [kPa], ¢u(n) =
14,8° , EO(n) = 20 580 [kPa].
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Pod wzgledem stopnia konsohdacp gmnty spmste warstwy IV
nalezy zaliczy¢ do grupy ..B”, natoniiast’ grunty. spoiste;warstwy
V do grupy ,,C” zgodnie z wymogami normy  PN-81/B-03020.

Do obliczen nalezy przyjmowaé wartosci wspolezynnika materiatowego. ktéry obniza
warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego o Ym = 1+ 0,1.

8. Whnioski geotechniczne

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Udokumentowane w podiozu grunty rodzime z wylaczeniem holocenskich grun-

tow (gleba, nasypy nickontrolowane) oraz piaskéw prochnicznych i gruntow

w stanie migkkoplastycznym (glina, piasck gliniasty) dobre parametry nosnosci.

Obliczenia statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-81/B-

03020.

Obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okresu prowadzenia prac terenowych

i w czasie bedzie ulegal wahaniom w zaleznosci od por roku 1 nasilenia opadoéw

atmosferycznych. Ustalenie wielkosci i charakteru tych zmian wykracza poza za-

kres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie na podstawie dfugotrwatych
obserwacji piezometrycznych.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonaé szczegélnie starannie i nalezy

przestrzegaé nastepujacych zasad:

% nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projek-
towanego poziomu posadowienia ulegfa naruszeniu. Jezeli nastapi przeko-
panie dna wykopu, lub grunty zostang naruszone to te partic gruntu nalezy
usunad i zastapi¢ nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.
Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglednie usunaé z dna wykopu.
Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi
1 przemarznigciem.

% Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
Wskazane jest wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwiaszcza pod
ulicami w celu uzyskania zaggszczenia powyzej Is = 0,98.

% Odwodnienic dna wykopu — w przypadku posadowienia ponizej lustra wod
gruntowych — nalezy prowadzié¢ przy uzyciu iglofiltrow. !

% Wspdlczynnik filtracji dla piaskow drobnych i pylastych k = Jor = in-
nm/s.

Gtlebokosé przemarzania gruntu w miejscowosci Wotomin zgodnie z norma PN-

81/B-03020 wynosi h, = 1,0 m ppt.

*,
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MAZOV,

1. Podstawy opracowania
Niniejsza dokumentacja wykonana zostata na podstawie nastepujacych materialow:
- Umowa nr 177/2/2013 z dnia 07.06.2013 na opracowanie projektu budowlanego;
- Warunki techniczne nr wn. 990/Ks/2012 z dnia 25.02.2013r. — ul. Witosa;
- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
- Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

- Wizja lokalna w terenie;
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic posesji
oraz budowa kanalizacji tlocznej w liniach rozgraniczajacych drogi wojewddzkiej nr 635
ul. Witosa od wysokosci dz. ew. nr 64/2 do wysokosci ul. Dobrej dz. ew. nr 121.

Zakres inwestycji przewiduje:

— budowe przewodu tlocznego od studni rozpreznej S17 do projektowanej
przepompowni w ul. Dobra objetej odrgbnym opracowaniem, dhugos¢ kanatu
tlocznego do ul. Dobra L = 148,58,

— budowe przewodéw grawitacyjnych w ul. Witosa (droga wojewddzka nr 635)
o dhugosci L = 596,04m

Od wyzej wymienionych przewodéw kanalizacji grawitacyjnej DN200mm nalezy
wybudowaé odgatezienia o $rednicy DN 160mm do granic posesji zabudowanych. Sie¢
kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie DN 1200, DN 1000 Betonowe i DN 425 PVC,
DNG600PVC, trojniki redukcyjne DN200/160.

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza geologicznego przeprowadzonych przez
Zaktad Geologiczny GEOSERVIS Tadeusz Zarucki stwierdza sig, ze w migjscu lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej panuja proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWiA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz norma PN-B-02479 z 08.1998 r.
atakze Rozporzadzeniem MTBIiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych).

'SZawa
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W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow nickontrolowanych zalegaja grunty

0 jednolitej  genezie, rozniace sig litologig i parametrami  geotechnicznych.
W udokumentowanym podtozu gruntowym wydzielono osiem warstw geotechnicznych.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystgpowania wod
gruntowych na terenie badan, na gigbokosci 0,5 - 4,5 m ppt. Zwierciadlo nawierconej wody
gruntowej ma charakter napigty. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy, w réznych

porach roku i w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych moze wahac sie.
4. Obliczenia hydrogeologiczne

Warstwa wodonoéna w rejonie projektowanych robot zwiazanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz prac odwodnieniowych posiada nierozpoznana miazszo$§¢. Na calej dugosci
projektowanego kanatu sanitarnego wystgpuje jedna warstwa wodonos$na, a jej zwierciadlo

ma charakter napigty.
5. Rozwiqzania techniczne

Zwierciadto wod gruntowych wystepuje w miejscu projektowanego kanatu (ktore ksztaltuje
si¢ w zakresie 0,5 - 4,5 m p.p.t), w zwiazku z tym jest konieczne wykonanie odwodnienia
wykopu.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonaé szczegélnie starannie i nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegla naruszeniu. JeZeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostana naruszone to te partie gruntu nalezy usung¢ 1 zastapi¢ nasypem
budowlanym odpowiednio zageszczonym.

e Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglednie usunaé z dna wykopu.

e Doly fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi
i przemarznigciem.

e Prace ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. Wskazane
jest wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwlaszcza pod ulicami w celu
uzyskania zaggszczenia powyzej Is = 0,98

o  Wspbtczynnik filtracji dla piaskéw drobnych i pylastych k = 10* - 107 m/s.

e Odwodnienic dna wykopu — w przypadku posadowienia ponizej lustra wod

gruntowych — nalezy prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltrow.
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Odwodnienie projektowanego wykopu projektuje si¢ iglofiltrami @32 mm wp%uk-iwaﬁyﬁ;iﬂ
do glebokosci 6,0 m.

Woda z odwodnienia nie powinna zawiera¢ zawiesin mechanicznych i powinna by¢ czysta.
Pobér wody do wphikiwania iglofiltrow moze odbywac sig z miejskiej sieci wodociagowej po
oprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej
eksploatatora.

W czasie wphukiwania iglofiltrow nalezy zwracac uwagg, aby wszystkie filtry okreslonego
ciagu — podiaczonego do jednej pompy, znajdowaty sie na jednym poziomie.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej glebokosci za pomoca rury
wplukujacej @133 mm. Wokot iglofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowa o granulacji
& 0,8 - 1,2 mm.

Dla odwodnienia depresyjnego przyjgto stosowanie np. krajowych zestawow igtofiltrow typu
IgE-81 z agregatami pompowymi typu AI-81.

Rurociagi odprowadzajace wode z odwodnienia nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku
odbiomika.

Podczas wplukiwania igtofiltrow nalezy obserwowa¢ wynoszony z otworu grunt i szybkos¢
pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntow zalegajacych
w podiozu.

Przy wphikiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzaja sie czastki
piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyly wyplywajaca woda jest mgtna, a czastki gruntu nie
osadzaja sie dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pytow wplukiwanie nalezy przerwac, aby czes¢ filtrujaca
byta zatozona w warstwie wodonosnej.

Kazdy zestaw iglofiltréw winien by¢ obstugiwany w/w agregatem pompowym Al - 81.

Czas pompowania kazdego z agregatow bedzie wynosit tyle, ile bedzie wynosit czas robot.
Pobér wody do wphikiwania iglofiltrow moze odbywac sig z miejskiej sieci wodociagowej po
doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej
eksploatatora.

Rurociagi zbiorcze odprowadzajace wodg z odwodnienia nalezy uklada¢ ze spadkiem
w kierunku odbiornika.

Niezbedne jest zabezpieczenie rurociagéw zbiorczych 1 ssacych przed uszkodzeniem

w miejscach przejazdow.
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Zasilanie agregatu pompowego w energie clektryczng bedzie wymagalo zastosowania”®

agregatu pradotwérczego lub doprowadzenia zawodowej sieci energetycznej.
Zapotrzebowanie na energig elektryczna nie powinno przekroczyc 10 kW.

W przypadku trudnoéci w doprowadzeniu energii elektrycznej w  rejon  robot
odwodnieniowych nalezy zastosowaé agregat pompowy zasilany przy pomocy silnika
spalinowego np. agregat GEHO ZD lub jego zmodemizowang wersje ZD Econorm.

Igtofiltry nalezy wpluka¢ po jednej stronie wykopu w rozstawie b (wg tabeli) dla kazdego
7 etapow, dopuszcza sig zwigkszenie wydatku iglofiltra. Wod¢ z odwodnienia nalezy
odprowadzié jednym rurociagiem @80 mm do kanalizacji deszczowej w ul. Witosa. Trasg
rurociagéw odprowadzajacych wodg nalezy uzgodni¢ z wlascicielami nieruchomo$ci, przez
ktére rurociagi beda prowadzone. Uzgodnienie z wiascicielami lezy po stronie wykonawcy.
Woda z odwodnienia przy pomocy iglofiltréw nie powinna zawiera¢ zawiesin mechanicznych
i powinna by¢ czysta. Zrzut wody nalezy zabezpieczy¢ osadnikiem, ktory wytraci czastki

state z pompowanych wod gruntowych.

6. Uwagi i zalecenia

e W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony

fachowy nadzor.

e W przypadku zastosowania przez wykonawcg robot odwodnieniowych innych typow
igtofiltréw winien on przeliczy¢ ich ilos¢ 1 ich rozstaw

e Nie nalezy stosowa¢ bezposredniego odwodnienia wykopéw z dna wykopu ze

wzgledu na niebezpieczefistwo powstania kurzawki

e Pompowanie wody winno obejmowac okresy calodobowe, ze wzgledu na szkodliwe
dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu, $cian wykopu

i zwiekszona wilgotnosc.

e Na czas budowy i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony jeden agregat

POMpPOWY IreZErWOWY.

e W trakcie prowadzenia robét z nalezy stosowac sig do postanowien PN-B-1 0736, PN-

B-06050 i PN/92-B-1035.

e W celu skorzystania wytworzonej depresji i obnizenia kosztow inwestycji zaleca sig

wykona¢ podtaczenia do posesji roéwnolegle z budowa wodociagu.

ISKa
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Wszystkie obliczenia sa szacunkowe, wykonawca na placu budowy powinien dobraé —°

odpowiednig metode odwadniania wykopow.
Ponizsza tabela przedstawia niezbgedne wyliczenia dla potrzeb czasowego odwodnienia w/w
rurociagu przy zalozeniu etapowania odcinkami o dhugosci:

[gtofiltry beda wykorzystane, gdyz spetnione sa w/w warunki.

Opracowat:

lacje i sieci sanitame
ewid. LOD/0803/PWOS/O08
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla zadania:
gm. Wolomin, pow. wolominski, woj. mazowieckie
sProjektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej”
CZARNA - ul. Witosa
gm. Wolomin, pow. wolominski, woj. mazowieckie
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Zaklad Geologiczny GEOSERVIS

12-100 Szczytno Lipowiec 9

Profil numer 10

KARTA OTWORU GEOTECHIF\VIjI

CZNEGO

4[_)'~";d{"g:;;; U

ZalNr: 6

Migjscowosé: Wotomin
Gmina: Wolomin

Powiat: wotominski
Wojewodztwo; mazowieckie

Obiekt: projektowana budowa kanalizacji sanitarngj
Inwestor: PHIN Inwestycje Sp. z o.c.

Wiercenie: Zaklad Geologiczny "GEOSERVIS"
Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki

Skala 1: 100 \ Data wiercenia: 2013-12-05

S 2 g
o Profil 5 | sB| 8 | £
[ : : Przelot s : b= 2
2| 853| B | litologiczny o Opis litologiczny = % £| £ z o =4
S| o&%| 2 4| E8( o) 5
g 5 B §) = @
[mppt]| @ | [m] [m] &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13
nasyp niekontrolowany nN
: T 0.30 py! piaszczysty, zoity
S mp | vb tpl 0.2
1.%3 *EGT 1.50 piasek gliniasty, brazowy na pograniczu gliny Pg/Gp| IVb pl 0.4
= i e piaszczystej d
g g L A 2.00 piasek gliniasty, brazowy
8l sl . Pg IVa W mpl 0.6
@ 2 S e
3| &30 B TG . :
a T i ina piaszczysta, szara
N dnersecy
s
—4.0 / / ./ Gp Ve tpl 0.2
| e
g B
@ 5.00
2 Pl Profil numer: 11 Rzedna: 96.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-12-05
1 2 AN s 7 8 9 10 G| e |
_— 1 nasyp niekontrolowany nN |
S 0.40 Piasek drobny, z6ity |
w
Pd | 1l szg | 04
1.50 1.50 Piasek drobny, zotty | nw ‘
- 1.80 piasek giiniz_asty, brazowy na pograniczu gliny Pg/Gp| IVb ol | 0.4
Bls ET piaszczystej ‘
gl s 2 glina, szara na pograniczu gliny zwartgj ;
@ | L]
g
Az
w
GIGz | IVe tpl 0.2
5.00 I
Profil numer: 12 Rzedna: 96.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-12-05
1 2 Sl S G I 7 8 | 9 Tr| I I - I
|m] | gleba, brazowa Gb | In
L 0.30|  Piasek drobny, zéity W
\ ARV 0.80|  Piasek drobny, brazowy Pd Il 0.4
1.10 1.10 L__ piasek préchniczny, brazowy Wil = S| I - O
B 1.30| Piasek drobny, rdzawy a
= | Pd | 0L | | 0.4
& | |
E §: | |
g :%i 2,50 glina, szara T a ; Vb I ‘ 0.4
i) L 3.00 glina, szara na pograniczu gliny zwartej \ |
= |
v |
—4.0 GIGz | IV tpl | 0.2
. |
1] | |
‘ [ 5.00| |
|
: 1
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowatl: mgr Tadeusz Zarucki Data: 12.2013 r.
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‘ MAZ Nt = o ;
Zakiad Geologiczny GEOSERVIS | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO %! U1, Z3Nr 7
12-100 Szczytno Lipowiec 9 Profil numer 13 HEld } | Wiertnica: WH 015
Miejscowasc: Wolomin i Obiekt: projektowana budowa kanzlizacji sanitarne; | Syétem \;\;ie}éegxajfékréthy h{ ) ik
Gmina: Wolomin Inwestor: PHIN Inwestycje Sp. z 0.0. 1 it s ¥,
Powiat: wolomifiski Wiercenie: Zaklad Geologiczny "GEOSERVIS" il ML
Wojewodziwo: mazowieckie | Nadzér geologiczny. mgr Tadeusz Zarucki \ Skala1:100 | Data wiercenia: 2013-12-05
T 1 I | T [
g5 | | [a | & ol :
4 T s | = ) =]
Q S
o 28 ] i Przelot T | & (2] 2 | &
=R ) | = litologiczny Opis litclogiczny | = [ 5 | © o El
2 [F=al = | 8§ |38| & c
= N ) £ =3 = i)
o £ ‘ = 3 = n
2 [Imppy] @ | im] | _m %
1 2 I3 4 5 [ 6 7 8 S e 15 it 12 13
] WM glleba, brazowa . Gb In
! inu 0.40 Piasek drobny, zdity Pd | I 0.4
— - - - w
| et : 0.80 piasek prochniczny, brazowy PHL | 02
|
\ 4 \/ 1.20 Piasek drobny, bialy
1.50 1.50 Piasek drobny, bialy
3 2.00 Piasek drobny, rdza o
5§ : e - LT R 0.4
28
3 g 2.80 Piasek drobny, zolty
3.50 gling, szara G Vb pl 0.4
3.80 glina, szara na pograniczu gliny zwarte) |
6z ve | Y | tpl 0.2
5.00
Profil numer: 14 Rzedna: 96.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-12-05
1 2 0 8 i 8 9 10 | 11 o S
= /AL gleba, brazowa Gb In
- &= = 0.30 Piasek drobny, rdzawy na pograniczu piasku
Sredniego w
s, A O M i
1.30 L 1.30 Piasek drobny, rdzawy na pograniczu piasku Pd/iPs| |l | szg | 0.4
5| Lop Sredniego | G
g %_3 . ‘/// 2.50 glina, szara A Va | [ mpl 0.6
e = OEE 3.00 glina‘ szara Vb | [ gl . DA
3.50 glina, szara na pograniczu gliny zwartej | w |
40 ' |
SIGE e | | 0.2
O S | 470 glina piaszczysta, szara Gp_ | ! |
i 5.00 | { |
|
|

Rysunek wykonano programem “"GeoStar” Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki

Data: 12.2013 r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW /-,

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow wg normy
PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2%<Iom<5%

'ZAL. NR 2

Nm namut 5%<Iom<30%
T dorf 30%<Iom
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z  zwir

Zg  wir gliniasty

Po pospélka

Pog pospoélka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

PI1  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pyl piaszczysty
I pyi

Gp glina piaszczysta
G glina

G glina pylasta
Gpz

Gz glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezla

GIlz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty
| it
Il it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr kreda
Gy gytia
Gb gleba

/

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu
w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-

czace : skiadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat .

numer wiercenia

n

2.7

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze (NNS)
préoba o naturalnej wilgotnosci (NW)

proba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vvs3.9 ustalony poziom wody gruntowej i

¥49.8

II

.8 0 @ e e

rzedna

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

nawilercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

miekkoplastyczny 0.50< I <£1.00

plastyczny 0.25< 1.=0.50
twardoplastyczny 0.0< IL<0.25
polzwarty IL=<0
zwarty IL<O
luzny Ip<0.33
Sredniozageszczony 0.33< Ip< 0.67
zageszczony 0.67< Ip

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

—_— e Zranica warstwy geotechnicznej

podstawowe
stratygraficzne

granice litologiczno-
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