LACZNIK KOLNIERZOWY DO RUR PE/uPVC PN10/16 623

t gcznik rurowy, kolnierzowy Supa Plus™, z plersc:emem wzmacmaja_cym rownoprzelotowy
Do rur PE i uPVC wg ISO 161 1 1SO 3607, 36086 |5 =00 50 - vODZKI

Do rur Sigma 100 - PN 6/10 i Sigma 125 - PNTS’HD s dnity bl Saidihds

Do rur PE 100 - PN 6.3/10/16 i dla PE 80 - PN 6,3/10 wg DIN'SO7 4570

Przytacze kielichowe DN 40-300. Przytacze kotri é?z'éwe wgf; PN-EN: 1{}922 BNA&kBOO

PR OaTROWY 975, U0-900 VWarszawa
Przeznaczenie: Materiaty:
Woeda, scieki i inne nieagresywne Korpus, Zeliwo sferoidalne GGG-40
plyny o temp. max. 70°C pierscien dociskowy
Maksymalne odchylenie osiowe: Ochrona Powtoka z farby epoksydowej
1x* 3,5° antykorozyjna zewn. i wewn. min 250 um
Maksymalne cisnienie préby: 1,5 x PN Uszczelka Guma EPDM
W przypadku rur PE zaleca sie elastyczna
stosowanie tulei wzmacniajacej Pierscien Brgz armatni
wzmacniajacy
Sruba faczaea, Stal nierdzewna 1.4301
; ; podktadka sruby
Atesty i certyfikaty: Fczacei
Panstwowy Zakiad Higieny, Warszawa Nakretka sruby Stal kwasoodporna 1.4401
taczacej pokryta PTFE
Kolpak sruby Tworzywo sztuczne
faczgcej

Z uwagi na stale prowadzone prace badawczo-rozwojowe Konstrukcja, materialy oraz warunki wykonania moga ulec zmianie.

AVK-ARMADAN Sp z 0.0 /2011 AR Mycha ! 336231EH
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L ACZNIK KOLNIERZOWY DO RUR PE/uPVC PN10/16"**/WIEE
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Do rur PE i uPVC wg ISO 161 i ISO 3607, 3606

Do rur Sigma 100 - PN 6/10 i Sigma 125 - PN 7.5/10
Do rur PE 100 - PN 6.3/10/16 i dla PE 80 - PN 6.3/10 wg DIN 8074
Przytacze kielichowe DN 40-300. Przytacze koinierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 40-300

tacznik rurowy, kotnierzowy Supa Plus™, z pierscieniem wzmacniajgcym, rownoprzefotowy
ANKOw y

Wykaz elementéw budowy:

1.Korpus

2.Uszcezelka elastyczna
3.PierScien wzmacniajacy

4 Pierscien dociskowy uszczelki

5. Podkiadka $ruby igczacej
8. Nakretka $ruby fgczace)
7. Kotpak sruby fgczace

8. Sruba taczgca
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Owiarcenie ON PEUPCV D - L Waga
Nr kat PN mm mm mm Sruby mm kg

623-10-040-0161 10/16* 40 40 150 2M16 62 3,6
623-10-050-0161 10/16* 40 S0 150 2M16 62 37
623-10-063-0161 10/16* 50/60/65 63 180 2M16 63 44
623-10-075-0161 10/16™ 60/65 75 185 2M16 63 45
623-10-080-0161 10/16 80 S0 200 2M16 62 4,7
623-10-110-0161 10/16* 100 110 220 2M16 63 6,6
623-10-125-0161 10/16* 125 125 250 2M16 63 6,8
623-10-140-0161 10/16” 125 140 250 4M18 63 6,9
623-10-160-0161 10/16* 150 160 285 4M186 63 83
§23-10-200-0161 10 200 200 340 8M16 84 141
623-10-200-0161 16 200 200 340 6 Mi18 64 141
523-10-225-0161 10 200 225 340 8 M18 B84 151
§23-10-225-0161 186 200 225 340 6 M186 64 15,1
623-10-250-0161 10/16 250 250 405 5 M18 88 245
623-10-280-0161 10/16* 250 280 405 8 M16 88 250
623-10-315-0161 10/16* 300 315 480 B M16 88 286
* 10/18 = uniwersalne owiercenie
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CZYSZCZAK REWIZYJINY PN10/16,7-0-

71 2!00 10

Czyszczak rewizyjny, kofnierzowy wg PN-EN 545 i) ¢ i

Umozliwia wglad do wnetrza rurociagu, mechamczné czyszcieme lub p%ukame sieci|
oraz usuwanie zatoréw przeplywu meadium Pl gankowy /8 (i
Przytacze koinierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-300 S

=900 Warszawa

Przeznaczenie:

Szlamy i scieki komunalne, woda
surowa i solanka o temp. max. 70° C
Cisnienie robocze max. 10,0 bar

Testy:

Préba wodg wg DIN 3230, czes¢ 4:
- wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN

Opcje:

Wykonanie bez zaworu hydrantowego

Materiaty:

Korpus i pokrywa
okna rewizyjnego
Ochrona
antykorozyjna
Uszczelka pokrywy
Sruba, nakretka

i podkiadka pokrywy

Zawor hydrantowy ZH-52

Korpus i nasada
hydrantowa

Trzpien zaworu

Zeliwo GGG-40
Powloka z farby epoksydowej
zewn. i wewn. min. 250 n

Guma NBR
Stal kwasoodporna 1.4301

Odlew aluminiowy AK11

Mosigdz

Daisze szczegdly: patiz Informacjs techniczne”,
Konstrukeja, matenaly oraz warunki wykonania moga ulec zmianie bez upizedzenia z uwagi na nisustannie prowadzone prace badawszo-rozwoowe

AVK ARMADAN Sp. z 0.0.72011

AR Mycha" { T12X0BH
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CZYSZCZAK REWIZYJNY PN10/16 742100410

Wun

Czyszczak rewizyjny, kotnierzowy wg PN-EN 545 T et BRI
Umozliwia wglad do wnetrza rurociggu, mechaniczne czyszczenie lub piukame siect “IKOWY 375, 00-G5/
oraz usuwanie zatorow przeptywu medium

Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-300

ol

Wykaz elementow budowy:

1.Kdétko zaworu hydrantowego 5. Pokrywa okna rewizyjnego
2. Trzpien zaworu hydrantowego 6. Uszczelka pokrywy okna rewizyjnego
3.Nasada hydrantowa typu Storz 7. Sruba, nakretka i podkiadka pokrywy okna
4 Korpus zaworu hydrantowego ZH-52 8. Korpus czyszczaka
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Okno rewizyjne
BN L h n1 axb Waga
Nr kat. mm mm mm mm mm kg
712/00 Czyszczak rewizyjny, kolnierzowy
721-080-000000 80 500 108 - 250=80 258
721-100-000000 100 500 118 - 250=100 298
721-125-000000 125 550 130 - 300x125 418
721-150-000000 150 550 143 - 300=150 479
721-200-000000 200 650 168 - 350=200 770
721-250-000000 250 700 193 - 364x250 105,2
721-300-000000 . 300 750 218 - 400x300 1403
712/10 Czyszczak rewizyiny, z zaworem hvdrantowvm kotnierzowy

721-080-100000 80 500 108 280 250=80 273
721-100-100000 100 500 118 280 250x100 31.3
721-125-100000 125 550 130 310 300x125 431
721-150-100000 150 550 143 310 300x150 494
721-200-100000 200 650 168 285 350=200 78,5
721-250-100000 250 700 193 305 364x250 108,7
721-300-100000 300 750 218 330 400300 141,8
Srednice wieksze, do DN 800 - na zapytanie
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ZASUWA NOZOWA PN10 iy v Warszaw: 102120
‘I-‘,.:u-.:" H \atriikst ‘w.,c"i
Zasuwa nozowa z kélkiem recznym, z wznoszacym trzpieniem 7 /90U Irszawa
Konstrukcja plytowa, dwukierunkowa i
Przytacze koinierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-600
Przeznaczenie: Materiaty:
Scieki i inne nieagresywne plyny Korpus - plyty dolne Zeliwo szare GG-25
o temp. max. 80°C Kelumna - Stal weglowa 1.0580
piyty gérne,
plyta iozyskujaca
Testy: Ochrona Odporna na promienie UV
. antykorozyjna powloka z farby epoksydowej
Préba woda wg: min. 150 pm
PN-EN |10?1'1'2 "; F_)N'_EN 112%66 - Kotek gwintowany  Stal nierdzewna 1.4304
— szczelno$¢ zamkniecia: 1,1 x Noz, trzpien, Stal kwasoodporna 1.4401
— wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN popychapcz dawicy, e
Ciéni_enie robocze | cfénienie festowe sruby, nakretki
okreslone na odwrocie Nakretka trzpienia, Braz
podkiadka $lizgowa
Obcie: Uszczelnienie Guma NBR wzmocniona
Peje. obwodowe whiadka stalowa
Kolumna ze stali kwasoodpornej 1.4401 Dlawica Guma NBR
Korpus ze stali kwasoodporngj 1.4401
Uszczelnienia specjaine Naped reczny:
Powioka z farby epoksydowej adporngj i
na UV min. 250 um Kotko reczne Stal weglowa 1.0580
Wykonanie wysokocisnieniowe
Wyposazenie dodatkowe:
Mikroprzetacznik drogowy
Deflektor przeptywu
Skrobaki noza
Przystawka regulacyjna typu V-port
Kolumna z przedtuzaczem trzpienia
DN=350
AVR Z uwagi na stale prowadzone prace badawczo-rozwojows Konstrukcja, materialy oraz warunki wykonania moga ulec zmianie
AVK ARMADAN Sp. z c.c.12011 AR Mycha" i 3872200H
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ZASUWA NOZOWA PN10 ydziat 1Y VArs2a92/20
e, AR T

Zasuwa nozowa z kétkiem recznym, z wznoszacym trzpieniem T VRO Warszawa

Konstrukcja plytowa, dwukierunkowa

Przytgcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-600

Wykaz elementow budowy:

1. Kotko reczne 7. Kolumna 13. Korpus

2. Kolek gwintowany 8. Trzpien 14. Néz

3. Podkiadka Slizgowa 9. Sruba i nakretka 16. Uszezelnienie obwodowe
4. Plyta fozyskujaca 10. Sruba diawicy 16. Sruba korpusu

5. Nakretka trzpienia 11. Popychacz diawicy 17. Wkiadka stalowa

8. Sruba i nakretka 12. Diawica

Uszczelnienie
obwodowe
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Korpus DN 50 i 65

Ciénienie  Cisnienie
Owiercenie PN robocze testowe H L v G K D Waga
Nr kat. DN bar bar bar mm mm mm mm mm mm kgiszt.
702-050-2013 50 10/186 10 15 275 335 175 43 100 125 8
702-085-2013 65 10/18 10 15 300 375 175 45 120 145 i
702-080-2013 80 10/16 10 15 337 418 225 45 135 160 13
i 702-200-2013 100 10/16 10 15 374 476 225 52 158 180 15
i 702-125-2013 125 10/16 10 15 414 541 - 225 56 188 210 19
! 702-150-2012 150 10/16 10 15 500 8651 300 58 212 240 26
702-200-2003 200 10 8 12 602 803 300 60 268 295 43
702-250-2003 250 10 7 10 703 954 300 68 320 350 58
702-300-2003 300 10 6 3 835 1137 400 78 370 400 83
T 702-350-2003 350 10 B 9 1040 1394 400 78 430 450 107
702-400-2003 400 10 5 8 1163 1571 400 50 482 516 140
702-450-2003 450 10 4 6 1308 1768 500 a0 532 565 240
: 702-500-2003 500 10 4 &) 1312 1827 500 95 585 620 260
i 702-600-2003 600 10 4 8 1520 2135 500 105 685 725 340
Wisksze sradnice na zapytania
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