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1. Podstawy opracowania ¥ 909, 00-850 s

Niniejsza dokumentacja wykonana zostata na podstawie nastgpujacych materialéw:

Umowa nr 177/2/2013 z dnia 07.06.2013 na opracowanie projektu budowlanego;
Warunki techniczne nr wn. 990/Ks/2012 z dnia 25.02.2013r. — ul. Witosa;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2014

Wykaz 0sdb, z ktorymi zostaly zawarte umowy przedwstepne;

Zgody 0sob na proponowany przebieg odgalezien;

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia;

Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Materialow archiwalnych PWiK.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic posesji oraz

budowa kanalizacji ttocznej w liniach rozgraniczajacych drogi wojewddzkiej nr 635 ul. Witosa

od wysokosci dz. ew. nr 64/2 do wysokosci ul. Dobrej dz. ew. nr 121.

Zakres inwestycii przewiduje w ul. Witosa:

budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200
e naodcinku od S1 do S17ul. Witosa o di. L= 455,07 m
e na odcinku od ul. Dobra do S34 o dt. L= 140,97 m

Eaczna dlugosé kanalizacji grawitacyjnej L = 596,04m
Laczna dlugosé¢ odgalezien PE TS DN200 L = 76,96 m
Laczna dlugos¢ odgalezien PE TS DN160 L = 302,80 m
¥.3czna dlugosé odgalezien PVC DN160 L =170,42 m

budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PE DN 90

e na odcinku od ul. Dobra do S17 ul. Witosa o di. L= 148,58 m
budowe 16 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;
budowe 1 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 600
budowe 6 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
budowe 10 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200
montaz 19 szt. tréjnikéw redukeyjnych DN200/160.



3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kana?i?za‘_&:ji»ﬁp,:gfo.lg‘.j
ul. Graniczna 1 Nyediat 1 "EWODzK)
05-200 Wolomin : 350
Biuro Projektow PHIN Inwestycje Sp. z 0. 0.
ul. Czegstochowska 63
93-121 Lodz

4. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja prowadzona bedzie w miejscowosci Czarna gmina Wotomin.
Wykaz wiascicieli dzialek w punkcie 12
Na omawianym terenie istotny element zagospodarowania terenu stanowia:
- ulica: Witosa,
- uzbrojenie ul. Witosa (wodociag, kanalizacja deszczowa, gazociag, kable energetyczne,
linia telefoniczna podziemna, linia napowietrzna wraz z o$wietleniem).
Ulica Witosa jest ulica o nawierzchni asfaltowej. Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawia

podklad mapowy.
5. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podloza geologicznego przeprowadzonych przez Zaklad
Geologiczny GEOSERVIS Tadeusz Zarucki stwierdza sig, ze w miejscu lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej panujg proste warunki gruntowe. Projektowang sieC
kanalizacji  sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWiA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz norma PN-B-02479 z 08.1998 r. a takze
Rozporzadzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych).

W podiozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych zalegaja grunty
ojednolitej  genezie, r6zniace si¢  litologia 1  parametrami  geotechnicznych.
W udokumentowanym podlozu gruntowym wydzielono osiem warstw geotechnicznych.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystgpowania wod gruntowych
na terenie badan, na glebokosei 0,5 - 4,5 m ppt. Zwierciadto nawierconej wody gruntowej ma
charakter napiety. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy, w réznych porach roku

i w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych moze wahac sie.



Zwierciadlo wod gruntowych (0,5 - 4,5 m p.p.t.) wystepuje w miejscu projektowanego kanatu

(ktére ksztattuje si¢ w zakresie 1,30 — 3,70 m), w zwiazku g tym jest konieczne wykonanie

7

odwodnienia wykopu. W
Prace ziemne i fundamentowe zaleca sig¢ wykonaé szczegolnie staranmeL natezy przestrzegac

AW

nastepujacych zasad:

e nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostana naruszone to te partie gruntu nalezy usunaC i zastapi¢ nasypem
budowlanym odpowiednio zageszczonym.

e Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglednie usunac z dna wykopu.

e Doly fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi
i przemarznigciem.

e Prace ziemne nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. Wskazane jest
wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwlaszcza pod ulicami w celu uzyskania
zageszezenia powyzej Is = 0,98

¢ Odwodnienie dna wykopu — w przypadku posadowienia ponizej lustra wod gruntowych —
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltrow.

e  Wspdtczynnik filtracji dla piaskow drobnych 1 pylastych k = 10* - 107 m/s.
6. Projektowane rozwiqzania techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o. o. w Wolominie
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN 200 o dlugosci
L = 596,04 m oraz kanat ttoczny o dlugosci L = 148,58 w ul. Witosa w miejscowosci Czarna,
gm. Wolomin. Kanat sanitarny wraz z odgalezieniami projektuje si¢ zrur PVC ,S”, kanat
ttoczny z rur PE 100 DN 90 koloru czarnego. Odgatezienia wykonywane pod droga wojewodzka
nr 635 ul. Witosa nalezy wykonaé z rur PE TS DN 160 i DN 200 koloru zielonego (w zaleznosci
od producenta). Przejicia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod droga wojewddzka oraz pod
zjazdami wykonaé metoda przewiertu/przecisku, bez naruszania warstw konstrukeyjnych
nawierzchni, umieszczajac przewody w rurze ostonowej. Przejscie sieci oraz przewodu ttocznego
pod przystankiem autobusowym oraz przy zblizeniu do budynku nr 27 nalezy wykona¢ metoda
przecisku/przewiertu, umieszczajac przewody w rurze ostonowej. Rury ostonowe np. z materialu
PE 100RC.

Zaglebienie kanatlu wynosi od 1,60 - 3,40 m.

Projektowane odgalezienia do dziatek prywatnych wiascicieli w postaci tréjnikow PCV”S”

@0,20/0,16m lub odejsé od studni nalezy wykonaé z rur DN 160 PVC”S”. Odgatezienia nalezy
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doprowadzi¢ do granic dziatek przysziych uzytkownikow (jak na rys. nir'k)d, z,a}goflczyé%ﬁikalni
DN 160 PVC”S” do czasu wykonania przylaczy. e g :.“  F
Projektowany kanal sanitarny grawitacyjny nalezy wiaczy¢ do projektowanej “_.é'tg;izienki
kanalizacyjnej S1 wul. Witosa (objety odrgbnym opracowaniem). Sposob wiaczenia do
projektowanej studni na podstawie rysunku z materialow archiwalnych PWiK przedstawiono
w zalaczniku nr 2 do niniejszego opisu.

Studnie rewizyjne zelbetowe zaprojektowano z kregéw betonowych (prefabrykaty) & 1,20m oraz

1,00m taczone za pomoca uszczelek typu STEIHOFF. PierScienie wyréwnawcze (dystansowe)
studni laczone przy uzyciu zaprawy cementowej M20. Grubos¢ warstwy do lem. Inspekcyjne
studzienki niewlazowe: o $rednicach: DN425mm, wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-
EN 476:2000, PN-EN 14802:2007, trzon studzienki z rury karbowanej, kineta wykonana z PP,
szczelnoéé elementéw potaczen studzienki powinna wynosi¢ 0,5 bara. W miejscach najezdnych
nalezy zastosowac zelbetowy pierscien odciazajacy.

Studnia rozprezna wykonana z kregéw betonowych odpornych na korozjg siarczanowa DN 1200

laczonych na uszczelke gumowa. Koniec przewodu tlocznego w studni rozpreznej nalezy
wyposazyé w deflektor ze stali nierdzewnej. Pod wiazem studni rozpreznej nalezy zastosowac
podwieszane biofiltry.

Przejécia przez $ciany studni wykonane beda przez producenta prefabrykowanych kregow
zelbetowych.

Nalezy stosowaé wlazy kanalizacyjne zeliwne z zatwierdzonym wzorem grafiki Wg PN-EN-124

klasy D400 z uszczelka, zamykane na zatrzask.
7. Wykopy

Uwagi gestorow sieci zamieszezone w opinii ZUDP — Wotomin:

1. MZDW RD-5

o Nalezy uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzqdzenia w pasie drogowym od
zarzqdzajgcego ulicg (drogqg).

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa drogowego
od zarzqgdzajgcego (zarzgdzajgcych) ulicg (drogg).

o Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnié z Powiatowym Inspektorem
Ruchu Drogowego.

e Przejscie przez jezdnie ulicy (drogi) wykonaé bez naruszania jej konstrukcyi.

2. Zbiorniki szczelne na trasie przylgczy w ramach zgloszenia nalezy wskazac do likwidacji.



3. PSG Sp. z 0. 0. — w miejscach skrzyzowan z sieciq gakowg, Place ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed pzzysrquemem dn mbot zglosic
nadzoér techniczny do Polska Spotka Gazownictwa Sp. Jg 0! *‘OVOdd_za_fw Warszaywe
AL Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Tel: (22) 667-33-51. e

4. Zobowiqgzuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony punktow osnowy geodezyjnej
(art. 15 i 48 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej podczas
wykonywania robdt budowlanych, wykonawca tych prac jest zobowigzany pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej zlecié ich wznowienie lub odtworzenie uprawnionej jednosice

wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszi.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie a w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia recznie pod
nadzorem gestorow tego uzbrojenia. Calo$¢ wykonywanych robot mechanicznych szacuje sig na
70% natomiast robot ziemnych wykonywanych recznie na 30%.
Rurociagi projektuje sie wykonywaé¢ w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez
szalowanie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac
recznie, zabezpieczajac jednoczesnie w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku
wezesniejszej budowy infrastruktury podziemne;.
Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

e warstwy do powierzchni terenu
Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

e wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkow potaczen rur

e po probie szczelnosci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu

e zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Warstwe ochronng nalezy wykonywac recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud 1 kamieni,
ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Dalsza zasypke do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie zaggszczajac grunt
warstwami co 20 cm w miare postepu. Wspdtczynnik zaggszczenia gruntu patrz punkt 11.
W obrebie drog nalezy catkowicie wymienic¢ grunt na piasek, wspélczynnik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.
W trakcie wykonawstwa wykopoéw nalezy umozliwi¢ przejazd pojazdow mechanicznych

i dojscia 0s6b do sasiednich posesji.



Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znak(';'\’f\fZfdé"-ﬁr’z’égawsgygh% i barierek
zabezpieczajacych, odpowiednio oswietlonych w godzinach nocnych e _\ .

Zaklada sie pelna wymiang gruntu oraz jego zaggszczenia na ca’(ej d}ugosc:t sieci, Urobek
z wykopu oraz odpady wytworzone podczas prac budowlanych nalezy wywiez¢ na sktadowisko

lub miejsce wskazane przez Inwestora. Wywozka odbedzie si¢ na koszt wykonawcy.
8. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ trase projektowanego kanalu (os oraz
punkty charakterystyczne sytuacyjne 1 wysokosciowe).

Nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢ rzednej dna kanatu w ul. Witosa.

Rury na placu budowy nalezy skltadowa¢ i przemieszcza¢ tak, aby nie byly narazone
na uszkodzenie. Przed zamontowaniem kazda rurg¢ nalezy dokladnie sprawdzi¢ zwtaszcza
w obrebie laczonych powierzchni, aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia. Zaleca sig
réwniez sprawdzaé drozno$¢ rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.

Rury nalezy uklada¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaly rowno podparte na podsypce na
calej swej dlugosci. Nastepnie nalezy ulozyé w wykopie tasSme ostrzegawcza PCV koloru
brazowego na obsypce z wbudowanym drutem lokalizacyjnym. Rury nalezy taczy¢ zgodnie
z zaleceniami ich producenta.

Material obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zaggszczac. Nalezy
zwroci¢ uwage na dokladne zageszczenie materialu podsypki gérnej. Swobodne zrzucanie
materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia
rurociagu wykop nalezy wypelnia¢ w miarg rownymi warstwami materialu gruntowego.

Srodki ostroznosci nalezy zachowaé réwniez podczas usuwania deskowania, szalunkéw lub
innych zabezpieczen wykopow, aby uniknaé rozluznienia zaggszczonego materiatu. Usuwanie
zabezpieczen nalezy wykonywaé stopniowo, rownolegle z zaggszczaniem kolejnych warstw
obsypki tak, aby zruszenia zageszczanych warstw byly jak najmniejsze. Powstajace pustki nalezy
wypelniaé i ponownie zageszczaé. Jezeli mozliwosci zruszenia zaggszczanego gruntu nie da sig
wykluczy¢ z wystarczajaco duzym stopniem prawdopodobienstwa, to nalezy uzy¢ rur, ktore sa
w stanie tolerowac tak niepewne warunki montazu.

Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rur¢ przed uszkodzeniami, ktdére moga
spowodowaé spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia sprzgtu do zaggszczania lub inne
zrodla potencjalnych zniszczen. Odleglosé wigksza o co najmniej 150 mm od szerokosci
najszerszej czeSci sprzetu uzywanego do zaggszczania moze byC¢ uwazana za praktycznie
wystarczajaca odlegltos¢ migdzy rurami.

Material obsypki miedzy rurami nalezy zageszczaé do tego samego stopnia, co materiat miedzy

rurami a $§cianami wykopu.



9. Zestawienie materiatow

L.p. | Rodzaj elementu Materiat llos¢
1. |rury DN 200 PE np. TS 80 m
2. |rury DN 160 PE np. TS 305m
3. |Rury DN 200 PVC 8" 600 m
4. |Rury DN 160 PYC 87 171 m
5. | Rura ostonowa DN 200 PE100RC 7m
6. |Rura ostonowa DN 250 PE100RC 316 m
7. | Rura ostonowa DN 315 PE100ORC 116 m
8. |Studzienka rewizyjna DN 425 |PVC 16 szt.
9. | Wilaz zeliwny typ ciezki DN 425 | zeliwo 16 szt.
10. |Stozek odciazajacy DN 425 zelbet 16 szt.
11. |Studzienka rewizyjna DN 600 |PVC 1 szt.
12. | Wiaz zeliwny typ cigzki DN 600 | zeliwo 1 szt.
13. | Stozek odcigzajacy DN 600 zelbet 1 szt.
14. | Studzienka betonowa DN 1200 | zelbet 10 szt.
15. | Wiaz zeliwny typ cigzki DN 600 | zeliwo 10 szt.
16. | Ptyta pokrywowa DN 1200 zelbet 10 szt.
17. | Studzienka betonowa DN 1000 | zelbet 6 szt.
18. | Wiaz zeliwny typ cigzki DN 600 | zeliwo 6 szt.
19. | Piyta pokrywowa DN 1000 zelbet 6 szt.
20. |Trdjnik redukcyjny DN200/160 |PVC ,,S” 19 szt.
21. |Korek DN 160 BV @ Sl 55 szt.
22. [Rura DN 90 PE100 150 m

10. Badanie szczelnosci i plukanie

Po wybudowaniu kanalu a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci

1 ewentualne plukanie.

Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badanie przewoddw

kanalizacyjnych”.

Wode wodociagowa do badania szczelnosci i plukania kanalu nalez pobiera¢ z hydrantu

na wodociagu w ul. Witosa. Wode po probie szczelno$ci odprowadzi¢ do kanatu w ul. Witosa.



11. Zasypka wykopow. Wyitars ¥ Warg. | OJEW( 24

Ulozone przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji g'ébdézyjnéj,‘i_ do ’o_db.iogu
technicznego przez Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z o.0. w Wotominie
ul. Graniczna 1.

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu prob przewod nalezy do wysokosei 0.3 m

ponad wierzch rury obsypac i zasypac rgcznie piaskiem dowiezionym.

Wskaznik zageszczenia gruntu podano w tabeli ponizej.

Gtebokosc o :
dol1,2m ponizej gtebokosel 1,20 m
Nawierzchnia
pobocza, chodniki, trawniki 0,97 0,95
jezdnia nieutwardzona 1,00 0,97
(gruntowa, zuzlowa, zwirowa)
jezdnia utwardzona 1,00 1,00

Do mechanicznego zageszczania uzywaé ubijakow spalinowych lub elektrycznych o masie
do 100kg lub zageszczarek ptytowych o masie do 400kg.

Cato$¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
1 PN-B-06050:1999.

Zgodnie 7 decyzjg nr 333/05/2014 wykopy otwarte w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. Wykopy zasypaé gruntem podatnym na

zageszezenie i zageszezaé warstwami 20-30 cm. Stopien zageszczenia winien wynosic 0,97.
12. Wytyczne wykonania i odbioru.

- Przed przystapieniem do robot dokladnie zapoznad si¢ z dokumentacja, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych i inwestora.

- O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja.

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ §cisle wg sprawdzonych, gwarantowanych
procesow technologicznych wykonawcy.

- W trakcie robot bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materialow, zabezpieczenie wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu

Scian wykopow z zastosowaniem niezbgdnych rozpor migdzy Scianami.



- W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robo6t lub stwierdzenia niezgodno$ci z podktadem geodeZyiymis ,okz,a%stma’{ej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru. Ewentualne zblizenia i skmymwama Z3 uzbro_'|emem /
istniejacym rozwiazac¢ zachowujac wymogi obomatzmatcych norm.’ :

- Po zakoficzeniu prac, nalezy przywroci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu
uzytecznoéci zgodnie z aktualna wiedza inzynierska, przy zachowaniu wymogow
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
oraz obowiazujacych norm 1 przepisow.

- Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, jeden egzemplarz przekaza¢ do

Rejonu Drogowego Wotomin.

13. Zajecie terenu.

Nr dzialki Wiasciciel — uzytkownik

1 2

wiasciciel

68 Gsala WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE,

RobEGD (_jzama) 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
ul. Witosa
wiasciciel
63/3 SKARB PANSTWA
(obreb Czamna) WOJEWODZKI ZARZAD DROG
ul. Witosa Warszawa, ul. Batorego

Teren baz robot nalezy wygrodzi¢ zaporami lub taSma w pasy biato-czerwona.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

14.1. Zakres robot dla calego zamierzenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic posesji oraz
budowa kanalizacji ttocznej w liniach rozgraniczajacych drogi wojewodzkiej nr 635 ul. Witosa
od wysokosci dz. ew. nr 64/2 do wysokosci ul. Dobrej dz. ew. nr 121.

Zakres inwestvcii przewiduje w ul. Witosa:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200
e na odcinku od S1 do S17ul. Witosa o di. L= 455,07 m
e na odcinku od ul. Dobra do S34 o di. = 140,97 m

Laczna dlugo$¢ kanalizacji grawitacyjnej L = 596,04m



Eaczna dlugo$é odgalezien PE TS DN200 L = 76,96 m
Laczna dlugosé odgalezien PE TS DN160 L =302,80 m <4/ ner T SZawie eh]
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budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PE DN 90
e na odcinku od ul. Dobra do S17 ul. Witosa o df. L= 148,58 m
- budowe 16 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;
- budowe | szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 600
- budowe 6 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
- budowe 10 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200
- montaz 19 szt. trojnikdéw redukcyjnych DN200/160.

14.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

Instruktaz pracownikow, $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Rodzaje skala | Miejsce i czas Instruktaz 2 ' ! ! . .
Lp. 2 : gl SrodKi techniczne i organizacyjne
zagrozen zagr. | wystepowania | pracownikéw
1 2 3 4 5 6
1 Roboty
budowlane,
ktére
stwarzaja
szczegodlnie
wysokie
ryzyko
powstania
Zagrozen
1.1 | Wykopy o W -wykopy -przed - odziez robocza
§cianach fundamentowe przystapieniem do - rozparcie wykopow
pionowych obiektu wykonywania robot - | - bariery ochronne i zabezpieczajace
gt>1,5m - wykopy pod instruktaz - tablice informacyjne i ostrzegawcze
lub o sieci uzbrojenia | stanowiskowy ze - miejsca sktadowania urobku
bezpieczny podziemnego wskazaniem miejsc i | - wyznaczenie stref zblizenia do
m svtuacji szczegdlnego | istniejacego uzbrojenia podziemnego
nachyleniu zagrozenia
Scian i
gt>3.0m
1.2 | Ryzyko w - glebokie - przed - odziez robocza 1 ochronna
upadku z wykopy przystapieniem do - aktualne badania lekarskie
wysokosci - montaz wykonywania robot — | - sprzet zabezpieczenia osobistego
urzadzen mstruktaz (szelki bezpieczenstwa, pasy
-montaze stanowiskowy bezpieczenstwa)
elementdw - bariery ochronne
instalacji - prace z asekuracja




1.3 | Roboty - wszelkie - przed - ustalenie srodkow tacznosei ze
wykonywan roboty przystapieniem do wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
e w pasach budowlano- wykonywania robot — terentfA2 ZOWIEC ECKI psx -
drogowych instalacyjne instruktaz - odzigz robocza lﬁothonha : D7
lub w realizowane w stanowiskowy - banery oohtonfre yrvdzlelzij’ ace teren
bezposredni tych warunkach budowy w zakladzielub w komum"kacjn
m publicznej i SZawa
sasiedztwie - zabezpieczenia (daszki) ochronne
pasow czynnych stanowisk pracy i urzadzen
drogowych - tablice informacyjne 1 ostrzegawcze

- nadzor gestorow uzbrojenia i
gospodarza terenu

- wyznaczenie przej$é , przejazdow i tras
uzbrojenia

1.4 | Roboty - montaz - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywan elementéw przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne
e przy konstrukceji wykonywanych rob6t | badania lekarskie
uzyciu obiektow - instruktaz - tablice i znaki ostrzegawcze
dzwigow podziemnych stanowiskowy wyznaczone strefy bezpiecznego

konstrukeji zblizenia do sieci uzbrojenia nad i pod
obiektow ziemnego
inzynierskich

1.5 | Roboty - roboty - instruktaz przed - odziez robocza 1 ochronna
wykonywan zZwiazane z przystapieniem do - wyznaczone strefy bezpiecznego
e pod lub w budowa 1 wykonywanych robét | zblizenia do linii elektroenergetycznych
poblizu rozbiodrka - instruktaz (napowietrznych i kablowych)
przewodow obiektow 1 stanowiskowy we - wyznaczone przejazdy (bramki) pod
linii elementow wspoldzialaniu z liniami elektroenergetycznymi
elekiroenerg obiektéw przedstawicielami - sygnalizacja napigcia na ruchomym
etycznych w uzbrojenia gestoréw uzbrojenia | sprzecie budowlanym (koparki, zurawie
strefie terenu (wykopy, itp.)
niebezpiecz montaz - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
nej Turociagow, - uprawnienia zawodowe do obshugi
obejmujacej roboty drogowe) sprzetu, aktualne badania lekarskie
3m dla linii
1KV

2 Roboty - roboty - instruktaz przed - odziez robocza 1 ochronna
budowlane, izolacyjne przystapieniem do - aktualne badania lekarskie
przy - roboty robot — instruktaz - o$wietlenie 25V akumulatorowe lub
prowadzeniu asfaltowe stanowiskowy 12V elektryczne
ktérych - wygrodzenie strefy ochronnej
wystepuja - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
dziatania - uprawnienia zawodowe do
substancji wykonywania robot
chemicznych - ustalony skdad osobowy z
lub wyznaczeniem 0sob do asekuracji
czynnikow - zorganizowany system ratownictwa
biologicznyc specjalistycznego
h
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Roboty BW - roboty przy - instruktaz przed - odziez robocza 1 ochronna

budowlane uzyciu dzwigdw | przystapieniem do - badania lekarskie

prowadzone - montaz robét - uprav&iféﬁ'fa ‘zdwodowe,do pracy przy

przy urzadzen - instruktaz na obstudze dzwigu i '~ YOJEWEA Db
montazu i wyposazenia stanowisku pracy - ustalenie kolejnogoi- montazi'i- g
demontazu obiektow demontaz Mkowy 5/6 na | O00OWisy
ciezkich (zbiorniki) - dobér zawiesin do podnoszeria datiege 4.
elementow elementu

(ponad 1,0 t) - wyznaczenie strefy niebezpiecznej

- tablice i znaki ostrzegawcze

- wyznaczenie tras dojazdu i przej$cé
poza strefa niebezpieczna

- ustalenie zasad i sposobu
porozumiewania si¢ obshugi i
pracownikdéw montazu-
sygnalizator napigcia na dzwigu
pracujacym w poblizu linii
napowietrznych

UWAGA:

w kol. 3 nalezy ocenié skale zagrozenia robdt, ktore stwarzaja wysokie ryzyko powstania takich
zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P - zagrozenie przecigtne

W — zagrozenie wysokie

BW — zagrozenie bardzo wysokie

Przy doborze $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy sig kierowac ustaleniami zawartymi w tab.
1, 2 i 3 stanowiace zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rodzaje rob6t budowlanych, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac, nalezy
wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy

remoncie) zakresu robot.
14.3. Wniosek koncowy.

Uwzgledniajac rodzaj i charakter projektowanych robot wystepujace rodzaje zagrozen oraz
przewidywany czasookres prowadzenia robot (dhuzej niz 30 dni roboczych 1 przy jednoczesnym
zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw lub przy pracochlonnosci planowanych robot
przekraczajacej 500 osobodni) przed rozpoczgciem budowy nalezy opracowaé plan

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.



14.4. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane — art. 20.1 pkt. la, ;m b 1 (= La,'ﬂ.“"
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczcgo?Owego zakx;esu

rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepiséw BHP.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania

robdt budowlanych.

Sprawdzit:

Upr.bud.do proj.béz oqraniczen
w spec.instalacje\ siegi sanitarne

Opracowatla:

mgr inz. Robert Luczak
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