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1. OPIS INSTALACJI SZAFKI STEROWNICZEJ ST_SSP-2B-Q-M

ST_SSP-2B-Q-M - Jest to szafa sterownicza pompowni dwu pompowej z rozruchem
bezposrednim z pomiarem przeptywu oraz monitoringiem w systemie GPRS dedykowana dla
istniejacego systemu ,, Wolomin”— producent www.sani-travel.pl

1.1 Instalacje sily, sterowania i owietlenia przepompowni.

Instalacja obejmuje zasilanie 2-ch silnikéw pomp zatapialnych P1, P2 pomiar poziomu s$ciekéw przy
pomocy sondy hydrostatycznej SG oraz poziomdw awaryjnych MAX i MIN przy pomocy czujnikow
ptywakowych BA1 i BA2. Instalacja o$wietlenia w komorze pompowni nie jest przewidywana.
Przewidziane sg gniazdka wtykowe wewnatrz skrzynki sterowniczej na napiecie 230V i 400V dla
potrzeb remontowych. Szafa posiada wiasne o$wietlenie.

1.2 Sterowanie i sygnalizacja w przepompowni.

W pompowni sg zainstalowane dwie pompy zatapialne pracujace w uktadzie naprzemiennym (jedna
pracujgca, druga rezerwowa) sterowane od poziomu sciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej SG
(pomiar ciagly 4-20mA) zainstalowanej w komorze, W przypadku skrajnie duzego naplywu $ciekow
przewidziano jednoczesna prace obu pomp. Dodatkowo zastosowane beda sygnalizatory gruszkowe
poziomu awaryjnego MIN i MAX

Zastosowano uklad sterowania w nastgpujacych trybach pracy (wybér z przetacznika S1 lub S2)

a) Sterowanie lokalne reczne indywidualnie dla kazdej pompy [R]
b) Odstawienie [0]
¢) Sterowanie automatyczne [A] przez sterownik/modem MT

We wszystkich trybach pracy wykorzystywane sa sygnaty dwustanowe z sygnalizatorow
gruszkowych zainstalowanych na poziomach AWARIA MIN - ponizej progu wylgczenia pompy ze
sterownika oraz AWARIA MAX - powyzej progu zalacz dwie pompy ze sterownika.

Dla potrzeb komunikacji GPRS zastosowano modem MT 100 (zintegrowany ze sterownikiem)

Do sterownika sg wprowadzone sygnaly wejsciowe binarne i analogowe oraz wyprowadzone sg
sygnaly wyjsciowe binarne zgodnie ze schematem sterowania.

Zastosowano radiowy system uzbrajania i rozbrajania ochrony obiektu RSU. Niedozwolone otwarcie
wlazu do komory lub drzwi szafy sterujacej bez wczesniejszego rozbrojenia uruchomi alarm
wlamania.
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1.3 ALGORYTM STEROWANIA

PRACA RECZNA

Wybor trybu pracy recznej pompowni polega na przelaczeniu przetacznika S1 dla pompy P1
lub przefacznika S2 dla pompy P2 w potozenie [S1-R], [S2-R]

W trybie pracy recznej pompy pracuja do momentu ich wylaczenia [S1-0] , [S2-0]

ODSTAWIENIE

Odstawienie pompy ze sterowania polega na przelaczeniu przetacznika S1 dla pompy P1 lub
przetacznika S2 dla pompy P2 w potozenie [S1-0] , [S2-0]

Pompowni¢ mozna réwniez odstawi¢ zdalnie z pulpitu sterowniczego monitoringu za pomoca
komendy — odstawienie pompowni Nr ... poprzez styki przekaznika PQ4

Stan taki sygnalizowany jest na obiekcie lampka H3

PRACA W TRYBIE AUTO - STEROWNIK MT

Wybdr trybu pracy automatycznej pompowni poprzez sterownik MT polega na przelaczeniu
przetacznika S1 dla pompy P1 lub przetacznika S2 dla pompy P2 w potozenie
[S1-A], [S2-A]

Poprzez styki przekaznika PQ1 zostaje wysterowana pompa P1
Poprzez styki przekaznika PQ2 zostaje wysterowana pompa P2

W tym trybie pompownig sterujg nastawy sterownika MT ktéry wykorzystuje do sterowania
sygnat analogowy poziomu $ciekéw z sondy hydrostatycznej SG

Praca pomp naprzemienna - jesli obie pompy maja gotowosé do pracy AUTO

Praca jednej z pomp — jesli druga pompa nie ma gotowosci do pracy AUTO

Uwaga. W tym trybie pracy pompa P2 zalacza sie do pracy ze zwlokg czasows ustawiang na
przekazniku czasowym PP3 w celu uniknigcia jednoczesnosci zalgczenia pomp przy rozruchu
na petnym zbiorniku sciekéw (np. po odpowiednio dtugim zaniku zasilania)
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PRACA W TRYBIE AWARYJINYM - WYLACZNIKI GRUSZKOWE BA1l, BA2

Praca w trybie awaryjnym pompowni poprzez wylaczniki gruszkowe BA1 i BA2 nastapi gdy
pompownia bgdzie w trybie pracy automatycznej - przetgcznik S1 dla pompy P1 lub
przefacznika S2 dla pompy P2 w polozenie [S1-A], [S2-A]

Zalaczenie pomp nastapi po osiagnieciu poziomu AWARIA MAX ustawionego na
wylaczniku gruszkowym BA1 poprzez styki przekaznika PP1

Wylaczenie pomp nastapi po osiagnieciu poziomu AWARIA MIN ustawionego na
wylaczniku gruszkowym BA2 poprzez styki przekaznika PP2

Sytuacja taka moze wystapié jesli zostanie uszkodzona analogowa sonda hydrostatyczna
poziomu SG

Uwaga. W tym trybie pracy pompa P2 zatacza si¢ do pracy ze zwloka czasowa ustawiang na
przekazniku czasowym PP3 w celu unikniecia jednoczesnosci zalaczenia pomp przy rozruchu
na petnym zbiorniku sciekéw (np. po odpowiednio dhugim zaniku zasilania)

GOTOWOSC POMP

Do uruchomienia pompy w jednym z wymienionych trybow pracy konieczne jest zamkniecie
petli gotowosci pompy ktéra sklada sie z nastepujacych szeregowo wpietych stykéw
roboczych n/w elementéw: LA

Dla pompy P1

F1 Zabezpieczenie fazy sterowniczej

PP4  Kontrola zasilania 380VAC sygnat z CKF

Q1  Wylacznik silnikowy

PT1 Czujnik bimetalowy przegrzania stojana w silniku pompy

PQ4  Przekaznik zdalnego odstawienia pompowni z systemu monitoringu

Dla pompy P2

F2  Zabezpieczenie fazy sterowniczej

PP4  Kontrola zasilania 380VAC sygnat z CKF

Q2  Wylacznik silnikowy

PT2  Czujnik bimetalowy przegrzania stojana w silniku pompy

PQ4 Przekaznik zdalnego odstawienia pompowni z systemu monitoringu

Gotowos¢ pompy P1 do pracy automatycznej potwierdza przekaznik interfejsowy PI1
Gotowos¢ pompy P2 do pracy automatycznej potwierdza przekaznik interfejsowy PI2

Awarig pompy P1 sygnalizuje przekaznik interfejsowy PIS
Awarig pompy P2 sygnalizuje przekaznik interfejsowy PI6
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1.4 SYGNALIZACJA

Na drzwiach wewnetrznych oprocz przelacznikéw wykonana jest optyczna sygnalizacja diodowa
pracy, awarii i standw urzadzen — zgodnie ze schematem.,

Na panelu PA wys$wietlane sg informacje o stanie pompowni.

HP1 stan  zielona 12 VDC Praca pompy P1

HP2 stan  zielona 12 VDC Praca pompy P2

HG1 stan  zola 12¥VDC Gotowos¢ do sterowania pompy P1

HG2 stan  zoMa 12VDC Gotowos¢ do sterowania pompy P2

HA1 alarm czerwona 12 VDC Awaria pompy P1

HA2 alarm czerwona 12 VvDC Awaria pompy P2

H1 stan  zoHa 12VDC Zasilanie 12 VDC

H2 stan  zolta 12 VDC Zasilanie 380 VAC

H3 stan  czerwona 12 VDC Zdalne odstawienie pompowni z monitoringu
HMIN alarm czerwona 12 VDC Poziom $ciekéw ALARM MIN

HMAX alarm czerwona 12 VDC Poziom sciekow ALARM MAX

HW alarm czerwona 12VDC Alarm wlamania

Zastosowano zasilacz buforowy 12 VDC, sygnalizacja bedzie aktywna réwniez przy zaniku
zasilania pompowni.
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1.5 KOMUNIKACJA

Bezprzewodowa komunikacja z pompownig ST_SSP-2B-Q-M zrealizowana bedzie na modemie
telemetrycznym GSM — MT 100 (zintegrowanym ze sterownikiem) za pomocg transmisji GPRS —
przesylanie danych pakietowych w trybie zdarzeniowym lub na odpytanie do systemu SCADA w
dyspozytorni PWiK Wotomin ul. Graniczna. Karty SIM sieci PLUS do transmisji GPRS/SMS ze
stalym IP nalezy zakupi¢ w APN telemetria.pl

Istniejacy system wizualizacji w dyspozytorni PWiK Wotomin monitoruje na mapie on-line prace
wszystkich pompowni. Projektowana pompownia po wlaczeniu do systemu bedzie sygnalizowaé stan
pracy wedtug ustalonego standardu:

- kolor Zélty — gotowos$é pompowni do pracy

- kolor zielony — pompownia pracuje

- kolor czerwony — sygnat awarii na pompowni

- kolor niebieski — brak komunikacji z pompownia

Operator systemu moze w dowolnej chwili wyswietli¢ konkretna pompownie i sprawdzié stan
wszystkich monitorowanych sygnaléw z danego obiektu t.:

- gotowosci pomp

- pracy pomp

- awarii pomp

- aktualnego poziomu sciekéw (pomiar analogowy)
- awaryjnego poziomu $ciekéw MIN (suchobieg)

- awaryjnego poziomu Sciekéw MAX (podtopienie)
- kontrolg zasilania obiektu 380 VAC

- otwarcie obiektu

- uzbrojenie systemu alarmowego wlamania

- zdalne odstawienie pompowni

- CZas pracy pomp

- ilo$¢ zalaczen

- przeptyw chwilowy $ciekéw z pompowni

- sumator przeptywu sciekdw

- przeplyw dobowy (wpis do bazy danych o godz. 7.00)

UWAGA'!

Ze wzgledow kompatybilnosei systemu, wyposazenie szafki sterowniczej ST _SSP-2B-Q-M,
oprogramowanie sterownika/modemu MT 100 oraz istniejacego systemu SCADA — wymaga
zastosowania oprogramowania w systemie ST PROG oraz ST_M firmy SANI-TRAVEL
www.sani-travel.pl
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Monitorowane sygnaly:

Gotowos$¢ pompy P1 do pracy AUTO
Gotowos¢ pompy P2 do pracy AUTO
Praca pompy P1

Praca pompy P2

Awaria pompy P1

Awaria pompy P2

Alarm poziomu MIN

Alarm poziomu MAX

Kontrola napiecia 380 VAC

CP+WK Petla otwarcia obiektu

WEJSCIA
§| PI1
g PI2
I3 PI3
4 P4
15 PI5
16 PI6
17 PI7
18 PI8
Q1 CKF
Q2

Q3 RSU
Q4

AN1

AN2
WYJSCIA
Q5 PQl
Q6 PQ2
Q7 PQ3
Q8 PQ4

Uzbrojenie obiektu

WE impulsowe przeplywomierza
Pomiar poziomu $ciekow
Przeptyw chwilowy $ciekdw

Zataczenie pompy P1

Zalaczenie pompy P2

Zataczenie alarmu wlamania

Zalaczenie zdalnego odstawienia pompowni

1.6 Wymagania BHP

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga pelni¢ osoby uprawnione
posiadajace aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP lub inne uprawnione instytucje.
Wszelkie prace remontowe 1 konserwacyjne nalezy wykonywaé po wytaczeniu zasilania obiektu.
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2. URUCHOMIENIE

Uruchomienie nalezy rozpoczyna¢ przy wylaczonych wszystkich zabezpieczeniach
2.1 Zalaczenie zasilania

Wiaczy¢ zabezpieczenie [QZ2]

Przetacznikiem wyboru stron zasilania [QZ1] nalezy wybrac rodzaj zasilania pompowni

[QZ1-0] — odstawienie

[QZ1-2] - zasilanie podstawowe z sieci poprzez WLZ

[QZ1-1] — zasilanie z agregatu poprzez wtyk odbiornikowy G1

Wiaczy¢ zabezpieczenie réznicowo-pradowe [FZ1]

Wiaczy¢ zabezpieczenie czujnika zaniku i kolejnosci faz CKF [F3]

Wiaczy¢ zabezpieczenie zasilacza buforowego ZA [F4] [F7]

Wiaczy¢ zabezpieczenie fazy sterowniczej pompy P1 [F1]

Wilaczy¢ zabezpieczenie fazy sterowniczej pompy P2 [F2]

2.2 Sprawdzenie prawidlowosci zasilania
Prawidlowe zasilanie pompowni sygnalizowane jest diodg
[H1] Prawidlowe napigcie 12VDC
[H2] Prawidlowe napigcie 380 VAC

2.3 Wlaczenie obwodéw pomocniczych

W zaleznosci od potrzeb nalezy wlaczy¢ nastepujgce obwody:

Zabezpieczenie [FG2] — obwod gniazda remontowego G2 400 VAC
Zabezpieczenie [FG3] — obwoéd gniazda remontowego G3 230VAC
Zabezpieczenie [F5] — obwdd ogrzewania szafy sterowniczej
Zabezpieczenie [F6] — obwod oswietlenia szafy sterowniczej

Wrykonujemy: Sterowanie, wizualizacje oraz monitoring procesow przemysiowych
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2.4 Wlaczenie i sprawdzenie gotowosci obwodéw pomp technologicznych
W celu wigczenia pomp nalezy:
Wiaczy¢ zabezpieczenie silnikowe pompy P1 [Q1]
Wigczy¢ zabezpieczenie silnikowe pompy P2 [Q2]
Gotowosé pomp do automatycznego sterowania przebiega zgodnie ze schematem poprzez ciag
zabezpieczen (w zalezno$ci od wyposazenia pompy) poprzez
Dla pompy P1
F1, PP4, Q1, PT1, PQ4, [S1-A]
Dla pompy P2

F2, PP4, Q2, PT2, PQ4, [S2-A]

Zamknigta petla gotowosci danej pompy do pracy AUTO sygnalizowana jest dioda

[HG1] - dla pompy P1
[HG2] — dla pompy P2

2.5 Ustawienia pozioméw w komorze pompowni oraz pomiar i sygnalizacja pozioméw

Podczas montazu technologicznego nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi hydraulicznymi
poziomy zainstalowania czujnikow w stosunku do dna komory:

00 cm - Dno komory ssawnej pompowni
____cm - Poziom zawieszenia sondy hydrostatyczne;

____cm — Poziom zadziatania ptywaka [BA2] — POZIOM AL. MIN ponizej ktérego moze
nastgpi¢ zapowietrzanie si¢ pompy sygnalizowany dioda [HMIN]

____cm — Poziom zadzialania ptywaka [BA1] — POZIOM AL. MAX powyzej ktérego
nastepuje podtopienie kanatu grawitacyjnego sygnalizowany diodg [HMAX]

Nie nalezy zmienia¢ polozenia zawieszenia sondy hydrostatycznej w stosunku do dna komory
ze wzgledu na wzgledny pomiar poziomu sciekdéw, ktory liczony jest jako ci$nienie
hydrostatyczne wzgledem membrany umieszczonej na koncu czujnika.
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Przy czyszczeniu i konserwacji sondy nalezy umiesci¢ ja ponownie na zadeklarowanym
poziomie.

Pomiar poziomu $ciekow wyswietlany jest w sposob ciagly na wyswietlaczu miernika WP w
cm.

Zakres pracy sondy SG 0Ocm—-4mA
400 cm — 20 mA

Plywaki [BA1] i [BA2] umieszczone sa w sposob staly na tafdcuchu obcigzonym ciezarkiem.
Konserwacje i regulacje przeprowadzane sg poprzez wyciagnigcie zestawu na powierzchnie
terenu.
UWAGA. Z wyzej wymienionych pozioméw w pompowni powinien by¢

sporzadzony protokél nastaw.

2.6 Rozruch pomp w trybie recznym

W celu uruchomienia pompy w trybie recznym nalezy:
Dla pompy P1

Przelaczy¢ przetacznik wyboru trybu pracy [S1] w potozenie [S1-R]

Dla pompy P2
Przetgczy¢ przetacznik wyboru trybu pracy [S2] w polozenie [S2-R]

Praca w trybie recznym trwaé bedzie do momentu wylaczenia przelacznika [S1-0] lub
analogicznie [S2-0]

2.7 Rozruch pomp w trybie awaryjnym za pomoca wylacznikéw plywakowych

Praca pomp w trybie awaryjnym moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy poziom $ciekéw w komorze
pompowni jest wyzszy niz POZOM ALARM MIN okreslony ptywakiem [BA2]
oraz wybrany jest co najmniej jeden z trybéw pracy automatycznej [S1-A] lub [S2-A]

Praca w trybie awaryjnym nastapi samoczynnie je$li zostanie utracony sygnal analogowy

poziomu i/lub zostanie osiagnigty poziom $ciekéw POZIOM AL. MAX okreslony potozeniem
pltywaka [BA1]
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Poziom AL. MAX z plywaka [BA1] zataczy pompy P1 i P2 do pracy

Uwaga: Pompa P2 zalaczy si¢ z okreslonym op6Znieniem ustawionym na przekazniku
[PP3] w celu wyeliminowania jednoczesnosci zataczenia sie pomp

Poziom AL. MIN z plywaka [BA2] wylaczy pompy.

2.8 System ochrony obiektu.
Rozbrojenie obiektu nastgpuje droga radiows za pomocg pilota.
Po ustyszeniu 1 krétkiego sygnatu system jest rozbrojony.

Uzbrojenie obiektu nastepuje droga radiows za pomocg pilota.
Po ustyszeniu 2 krotkich sygnaldéw system jest uzbrojony.

W czasie uzbrojenia systemu — przerwanie zamknigtej pgtli zabezpieczen wigcza syrene

alarmowa i sygnalizacj¢ Swietlng na czas 2 min.

Alarm dzwigkowy mozna wylaczy¢ przetacznikiem [S3] w polozenie [S3-0]

3.0 UWAGI

Podczas pierwszego rozruchu nalezy ustawi¢ wszystkie nastawy pozioméw oraz
zabezpieczen pomp zgodnie z DTR urzadzen.

Zbiornik pompowni nalezy okresowo ( w zaleznos$ci od stopnia zanieczyszczenia) czyscié ze
zlogéw tluszczu, piasku, czesci stalych, szmat itp.

Zaniechanie tych czynnoSci moze spowodowaé bledne dzialanie plywakéw oraz sondy
hydrostatycznej poziomu.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych eksploatacji i konserwacji wszystkich elementéw
skladowych sytemu opisanych w DTR poszczegolnych urzadzen.

Szafe¢ sterujgco-zabezpieczajaca prace pompowni nalezy okresowo poddawaé kontroli
funkcjonalnosci oraz konserwacji w zakresie dot. rozdzielnic nn z czgstotliwoscia co
najmniej raz w roku.

E2

Wykonujemy: Sterowanie, wizualizacje oraz monitoring proceséw przemyslowych
Projektowanie i budowe rozdzielnic nn
Projektowanie i wykonawstwo instalacji shuzacych ochronie srodowiska
Remonty I modernizacje istniejacych instalacji i obiektéw wod-kan.



W celu prawidfowego utozenia kabla w ostonie rurowej typu SRS w gruncie nalezy zastosowaé sie
do nastgpujacych wskazowek:

podsypka pod rurq— posypka piaskowa moze byé wykonana z piaskéw $rednio lub
drobnoziarnistych. Grubos$¢ podsypki nie powinna byé mniejsza niz 10 cm, zageszczenie
podfoza i podsypki nie powinno byé mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a lub
zgodnie z wykonanymi obliczeniami

obsypka wokét rury — obsypka wokét rury powinna byé wykonana z gruntu takiego jak
podsypka, zaggszczanie powinno odbywaé sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. W
zwigzku z tym, ze strefa wokat rury ma najwicksze znaczenie dla jej wytrzymatosei (wspoltpraca
rury elastycznej z gruntem) nalezy zwrécié szczegélng uwage na zaggszczenie gruntu w strefie
rury. Zaggszezenie obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami

zasypka nad rurq — zasypka powyzej rury powinna byé wykonana z takiego samego gruntu jak
obsypka, grunt nalezy zageszczaé warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy
wykonywa¢ lekkim sprzetem recznym

4.0 ZASILENIE POMPOWNI

Zasilanie w energie elektryczng pompowni ST _SSP-2B-Q-M zlokalizowanej w

CZARNA ul. Czarneckiego przewidziano z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK
oraz wewngtrznej linii zasilajacej WLZ (Odrgbne opracowanie).

Przy wprowadzaniu wszystkich kabli do szafki sterowniczej zasilajacych i sygnatowych nalezy
pozostawi¢ zapasy w celu podciagnigcia ich w przypadku awarii.

Szafkg sterowniczg ST _SST-2B-Q-M mozna ustawié w poblizu pompowni lub w oddaleniu.
Po wyborze lokalizacji nalezy przy zaméwieniach okresli¢ dlugo$é kabli fabrycznych od
wszystkich urzadzen. E.gczenie kabli po trasie urzadzenie — szafka sterownicza jest zabronione.

Przewody sterownicze od szafki do pompowni i studni pomiarowej nalezy uktadaé
w rurach SRS 100.

W zasilanej pompowni przewidziano uklad TN-C. Podstawowa ochrone od porazen elektrycznych
stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. Jako ochrone dodatkowa przewidziano wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe.

Ponadto w szafce sterowniczej zaprojektowano ograniczniki przepieé klasy B+C.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykonaé pomiary po montazowe oraz pomiary skutecznoSci
ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji uziemie.
Z pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokol.

mgr inz. Tadeusz Lis ‘
Upravinienia budowlane do_prniektowaniz | kierowanla
robotami bez opraniczer specialnodei instalacyjngj

v zakresle slecignstalacji i urzadzen
' -!.ektrycznych"‘l’ieéi?k'troenergetycznych

Nr ewid.: Wa - 101/02

inz. Jan WiroldﬂeWandowski

Uprawnienia buduylan projektowania
W spacjainosci{i‘@h cyjno-inzynieryingj.
Nr ewidencyjny 13/77
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L1| L2 L3| N | PE Ul vif Wiy PEj 1 | 2 Ultl vil wil PEl 3 | 4 S|6 |7 (8 |9 |10|1l |12 (13|14 |15 |16 |17 |18|N |PE|19|N |PE
COM| NC | NO |COM| NC
cz.| br| nk.| cz.| br.
PLYWAK |PELYWAK AN1 ANZ2 WE ZASILAN, ZASILAN,
ZASILANIE SILNIK BIMET. SILNIK BIMET, RN o POZIOM | PRZEPL| Imp. Q.| PRZETW. | POMPY
PRZEPLYW | ODWODN.
POMPA PI POMPA P2 OSPRZET
el e
07-415 Olszewo Borki HYDRAULIKA
sanl_ travel@op.pl STEROWANIE V
www.sanl-travel.pl
INWESTOR: Plzedmebmiwo Wodociagw Ziecenle nr.:
05200 Wolomin . rancana 1 PN 13022015
NAZWAPROIEITIL: SZAFKA STEROWNICZA POMPOWNI ST_SSP_28_Q_M
Adres obiektu: CZARNA UL. CZARNECKIEGO gm. Wolomin
NAZWA RYSUNKU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA
Listwy zaciskows
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL: mgr in_i. Tsde_us; Lis podpis:
g ! 4
SPRAWDZIL: inz. Jan Wilold Lewandowski podpis:
{ spacjalnods instalacyjna )
1377 4/
OPRACOWAL: inz. Wojcisch Cleksa 9“7 IF
( specjalnosé Instalacyjna ) g
WA - 520/01
Miejscowosc, data Drgzewo, luty 2015, W
skala: NR. RYS. 8




SKRZYNKA STEROWNICZA
8T _S3P-aR-l-M

)

!A‘q 1000 X 800 X 300

U
oo (@] (@] /
OOD
(o] o}

COKat
600 X 250 X 800

SANI-TRAVEL Wojclech Oleksa
Drezewo, ul. Akacjowa 15 AUTOMATYKA A
07-415 Olszewo Borki HYDRAULIKA
sani__lravel@op.pi STEROWANIE
www.sanl-travel.p!
INWESTOR: Przedsieblorstwo Wodociagow Zlecanie nr.:
i Kanalizacjl Spétka z 0.0. J
05-200 Wolomin ul. Graniczna 1 PHIN_13R02/2015
HNIAN! MAWA RROJERTUS | nricn STEROWNICZA POMPOWNI ST_SSP_28_Q M
[ | l ] Adres obiektu: CZARNA UL. CZARNECKIEGO gm. Wolomin
| | | § NAZWA RYSUNKU: | INSTALACS E ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA
| I | E Usytuowanle w terenis
i |
P1 YKSY 7%1,5mm2 bty STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
P2 YKSY 7%1,5mm2 [{1)l
BAl YKY 3%1,Smm2 1] I | PROJEKTOWAL: mgrinz. Tadeusz Lis podpis:_—
BA2 YKY 3%1,5mme (specjalnoét instalacyjna) ;i
SG YStYekw 2XImm2 wa - 101102 _
SPRAWDZIE: inz. Jan Wilold Lewam?uwski podpis:
CPQE przewdd elektrodowy (;p;;jalnu&é instalacyjna)
CPRC przewdd cewek
PO YKY 3#%1.5Smm2 OPRACOWAL: inz. Woiclech Oleksa p“‘“‘7
( specjalnosé instalacyjna)
w zlteml w rurach SRS 2%@100 WA - 520101
1
Misjscowosé, data Drgzewo, luty 2015 . i/ ‘ l
skala: NR. RYS. 10




TEKSTY TABLICZEK:

4QL SIEC- WYLACZONE-AGREGAT

S1  AUTO-0-REKA POMPA PL
S2 AUTO-0-REKA POMPA P2

Hi  ZASILANIE i2VDC
H2 ZASILANIE 380VAC

H3  ZDALNE ODSTAWIENIE POMPOWNI

HW ALARM WEAMANIE
HMAXALARM POZIOM MAX
HMIN ALARM POZIOM MIN
HGI GOTOWDSE POMPY PL
HG2 GOTOWOSE POMPY P2
HAL AWARIA POMPY P1
HAZ AWARIA POMPY P2
HP1 PRACA POMPY PL
HP2 PRACA POMPY P2

P PANEL
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N zera robocze l|zolocjo nlebleska
PE zero ochronne lzolacjo zlel-zolta
Obwody wtorne drutowac przewodem

LY 1.5mme
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Rysunek bez skall

P ——— S §

SKRZYNKA STEROWNICZA "LEGRAND”

z tworzywa typ MARINA
1000%800%300
IP 66 moso 20kg

Pl YKSY 7%1,Smm2
P2 YKSY 7%1,Smm2

BAL YKY 3%1,3mm2
BA2 YKY 3%1,5mm2

SG YStYekw 2%Imm2

CPQRE przewbd elektrodowy
CPRAC przewdd cewek

PO YKY 3%1.5mm2

w zlemi w rurach SRS 2x@100

APARATY

MT  STEROWNIK/MODEM
PIl PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY WEJSC CYFROWYCH

PI6 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY WEJSC CYFROWYCH

PEL PRZEKAINIK INTERFEJSOWY WYJSC CYFROWYCH

P@4 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY WYJSC CYFROWYCH

PPl PRZEKAZMIK POZIOMU MAX

PP2 PRZEKAZNIK POZIOMU MIN

PP3 PRZEKAZNIK UPAZNIONEGO STARTU POMPY P2

PP4 PRZEKAZNIK KONTROLI ZASILANIA 380VAC

RSU PRZEKAZNIK RADIOWEGO STEROWNIKA OCHRONY DBIEKTU

B SYGNALIZATOR DZVIEKOWY WELAMANIA

F1  WYLACZNIK NADPRADOWY FAZY STEROWNICZEJ OBWODU POMPY P1
Qf  WYLACZNIK SILNIKOWY POMPY Pi

KML STYCZNIK POMPY Pt

F2  WYLACZNIK NADPRADOWY FAZY STEROWNICZEJ OBWODU POMPY P2
@2 WYLACZNIK SILNIKOWY POMPY P2

KM2 STYCZNIK POMPY P2

CKF CZYJNIK KOLEJNOSCI I ZANIKU FAZ CKF

CP  PRZEKAZNIK CZUJNIKA OTWARCIA POKRYWY WLAZU

THR TERMOSTAT GRZANIA SZAFY

402 ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY

4F1 WYLACZNIK RGZNICOWO-PRADOWY

4DE1 OCHRONNIK typ B4C

FG2 WYLACZNIK NADPRADOWY GNIAZDA SERWISOWEGO G2

FG3 WYLACZNIK NADPRADOWY GNIAZDA SERWISOWEGO G3

F3 WYLACZNIK NADPRADOWY OBWODU KONTROLI NAPIECIA

F4 WYLACZNIK NADPRADOWY OBWODU PIERWOTNEGH ZASILACZA ZA
FS WYLACZNIK NADPRADOWY WYSWIETLACZA POZIOMU WP

Fé6 WYLACZNIK NADPRADDWY OGRZEWANIA SZAFY GR

F7 WYLACZNIK NADPRADOWY OSWIETLENIA SZAFY

F8 WYLACZNIK NADPRADOWY OBWODSW WTGRNYCH ZASILACZA ZA
F9 WYLACZNIK NADPRADOWY OBWODAW PRZEPLYWOMIERZA PPQ

F10 WYLACZNIK NADPRADOWY OBWODGW POMPY ODWADNIAJACEJ PO
GR GRZEJUNIK OPOROWY SOW

K LISTWY ZACISKOWE
ZA ZASILACZ BUFDROWY 12VDC

SANI-TRAVEL Wejciech Oleksa
Drgzewo, ul. Akacjowa 15 AUTOMATYKA A
07-415 Olszewo Borki HYDRAULIKA
sani_travel@op.pl STEROWANIE
www.sanl-travel.pl
INWESTOR: Przec i v 6w Zk nr.
i Kanallzacji Spdika z 0.0.
05-200 Wolomnin ul. Graniczna 1 PHIN_13/02:2016
NAZWA PROJEKTU:
SZAFKA STEROWNICZA POMPOWNI ST_SSP_28 Q M
Adres obiektu: CZARNA UL, CZARNECKIEGO gm. Wolomin
NAZWA RYSUNKU: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA
Elewacja i rozmisszczanie aparaléw
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAL.: mgrinz, Tadeusz Lis podpis!
( specjalnoéd inslalacyjna )
WA - 101/02
SPRAWDZIL: inz. Jan Wilold Lewandowski podpis; :
( specjalnosd instalacyjna )
13177
|
OPRACOWAL: int. Wojclech Oleksa podple:
( specjalnosé instalacyjna)
WA - 520/01 a
: VA
Miejscowodé, data Drezewo, luty 2016 . [V
skala: NR. RYS. 9




6. SPECYFIKACJA MATERIALOWA | | [
SZAFA STEROWNICZA POMPOWNI ST_SSP_2B Q_M_P Producent www.sani-travel.pl

Oznaczenie Nazwa Typ Producent llosé
MT Modut telemetryczny MT100 INVENTIA 1
PI1....PI6 Przekaznik interfejsowy PIBW-230VAC RELPOL 6
PQ1...PQ3  |Przekaznik interfejsowy PI6W-12VDC RELPOL 3
PQ4 Przekaznik pomocniczy R2 12VDC RELPOL 1
PP1/PP2 Przekaznik pomocniczy R4 12VDC RELPOL 2
PP3 Przekaznik czasowy PCU 510 F&F PABIANICE | 1
PP4 Przekaznik pomocniczy R2 12VvDC RELPOL 1
PP5/PP6 Przekaznik interfejsowy PIBW-230VAC RELPOL 2
RSU Radiowy sterownik uniwersalny RSU- Z1/2 GORKE 1
B Sygnalizator dZzwiekowy LD 95 VOLTA 1
F1/F2 Whytgcznik nadpradowy CLS6 C1 EATON 2
Q1/Q2 Wytgcznik silnikowy PKZMO0-6,3 EATON 2
KM1/KM2 Stycznik DILM12-10/230 EATON 2
CKF Czujnik kolejnosci i zaniku faz CKF 316 F&F PABIANICE | 1
CP Czujnik otwarcia komory AZB-12VDC herm. | F&F PABIANICE | 1
THR Termostat grzania szafy THR2 ALFA ELECTRIC| 1
QZ2 Roztgcznik bezpiecznikowy Z-L.S/CB/3 EATON 1
FZ1 Wytacznik réznicowo-pradowy CF16-25/4/003 EATON 1
DE1 Ochronnik typ B+C SM30B+C/4-275 . SIMTEC 1
FG2 Wytacznik nadpradowy CLS6 B10/3 EATON 1
FG3 Wytgcznik nadpradowy CLS6 B10 EATON 1
F3 Wytacznik nadpradowy CLS6 C0,5/3 EATON W
F4 Wytacznik nadpradowy CLS6 C2 EATON i
5 Wytgcznik nadpradowy CLS6 C2 EATON 1
F6 Wyitgcznik nadpradowy CLS6 C2 EATON 1
F7 Wytgcznik nadprgdowy CLS6 C3/2 EATON 1
F8 Wytgcznik nadpradowy CLS6 C2 EATON 1
F9 Wytgcznik nadprgdowy CLS6 C4 EATON 1
GR Grzejnik oporowy G-2/50W ELEKTRON 1
K Listwy zaciskowe 6 mm2 /4 mm2 zakup rynkowy |1 kpl
ZA Zasilacz buforowy ZA 1,2-12V + akum. DANTOM 1
H..x Diody wskaznikowe LED KLPp 10 ELBOK 12
S..x tgczniki krzywkowy wg. schematu |[FS-10 SPAMEL 3
WP Wyswietlacz procesowy SHZ 3000 YUMO 1
G1 Wityk odbiornikowy katowy 3P+N+PE/16A IP67 PCE 1
G2 Gniazdo wtykowe tablicowe 3x400/16A POLAM NAKEO | 1
G3 Gniazdo wtykowe tablicowe 250V/16A POLAM NAKLO | 1
QZ1 tacznik krzywkowy tK-16R 4-8321 SPAMEL 1
WK Wytgcznik krancowy otwarcia drzwi [5211-430 PROMET 1
Koryta kablowe perforowane KOPD 60x40 ERGOM 1 kpl
ST M Oprogramowanie systemu ST _PROG SANI-TRAVEL |1 kpl
SZAFKA Obudowa z tworzywa1000x800x300 [MARINA P66 LEGRAND 1
Ptyta montazowa 1000x800 MARINA LEGRAND 1
Drzwi wewnetrzne 1000x800 MARINA LEGRAND 1
Cokét systemowy 600x250x800 SANI-TRAVEL 1
SG Sonda poziomu SG-255/4mH20/L... APLISENS 1
BRQ Przetwornik przeptywu (panelowy) |MAG 5000 / 230VAQ SIEMENS 1
BA1..BA2 Wytacznik ptywakowy MAC3 ZACHMETALCH.| 2
Lub materiaty réwnowazne - spetniajgce wszystkie zatozenia projektowe




OSWIADCZENIE

Na postawie art.20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 — z poz. zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt wykonawczy szafy sterowniczej ST _SSP-2B-Q-M
dla pompowni — CZARNA ul. Czarneckiego
gm. Wolomin

zostal opracowany w sposéb zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg budowlana.

mgr inz. Tadeusz Lis
Upravinignia budowlane do projektowania i kierowania
robotemi bez ograniczed v specjalnosci instalacyjne]
\A; féikresue sﬁjeci, iinstalacjf i urzadzen
elektrycznych | elektr rgetycznych
Nr ewid.: /\Aﬁ%woz

—

...................................

( podpis projektanta )

inz. Jan Witold Lewandowskz’
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci insta o-inzynieryjnej.
Nr ewidegloyigd 13/717

...................................

( podpis sprawdzajacego )



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warsraws, iim::lj/f O62002

Nr ewld.upravnien: Wa-101/62

DECYZJIA NRADS romz

Ny podstawie art, 13 1 14 ustawy z dalu 07 lipea 1994 1. Frawo budowlane (Dz.U.Nr &7
2 1094 1 pozd 14)r posnzm. oraz § 9 rozporzadzenta Minictra Gospodarki Przestrzennej 1 Bu-
downiciwa z dnra 30 grudma 1994 1, w sprawie samodzieinveh ko tschmcznveh w bnao-
whictwic (Do UNr 8 2 1993 r. poz.38), w zwiazku z wrt.104 § 11 2 Kpu, pe rorpatioeniy
wiioskn Pans iny Tadensza Lisa, na podetmene dokementow stwivrdzajgeveh wymagane
wykszialceme ( Politechnka Brgostocka, Wydaial Flekiryesny na kierunka Blekinoiechnika
w zalresie elekhoenergetyki) 1 praldvhky raweodows orw na podstawie porytywnej ocem
z egzarming ny uprawmenia budowlans zinzonego przad E.omirg agzaminacy g~

NADAJE

Panu inZ. Tadeuszowi Lisowi
ur.dnia 10 marca 1964 r. w Szezytiue

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCL INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECI INSTALACH T URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 BLENTROENFRGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Guspodarki Przesivzennej 1 Budowmciwa 2 dils
30 grudnin 1994 r upravmiesia bndowlane do projektowania bez ograniezeu stanowng row
niez podstaws do sprawdzama. projekiow budpwlanveh w BpeCiainase) obiate] 1R -
A, ’

UZASADNIENIE

W zwiada z poiwierdzeniem przez Komisie exzaminacying, powotam przez Worewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 111 7 dnia 06 czerwea 2002 1, postadania przez Pana mz. Ta-
deurza Lisa, wymaganegn prawem wvkiztalcenia orar prakiylky zawodowe) koneczie) ao
uzyekaila uprawnien budowlmych w powyeee) specjalnoiel 1 po weyshunu pozylywicso
wyniltu z epzaming na uprawnienis budowlane - orzeczono jak w sentencii.
Od nintejsze] decyzil siuzy odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 doi od daty otraymenia "1‘3%& za poérednictwam Wojewody Mazowiackiego.
AR
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~ ® POLSKA
The | 2 B A
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7EV-FJL-SYQ *

Pan TADEUSZ LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4914/02 . \
adres zamieszkania ul. WESOtA 6, 07-410 Ostroteka 7'
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiad‘.a ‘wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Podpis jest p

®

POLSKA
NN 1z B A
Lo INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-N1G-JEV-IP4 *

Pan JAN WITOLD LEWANDOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3781/02" §
adres zamieszkania ul. WESOtA 6, 07-410 OSTROLEKA (el 787.4

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okregowej Izby Iniynierow



