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Product specification

Odbiorca Nadawca
Licz. Nr Art. Opis
Blok: 1
: Pompy z pélotwartym wirnikiem o podwyzszonej sprawnosci odporne na zatykanie. Przeznaczone do cieczy
| zanieczyszczonych duza iloscia czastek widknistych i stalych.
\
| PUNKT PRACY
| - Ciecz: Woda, czysta
|
| - Przeptyw: 5,2 U/s
| - Wysokosc¢ podnoszenia: 7,1 m
- Tenmperatura cieczy: 277 K
- Silnik : 3~400V/50Hz
- Moc nominalna : 2 kW /
- Predkosc : 1405 1/min A (.-/lp e
- Stopien ochrony : — 2 .i—zl Ca. :
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Catkowita cena netto
Projekt Numer projektu Sporzadzony przez Sporzgdzono dnia | Ostatnia aktualizacja
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Let's Solve Water

NP 3085 MT 3~ 462

Technical specification

IWy sokosé podnoszenia
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Installation: P - Mokra, stacjonarna do opuszczania po prowadnicach
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Numer projektu
Xylect-20089144

Sporzadzony przez

B

B Y ] :
a@;&%;z moze nie odpowiadac obecnym

F%

"fV

lg%vhfym wirnikiem o podwy zszonej sprawno$ci odporne na zaty ka

Pump

Wy konanie wirnika
Srednica wy lotu
Srednica wlotu
Srednica wirnika
Liczba lopatek

Zeliwo szare
80 mm

80 mm

152 mm

2

Silnik
Silnik #
Wersja stojana

N3085.800 15-10-4AS-W |E3 2KW
62

Czestotliwos$c 50 Hz
Napiecie nominaine 400 V
Liczba biegundw 4
Fazy b
Maoc znamionowa 2 kW
Prad znamionowy 38A
Prad rozruchowy 24 A
Nominalna prgdkosc obrotowa 1500 1/min
Wspélczy nnik mocy

Catkowite obcigzenie 0.86

3/4 Obciazenia 0,79

1/2 Obcigzenia 0,63
Sprawnosc

Catkowite obcigzenie 87.8 %

3/4 Obcigzenia 86,0 %

1/2 Obcigzenia 83,7 %
Konfiguracja

Sporzadzono dnia
2014-05-21

Ostatnia aklualizacja
2014-05-21
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NP 3085 MT 3~ 46

Charakterystyki

Pompa

Srednica wylotu 80 mm

Srednica wiotu 80 mm

Srednica wimika 152 mm
Liczba topatek 2

Motor

Silnik # N3085.800 15-104AS-WIE3 2KW
Werga stojana 62

Czestotliwo&t 50 Hz

Napiecie znamionowe 400V

Liczba biegunow 4

Fazy 3=

Moc znamionowa 2 kW

Prad znamionowy 38A

Prad rozruchowy 24 A

Nominalna predko& obrotow&00 1/min

FI%

Wepoétczynnik mocy
Catkowite obci@8shie
3/4 Obciazeni8 79
1/2 Obciazenif 63

Sprawnost

Catkowite obcigzghte
3/4 Obcigzeni86,0 %
1/2 Obcigzeni83.7 %

[MlZWysoko & podnoszenia

- 7,08 m:

3Sprawnost
Sprawnost catkowita

%62 152mm

62 152miap 7 94

0

275 %

[kw3Moc na wale P2
3 3CMOoC :

15{2 152mm DA\

462 152mm 1.31 KA

1,1 KW

32 T

0 4 12 16 20 24 28
Wods, czysta Gwarantowane zgodnie 2 1SO 9906 stopien 2 zatacznik 1
Projekt ‘ Numer projektu i Sparzadzony przez Sporzadzeno dnia } Ostatnia aktualizacja

| Xylect-20089144 | | 2014-05-21 | 2014-05-21
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NP 3085 MT 3~ 462

Duty Analysis

FLYGT

[m}f Wysoko&¢ podnoszgnia

= 5,19 1/s :
O.G T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 4 8 12 16 20 24 28 32 [I7s)
Wods, czysta Gwarantowane zgodnie z 150 9906 stopien 2 zatacznik 1
Pompa pojedyncza Pompy w sumie
Pumps
running Specific
/System Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre
1 5,181/s 7.08m 1.1 kW 5181is 708m 1,1 KW 3R27% 00899 KAMVmM3 347m
Projekt Numer projektu

Xylect-20089144

Sporzadzony przez

Sperzadzono dnia
2014-05-21

Ostatnia aktualizacja
2014-05-21
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NP 3085 MT 3~ 462
VFD Curve

IWysoko & podnoszenia
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132mm (P1).
152mm (P2)

"IWartosci NPSH

462 152mm

Woda, czysta
Projekt Numer projektu
Xylect-20083144
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Gwarantowane zgotinie z 1SO 9906 stopien 2 zatgcznik 1

! Sporzadzony przez

1

| Sporzadzono dnia | Ostatnia aktualizacja

2014-05-21
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NP 3085 MT 3~ 462

VFD Analysis

FLYGT

JWysokost podnoszenia
3

s IS - : '. " : 5 \ O 3
TOWIATOWE W WOLOM 2.
Wydziat St 5

Uh-200 Wc lormga, 3t

tal 787 At wt0R

—— T T e e e o T e Y= ey o =y 1 o T S
4 3 12 16 20 24 28 32 [I/5]
Wods, czysta Gwarantowane zgodnie 2 1SO 9906 stopien 2 zatacznik 1
Pompa pojedyncza Pompy w sumie
Pumps
running Specific
ISystem Frequency Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hyd eff. energy NPSHre
1 S50 Hz 518\l 7.08m 11 KWW 518lis 7.08m 1,1KW 327 % 00898 KWAWM3 347m
1 45Hz 438Is 503m 086KW 438lis 503m 0,56 kW 327 % 0oa2RAM3  264m
1 40Hz 3.89lis 388m 0484 KNV 389lis 398m 0,464 kW 327 % 00317 KWARM3  219m
1 35Hz 34ls 304m 0311 KNV 34lis 304m 0311 KW 327 % 0104KMVM3 1,77 m
1 30Hz 2921\s 224m 0,196 KWV 292\s 224m 0,196 kW 327 % 0iZ2KAMVM3 1,38m
. & - I . - .
Projekt Numer projektu l Sporzadzony przez Sporzadzono dnia | Ostatnia akiualizacja
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NP 3085 MT 3~ 462 FINGE

Rysunek wymiarowy
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ZASUWA NOZOWA PN10 702/20

Zasuwa nozowa z kotkiem recznym, z wznoszacym trzpieniem
Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa
Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-600

Przeznaczenie: Materiaty:
Scieki i inne nieagresywne ptyny Korpus - plyty dolne Zeliwo szare GG-25
o temp. max. 80° C Kolumna - Stal weglowa 1.0580
piyty gorne,
piyta fozyskujgca
Testy: Ochrona Odporna na promienie UV
. antykorozyjna powlcka z farby epoksydowej
Proba wodg wg: min. 150 um
PN-EN 1074-1,2 / PN-EN 12266 Kolek gwintowany  Stal nierdzewna 1.4304
— szczelnosé ;?mknlgctg. 1,1 PN N6z, trzpien, Stal kwasoodporna 1.4401
— wytrzymalosé korpusu:. 1.5 x PN popychacz dlawicy,
Ciénienie robocze i ciénienie testowe sruby, nakretki

okresione na odwrocie Nakretka trzpienia, Braz

podkiadka slizgowa

5N Uszczelnienie Guma NBR wzmocniona
Opcje: obwodowe wkiadka stalowg
Diawica Guma NBR

Kolumna ze stali kwasoodporngj 1.4401 | | ="
Korpus ze stali kwasoodporngj 1!%1[?”!5,3’2_0 STWO

Uszczelnienia specjalne ' Wyd'; a: é‘%&j@éﬁiﬁmﬂf

Povajelka z fegsbg epoksydowej odpainsj, ot °Wrnl‘ckt_wag i : L Sl
na M R el 7R7-43-0l w 1n%ﬁ"?ﬁ§ww;1;ego = oldl Wedlowe
Wykonanie wysokocisnieniowe 14

Wyposazenie dodatkowe:

Mikroprzetacznik drogowy
Deflektor przeplywu

Skrobaki noza

Przystawka regulacyjna typu V-port
Kolumna z przediuzaczem trzpienia

DN=350

Z uwagi na stale prowadzone prace bagawczo-rozwojowe konstrukcja, materialy oraz warunki wykonania mogg ulec zmianie il
AVK ARMADAN Sp. 7 0.0.12611 AR Mycha" / 387220CH
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ZASUWA NOZOWA PN10 702/20

Zasuwa nozowa z kétkiem recznym, z wznoszacym trzpieniem
Konstrukcja plytowa, dwukierunkowa
Przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1052-2, DN 50-600

Wykaz elementow budowy:

1. Kotko reczne 7. Kolumna 13. Korpus

2. Kotek gwintowany 8. Trzpien 14. Noz

3. Podkiadka slizgowa 9. Sruba i nakretka 15. Uszczelnienie obwodowe
4. Plyta tozyskujaca 10. Sruba dfawicy 16. Sruba korpusu

5. Nakretka trzpienia 11. Popychacz diawicy 17. Wkiadka stalowa

6. Sruba i nakretka 12. Diawica
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Uszczelnienie
obwodowe

ey

Korpus DN 501i 65

Cisnienie Cisnienie
Owiercenie PN robocze testowe H 15 v G K 2] Waga
Nr kat. DN bar bar bar mm mm mm mm mm mm kglszt
702-050-2013 50 10/16 10 15 275 335 115 43 100 125 6
702-065-2013 65 10/16 10 15 300 375 175 45 120 145 ¥
702-080-2013 80 10/16 10 15 337 M8 225 45 135 160 13
| 702-200-2013 100 10/16 10 15 374 476 st 52 158 180 15
702-125-2013 125 10/16 10 15 414 541 225 56 188 210 18
702-150-2013 150 10/16 10 15 500 651 300 56 212 240 26
| 702-200-2003 200 10 8 i2 602 803 300 60 268 295 43
. 702-250-2003 250 10 I 10 703 954 300 68 320 350 58
i 702-300-2003 300 10 6 9 835 1137 400 78 370 400 83
' 702-350-2003 350 10 5] 9 1040 1394 400 78 430 460 107
| 702-400-2003 400 10 5 8 1163 1571 400 90 482 515 140
1_ 702-450-2003 450 10 4 6 1308 1768 500 a0 532 565 240
| 702-500-2003 500 10 - 6 1312 1827 500 95 585 620 260
702-600-2003 600 10 4 8 1520 2135 500 105 685 725 340

I Wieksze srednice na zapytanie

AVK




CZYSZCZAK REWIZYJNY PN10/16 712/00-10

Czyszczak rewizyjny, kotnierzowy wg PN-EN 545

Umozliwia wglad do wnetrza rurociggu, mechaniczne czyszczenie lub plukanie sieci
oraz usuwanie zatoréw przeptywu medium

Przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-300

Przeznaczenie: Materiaty:

Szlamy i $cieki komunalne, woda Korpus i pokrywa  Zeliwo GGG-40

surowa i solanka o temp. max. 70° C okna rewizyjnego

Ciénienie robocze max. 10.0 bar Gchrona Powloka z farby epoksydowej
antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250 u

Uszczelka pokrywy Guma NBR
Sruba, nakretka Stal kwasoodporna 1.4301
Eodidadka pokrywy

Testy:

Ira
Préba woda wag DIN 3230, ¢zt ‘éﬂvi\ oW
- wytrzymato$¢ korpusu: KB PNat g, \% Wé}ﬂf?ﬂtm,gwy ZH-52
A Wolordi, i ﬁawéa Odlew aluminiowy AK11
it 001y 1“# z

Trzpieh %é@udrur: Mosigdz

.-'-;U

Opcje:

Wykonanie bez zaworu hydrantowego

Dalsze szczegdly' patiz _Informacje techniczne’.
Konstrukeja, malerialy oraz warunki wykonania moga ulec zmianie bez uprzedzenia Z uwagi na nisustannic prowadzons prace badawczZo-1ozwojows

AVK ARMADAN Sp. z 0.0./2011 AR Mycha" / 712X0BH
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CZYSZCZAK REWIZYJNY PN10/16 712/00-10
Czyszczak rewizyjny, koinierzowy wg PN-EN 545
Umozliwia wglad do wnetrza rurociagu, mechaniczne czyszczenie lub ptukanie sieci
oraz usuwanie zatoréow przeptywu medium
Przyigcze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80-300
Wykaz elementow budowy:
1. Koiko zaworu hydrantowego 5. Pokrywa okna rewizyjnego
2. Trzpien zaworu hydrantowego 6. Uszczelka pokrywy okna rewizyjnego
3.Nasadza hydrantowa typu Storz 7. Sruba, nakretka i podkiadka pokrywy okna
4. Korpus zaworu hydrantowege ZH-52 8. Korpus czyszczaka
;/_\\
Yoo, bl e Y
=p Fd
dl grL ’______——————’__r— ___‘@
: TN
STAROSTW e }
OWIATOWE w WOL C(_')li"‘ﬁﬂﬂ:/i—-, \:-3/
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—-‘-"/'—,/
¢ = e
h : - 7
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Tiisd D DN
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Okno rewizyine
axb

DN L h h Waga
Nrkat mm mm mm mm mm kg

712/00 Czyszczak rewizyjny, kolnierzowy
721-080-000000 80 500 108 - 250=80 258
721-100-000000 100 500 118 - 250=100 298
721-125-000000 125 550 130 - 300%125 418
721-150-000000 150 550 143 - 300=150 478
721-200-000000 200 650 168 - 350=%200 770
721-250-000000 250 700 193 - 364x250 105,2
721-300-000000 300 750 218 - 400x300 140,3

712/10 Czyszczak rewizyjny, z zaworem hydrantowym. ketnierzowy 4
721-080-100000 80 500 108 280 250x80 273
721-100-100000 100 500 118 280 250%100 33
721-125-100000 125 550 130 310 300=125 431
721-150-100000 150 550 143 310 300=150 494
721-200-100000 200 650 168 285 350%200 785
721-250-100000 250 700 193 305 364x250 106.7
721-300-100000 300 750 218 330 400=300 141.8

Srednice wigksze, do DN 600 - na zapytanie

AVK
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L ACZNIK KOLNIERZOWY DO RUR PE/uPVC PN10/16 623

Lacznik rurowy, kolnierzowy Supa Plus™, z pierscieniem wzmacniajgcym, rownoprzelotowy
Do rur PE i uPVC wg ISO 161 i E‘.‘»O 3607, 3606

Do rur Sigma 100 - PN 6/10 i Sigma 125 - PN 7.5/10

Do rur PE 100 - PN 6.3/10/16 i dla PE 80 - PN 6.3/10 wg DIN 8074

Przytacze kielichowe DN 40-300. Przylacze koimierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 40-300

Przeznaczenie: Materiaty:
Woda, écieki i inne nieagresywne Korpus, Zeliwo sferoidalne GGG-40
plyny o temp. max. 70°C pierécien dociskowy
Maksymalne odchylenie osiowe: Ochrona Powloka z farby epoksydowe]
{%+.3,6° antykerozyjna zewn. i wewn. min 250 um
Maksymalne cisnienie proby: 1,5 x PN Uszezelka Guma EPDM
W przypadku rur PE zaleca sig elastyczna
stosowanie tulei wzmacniajacej Pierscien Braz armatni
wzmacniajacy
Sruba faczaca, Stal nierdzewna 1.4301
Atesty i certyfikaty: . podkiadka sruby

STA
‘()W]A-]r () faczace)
E WY b Stal kwasoocdporna 1.4401
Panstwowy Zaktad Htglenyvgvguazqgg NWI Wﬁﬁé et PTFEP
gl 7a7. 5"? fgrm_ ) J]f?egggj;l ﬁl‘b’ Tworzywo sztuczne
”1q¢aa_cej” o

-

Z uwagi na stale prowadzone prace badawczo-rozwojowe konstrukcja, matenaly ofaz warunki wykonania moga ulec Zmianie.
AVK-ARMADAN Sp. z c o /2011 AR Mycha™ / 386231EH
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L ACZNIK KOLNIERZOWY DO RUR PE/uPVC PN10/16

623

kacznik rurowy, kotnierzowy Supa Plus™, z pierécieniem wzmacniajacym, rownoprzelotowy

Do rur PE i uPVC wg ISO 161 i ISO 3607, 3606
Do rur Sigma 100 - PN 6/10 i Sigma 125 - PN 7.5/10

Do rur PE 100 - PN 6.3/10/16 i dla PE 80 - PN 6.3/10 wg DIN 8074
Przytacze kielichowe DN 40-300. Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 40-300

Wykaz elementow budowy:

1.Korpus

2.Uszczelka elastyczna

3. Pierscien wzmacniajacy

4. Pierécien dociskowy uszczelki

5. Podkiadka $ruby faczace]
6. Nakretka $ruby faczace]
7. Kolpak $ruby faczacej

8. Sruba taczaca

D
Sred. zewn.

Owiercenie DN PEUPCY D 13 Waga

Nr kat PN mm mm mm Sruby mm kg
623-10-040-0161 10/16* 40 40 150 Z2M16 62 36
623-10-050-0161 10/16* 40 50 150 2M16 62 37
623-10-063-0161 1016~ 50/60/65 63 180 2M186 63 4.4
623-10-075-0161 101167 60/865 75 185 2M16 63 45
623-10-090-0161 10/16™ 80 90 200 2M16 62 47
623-10-110-01861 10186 100 110 220 2M16 63 6.6
623-10-125-0161 10/16" 125 125 250 2M16 63 6,8
623-10-140-0161 10/16* 125 140 250 4M16 63 69
623-10-160-0161 10/16” 150 160 285 4M18 63 8.3
623-10-200-0161 10 200 200 340 8M16 B84 141
623-10-200-0161 16 200 200 340 6M16 64 14,1
623-10-225-0161 10 200 225 340 8M186 64 151
623-10-225-0161 16 200 225 340 EM16 64 151
£23-10-250-0161 10/16* 250 250 405 6Mi8 88 245
623-10-280-0161 1016* 250 280 405 6 M186 88 250
623-10-315-0161 10/16™ 300 315 460 6M16 88 286

* 10/16 = uniwersalne owiercenis

AVK
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Pozycja

llosé

Opis

Cena jednostkowa

Unilift KP 150 AV 1

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie roznic od
aktuainego

Nr katalogowy: 011H1400
Pompa zatapialna do odwadniania

Pionowa, jednostopniowa pompa zatapialna ze stali nierdzewnej z pionowym kroécem
ﬂocznym z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji Fi wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym. L "u 'y ST, ARG

\ 16 ‘v‘ b S
Pompa posiada kosz wlotowy oraz uc:hwga d,n ﬂiéﬂgsg_ep ? iQt'esd_q;:@tﬂrg%zanzzl z3m
kablem zasilajgcym i pionowym tacznikiem pazmmu‘de au ctm‘aty@.g}%g aI/Wy}

W ""S"Hh*,p,.n

Pototwarty wirnik z przelotem swobodnym 10 mm umozllwm p5mpowame wody
gruntowej, powierzchniowej i deszczowej.

Podwajny system uszczelnien z dwoma pierécieniami samouszczelniajacymi,
wypetnienie smarem stalym.

Pompa posiada zewnetrzng obudowe zapewniajgca ciagle chiodzenie silnika tioczona
ciecza.
tozyska bezobstugowe, smarowane tloczong cieczg

Silnik wypetniony nietoksycznym piynem silnikowym.

Czynnik ttoczony:

Zakres temperatury cieczy: 0..50C
Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie

Max. temp. czynnika zgodnie\

Dane techniczne:
Max. wielkos¢ czesci statych: 10 mm
Wynikowa wysokos¢ podnoszenia

Materiaty:

Material, korpus pompy: Stal nierdzewna
1.4301 DIN W.-Nr.
304 AISI

Materiat, wirnik: Stal nierdzewna
1.4031 DIN W .-Nr.
304 AlSI

Instalacja:

Wymiar, krdciec ttoczny BRp11/4

Max. glebokos¢ zanurzenia : 10m

Max. temp. otoczenia przy

Max. cisnienie przy

Max. ci$nienie przy

Min. cisnienie wejsciowe przy

Standardowe, przylacza

Cisnienie przylaczy

Poziom wlotu, przytacze \

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa (P1): 300 W

Czestotliwosé: 50 Hz

Cena na zapytanie

Wydrukowane z Grundfos CAPS

1/4
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Pozycja | llosé | Opis

Cena jednostkowa

Inne:
Masa netto:

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania:
Prad rozruchu przy
Prad znamionowy:
Pojemnoé¢ kondensatora - praca: 8 pF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5); P68

Klasa izolacji (IEC 85):
Diugos¢ kabla:

Rodzaj wtyczki:

Masa brutto:
Objetosé¢ wysytkowa:

1 x220-230 V

1.3A

F

Wydrukowane z Grundfos CAPS

2/4
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Opis Wartosé H i [ Unilift KP 150 AV 1

Nazwa wyrobu: Unilift KP 150 AV 1 (m)
Nr wyrobu: 011H1400

Numer EAN: 5700391115448 3
Dane techniczne:

Max flow: 8.5 m3/h

H max: 55m 4
Max. wielko$¢ czesci statych: 10 mm

Wynikowa wysoko$é podnoszenia

Model: A 3
Materiaty:
Materiat, korpus pompy: Stal nierdzewna

1.4301 DIN W.-Nr. 2

304 AlsI
Materiat, wirnik: Stal nierdzewna

1.4031 DIN W.-Nr.

304 AISI 3

e
Instalacja: H:(-.H/ )
Wymiar, krociec ttoczny Rp11/4 ”"50}4/
Max. glebokoéé zanurzenia : 10m Wlp Yhia Ny
0, M2i04 @6 08 1 1.2 1.4 16 1.8 2 Q)
Czynnik ttoczony: Tin 903
Zakres temperatury cieczy: 050 C
Dane elekiryczne: 300 —= ;
Moc wejsciowa (P1): 300 W 250 : i i
Czestotliwosé: 50 Hz
200

Moc wejsciowa przy
Napiecie zasilania: 1x220-230 V 150
Prad rozruchu przy {4
Prad znamionowy: 1.3A 50
Pojemno$¢ kondensatora - praca: 8 uF/400 vV 0
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: CONTACT
Zabezpieczenie termiczne: wewnetrzne
Diugosc kabla: 3m
Rodzaj wiyczki: SCHUKO
Sterowanie:
tacznik ptywakowy: pionowy tacznik poziomu
Inne:
Masa netto: 6.5 kg
Masa brutto: 6.2 kg
Objetosc wysytkowa: 0.013m3

Wydrukowane z Grundfos CAPS 3/4
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaty podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS 4/4
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Elektromagnetyczny plze“pé/womierz MAGFLO 5100W
Typ czujnika: MAG5100W- "ior‘,']

Typ przetwornika: MAG5000 ™ i e;"-‘t,,iﬁ'//;-
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1. INFORMACJE SYSTEMOWE

Przeptywomierze elektromagnetyczne MAGFLOQO® stanowig wiarygodne, doktadne i niedrogie rozwiazanie w zakresis pomiaréw
przeplywow cieczy przewodzacych. Przewodnosé mierzonej cieczy powinna byé nie mniejsza niz 5 uS/cm a zawarto&é w niej
substancji stalych nie powinna przekraczaé 40%. Temperatura, ciénienie, gesto$é oraz lepkoéé nie ma wplywu na wynik pomiaru.
Typowe zastosowania cbejmuja wszystkie galezie przemysiu:

= (Gospodarka wodno-iciekowa: woda pitna, srodki chemiczne, scieki, osady, szlamy

* Przemyst spozywczy:
*  Przemyst chemiczny:
* Inne branze:

produkty mieczne, piwo, napoje, soki i pulpa owocowa
detergenty, farmaceutyki, fugi i zasady
cieplownictwo, pulpa papiernicza, wody kopalniane.

Przeptywomierze elektromagnetyczne MAGFLO® charakteryzuje %atwoélélﬂ'i_stglé;':}i, Hﬁ;qﬂomienia, obstugi i eksploatacji.

>0 H ‘ay & W/ J"aa,.

2y Wiy ¥

Wszystkie czujniki produkowane przez Siemens Flow Instruments A/S sg pnggawq%eggi{b@ ji ,na mokro” na akredytowanym

stanowisku. Swiadectwo kalibracyjne jest dolgczone do kazdego dostarczanego 'ﬁcvl?il'r@z;}s’bium{ﬁ,iakres dostarczanych $rednic
e -

wynosi od DN2 do DN2000.

Tn>""ist, "o
7 =)

7‘{.‘ O "_:
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Przeptywomierz typu MAGFLO® skiada sié z czujnika przeptywu i
przetwornika sygnalu. Rozréznia sie trzy typy przetwornikéw: MAGS5000,
MAGE000, MAG6000 | oraz MAGS000 oraz nastepujace typy czujnikéw:
MAG1100, MAG1100 FOOD, MAG3100 oraz MAG51 00w,

Dowolny czujnik moze byé¢ dobrany z dowolnym przetwornikiem (oprocz
MAGB000 z zasilaniem bateryjnym) tak, aby znalez¢ optymalne rozwiazanie
dla danego punkiu pomiarowego. Kazdy przeplywomierz moze byé
dostarczony w wersji ,,kompakt” (przetwornik montowany bezposrednio na
czujniku) lub w wersji ,,rozlacznej” (przetwornik potaczony z czujnikiem za
pomocs specjalnych przewodow).

Wszystkie przeplywomierze wyposazone sa w pamie¢ SENSORPROM®, kt6ra przechowuje
dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika dokonane podczas eksploatacji. Przy
uruchomieniu  przeptywomierz  podejmuje pomiar bez jakiegokoiwiek wstepnego
programowania. Nastawy fabryczne konkretnego czujnika oraz nastawy dokonane przez
uzytkownika sg odczytywane z pamieci przez przetwornik. W razie wymiany przetwornika,
nowy przetwornik odczyta dotychczasowe nastawy i podejmie pomiar bez ponownego

programowania oraz interwencji serwisu.

Wszystkie przeptywomierze elektromagnetyczne MAGFLO® 2z przetwornikami typu
MAGB000 i MAGEDOD | mogg byé wyposazone w dodatkowy modut komunikacji USM 11
(Universal Signal Module) typu Profibus PA, Profibus DP, Modbus RTU, Device Net,
CanOpen. Moduty sg typu "Plug & Play” , z tego powodu po wiczeniu do przetwornika
automatycznie nawigzywana jest komunikacja z modutem oraz rozbudowywane jest menu
przeplywomierza o funkcje zwigzane z danym rodzajem komunikacji. Modul
komunikacyjny mozna dodaé lub wymienié w dowolnym czasie. Jezeli modut jest
umieszczony w przetworniku peing funkcjonalnoéé zachowujg standardowe wyjscia
przetwornika (pradowe, przekaznikowe oraz impulsowo-czestotliwosciowe).

2230
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4. OGOLNE WYTYCZNE PROJEKTOWE | MONTAZOWE

B3G1102. 10

836110310

83G274,10

B3G275.10

8430276.10

B3GZ78.10

Przetwornik moze by¢ zamontowany ~kompaktowo” lub ,roztacznie’.

Czujnik musi-bygjea enjony ciecza Il

W przypadku rurociagu niecatkowicie
rurociagow z przeptywem w dét i swobod
nalezy zamontowaé w syfonie.

W przypadku instalacji czujnika na ruroci
obrocony wzgledem osi o 452,
Qbrét o ten kat
gornej, gdzie istnieje mozliwosé
natomiast czeéci dolnej blota, piask

powoduje umiejscowienie elektrod

Niedopuszczalny jest montaz czujnika w najwyzszym punkcie instalacji oraz
montaz na odcinku pionowym ze swobadnym wyplywem.

wypeinionego lub w przypadku
nym wyplywem czujnik pomiarowy

agu poziomym, w czujnik moze byé
Nie zaleca sig obracania czujnika o 90°.
pomiarowych w czesci
wystapienia babli powietrza lub gazu,

4z30
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W przypadku montazu na picnowym odcinku rurociagu  kierunek
przeptywu powinien byé od dotu do gary. Unika sig w ten sposéb wplywu
obecnosci babli powietrza lub gazu na pomiar.

Zaleca sig montaz czujnika na odcinku pionowym lub uko$nym
Wznoszacym aby zminimalizowaé dzialanie $cierns medium i odkladanie
Sie osaddw.

—
83627710

—- min.5xDj3 min.3xDj = W' celu osiagnigcia deklarowanej przez producenta doktadnoéci
pomiarowej nalezy zapewnié w instalacji odcinki proste przed i za

83Gz201.11

Przeplywomierzem zgodnie z rysunkiem.
? UWAGA: dia pre;lkoégg,przeplywu mniejszej niz 2 m/s dopuszcza sig
— [a— zastosowanie gﬁfé (OW _,prostych o dtugosciach trzech srednic
s = pomiarowych/przéd,i dﬂg&ﬁ"zg czujnikiem,
— — e IR,

£

2ol :
Bardzo wazne jeé”t) os;djva,g%ﬁgnfbwﬁﬁiejprzepfywomierza w stosunku do
uszczelek i kotnierzy ri.imqjq;;u.‘,)f H’h'-”d 1)

7 é', ‘?;‘Q;:); A’efh /1’?}:\
N>y, Vg
Ty
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"
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Potencjat elektryczny cieczy musi byé zawsze réwny potencjatowi
elektrycznemu  czujnika pomiarowego. W przypadku czujnika
MAGS5100W z przetwornikiem MAG5000 Jest to realizowane poprzez
wewnetrzne elektrody uziemiajace w czujniku i nie jest wymagane
jakiekolwiek inne, dodatkowe wyréwnanie potencjatéw.

83G292.10

o

Nalezy unikaé podciénienia w rurociagu pomiarowym. Podciénienie moze
prowadzi¢ do trwalych uszkodzen wyktadziny czujnika pomiarowego.
Wigcej informaciji — patrz str. 22, ,Dane techniczne czujnika MAG5100W”.

=
1] 83620310 l l

Jezeli Srednica rurociagu nie gwarantuje dostateczne] predkosci
przeptywu dla poprawnego pomiaru, to rurociag mozna przewezié za
pomocy zwezek (np. wg DIN28545) i czujnik umiescié bezposrednio
migdzy zwezkami. Kat przewgzenia nie powinien by¢ wiekszy niz 8e.

836271.10

d1
d2

W przypadku, gdy przewiduje sie permanentne umieszczenie czujnika
pod powierzchnig cieczy lub gdy czujnik moze ulec okresowemu zalaniu
(np. podczas burzy), to nalezy przewidzie¢ roziaczny sposéb montazu.
Puszka przylaczeniowa czujnika, po poditaczeniu i przeprowadzeniu préby
polaczeri  elektrycznych, powinna by¢ takich przypadkach zalana
specjalnym silikonowym zelem uszczelniajacym do IP68 (specyfikowanym
jako osobna pozycja — patrz str. 18y

&70101.11
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13. RYSUNKI WYMIAROWE

Przetwornik MAG5000, obudowa: poliamid

Montaz kompaktowy
Masa: 0,75 kg

5(0.24)

e—— 155(8.10) —

=t

f+——131(5.16) —f

——182(5.04) ——»

Zestaw do montazu rozizcznego

Do umieszezenia przetwornika na scianie lub rurze, I1P67

Masa: 0,9 kg

@8(0.31)

28(0.31)

by

; e :
g
13(0.51)

2,8(0.11) —"J

1A

=—— 155(6.10) ——={ st 459(2.0)];
L e——170(8.70)————={
m
Przetwornik MAG5000, obudowa: panelowa 197
Masa: 0,8 kg
14(0.6)
fe——————193(7.60) ’«-
r——108(4.17) ——= ——————175(5.89)
91(3.58) ———168(5.61)
‘ [ ® fE==] ® 18
1 Ll
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14. DANE TECHNICZNE CZUJNIKA MAG5100W

Przeznaczenie

Pomiary przeplywu wody, &ciekéw, szlaméw i osaddw
W gospodarce wodno-sciekowej

Metoda pomiaru

Elektromagnetyczna

Zakres srednic pomiarowych

DN25...DN1200 (1°...48")

Budowa i diugosci zabudowy

Dlugos¢ zabudowy zgodna z 1ISO 13359

Szczelna, odporna mechanicznis catkowicie spawana Konstrukcja obudowy
= DN25...DN40 - bez zawegzenia Srednicy wewnetrzngj
* DN50...300 - zawezona érednica wewnetrzna dla poprawy wiasciwosci pomiarowych
e DN350...DN1200 - bez zawezenia srednicy wewnetrznej

Czestotliwo$¢ wzbudzenia

> s o L
*  DN25...DN65: 1 2,,5*'9%;:;:.,.;;’ b g,

i 7 i
. DNBD...DN150:5,25#2‘,,&"“%. &, - b R'O

Optymalnie dobrana do _zakresgﬁé’njaé(dw o:

93 Py S
¢ DN200...DN300: 3,125 Hz 7 ,_,_f_’ = .-’;).&”'7.«24’]17‘»'/»
*  DN350..DN1200: 15625 Hz ™ /J%m tn,
Ziacza procesowe Kotnierze ptaskie zgodne z EN 1092-1: 70, J; 3

* PN10 dla DN200...DN1200

= PN16 dla DN50...DN1200

*  PNA40 dia DN25.._DN40
Kotnierze wg ANSI B16.5:

e Klasa 150 1b: 17...24"
Kolnierze wg AWWA G-207:

* Klasa D: kotnierze ptaskie 28”...48"
Kolnierze wg AS4087

Zlacza elektryczne

* PN16 (DN50...1200), (2"...48") 16 bar

Diawiki:

= 4xM20x1,5
= 4x1/2’NPT

Temperatura medium

Wyktadzina NBR: -10...+702C
Wyktadzina EPDM: -10...+70°C
Wyktadzina EPDM: 0,1...+30°C (dla czujnika dopuszczeniem MID)

Temperatura otoczenia

W.wersji roziacznej: -40...+70°C

- W wersji kompakt: -20.._+50°C

Cisnienie medium

DN25...DN40: 0,01...40 bar abs.
DNS50...DN300: 0,03...20 bar abs.
DN350...DN1200: 0,01...16 bar abs,

Stopiern ochrony

Standard: IP67 wg DIN EN 60529/NEMA 4X/8

(1 m Hz0 przez 30 minut) :

Z zelem uszczelniajacym: IP68 wg DIN EN 60529/NEMA 6P
(10 m H>O ciagle)

Spadek cisnienia

DN25...DN40: pomijalny
DN50...300: max. 25 mbar
DN350...DN1200: pomijalny

Cisnienie proby

1.5 x PN

Odpornoéé na drgania

18...1000 Hz we wszystkich kierunkach dla dwu godzin wg DIN EN 60068-2-36
Czujnik: 3,17 g rms
Czujnik z kompaktowym przetwornikiam: 3,17 grms

22z 30
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Materiaty

Wyktadzina:

* EPDM: pomiary przeplywu wody

* NBR: pomiary przeplywu wody i Sciekéw
Obudowa i kotnierze: stal weglowa z pokryta dwusk?admkowq powioka epoksydowa, grubosé
powloki min. 150 Lm, odpornosé czujnika na Korozje: kategoria C4 wg 1SO 12944-2, Szczelna,
odporna mechanicznie catkowicia spawana konstrukgja.
Rura pomiarowa:

» DN25...DN40: stal AIS| 304 (1.4301)

* DNS50...DN300: stal weglowa

¢ DNB350...DN1200: stal AIS?;-I‘Q} & 4301)

Elektrody pomiarowe, UZiemlajaCé u;(mbtegé Im§f'e”go§rurocnagu Hastelloy
Skrzynka zaciskowa: poliamid wzmoe f:j;?*; w@u@ ‘sz}gf/ﬁym

EMV

7,,

Zgodnie z 89/336 EEC . },ff“’f»gjé-x;;,.,

Dopuszczenia i certyfikaty

Pomiary rozliczeniowe Wody zimnej:
e GUM (Polska) : S
*  OIML R49dia DNSD DNBUO (Dania, Niemcy)
= MI-001dla DNS50.. DN300 (EU)

Do pomiaréw wody pitnej:
EPDM;
e  PZH (Polska)
»  NSF/ANSI Standard 61 (USA)
* WRAS (WRc 886920} (Wlelka Brytanla)
= ACS (Franqa) S
e DVGW W270 (Nlemcy)
. 'Belgaqua (Belgia)
* MCert =

s PZH (Polska) - -
s NSF/ANSI Standard 61 (USA)
= MCert

Dyrektywa Cisnieniowa: PED 97/23 EC _
FMClass 1, Div2 =

23z 30
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18. RYSUNKI WYMIAROWE

153 (6.0)
‘ |
A8

M20 (%" NPT)

Nr zam. 7ME6520
Wykiadzina EPDM lub NBR
DN50...300 (2"...12")

Nr zam, 7ME6520
Wykiadzina EPDM Jub NBR
DN25...40 (1™...1%")
DN350...1200 (14...48")

M20 (74" NPT) I

€ i,/,’-'\" 1
L A=
i j’-&:g. e

A —g—

e

; G . : 300 TH 300 11,8 300 11,8
200 8 257 10,1 350 13,8 350 13,8 350 13,8 350 13,8
250 105 284 | 1172 450 17.7 450 LB 450 1757 450° 7=
300 12 310 12,2 500 19,7 500 19,7 500 19,7 500 19,7
350 14 382 15.0 550 21,7 550 21,7 550 21,7 550 21T
400 16 407 16,0 600 23,6 600 23,6 800 23,8 500 236
450 18 438 17,2 600 23,6 800 23,6 600 23,6 600 23,6
500 20 463 18,2 600 23,6 600 23,6 800 23,6 800 23,6
600 24 2514 20,2 600 23,6 600 23,6 600 23,6 600 23,6
700 28 564 222 700 27.6 700 27,6 700 27,6 700 27,6
800 32 616 24,3 800 31,5 800 31,5 800 31,5 800 31,5
800 36 663 26,1 900 35,4 900 35,4 900 35.4 900 35,4
1000 40 714 28,1 1000 39,4 1000 39,4 1000 | 394 1000 39,4
1200 48 820 323 1200 47,2 1200 47,2 1200 47,2 1200 47,2
29z 30
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