OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
Niniejsza dokumentacja wykonana zostata na podstawie nastgpujacych materiatow:
- Umowa nr 177/2/2013 z dnia 07.06.2013 na opracowanie projektu budowlanego;
- Warunki techniczne nr wn. 84/Ks/2012 z dnia 25.02.2013r. — ul. Dobra;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2014
- Wykaz 0s0b, z ktérymi zostaly zawarte umowy przedwstepne;
- Zgody 0s6b na proponowany przebieg odgalezien;
- Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;
- Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500;
- Wizja lokalna w terenie;

- Materiatow archiwalnych PWiK.
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— ul. Dobra na odcinku od ul. Witosa do wysoko$ci dz. ew. nr f fﬁg/‘-i obr. 04 Czama oraz
w drodze dojazdowej do ul. Dobrej stanowiacej dz. ew. nr 114/6 obr. 04 Czarna na odcinku
od ul. Dobrej do wysokosci dz. Ew. nr 114/2 obr. 04 Czarna

Zakres inwestyciji przewiduje w ul. Dobrej 1 drodze dojazdowej do ul. Dobra:

- budoweg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200
e na odcinku od ul. Witosado S23 odt. I=315.32 m
e na odcinku od S20do S22 0dl. L=47,17 m

Laczna dlugos$é kanalizacji grawitacyjnej L = 362,49 m

ELaczna dlugosé odgalezien L = 58,97 m

budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PE DN 90
e na odcinku od PS do ul. Witosa o di. L=91,55 m
e budowg 1 szt. studzienek czyszczakowych DN 1000
- budowa 1 szt. przepompowni DN 1500
- budowa 1 szt. studni pomiarowej DN 1500
- budowe 4 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;
- budowe 3 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
-  budowe 5 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200



- budowa 2 szt. studni zasuw betonowych DN1200

- montaz 5 szt. trojnikéw redukcyjnych DN200/160.
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin
Biuro Projektow PHIN Inwestycje Sp. z 0. o.
ul. Czestochowska 63
93-121 Lodz
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Na omawianym terenie istotny element zagospodarowania terenu stanthq

- ulica: Dobra i ulica dojazdowa do ul. Dobrej '

- uzbrojenie ul. Dobrej i ulica dojazdowa do ul. Dobrej (wodociag, gazociag, kable

energetyczne, linia telefoniczna nadziemna, linia napowietrzna wraz z oswietleniem),

- kable energetyczne,

Ulica Dobra i ulica dojazdowa do ul. Dobrej s ulicami nieutwardzonymi o nawierzchni ziemnej.

Aktualne zagospodarowanie terenu przedstawia podktad mapowy.

Ooiuia Gootachy
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Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza geologicznego przeprowadzonych przez Zaklad
Geologiczny GEOSERVIS Tadeusz Zarucki stwierdza sig, ze w miejscu lokalizacji

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej panujg proste warunki gruntowe. Projektowana sie¢

kanalizacji ~sanitarnej =zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie

z Rozporzadzeniem MSWiA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz norma PN-B-02479 z 08.1998 r. a takze

Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych).

W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow nickontrolowanych zalegaja grunty
o jednolitej  genezie, roOznigce sig  litologia 1  parametrami  geotechnicznych.
W udokumentowanym podlozu gruntowym wydzielono osiem warstw geotechnicznych.

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystepowania wod gruntowych

na terenie badan, na glebokosci 0,5 - 4,5 m ppt. Zwierciadto nawierconej wody gruntowej ma



charakter napiety. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy, w roznych porach roku
i w zalezno$ci od ilo$ci opadow atmosferycznych moze wahac sig.

Zwierciadlo wod gruntowych (0,5 - 4,5 m p.p.t.) wystgpuje w miejscu projektowanego kanalu
(ktore ksztattuje sie w zakresie 1,30 — 3.70 m), w zwiazku z tym jest konieczne wykonanie
odwodnienia wykopu.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonaé¢ szczegolnie starannie 1 nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostana naruszone to te partie gruntu nalezy usunaé 1 zastapi¢ nasypem
budowlanym odpowiednio zageszczonym.

e Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglqdmag’sunag z dna wykopu.

e Doly fundamentowe nalezy chroni¢ f p‘rg,ed_ qz‘éﬁamem wodami opadowymi

i przemarznigciem.
e Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norrﬁ??ﬁ ’B:t‘1'6050 Wskazane jest
wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwlaszcza pod uffeam1 w celu uzyskania
zageszczenia powyzej Is = 0,98
e Odwodnienie dna wykopu — w przypadku posadowienia ponizej lustra wod gruntowych —
nalezy prowadzié przy uzyciu igtofiltrow.

o  Wspblezynnik filtracji dla piaskéw drobnych i pylastych k = 10™ — 107 m/s.
6. Projektowane rozwigzania techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o. o. w Wolominie
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200 o diugosci
L =315,32 m w ul. Dobra, L =47,17 m w ul. Dojazdowej do ul. Dobrej w miejscowosci Czarna,
gm. Wotomin. Kanal tloczny zaprojektowano z rur PE 100 DN 90 koloru czarnego o diugosci
L = 91,55 m. Kanal sanitarny wraz z odgalezieniami projektuje si¢ z rur PVC ,,S”, kanat tloczny
z rur PE 100. Zaglebienie kanalu wynosi od 2,00 — 2,60 m.

Projektowane odgalezienia do dzialek prywatnych wlascicieli w postaci trjnikow PCV”S”
@0,20/0,16m lub odej$¢ od studni nalezy wykonaé z rur DN 160 PVC”S”. Odgalgzienia nalezy
doprowadzié do granic dziatek przysztych uzytkownikéw (jak na rys. nr 1) 1 zakonczy¢ korkami
DN 160 PVC”S” do czasu wykonania przylaczy.

Projektowany kanal sanitarny nalezy potaczy¢ z projektowanym kanalem sanitarnym

w ul. Witosa (objety odrgbnym opracowaniem).



Studnie rewizyjne zelbetowe zaprojektowano z kregéw betonowych (prefabrykaty) & 1,20m oraz

1,00m taczone za pomoca uszczelek typu STEIHOFF. Pierscienie wyrownawcze (dystansowe)
studni taczone przy uzyciu zaprawy cementowej M20. Grubo§é warstwy do lem. Inspekcyjne
studzienki niewlazowe: o Srednicach: DN425mm, wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-
EN 476:2000, PN-EN 14802:2007, trzon studzienki z rury karbowanej, kineta wykonana z PP,
szczelno$é elementow potaczen studzienki powinna wynosi¢ 0,5 bara. W miejscach najezdnych
nalezy zastosowac zelbetowy pierScien odciazajacy.

Na rurociagu tlocznym zaprojektowano studnie czyszczakowe z krggdw betonowych DN 1000

z armatura umozliwiajgcg oproznianie 1 ptukanie kanatdéw. Na rurociagu ttocznym PE 100 DN 90
nalezy zainstalowaé czyszczak rewizyjny DN 80 wykonany z zeliwa antykorozyjna powtloka
z farby epoksydowej wewnatrz 1 na zewnatrz,, uszczelka pokrywy NBR, z zaworem

hydrantowym. Jako armaturg odcinajaca zamong&g%é’ ,Zglﬁu,wy nozowe DN8Omm z zeliwa
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Nalezy stosowaé wlazy kanalizacyjne zeliwne z zatwierdzonym wzorem grafiki Wg PN-EN-124

klasy D400 z uszczelka, zamykane na zatrzask.
7. Przepompownia

Naplyw $ciekow - Qmax — 5 1/s

Rurociag ttoczny PE 90 — 243m

Rzedna terenu — 95,75 m.n.p.m

Rzedna dna rurociagu doptywowego: Wlot 1 PVC 200-92,60 m.n.p.m, wlot 2 PVC 200-93,10
Rzedna osi rurociagu tlocznego — 94,50 m.n.p.m

Rzedna kolektora tlocznego — 94,99 m.n.p.m

Rzedna dna przepompowni — 91,48 m.n.p.m

Tvp przepompowni:

P1 —ul. Dobra; PS BART/NP 3085.160.MT.2/80.KXM.PSP1539N

Serwis gwarancyjny i obshuge pogwarancyjng na przepompownig zapewnia Firma BARTOSZ
Biatymstoku.



1. Zbiornik

W przepompowni zastosowano zbiornik monolityczny typu PSP z polimerobetonu, wykonany

z mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywica

poliestrowa, ktora stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu charakteryzuje sie

nastepujacymi zaletami:

wysoka odpornos¢ na $rodowisko agresywne,

odpornos¢ na korozje,

brak koniecznos$ci konserwacii,

calkowita szczelnos¢ 1 nieprzepuszczalnose,

wyzsza niz dla betonu 1 wyrobow z tworzyw wytrzymatosé na obciazenia zewnetrzne,

sztywnos¢ jak dla wyrobow Zelbetowych,
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cisnienie robocze: hydrostatyczne;
wytrzymaloS¢ na Sciskanie: 80 - 150 [ N/mm 2]
wytrzymato$¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mm 2 ]
wytrzymatos¢ na rozciaganie: 10 [ N/mm 2 ]
gestosé: 2,2-23 g/ em 3

odpornosc chemiczna: ph 1 - 10.

P1 — Srednica 1500 mm, wysoko$¢ 3920mm, cigzar 4210 kg

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

dno zbiomnika typu TOP

wiaz zeliwny fi 800 klasy D400

kominki wentylacyjne z PVC 110; kominek wyposazony w biofiltr eliminujacy odory
wydobywajace si¢ z pompowni.

drabinkg ze stali kwasoodpornej;

podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpormne;;

plyta thumiaca (separujaca) do czujnikow poziomu i sondy hydrostatyczne;j;

deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodporne;;

tancuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania i wyjmowania pomp;



— podstawy z kolanami sprzggajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

(GG 40 z powtoka epoxy).

Dno TOP:

Wkiadka z tworzywa sztucznego na dnie pompowni, o specjalnie wyprofilowanym ksztalcie,
powodujaca zsuwanie si¢ zawiesin sedymentujacych bezposrednio pod wlot pompy, dzigki
czemu eliminuje si¢ proces powstawania ztogdw osadu na dnie pompowni oraz pozwala
osiagna¢ wigkszy stopien usuwania z pompowni czesci flotujacych (kozuch). Stopy sprzegajace

do pomp réwniez posiadaja odpowiednio wyprofilowany skosny ksztatt.

I1. Hydraulika b
W przepompowni zastosowano pompy do Sciekow komﬂg&ltgyéhd ,przemysiowych z wirnikiem
% ’ i ‘e,

dwulopatkowym, pélotwartym, o podwyzszonej odpomosm ngxzatﬁkam?f
Pompy powinny by¢ pompami wirowymi odsrodkowyﬁu, :;ayt»;}g{(;j}lyml do instalacji

stacjonarmej montowanej na kolanie sprzegajacym DN80, opuszczane n,g)’;mﬁ,vadmcach Pompy

winny by¢ wyposazone w polotwarty, samooczyszczajacy sig w1rn1‘f< z utwardzonymi

krawedziami do min. 45 HRC wspolpracujacy z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek

spiralny wspomagajacym samooczyszczanie czgsci hydraulicznej. Wimik umozliwiajacy

pompowanie sciekow zawierajacych ciata state i wiokniste, wyposazony w system eliminujacy

ryzyko blokowania elementami stalymi, utrzymujacy stala wysoka sprawno$¢ poprzez osiowe

unoszenie sie.

Komora olejowa separujaca silnik od kanalu przeplywowego pompy powinna byé wypelniona

olejem nie groznym dla Srodowiska,

Wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego

smarowania oraz regulacji,

Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI431,

Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za

pomocg wysokiej jako$ci uszezelnien mechanicznych. Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z

materialu o wiasciwo$ciach antykorozyjnych nie gorszych niz weglik wolframu i ggsto$ci

materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, o

klasie izolacji nie gorszej niz H (180 st. C), rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym

3-fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy P2 nie wigkszej niz:- 2kW oraz obrotach nie wigkszych niz

1405 obr/min,



Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odiaczajace pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne winny
zadziata¢ w temperaturze powyzej 125 st.C.

Komora uszczelnien pompy winna by¢ zaopatrzona np. w odrzutnik spiralny, ktéry odprowadza
nadmiar piaskoéw 1 osadow z komory uszczelnien.

Korpus pompy winien mie¢ mozliwo$¢ zamontowania hydrodynamicznego zaworu ptuczacego.
Zawor pluczacy nie moze wymagac dodatkowego zrodia zasilania.

punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami i aktualnymi wymogami eksploatatora
oraz danymi projektowymi.

Oznaczenia zastosowanych pomp: ti

"III.- S
i
» P1-NP 3085.160 MT/4620 mocy 2.0 kW, In; 483</400Y /50Hz
B Uy, W W1
e Rozruch silnikéw — bezposredni @0 oo

e Jlos¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);
e Praca pomp — przemienna Ly 3

e Punkt pracy pompy Q-5,0 I/s, H-7,0 m.

Piony tloczne.
Piony tloczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9),

pofaczone z trojnikiem ,,orfowym” (ze stali ko w gatunku OH18N9) zapewniajacym ptynnoéé
przeptywu 1 minimalizacje strat hydraulicznych; wylot z pompowni zakonczony kolnierzem co
ulatwia podiaczenie do rurociagu tlocznego poza pompownia; wszystkie spoiny w orurowaniu
wykonywane sa metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego; piony

wyposazone sa w armaturg odcinajaca oraz zwrotna.

Opomiarowanie — do opomiarowania ilo$ci przeptywajacych $ciekdéw zostanie zastosowany

przeptywomierz elektromagnetyczny typu MAGFLO 5100 W dn 80 z zamontowanym
w szafie sterujacej przetwornikiem typu MAG 6000 W wyposazonym w wyswietlacz. W celu
zapewnienia prawidlowego pomiaru przeptywu S$ciekow nalezy zachowaé proste odeinki
przeptywu przed (5xDN) 1 za przeptywomierzem (3xDN).

Dane techniczne czujnika przeptywu

Srednica nominalna DN80

Cisnienie nominalne PN10

Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

Zakres przeplywow do 997m3/h

Detekcja pustego rurociagu



Stopien ochrony — IP68 (zastosowac zestaw uszczelniajacy)
Wykonanie temperaturowe — -40 do +900C
Temperatura medium pomiarowego — -5 do +700
Dane techniczne przetwornika pomiarowego
Stopien ochrony — IP67

Doktadnos¢ pomiaru — 0,5%

Wyjscie pradowe — 0/4-20mA

Wyjscie impulsowe — 0-10kHz

Wejscie binarne — 11-30VDC

Wykonanie temperaturowe — -20 do +500C ’ Qu 55
W celu odcigeia przeptywomierza w przypadku §cx%sg\#ama*fzastosowano dwie zasuwy
klinowe. Aby zapewni¢ stopien ochrony IP 68 przep&ywlm;’fiarza Jcle‘k:t;'BmJagnetycznego nalezy
zastosowac zestaw uszczelmajqcy ’%“' "Lt '0%2@;-

Komora pomiarowa bedzie wykonana z polimerobetonu o Wyi‘fﬂa‘xff}éh 1500x2050mm,
wyposazona bedzie w wilaz zeliwny fi 800,klasy D400, drabinke ze stali kwasoodpornej typu
AISI 314 pompe odwadniajaca typu KP 150 AV, moc —300W; In-1,3 A; 230 V prod. Grundfos
jest plonowa, jednostopniowa pompa zatapialng ze stali nierdzewnej z pionowym kroécem
tlocznym, z silnikiem I-fazowym 2z klasa izolacji F i wbudowanym zabezpieczeniem
termicznym. Pototwarty wirnik z przelotem swobodnym 10 mm umozliwia pompowanie wody

gruntowej, powierzchniowej i deszczowe;j.

I11. Sterowanie.
Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX (wykonana
w oparciu 0 obudowg z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia
IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwdjne drzwi z zamontowanym kompletnym
uktadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:

— asymetria napigciowa;

— zmiana kierunku wirowania faz;

— Zwarciowe;

— nadpradowe;

— asymetria pradowa silnikéw pomp;

— ochronniki przeciwprzepicciowe klasy C;

— zabezpieczenie roznicowo — pradowe;
Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje si¢:

— sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;



— modem GSM/GPRS
— grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony elementéw elektronicznych;
— oswietlenie wewnetrzne szafy;
— gniazdo remontowe dla obstugi 230V;
— gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwoérczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;
— amperomierze do pomiaru pradu pomp;
— przetaczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;
— optyczno-akustyczny sygnalizator standw awaryjnych;
— UPS
— rozlacznik gtowny. oy
ffu f/
Elementem zarzadzajacym  praca pr7ep0mpgv\a11 °’.\> K@ﬁejg przemys}owy sterownik
mikroprocesorowy z modutem wejs¢ analogowych oraz ﬁ%Wieﬂagiémgpanelem operatorskim).
Sterownik  posiada mozliwos¢ komunikacji szeregowej przszbgrﬁpzﬁ’f/ ‘w systemie MPI,
umozliwiajace komunikacje przewodowa; ma rowniez mozliwosé \;%as:azema go w modutly
Profibus DP do 12 MHz, a takZze umozliwia dostosowanie do wspdlpracy w sieciach Modbus,
Profibus PA oraz Ethernet; komunikuje sie za pomoca radiomodeméw, modemdw i sieci
telefonicznej, a takze sieci GSM (wysylanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja z
wykorzystaniem protokotu GPRS); system sterowania wspélpracuje z wiekszoscia dostepnych
na rynku pakietow wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostaniec w modem
GSM/GPRS (wysylanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu przepompowni na
komputerze odbiorcy).Do sterownika podlaczona zostanie sonda hydrostatyczna SG25S ze stali
kwasoodpomej oraz dodatkowe dwa ptywakowe czujniki poziomu.
Algorytm sterowniczy realizowac bedzie nastepujace funkcje:

— zalacza i wylacza pompy w zaleznosci od poziomu Sciekéw w komorze;

— realizuje przemienna prace pomp;

— automatycznie zalacza kolejna sprawna pompeg w przypadku awarii jednej z nich;

— przesuwa rozruchy pomp w czasie;

— Dblokuje zalaczenie pompy, ktorej uklad zabezpieczajacy wykrywa awarig;

— blokuje wiaczenia pompy gdy czestotliwosc whaczen przekracza dopuszczalna;

— zapewnia kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania parametrow

pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu ukladu;
— zabezpiecza pompy przed praca "na sucho";
— posiada mozliwos¢ wlaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez

cykliczne zalaczanie;
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— posiada mozliwos¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;

— przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem
dwoch dodatkowych czujnikéw ptywakowych.

Monitoring i sterowanie pracy przepompowni odbywaé sie bedzie w czasie rzeczywistym na

zasadzie stalego, bezkolizyjnego dostgpu pompowni  do kanaléow transmisji danych.
Wykorzystywana jest tutaj technologia telefonii komérkowej GSM. Umozliwia ona wymiane
danych miedzy stacja monitorujaca a sama przepompownig w trybie on-line z wykorzystaniem
standardu GPRS. Lokalne uktady monitorowania na poszczegdlnych obiektach przekazuja
informacje do komputera dyspozytorskiego (stacji gléwnej wizualizacji).

Do sterowania praca pompowni oraz przesylania danych do stacji operatorskiej w trybie on-line

(GPRS) stosujemy sterownik, ktdry laczy w sobie @%‘ﬂgﬁlé modemu GPRS, sterownika

>4 Or{ r’

swobodnie programowalnego PLC, rejestratora sygn/gic:; ifkbmﬁertém[grotokolow transmis;ji.
Zasoby wlasne tego nowoczesnego modulu telemetrycznego {';Jyypgmo”aggo ponadto w zegar
czasu rzeczywistego pozwalajg zrealizowaé algorytm sterownia prﬁci«gﬁmp, eliminujac tym
samym konieczno$¢ stosowania dodatkowych sterownikéw posredmczqcych.

System w polaczeniu z zestawem komputerowym pozwala na ciagla wizualizacje stanéw
biezacych ~ monitorowanych  przepompowni, archiwizacje zdarzen  poszczegélnych
przepompowni.

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno — mechaniczne pompowni
wykonywane sa ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociagach
wykonywane sa metoda TIG w oslonie gazow szlachetnych za po$rednictwem automatu do
spawania orbitalnego ORBITEC — parametry spawania potwierdzone wydrukiem. Spawanie
odbywa sig w stabilnych warunkach produkcyjnych, w Dziale Produkcji Firmy BARTOSZ
(uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacjii i zbiornikéw

ciSnieniowych).

Do Obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

— przygotowanie pompowni do rozruchu pod wzgledem hydraulicznym i elektrycznym,

— zapewnienie dzwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i1 posadowienie go

— wykonanie i montaz plyty odciazajacej wraz z wlazem typu cigzkiego w przypadku wersji
najazdowej

— wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy sterujacej w przypadku wersji
roztacznej

— wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji rozigcznej
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— doprowadzenie zasilama do szafy sterowniczej

— wykonanie cokotu montazowego do szafy sterujacej w przypadku wersji roztacznej

— doprowadzenie do przepompowni rurociggu naplywowego 1 tlocznego wraz
z podiaczeniem

— oczyszcezenie rurociagow oraz dna przepompowni jesli sa zanieczyszczone

— dostawa karty SIM

— wykonanie opaski dociazajacej zgodnie ze sztukg budowlana
8. Wykopy

Uwagi gestoréw sieci zamieszczone w opinii ZUDP — Wolomin:

1. MZDW RD-5

e Nalezy uzyskaé decyzje na umreszczen;glgyr,%gd/_ema w pasie drogowym od

/F
"2 ':"e/)lr!r'f

u, /./""f -f.-.'§'7

‘9/

zarzqdzajqcego ulicq (drogg).
e Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac décy;zg u;gc‘fz%gcre pasa drogowego
od zarzqdzajgcego (zarzgdzajqcych) ulicg (drogg). fi f;; 341'1-,?4’:>
» Przed przysigpieniem do robot w pasie drogowym m;[;%; opracowac projekt
organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnié z Powiatowym Inspektorem
Ruchu Drogowego.
® Przejscie przez jezdnie ulicy (drogi) wykonaé bez naruszania jej konstrukcji.
2. Zbiorniki szczelne na trasie przytgczy w ramach zgloszenia nalezy wskazac do likwidacji.
3. PSG Sp. z 0. 0. — w miejscach skrzyzowan z siecig gazowq prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robot zglosié
nadzor techniczny do Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial w Warszawie,
Al Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Tel: (22) 667-33-31.
4. Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej
(art. 15 i 48 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej podczas
wykonywania robét budowlanych, wykonawca tych prac jest zobowigzany pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej zleci¢ ich wznowienie lub odtworzenie uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt.
Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie a w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia recznie pod
nadzorem gestoréw tego uzbrojenia. Cato$é wykonywanych robot mechanicznych szacuje sie na
70% natomiast robot ziemnych wykonywanych recznie na 30%.
Rurociagi projektuje si¢ wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez

szalowanie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé
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recznie, zabezpieczajac jednoczesnie w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku
wczesniejszej budowy infrastruktury podziemnej. Odcinek o diugosci ok. 8 m przy debie
w okolicy studni S19 nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (np. przeciskiem) w celu
zabezpieczenia drzewa przed jego uszkodzeniem.
Ukiadanie rurociagéw w drodze dojazdowej do ul. Dobrej nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$é pojawienia si¢ niezainwentaryzowanej
infrastruktury podziemne;j.
Rurociagi nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada sig¢ z dwdch warstw:

e warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

e warstwy do powierzchni terenu
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach: |

e wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z \ag)’ﬂa%éemgmvodcmkow potaczen rur

7, f‘/f/ ‘?,

/
® po probie szezelnosci wykonania warstwy oc‘ﬁroﬁﬂej Whmwj’sb'a(ch potaczen rurociagu

TP ,~|1, J/L
s zasyp wykopu do powierzchni terenu. ’-m,a fj:;\ @Z"e N,
s> o " L

=)
Warstwe ochronna nalezy wykonywac recznie piaskami éredmozmm Stymi bez grud i kamieni,
Feyin gru

ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu.
Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Dalsza zasypke do poziomu terenu mozna wykonywaé¢ mechanicznie zageszczajac grunt
warstwami co 20 cm w miarg postepu. Wspotczynnik zageszcezenia gruntu patrz punkt 11.

W obrebie drog nalezy catkowicie wymienié grunt na piasek, wspotczynnik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.

W trakcie wykonawstwa wykopow nalezy umozliwi¢ przejazd pojazdéow mechanicznych
1 dojscia osob do sasiednich posesji.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienic znakéw ostrzegawczych i barierek
zabezpieczajacych, odpowiednio o$wietlonych w godzinach nocnych.

Zaklada si¢ pelna wymiang gruntu oraz jego zaggszczenia na catej dlugoséci sieci. Urobek
z wykopu oraz odpady wytworzone podczas prac budowlanych nalezy wywiez¢ na sktadowisko

lub miejsce wskazane przez Inwestora. Wywozka odbedzie sie na koszt wykonawcy.
9. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ trase projektowanego kanatu (0§ oraz
punkty charakterystyczne sytuacyjne i wysokos$ciowe).
Rury na placu budowy nalezy sktadowaé i przemieszczaé tak, aby nie byly narazone

na uszkodzenie. Przed zamontowaniem kazda rure nalezy dokladnie sprawdzi¢ zwlaszcza
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w obrebie laczonych powierzchni, aby wyeliminowa¢ ewentualne uszkodzenia. Zaleca sie
rowniez sprawdzac droznosc rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.

Rury nalezy ukfadac¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaly rowno podparte na podsypce na
cate] swej dilugosci. Nastepnie nalezy ulozyé w wykopie tasme ostrzegawcza PCV koloru
brazowego na obsypce z wbudowanym drutem lokalizacyjnym nad kanalem tlocznym PE DN90.
Rurg kanatu tlocznego nalezy ugia¢ za tukach zgodnie z zaleceniami producenta, w miejscu
gdzie nie bedzie to nie mozliwe nalezy zastosowac tuki segmentowe. Rury nalezy taczy¢ zgodnie
z zaleceniami ich producenta.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczaé. Nalezy
zwréci¢ uwage na dokladne zagegszczenie materiahl podsypki gomej. Swobodne zrzucanie
materialu obsypki na wierzch rury nalezy ogramlézgg?‘f@’ u;mumum Powyzej strefy ulozenia
rurociagu wykop nalezy wypelnia¢ w miare rownymf‘ wétsfmjﬁlm;dtepa}u gruntowego.

Srodki ostroznosci nalezy zachowa¢ rowniez podczas us‘uw%i’;dﬁgkgwama szalunkéw lub
innych zabezpieczenn wykopoéw, aby uniknaé rozluznienia zagqszczé’nego materiatu. Usuwanie
zabezpieczen nalezy wykonywacé stopniowo, réwnolegle z zaggszczaniem kolejnych warstw
obsypki tak, aby zruszenia zageszczanych warstw byly jak najmniejsze. Powstajace pustki nalezy
wypelniac 1 ponownie zaggszczac. Jezeli mozliwosci zruszenia zageszczanego gruntu nie da sie
wykluczy¢ z wystarczajaco duzym stopniem prawdopodobienstwa, to nalezy uzy¢ rur, ktére sa
w stanie tolerowac tak niepewne warunki montazu.

Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rurg przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia sprzetu do zageszczania lub inne
zrodla potencjalnych zniszczen. Odleglo$é wieksza o co najmniej 150 mm od szerokosci
najszerszej czeSci sprzgtu uzywanego do zageszczania moze by¢ uwazana za praktycznie
wystarczajaca odlegto$¢ miedzy rurami.

Materiat obsypki miedzy rurami nalezy zaggszezaé do tego samego stopnia, co material miedzy

rurami a Scianami wykopu.

10. Zestawienie materiatow

L.p. Rodzaj elementu Material Ilos¢
1. |Rury DN 200 PV@ S 365m
2.  |Rury DN 160 PYVE 87 60 m
3. | Studzienka rewizyjna DN 425 |PVC 4 szt.
4. | Wilaz zeliwny typ cigzki DN 425 | zeliwo 4 szt.
5. | Stozek odcigzajacy DN 425 zelbet 4 szt.
6. |Studzienka betonowa DN 1000 |zelbet 3 szt.
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7. | Studzienka betonowa DN 1200 |zelbet 5 szt.
8. | Studnia zasuw DN 1200 zelbet 2 sEt,
9. | Witaz zeliwny typ cigzki DN 600 | zeliwo 9 szt.
10. |Ptyta pokrywowa DN 1000 zelbet 3 szt.
11. |Plyta pokrywowa DN 1200 zelbet 7 szt.
12. | Trojnik redukeyjny DN200/160 |[PVC ,S” 5 52L.
13. |Korek DN 160 PVe . S? 12 szt,
14. |Rura PEHD DN 90 PEHD 92 m
5. Tasma lokalizacyjna brazowa z PVC 92 m
drutem lokalizacyjnym
Rura ostonowa DN315 PEIOORC 8 m
11. Badanie szczelnosci i ptukanie h;’-“t/;’s _(,,qg
o 300170y 51

Po wybudowaniu kanalu a przed zasypamem halézy Oatiep,%vadzié probe szczelnosci
e /,’ ’} i J’:»\{;/
1 ewentualne plukanie. 1 briyy : W
’r/ F0 o
Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Buﬂ’ewa i badanie przewodow
kanalizacyjnych”.
Wode wodociagowg do badania szczelno$ci i plukania kanatlu nalez pobiera¢ z hydrantu

na wodociagu w ul. Dobrej. Wodg po probie szczelnosci odprowadzi¢ do kanatu w ul. Witosa.
12. Zasypka wykopow.

Utozone przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru
technicznego przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wolominie
ul. Graniczna 1.

Po zakonczeniu robot montazowych i wykonaniu prob przewdd nalezy do wysokosci 0,3 m

ponad wierzch rury obsypac i zasypa¢ recznie piaskiem dowiezionym.

Wskaznik zageszczenia gruntu podano w tabeli ponize;j.

Glebokosé ! )
do 1,2m ponizej glebokosci 1,20 m
Nawierzchnia
pobocza, chodniki, trawniki 0,97 0,95
jezdnia nieutwardzona 1,00 0,97
(gruntowa, zuzlowa, zwirowa)
jezdnia utwardzona 1,00 1,00




Do mechanicznego zageszczania uzywac ubijakow spalinowych lub elektrycznych o masie
do 100kg lub zaggszczarek plytowych o masie do 400kg.

Calos¢ robdt ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonac zgodnie z PN-B-10736:1999
1 PN-B-06050:1999.

13. Wytyczne wykonania i odbioru.

- Przed przystapieniem do robdt doktadnie zapoznac sig¢ z dokumentacjg, wytycznymi,
warunkami i wymaganiami instytucji uzgadniajacych 1 inwestora.

- O terminie rozpoczgcia robdt powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja.

- Waszystkie prace budowlane nalezy prowadzy,gécislé wg sprawdzonych gwarantowanych
Oy
q {[ Ll »
.Q’uq H’O» @)
- W trakcie robot bezwzglednie przestrzegac prchlsow Bl;{f"//mfzakresw transportu,
"EJ»-,' Hz
montazu, sktadowania materialow, zabezpieczenie wyf(dpow oznakowania miejsc

procesow technologicznych wykonawey. “

niebezpiecznych itp.

- Roboty ziemne wykonywaé recznie 1 mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
Scian wykopow z zastosowaniem niezbednych rozpor migdzy $cianami.

- W przypadku natrafienia na nieokres$lone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robot lub stwierdzenia niezgodnosci z podktadem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru. Ewentualne zblizenia 1 skrzyzowania z uzbrojeniem

istniejacym rozwiaza¢ zachowujac wymogi obowigzujacych norm.

14. Zajecie terenu.

Nr dzialki Wiasciciel — uzytkownik
1 2
2 wiasciciel
(obreb 04 Czama) GMINA WOLOMIN,
ul. Dobra
114/6 wiasciciel
(obreb 04 Czarna) GMINA WOLOMIN,
ul. Dojazdowa do ul. Dobrej

Teren baz robot nalezy wygrodzi¢ zaporami lub tasma w pasy bialo-czerwona.

Po zakoniczeniu prac teren nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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15.1. Zakres robét dla calego zamierzenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarej wraz z odgatezieniami, przepompownia i kanalizacja ttoczna

Wi

— ul. Dobra na odcinku od ul. Witosa do wysokosci dz. ew. nr 114/4 obr. 04 Czarna oraz
w drodze dojazdowej do ul. Dobrej stanowiacej dz. ew. nr 114/6 obr. 04 Czarna na odcinku
od ul. Dobrej do wysoko$ci dz. Ew. nr 114/2 obr. 04 Czarna

Zakres inwestycji przewiduje w ul. Dobrej 1 drodze dojazdowej do ul. Dobra:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200
e na odcinku od ul. Witosa do S23 o dl L= 315 32 1
e na odcinku od S20 do S22 o dt. L= 41?},1 ’hm)il Q,J
1 Y

Laczna dlugosé kanalizacji grawitacyjnej L -‘Sﬁ”z 49’*1;1 W, ,,( ‘0
-0

h" C‘Af//" //

Laczna dlugosé odgalezien L = 58,97 m

budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PE DN 90

e naodcinku od PS do ul. Witosa o di. L=91,55 m

e budowe 1 szt. studzienek czyszczakowych DN 1000
- budowa 1 szt. przepompowni DN 1500
- budowa 1 szt. studni pomiarowej DN 1500
- budowe 4 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;
- budowe 3 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
- budowg 5 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200
- budowa 2 szt. studni zasuw betonowych DN1200

- montaz 5 szt. trojnikéw redukcyjnych DN200/160.
15.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystepowania.

Instruktaz pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Rodzaje skala | Miejsce i czas Instruktaz . . ; . : .
Lp. L : : ] s Srodki techniczne i organizacyjne
zagrozen zagr. | wystepowania pracownikdw
1 2 3 4 5 6

18
19



1 Roboty
budowlane,
ktére
stwarzaja
szczegdlnie
wysokie
ryzyko
powstania
zagrozen
1.1 | Wykopy o -wykopy -przed - odziez robocza
$cianach fundamentowe przystapieniem do - rozparcie wykopow
pionowych obiektu wykonywania robdt - | - bariery ochronne 1 zabezpieczajace
gt>1,5m - wykopy pod instruktaz - tablice informacyjne i ostrzegawcze
lub o sieci uzbrojenia | stanowiskowy ze - migjsca sktadowania urobku
bezpieczny podziemnego wskazaniem migjsc i | - wyznaczenie stref zblizenia do
m sytuacji szczegolnego | istniejacego uzbrojenia podziemnego
nachyleniu zagrozenia
Scian i By B
ol.>3,0m 14,) Vig s
55 Y. Uy, tj(.\‘ e
1.2 | Ryzyko - glebokie -przed 74 fia: _" &@ﬁ’zie; cza i ochronna
upadku z wykopy przystapieniem dor-n, 4. ﬁm,hfcfbg;}ama lekarskie
wysokosci - montaz wykonywania robot - ’75 }ZQ{ szenia osobistego
urzadzeni instruktaz (Szc—:ﬁ& bé@g;e&enshwa pasy
-montaze stanowiskowy bezpleczens'vwa)
elementow - bariery ochronne
instalacji - prace z asekuracja
1.3 | Roboty - wszelkie - przed - ustalenie Srodkow tacznosci ze
wykonywan roboty przystapieniem do wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
e w pasach budowlano- wykonywania rob6t— | terenu
drogowych instalacyjne instruktaz - odziez robocza i ochronna
lub w realizowane w stanowiskowy - bariery ochronne wydzielajace teren
bezposredni tych warunkach budowy w zakladzie lub w komunikacji
m publicznej
sasiedztwie - zabezpieczenia (daszki) ochronne
paséw czynnych stanowisk pracy i urzadzen
drogowych - tablice informacyjne i ostrzegawcze
- nadzdr gestoréw uzbrojenia i
gospodarza terenu
- wyznaczenie przejsc , przejazdow 1 tras
uzbrojenia
1.4 | Roboty - montaz - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywan elementdw przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne
e przy konstruke;ji wykonywanych robét | badania lekarskie
uzyciu obiektow - instruktaz - tablice i znaki ostrzegawcze
dzwigow podziemnych stanowiskowy wyznaczone strefy bezpiecznego
konstrukeji zblizenia do sieci uzbrojenia nad i pod
obiektow ziemnego
inzynierskich




1.5 | Roboty P - roboty - instruktaz przed - odziez robocza 1 ochronna
wykonywan Zwiazane z przystapieniem do - wyznaczone strefy bezpiecznego
e pod lub w budowa i wykonywanych robot | zblizenia do linii elektroenergetycznych
poblizu rozbiorka - instruktaz (napowietrznych i kablowych)
przewodow obiektow i stanowiskowy we - wyznaczone przejazdy (bramki) pod
linii elementow wspotdziataniu z liniami elektroenergetycznymi
elektroenerg obiektow przedstawicielami - sygnalizacja napiecia na ruchomym
etycznych w uzbrojenia gestorow uzbrojenia sprzecie budowlanym (koparki, zurawie
strefie terenu (wykopy, itp.)
niebezpiecz montaz - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
nej rurociagow, - uprawnienia zawodowe do obstugi
obejmujacej roboty drogowe) sprzetu, aktualne badania lekarskie
3m dla linii
1KV
2. Roboty P - roboty - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
budowlane, izolacyjne przystapieniem do - aktualne badania lekarskie
przy - roboty robét — instruktaz ') :g swietlenie 25V akumulatorowe lub
prowadzeniu asfaltowe stanowiskowy fih"-"’ e,l‘ektryczne
ktérych fay fuo {;e" gm,dﬁ@%e strefy ochronnej
wystepuja e “é,ga oét;:z cze (tablice, znaki)
dziatania odowe do
substancji wyko Rr-‘gp"i"/fr
chemicznych - ustalony sk{'z};&@sﬂbowy z
lub wyznaczeniem 636b do asekuracji
czynnikoéw - Zorganizowany system ratownictwa
biologicznyc specjalistycznego
h
3, Roboty BW - roboty przy - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
budowlane uzyciu dzwigdw | przystapieniem do - badania lekarskie
prowadzone - montaz robot - uprawnienia zawodowe do pracy przy
przy urzadzen - instruktaz na obshudze dzwigu
montazu i wyposazenia stanowisku pracy - ustalenie kolejnos$ci montazu i
demontazu obiektéw demontazu
ciezkich (zbiorniki) - dobér zawiesin do podnoszenia danego
elementéw elementu
(ponad 1,0 t) - wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- tablice 1 znaki ostrzegawcze
- wyznaczenie tras dojazdu i przejsé
poza strefg niebezpieczna
- ustalenie zasad 1 sposobu
porozumiewania si¢ obstugi i
pracownikoéw montazu-
sygnalizator napiecia na dzwigu
pracujacym w poblizu linii
napowietrznych
UWAGA:

w kol. 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robét, ktére stwarzaja wysokie ryzyko powstania takich
zagrozen wg nastepujacej symboliki:
P — zagrozenie przecigtne

W — zagrozenie wysokie
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Odniesienie do decyzji Srodowiskowej nr 308/13 z dnia 24 pazdziernika 2013r.

wydanej przez Burmistrza Wolomina

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgatezieniami, budowa kanalizacji

sanitarnej ttocznej oraz przepompownia zaprojektowano zgodnie z punktem:
1a) zachowano wszystkie parametry

1b) nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych oddzialywan na srodowisko

U &',

1¢) nie beda wykorzystywane zasoby naturalnés /< %
lay 6{,(3"3' i;'l

1d) emisja oraz wystgpowanie innych uc1atzﬁmseﬁi1@, f;’ppJaL

le) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsu;wmgc m%‘ga&Skb ‘powodowaé ryzyko

wystapienia awarii



BW — zagrozenie bardzo wysokie

Przy doborze $rodkow ochrony indywidualnej nalezy sig¢ kierowac ustaleniami zawartymi w tab.
1, 2 i 3 stanowiace zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rodzaje robot budowlanych, w ktérych moga wystapic¢ zagrozenia podczas realizacji prac, nalezy
wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy

remoncie) zakresu robot.
15.3. Wniosek koncowy.

Uwzgledniajac rodzaj i charakter projektowanych robdt wystepujace rodzaje zagrozen

e
przewidywany czasookres prowadzenia robdt bedzie w}mgs’ﬁ 1&03:,@] niz 30 dni roboczych.

<0 'é j 7 )
&y - V0 By
" 25 U [_ oy H 7 D
15.4. Podstawa prawna. : '-(;_'j'f‘r, o ey r;f 0O
2y ® Ly < OM
ey Yﬂa.. /:?h ff‘v’/f.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane — art. 20.1 pkt. la, mt”@f&,si"’ a,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie sz’czegolowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisoéw BHP.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robot budowlanych.

Sprawdzit: Opracowat:
mgr inz. Robe
Uprugrw
“bud.do
W spec.instalg mar inz. be fuczak
Nr ewid uprawnie drud\l lang/do i ojekliowania
i kierowania raffotaghi budowlanymi
be! ogramc specjalnosci:

i sanitame
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WYKAZ ZALACZNIKOW

I. FORMALNE
Nr1: Uprawnienia projektantow,
Nr2: Os$wiadczenie projektantow,
Nr3: Warunki techniczne nr wn. 84/Ks/2012,
Nr4: Wykaz wiascicieli dziatek na trasie projektowanego kanatu sanitarnego,
Nr5:  Opinia ZUDP nr,969/14;,
rs: Op £909/14.
Nr6: Wypisz re_]es{rugﬁnftim @- % f W,
W, Vo O"O
» ,f:_. .?_‘?CIZ "‘QP N{}
i 119%90 3
II. TECHNICZNE % tyg
Nr1: Wykaz studni — wymiary
Nr2: Wykaz odgatezien od projektowanego kanahu sanitarnego do posesji
Nr3: Karty katalogowe
Nr4: Geotechniczne warunki posadowienia

Opinia geotechniczna
Dokumentacja badan podloza gruntowego

Projekt geotechniczny



