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1. Wstep

Niniejsza Opini¢ Geotechniczng wykonano na zlecenie PHIN Inwestycje Sp. z o.0. = sied=i-
bq w Lodzi — ul. Czestochowska 63, 93-121 Eodz. Jej celem jest rozpoznanie warunkéw gruntowo
— wodnych dla celéw projektowych w miejscu projektowanej budowy sicci kanalizacji sanitarnej
na terenie migjscowosci Czarna, wzdtuz ulicy Czarnieckiego oraz ulicy Witosa, gm. Wotomin,
pow. wotominski, woj. mazowieckie.

2. Podstawa prawna wvkonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez Zleceniodawce oraz postgpowano zgod-
nie z nastgpujacymi przepisami prawa i normami:

% Rozporzadzenie z dnia 25 kwictnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych;

% art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.,

Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami);

% art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze

(Dz. U.z 2011, Nr 163, poz. 981);

% Polskic Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2. Ngrwbgwmja
g1 ANEW WO gewa,

i AATONE (L gowW M ego
Podstawe formalno-prawna do sporzadzenia dokumentacfi‘ﬁgﬁ‘ v Accere Bitzymaric od

A r.

Zleceniodawcy tj. PHIN Inwestycje Sp. z o.0. z siedzibq w £odzi - ,lgb: @a'z_‘é’g“o,ghg%gi.a 63. 93-121
£0dz, z dnia 16.09.2013 r. TR

3. Zakres wykonanvch prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metoda domiardéw prostokatnych w dowiaza-
niu do stalych elementéw topograficznych w oparciu o mapy w skali 1:500 otrzymane od Przed-
sigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedziba w Wolominie — ul. Graniczna 1. 05-
200 Wotomin. Rzgdne wylotéw otwordéw przyjeto na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego
— wartosci wysokosci odczytano z mapy.

3.2.  Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnic z wytycznymi Zleceniodawcy. Prace polowe
obejmowaly wykonanie 14 otwordéw geotechnicznych dla celéw projektu budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej. Wiercenia wykonano wiertnica mechaniczng samochodowa WH 015 os. Maksy-
malna gigbokos¢ otworu wynosita 5.0 m ppt (zgodnie z zatozeniami). Lacznie wykonano 70,0
metréw biezacych odwiertu.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntow,
badania makroskopowe pobranych prob gruntéw oraz pomiary pozioméw woéd gruntowych.
Otwory likwidowano przez zasypanic urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicznym inz. Grzegorza Prusika.

UWAGI:
“ rzedne miejsc badawczych odezytano orientacyjnie z otrzymanego planu stad mozliwe
roznice po wykonaniu niwelacji technicznej,
% prace terenowe wykonano w grudniu 2013 roku w plusowej temperaturze powietrza at-
mosferycznego, w suchym okresie.
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3.3.  Opracowanic wynikéw badan terenowvch

W ramach prac kameralnych wykonano:
* Mapy dokumentacyjne (zal. nr 1A — 1K).
Mapy te zostaty opracowane na materiale otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapach
oznaczono wykonane wyrobiska.
» Objasnienic znakéw i symboli uzytych na kartach otwordw geotechnicznych (zat. nr 2).
» Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 3-7).

e Ninigjsze opracowanie tekstowe. WO

. . . - e & . .'.\\}-L ‘b\\i O‘"‘L ot

3.4.  Opis planowanego przedsiewziecia i jego oddzialywanie sT oWEY Jownts
(%)

w;_:ﬂ‘ li::A.u\ ?\P{Dz:rﬁ%‘
Planowane przedsigwzigcic polega na zaprojektowaniu 1%&6&“3&1}\1 sieci kanalizacji
sanitarnej wzdtuz ulicy Czarnieckiego oraz ulicy Witosa w miejsooWwosci Czarna. Mape podsta-
wowg oraz rozmieszezenie i wstepna gigboko$é otwordw geotechnicznych zostaty wytyczone w
oparciu o plan sporzadzony przez konstruktora projektowanych obiektéw. Nalezy zakladaé, ze
jezeli wszystkic prace projektowe oraz pézniejsze wykonawcze zostana wykonane nalezycie,
zgodnie z 0b0w1qzu]acyml przepisami oraz pod wlasciwym nadzorem, ktéry po sprawdzeniu po-
prawnosci i zgodnosci obiektu z zalozeniami projektowymi, dopusci obiekt do uzytkowania, wy-
konany obiekt nie powinien negatywnie oddziatywaé na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposéb uzytkowania terenu badan

Teren badan potozony jest w miejscowosci Czarna, w ciagu ulicy Czarnieckiego oraz uli-
cy Witosa. Ulica Witosa stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 635. Jest to trasa o duzym nate-
zeniu ruchu samochodéw. W poblizu znajduja sie nieliczne zabudowania mieszkalne wieloro-
dzinne oraz jednorodzinne. Ulica Czamieckiego jest to ulica osiedlowa, odchodzaca od ulicy Wi-
tosa. Jest to teren w poblizu, ktérego znajduja si¢ zabudowania mieszkalne jednorodzinne.
W miejscu poszczegdlnych badan teren wznosi sie na wysoko$é okoto 92,0 — 97.0 m npm.

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podtozu gruntowym panuja proste
warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obicktéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Kategori¢ geotechniczna dla obiektu okresli jego projektant.

W podiozu do giebokosci wykonanych wiercen (5,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen to wystepujaca na terenie badan gleba oraz nasypy niekontrolowane. Miazszoéé tej serii
osadow sigga maksymalnej glgbokosci 1,3 m ppt. Nie wyklucza sie, ze w miejscach posrednich
migzszos¢ ta moze ulegaé zmianie.

Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne i nawodnione polodowcowe utwory sypkie wy-
ksztafcone jako piaski drobne oraz piaski $rednie. Piaski te wystgpuja w stanic $redniozageszczo-
nym. W poszczeg6lnych miejscach badan stwierdzono takze wystgpowanie gruntéw z zawarto-
scig czgsci organicznych w postaci wilgotnych i nawodnionych piaskow préchnicznych bedacych
w stanie Sredniozaggszezonym. Nawiercono takze warstwe morenowych utworéw spoistych
w postaci glin, glin piaszczystych oraz piaskow gliniastych. Utwory te wystepuja w stanie miek-
koplastycznym, plastycznym oraz twardoplastycznym. W badanym podtozu gruntowym stwier-
dzono takze wysigpowanie zastoiskowych gruntéw spoistych w postaci pytéw oraz pyléw piasz-
czystych. Grunty te wystgpuja w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.
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Na zalgczonych kartach otworéw geotechnicznych podano schematyczne zaleganie po-
szczegolnych warstw geologicznych wraz z wynikami pomiaru wod gruntowych.

6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystepowanie wéd grun-
towych na terenic badan na giebokosci 0,5 — 4,5 m ppt. Zwierciadto nawierconej wody gruntowej
ma charakter napigty. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy, w réznych porach roku
1 w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych moze wahaé sie. Ponizsza tabela obrazuje wy-
niki pomiaréw wod gruntowych.

Glgbokosé nawierﬁcgn‘gﬂ_?)?;;‘; t:"k 8”:2?
Nr otworu go zwierciadla \ﬁ Yy 'ﬂ.;‘:dow N:;,mg“
e ol Y R
1 1,50 - sgczfgfh‘é)qj?-ﬂ‘ S
2 0,50
3 1,30 saczenie
4 4,00
5 4,00
6 4,50
7 4,00
3 0,60 - saczenie
2,30
9 3,00
10 1,50 - saczenie
11 1,50
12 1,10
13 1,50
14 1,30

7. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podtozu omawianego terenu ponizej warstwy gleby i nasypéw niekontrolowanych za-
legaja grunty o jednolitej genezie, rozniace sie litologia i parametrami geotechnicznych. W udo-
kumentowanym  podlozu  gruntowym wydzielono osiem  warstw geotechnicznych.
Z podzialu geotechnicznego wylaczono glebg oraz nasypy nickontrolowane jako grunty o cha-
otycznym skladzie, co dyskwalifikuje je jako podloze budowlane.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydziclonych warstw przyjeto zgodnie z nor-
ma PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastycznosei (I) dla gruntéw spoistych i stopniem
zageszezenia (Ip) dla gruntéw sypkich. Cechy wiodace okres$lono makroskopowo w badaniach
polowych. Wartosci parametrow geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowaé jako ustalone
metoda ,,B” wg PN-81/B03020. Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:
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warstwa I

warstwa IT

warstwa IlT

warstwa IVa

warstwa IVh

warstwa Ve

warstwa Va

warstwa Vb

obejmuje wilgotne i nawodnione piaski prochniczne. Piaski te sa
w stanie sredniozaggszczonym. Dla warstwy tej przyjeto uogél-
niong wartos¢ stopnia zaggszczenia w wysokosci ID = 0,30 oraz
wn = 21 % - wilgotne, wn = 30 % - nawodnione, y = 16,5
[kN/m3] — wilgotne, y = 17,5 [kN/m3] - nawodnione, ¢u(n) =
29,4°, EO(n) = 31 600 [kPa].

obejmuje wilgotne i nawodnione piaski drobne oraz piaski $red-
nie. Piaski tc sq w stanie sredniozageszezonym. Dla warstwy tej
przyjeto uogdlniona wartos¢ stopnia zageszczenia w wysokosci
ID = 0,40 oraz wn = 16 % - wilgotne, wn = 24 % - nawodnione,
Y = 17,5 [kN/m3] — wilgotne, y = 19,0 [kIV/od Jmm‘acwodnlonc
du(n) = 29,9°, EO(n) = 38 300 [kPa]. » \\j‘ \W“* ot
‘“\.‘_“éu wwc'}ﬂb

obejmuje wilgotne piaski pylasteﬁ ‘?@g\kﬂe sqﬁv? stanie srednioza-
geszezonym. Dla warstwy tej przngt?) uogolmonq wartos¢ stop-
nia zageszczenia w wysokosei ID = 0,40 oraz wn = 16 %, V=
17,5 [kKIN/m3], ¢pu(n) = 29,9°, EO(n) = 38 300 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych
w stanie miekkoplastycznym. Dla warstw tej przyjeto oblicze-
niowa wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,60 oraz
wn =24 %, y= 20,0 [kN/m3], cu = 18,946 [kPa], du(n) = 10,8°,
EO(n) = 12 157 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych
w stanie plastycznym. Dla warstw tej przyjeto obliczeniowa war-
tos¢ stopnia plastycznosci w wysokoscei IL = 0,40 oraz wn = 17
%, Y=21,0 [kN/m3], cu = 24,76 [kPa], ¢u(n) = 14,5° , EO(n) =
17 968 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin piaszczystych
w stanie twardoplastycznym. Dla warstw tej przyjeto oblicze-
niowa wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokoéei IL = 0,20 oraz
wn =12 %, y= 22,0 [kN/m3], cu = 31,5 [kPa], ¢u(n) = 18,3°,
EO(n) = 28 100 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin pylastych oraz py-
6w w stanie plastycznym. Dla warstw tej przyjgto obliczeniowa
wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosei IL = 0,40 oraz wn =
24 %, y=20,0 [KN/m3], cu = 10,65 [kPa], du(n) = 11,6° , EO(n)
= 13 442 [kPa].

to wilgotne utwory spoiste zbudowane z glin pylastych oraz pPy-
fow w stanie twardoplastycznym. Dla warstw tej przyjeto obli-
czeniowa wartosé¢ stopnia plastycznosci w wysokosci IL = 0,20
oraz wn = 22 %, y= 20,5 [kN/m3], cu = 16,96 [kPa], ¢u(n) =
14,8° , EO(n) = 20 580 [kPa].
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Pod wzgledem stopnia konsolidacji grunty spoiste warstwy IV
nalezy zaliczy¢ do grupy ,,B”, natomiast grunty spoiste warstwy

V do grupy ,,C” zgodnie z wymogami normy  PN-81/B-03020.

Do obliczen nalezy przyjmowac wartosci wspdiczynnika materialowego. ktéry obniza
warto$¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego o Y, = 1+ 0,1,

8. Whioski geotechniczne

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Udokumentowane w podfozu grunty rodzime z wylaczeniem holocenskich grun-
’ - - . ; 10y - r
tow (gleba, nasypy niekontrolowane) oraz piaskéw prgcpmégwx:ﬁzl gruntow

w stanie migkkoplastycznym (glina, piasek glinias‘t)a)\’t%ﬁkirﬁ“‘éﬁ‘a glry nosnosci.

: 2 A 5 W e o 1A
Obliczenia statyczne nalezy wykonaé zgodm\g\ ‘z\\%pmg%xgh?\ﬁmy PN-81/B-
03020. l\-\N"’ ‘1‘30\,3{\'\.‘{: Ler t

Obraz stosunkéw wodnych odnosi si¢ do okr'cgﬁa%tb"&:adzenia prac terenowych
1w czasic bedzie ulegal wahaniom w zaleznosti od por roku i nasilenia opadéw
atmosferycznych. Ustalenie wielkoséci i charakteru tych zmian wykracza poza za-
kres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie na podstawie dtugotrwalych
obserwacji piezometrycznych.

Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonaé szczegélnie starannie i nalezy

przestrzegaé nastepujacych zasad:

** nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projek-
towanego poziomu posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przeko-
panie dna wykopu, lub grunty zostana naruszone to te partie gruntu nalezy
usuna¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

% Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglednie usunaé z dna wykopu.

Doty fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi

1 przemarzni¢ciem.

% Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.
Wskazane jest wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwlaszcza pod
ulicami w celu uzyskania zageszczenia powyzej Is = 0,98.

%+ Odwodnienie dna wykopu — w przypadku posadowienia ponizej lustra wod
gruntowych — nalezy prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltréw. )

** Wspodtezynnik filtracji dla piaskéw drobnych i pylastych k = 10 — 107
m/s.

Glgbokos¢ przemarzania gruntu w miejscowosci Wotomin zgodnie z normg PN-

81/B-03020 wynosi h, = 1,0 m ppt.

*e

*.
0.0

OPRACOWAL.:

%/Zfé{ §‘?,/, (’; Zeectle.

mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115

Zaklad Geologiczny ..GEOSERVIS™ Tadeusz Zarucki 6
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel 601 448 938
WwWw.geoservis. pl



oy (@) ‘N\“‘\W g

\\

\‘1
\\—!"k‘) \N !'\

\ \\- \,vJ p;‘

v \)‘j o ..l

DOKUMENTACJA: BAHAN
PODEOZA GRUNTOWEGO

dla zadania:
gm. Wolomin, pow. wolominski, woj. mazowieckie
»Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej”
CZARNA - ul. Czarnieckiego, ul. Nauczycielska i ul. Podgérska
gm. Wolomin, pow. wolominski, woj. mazowieckie

109



0tLv

_,._ h KJ. i ..," _ S X b 2 3
ig . P . "
AR DpLh ST L
1 | L v e f
= *ﬁ.?. \
1 Sk | cadX da \ i
I 2 Y el 1 \ , .
4 A \ B8
{ s fer N 2
SAY N AE10TT !
Vi S £l oflauzoiuyosejoab niomjo .
viva BlUBLOYAM Jawwinu | soslaiw ‘
SS1dU0d
e e | elusiusSelqo /
i z 00s < 1
D i TVMODYULO AR
- SIUOd

ifezyeuey emopng euesoppiosg AMAIF0

IPIIMOZVIL TOAL "DSUTOOAL M0

BTN

-

‘oo, “wi ‘ofappaniiez )y upuopop [SAYAY]  YNPADVINSIWAMOU VAVIU
MANNSAY LOINUAZEd |

9§00 179 68 XEHI §S6 8¥F [09 0 WOy [
6 99imodi'] ‘ONLAZIZS 001 - T

HAIEEGH6

o R Wm...

7Vm_

0%

s

i g

=7

Ny

. 466 \
..,K:.IAJ ﬁm.d__m. N

\




B
qs_.|

®

gt <
AU N . .
a1 rvmoovaao | EVIETL ommcuo_:comuowm niomjo
viva elueuoxAm Jawnu | aosfaiw
S04
| VANVAH oz |
; TTVMOOVEAO 005 - 1
D sl g WIVAS
R0
appapmozewrfoa “pisurmojoa wod
HYALOAN "UE 0BININIELY N UIMORAA (S Y VNFADVINTWNNOA VAYIN

theryEuwy esopng vuenoryafosg 1 (€0

aurejjues

SIANNSAY LOINUHZY

YROD 179 68 XEIM  §SE 8 109 0 Woy [y
6 2modi] *ONLAZOZS D01 - T1

WA IEEHHR

!
et Y 0
e
¢ n D..rwﬁO?J [
AN ﬁﬂw;w ,WTC

i_ _1\\@..\

———aETT

VNIFAOVLNS

\
Py S
ts

AN

fubso

c

TSN

Od VdvIN




Thl

X ]

-

oy,

ﬁw.,r-v

-

Yy

| e

7 |
& + SRNAN . § 1610221
i| DI TIVMODVAIO e
14000
VENVHY _u—JEﬂN -r
r i IVMODVUIO 005 - 1
0 IR WIVHS
K400
IO TMOZTALTOA "DYSEILOJ0M W0
‘wpopo g, i ofapauIEL) .==..3_54 SSHAAY, VYNCADVINTWANOA YAVIN
LIS i i
(. { wmopng eussopyafoad <[ i jgo) TIANNSAY LOINAHZEd

98 00 179 68 XBLIM BS6 BbF [09 0 "Wy |21
6 22modi] "ONLLAZIZS D01 - T

@IATSHOOH

obauzoluyoajoeb niomjo .
BlUBUOYAM Jawnu | 8oslaiw
‘elualuselqo

=

v

VNPADVLNINNMOA VAV

B
s

5046 < ub

.cm 50

G

e}

—




TV

-

|

obauzouyosejoab niomo .
elUBUOYAM ._mE:c | @osleiw

irzpeuey enopng euesoppload 5 IO

o LENOTTI
al TIVMO0DYRIO vava
S04
VENVHH Pz
¥ : : 008 ° |
n q A TYMOIVHAO SRAtES
1A 0
AIALAROZEUT TOA TSUNUO[0A M0d
utui0goA "W f03apRMeL) (1 UIEOROA STV YNCADVINTWANOA VAVIN
MLeues
J NS AY LOINCUEZ dd

9% 00 [T9 68 XBI/A BSA 8t 109 (0 Wy 721
6 201madi] ‘ONLLAZOZS 001 - Tl

@AISEGH6

o

>



HW

,

i 255 1€10TT
a1 TVAOIVEIO VIva
S
WANY R g |
! v 00 1
n g MOIVHIO el

TBIUaIuUSelqO

SSlduod
ITIOIIMOZEI TOAL ‘DYSUTIO[0M o d

auIvyues
oraeuey vaopig eusmopygafong :

oA, "W oAU YN WHHOLOAL (SHAUY VNFADVINANANOA VAVIN
TIANASAY LOJAGEZY |

l |
oBauzoiuyoayoab niomyo .
m_c_wce_? J18wnu | aoslaiu 5

9% 00 179 68 XBI/[21 §S6 8¢ 109 () Woy 21
6 2arm0di] 'ONLAZIZS 001 - T1

%x):nrﬁ.ﬁnum 565

15

—— s o

VNIFAOVLNINNMOd VdVIN

A \

- L4 “o| |




| L f e

8 LETTl oBauzoiuyssjosb niomjo y
IVAOIVHIO : . 0
i — vIva BIUBUOYAM Jawinu | 80sfalw -9
IS1CI0d
VR : BlUsIUSEIqO
9] e L | avmoovado 005 ¢ 1

VIVAS

‘unuogo g wE “oBappauanzy i uREoM [SHHAY VNIADVINTNANOA VAVIN

ALY (RS i
eziruEy wsmopng pusmoyyalong : TIANNSAY LOINUHZ Y

98 00 179 68 X8}/191 56 8pt 109 () "Woy ‘1) _
6 90modi T ‘ONLAZIZS 001 = T1

- i ’
| 3 _ )
ok i | | Ll
#lAdeEOen . et |
| . .

— 5

¥ f
I |
P ,

= 17
A ThT %\\,\

~ YNPAOVLNIWNMOQ VdVIN - |




|

He SAN UN
Gi P :
— 9 R £10T'Tl omocmo_csomﬁoom_aoéo
o viva BlueuOyAM Jawnu | 9osfaiw
VERVH Ry | 2 T m——..—m_: > m ao
0 A TIVMOOV A0 o5 - .
IldUOd VIVAS
AP{IAMOZEITOM TS UTTO]oM "hod

JUITUES

nrojo i 03appaIEzy I Moo SSIAAY|  VNFADVANIWANOA VAVIU
1ouaeuny emopng cuemnoryalog IO HAINNSAY LOINUHZ Y

OB 00 1T9 68 XBI91 8E6 8pb 109 (0 woy 2
6 20m0di] "ONLLAZDZS 001 - 21

SR TEEOL6

W A

ISP

235

-

VNFADVLININNMOA VAV _9161

3 (0} _
,_
|

" —..LIFM....PB

ghrh

d



Zakilad Geologiczny GEOSERVIS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaldr: 3
12-100 Szczytno Lipowiec 9 Profil numer 1 S L 618
Miejscowose: Waotomin Obiekt projektowana budowa kanalizacji sanitarnej System wiercenia: okretny
Gmina: Wolomin Inwestor: PHIN Inwestycje Sp. z 0.0. ;
Powiat: wolomiriski Wiercenie: Zaklad Geologiczny "GEOSERVIS" Peesing: 58 mn g
Wojewoddztwo: mazowieckie Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2013-12-05
o 8 = 2 =
‘a £ 5 0 B
0| B 3 o e jatio Przelot L ol ey 5| 2¢ § S
| 405| B litologiczny Opis litologiczny = i 5 o =] =
8| %8| 2 g 88| 2| 3
= s E 2= | &
mppt]| @ | [m] | (m] 9 =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany nN
N 0.40 Piasek drobny, zéity Pd I szg 0.4
1.0 / / / / 1.00 glina piaszczysta, brazowa
= —2.0 / / / Vb pl 0.4
o g_ // / /] Gp
E w
S| X[ = B / / 3.00 glina piaszczysta, brazowa
5 / 3.50 piasek gliniasty, szary Pg
Ead / | @00 ginapiaszczysta, sz Ve ol 0.2
- .
/
=8 5.00
‘\N“ S\
- 1O S'\}N U\:_C M‘g'
5 \ngﬁwdo ol
A
Profil numer: 2 Rzedna: 92.95 m n.p.m. Data‘{ﬁ)i om? zoﬁ?tﬁhss
e 3 6 7 d ,M\\Hr‘- 8. | ol E
v vl L e e 1T w [
0.50 0.50 piasek sredni zagliniony, zofty Pszagl 1 S — 0.4
1.20 p!asek glinie_xsty. brazowy na pograniczu gliny
. piaszczystej e o 6%
5 s
§ E 2.50 piasek gliniasty, szary na pograniczu gliny
S| plaszczystej Pg/Gp W
Ve | tpl 0.2
5.00 ]
Profil numer: 3 Rzedna: 93.93 m n.p.m. Data wiercenia: 2013-12-05 Aa
1 2 3| & 5 6 7 8 9 A | 2|03
= S SAL gleba, brazowa Gb [ In
L [m] 030  Piasekdrobny, zofty Pd | 1l | sz | 04
: 0.80 glina, szara R Ve
1.20 pyt, szary przewarstwiony piaskiem drobnym t 0.2
L0 nPd| Vb 3
K1 < B 200| piasek gliniasty, brazowy na pograniczu gliny
2| 8+ St piaszczyste] PgiGpl Vo | w | ol | 04
82l a0 £=—L 300| o b |
= =t . glina piaszczysta, szara |
. '
I, | |
—4.0 / ’/ 4 | Gp Ve tpl | 0.2
. | |
|
/ S
= 500 I .
|
| |
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 12.2013 .



Zakiod Geologiceny GEOSERVIS | KARTA OTWORU GEOTECHNIGZNEGO Zai.Nr. 4
12-100 Szczytno Lipowiec 9 .
¥ina.Lp Profil numer 4 Wiertnica: WH 015
Migjscowosc: Wotomin Obiekt. projekiowana budowa kanalizacji sanitarngj System wiercenia: okretny
Gmina: Wolomin Inwestor: PHIN Inwestycje Sp. z c.0. 7
Powiat: wolominski Wiercenie: Zakiad Geologiczny "GEOSERVIS" Ricdi: 9000 1 B,
Wojewodztwo: mazowieckie Nadzér geolagiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2013-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowai: mgr Tadeusz Zarucki

Data: 12.2013 r.
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Zakiad Geologiczny GEOSERVIS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 5
12-100 Szczytno Lipowiec 9 Profil numer 7 Wiertnica: WH 015
Miejscowosc: Wotomin Obiekt: projekiowana budowa kanalizacji sanitarnej System wiercenia: okretny
Gmina: Wotomin Inwestor: PHIN Inwestycje Sp. z 0.0. }
Powiat: wotominiski Wiercenie: Zakiad Geologiczny "GEQSERVIS" Ragdna:93.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Nadzor geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1: 100 Data wiercenia: 2013-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki Data: 12.2013 r.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy i
PN.86/B-02380 ZNAKI DODATKOWE DQTY
e CZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki
nB nasyp budowlany Ao .
/l przewarstwienia (wktadki)

nN nasyp niekontrolowany
/ na pograniczu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ()

w nawiasie okreslenie uzupehiajace doty-
2% <I,m<5% czace : skladu nasypu, rodzaju gruntéow

H t préchni
ELLUIL PLOCIINCZY organicznych, petrografii skat .

Nm namut 5%<lom<30% 4 nurmmer wiercenia
i B 07 30%<Iom 52.7 rzedna wiercenia
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE- OPROBOWANIE WIERCENIA
SKALISTE

KW il proba o naturalnej strukturze (NNS)
zwietrzelina
KW zwietezeling glindasta proba o naturalnej wilgotnosci (NW)

KR  mumoss proba wody gruntowej (WGQG)

KRg rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
I.(O Staczeis V¥53.9 ystalony poziom wody gruntowej i
Z Zwir rzedna

Zg zwir gliniasty v49.8  piezometryczny poz1om grocly (PPW)

ustalony w czasis W’L ia i rzedna
o '\o". ’2:

Po pospélka

P g ini <, oV

0g pf)spolka gliniasta v39 naw1ercq;\3p Gmaﬁmdﬁ gruntowe_} i
Pr  piasek gruby rze “‘*’\“p""w\\s G
Ps  piasek sredni "\":;_(}0\“:{\"“ y
Pd piasek drobny I ‘ grunt pawodniony
PI1  piasek pylasty saczenia wody
Pg  piasek gliniasty OZNACZENIA STANU GRUNTU
IIp  pyl piaszczysty e miekkoplastyczny 0.50< IL <1.00
I pyt e plastyczny 0.25< 1.<0.50
Gp ¢lina piaszczysta e twardoplastyczny 0.0< IL<0.25
G glina o0 polzwarty IL<0
Gl glina pylasta @ 1zw’arty IIL < 8 25

1 I ) : uzny D= 0.

gpz gﬁna plajszci:zysta s sredniozageszczony 0.33< In< 0.67

'/ glina zwiezia e

& gesSZCZony 0.67<Ip

Gz glina pylasta zwiezta INNE OZNACZENIA
Ip it piaszczysty
I il II nr warstwy geotechnicznej

— = granica warstwy geotechnicznej

In it pylasty podstawowe  granice litologiczno-

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE- stratygraficzne
TE NORMA
Kr kreda
Gy gytia
Gb gleba
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PROJEKT GEOTECI:ENI@%N

\“\E\J C \\‘,’“\

02 —ﬂ-ﬁ

dla zadania: '
gm. Wolomin, pow. wolominski, woj. mazowieckie
sProjektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej”
CZARNA - ul. Czarnieckiego, ul. Nauczycielska i ul. Podgérska
gm. Wolomin, pow. wolominski, woj. mazowieckie



1. Podstawy opracowania

Nini

ejsza dokumentacja wykonana zostala na podstawie nastepujacych materiatow:
Umowa nr 176/2/2013 z dnia 07.06.2013
Warunki techniczne nr wn. 991/Ks/2012 z dnia 25.02.2013r. — ul. Czarnieckiego;
Warunki techniczne nr wn. 83/Ks/2013 z dnia 25.02.2013r. — ul. Nauczycielska;
Warunki techniczne nr wn. 92/Ks/2013 z dnia 25.02.2013r. — ul. Podgorska;
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Aktualne mapy do celéw projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgale¢zieniami, pnepo&pﬁmﬁh@%

que
“ﬂamil izacja

tloczng w: ”P;(Q"i\é.\)i_wi & AR
— ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Witosa do wyﬂ'éit\g,sds & ew. nr 124 obr. 03

Q‘:r
w Czamnej, @

— ul. Nauczycielska na odcinku od ul. Czarnieckiego do wysokos$ci dz. ew. nr 213 obr.

03 Czarna),

— ul. Podgérska na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Kochanowskiego,

Zakres inwestycji przewiduje:

— budowg przepompowni w rejonie skrzyzowania ul. Czarnieckiego z ul. Podgdérska
o srednicy DN1400mm i wydajnosci Q=5,01/s,

— budowe przewodu tlocznego od projektowanej przepompowni o dhugosci L=588m
i$rednicy DN9OPE i wlaczy¢ poprzez wybudowanie studni rozpreznej (S4) do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC”S” w rejonie dziatki
ewidencyjnej nr 250 i 173 w ul. Czarnieckiego,

— budowe przewodéw grawitacyjnych w ul. Czarnieckiego o dlugosci L=1185m
i $rednicy DN200 PVC™”S™,

— budowe przewoddéw grawitacyjnych w ul. Nauczycielskiej o diugosci L=145m

1 $rednicy DN200 PVC™S™,

budowe przewodéw grawitacyjnych w ul. Podgérskiej o dlugosci L=180m i srednicy

DN200 PVC”S”.



Od wyze] wymienionych przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej DN200mm nalezy
wybudowac odgalezienia o $rednicy DN 160mm do granic posesji zabudowanych. Sieé

kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studnie DN 1200, DN 1000 Betonowe i DN 425 PVC.

3. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza geologicznego przeprowadzonych przez
Zakfad Geologiczny GEOSERVIS Tadeusz Zarucki stwierdza si¢, ze w miejscu lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitamnej panujg proste warunki gruntowe. Projektowana sieé
kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie
z Rozporzadzeniem MSWIA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz norma PN-B-02479 z 08.1998 r.
atakze Rozporzadzeniem MTBIGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych).

W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych zal q_m‘%unty
ojednolitej genezie, roznigce si¢ litologia i parametram?f \NO\J 5%
W udokumentowanym podlozu gruntowym wydzielono osu;m\‘*%vgs ggébtec?xmcznych
Z podziatu geotechnicznego wylaczono glebe oraz nasypy mek(}ﬁft:o‘[b;;féne jako grunty
o chaotycznym skladzie, co dyskwalifikuje je jako podioze budowlane

W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystepowania wod
gruntowych na terenie badan, na glebokosci 0,5 - 4.5 m ppt. Zwierciadto nawierconej wody
gruntowej ma charakter napigty. Wykonane pomiary majg charakter chwilowy, w réznych

porach roku 1 w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych moze wahac sie.
4. Obliczenia hydrogeologiczne

Warstwa wodonosna w rejonie projektowanych robot zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej oraz prac odwodnieniowych posiada nierozpoznana miazszosé. Na calej
diugosci projektowanego wodociggu wystepuje jedna warstwa wodonosna, a jej zwierciadto

ma charakter napiety.
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5. Rozwiqzania techniczne

Zwierciadio wdd gruntowych wystepuje w miejscu projektowanego kanatu (ktére ksztattuje
si¢ w zakresie 0,5 - 4,5 m p.p.t), w zwigzku z tym jest konieczne wykonanie odwodnienia
wykopu.

Prace ziemne 1 fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegélnie starannie i nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

* nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostang naruszone to te partie gruntu nalezy usunaé¢ i zastapi¢ nasypem
budowlanym odpowiednio zageszczonym.

e Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglednie usunaé z dna wykopu.

e Doly fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi
1 przemarznieciem. \\J\ ‘“?

e Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B- 06\‘8%%1 Qféa : O
jest wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zw{aszcza Wﬁ%llﬁ‘ﬁ@\;ﬁ Yot bR

uzyskania zaggszczenia powyzej Is = 0,98 o
*  Wspdtezynnik filtracji dla piaskéw drobnych i pylastych k = 104“ ' 10 m/s.
e Odwodnienie dna wykopu - w przypadku posadowienia ponizej lustra wod

gruntowych — nalezy prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltrow.

Odwodnienie projektowanego wykopu projektuje sie iglofiltrami @32 mm wplukiwanymi
do glebokosci 6,0 m.

Woda z odwodnienia nie powinna zawiera¢ zawiesin mechanicznych i powinna by¢ czysta.
Pobor wody do wplukiwania iglofiltrow moze odbywa¢ si¢ z miejskiej sieci wodociagowej po
oprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej
eksploatatora.

W czasie wplukiwania iglofiltrow nalezy zwraca¢ uwage. aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu — podiaczonego do jednej pompy, znajdowaly si¢ na jednym poziomie.

Wszystkie iglofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej glebokosci za pomocg rury
wplukujacej @133 mm. Wokét ighofiltrow nalezy zastosowaé obsypke zwirowa o granulacji

@ 0,8-1,2 mm.
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Dla odwodnienia depresyjnego przyjeto stosowanie np. krajowych zestawow igtofiltréw typu
IgE-81 z agregatami pompowymi typu Al-81.

Rurociaggi odprowadzajgce wode z odwodnienia nalezy uklada¢ ze spadkiem w kierunku
odbiornika.

Podczas wptukiwania iglofiltrow nalezy obserwowaé¢ wynoszony z otworu grunt i szybkosé
pograzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntéw zalegajacych
w podtozu.

Przy wplukiwaniu w grunty piaszczyste dookofa rozmywanego otworu osadzaja si¢ czastki
piasku. Przy pograzaniu w gliny lub pyty wyplywajaca woda jest metna, a czastki gruntu nie
osadzaja sie dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pyléw wplukiwanie nalezy przerwaé, aby czes¢ filtrujaca
byta zalozona w warstwie wodonosne;j.

Kazdy zestaw igtofiltréw winien by¢ obshugiwany w/w agregatem pompowym Al - 81.

Czas pompowania kazdego z agregatéw be¢dzie wynosit tyle, ile bedzie wynosit czas robét
Pobor wody do wptukiwania iglofiltréw moze odbywac¢ sie z miejskiej sieci woﬁt&g@g&ﬂej po
doprowadzeniu jej w rejon wymagajacy odwodnienia po uprzec{pun\my‘sléwﬁ);@g&‘ay jej

eksploatatora. \«-1‘“\31—"&«'@ \r\ﬂ&A =

: A WG ot ¥ :
Rurociagi zbiorcze odprowadzajace wode z odwodnienia na{g\%}md‘k}adac ze spadkiem
w kierunku odbiornika.
Niezbedne jest zabezpieczenie rurociagéw zbiorczych i ssacych przed uszkodzeniem
w miejscach przejazdow.
Zasllanie agregatu pompowego w energi¢ elektryczng bedzie wymagalo zastosowania
agregatu pradotworczego lub doprowadzenia zawodowej sieci energetycznej.
Zapotrzebowanie na energig elektryczna nie powinno przekroczyé 10 kW.
W przypadku trudnosci w doprowadzeniu energii elektrycznej w rejon robét
odwodnieniowych nalezy zastosowaé agregat pompowy zasilany przy pomocy silnika
spalinowego np. agregat GEHO ZD lub jego zmodernizowang wersje ZD Econorm.
Iglofiltry nalezy wpluka¢ po jednej stronie wykopu w rozstawie b (wg tabeli) dla kazdego
z etapdw, dopuszcza sig zwigkszenie wydatku iglofiltra. Wode z odwodnienia nalezy
odprowadzi¢ jednym rurociagiem @80 mm do rzeki Czarna w miejscowosci Czarna lub
kanalizacji deszczowej w ul. Witosa. Tras¢ rurociagow odprowadzajacych wode nalezy
uzgodni¢ z wlascicielami nieruchomosci, przez ktére rurociagi beda prowadzone.
Uzgodnienie z wiascicielami lezy po stronie wykonawcy. Wykonawca przedtozy i uzgodni

z Inspektorem WZMiUW w Wolominie uproszezony projekt umocnienia wylotu do rzeki

NA%



wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw, w przypadku gdy woda zostanie odprowadzana

do rzeki. Woda z odwodnienia przy pomocy iglofiltrow nie powinna zawieraé¢ zawiesin

mechanicznych 1 powinna by¢ czysta. Zrzut wody nalezy zabezpieczyé osadnikiem, ktory

wytraci czastki stale z pompowanych wod gruntowych.

6. Uwagi i zalecenia

W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien by¢ zapewniony

fachowy nadzor.

W przypadku zastosowania przez wykonawce robét odwodnieniowych innych typow
igtofiltrow winien on przeliczy¢ ich ilo$é¢ i ich rozstaw
Nie nalezy stosowa¢ bezposredniego odwodnienia wykopéw z dna wykopu ze

wzgledu na niebezpieczenstwo powstania kurzawki

Pompowanie wody winno obejmowaé okresy catodobowe, ze wzgledu na szkedliwe

dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture gruntx;-,&qmﬁ‘gw@@pu 1

F"‘L? e
zwiegkszona wilgotnosé. \\N AR R
e = 1
1\”’* \b A%
O \ oy

Na czas budowy i prowadzenia odwodnienia winien byo&%p&wﬂbny jeden agregat

POMPOWY TeZEerwowy. o

W trakcie prowadzenia rob6t z nalezy stosowac sie do postanowien PN-B-10736, PN-
B-06050 1 PN/92-B-1035.

W celu skorzystania wytworzonej depresji i obnizenia kosztow inwestycji zaleca sie

wykona¢ podlaczenia do posesji rtéwnolegle z budowa wodociagu.

Wszystkie obliczenia sa szacunkowe, wykonawca na placu budowy powinien dobraé

odpowiednig metodg odwadniania wykopdow.

Ponizsza tabela przedstawia niezbgdne wyliczenia dla potrzeb czasowego odwodnienia w/w

rurociagu przy zalozeniu etapowania odcinkami o dtugoéci:

Iglofiltry beda wykorzystane, gdyz spelnione sa w/w warunki.

Opracowatl:

mgr inz. Robert Luczak

w SDe(:jafrsoscn
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Wotomin

05-200 Wolomin, Kobylkowska 1
tel./fax 22 787-19-99
http:/ /wzminw.waw.pl, e-mail: insp.wolomin(@wzmnrw.waw.pl

W/IW0-4105.404/14 Warszawa, dnia 12.05.2014r.

\.V ojewodzki Zarzad Melioracii
1 Urzadzen Wodnych w Warszawie

PHIN Inwestycje Sp. z o.o.
Dziat Zarzqdzania Projektern

ul. Pryybyszewskiego 176/ 178
93-120 t.4d$

Dotyegy zrmtu wid pochodzacych 3 tymesasowego odwodnienia wykopéw pod projekiowang sieé kanalizagi sanitarne] i kanaligagi tocsne
S wiie: Witosa, Cgarneckiego, Dobrej, Nancgycielskiej, Podgdrskier do rzeki Czarnef w migjscowosci Czarna gmina Wolomin,

W odpowiedzi na pismo znak: L. Dz. 57/PI/DZP/2014 z dnia 15.04.2014x. EVQ ”kewygbzﬁl? rzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Watszawie, Oddzial w Warszawie Inspek A Udogmxme“%raza
zgode na tymczasowy zrzut wod pochodzacych z odwodnienia wykopdxi‘?\@debﬁ\dpwe kanahzac]l
sanitarnej 1 tlocznej w miejscowosci Czatna gmina Wolomin do rzelﬂ‘ 6zame] pod nastepujacymi
warunkami:

1. nalezy wykona¢ i uzgodni¢ z Inspektoratem WZMiUW w Wolominie, uproszczony projekt
umocnienia wylotu do rzeki wod pochodzacych z odwodnienia wykopéw,

2. zrzut nalezy zabezpieczy¢ osadnikiem, ktéry wytraci czastki stale z pompowanych wéd
gruntowych,

3. tras¢ rurociagéw odprowadzajacych wode nalezy uzgodnié z whascicielami nieruchomosci,
przez ktore rurociagi beda prowadzone,

4. uzgodnienie korcowe nastapi na podstawie przedlozonego do zaopiniowania projektu

wykonania wylotu z odwodnienia wykopow.

Przypominamy jednoczesnie, ze za poprawnos¢ rozwiazan projektowych pod wzgledem

technicznym odpowiada projektant oraz sprawdzajacy projekt ze strony biura projektowego.

Do wiadomoéci:
1. Urzad Miasta Wolomin
2. WZMIUW Inspektorat w Wolominie - a/a

Sprawe prowadazi:
Starszy Specjalista — Pawel Bodecki

Mazowsze.

serce Polski



