www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spoétka z o.o0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330

Konto: Spotdzielczy Bank Rzemiosta i Rolnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT/359/02/13 Wotomin, dnia 25.02.2013
Nr.wn. 991/Ks/2012

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia Sciekow
sanitarnych i przewodem ttocznym w ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Witosa do wysokosci

dz. ew. nr 124 obr. 03 Czarna. W &l
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Dziat Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kar'tg!'izacji Sp. z 0. o. z siedzibg w
Wotominie przy ul. Granicznej 1, ponizej przedkiada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekéw sanitarnych w ul. Czarnieckiego na

odcinku od ul. Witosa do wysokosci dz. ew. nr 124 obr. 03 Czarna- zgodnie z ,Koncepcjg sieci
kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Wotomin” -CEWOK 2004.:

a) Przepompownie

e W rejonie skrzyzowania ul. Czarnieckiego z ul. Podgorska nalezy wybudowac przepompownig
sciekéw P.10.2 o nastepujgcych parametrach: srednica @1,4 m, wydajnosé Q=5,0 I/s.

b) Przewody tfoczne

« Od w/w projektowanej przepompowni nalezy wybudowac przewod ttoczny @90PE Lc,=380,0 m
i wiaczyé poprzez wybudowanie studni rozpreznej do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @200
PVC w rejonie skrzyzowania z ul. Plazowa.

Na przewodzie tlocznym zaprojektowac na odcinkach co 200 m studnie czyszczakowe @1,0 m.

c) Przewody grawitacyjne

« W ul. Czarnieckiego nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC Lg = 395,0 M imin=4%o
od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na granicy z ul. Witosa do wysokosci
skrzyzowania z ul. Plazowa i zakonczy¢ studnig @1,2 bet.

« W ul. Czarnieckiego nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC L, = 360,0 M inin=4%o
od w/w projektowanej przepompowni na skrzyzowaniu z ul. Podgorska do wysokosci dz. ew. nr 210
obr. 03 Czarna i zakonczy¢ studnig @1,2 bet.

e W ul. Czarnieckiego nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC Lcs = 430,0 M inin=4%o
od w/w projektowanej przepompowni na skrzyzowaniu z ul. Podgérska do wysokosci dz. ew. nr 124
obr. 03 Czarna i zakoniczy¢ studnig @1,2 bet.

» Od wiw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wybudowa¢ odgalezienia od
sieci kanalizacji sanitarnej przewodem ©200 PVC w ulice przylegte do ul-Witesa-oraz przewodem
@160 PVC do granic posesji zabudowanych i po wykonaniu zaslepic. Cuoxaediiee™

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; przewody @160, @200 PVC, studnie

@1200 bet., @425 PVC. Minimalne zagtgbienie sieci na koncu powinno wynosié nie mniej niz 2,0 m.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. zlo.o. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.

Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

pod nr KRS 0000002980. Kapital zakiadowy w wysokosci: 64.625.000,00 zt.
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W zwigzku z powyzszym nalezy:

e Uzgodni¢c w Powiatowym Wydziale Uzgadniania i Dokumentacji Projektowej Wotomin
ul. Powstancéw 8 trase sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz przepompownig
sciekow i odgatezieniami kanalizacyjnymi.

« Opracowa¢ projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekow oraz
odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej (osoba posiadajaca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod
wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Wotominie ul. Graniczna 1.

e Uzgodnié wejécie w grunty osoéb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i
pozwolenia z odpowiednimi organami.

e Zlecié uprawnionemu wykonawcy aby przed przystapieniem do robét pobrat dziennik robot w PWIK
Sp. z 0. 0. w Wotominie.
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« Warunki budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa w Ci‘b;f‘ gjmaffﬂwyé'oko‘é‘éi ul. Czarnieckiego
okreslone zostaly pod nr wniosku 948/Ks/2012 z dnia 16.10.2072:n: 430
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Sporzadzil: Michat Sawicki, Dziat Techniczny
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