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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Niniejsza dokumentacja wykonana zostala na podstawie nastepujacych materialow:

Umowa nr 177/2/2013 z dnia 07.06.2013 na opracowanie projektu budowlanego;
Warunki techniczne nr wn. 991/Ks/2012 7 dnia 25.02.2013r. — ul. Czamieckiego;
Warunki techniczne nr wn. 83/Ks/2013 z dnia 25.02.2013r. —ul. Nauczycielska;
Warunki techniczne nr wn. 92/Ks/2013 2 dnia 25 .02.20131{33;4,1}-.5'1?041%&31(&
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Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubhczne,g&ffmi?/ Ay, “’ou)”
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Wykaz 0s6b, z ktorymi zostaly zawarte umowy przedwstepne; 7., ',(‘;:‘-? Pry %‘,ﬁgfg
Zgody 0s6b na proponowany przebieg odgatezien; 7 ?2@” 3
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna w terenie;

Materialéw archiwalnych PWiK.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

graw tauyjney

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej “wraz z odgatezieniami, przepompowniges i kanalizacja

ttoczng w:

— ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Witosa do wysokosci dz. ew. nr 124 obr. 03 w Czarnej,

— ul. Nauezycielska na odcinku od ul. Czarnieckiego do wysokosci dz. ew. nr 213 obr. 03

Czarna),

— ul. Podgérska na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Kochanowskiego,

Zakres inwestycji przewiduje w ul. Czamieckiego:

budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200

* naodcinkuod S1 doS4o0dt [= 140,35 m
® naodcinku od PS do S150dt. [= 451,02 m
* naodcinku od PS do S350 dl. [= 576,98 m

Laczna dlugosé kanalizacji grawitacyjnej L = 1168,35 m

Laczna dlugosé odgalezier L = 383,36 m

- budowe kanalizacji sanitarnej tlocznej PE DN 90

* naodcinkuod PSdoS4o0dt. L = 589,16 m,
* budowg 2 szt. studzienek czyszczakowych DN 1000

(%}



- budowe 11 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;

- budowe 17 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
- budowe 18 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200
- montaz 34 szt. trojnikow redukceyjnych DN200/160.

Zakres inwestycii przewiduje w ul. Nauczycielskiej:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC”S”DN200 na odcinku L= 144,41 m wraz
z odgalezieniami PVC”S” DN 160
Eaczna dlugosé odgalezien L = 64,57 m
- budowe 3 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;
- budowe 2 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200

- montaz 6 szt. trojnikéw redukeyjnych DN200/160. "Jlj ;v-/,;f’_l,';fa Rey
Zakres inwestvcii przewiduje w ul. Podgdrskie;: f‘;:g“)nf i;f:if Qi: E:g?;( )
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC”S” DN200 na odci;ﬂﬁ “i;%i‘%%ﬂégﬁglfwraz
z odgatezieniami PVC”S” DN 160 10353

Laczna dlugosé odgalezien L = 6,53 m
- budowe 1 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;
- budowe 1 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
- budowg 2 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200
- montaz 3 szt. tréjnikéw redukcyjnych DN200/160.

Eqczna diugosé kanalizacji grawitacyjnej L = 1492,29 m

Egczna dlugosé kanalizacji tlocznej L = 589,16 m

Lgczna dlugosé odgalezien kanalizacji sanitarnej do granic dziatek L = 454,46 m
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin
Biuro Projektow PHIN Inwestycje Sp. z 0. o.
ul. Czestochowska 63
93-121 Lodz

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja prowadzona bedzie w miejscowosci Czarna, gmina Wotomin.

L S .

Na omawianym terenie istotny element zagospodarowania terenu stanowia:

- ulica: Czarnieckiego, Nauczycielska, Podgorska



- uzbrojenie ul. Czarnieckiego (wodociag, gazociag, kable energetyczne, linia telefoniczna
podziemna, linia napowietrzna wraz z oS$wietleniem), Nauczycielskiej (wodociag,
gazociag, kable energetyczne, linia napowietrzna wraz z oswictleniem), Podgorskiej
(wodociag, gazociag, kable energetyczne, linia napowietrzna wraz z o$wietleniem),

- kable energetyczne,

Ulica Czarnieckiego jest ulica utwardzona o nawierzchni asfaltowej, ulica Nauczycielska
i Podgorska jest ulica nieutwardzona o nawierzchni ziemnej Aktualne zagospodarowanie terenu
przedstawia podklad mapowy.
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Na podstawie przeprowadzonych badan podloza geologicznego prz?eprgwaﬁﬁmcﬁ*fw&ez Zaklad

Geologiczny GEOSERVIS Tadeusz Zarucki stwierdza sig, ze w %12}5&1310](&112&0]1

projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej panuja proste warunki gruntowe. Pro_]ektowanq sieé

kanalizacji sanitarnej =zalicza si¢ do _drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie

z Rozporzadzeniem MSWiA nr 839 z 24.09.1998 r. oraz norma PN-B-02479 z 08.1998 r. a takze

Rozporzadzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych).
W podlozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow nickontrolowanych zalegajg grunty
o jednolitej  genezie, rdézniace sig litologia i  parametrami  geotechnicznych.
W udokumentowanym podlozu gruntowym wydzielono osiem warstw geotechnicznych.
Z podziatu geotechnicznego wylaczono glebg oraz nasypy niekontrolowane, jako grunty
o chaotycznym sktadzie, co dyskwalifikuje je jako podloze budowlane.
W wyniku przeprowadzonych prac polowych udokumentowano wystgpowania wod gruntowych
na terenie badan, na glebokosci 0,5 - 4,5 m ppt. Zwierciadlo nawierconej wody gruntowej ma
charakter napiety. Wykonane pomiary maja charakter chwilowy, w roznych porach roku
i w zaleznoéci od ilosci opadéw atmosferycznych moze wahac sig.
Zwierciadlo wod gruntowych (0,5 - 4,5 m p.p.t.) wystgpuje w miejscu projektowanego kanatu
(ktore ksztattuje si¢ w zakresie 1,30 — 3,70 m), w zwiazku z tym jest konieczne wykonanie
odwodnienia wykopu.
Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykona¢ szczegolnie starannie i nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:
e nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostana naruszone to te partie gruntu nalezy usuna¢ i zastapi¢ nasypem

budowlanym odpowiednio zageszczonym.



e Wszelkie grunty nasypowe nalezy bezwzglednie usunac z dna wykopu.

e Doly fundamentowe nalezy chroni¢é przed zalaniem wodami opadowymi
1 przemarznigciem.

e Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. Wskazane jest
wykonanie zasypki sieci gruntami sypkimi, zwlaszcza pod ulicami w celu uzyskania
zaggszczenia powyzej Is = 0,98

¢ Odwodnienie dna wykopu — w przypadku posadowienia pon}zej lustra wod gruntowych —
U/

nalezy prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltrow. ‘;Vy Bagd: u{,?f) S i
ey Og /. ""o‘ £ W,
e  Wspotczynnik filtracji dla piaskéw drobnych i1 pylastych k = (e +J 07, ﬁ;ffsw: ) o /N?
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6. Projektowane rozwiqzania techniczne 2 11g “S-v 3

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o. o. w Wolominie
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dhugosci L = 591,37 m w ul.
Czarnieckiego, L = 144,41 m w ul. Nauczycielskiej i L = 179,53 m w ul. Podgorskiej oraz kanat
tloczny o dtugosci L = 589,16 w ul. Czarnieckiego w miejscowosci Czamna, gm. Wolomin. Kanat
ttoczny zaprojektowano z rur PE 100 DN 90. Kanat sanitarny wraz z odgalezieniami projektuje
si¢ z rur PVC ,,S”, kanat ttoczny z rur PE 90. Zaglebienie kanatu wynosi od 1,30 - 3,70 m.
Projektowane odgalezienia do dziatek prywatnych wlascicieli w postaci trojnikéw PCV”S”
@0,20/0,16m lub odej$é od studni nalezy wykona¢ z rur DN 160 PVC”S”. Odgal¢zienia nalezy
doprowadzi¢ do granic dzialek przyszlych uzytkownikéw (jak na rys. nr 1) i zakonczy¢ korkami
DN 160 PVC”S” do czasu wykonania przytaczy.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wiaczy¢ do projektowanej studzienki kanalizacyjnej Sl
w ul. Czarnieckiego. Sposob wiaczenia do istniejacej studni na podstawie rysunku z materialow
archiwalnych PWiK przedstawiono w zataczniku nr 2 do niniejszego opisu.

Studnie rewizyjne Zelbetowe zaprojektowano z kregéw betonowych (prefabrykaty) & 1,20m oraz

1,00m laczone za pomoca uszczelek typu STEIHOFF. Pierécienie wyréwnawcze (dystansowe)
studni laczone przy uzyciu zaprawy cementowej M20. Grubo$¢ warstwy do lem. Inspekcyjne
studzienki niewlazowe: o $rednicach: DN425mm, wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-
EN 476:2000, PN-EN 14802:2007, trzon studzienki z rury karbowanej, kineta wykonana z PP,
szczelnosé elementéw polaczen studzienki powinna wynosié 0,5 bara. W miejscach najezdnych
nalezy zastosowacé zelbetowy pierScien odciazajacy.

Studnia rozprezna wykonana z kregéw betonowych odpornych na korozjg siarczanowg DN 1200

taczonych na uszczelke gumowa. Koniec przewodu tlocznego w studni rozpreznej nalezy
wyposazyé w deflektor ze stali nierdzewnej. Pod wtazem studni rozpreznej nalezy zastosowac

podwieszane biofiltry.



Na rurociagu ttocznym zaprojektowano studnie czyszczakowe z krggow betonowych DN 1000

z armatura umozliwiajaca oproznianie 1 ptukanie kanatéw. Na rurociagu ttocznym PE 100 DN 90
nalezy zainstalowa¢ czyszczak rewizyjny DN 80 wykonany z zeliwa antykorozyjna powloka z
farby epoksydowe] wewnatrz 1 na zewnatrz, uszczelka pokrywy NBR, z zaworem hydrantowym.
Jako armature odcinajaca zamontowac zasuwy nozowe DN80mm z Zzeliwa sferoidalnego
wyposazone w kotko reezne.

PrzejScia przez Sciany studni wykonane beda przez producenta prefabrykowanych kregow
zelbetowych.

Nalezy stosowa¢ wlazy kanalizacyjne zeliwne z zatwierdzonym wzorem grafiki Wg PN-EN-124

klasy D400 z uszczelka, zamykane na zatrzask.

7. Przepompownia

Dane do dob owni: J!:J L'//“S‘FP L
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N- jednostkowe $rednie dobowe zapotrzebowanie
M- jednostka;
Ny — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej rozbioru;

Np- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej rozbioru

Sredni dobowy doplyw $ciekéw do przepompowni Q,,

dm’ dm’
. =M-N . =(75%4)-120 =36000
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Maksymalny dobowy doplyw sciekow O . .
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Maksymalny godzinowy doplyw sciekow O, ,

3 3
anax G Qv’r.'r g Nh i Qmaxar i Nh dm anax U 46800 2 H= 4875 dm
' - 24 godz. i godz.

UL Czarnieckiego w m. Czarna
Naplyw $ciekow - Qmax — 1,35 Us
Rurociag ttoczny PE 90 — 590m

Rzedna terenu — 93,08m.n.p.m



Rzedna dna rurociagu doplywowego:

1) PVC 200-89,38 m.n.p.m

2) PVC 200-90,08 m.n.p.m
Rzedna osi rurociagu ttocznego — 91,42 m.n.p.m
Rzedna kolektora ttocznego — 93,15 m.n.p.m

Rzedna dna przepompowni — 88,26 m.n.p.m

Typ przepompowni:

P1 — ul. Czarnieckiego; PS BART/NP 3085.160.SH.2/80.KXM.PSP1548N

Serwis gwarancyjny i obsluge pogwarancyjng na przepompownie zapewnia  Firma BARTOSZ
w Bialymstoku.
I. Zbiornik. P2 Ou 5 7
W przepompowni zastosowano zbiornik monolityczny typu PSP z’ﬂqyg{ fébgtBni? .wykonany
z mieszanki kruszywa kwarcytowego o réznym uziarnieniu (chzka tnaﬁek “,Ew;xjff:,gxwma‘
poliestrows, ktéra stanowi 11 - 12 % mieszanki. Zbiornik tego typu char. ﬁ sie
nastgpujacymi zaletami: i
- wysoka odpornos$¢ na srodowisko agresywne,
- odpormno$¢ na korozjg,

- brak koniecznosci konserwacji,

- calkowita szczelno$¢€ i nieprzepuszczalnosc,
- wyzsza niz dla betonu i wyrobow z tworzyw wytrzymato$¢ na obciazenia zewnetrzne,
- sztywnosc jak dla wyrobow zelbetowych,

- nieszkodliwy dla $rodowiska,

- moze byé zastosowane w kazdych warunkach gruntowo - wodnych,

- wysoka wytrzymato$é mechaniczna i chemiczna.

Parametry zbiomikow dla oferowanej przepompowni :

— ci$nienie robocze: hydrostatyczne;

— wytrzymato§¢ na $ciskanie: 80 - 150 [ N/mm ]
— wytrzymalo$¢ na zginanie: 18 - 25 [ N/mm 2
— wytrzymalo$¢ na rozciaganie: 10 [ N/mm |

|

gestosc: 2,2-23 g/ cm J
— odpormos¢ chemiczna: ph 1 - 10.

P1 — $rednica 1500 mm, wysokos¢ 4620 cigzar 4520 kg

Zbiornik pompowni, wyposazony jest w nastgpujace urzadzenia:



- dno zbiornika typu TOP

- wilaz zeliwny fi 800 klasy D400

- kominki wentylacyjne z PVC 110; kominek wyposazony w biofiltr eliminujacy odory
wydobywajace si¢  Z pompowni.

- drabinke ze stali kwasoodporne;j;

- podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej;

- plyta thumiaca (separujaca) do czujnikdéw poziomu i sondy hydrostatyczne;;

- deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej;

- lancuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania i wyjmowania pomp;

- podstawy z kolanami sprz¢gajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa

(GG 40 z powloka epoxy).
/‘r o
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Wkladka z tworzywa sztucznego na dnie pompowni, o specjalnie wyproﬁlo(va E%zf’iféﬁeﬁ
powodujgca zsuwanie sie zawiesin sedymentujacych bezposrednio pod wlot pompy, 1190 3
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dzieki czemu eliminuje sie proces powstawania zlogow osadu na dnie pompowni oraz pozwala
osiagna¢ wiekszy stopien usuwania z pompowni czesci flotujacych (kozuch). Stopy sprzegajace
do pomp rowniez posiadajg odpowiednio wyprofilowany skosny ksztatt.

I1. Hydraulika

W przepompowni zastosowano pompy do $ciekéw komunalnych i przemystowych
z dwulopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie
e Pompy powinny by¢ pompami wirowymi odsrodkowymi, zatapialnymi do instalacji
stacjonarne] montowane] na kolanie sprzggajacym DNB80, opuszczane na
prowadnicach. Pompy winny by¢é wyposazone w polotwarty, samooczyszczajacy sie
wirnik z utwardzonymi krawedziami do min. 45 HRC wspotpracujacy z dyfuzorem
wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajacym samooczyszczanie
czesci hydraulicznej. Wimik umozliwiajacy pompowanie Sciekow zawierajacych
ciala stale i wiokniste, wyposazony w system eliminujacy ryzyko blokowania
elementami stalymi, utrzymujacy stala wysoka sprawnos¢ poprzez osiowe
unoszenie sie,
e Komora olejowa separujaca silnik od kanalu przeptywowego pompy powinna by¢
wypelniona olejem nie groznym dla Srodowiska,
e Wal pompy powinien by¢ ulozyskowany w lozyskach tocznych niewymagajacy

dodatkowego smarowania oraz regulacji,



e Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI431,

e Wal pompy pomigdzy silnikiem a kanalem przeptywowym pompy powinien by¢
uszczelniony za pomoca wysokiej jakosci uszczelnien mechanicznych. Uszcezelnienie
zewnetrzne wykonane z materialu o wilasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych
niz weglik wolframu 1 gestosci materiahu nie nizszej niz 14g/cm3,

e Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem
ochrony IP 68, o klasie izolacji nie gorszej niz H (180 st. C), rodzajem pracy S1, do
zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, o mocy P2 nie wigkszej niz:-
2kW oraz obrotach nie wigkszych niz 1405 obr/min,

e Silnik pompy powinien posiadaé wbudowane W’ Om;zyé 0] %a stojana czujniki
termiczne odlaczajace pompe od zasilama w pﬁyp@@m); Lté’rﬂeqﬁi?@}a silnika.
Czujniki termiczne winny zadziala¢ w temperaturze powyzeﬁ 1:25"815 )M tli‘

e Komora uszczelnien pompy winna by¢ zaopatrzona np. w odrzutch? sﬁ}’}raigy ktory
odprowadza nadmiar piaskéw i osadow z komory uszczelnien.

e Korpus pompy winien mie¢ mozliwo$¢ zamontowania hydrodynamicznego zaworu
phuczacego. Zawor phuczacy nie moze wymagac dodatkowego zrodla zasilania.

e punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zalozeniami i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Oznaczenia zastosowanych pomp:

P1 — NP 3085.160 SH/255, o mocy 2,4 kW, In- 4,7A, 3~/400V/50Hz
Rozruch silnikéw — bezposredni

Ilo$¢ pomp — 2 szt. (podstawowa + rezerwowa);

Praca pomp — przemienna

Punkt pracy pompy:

* wydajno$¢ pompy: Q-5,0 I/s

e wysokos¢ podnoszenia: H-13,4 m.
Piony tloczne.
Piony tloczne od pomp dn 80 - wykonane ze stali kwasoodpomej (w gatunku OHI18NO),
potaczone z trdjnikiem ,,ortowym” (ze stali ko w gatunku OH18N9) zapewniajacym ptynnosc¢
przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych; wylot z pompowni zakonczony kotnierzem co
ulatwia podlaczenie do rurociagu tlocznego poza pompownia; wszystkie spoiny w orurowaniu
wykonywane sg metoda TIG przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego; piony
wyposazone sa w armaturg odcinajacg oraz zwrotna.

Opomiarowanie — do opomiarowania ilo$ci przeplywajacych Sciekow zostanie zastosowany

przeptywomierz elektromagnetyczny typu MAGFLO 5100 W dn 80 z zamontowanym w szafie

10
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sterujacej przetwornikiem typu MAG 6000. W wyposazonym w wyswietlacz. W celu

zapewnienia prawidlowego pomiaru przeplywu sciekow nalezy zachowaé proste odcinki

przeptywu przed (5xDN) 1 za przeptywomierzem (3xDN).

Dane techniczne czujnika przeplywu

— Srednica nominalna DN80

— Cisnienie nominalne PN10

— Zakres predkoscei 0,1 do 10m/s

— Zakres przeptywow do 997m3/h

— Detekcja pustego rurociagu Po

Sr
H/j’q f( ’L{ ‘) O S
— Stopien ochrony — IP68 (zastosowac zestaw uszcz_éﬁuﬁ%@y), ni W WT We

¥ o : lop, O‘ Lalqow LOM]N

— Wykonanie temperaturowe — -40 do +900C Mo, ﬁ;?"""éqah.'“?w,,m
J'n?m#jpga 3
— Temperatura medium pomiarowego — -5 do +700 0y, 2

—- Dane techniczne przetwornika pomiarowego

W

— Stopien ochrony — P67

— Doktadnos¢ pomiaru — 0,5%

— Wyjscie pradowe — 0/4-20mA

— Wyjscie impulsowe — 0-10kHz

— Wejscie binarne — 11-30VDC

— Wykonanie temperaturowe — -20 do +500C

celu odciecia przeptywomierza w przypadku serwisowania zastosowano dwie zasuwy

klinowe. Aby zapewni¢ stopien ochrony IP 68 przeplywomierza elektromagnetycznego nalezy

zastosowac zestaw uszczelniajacy.

Studnia pomiarowa bedzie wykonana z polimerobetonu o wymiarach 2000x2500mm,

wyposazona bedzie w:

e wiaz zeliwny fi 800, D400

e drabinke ze stali kwasoodpornej kwasoodpornej typu AISI 314

e pompe odwadniajaca typu KP 150 AVI1, moc — 300W; In -1,3 A; 230 V prod. Grundfos
jest pionowa, jednostopniowa pompa zatapialng ze stali nierdzewnej z pionowym
kroécem tlocznym, z silnikiem 1-fazowym z klasg izolacji F 1 wbudowanym
zabezpieczeniem termicznym. Polotwarty wimnik z przelotem swobodnym 10 mm

umozliwia pompowanie wody gruntowej, powierzchniowej i deszczowe;.

I11. Sterowanie.

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilajaco — sterownicza SPZ2KX (wykonana

w oparciu o obudowg z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odpornosci na uderzenia
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IK10, w kolorze RAL7032) wyposazona w podwojne drzwi z zamontowanym kompletnym
uktadem zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:

e asymetria napigciowa;

e zmiana kierunku wirowania faz;

e Zwarciowe;

e nadpradowe;

e asymetria pradowa silnikow pomp;

e ochronniki przeciwprzepigciowe klasy C;

e zabezpieczenie roznicowo — pradowe;
Ponadto na wyposazeniu szafy znajduje sig:

e sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim;

“oy, ST 4 .
e modem GSM/GPRS M, '{w_,’&f‘;;o S7y,
"<y fay = O
e grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochron)/ el’eméntovvﬂgﬁrmggnych
y -] 'gl‘
e oSwietlenie wewngtrzne szafy; i ’f?cfu;'f’f' o
0 [

g

e gniazdo remontowe dla obstugi 230V;

e gniazdo do podlaczenia agregatu pradotworczego oraz przetacznik sie¢ — agregat;

e amperomierze do pomiaru pradu pomp;

e przelaczniki wyboru sterowania: automatyczne — rgczne;

e optyczno-akustyczny sygnalizator stanow awaryjnych;

e UPS

e rozlacznik gléwny.
Elementem zarzadzajacym praca przepompowni bedzie przemyslowy sterownik
mikroprocesorowy z modulem wej$¢ analogowych oraz wyswietlaczem (panelem operatorskim).
Sterownik  posiada mozliwo$¢ komunikacji szeregowej przez lacza w systemie MPI,
umozliwiajace komunikacj¢ przewodowa; ma réwniez mozliwos¢ wyposazenia go w modutly
Profibus DP do 12 MHz, a takze umozliwia dostosowanie do wspdtpracy w sieciach Modbus,
Profibus PA oraz Ethemnet; komunikuje si¢ za pomoca radiomodeméw, modemow i sieci
telefonicznej, a takze sieci GSM (wysylanie informacji tekstowych SMS lub komunikacja
z wykorzystaniem protokotu  GPRS); system sterowania wspolpracuje z wigkszoscia
dostepnych na rynku pakietow wizualizacyjnych. Szafa sterownicza wyposazona zostanie
w modem GSM/GPRS (wysylanie informacji tekstowych SMS oraz wizualizacja stanu
przepompowni na komputerze odbiorcy).Do sterownika podiaczona zostanie sonda
hydrostatyczna SG25S ze stali kwasoodpomej oraz dodatkowe dwa plywakowe czujniki

poziomu.

12
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Algorytm sterowniczy realizowa¢ bgdzie nastepujace funkcje:
» zalacza i wylacza pompy w zaleznosci od poziomu sciekow w komorze;
« realizuje przemienna pracg pomp;
« automatycznie zalacza kolejng sprawna pompe w przypadku awarii jednej z nich;
« przesuwa rozruchy pomp w czasie;
« Dblokuje zalaczenie pompy, ktorej uklad zabezpieczajacy wykrywa awarie;
» Dblokuje wlaczenia pompy gdy czestotliwos¢ wiaczen przekracza dopuszcezalna;
+ zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania parametrow

pracy przepompowni w przypadku braku zasilania lub wquc;emu}uk%adu

’ f'-: R
» zabezpiecza pompy przed praca "na sucho”; -:;::*yqe( Owr. Ogq, Tw
tef 200, ¢ gt W Wi, O
o posiada mozliwo$¢ wlaczenia funkejl automatycznego tést ow’amg; P@u;{ﬁMgc}Przez
n A E?Q i h"’a
cykliczne zalaczanie; %‘,’? o3

Jpps
o posiada mozliwos¢ ograniczenia iloSci pracujacych pomp np. ze wzgledow

energetycznych;
o przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za posrednictwem
dwoch dodatkowych czujnikéw ptywakowych.

Monitoring i sterowanie pracy przepompowni odbywac si¢ bedzie w czasie rzeczywistym na
zasadzie stalego, bezkolizyjnego dostgpu pompowni do kanatéw transmisji danych.
Wykorzystywana jest tutaj technologia telefonii komérkowej GSM. Umozliwia ona wymiang
danych miedzy stacja monitorujaca a sama przepompownia W trybie on-line
z wykorzystaniem standardu GPRS. Lokalne uktady monitorowania na poszczegolnych
obiektach przekazuja informacje do komputera dyspozytorskiego (stacji glownej
wizualizacji). Do sterowania pracg pompowni oraz przesytania danych do stacji operatorskiej
w trybie on-line (GPRS) stosujemy sterownik, ktory faczy w sobie funkcje modemu GPRS,
sterownika swobodnie programowalnego PLC, rejestratora sygnalow 1 konwertera
protokotéw transmisji. Zasoby wlasne tego nowoczesnego modutu telemetrycznego,
wyposazonego ponadto w zegar czasu rzeczywistego pozwalajg zrealizowa¢ algorytm
sterownia pracq pomp, eliminujac tym samym  konieczno$¢  stosowania
dodatkowych sterownikow  posredniczacych. System w pofaczeniu =z zestawem
komputerowym pozwala na ciagla wizualizacj¢ stanow biezacych monitorowanych
przepompowni, archiwizacje zdarzen poszczeg6lnych przepompowni.

Wszystkie wyspecyfikowane w opisie elementy hydrauliczno — mechaniczne pompowni

wykonywane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301. Wszystkie spoiny w rurociagach

wykonywane sa metoda TIG w oslonie gazéw szlachetnych za posrednictwem automatu do
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spawania orbitalnego ORBITEC — parametry spawania potwierdzone wydrukiem.
Spawanie odbywa sie w stabilnych warunkach produkeyjnych, w Dziale Produkcji Firmy
BARTOSZ (uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego do wykonywania instalacji

i zbiornikéw cisnieniowych).

Do Obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
- przygotowanie pompowni do rozruchu pod wzgledem hydraulicznym i elektrycznym
- zapewnienie dZwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i1 posadowienie go
- wykonanie i montaz plyty odciazajacej wraz z wlazem typu cigzkiego w przypadku wersji
najazdowej

f()

- wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy}s{érlga.gfrﬁj” W ja{‘z/ypadku wersjl

E/ V,/ "‘-fl H"(}t

' ;a (7 0
rozlacznej AR '” q P, Wiy M[ '\’75
- wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji roz%qcznej :,ffhsm

A )‘ 74-
- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej

- wykonanie cokotu montazowego do szafy sterujacej] w przypadku wersji rozlacznej

- doprowadzenie do przepompowni rurociagu naplywowego 1 tlocznego wraz
z podtaczeniem

- oczyszezenie rurociggdw oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszezone

- dostawa karty SIM

wykonanie opaski dociazajacej zgodnie ze sztuka budowlang
8. Wykopy

Uwagl gestordow sieci zamieszezone w opinii ZUDP — Wolomin:

1. PSG Sp. zo. o.
o W miejscach skrzyzowan z siecig gazowq prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robot zglosié
nadzor techniczny do Polska Spélka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial w
Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, Tel: (22) 667-33-51.
e Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Podgorskiej uzgadnia sie w zwigzku
z przekwalifikowaniem istniejgcego gazociggu o 32 PE do pierwszej klasy
lokalizacji ze strefg kontrolowang wynoszgceg 1,0 m, pismo PSG Sp. z o. 0., znak
TMTU/376/2014 z 02.04.2014r.
2. WOS — prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonywaé recznie bez uszkodzenia

korzeni.



3. Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywac z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci nie naruszajgc ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
po zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowié lub odtworzyé przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie a w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia recznie pod
nadzorem gestoréw tego uzbrojenia. Catos¢ wykonywanych rob6t mechanicznych szacuje si¢ na
70% natomiast robot ziemnych wykonywanych rgcznie na 30%.

Rurociagi projektuje si¢ wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez
szalowanie. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé

recznie, zabezpieczajac jednoczesnie w/w przewody przed uszkodzeniem w przypadku

wezesniejszej budowy infrastruktury podziemne;. VL')“ la; ’, AR, b

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci. ffrfn m;trrg WZ‘A_‘;O

Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw: M ,#ﬁ‘:gn“’-‘;tzjb :
e warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu 2 1143

e warstwy do powierzchni terenu
Zasyp rurociagu przeprowadza sig w trzech etapach:

e wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkow potaczen rur

e po probie szczelnosci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu

e zasyp wykopu do powierzchni terenu.
Warstwe ochronna nalezy wykonywac recznie piaskami $rednioziarnistymi bez grud 1 kamieni,
ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 S$rednicy rury z obu stron przewodu.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Dalsza zasypke do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie zaggszczajac grunt
warstwami co 20 cm w miarg postepu. Wspotczynnik zageszczenia gruntu patrz punkt 11.
W obrebie drog nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspotczynnik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.
W trakcie wykonawstwa wykopow nalezy umozliwi¢ przejazd pojazdéw mechanicznych
1 dojscia os6b do sasiednich posesii.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakow ostrzegawczych 1 barierek
zabezpieczajacych, odpowiednio oswietlonych w godzinach nocnych.
Zaktada sie pelna wymiang gruntu oraz jego zaggszczenia na calej dlugosci sieci. Urobek
z wykopu oraz odpady wytworzone podczas prac budowlanych nalezy wywiez¢ na sktadowisko

lub miejsce wskazane przez Inwestora. Wywozka odbedzie sig na koszt wykonawey.
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9. Roboty montazowe

Przed przystapieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ trase projektowanego kanatu (o$ oraz
punkty charakterystyczne sytuacyjne i wysokosciowe).

Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ rzednej dna kanatu w ul. Czarnieckiego.

Rury na placu budowy nalezy skladowad 1 przemieszcza¢ tak, aby nie byly narazone
na uszkodzenie. Przed zamontowaniem kazda rurg¢ nalezy dokladnie sprawdzi¢ zwlaszcza
w obrebie taczonych powierzchni, aby wyeliminowaé ewentualne uszkodzenia. Zaleca sie
rowniez sprawdza¢ drozno$¢ rury i ewentualnie, czy nie jest ona zanieczyszczona.

Rury nalezy ukladac¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaty réwno podparte na podsypce na
cale] swej dlugosci. Nastgpnie nalezy ulozyé w wykopie tasme ostrzegawcza PCV koloru
brazowego na obsypce z wbudowanym drutem lokalizacyjnym nad km}a{em?tiocznym PE DN90.
Rurg kanalu tlocznego nalezy ugiaé za tukach zgodnie z zalecemax;ﬁymﬁglfmﬁﬁag }zv mlejscu
gdzie nie bedzie to nie mozliwe nalezy zastosowacé tuki segmentowe. R\fﬁhngi%ymezjéfzwdme

o e %'W
z zaleceniami ich producenta. ® > kieg,
0 J

Material obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczacd. -Nz'flezy
zwroci¢ uwage na dokladne zageszczenie materialu podsypki goémej. Swobodne zrzucanie
materialu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy ulozenia
rurociggu wykop nalezy wypetnia¢ w miare rownymi warstwami materialu gruntowego.

Srodki ostrozno$ci nalezy zachowaé réwniez podczas usuwania deskowania, szalunkéw lub
innych zabezpieczen wykopow, aby uniknac rozluznienia zageszczonego materialu. Usuwanie
zabezpieczen nalezy wykonywaé stopniowo, réwnolegle z zageszczaniem kolejnych warstw
obsypki tak, aby zruszenia zaggszczanych warstw byly jak najmniejsze. Powstajace pustki nalezy
wypelniac i ponownie zaggszczad. Jezeli mozliwosci zruszenia zageszczanego gruntu nie da sie
wykluczy¢ z wystarczajaco duzym stopniem prawdopodobienstwa, to nalezy uzy¢ rur, ktore sa
w stanie tolerowac tak niepewne warunki montazu.

Podczas wykonywania obsypki nalezy chroni¢ rur¢ przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac¢ spadajace przedmioty, bezposrednie uderzenia sprzetu do zageszczania lub inne
zrédla potencjalnych zniszczen. Odleglos¢ wieksza o co najmniej 150 mm od szerokosci
najszersze] czeSci sprzgtu uzywanego do zaggszezania moze by¢ uwazana za praktycznie
wystarczajaca odlegto$¢ miedzy rurami.

Materiat obsypki migdzy rurami nalezy zaggszcza¢ do tego samego stopnia, co material miedzy

rurami a $cianami wykopu.
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10. Zestawienie materiatow

L.p. Rodzaj elementu Material Ilos¢
1. |Rury DN 200 PVC .8” 1500 m
2. |Rury DN 160 PVC 5" 457 m
3. | Studzienka rewizyjna DN 425 |PVC 15 szt.
4. | Wilaz zeliwny typ ciezki DN 425 | zeliwo 14 szt.
5. | Stozek odciazajacy DN 425 zelbet 14 szt.
6. | Studzienka betonowa DN 1000 |zelbet 18 szt.
7. | Studzienka betonowa DN 1200 | zelbet 22 szt
8. | Wiaz zeliwny typ ciezki DN 600 | zeliwo 40 szt.
9. | Plyta pokrywowa DN 1000 zelbet 18 szt.
10. | Plyta pokrywowa DN 1200 Zelbet ki QE{;???E\& B
11. | Tréjnik redukeyjny DN200/160 |PVC ,,S” tes g@&:@fh L:’iﬁi@f{, o
12. |Korek DN 160 PVC S 73 sef” e B
14. |Rura PEHD DN 90 PEHD 581 m S
5. Tasma lokalizacyjna brazowa z PVC £21-m
drutem lokalizacyjnym
16. |Kolano DN 90 kat 45st. PEHD 1 szt.
17. |Kolano DN 90 kat 30st. PEHD 137

11. Badanie szczelnosci i ptukanie

Po wybudowaniu kanalu a przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

i ewentualne phukanie.

Badanie szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002 , Budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych”.

Wode wodociagowa do badania szczelnos$ci i plukania kanatu nalez pobiera¢ z hydrantu

na wodociggu w ul. Czarnieckiego. Wodg po probie szczelno$ci odprowadzi¢ do kanatu

w ul. Witosa.

12. Zasypka wykopow.

Ulozone przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru

technicznego przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i

ul. Graniczna 1.

Kanalizacji Sp. z 0. o. w Wolominie

Po zakonczeniu robot montazowych 1 wykonaniu prob przewod nalezy do wysokosci 0,3 m

ponad wierzch rury obsypac i zasypac recznie piaskiem dowiezionym.

i 7



Wskaznik zageszczenia gruntu podano w tabeli ponizej.

Gtebokos¢ (g
) do1,2m ponizej glebokosci 1,20 m
Nawierzchnia
pobocza, chodniki, trawniki 0,97 0,95
jezdnia nieutwardzona 1,00 0,97
(gruntowa, zuzlowa, zwirowa)
jezdnia utwardzona 1,00 1,00

Do mechanicznego zaggszczania uzywa¢ ubijakéw spalinowych lub elektrycznych o masie

do 100kg lub zaggszczarek ptytowych o masie do 400kg. Powﬂﬁ B
/f_) Ya('
Calos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona,gfzg@a e.‘z@N-ﬁ' m(7)36:1999
“” Ot o)
i PN-B-06050:1999. Y gg;n;oj:’]iz\rfg
R ,O?R‘?‘:A-’E?paj

. . . 7 P

13. Wytyczne wykonania i odbioru. T1g

- Przed przystapieniem do robdt dokladnie zapoznad sie z dokumentacja, wytycznymi,
warunkami 1 wymaganiami instytucji uzgadniajacych i inwestora.

- O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ wilascicieli terenu, na ktorym przebiega
inwestycja.

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ $cisle wg sprawdzonych, gwarantowanych
procesOw technologicznych wykonawcy.

- W trakcie robot bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skladowania materialéw, zabezpieczenie wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu
Scian wykopow z zastosowaniem niezbednych rozpor miedzy Scianami.

- W przypadku natrafienia na nieokre$lone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
robot lub stwierdzenia niezgodno$ci z podkladem geodezyjnym, o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ inspektora nadzoru. Ewentualne zblizenia i skrzyzowania z uzbrojeniem

istniejacym rozwiaza¢ zachowujac wymogi obowiazujacych norm.
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14. Zajecie terenu.

Nr dzialki Wiasciciel — uzytkownik
1 2
12112 wihasciciel
(obreb 03 Czarna) GMINA WOLOMIN,
ul. Czarnieckiego
218~ wiasciciel
(obreb 03 Czamna) GMINA WOLOMIN,
ul. Nauczycielska
149 wihasciciel
(obreb 03 Czarna) GMINA WOLOMIN,
ul. Podgérska
PO ST
W, fi?r f? Og
Teren baz robdt nalezy wygrodzié zaporami lub ta§ma w pasy blat’é&zﬁ’m@ W u:‘: E‘V( )
My Yo .20
Po zakonczeniu prac teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. X P, e " nig LNU;‘
fJ? ”‘;' o 3
15. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. iy

15.1. Zakres robét dla calego zamierzenia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami, przepompownia i kanalizacja tloczna
W
e ul. Czamieckiego na odcinku od ul. Witosa do wysokosci dz. ew. nr 124 obr. 03 Czarna,
e ul. Nauczycielska na odcinku od ul. Czarnieckiego do wysoko$ci dz. ew. nr 213
obr. 03 Czama),
e ul. Podgorska na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Kochanowskiego.
Zakres inwestycji przewiduje:

w ul. Czamnieckiego:

- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC”S” DN200
e naodcinkuod S1 do S4o0dt L=140,35m
e naodcinkuodPSdoS150dl L=451,02 m
e na odcinku od PS do S35 0dt L=576,98 m
- budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PE DN 90
e naodcinku od PS do S4 0dl. L=589,16 m,
e budowe 2 szt. studzienek czyszczakowych DN 1000
- budoweg 11 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;

- budowe 17 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000
- budowe 18 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200



- montaz 34 szt. trjnikow redukcyjnych DN200/160.

w ul. Nauczycielskiej:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC”S”DN200 na odcinku L= 14441 m wraz
z odgatezieniami PVC”S” DN 160

- budowg 3 szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;

- budowe 2 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1200

- montaz 6 szt. trojnikéw redukcyjnych DN200/160.

w ul. Podegorskie;:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC”S” DN200 na odcinku L= 179,53 m wraz
z odgalezieniami PVC”S” DN 160

- budowg | szt. studzienek kanalizacyjnych PVC DN 425;

- budowe 1 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowyclrl Eil‘?’/hﬁoqu%r 'S4

- budowg 2 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowydf;&é%iqz’ rQ..T QQ O!_( 0

- montaz 3 szt. tréjnikéw redukcyjnych DN200/160.14.2. by, 'we’?f,%.

15.2 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Instruktaz pracownikow, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

Rodzaje skala | Miejsce i czas Instruktaz £ - ; - : ;
Lp. . e Srodki techniczne i organizacyjne
zagrozen zagr. | wystepowania | pracownikow
1 2 3 4 5 6
1 Roboty
budowlane,
ktére
stwarzaja
szczeglblnie
wysokie
ryzyko
powstania
zagrozen
1.1 | Wykopy o W -wykopy -przed - odziez robocza
scianach fundamentowe przystapieniem do - rozparcie wykopow
pionowych obiektu wykonywania robot - | - bariery ochronne i zabezpieczajace
gt>1,5m - wykopy pod instruktaz - tablice informacyjne i ostrzegawcze
lub o sieci uzbrojenia | stanowiskowy ze - migjsca sktadowania urobku
bezpieczny podziemnego wskazaniem miejsc i | - wyznaczenie stref zblizenia do
m sytuacji szczegdlnego | istniejacego uzbrojenia podziemnego
nachyleniu zagrozenia
Scian i
gt.>3.0m
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1.2 | Ryzyko - glebokie - przed - odziez robocza 1 ochronna
upadku z wykopy przystapieniem do - aktualne badania lekarskie
wysokosci - montaz wykonywania robot — | - sprzet zabezpieczenia osobistego
urzadzen instruktaz (szelki bezpieczenstwa, pasy
-montaze stanowiskowy bezpieczenstwa)
elementow - bariery ochronne
instalacji - prace z asekuracja
1.3 | Roboty - wszelkie - przed - ustalenie $rodkow tacznosci ze
wykonywan roboty przystapieniem do wskazanymi przedstawicielami zarzadcy
e w pasach budowlano- wykonywania robét — | terenu
drogowych instalacyjne instruktaz - odziez robocza 1 ochronna
lub w realizowane w stanowiskowy - bariery ochronne wydzielajace teren
bezpoéredni tych warunkach budowy w zakladzie lub w komunikacji
m publicznegj
sasiedztwie - zabezpieczenia (daszki) ochronne
pasow czyrmyci};tanoyi},sk pracy 1 urzadzen
drogowych - tablice i gﬁéﬁ@b egawcze
i Rar: ¥ [%g; - N "
nadzgr’sestoiény jzbrojefa iy
gospodar7a tefétin ,i,a‘-‘w, Of, Oy,
) Wnacz&nieﬁf’iejé’cf&p’ﬁ%&ﬁ Kras
uzbrojenia nx ;70- -:Z
(S 5 | 4
1.4 | Roboty - montaz - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywan elementow przystapieniem do - uprawnienia zawodowe i aktualne
e przy konstrukeji wykonywanych rob6t | badania lekarskie
uzyciu obiektow - instruktaz - tablice 1 znaki ostrzegawcze
dzwigéw podziemnych stanowiskowy wyznaczone strefy bezpiecznego
konstrukeji zblizenia do sieci uzbrojenia nad i pod
obiektow ziemnego
inzynierskich
1.5 | Roboty - roboty - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
wykonywan zZwigzane z przystapieniem do - wyznaczone strefy bezpiecznego
e pod lub w budowa i wykonywanych robét | zblizenia do linii elektroenergetycznych
poblizu rozbiorka - instruktaz (napowietrznych i kablowych)
przewodéw obiektow i stanowiskowy we - wyznaczone przejazdy (bramki) pod
linii elementéw wspoldziataniu z liniami elektroenergetycznymi
elektroenerg obiektow przedstawicielami - sygnalizacja napiecia na ruchomym
etycznych w uzbrojenia gestorow uzbrojenia sprzgcie budowlanym (koparki, zurawie
strefie terenu (wykopy, itp.)
niebezpiecz montaz - napisy ostrzegawcze (znaki, tablice)
nej rurociagow, - uprawnienia zawodowe do obstugi
obejmujacej roboty drogowe) sprzetu, aktualne badania lekarskie
3m dla linii
1KV
2. Roboty - roboty - instruktaz przed - odziez robocza i ochronna
budowlane, izolacyjne przystapieniem do - aktualne badania lekarskie
przy - roboty robot — instruktaz - oswietlenie 25V akumulatorowe lub
prowadzeniu asfaltowe stanowiskowy 12V elektryczne
ktérych - wygrodzenie strefy ochronnej
wystepuja - napisy ostrzegawcze (tablice, znaki)
dziatania - uprawnienia zawodowe do
substancji wykonywania robot
chemicznych - ustalony sklad osobowy z
lub wyznaczeniem o0sob do asekuracji
czynnikow - Zorganizowany system ratownictwa
biologicznyc specjalistycznego
h
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Roboty BW - roboty przy - instruktaz przed - odziez robocza 1 ochronna

budowlane uzyciu dzwigdw | przystapieniem do - badania lekarskie

prowadzone - montaz robdt - uprawnienia zawodowe do pracy przy
przy urzadzen - instrukrtaz na obshidze dzwigu

montazu 1 wyposazenia stanowisku pracy - ustalenie kolejnosci montazu i
demontazu obiektow demontazu

cigzkich (zbiorniki) - dobor zawiesin do podnoszenia danego
elementow elementu

(ponad 1.0 t) - Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

- tablice i znaki ostrzegawcze
- wyznaczenie tras dojazdu i przej§é
poza strefa niebezpieczna

- ustalenie zasad i sposobu
poroz,xwlewggm sig obstugi 1
pracowpﬂééwfm rféaz}l
sygializg(OF napi iang ?i‘zw@l
pracujac o 1o fN
napow:etwn)?cﬂu ’hépri "#_.'Erw:}_?

1ny
i M1 30 3

UWAGA:

w kol. 3 nalezy oceni¢ skale zagrozenia robét, ktére stwarzaja wysokie ryzyko powstania takich
zagrozen wg nastepujacej symboliki:

P — zagrozZenie przecietne

W — zagrozenie wysokie

BW — zagrozenie bardzo wysokie

Przy doborze $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy si¢ kierowaé ustaleniami zawartymi w tab.
1, 2 1 3 stanowiace zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rodzaje robot budowlanych, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji prac, nalezy
wybra¢ z powyzszego zestawienia odpowiednio do rzeczywistego (w danej inwestycji czy

remoncie) zakresu robot.
15.3. Whniosek koncowy.

Uwzgledniajac rodzaj i charakter projektowanych robét wystepujace rodzaje zagrozen oraz
przewidywany czasookres prowadzenia robot (dhuzej niz 30 dni roboczych i przy jednoczesnym
zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikéw lub przy pracochionnosci planowanych robét
przekraczajacej 500 osobodni) przed rozpoczeciem budowy nalezy opracowaé plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Odniesienie do decyzji srodowiskowej nr 308/13 7 dnia 24 paZdziernika 2013r.

wydanej przez Burmistrza Wolomina

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgal¢zieniami, budowa kanalizacji

sanitarnej ttocznej oraz przepompownia zaprojektowano zgodnie z punktem:

7 -”(_)
l1a) zachowano wszystkie parametry W;i 27k LR ,‘.r) -
)b‘ 25, Q’z' T W
1b) nie przewiduje si stapienia negat ch oddziat a:ﬁf,l’ Ok«
) nie p je si¢ wystapienia negatywny yw ?Mmfﬁ’%
1¢) nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne "’7 ‘-’S’r 3

{
1d) emisja oraz wystgpowanie innych ucigzliwosci nie wystepuja

le) inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych powodowaé ryzyko

wystapienia awarii
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15.4. Podstawa prawna.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane — art. 20.1 pkt. 1a, art. 21 a, 1, la,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 w sprawie szczegOlowego zakresu

rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych

przepisow BHP.

!‘() i .?7\
WH/"/‘

F}c

We o Sp
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w Spl‘ﬁWlé'f'EfJ%P‘(/QBﬂ % {yié’dﬁywania
f,:,

robo6t budowlanych.

Sprawdzit:

Upr.bud. do proj.
w spec.instalacje | gk
Nr ewid.84/0

Opracowat;

mgr inz. Robert Lucz

mgr in 'lekmwan'la
uprawmenla i i
i kigrowani rot;c:a cjalnosci
beZ ogri mc.z sanitame
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WYKAZ ZALACZNIKOW
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