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1. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

e Odgalgzienia wodociggowego i odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej o Srednicy
@ 110 PE o Iacznej dhugosci L= 112,0 m w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do
ul. Podmiejskiej, na dziatkach 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05
Zago$ciniec, na odcinku od istniejacego wodociagu w ul. Podmiejskiej w Zagoscificu
do dz. ew. nr 94/5 obreb 05 Zagosciniec,

e odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200 PVC
i dlugosci L= 93,0 m w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagoscificu, na
dziatkach 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obrgb 05 Zagosciniec, na odcinku od istniejacej
sieci kanalizacji na wysokosci dz. nr ew. 89 obreb 05 Zagosciniec do wysokosci dz. ew.
nr 94/5 obreb 05 Zagosciniec,

e 4 odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy @160 PVC i lacznej dlugosci
L=19,5 m do granicy dziatek zlokalizowanych wzdhz projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w
ZagoScincu.

Dostawa wody odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego wodociagu @ 225 PVC w ul. Podmiejskiej
w Zagoscincu. Projektowany odcinek sieci wodociggowej jest kontynuacja rozbudowy
wodociagu miejskiego zasilanego z Ujgcia i Stacji Uzdatniania Wody Graniczna w Wotominie.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej ma za zadanie dostarczy¢ wodg na potrzeby bytowo-
gospodarcze o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.
417), do istniejacych i projektowanych zabudowan. Zaprojektowane na trasie wodociagu
hydrant bedzie pehil funkcj¢ p.poz. i technologiczng — tj. plukanie, odpowietrzenie oraz
odwodnienie sieci.

Na omawianym odcinku dojazdowej do ul. Podmiejskiej oraz w ciagach komunikacyjnych dla
ruchu pieszego, nie istnieja kanaty scickowe. Scieki z pobliskie] zabudowy odprowadzane sg do
szamb.

Zadaniem projektowanego odcinka kanatu sanitarnego wraz z odgatezieniami sieci do. granicy
dziatek zabudowanych jest odprowadzenie sciekdw sanitarnych z: 1shue]qcych budynkow
zlokalizowanych wzdluz trasy projektowanego kanahu, skad uktadem’ kanaiow gramtacy_]nych
trafia do przepompowni $ciekow Gryczana, a nastgpnie na oczyszczalmq Sciekéow Krym
w Lesniakowiznie jako odbiornika w/w $ciekéw sanitarnych (odbiornikiem docelowym jest
rzeka Dluga). Projektowany kanal sanitarny zostanie wlaczony do istniejacego kanahu
sanitarnego @ 200 PVC w dojazdowej do ul. Podmiejskiej poprzez wiaczenie do istniejacej
studni @ 1200 betonowej na w/w kanale sanitarnym.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin,

Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,

Wykonawca: Firma inzynieryjna posiadajaca stosowne uprawnienia wykonawcze
wybrana przez Inwestora.



1.2. Podstawa opracowania

e Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Wolominie nr 237/W-KS/2013 z dnia 29.04.2013 roku.

e Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Wolominie nr 429/W/2012 z dnia 18.06.2012 roku.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego
w skali 1:500.

e Uzgodnienie trasy projektowanego przewodu wodociagowego w Starostwie Powiatu
Wotominskiego w Wydziale Uzgadniania Dokumentacji, ul. Powstaficéw 8 — Opinia ZUD
Nr 1626/2012 z dnia 17.08.2012 roku.

e Uzgodnienie trasy projektowanego przewodu wodociagowego i kanalizacji sanitarnej wraz
z odgalezieniami w Starostwie Powiatu Wolominskiego w Wydziale Uzgadniania
Dokumentacji, ul. Powstaicéw 8 — Opinia ZUD Nr 2218/2013 =z dnia
25.11.2013 roku.

e Wypis z miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolomin
—Uchwala nr XVIII-99/2000 Rady Miejskiej w Wolominie z dnia 29 czerwca 2000r ,
pismo znak WU.6727.1.107.2012 z dnia 27.11.2012 r. — dotyczy dzialki nr ew. 64/18
obreb 05 Zagosciniec.

e Decyzja Burmistrza Wolomina Nr 100/2013 z dnia 12.07.2013 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami kanalizacyjnymi do granic
nieruchomosci w drodze dojazdowej (dz. nr ew. 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 , czesci dz. nr 84
obreb 05 ZagoSciniec) do ulicy Podmiejskiej w Zagoscificu, gmina Woltomin.

e Decyzja Burmistrza Wolomina Nr 130/2012 z dnia 10.10.2012 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmujacej budowe dwéch odgalezien sieci
wodociggowej mna terenic dz. ew. nr 64/1 65, 84 obreb 05 Zagosciniec
przy ul. Podmiejskiej, gmina Wolomin.

Decyzja nr 100/1./2012 z dnia 27.11.2012 r — MZDIZ.JS.7230.282.2012
Decyzja nr 57/1/2014 z dnia 11.03.2014 r — MZDIZ.7230.123.2014.]S.

Wizja lokalna w terenie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Lokalizacja przewodow
e Trasa projektowanego przewodu wodociagowego i kanalizacji sanitarnej wraz
z odgal¢zieniami od sieci do granicy dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej trasy
w/w sieci w liniach rozgraniczajacych drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagoscificu
gm. Wolomin, zostata ustalona przez projektanta i uzgodniona w Powiatowym Wydziale
Uzgadniania Dokumentacji w Wolominie (Opinia ZUD Nr 1626/2012 z dnia 17.08.2012
roku i Opinia ZUD Nr 2218/2013 z dnia 25.11.2013 roku).
e Lokalizacja przewodu wodociggowego przebiega w liniach rozgraniczajacych:
° ul. Podmiejskiej (stanowiacej dz. ew. nr 64/18, 65 obrgb 05 Zago$ciniec) — ulica
gminna o nawierzchni asfaltowej,
e  drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej (stanowiacej dz. ew. nr 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4
obreb 05 Zagosciniec) - ulica gminna o nawierzchni ziemnej.
e Lokalizacja przewodu kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami kanalizacyjnymi od
sieci przebiega w liniach rozgraniczajacych:



e Drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej (stanowiacej dz. ew. nr 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4
obrgb 05 Zagosciniec) — ulica gminna o nawierzchni ziemne;j,

2.2. Charakterystyka przewodow

Projektowana sie¢ wodociggowa ©@110x10,0 PE wiaczona bedzie do istniejacej sieci
wodociggowe] @ 225 PVC w ul. Podmiejskiej za pomoca projektowanego tréjnika
©200/100/200 za wilaczeniem do sieci, nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowa z migkkim
uszczelnieniem Dy, 100; na konicéwce projektowanej sieci wodociagowej @110 PE projektuje sig
hydrant p.poz.

Przew6d wodociggowy w ulicy dojazdowej do ul. Podmiejskiej projektuje sie z rur
cis$nieniowych o srednicy @ 110x10,0 PE SDR - 11 na ci$nienie PN 16 a odgalezienia od sieci
wodociagowej do granicy dzialek zabudowanych projektuje si¢ z rur cisnieniowych @40x3,7PE
SDR 11 na ci$nienie PN 16 aczonych przez zgrzewanie doczotowo.

Uwaga:

e Zgodnie z zapisami w Opinii nr 1626/2012 i Opinii nr 2218/2013:
- PSG Sp. z 0.0. w miejscu skrzyzowan z siecig gazowsa prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegllnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ nadzér techniczny
do Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. Al. Jerozolimskie 179, 02-222
Warszawa, tel.: 22 667 33 51.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wlaczona bedzie do istniejacego odgalezienia sieci
kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej - wlaczenie poprzez istniejaca
studni¢ @ 1200 betonowa na istniejacym kanale sanitarnym @200 PVC.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-U ze $cianka lita SN8 SDR 34 o $rednicy
0200 x 5,9 faczonych na uszczelk¢ gumowa a odgalezienia od sieci kanalizacji sanitarnej do
granicy dziatek zabudowanych projektuje z rur PVC-U ze $cianka lita SN8 SDR 34 o $rednicy
0160 x 4,7 taczonych na uszczelke gumowa.

Przewéd wodociagowy w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej:

Srednica Dz 110x10,0 mm

Dhugoéé L=112,0 m e RN O
Spadek i= 5,0 %o ST OTEW W
Material rury z PE 100 SDR 11 na cisnienie PN 16 '

Zaglebienie min. 1,85 m max. 2,18 m. )6 200 4

Przewod kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do w ul. Podmiejskiej:

srednica Dz 200x5,9 mm

dlugosé [=93,0m

spadek i= 4,0 %o

materiat rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie min. 1,54 m max. 1,75 m

Odgale¢zienia kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej

- do granicy dzialki 93/4 obr¢b 05 Zagosciniec:

srednica Dz 160x4,7 mm

dhugosé L=4,5m

spadek i=5%

materiat rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34



zaglebienie max. 1,73 m, min. 1,48 m

- do granicy dzialki 93/6 obr¢b 05 ZagoSciniec:

Srednica Dz 160x4,7 mm

dtugosc L=55m

spadek i=4 %

materiat rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,72 m, min. 1,20 m

- do granicy dzialki 94/3 obreb 05 ZagoSciniec:

srednica Dz 160x4,7 mm

dlugosé dhugosé L=5,0 m

spadek 1=2%

material rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,72 m, min. 1,42 m

- do granicy dzialki 94/5 obr¢b 05 Zagos$ciniec:

Srednica Dz 160x4,7 mm

dhugosé L=4,5m

spadek i=2 %

materiat rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,71 m, min. 1,50 m

2.3. Opis rozwigzan projektowych

Sie¢ wodociagowa —uzbrojenie

Na projektowanym przewodzie wodociagowym @ 110x10,0 PE zaprojektowano 1 zasuwe
kotnierzows zeliwng z miekkim uszczelnieniem o srednicy Dy 100, ponadto na przewodzie
wodociggowym zaprojektowano 1 hydrant przeciwpozarowy podziemny @80, zamontowany na
odgalezieniu od wodociagu, odcigty zasuwa kolnierzowa zeliwng z migkkim uszczelnieniem o
Srednicy Dy 80. W miejscu wstawienia hydrantu nalezy wykonaé blok oporowy prefabrykowany
lub z betonu lanego. Zamontowane uzbrojenie nalezy oznaczyé¢ trwale na tabliczkach. Na
zmianach kierunku i koncéwce projektowanego przewodu wodociagowego nalezy wykonaé
bloki oporowe prefabrykowane lub z betonu lanego. Zamontowane uzbrojenie nalezy oznaczy¢é
trwale na tabliczkach. STAROS L W L

Hydrant podziemny nalezy zabezpieczy¢ opaska betonowa o wymiarach 0,6/0,6/0,6 mw
poboczu drogi. Na projektowanej sieci wodociagowej projektuje sie 1 zasuwc;;?ljnq'vir_q,“:mpptgz-ﬁ,,' .

zasuwy wykona¢ zgodnie z profilem zamieszczonym na rysunku nr 3

Projektuje si¢ budowe w/w wodociagu metods bezwykopowa - metoda przewiertu
sterowanego. Do budowy sieci wodociagowej metoda bezwykopowa nalezy zastosowaé rury
dwuwarstwowe PE/PE ©110x10,0 PE SDR 11 przystosowane do metod bezwykopowych co
najmniej dwuwarstwowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Metoda ta sktada si¢ z trzech etapéw: wiercenia pilotowego, rozwiercania i weciagania
wodociggu. Pierwszy etap to wykonywanie wstepne w planowanej osi przewodu otworu
pilotowego. Wiertnica stojaca na poziomie terenu wykonuje otwor pod katem ca 20 stopni. Po
uzyskaniu wymaganej glebokosci utozenia nowego przewodu kierunek przewiertu zamienia sie
na poziomy. Glgboko$¢ wiercenia kontrolowana jest za pomoca trasera. Aby ulatwi¢ przejscie
glowicy przez grunt, podawany jest plyn wiertniczy (na bazie bentonitu). Drugi etap to
rozwiercanie wykonanego otworu do docelowej $rednicy nowego przewodu. Glowice nalezy



dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu. Ostatni etap to wprowadzenie za wyciagang glowica
rozwiercajaca wlasciwego przewodu.
Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej - uzbrojenie

Projektowany odcinek kanatu sanitarnego @ 200x 5,9 mm wraz z odgal¢zieniami sieci do
granicy dziatek zabudowanych @ 160x4,7 mm zostanie wykonany z rur kanalizacyjnych PVC-U
klasy SN8 laczonych za pomoca uszczelek gumowych. Kanaly nalezy uktadaé na 20 cm
podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z
doktadnym recznym jego zageszczeniem. Uzbrojenie kanatu stanowia:

- studzienki zelbetowe @ 1200 mm (1 szt.),

- studzienka z PVC @425 (1 szt),

- tréjniki PVC ©@200/160 (2 szt).

Rzegdne wierzchu whazow studzienek nalezy dostosowaé do istniejacej niwelety ulicy.

Odgalezienia kanalizacji sanitarnej do granicy dzialek

Projektowane odgatezienia kanalizacji sanitarnej do granic dzialek umozliwiaja odprowadzenie
$ciekow z zabudowanych posesji. Projektowane odgal¢zienia z rur @ 160x4,7 PVC na granicy
dziatki nalezy zaslepi¢ korkiem.

2.4. Istniejace uzbrojenie na trasie projektowanych sieci
Na omawianym terenie wystgpuje nast¢pujace uzbrojenie:
Sie¢ gazowa gl125

przylacza gazowe @ 25,

kabel eNN,

sie¢ kanalizacji sanitarnej k200

Na profilach podluznych sieci i odgalgzien od sieci pokazano uzbrojenie podziemne krzyzujace
si¢ z projektowanymi przewodami wodociaggowymi i kanalizacyjnymi, ktoére nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot wykonawezych.

Nalezy pamigta¢, ze w trakcie wykonywania prac moga pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia
podziemnego, ktore nie byly ujawnione na mapach stanowiacych material do wykonania
niniejszego projektu.

3. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Sposob wykonania robét _
Roboty pomiarowe 15200 WA Se g T4
Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokonaé geodeta. Utrzymanie trasy
i spadkéw wymaga doktadnych pomiardw na projektowanym odcinku sieci. Pomiary rozpoczaé
od punktow wezlowych, zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Budowe prowadzié
w temperaturach od 0° do 35°C.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robodt nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie w pas drogowy.

O rozpoczgciu robot nalezy powiadomié instytucje branzowe wymienione w protokole WUD-u,
nastgpnie odpowiednio: wilascicieli, zarzadcow, uzytkownikéw nieruchomosci przez ktére, lub
dla ktérych bedzie wykonywana inwestycja.




Roboty ziemne

Realizacja wykopow prowadzona bedzie w gruntach nienawodnionych.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi.
Wykop w obrgbie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rz¢dng dna wykopu wykonywac rgcznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno dopuscié
do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o obj¢tosci zastapionej
podsypka i obsypka ochronng rur oraz warstwa wysokosci podloza drogowego (pod jezdnig),
nalezy wywiezé.

Szeroko$¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien wycigganych.
Miejsca wykonania rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami,
poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé od
najnizszego punktu.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.

Ukladanie rur

Rury wodociagowe planuje si¢ ulozy¢ metoda przemertu sterowanego. W zwigzku z
powyzszym wykopy bedg wykonywane punktowo: w miejscu weinki oraz montazu uzbrojenia.
Wodociag w punktowych wykopach nalezy zasypa¢ pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15
m ponad rur¢ nalezy wykona¢ recznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z
jednoczesnym regcznym ubiciem w celu dokladnego wypelnienia szczelin wokot rurociagu.
Dalsza zasypke nalezy wykona¢ gruntem z wykopu z rozscieleniem i ubiciem warstwami o
grubosci 0,20 m. Zasyp powinien by¢ doktadnie zaggszczony, a wynik potwierdzony badaniamji.
WskazZnik zaggszczenia gruntu wg CBR>0,98.

Rury kanalizacyjne uklada¢ na tawie piaskowej, zageszczanej do wsp(’)lczynnika 95% ZPPr,
zasypa¢ warstwg wyrownawcza wysokosci 10 cm i lekko zagesci¢, wyprofilowaé z
zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem obydwie kofcéwki rur musza by¢ oczyszczone, zewnetrzna powierzchnia
uszczelki i wewngtrzna kielicha nasmarowane $rodkiem poslizgowym (mydio Ilub spray
silikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd
po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej Y4
swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem rury az do $cian wykopéw i do wysokosci linii
granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowaé¢ udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo
ostroznie, aby unikaé uniesienia si¢ rur.

Masa ziemna z wykopow zostanie uzyta do ich zasypania. Po zasypamu zagqszczenlu wykopu
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nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci. el

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi oraz przy zbhzemach do i

drzew prace ziemne i instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma branzowq »~Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, BN-83/8836-02.

Krzyzujace si¢ z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed przystapieniem do roboét, fakt ten nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ roboty.

Préba hydrauliczna

Prébe hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewoddéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Zamontowany przewod wodocmgowy przed wlaczeniem do sieci nalezy
poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 1 MPa (10 kG/cm®) zgodnie z norma PN-81/B-10725.
Probe ci$nieniowa wykona¢ nalezy bez zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu przewodu




w wykopie, na podsypce piaskowej o grubosci 15 e¢m i wykonaniu blokéw oporowych oraz
po czgsSciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych potaczen dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Prébe hydrauliczna musi odebra¢ ustanowiony przez Inwestora Inspektor Nadzoru Robét.

Dezynfekcja i ptukanie sieci

Po pozytywnej probie cisnieniowej i zasypaniu wykopow, nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodu wodociagowego podchlorynem sodu w ilosci 250mg/l. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewod nalezy przepluka¢ woda wodociagowa z predkoscia V>1,0 m/s pod
nadzorem uzytkownika sieci. Po dokladnej dezynfekcji i przeplukaniu przewodu
wodociagowego, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji
Sanitarno- Epidemiologiczne;.

Préba szczelnosci kanatow na eksfiltracje

Po zestabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypka migdzy studzienkami nalezy dokonaé
proby szczelnosci zgodnie z warunkami technicznym wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych.

Pozytywna proba na eksfiltracje $wiadczy o szczelno$ci rowniez na infiltracje.

Zasypka wykopu
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020.
Wypelnienie wykopu sktada si¢ z dwdch etapow:
e I etap — jest to staranne wypehlienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami
0 grubosci nie wigkszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy
ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Jednoczesnie
z wykonywaniem poszczeg6lnych warstw nalezy ,,podnosi¢” umocnienie klatkowe
wykopu. Obsypka ochronna musi sigga¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10 cm po
bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczaé recznie.
Stopien zaggszczenia obsypki ochronnej winien wynosi¢ odpowiednio: 95% pod
jezdniami, a 90% pod chodnikami, 85% pod zielencami wg zmodyfikowanej proby
Proctora. Po zakoniczeniu I etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.
e II etap — jest to wypeknienie nad strefy ochronna. W tej strefie mozna zageszczaé
mechanicznie warstwami grubo$ci 20 do 30 cm.

Stopien zaggszczenia pod jezdnia wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
Analogicznie odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami zarzqdcy drog1
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3.2. Odbiér robét 054 a0t
Odbioréw czesciowych i koficowego w/w sieci nalezy dokonaé przed oddamem do eksploatacp
i powinien odbywa¢ si¢ przy udziale kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci
1 gospodarza terenu.

Odbior nalezy potwierdzi¢ protokolem, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich
usunigeia. Przed, lub w trakcie odbioru nalezy nanie$¢ na projekt wszystkie zmiany i odstepstwa
od projektu, dokonane w trakcie budowy.

Czgsciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczeg6lnych odcinkach, majacy na celu
kontrolg jakosci prac, ktorych efekty nie beda widoczne podczas odbioru koncowego obejmuyje:



e  Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacii rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej,
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
Jakos¢ i prawidlowos$¢ wykonania podtoza,
Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary,
Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw
1 stopnia zageszczenia,

®  Szczelno$¢ przewodu poprzez wykonanie proby ci$nieniowej ,

® Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem
ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.
Koricowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

e  Protokoléw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych,

e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

3.3. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Informacja zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz. U. Nr
158, poz. 1105).

Przedsigwzigcie polegajace na budowie:

e  Odgalgzienia wodociggowego i odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej o Srednicy
O 110 PE o Iacznej dlugosci L=112,0 m w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do
ul. Podmiejskiej, na dziatkach 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05
Zagosciniec, na odcinku od istniejacego wodociagu w ul. Podmiejskiej w Zagoscinicu
do dz. ew. nr 94/5 obreb 05 Zagosciniec,
® odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy @ 200 PVC
i dlugosci L= 93,0 m w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zago$cincu, na
dziatkach 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obrgb 05 Zagosciniec, na odcinku od istniejacej
sieci kanalizacji na wysokosci dz. nr ew. 89 obreb 05 Zagosciniec do wysokosci dz. ew.
nr 94/5 obreb 05 Zagoéciniec,
° 4 odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej o érednicy @160 PVC i Iacznej dlugosci
=19,5 m do granicy dziatek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w
Zagoscincu,
nie spetnia kryteriow okreslonych w §1 pkt 2 lit. F w Rozporzadzeniu Rady Ministrow, z dnia 21
sierpnia 2007 roku (Dz.U. Nr 158, poz. 1105) i nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych

znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktdrych konieczne jest-uzyskanie. decyzji “o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia. - ~
W zwiazku z powyzszym dla niniejszego przedsi¢wzigcia nie jest konieczne uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewzigcia.

SEAY T
i o Y L

e Kontrola szczelnosci przewodow
W projekcie przewidziano polaczenia rur wodociggowych za pomoca zgrzewania doczolowego,
wykonywanego za pomoca automatycznego aparatu. Po dokonaniu zgrzewania polaczenia,
nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole polaczen zgrzewanych. Zgrzewy niesymetryczne,
nieprzetopione, budzace watpliwosci nalezy wyciac i wykona¢ ponownie.
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Polaczenia kolnierzowe przy zasuwie i hydrancie wykonaé na uszczelki gumowe i $ruby ze stali
nierdzewnej. Koniecznie przed zasypaniem wykop6w nalezy sprawdzi¢ szczelno$é rurociagu
poprzez wykonanie proby hydraulicznej zgodnie z norma PN-81/B10725.

W projekcie przewidziano polaczenia rur kanalizacyjnych kielichowych za pomoca uszczelki
gumowej wargowej. Przed montazem obydwie koncowki rur muszq byé oczyszczone,
zewngtrzna powierzchnia n uszezelki i wewngtrzna kielicha nasmarowane $rodkiem
poslizgowym (mydlo lub spray silikonowy). Wsuwaé bosy koniec do kielicha. Po dokonaniu
polaczenia kielichowego nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole polaczer. Polaczenia
niesymetryczne, budzace watpliwosci nalezy zdemontowaé i wykona¢ ponownie.

Polaczenia kregbéw studzienek wykonac na uszczelki gumowe producenta kregow.

Po zestabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypka migdzy studzienkami, nalezy dokonaé
proby szezelnosci zgodnie norma PN-92/B-10735 oraz ze specyfikacjg techniczna wykonania
1 odbioru robdt budowlanych sieci kanalizacyjne;.

e  Odwodnienie wykopow
Zaleca si¢ prowadzenie robot w okresie bezdeszczowym. W przypadku koniecznosci
odwodnienia projektuje si¢ odprowadzenie wod — metoda odwodnienia za pomoca iglofiltréw.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Wykonawca robot powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu.
Rzeczymste godziny pompowania wody powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania
1 potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie
nalezy dopuszczaé do zawilgocenia i przemarzania gruntéw na powierzchni robét ziemnych
a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
Projektowana sie¢ wodociggowa i Kkanalizacji sanitarnej naleza do II Kkategorii
geotechnicznej.

e Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy ziemia z wykopu musi byé odwozona na tymczasowe miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku nalezy
wywiezé na wysypisko $mieci.

e Zagospodarowanie odpadow
Materialy uzywane w trakcie robot wykonawczych takie jak: gwozdzie, deski _beda zebrane
przez. Wykonawcg 1 wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli. beda zebrane ;
do pojemnikéw i wywiezione do segregowani odpadéw i zagospoda.rowane zgodme zZ ustawq
o odpadach. 5 200 W

e  Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji

- Przy prowadzeniu prac budowlanych zwiazanych z budowa sieci wodociagowej nalezy
ograniczy¢ do minimum wplyw tych dziatan na glebe, po robotach ziemnych odtworzyé
uksztattowanie terenu do stanu poprzedniego. Na trasie projektowanego wodociagu nie
wystgpuja drzewa, w zwiagzku z powyzszym nie przewiduje si¢ wplywu projektowane;
inwestycji na system korzeniowy drzew.
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II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany”
e Odgal¢zienia wodociggowego i odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej o Srednicy
@ 110 PE o Igcznej dlugosci L=112,0 m w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do
ul. Podmiejskiej, na dziatkach 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05
Zagosciniec, na odcinku od istniejacego wodociggu w ul. Podmiejskiej w Zagoscincu
do dz. ew. nr 94/5 obreb 05 Zagosciniec,
® odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej o S§rednicy @ 200 PVC
i dlugosci L= 93,0 m w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagoscincu, na
dziatkach 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05 Zagosciniec, na odcinku od istniejacej
sieci kanalizacji na wysokosci dz. nr ew. 89 obreb 05 Zagosciniec do wysokosci dz. ew.
nr 94/5 obreb 05 Zagosciniec,
® 4 odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy @160 PVC i lacznej dhugosci
L=19,5 m do granicy dziatek zlokalizowanych wzdhuz projektowane;j sieci kanalizacji
sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w
Zagoscincu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
e Sie¢ gazowa gl25
e przylacza gazowe @ 25,
e kabel eNN,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej k200

Teren inwestycji:
® pas drogowy ul. Podmiejskiej - droga gminna o nawierzchni asfaltowej,
e pas drogowy drogi dojazdowej do ul. Podmiesjkiej - droga gminna o nawierzchni
Ziemnej.

Inwestycja obejmuje obszar zabudowy jednorodzinnej. Usytuowanie wysokosciowe
projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nawiazano do istniejacych przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do ul. Podmigjskiej
oraz do rzednych istniejgcych terenu. AN

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 2 BudoW :
Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami sg obiektami
liniowymi, podziemnymi przebiegajacymi w poboczu i pasie drogowym “ul.’ 'P‘odmiejskiej
i drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagoscificu.

Zaopatrzenie w wode projektowanego przewodu wodociggowego odbywaé sie¢ bedzie
z istniejacego wodociagu @225 PVC w ul. Podmiejskie;j.

Scieki sanitarne z istniejacych budynkéw zlokalizowanych wzdhuz trasy projektowanego kanahu,
odprowadzone zostang do projektowanego kanah sanitammego skad ukladem kanaléw
grawitacyjnych trafia do przepompowni $ciekéw Gryczana, a nastgpnie na oczyszczalnie
sciekow Krym w Le$niakowiznie jako odbiorika w/w $ciekow sanitarnych (odbiornikiem
docelowym jest rzeka Dtuga).
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Dla zamierzonego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zmian dotyczacych sposobu
zagospodarowania dziatek ew. nr 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05 Zagosciniec gm.
Wolomin.

4. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu
Zamierzone przedsigwzigcie tj. budowa:

e odgalezienia wodociagowego i odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej o Srednicy
O 110 PE o lacznej dlugosci L= 112,0 m w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do
ul. Podmiejskiej, na dziatkach 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05
Zagosciniec, na odcinku od istniejacego wodociagu w ul. Podmiejskiej w Zagoscincu
do dz. ew. nr 94/5 obregb 05 Zagosciniec,

o odcinka rozdzielczej sieci kanmalizacji sanitarnej o S$rednicy @ 200 PVC
i dlugosci L= 93,0 m w drodze dojazdowe] do ul. Podmiejskiej w Zago$cincu, na
dzialkach 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obrgb 05 Zagosciniec, na odcinku od istniejacej
sieci kanalizacji na wysokosci dz. nr ew. 89 obrgb 05 Zagosciniec do wysokosei dz. ew.
nr 94/5 obreb 05 Zagosciniec,

e 4 odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy @160 PVC i lacznej dlugosci
L=19,5 m do granicy dzialek zlokalizowanych wzdhuz projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w
Zagos$cincu.

w gm. Wolomin nie spowoduje zmian dotyczacych sposobu zagospodarowania dziatek ew. nr
64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obrgb 05 Zagoéciniec gm. Wotomin.
Powierzchnia zagospodarowania terenu — bez zmian.

5. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

W granicach opracowania nie wystepuja zabytki, pomniki przyrody podlegajace prawnej
ochronie. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym w/w
inwestycja wpisuje si¢ w otaczajacy teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych srodowiska.

6. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gérniczej

Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji gorniczej. Ulica
Podmiejska i droga dojazdowa do ul. Podmiejskiej zlokalizowane sg poza granicami terenéw
gorniczych. e ATOE S

S W

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywéﬁfchﬁéf&ﬂﬁ‘(-ila et

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia
W/w inwestycja tj. budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
spowoduje zasadnicza poprawe ochrony srodowiska. Technologia wykonania przedmiotowe;j
sieci z rur PE i PVC zapewnia jej trwalo$¢ oraz calkowita szczelnosé. Degradacja terenu
powstala w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunigta przed przekazaniem obiektow do
eksploatacji.
Bezpieczenstwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na czas robot urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacjg i planem BIOZ) na temat kwestii utrudnief
w dojezdzie do posesji rozwigzywane bedg indywidualnie z ich whascicielami przez wykonawce
robot poprzez przyjecie odpowiedniego harmonogramu.

Realizacja projektowanej sieci wodociagowe] kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami nie
spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami zlokalizowana

bedzie na dziatkach stanowigcych pas drogowy drog gminnych wykorzystywanych dla obshugi

przyleglego terenu i stanowigcych czesé regionalnego uktadu komunikacyjnego. ; ;

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejacego sposobu zagospodarowania tércﬂu. W WOl
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III. ZALACZNIKI

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY
Odgalezienia wodociggowego i sieci wodociggowej
oraz
sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgalezieniami kanalizacyjnymi do grani dzialek 93/4, 93/6,
94/3, 94/5 obreb 05 ZagoSciniec
w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej
w ZagoScincu
(dz. ew. nr 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4
obreb 05 ZagoSciniec ) gm. Wolomin

na odcinku od istniejgcych sieci w ul. Podmiejskiej
i w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej

INWESTOR: pOWIE L Ve
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp A o, 0 ‘_5 g U
ul. Graniczna 1 X
05-200 Wolomin

Projektowala: mgr inz. Marta Grzeda-Malinowska % il

Opracowala: mgr inz. Helena Nosorowska [\ o3¢y, ﬂl{ G}I/J‘\

e
RO JE KT '

Sprawdzil: Tomasz Grot UPRAWNIENIA BUD ; Fm
w speciainoschgstala Sia sieci, Jastalacyl | urzadzed:

wodociggowych | kanalizacynych,
clepirych, wentytacyjnych | gazowych
Nr ewid. Wa-243/01
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Czgs¢ opisowa

1.1. Zakres robot

Przewéd wodociggowy w dojazdowej do ul. Podmiejskiej:

Srednica Dz 110x10,0 mm

Dhugosé I=112,0m

Spadek i=5,0 %o

Materiat rury z PE 100 SDR 11 na ci$nienie PN 16
Zaglebienie min. 1,85 m max. 2,18 m.

Przewod kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do w ul. Podmiejskiej:

$rednica Dz 200x5,9 mm

dhugosc¢ L=93,0m

spadek i= 4,0 %o

material rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie min. 1,54 m max. 1,75 m

Odgalezienia kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej

- do granicy dzialki 93/4 obr¢b 05 ZagoSciniec:

$rednica Dz 160x4,7 mm

dhugosé L=4,5m

spadek i=5%

material rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,73 m, min. 1,48 m

- do granicy dzialki 93/6 obreb 05 ZagoSciniec:

$rednica Dz 160x4,7 mm

dhugosé L=55m

spadek =4 %

materiat rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,72 m, min. 1,20 m

- do granicy dzialki 94/3 obreb 05 ZagoSciniec:

Srednica Dz 160x4,7 mm

dhugosé dlugosc L=5,0 m

spadek 1=2%

material rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,72 m, min. 1,42 m

- do granicy dzialki 94/5 obreb 05 ZagoSciniec:

$rednica Dz 160x4,7 mm

dhugosé L=4,5m

spadek =2 %

materiat rury PVC-U klasy ,,S" (SN 8) SDR 34
zaglebienie max. 1,71 m, min. 1,50 m
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Roboty towarzyszace:
e  Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét,
e Odtworzenie istniejacego w pasie rob6t nawierzchni pobocza, wjazdow itp.
e Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym
wodociagiem i kanalem sanitarnym.

Wykonanie robot:
o  Wykop waskoprzestrzenny.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na omawianym terenie wystepuja nastgpujace obickty budowlane, wzdtuz ulicy znajduje sie
istniejaca i projektowana zabudowa jednorodzinna, ul. Podmiejska i droga dojazdowa
do ul. Podmiejskiej to ulice gminne o nawierzchni gruntowej.

Na omawianym terenie wystgpuje nastgpujace uzbrojenie:
Sie¢ gazowa gl25
e przylacza gazowe @ 25,
e kabel eNN,
e  sie¢ kanalizacji sanitarnej k200

Nalezy pamigta¢, ze w trakcie prac moga pojawié sie clementy uzbrojenia podziemnego, ktére
nie byty ujawnione na mapach stanowiacych materiat do wykonania niniejszego projektu.

1.3. Elementy mogjce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:
wykonywania rob6t ziemnych,

umacnianie wykopdw,

zgrzewanie rur

transportu rur,

transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania,

montazu rur w wykopach,

wykonywania podsypki pod rurociagi,

wykonywania zasypki i zageszczenia.

Oprocz  zagrozen zdrowia i zycia moga wystapié okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktérych naleza: ST AT w WOk,
e wzost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopow: skiadowamem

1 transportem urobku, 00 WA e
e halas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastgpi¢ podczas
wykonywania robot, takich jak:
*  wykopy liniowe tj. przewdd sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wykopy obiektowe,
zgrzewanie rur - porazenie pradem, poparzenie poprzez manipulowaniu plytg grzewcza,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu — osuniecie skarpy,
roboty zwiazane z przemieszczaniem i zaggszczeniem gruntu,
skladowanie, transport i montaz materiatléw budowlanych,
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roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych, wykonywanie
wykop6éw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami,
obstuga agregatu pradotworczego.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazujacych przepiséw odnosnie robét
budowlano - montazowych,

niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

lekcewazenia przepisow BHP przez ekipe Wykonawcy,

braku badan lekarskich, szkolei okresowych pracownikow,

pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczgdnosci 1 braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogacych znalez€ si¢ w rejonie frontu robét,

nie zapewnienia opieki nad dzieémi przez mieszkaficow posesji sasiadujacych z
robotami,

nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek, agregatow
pradotwoérezych oraz elektronarzedzi.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Budowa projektowanego przewodu wodociagowego i kanatu sanitarnego winna by¢ realizowana
W spos6b minimalizujacy wystapienie zagrozefi dla bezpieczenstwa i zdrowia zaréwno
pracownik6w budowy, jak i mieszkancéw posesji sasiadujacych z frontem rob6t oraz wszelkich
0s6b mogacych znajdowac si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

okresli¢ w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi
przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materiatow,

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowéz
materialéw bez zagrozenia dla pracownik6w budowy i okolicznych mieszkafncow,
nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa, ndie
dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposOb prowadzenia robdt,.aby '
uniknag¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnychy; 1o L
oznakowa¢ dokladnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz ok $li¢ bezpieczng
odleglos¢ pracy. s

W trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) wykopy liniowe powinny by¢:

szalowane i wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 c¢m poza
krawedz,

zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

W nocy wykopy powinny byé¢ o$wietlone §wiatlem z6ttym, a w miejscach dostepnych
dla oséb niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami
zaopatrzonymi na czas zmroku i w nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,
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wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robét winny by
odpowiednio zabezpieczone,

przy kazdym wznowieniu robdt, po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejéciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania $cian
wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwracaé uwage na to

czy:

nie tworzg si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

nie tworzy si¢ niebezpieczefistwo osuniecia sie skarpy urobku lub niebezpieczenistwo
upadku urobku badZ pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,
podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co
moze spowodowac osunigcie si¢ gruntu,

pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez. Wykonawce posiadaja
swiadectwa homologacji, znaki bezpieczefistwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,
sprzgt uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom.

¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu nalezy uwazaé na to

czy:

przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje
ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych w sgsiedztwie pracownikow,

w wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz mozliwosé podkopania
skarpy,

urzgdzenia shuzace do zageszczania sa sprawne technicznie.

d) skladowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych%j pOVVlnny byc PN

wykonywane:
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodow mniejszej niz:

urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowa¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

elementy skladowane powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed osunigeciem
sktadowanej pryzmy i przygnieceniem os6b znajdujacych si¢ w poblizu sktadowiska,
materialy budowlane powinny byé zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie
spowodowaé zagrozenia zdrowia i Zycia o0s6b znajdujacych si¢ w poblizu grodka
transportu,

roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna i
sztukg budowlang pod nadzorem instytuciji okreslonych w projekcie. A

0S¢
0%

3,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV, a

5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym
15kV,

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, a jezeli nieznane Jest polozenie przewodéw na
glebokosci wigkszej niz 0,40 m nalezy kopaé tylko lopatami bez uzycia kilofow.

f) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

w wyniku bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy
lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne)
moze Wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia
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bezp1eczenstwa 1 zdrowa przebywajacych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu,
porazenie pradem,

przypadkowe odkrycie msta.laCJl lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé
sygnatem do przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego
post¢gpowania.

1.6. Wskazania instruktazu pracownikéw
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych zasad
bezpleczenstwa i h1g1eny pracy z czgstotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz
winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ kartg szkolen stanowiskowych, ktora obejmuje takze
zakornczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze
skierowa¢ tylko tych pracownikow, ktorzy spelniaja te wymagania,

pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i

sprzgt ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do wa;runkow khmatycznychj“ .

i pogodowych, a sprzgt ochronny — do charakteru wykonywanej pracy
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2. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003
roku Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

e Odgalgzienia wodociagowego i odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej o $rednicy
O 110 PE o Iacznej dlugosci L=112,0 m w ul. Podmiejskiej i w drodze dojazdowej do
ul. Podmiejskiej, na dzialkach 64/18, 65, 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05
Zagosciniec, na odcinku od istniejacego wodociagu w ul. Podmiejskiej w Zagoscificu
do dz. ew. nr 94/5 obreb 05 Zagos$ciniec,

e odcinka rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej o S$redmicy @ 200 PVC
i dlugosci L= 93,0 m w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagosciicu, na
dziatkach 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obreb 05 Zagosciniec, na odcinku od istniejacej
sieci kanalizacji na wysokosci dz. nr ew. 89 obreb 05 Zagosciniec do wysokosci dz. ew.
nr 94/5 obrgb 05 Zagosciniec,

° 4 odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 9160 PVC i Iacznej dlugosci
L=19,5 m do granicy dzialek zlokalizowanych wzdtuz projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w liniach rozgraniczajacych drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w
Zagoscincu.

w gm. Wolomin, wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wytycznymi
projektowania i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma shuzy¢ i stanowi¢ moze podstawe do wykonania prac w zakresie ujetym w niniejszym ..,
projekcie. Q' (s ol WORAINE

AW

Wotomin, lipiec 2014 rok.
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- Szczegdlowy zakre‘s‘ uprawnien
do projektowania bez ograniczel’n _

4 Specjalnoscl mstalacyj nej
w zakresne sieci, mstalacjl i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanahzacyjnych

L Namocyart.nust.lpkt 115,art.13ust.1pktllust 4 ustawy - Prawo .

budowlane, w zakvesie objetym ‘wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawmema;

stanowig podstawe do:
- 1/ projektowania, sprawdzania projektéw arcmtektomczno-budowlanych i sprawowania

- nadzoru autorskwgo, .
2/ sprawowania kontroli techmczne_] uttzymama ohnektow budowlanych, z zastrzeZemem .

art.62ust.516

- IL Na mocy § 15 mzpomdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmych w budownictwie,

 piniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzqdzama projektu zagospodarowama dz:ath lub terenu w zakresie WyZej wymienionej

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozpomdzenin Mimstn Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fonkcji teehnicznych w,_

B budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i mstalacje cieplne, wentylacnne sudown

gazowe, -wodociagowe i kanahzacnne, z doborem w}asclwych urzadzet W) projekcze‘._

"budowlaﬂym.

.Otrzymu;a,.
1. Pani Marta Barbara Grzeda Mahnowska

ul. Widok 5
05-200 Wolomin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a

_-\:215._.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PSD-M1IN-MH2 *

‘Pani MARTA BARBARA GRZEDA-MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0275/07
adres zamieszkania ul. WIDOK 5, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. | ‘: gl

Vi

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 goz‘.‘.145§0)‘ _dah.e w postaci’
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawariego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia /7, .10.2001 1.

Nr ewid.uprawiienn Wa-243/01
DECYZJA NR 4710 w1

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z poén. zm.oraz § 9 roZpor zadzenia Ministra Gospodarki Przesirzenne] i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnvch funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8z 1995 .
poz. 38), w zwigzku z art. 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpalrzeniu ‘wniosku Pana inz. Tomasza Grot, na pod-
stawie dokumentéw stherdzaia,cych wymagane Wj,rk::ztaiceme i prakiyke zawodows oraz na pod-
stawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed Komisja egzamina-
cyina-

NADAJE

Panu Tomaszowi Grot
inzynierowi inZynierii érodowiska
ur. dnia 16 paidziernika 1959 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECL, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,~
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I AZOﬂﬂxji

Zgodnie z § 4 ust. rozporz@dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennei i'Bﬁ'd(-)wnictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowm réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADN IENIE

W zwiazku z potwierdzeniem prrzez Komisjs egzaminacyjna, powolang przez Wojewods Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwcea 2001 r.| posmdama przez Pana inz Tomasza Grot
wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zavodow 2] koniecznej do uzyskania uprawnief
budowla,nych w powyzsze] specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na upraw-
nienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysiugnje odwolanie de Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decvzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

IS
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G8B-KV1-V89 *

Pan TOMASZ GROT o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5083/01

adres zamieszkania ul. WOJSKIEGO 11, STANIStAWOW PIERWSZY, 05-126 Nieporet

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w. postaCI L AT i ma

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyﬂkatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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w I. Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka z o.0.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax;: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-489, REGON: 017282330
Konto: Spéfdzielczy Bank Rzemiosta i Rolnictwa w Wolominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT/ §50 10412013 Wotomin, dnia 29.04.2013
Nrwn. 237/W-Ks/2013

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej (dz. ew.
nr 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obr. 05) w Zagoscinicu na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 87 obr. 05 do
wysokos$ci dz. ew. nr 94/3 obr. 05 w Zagosciricu.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin

Dziat Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie przy ul. Granicznej 1
ponizej przedkfada warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ul. Podmiejskiej ( dz. ew. nr 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obr. 05) w Zagoscincu na odcinku od
wysokosci dz. ew. nr 87 obr. 05 do wysokosci dz. ew. nr 94/3 obr. 05.

Dotyczy sieci wodociagowej: 93/ 5)

e w drodze dOJaZdOWEJ do ul. Podmiejskiej (dz. ew. nr 84, 92/5, 79/5, 94/4 obr. 05) w Zagoscincu nalezy
wybudowa¢ sie¢ wodociggowg @110 PE, Lca=92,5 m na odcinku od projektowanego odgai@mema
wodociggowego na wysoko$ci dz, ew. nr 87 obr. 05 do wysokosci dz. ew. nr 94/3 obr. 05 w Zagoscincu i
zakonczy¢ hydrantem @80 p.poz.

e Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej @110 PE: zasuwy kotierzowe z miekkim uszczelnieniem
@100, hydranty @80 p.poz. @9 /6‘

Dotyczy sieci kanalizacji sanitarnej:

e w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej (dz. ew. nr 84, 82/5, 79/5, 94/4 ‘obr. 05) Wy ZagOécir’:Cu
wysokosci dz. ew. nr 94/3 obr. 05 nalezy wybudowaé przepompownie scuakow\\ sanltarnych
nastgpujgcych parametrach: $rednica @ 1,4 m, wydajnosé Q=5 I/s. W P B i

= od w/w projektowane] przepompowni nalezy wybudowac przewdd tloczny @90 PE”,‘Lca* 95 O m i
wigczyC¢ poprzez studnie rozprezng @1,2 m do istniejgcej studni @ 1,2 m po%oz nej na sieci kanalizacji
sanitarnej @200 PVC na wysokosci dz. ew. nr 87 obr. 05 w Zagoscincu. l/_ f

e w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej (dz. ew. nr 84, 92,5, 79/5, 94/4 obr. 05) w Zagoscincu nalezy
wybudowa¢ sie¢ kanalizacji grawitacyjnej Lca= 65,0 m imn=5%c na odcinku od w/w przepompowni
sciekow na wysokosci dz. ew. nr 94/3 obr. 05 do wysokosci dz. ew. nr 88 obr. 05 i zakoriczyé studnig
@1200 bet.

e Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wybudowaé odgatezienia
@ 160 PVC do granic posesji zabudowanych i po wykonaniu zaslepic.

o Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie @ 1200 betonowe oraz @425 PVC,
przewody @160 PVC, @200 PVC klasy S.

W zwiazku z powyzszym:

e Trase sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig
$ciekow i odgatezieniami kanalizacyjnymi uzgodni¢ w Powiatowym Zespole Uzgadniania i
Dokumentaciji Projektowej Wotomin ul. Powstarncéw 8 przez uprawnionego geodete.

e Opracowac projekt budowlany sieci wodociggowe], kanalizacji sanitarej wraz przepompownig i
odgatezieniami kanalizacyjnymi (osoba posiadajgca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod
wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0, w
Wolominie ul. Graniczna 1.

o Wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszelkie wymagane decyzje i pozwolenia
uzgodnic z odpowiednimi organami.

e Przed przystgpieniem do robét uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. z 0.0. w
Wotominie.

e Warunki uzgodnienia traca waznos¢ po uplywie 3 lat od daty ich wydania.

Sporzadzita; 1
Karolina Witkiewicz PREZES Z
Dziat Techniczny

q,( P

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 64.625.000,00 zt.

BZADU
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2
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z o.o0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58

www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330

Konto: BANK PEKAQO S.A. o/Wotomin nr 13 1240 6335 1111 0000 5130 9923

Wotomin, dnia 18.06.2012

L.dz. DT/ZR09 /0612012
Nrwn 429/ W /2012r

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: warunkéw technicznych na budowe dwoch odgatezien sieci ,u%osgociqgowej od istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w dz. ew. nr 64/18 oraz w dz. ew. nr 64/1E/obr. 05 Zagosciniec do wysokosci
dz. ew. nr 89 i 85 cbr. 05 Zagosciniec:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedzibg w Wotominie przy ul. Granicznej 1
przedktada ponizej warunki techniczne na budowe w/w odgatezien sieci wodociggowej:
- w ul. Podmiejskiej oraz w dz. ew. nr 64/1 obr. 05 Zagosciniec nalezy wybudowa¢ dwa odgatezienia
sieci wodociagowej o $rednicy @90 PE lub @110 PE , Lca=10,0 mb kazde na odcinku od istniejgcej sieci
wodociggowej ©200 PE do wysokoéci dziatek 89 i 85 obr. 05 Zagosciniec;
- uzbrojenie projektowanych odgatezien sieci wodociqgowych @80 PE, @110 PE : zas

3

z miekkim uszczelnieniem @80 , @100.

1T AN W

W zwiazku z powyZzszym nalezy:

- Uzgodni¢ trase w/w projektowanych odgatezien sieci wodociggowej w‘_:"-'; quWiatowym" WyfiZiale

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wotomin ul. Powstarcow 8;

- Opracowac projekt budowlany w/w projektowanych odgatezien sieci wodociagowej (osoba posiadajaca
uprawnienia) w 5 egzemplarzach | pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wotomin ul. Graniczna 1;

- Uzgodni¢ wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia
z odpowiednimi organami;

- Zleci¢ uprawionemu wykonawcy aby przed przystgpieniem do robét pobrat dzienniczek robot w PWIK
Sp. z 0.0. w Wotominie.

Uwaga
- Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Opracowat: Andrzej Kwiatkowski
Dziat Techniczno-Inwestycyjny

peteiels’

CZLONEK za

E'V@ja‘}iech. 75?"-70?’5"37&!1' ‘f SOif&’

uwy kotnierzowe

PREZE RZADU

. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.01 z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
; pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 63.914.500,00 zt.



: Wolomin dnia 17.08.2012
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
05-200 Wotomin
ul. Powstancow 8
tel. 022-787-66-28

ZUD/6630/1536/2012
OPINIA NR 1626/2012
Przedmiot opinii: odgalezienia sieci wodociagowej
Inwestor: PWiK Sp. zo. 0
Na wniosek z dnia: 2012.07.23
Data ztozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2012.07.24
Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 2010. 193,

1287 z pdzn. zm.) Starosta Wotomiriski opiniuje pozytywnie dokumentacje proj ektowq oblektu
potozonego we w. Zagos$ciniec ul. Podmiejska dz. 65, 84 obr. 05 gm. Wolomin ! S :

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa:

1. MSG — w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa prace ziemne wykonywacé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robot zglosié nadzor
techniczny do MSG Wotomin ul. Pitsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.

| zal. w 2 egz.

Sporzadzita:

Mariola Lukasiewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
owiatowy Zespdl Uzgadniania
Dokumentacji Projekiowej
Sieci Uzhrojenia Terenu

25-200 Walomin, ul. Powstadedw 8

—_—




|..Opinia wazna jest przez okres 3 lat.
- “2.Zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.89r.
(Dz, U.2010.193.1287 z pézn. zm.)
4 sie€ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
" Inwestorzy sa zobowiazani:
- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach otwartych,
nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie
przepisow o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. | pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).
3.Integralng czes¢ opinii stanowi zatacznik (zataczniki) w postaci mapy (map) do celow projektowych
z wkreslonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

_10-



foesfyfiom BleBewiim - Bulkouapima SOIURID '50'20'ZL0Z BISUIZPESEZ BUUY : (E)EMONMIPAM 005 - L BIBYS dVIN-O3O WalsAs
\ "y | T T B —
el / i |

~
~

/ o

AH/909 m Nmo

\ [ Zerel |

| Y \ M0j®3 op 2k2nis 870

|
.ﬁ.ﬁ«.um@@ﬁ sl
Bq P o 01147 fi gl fe

‘fezajupesez Adew/inga;, .

Biun apg
IO} M [f =~E?\.
1w umunylocy %.q.aﬁx/‘\!» y

4 7

H

AININOTOR M0 ¥ 10 o0

Eea il
~_
/60 ,
£/66
h
m\ N@. —
)
‘ / /

Ge R |
16 S
] _
< v g Q@ /N |
: Sab e | [ cpos |
— 5 7 GE56 . DV ..,.- U556 g &
=) |
gy Q i
™ / ny iy . .
I ar96 Y
%2590 m

~nL oban 2 7

#8EG BIUBEDOPE] X3 — e : \
}LM%&EW; ) € F-dpod ﬁgr\ wwﬂ\, MO *T .%A%ED 0
ntide-nbAs

s AEP TR 8 "M3 "ZD BIP
IUAMOIUNIS TRIDFOUGaZNES US7E10Q0 BIUA[EISN 72
" puzuoyAm epeisoz qoAmopaford mopea op edejy
z10z oady Adew sruemoseld R
Aoz Jojoy foeziEnbe N oAy O e e
watonupazid (g A0 TIBZSGO 1URIS AIUIZOBUZO i uhafm;_.c b dars A i ( L.\ Y
9g 1pBIZSUOL ‘0007 "ds# PEPN BN wpleior -uzod 2 sgor o n_ez___a@_mgyr@

N fulzaposn omeig - "1 gL Elew 4| vwp 2 A

PeQBUISNINOAiON (¥4

®

R ST o ”_”.“m__.mﬁ__@@ﬁ_

. %@ il
ASh auo cuf ¢l
28 auzaneiBol R |

fherspod ey 5

s (mouebio

nwwahm

TL/L9¥9 2d71
TI/L68-STL DY

$9ES adn au
VHAHDAZOZS MAINDIGZ ‘Auotusvd dn vjapos9

10-FL-FE-T09-0 121
QO 08a1ysnpnZ DUVEY S 11 vypQOY 0ET-50
DANYIATIZG MAIUSIQZ
INCAZIAAOTD IDNTSN

' \eimod Aisoielg
eluajomzaz ebewfgm Adew {azslauiu
eluezpemoidzoaf euetuyoazsmodzol
nja> m aiugoynpoidai zelo _
..w._cm%maoh 1 aiuetuyoazsmodzox
("wz a2z ‘ggpT zod ‘001 4N
f2¢1 *('3) auzoljeabojiey 1

¢ 291u10$0307 1GIq0
mmocvmlmﬁvm.Vﬂ .3@ ﬁVﬂwmo.—l—.ﬁmﬂ SessNeRiaNdReaas N RagamR -
g a2 zp ‘eysforwpod ‘In § LV 70 2% \
’

oo W
UTWofo Ay W3

OD[AMOZEI [0M [ covranieinarennrsnss S
T ] PO P ol N\
oo .;.\bw

avssanensssesssnacanyal

00§'T AV VIVIS npomdsld —7 mmnﬁw == JINVAONLASE [~ aufAzepoaf omeid - 1 6861°GOLT
DXMOLNALO¥d MOTID Od VAVIA ; </ b ~ \.z h..hu w.lf 7/ gjup z fifaeysn g “We z 2jupobz
m ) ‘ R ; r-,. qn.» % M.H

maubiqz Binyoazozg o - eomeuoyApy  sez Adew Py : Aoeud [ez , 5
] ) , ) ! : lezpoy  Z1//68-GZ1 ©H3IM  ZL/A9%9 Zp T eiuszsoibz UN
9Q JpeIZSuohy ‘,1zZ// BiRI1S 000Z (dsm pepin UILUOIOAA © “PIM@ BYisoupar sluIojop M [auzoyelBopey | [eulfzeposs) [foriusLUnyog ¥8polsQ Amoleimod







o O Opmla W.aZnajest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy z dnia 1

"V {nwestorzy sa zobowiazani:

-

. zapewnié wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej w wykopach otwartych,

nalezy wykona¢ przed ich zakryc

7 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz.U. 22010 1. Nr 193, poz.1287 z pozn. zm.)
- sié¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

jem.

Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie
przepisow o postgpowaniu w sprawach 0 wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).
3.Integralng czgs¢ opinii stanowi zatacznik (zataczniki) w postaci mapy (map) do celdw projektowych
z wkre$lonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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St-0 istn.
@ 1,2 bet.

98,27
96,52

@ 200 PVC
L=61,5 m, i=4%s /
4

UWAGI OGOLNE:

RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE.
PRZED UKtADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI

PRODUCENTA.
ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

TERENU NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC W WYKOPIE -

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
RZEDNE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.
W PRZYPADKU ROZNICY W STOSUNKU DC DANYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE

NALEZY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAC SPADKI.
W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z SIECIA GAZOWA PRACE ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE

Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT ZGLOSIC NADZOR TECHNICZNY DO PSG SP. Z 0.0. ODDZIAL W WARSZAWIE,

TEL. 22 667-33-51

- projektowana sie¢ wodociggowa

¥

L=4,5m, i=5%

T1
200 PVC 98,50
L=4,0 m, i=4%o 96,78 ™ odrenego opracowania
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- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz
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UWAGI OGOLNE:
1. RUROCIAG UKELADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE,

PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

P RO F I L PO DL UZNY S I E C I WO DOC IAG OW EJ 2. ODCINKIWYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

TERENU NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ

W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. PODMIEJSKIEJ B e e

RZEDNE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. W PRZYPADKU ROZNICY W STOSUNKU DO DANYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE
NALEZY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAC SPADKI.

ul, Podmiejska jtmb. droga dojazdowa do ul. Podmiejskiej j.gr 5. WMIEJSCU SKRZYZOWAN Z SIECIA GAZOWA PRACE ZIEMNE WYKONYWAG RECZNIE
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Temat: Projekt budowlany sieci wodociagowej i kanalizacii sanitarnej wraz z odgalezieniami Nrrys. 3
w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagosciricu = e
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Nazwa rysunku: Profil podiuzny- sieé¢ wodociggowa 07.2014r.
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. PODMIEJSKIEJ

dojazdowa do ul. Podmiejskiej
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obr. 05 Zagosciniec

|

St. 2

g

—

|

| |

o | O (@)
% | z| | g |
- : ol 8 O |

= > Tl | =
g 23 B g =y §
& S ! § o ;; i
SKALA 1:500 Q " 2l - o 8 &gl SIS
z S S S S E xS £ 3
= & 8 3 3 -l 53 gl gl
. @ T D & o 8 =g et
Poziom por. =90,00 mnp.t. £ E g £ T B B E g &
K B B ] 5o o B A=
- o d o oo o 9 o
: ] ) © !
Rzedna terenu = g % @ 25 o g <
B 2 @ 2 SR 8 3 2
Rzedna dna kanatu - < < < S S o @ S o
@ o3 o o oo o o S o>

1 I
Zaglebienie kanatu 2 ~ 8 8 38 NG R R

= 0 i SRR . - G

& i P - — ____Ffi_ﬁ
Spadki i dtugosci 1= 4%o e L=93.0 m
Materiat PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE DN 200X5,9

Odleatosci o o, o) c:_: W0 W0 e} o o
egtosci . 17,0 =55 of 23,5 ¢ 135 g5 8% 22,5 S «
Nr wg. ZUD 1 @0 4) 5

&

UWAGI OGOLNE:

1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE GR. 20 cm PRZED UKtADANIEM RUROCIAGU NALEZY
ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY
ZABEZPIECZYC W WYKOPIE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH
NORM.

3. RZEDNE KOLIZJI PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. W PRZYPADKU ROZNICY W STOSUNKU DO DANYCH PRZYJETYCH W
PROJEKCIE NALEZY ODPOWIEDNIO ZWERYFIKOWAC SPADKI.
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i Kanalizacji Sp. z 0. 0.
ul. Graniczna 1 w Wotominie

Opracowata: mgr inz. Helena Nosorowska /’S\OS’\—:}IJ)\U \/?
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Sprawdzit: inz. Tomasz Grot ';QQP_LSV
nr upr. Wa-243/01 -
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. i i 1‘?3(3}250
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin I Cmoaee
Temat: Projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami Nrrys. 4
w drodze dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagoscincu e R
na odcinku od ul. Podmiejskiej do wys. dz. ew. nr 94/ 4 obreb 05 Zagosciniec, gm. Wotomin. Data:
Nazwa rysunku: Profil podiuzny-sie¢ kanalizacji sanitarnej 07.2014r.
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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ
W DRODZE DOJAZDOWEJ DO UL. PODMIEJSKIEJ

dojazdowa do ul. Podmigjskie] dojazdowa do ul. Podmiegjskiej dojazdowa do ul. Podmiejskiej dojazdowa do ul. Podmiejskiej
naw. gruntowa naw. gruntowa naw. gruntowa naw. gruntowa
dz. ew. nr 93/ 5 dz. ew. nr93/5 dz. ew.nr94/4 dz. ew. nr 94/ 4 !
obr. 6 Zagoscipiec oby. 05 Zagoscinies obr. 05 Zagosciniec obr. 45 Zagoscinigc |
UWAGI OGOLNE:
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e SERNUK D01

PRZEDSIERIORSTWO WODGCIAGOW | KANALIZAC)
Sp. z 0.0, w Wolominie
05-200 Wolomin. ul. Graniczua !

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO 7 UWAGAM @
B I Nb s wyszezegdlnionymi pod pieczalg%\k’z\gdﬁ\

WOLOMIN, dnia £4.87, L0714 e X A

Przed przystapicniem do wykonania robdt,
nalezy z2qtosié¢ sie da "Freadsiabiarstwa
Wodaciagaw i Kanalizaeji 85, 2 oo

s
e b
L0

wr

W

w Wolominie ul. Graniezns 1. w
HEMZRRHMIY e Euinoha BUUOWY

Budewe naleizy przeprowadzic
nod narzorem technicznym
"Przedsiohinrstwa Wodociggow |
Kanalizacji Sp. z 0.0, w Wolominie'
na zlecenie inwestora.

przed zasypkg zgtosic
do odbioru kanat lub
przewod wodociggowy

Uzgodnienie projektu
wazne do dnia 17 08 201>



HYDRANT PRZECIWPOZAROWY, PODZIEMNY PN16 35/81 - L7

Hydrant przeciwpozarowy, podziemny wg PN-EN 14339, model L7
Z podwojnym odcieciem przeplywu i automatycznym odwodnieniem
Przylacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80

’?rzeznaczenie: Materiaty:
Woda i inne nieagresywne plyny Korpus, przytacze  Zeliwo sferoidalne GGG-40
o temp. max. 40°C ktowe, korpus zaworu,
L kotpak trzpienia
pokrywa hydrantu,
. tarcza oporowa
Testy: : trzpienia
Proba woda wg PN-EN 14339: Pokrywa przytacza Zeliwo szare GG-25
- szczelnosé zamkniecia: 1,1 x PN ktowego ,
— wytrzymato$é korpusu: 1,5 x PN Ochrona Powtoka z farby epoksydowe;
antykorozyjna zewn. i wewn. min. 250 pm

Zawleczka kotpaka, Stal nierdzewna
prowadnica, rura

Opcje: taczaca
Korpus hydrantu emaliowany ’(F;?Zr;lcggggapokrywy Stal galwanizowana
PENREEIT Trzpien zaworu Stal nierdzewna 1.4021

Przyiacze szczytowe Tiok zaworu Zeliwo sferoidalne

powlekane elastomerem
Nakretka trzpienia ~ Mosigdz

Wyposazenie dodatkowe: Kula zaworu Polipropylen
S r -
Kolano stopowe AVK typ 712 vezczaleaden) ES&"S&:E%%’SE’S? gci?nfl égDM
Zasuwa kotnierzowa AVK typ 06/30 Podkiadka $lizgowa, POM
Otulina odwodnienia AVK typ 35 kolanko odwadniajace
Zestaw przedtuzajgcy Pierscien zgarniajagcy Guma NBR
Ostona przed Guma EPDM

zanieczyszczeniami,

R . . o-ringi
Atesty i certyfikaty: Sruby Stal nierdzewna 1.4301

Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej, Jozefow

Panstwowy Zaktad Higieny, Warszawa

POST

VI/
VW

AV k Z uwagi na slale prowadzone prace badawczo-rozwojowe konstrukeja, materialy oraz warunki wykonania moga ulec zmianie.
AR Mycha” / 383581AH

AVK ARMADAN Sp. z 0.0./2012



HYDRANT PRZECIWPOZAROWY, PODZIEMNY PN16 35/81 - L7

Hydrant przeciwpozarowy, podziemny wg PN-EN 14339, model L7
Z podwéjnym odcieciem przeplywu i automatycznym odwodnieniem
Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 80

Wykaz elementéw budowy:
1. Korpus hydrantu 9. Sruby przytacza klowego i pokrywy
2. Osfona przed zanieczyszczeniami 10. Tabliczka identyfikacyjna
3. O-ring 11. Pierscien zgarniajacy
4. Przytacze kiowe 12. O-ringi trzpienia
5. Pokrywa przytacza klowego 13. Pokrywa hydrantu
6. Lancuch pokrywy przytgcza kiowego 14. O-ring pokrywy hydrantu
7. Zawleczka kotpaka trzpienia 15. Podkfadka slizgowa
8. Kolpak trzpienia 16. Tarcza oporowa trzpienia

17. Trzpien zaworu

18. Nakretka trzpienia

19. Zespot zamykajacy: prowadnica
trzpieniafrura taczacalttok zaworu

20. Uszczelka kuli

21. Kula zaworu zwrotnego

22. Korpus zaworu zwrotnego

23. Kolanko odwadniajgce

A
' &
? 213
5 8 245
4 a 120_
3 30 i
2 " s !
1 12 ]_ i ---: b @ S
ph ; : BT =
14
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16
17
18
L
' 18
20
21
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v
Rd L Waga
Nr kat. DN mm mm kg
35-080-08111015 80 800 547 28
35-080-08121015 80 1000 721 31
35-080-08131015 80 1250 971 35
35-080-08141015 80 1500 1221 39

AVK
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i CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
A N OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
v im. Jozefa Tuliszkowskiego

ﬂ v

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

i B pmigtih 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1297/2012

i
1
|
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
i

Centrum Navkowo-Badawecze Ochrony Przeciwpoiarowei
im. 16zefa Tuliszkowskiego - Paiistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

AVK Armadan Sp.  0.0.
ul, Jakubowska 1
62-045 PNIEWY

stwierdza, ze wyrdb: Hydrant podziemny DN 80 PN 10/16
z podwéjnym zamknieciem
typ 35/81-17

produkowany przez: AVK Mittelmann Armaturen GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath, Niemcy

-

w zaktadzie produkcyjnym: AVK Mittelmann Armaturen GmbH
Schillerstrasse 50
D-42489 Wulfrath, Niemcy

spetnia wymagania: pkt. 3.22 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuigcych
zapewnieniu bezpieczerfistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym
z-dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

AN

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1797/2012 z dnia 27.02.2012r.

2. Sprawozdanie z badai nr 5823/BS/12 z dnia 28.05.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriow Technicznego
Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych Zabezpieczer Przeciwpozarowych BS CNBOP-PIB.

3. Certyfikat zgodnosci EC nr 1085-CPD-0030 z dnia 22.07.2011 r., wydany przez Ofi Cert, Franz-Grill Strasse 5,
A-1030 w Wiedniu, Austriacka jednostke notyfikowana nr 1085.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawece wymagan zawartych
w umowie nr 1297/DC/CNBOP-PIB/2012, i

Okres waznosci Swiadectwa:

T L W ha
do 15,07.2017 v Wi W V!

Jozefdw, dnia: 22 sierpnia 2012 r.

Strona 1/2
Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 1297/2012 z dnia 16.07.2012 r.

DC/D-21/03.10.2011
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m CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE _—

— N OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

im. Jozefa Tuliszkowskiego

N 2 i s o
M V PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY £l o

05-420 Jozefow kiOtwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1297/2012

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Hydrant podziemny DN 80 PN 10/16
2 podwdjnym zamknieciem

typ 35/81-L7
Materiat korpusu gérnego (uchwytu ktowego): - zeliwo GGG-40, GG-25
Materiat kolumny: - zeliwo EN- GJS - 400 -15
Materiat komory zaworowej: - zeliwo GGG-40
Srednica nominalna: -80mm
Gtebokos¢ zabudowy: - 800, 1000, 1250, 1500 mm
Cisnienie nominalne: -1,0/1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20 czerweca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z péin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTO

CHBOP-BIE

"'L;j’,i _s.-é"; .
l6zeféw, dnia: 22 sierpnia 2012 r.

Strona 2/2
Zastepuje Swiadectwo dopuszczenia nr 1297/2012 z dnia 16.07.2012 .

DC/D-21/03.10.2011




V. OBLICZENIA CISNIENIA
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Obliczenia strat ci$nienia i hydrantu p.poz.

Na polrzeby projekiu pomierzono cisnienie oraz wydatek w najoiizszym nydrancie
zlokalizowanym przy ul. Podmiegjskiej:

Pstatyczne™ 0,390 MPa = 39,0 m H20

pdynamiczne= 0,273 MPa = 27,3 m H20

Que= 11,731 dm’/s
Diugos¢ projektowanego wodociggu L= 112,0 m.

Jednostkowy spadek ciénienia dla w/w wielkosci odczytany z wykresu doboru parametrow
hydraulicznych dla rur ciénieniowych SDR 11 @110 wykonanych z PE wynosi i = 26 %..

Liniowe straty ciSnienia wynosza:
h.=L-i=112-0,026 = 2,91 m H,O

Miejscowe straty ci$nienia wynosza 2-5 % strat liniowych:
hu= 0,05 h.=0,05-291=0,15mH,0O

Catkowite straty ciSnienia wynosza:
he=h, +hy= 2,91+ 0,15 = 3,06 m H,O

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP,:
PHP1= Pdynamiczne - Ne = 27,3-3,08 = 24,24m H,0 = 0,2424 MPa

Sprawdzenie wymaganego wydatku hydrantu do celéw pozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 I|pca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych siec
wodociagowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie
mniejsze niz 0,1 MPa oraz wydajnos¢ nie mniejsza niz 5 dm*s dia jednostek osadnlczycn do

2000 mieszkancow. e AR G M it

pup+= 0,2424 MPa > 0,1 MPa
Que= 11,731 dm’/s > 5 dm®/s
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¥ WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

3 ABY 3¢32 2013

z dnia: 2013-04-08

NAZWISKO I IMIE (NAZWAR)

ChW, UDZIAL, GRUPA,

ADRES ZEMIESZKANIA

(SIEDZIBA)

NAZWA OBREBU ARKUSZ DZIIALKA POW,DZIALKI

POROZENIE DZIARKI,

PODSTAWA NABYCIZ,

NIERUCHOMOSC, JEDNOSTKA

Gmina : 143412_5-WOLOMIN - OBSZAR WIEJSKI

OKREGOWA DYREKCJA DROG
PUBLICZNYCH W WARSZAWIE

si 1/1 1.3

[ulica: PODMIEJSKA ]

wl 1/1 4.1
[ulica: PODMIEJSKA |

WARSZAWA ul.

KORKOWA 163

[TEREN NIEHIPOTEKOWANY ]

05-200 WOLOMIN ul. OGRODOWA 4
[KW WALW/00073292/7]

G110

wl 1/1 7.2 08-110 SIEDLCE ul. KONOPNICKIEJ 2 / 8
{ulica: RZEKA CZARNA | [KW 66094] G109
[ulica: PODMIEJSKA | [KW 66094] G109

wl 1/1M 7.2 SITNE

wl M MAJDAN 11 ul. (GMINA STOCZEK)

[ulica: PODMIEJSKA 22) [KW 65043] G107
[ulica: PODMIEJSKA 22] [KW 65043) G107
wl 1/1M 7.2 DUCZKI ul. PREZYTOROWA 44

wl M DUCZKI ul. PRZYTOROWA 44
[ulica: PODMIEJSKA ] [TEREN NIEHIPOTEKOWANY ] G73

wl 1/1M 7.2 WOROMIN ul. DEUGA 27 / 1

wl M WOLOMIN ul. DLUGA 27 / 1
[ulica: PODMIEJSKA ] [TEREN NIEHIPOTEKOWANY ] G71

wl 1/1 4.1 05-200 WOLOMIN ul. OGRODOWA 4
{ulica:; PODMIEJSKA ] [KW WAlW/00073292/7] G159

ZAGOSCINIEC-05 2N9100 €5 0.6353

GMINA WOZOMIN
ZAGOSCINIEC-05 2N9100 64/18 0.1064

STEFANIK LILLA ELZBIETA (JAN,HELENA}
ZAGOSCINIEC-05 1N9100 79/4 0.0535
ZAGOSCINIEC-05 2N9100 94/3 0.0282

MALINOWSKI PIOTR (KAZIMIERZ,KRYSTYNA)

MALINOWSKA MAGDALENA (IRENEUSZ,MARTA}
ZAGOSCINIEC-05 93/4 0.0314
ZAGOSCINIEC-05 1N9100 92/4 0.0360

PERZANOWSKI JACEK (RYSZARD,CECYLIA)

PERZANOWSKA BEATA (WITOLD, CZESEAWA)
ZAGOSCINIEC-05 2N9100 88 0.0754

MALINOWSKI ANDRZEJ (ZENON,JANINA)

MALINOWSKA XATARZYNA (TADEUSZ,JOLANTA)
ZAGOSCINIEC-05 2N9100 87 0.0778

GMINA WOLGHIN
ZAGOSCINIEC-05 2N%100 84 0.1510

GMINA WOLOMIN
ZAGOSTINIEC-05 1N9100 92/5 0.0122
ZAGOSCINIEC-05 1N9100 93/5 0.0106

GMINA WOLOMIN
ZAGOSCINIEC-05 2N9100 94/4 0.0098
ZAGOSCINIEC-05 1N8100 78/5 0.0187

STANCZAK STANISEAW (FRANCISZEK, HELENA)
ZAGOSCINIEC-05 2N9100 95 0.6029

PNIEWSKI ROBERT KRZYSZTQOF (ADAM,MARIA)

PNIEWSKA JOANNA IZABELA (JAN,JADWIGA).
ZAGOSCINIEC-05 1N9100 79/6 0.0665
Z2GOSCINIEC-05 2N%100 94/5 0.0344

SAWICKI TADEUSZ RYSZARD (STEFAN,ZOFIA)
SAWICKA ELZBIETA ZDZISEAWA (MIECZYSENAW, GENOWEFA)

ZAGOSCINIEC-05 1N9100 92/6 0.0421
ZAGOSCINIEC-05 1N9100 93/6 0.0364
KRUK JANUSZ (JAN, STANISELAWA)
KRUK TWONA (STANISLAW, TERESA)
ZAGOSCINIEC-05 2N2100 90 0.0805
KOZYRA ZBIGNIEW (EDWARD,IRENA)
KOZYRA TERESA (JAN,STEFANIA)
ZAGOSCINIEC-05 2N2100 8% 0.0777

[ulica: RZEKA CZARNA ]
[ulica: PODMIEJSKA ]

wl 1/1M 7.2

wl I
[ulica: PODMIEJSKA ]
[ulica: PODMIEJSKA ]

wl 1/1M
wl M
[ulica: PODMIEJSKA ]

7.2
DUCZKI

wl 1/1M 7.2
wl M

[ulica: PODMIEJSKA ]

[KW 76983)

[KW 76983]

05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) ul.
05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) ul.

[KW 76B57] G153 )
[KW 76857] grg35 138
DUCZKI ul. GRABOWSKA 7AY

ul. GRABOWSKA 7A

[TEREN NIEHIPOTEKOWANY]

WORLOMIN )
WOZOMIN ul. PRADZYNSKIEGO 20B / 97
[TEREN NIEHIPOTEKOWANY ]

wl 1/1 4.2 05-200 WOLOMIN ul. OGRODOWA 4
[ulica: PODMIEJSKA ] [KW WALW/00073292/7] clo8
[ulica: PODMIEJSKA ] [KW WA1W/00073292/7] Glo8
wl 1/1 4.1 05-200 WOLOMIN ul. OGRODOWA 4
[ulica: PODMIEJSKA ] [DEC.7430-17/56/00] G46
[ulica: RZEKA CZARNA | [KW WA1W/00073292/7] G46
wl 1/1 7.1 05-230 KOBYLKA ul. 3 MAJA 26
{poloi.: ] [KW WA1W/00008841/5] G2¢
wl 1/1M 7.2 02-956 WARSZAWA ul. KROLEWICZA JAKUBA 31 / 1
wl M 03-967 WARSZAWA ul. SASKA 57A / 28

G149
G149

G86

Strona 1

PODMIEJSKA 24
PODMIEJSKA 24

._5127,



RIUURMIETREZ
Wolomi 0aE .
Wotomin, dnia 27 listopada 2012 1.

MZDiZ.JS.7230.282.2012

DECYZJA Nr 100/L/2012

Dziatajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000
r. poz. 1071), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz U. z 2007 r. nr 19 poz. 115), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.10.2012 r. zloZzonego przez
Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wolominie o wydanie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym ul. Podmiejskiej w Zagosciricu 2 odgatezien sieci wodociagowej

zezwalam:

Przedsi¢gbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie na lokalizacje dwéch

odgalezien sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Podmiejskiej /droga nr 431839W/ dz. nr

ew. 65, dz. nr ew. 64/18, dz. nr ew. 84 obr. 05 ZagoSciniec na wysoko$ci dz. nr ew. 64/1 i 64/5

obr. 05 Zagosciniec w gminie Wolomin.

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z opinia wydana przez Starostwo Powiatowe
w Wolominie Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr 1626/2012 z dnia 17.08.2012r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji, gdy uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyna strona
W sprawie,

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac
inwestor zobowigzany jest do:

. Uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania odpowiednich zgloszen
. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego
. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej
. Uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa w celu prowadzenia robdt
. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza
. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia koszt jego ponosi:
- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub rowny
4 lata liczgc od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wlasciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne
- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na zadanie- - '
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzenia. OWIATOWE W WOROMIN

Sy L B W =

3 S WY

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, o ktéra nalezy wystapi¢ do
wiasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa
drogowego. Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona
oplata roczna.

Szczegblowe warunki okreSlajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty
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zostana okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

, . POW] FOMINT]
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium:: Odwolawczego =
w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wotomina, w. terminie czternastu .|
dni od daty jej doreczenia.

1YY

Otrzymuja:
1. PWiK Sp. zo. 0.
ul. Graniczna 1, 05 — 200 Wotomin
2. Miejski Zaklad Drog i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin
a/a

Decyzja Nr 100/L/2012 z dnia 27.11.2012
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BURMISTRZ
Wolomina

Wolomin, dnia 11 marca 2014r.
MZDiZ.7230.123.2014.JS.

DECYZJA Nr 57/L/2014

Dziafajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (4. Dz. U. z 2013r. poz.
267), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z
2013r. poz. 260), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2014r. zioZonego przez Przedsi¢biorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie zezwolenia na
lokalizacj¢ w pasie drogowym drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej w Zagoscificu w gminie Wolomin
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami

zezwalam:

Przedsi¢biorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie na lokalizacje sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami w pasie drogowym
drogi dojazdowej do ul. Podmiejskiej dz. nr ew. 84, 92/5, 93/5, 79/5, 94/4 obr. 05 Zago$ciniec
w gminie Wolomin na odcinku od projektowanego odgal¢zienia wodociagowego i istniejacego
odgale¢zienia kanalizacji sanitarnej od wysokosci nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 87
obr. 05 Zagosciniec do wysokosci dz. nr ew. 94/3 obr. 05 Zagosciniec w gminie Wolomin.

Usytuowanie urzadzenh winno by¢ zgodne z opinia wydang przez Starostwo Powiatowe
w Wolominie Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr 2218/2013 z dnia 25.11.2013r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadniania
decyzji, gdy uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publiczfxych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania odpowiednich zgloszen
2. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego |
3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

4. Uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa w celu prowadzenia robot

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza
6

. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzagdzenia koszt jegd'pohos;i‘:-,. il ow

- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy*lub rowny‘ Rt
4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wiasciwosci uzytkowe urzagdzenia i parametry techniczne

- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dhuzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga byé¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktéra nalezy wystapi¢ do

~ $4-



whasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajgcia pasa
drogowego. Za umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata

roczna.

Szczegblowe warunki okreslajace wykoname prac w pasie drogowym i zw1qzane z tym Opla’cy zostanq
okreslone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego. e s WA

Od niniejszej decyzji shuzy strome odwotanie do Samorzqdowego Koleglum Odwolawcze go w Warszaw1e
przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Bur _Wcrlomma w terminie czternastu dni od daty jej

doreczenia.

Otrzymuja:
1. PWiK Sp. z 0. 0.

ul. Graniczna 1, 05 — 200 Wolomin
2. Miejski Zak}ad Drog i Zieleni

ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin

a/a

Decyzja Nr 57/L/2014 z dnia 11.03.2014r,
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VI. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH
POSADOWIENIA OBIEKTU
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DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petdfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tellfax 0-22 834 4762  0-601 449 784
e-mail: dageo@tlen.pl

geologia lnzynlerska geotechmka badanie zageszczenia gruntow wiercenia badawcze

#
\ Opinia geotechniczna
P
z dokumentacja badan podloza gruntowego
do projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze

dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w ZagosScincu.

Gmina Wolomin

Powiat wolominski

Opracowat
DAGEO
Andrzel Drqzek
ul. Pettfiego 2A m. 28
01-917 Warszawa

mgr. Andrzej Drazek NIP 118-059-52-82

nr upr.geol 060314

Warszawa listopad 2013
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1.Wstep

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podiozu
gruntowym sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej projektowanych w drodze dojazdowe;j do ulicy
Podmiejskiej w Zagoscincu.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie.

Projektowane sieci naleza do drugiej kategorii geotechniczne;.
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowia sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna w drodze
dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w Zagoscificu na odcinku od ulicy Podmiejskiej do dziatki 94/3
/zat.1/. Diugos¢ sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wyniesie po okoto 100 metréw.
Glebokos¢ posadowienia wyniesie od 1,8 do 2,0 metréw ponizej powierzchni ulicy. Kanalizacja
bedzie kanalizacjg grawitacyjna.

Projektowane sieci nalezg do drugiej kategorii geotechniczne;.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze o glgbokosci 5 metréw ponizej powierzchni terenu. Wiercenia
wykonano systemem okretnym sprzetem typu Borro. Srednica wiercefi badawczych wyniosta 80 mm.
Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Rzgdne wysokosciowe otworéw zostaty okreslone
na podstawie niwelacji technicznej opartej na rzednej studzienki kanalizacyjnej na skrzy%qw&niLl
ulicy Podmiejskiej i drogi dojazdowej (rzedna 98,19 mnpm). OERIN

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na’ mapie d'okurhen_ta'cigjﬁéj 4

/zat. 1/. Profile otworéw zawiera zalacznik 2.
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4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badan wchodzi w sktad miejscowosci Zagosciniec Gmina Wotomin. Stanowi go droga
dojazdowa do ulicy Podmiejskiej od posesji Podmiejska 18 (dz. 89) do posesji 28 (dz. nr 94/3). Droga
dojazdowa do ulicy Podmiejskiej ma nawierzchnie gruntowa.

Rzedne wysokoéciowe na odcinku projektowanej inwestycji wynosza od 98,15 do 98,6 metra
powyZej poziomu morza.

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren badan polozony jest nawysoczyznie lodowcowe;j.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie gruntéw antropogenicznych,
wodnolodowcowych 1 zastoiskowych. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju
geotechnicznym /zal.3/. Na przekroju wydzielono trzy warstwy geotechniczne stosujac za kryterium
podzialu genezg gruntu i jego rodzaj.
Warstwe I stanowig grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane /zal.3/. Sa to ciemno szare
mieszaniny piaskéw, tlucznia, humusu i gruzu. Grunty te stanowig nawierzchnig drogi gruntowe;j.
Nasypy osiagaja do 0,25 metra migzszosci. Wystepuja powyzej projektowanej sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej. Do warstwy I zaliczono takze glebg wystepujaca pod nasypami.
Grunty warstwy I naleza do II kategorii zgodnie z klasyfikacjg zawarta w KNR 2-01 ,,Budowle i
roboty ziemne”.
Warstwe II stanowia grunty wodnolodowcowe sypkie /zal.3/. Zalegaja one pod nasypami i gleba. Sa
to z6Mo szare 1 jasno szare piaski drobne, piaski $rednie i grube. Osiagaja do 5 metrow migzszosci.
Wystepuja w stanie Srednio zagegszczonym. Parametry gruntéw warstwy II sa nastepujace;

stopien zageszczenia I,=05

ciezar objetosciowy v =1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych

=1,9 t/m’ dla gruntéw nawodnionych
¥

kat tarcia wewngtrznego ¢ =30,5°
edometryczny modut Scisliwosci Mo=65 MPa
wspotezynnik filtracji k=8m/d

Grunty warstwy II naleza do I kategorii zgodnie z klasyfikacjq zawarta w!KNRZ-Ol ,‘,'Budowle‘.i
roboty ziemne”.

Warstwa III to grunty zastoiskowe. Sa to piaski gliniaste, gliny i gliny zwigzte o barwie ciemno szarej.
W warstwie tej wydzielono dwie podwarstwy stosujac za kryterium wydzielenia stopien plastycznosci

/zat.3/. Sa to grunty niemorenowe nieskonsolidowane typ C wg normy PN-81/B-03020.

5=



Podwarstwe IIla stanowia piaski gliniaste i gliny w stanie plastycznym. Parametry gruntéow
podwarstwy Illa sa nastgpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=0,3
ciezar objetosciowy y =2,05 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =13°
spdjnosé c=9 kPa
edometryczny modut scisliwosei Mo=23 MPa

Podwarstwe IIIb to gliny zwigzle w stanie twardoplastycznym. Parametry gruntéw podwarstwy I1Ib sg
nastgpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=0,2
ciezar objetosciowy y=2,1 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =14,5°
spdjnosé c=18 kPa
edometryczny modut $cisliwosci Mo=39 MPa

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 0,8-1,0 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 97,4-97,8 mnpm. Ma ono charakter swobodny. W okresach stanéw wysokich

zwierciadlo wody moze wystapi¢ o okoto 0,5 metra plycej niz w czasie wiercen.
6.Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W podtozu gruntowym projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ulicy Podmiejskiej wystepuja grunty antropogeniczne (warstwa I), piaski
wodnolodowcowe (warstwa IT) i oraz gliny i piaski gliniaste zastoiskowe (warstwa III).

2. Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 0,8-1,0 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzgdnym 97,4-97,8 mnpm.

3. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody moze wystapi¢ o okolo 0,5 metra ptycej niz
w czasie wiercen. IRETT M TIN

4. Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna: u&ozone bgdqw ?:.ﬁ;aékaph
wodnolodowcowych (warstwa II). 15200 Wetamit T

5. Wykonawstwo sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej b@ciiie wymaga¢ odwodnienia na
calej trasie. Do projektu odwodnienia dla piaskow wodnolodowcowych (warstwa II) zaleca
sig przyja¢ wartos¢ wspolczynnika filtracji k=8m/d. Jako metode odwodnienia wskazuje si¢

iglofiltry.



6. Zgodnie z klasyfikacja zawarta w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy

niebudowlane (warstwa I) nalezg do II kategorii, piaski wodnolodowcokfé\(warstw‘aﬂj do. I
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DAGEQ Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel.(0 22) 834 47 62 601 449 784

Objas$nienia do profili otwordow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntéw wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU ZalNr: 2
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1
Wiertnica: Borro
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Charakterystyka warstw geotechnicznych
_ - cigzar kat tarcia <. ..| Edometryczny
; 5 stopieni stopiet o spojnosé i
nr warstwy rodzaj gruntow sageszozenia | vlastyemotci objeto$ciowy | wewnetmego KPa modut $cisliwosci
g plasty t/m3 o] [MPa]
| Nasvpy niebudowlane;piasek z tuczniem | Wystepuja powyzej projektowanego wodociggu i kanalizacji
humusem
1 Grunty wodnolodowcowe sypkie 1,65 mwilg
piaski drobne, érednie i grube 0,5 1,9 nawodn. 30,5 65
lla Grunty zastoiskowe typ C
m piaski gliniaste 0,3 2,1 13 9 23
Grunty zastoiskowe typ C
gliny zwigzle, gliny pylaste, 0,2 2,1 14,5 18 29

Dla podanych warto$ci parametrow (cigzar objetosciowy, kat tarcia, spdjnosc i modul) do obliczen nalezy stosowaé wspéiczynnik materialowy yom=0,9

— — — — zwierciadio wody gruntowe;j

DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

Zat.Nr
3

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badarn podtoza gruntowego
do projektu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w Zagosciricu powiat wotominski

Data

Nazwisko

 Podpis

Opracowat

11/2013

mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny nr |

Skala

100

1=

500

7

/ég_



DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petéfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Telffax 0-22 834 47 62  0-601 449 784
AN A - e-mail: dageo@tlen.pl

geologia mzymerska geotechnlka badanie zageszczenia gruntow wiercenia badawcze

//-‘
|| . Projekt geotechniczny
P

do projektu sieci wodociggowe;j i kanallzacp samtarnej W drodze

dojazdowej do ulicy Podmlejskle‘]::igv Zagoscmc j

Gmina Wolomin

Powiat wolominski

DAGEOQ
ul ":. téfiego 2A kza
. Pe 02Am,
Opracowat 01-917 Warszawe
NIP 118-059-52.82

mgr{Andrzej Drazek
nr upr.geol 060314

Warszawa listopad 2013

(-



Spis tresci

1.Wstep
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji
3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych
4. Charakterystyka terenu inwestycji
5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznej
— parametry gruntéw
6.Prognoza zmian wiasnosci podloza w czasie
7.0kreslenie oddzialtywan od gruntu.
8.0Obliczenie nosnosci i osiadania podloza
9.0kreslenie zakresu badan niezbednych do whasciwego wykonania robot ziemnych
10.Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany

11.0kreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego obiektu

na sgsiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i eksploatacji .\ 147 TV

1A
WY
Lt

—65°



1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w Zagoscincu.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i norma PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Dokumentacji badaf podioza gruntowego do projektu sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w Zagoscinicu

opracowanej przez DAGEO grudzien 2013.
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowi sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w Zagoscincu. Diugoéé sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
wyniesie po okofo 100 metréw. Gleboko$é posadowienia wyniesie od 1,8 -do ‘2‘,0{'\ﬁj’ét:'\\y‘_‘pgnizej

powierzchni ulicy. Kanalizacja bgdzie kanalizacja grawitacyjna.

3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 2 otworéw badawczych o
glebokosci 5 metréw wykonanych w ramach Dokumentacji badaf podioza gruntowego do projektu
sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Podmiejskiej w
Zagoscincu.

Glgbokos¢ otwordw byta o okoto 2 metréow wigksza od projektowanej sieci wodociggowej i

kanalizacji sanitarnej.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren badan wchodzi w sktad miejscowosci Zagosciniec Gmina Wotomin. Stanowi go droga
dojazdowa do ulicy Podmiejskiej od posesji Podmiejska 18 (dz. 89) do posesji 28 (dz. nr 94/3). Droga
dojazdowa do ulicy Podmiejskiej ma nawierzchnie gruntowa.

Rzgdne wysokosciowe na odcinku projektowanej inwestycji wynosza od 98,15 do 98,6 metra

pOWYyZej poziomu morza.
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Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na wysoczyznie lodowcowe;.

5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych - model budowy

geologicznej — parametry gruntow.

W podtozu gruntowym wystepuja grunty antropogeniczne, gleba, grunty wodnolodowcowe i
zastoiskowe, ktére wydzielono w postaci trzech warstw geotechnicznych. -
Warstwe 1 stanowia grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane. Sg to mieszaniny piaskow,
thucznia, humusu i gruzu. Grunty te osiagaja do 0,25 metra migzszosci. Wystepuja powyzej
projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Do warstwy I zaliczono takze glebe
wystepujaca pod nasypami.
Warstwe 11 stanowig piaski wodnolodowcowe. Sa to piaski drobne, piaski $rednie i grube w stanie
$rednio zageszczonym. Parametry gruntéw warstwy II sa nastepujace;

stopien zageszczenia =05

cigzar objetosciowy y=1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych

y=1,9 t/n’ dla gruntéw nawodnionych

kat tarcia wewnetrznego ¢ =30,5°
edometryczny modut $cigliwosci Mo=65 MPa
wspolezynnik filtracji k=8m/d

Warstwa III to grunty zastoiskowe. Sg to piaski gliniaste, gliny i gliny zwiezte. W warstwie tej
wydzielono dwie podwarstwy stosujac za kryterium wydzielenia stopiefi plastycznoécei.
Podwarstwe Illa stanowia piaski gliniaste i gliny w stanie plastycznym. Parametry gruntéw

podwarstwy Illa sa nastegpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=03
ciezar objetosciowy v =2,05 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =13°
spéjnosé c=9 kPa
edometryczny modul $cisliwosci Mo=23 MPa

Podwarstwe II1b to gliny zwigzle w stanie twardoplastycznym. Parametry'éfﬁﬁtéw podwarstwy IIIb sg
nastepujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=0,2
ciezar objetosciowy y=2,1 t/m’
kat tarcia wewnetrznego o =14,5°
spojnosé c=18 kPa
edometryczny modut Scisliwosci Mo=39 MPa

~(7



Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 0,8-1,0 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 97,4-97,8 mnpm. W okresach stanéw wysokich zwierciadto wody moze wystapic

o okoto 0,5 metra plycej niz w czasie wiercen.

Do obliczen projektowych nalezy stosowaé wspotezynnik bezpieczeinstwa yom=0,9 dla
podanych wartoSci ciezaru objetoSciowego, kata tarcie wewngtrznego, spojnosci i

edmometrycznego modulu §cisliwosci

Uproszezony model obliczeniowy dla projektowanych inwestycji jest nastepujacy;
0,0-0,3 nasypy i gleba (warstwy I)

0,3-4,0 piaski wodnolodowcowe (warstwa II)

4,0-5,0 gliny zastoiskowe (warstwa II)

Woda gruntowa na glebokosci 0,9mppt

6.Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie.

Zaréwno projektowana sie¢ wodociggowa jak i kanalizacja sanitarna nie wywolaja
dodatkowych naprezen na grunt, co oznacza ze nie wywotaja zmian podfoza ponizej dna wykopow.
Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntéw powyzej poziomu wykopdéw tj.w strefie ich zasypek. Zasypki
te powstana w wyniku wymieszania rodzimych piaskéw i nasypéw (nie ma praktycznych mozliwosci
wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego ukladu warstw). Tego typu zmiana gruntow

powyzej sieci wodociagowej nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wartosci filtracji wody gruntowej.

7.0kreslenie oddzialywan od gruntu.

Oddzialywania od gruntu na projektowane inwestycje po ich wy ‘dh"aniuhie wystapia.
8.0bliczenie nos$nosci i osiadania podloza.

Zar6wno projektowana sie¢ wodociggowa jak i kanalizacja sanitarna nie wywotaja
dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt wazy wigcej niz wlozona w jego miejsce rura

wodociagowa lub kanalizacyjna w cato$ci wypetniona). Nie ma potrzeby wykonywania obliczen

noénosci i osiadan.
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9.0kreslenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robot

ziemnych.

Likwidacja wykop6éw powinna by¢ prowadzona warstwami 0,3-0,5 metra zaggszczanymi do
wskaznika zageszczenia Is=0,98. Badania zaggszczenia nalezy prowadzié¢ dla kazdej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zakoficzeniu wykopéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badania zageszczenia
podbudowy drogi (odcinki sieci wodociagowej pod ulica) nalezy wykonaé plyta stateczna (metoda
VSS) lub ptyta dynamiczna.

10.Okreslenie szkodliwosci oddzialywania woéd gruntowych na obiekt

budowlany.
Zagadnienie szkodliwosci wéd gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

11.0kreslenie  monitoringu  zagrozen  mogacych  wystapi¢ od
projektowanego obiektu na sagsiednie obiekty i otaczajacego gruntu w

czasie budowy i eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanych sieci wodociagowe;j i

kanalizacji sanitarnej na sgsiednie budynki mieszkalne. Budynki te znajduja si¢ na tyle da[eko od

projektowanych wykopow, ze wykopy przy zakladanej glebokosci nie beda na me oddzm%ywac

Powyzsze uwagi dotycza wykopéw wykonywanych zgodnie ze sztukq budowlanao przez €0

nalezy rozumie¢ wykonywanie wykopow w warunkach odwodnienia Wszqdzw tam gdzle woda

gruntowa pojawi si¢ powyzej poziomu dna wykopow.
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