
Dodatek nr I do SIWZ
Opis technicznv

OPN TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacj^ sieci wodociqgowej w technologii bezrvykopowej w ulicach:
Kr6tka, Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie.

Zamowieniem objqty jest remont sieci wodoci4gowych w ulicach: Kr6tka, Kobylkowska,
Ciasna, Duczkowska w Wolominie, j.n.:

Zakresy prac na poszczeg6lnych zadaniach:

1. Modernizacja wodociagu w ul. Kr6tkiej na odcinku od A1. Armii Krajowej do
ul. Kobylkowskiej:
- istniej4cy przew6d wodoci4gory z nrr stalowych s 100 dlugoSci L : 119,0 mll naleiy
wymienii na przew6d zrurPE s ll0 wg wymagari j.n.
- wl4czenie istniej4cych przewod6w wodoci4gowych w modernizowany wodoci4g w iloSci
2 szt.
- przelqczenie 5 szt. przylqczy z istniej4cego wodoci4gu stalowego do nowego przewodu
PE
- przebudowa2 szt.HP
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnik6w wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykop6w.

2. Modernizacja wodociagu w ul. Kob)'lkowskiej na odcinku od istniejacej koric6wki
wodociaeu przy Zarzadzie Dr6g Powiatowych ul. Kobvlkowska 1 do wys. bloku
mieszkalnego ul. Kob)'lkowska 30:
- istniej4cy przew6d wodoci4gory z rur stalowych s 100 dlugoSci L: 673,0 mb naleZy
wymieni6 na przew6d z rur PE s Il0 wg wymagah j.n.
- wl4czenie istniej4cych przewod6w wodoci4gowych w modernizowany wodoci4g w iloSci
5 szt.
- przelqczenie 27 szt. przytqczy z istniejecego wodoci4gu stalowego do nowego przewodu
z rur PE
- przebudowaT szt.HP
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnik6w wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykop6w.

3. Modernizacja wodociagu w ul. Ciasnej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul.
Duczkowskiei:
- istniej4cy przew6d wodoci4gory z rur stalowych s 150 dlugo6ci L : 250,0 mb naleZy
wymieni6 na przew6d zrurPB s 160 wg wymagart j.n.
- wlEczenie istniej4cych przewod6w wodoci4gowych w modernizowany wodoci4l5 w
ilo5ci 4 szt.
- przelqczenie 11 szt. przylqczy z tstniejecego wodoci4gu stalowego do nowego przewodu
zrurPE
- przebudowa2 szt.HP
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnik6w wykonanych z kostki Bauma
po uprzednimzbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykop6w.

4. Modernizacja wodociaeu w ul. Duczkowskiej na odcinku od ul. Ciasnej (lo Alei
NiepodlegloSci
- istniej4cy przew6d wodoci4gory z rur stalowych s 100 dlugoSci L : 116,0 tnb oraz
przewod wodoci4gory z rur stalowych o 80 dtrugodci L : 35,50 mb nalezy wymienii na
przew6d zrurPE a ll0 wg wymagan j.n.
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- wlqczenie istniej4cych przewod6w wodoci4gowych w modernizowany wodoci4g w
iloSci 2 szt.
- przelqczenie 13 szt. prrylqczy zistniqqcego wodoci4gu stalowego do nowego przewodu
zrurPE
- przebudowa 3 szt. HP
- odtworzenie nawierzctni asfaltowych jezdni i chodnik6w wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykop6w.

- ul. Ciasna a 40; szt.8; o lqcznej dlugo6ci L : 19,50 mb
- ul. Duczkowska a 40; szt. 12; o N4cznej dlugo5ci L: 73,00 mb
- ul. Kr6tka a 40; szt.4; otqcznej dlugoSci L: 18,50 mb
- ul. Kobylkowska:
1. a 40; szt. 10;lqczna dtugoSi L: 44,50 mb
2. a 50; szt.3;lqczna dlugoSi L:25,00 mb
3. a 80; szt.l; lqcznadtugoSi L: 18,50 mb

Uwagi og6lne.
1. Zakap i dostawa rur wodoci4gowych po stronie ZamawiajQcego.
2. Projekty czasowej organizacji ruchu oraz inwerrtaryzacjE geodezyjn4 powykonawcz4

wykona Zamawialqcy.
3. Do oferty nale?y zalqczy! listg rob6t wykonanych w technologii bezwykotrrowej i

posiadane listy referencyj ne.
4. Po wykonanych pracach nale?y wykonai badanie bakteriologiczne wody pobranej z

modemizowanych odcink6w sieci wodoci4gowej.
5. Wymagany wsp6lczynnik zagpszczenia gruntu r6wny 1.
6, Prry sporz4dzaniu harmonogramu robrit naleLy uwzglpdniC, i,e przerwa w dostawie

wody dla mieszkarficr6w nie moie by6 dluZszantL24 godziny.
7. W przypadku wystqpienia kolizji nale?y skamerowal przed przystqpieniem do prac i po

wykonanych pracach maj4cych na celu zlikwidowanie kolizji.
8. Gwarancja na wykonane prace - 5 lat od daty ostatecznego odbioru.
9. Przed rozpoczgciem prac budowlanych - przed wykorzystaniem jakichliolwiek

materialtfw - urz1dzeft, armatury - Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu wykaz,
w celu akceptacji przez zamawiaj4cego.

Zalqcznikiz
1. Podklady geodezyjne z zinwentaryzowan% istniej4c4 sieci4 wodoci4gow4 - k.omplet
map. W razie pytah nale?y kontaktowal siE z Panem Ryszardem Galanem - 22 7'76212I
lub osobiScie w siedzibie firmv. :ul. Graniczna 1.05-200 Wolomin..
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Wykonawca udzieli 5letniej gwarancji na wykonane roboty.
ARMATURA WODOCTAGOWA

Oferta winna obejmowa6 dostawE armatury od jednego Producenta. Zamawiajqcy ztstrzega
sobie prawo do akceptacji armatury, przed przyst4pieniem do prac budowlanych - Wykonawca
winien przedstawi 6 Zamawiqecemu armaturE.
Armatura wodociqgowa winna spelniad parametry techniczne:

L. Zasuwv kolnierzowe

Wykonanie korpus - Zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farb4 epoksydow4 zgodnie jz norrn4
GSK (min 250pm )

- Pelny przelot zasuwy (bezprzewghef'nawysokoSci klina)
- Dlugo66 zabudowy wg F5 (dlugie)
- Uszczelnienie pokryvy z korpusem za pomocgprofilowanej uszczelki zaglqbionej w korpusie,

Sruby l4cz4ce korpus z pokryw4 wpuszczane i zalewane masq na gorqco
- Trzpief, ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Potr6jne uszczelnienie trzpienia (pierScieri g6rny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)
- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnEtrznie i wewngtrznie powlok4 EPDM z pelnym

przelotem
- Prowadzenie klina w prowadnicach bEd4cych integraln4 czg$ci4 korpusu zasuwy

Stala nakrgtka klina wykonana z mosi4dzu lub materialu por6wnywalnego
- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane zrury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE

z uniwersalnym kolpakiem g6rnym oraz trwalym oznakowaniem na rurze wymiar6w ziasuwy i
dlugo5ci przedhfiacza.

b. Przylacza domowe do nawiercania pod ciSnieniem skrecane (komnlet)

- Zasuwka - (korpus + pokry.wa) Zeliwo sferoidalne - malowane farb4 epoksydow4
- Potr6jne uszczelnienie trzpienia
- Klin nawulkanizowany powlok4EPDM
- Trzpiefi ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Pol4czenia gwint zewnEtrzny 2"lZlqcze typu ISO (umoZliwiaj4ce wykonanie przylqcza pod ciSnieniem

bez stosowania dodatkowych ksztaltek w Srednicach dz ( 40- 63)
- Zasuw winna posiada6 podw6jny system montowania obudowy (zatrzask+ zatyczka)
- Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z 2eliwa sferoidalnego z uszczelnieniem

plaszczy znowym na c alej p ow i erzchn i wewn gtr znej
Obejma nawiertki (do rur Zeliwnych i stalowych) wykonana z nalJadki z Zeliwa sferoidalnego oraz
stalowej obejmy z w ewnEtrzna wykladzinq.
Obudowa do zasuw przylqczeniowych teleskopowa (L:1,05-1,75) lub podobna z podw6jna
zamknigciem na zasuwie za pomocEprzetyczki izatrzasku

c. Przvlacza domowe zgrzewane (komplet)

- Zasuwka - (korpus + pokrywa) Zeliwo sferoidalne - malowane farb4epoksydow4
- Potr6jne uszczelnienie trzpienia
- Klin nawulkanizowany powlok4EPDM
- Trzpieh ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Zasuwa winna posiadai podw6jny system montowania obudowy (zatrzask+ zatyczka)

Obudowa do zasuw przylqczeniowych teleskopowa L:I,05-1,75 lub podobna z podw6jna
zamknigciem na zasuwie za pomoc4 przetyczki i zatrzaskt
Tr6jnik siodlowy wykonany z materialy klasy PE 100 SDR 17 lub SRR I I z zamkniqciem kaLlmrowy
narl.],rze

- Mozliwo66 zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb- automatyczny (dajacy

mozliwo66 odczytu bezpo$rednio po podlqczeniu ksztaltki do zgrzewarki elektrooporowej)
- Uzrvojenie grzewcze pokryte warstwqpolietylenu chroniqcego drut oporowy,

WskaZnik wyptynigcia tnv. Wyptywka kontrolna sygnalizujqca wykonanie zgrzewu
- Kahda ksztaltka powinna posiada6 wytloczone trwale oznaczenie czass zgtzewania i czasu chk:dzenia.
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- Ksztaltka powinna by| zaopatrzona co najmniej w dwa noSniki informacji dotyczEcych paramertr6w
zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

d. Hvdrantv nodziemne
- Hydrant podziemny zpojedynczym zamkniEciem

Ci$nienie nominalne PN 16.
- Wymiary koNnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092:"-2:1999

,,Kolnierze Zeliwne i ich pol4czenia. Kolnierze ok,rryle do rur, armatury i osprzptu z oznaczeniem PN.
Kolnierze Zeliwne".

- Korpus oraz zaw6r kulowy wykonane z Leliwasferoidalnego.
- Pelne zabezpieczenie antykorozyine.
o zewnptrznie - farbq proszkow4 produkowanqnabazie ffiic epoksydowych o minimalnej grubo6ci

250 mikron6w oraz
o wewngtrznie - emaliowane.

Grrybek zamykajqcy pokryty gum4 lub odpowiednim tworzywem gwarantuj 4cym szczelnoS6.
- Wrzeciono i nzpief uruchamiaj4cy wykonane ze stalinierdzewnej.
- Klasa Zeliwa, nazwa producenta, Srednica oraz ciSnienie nominalne oznakowane w formie ocllewu w

widocznym miejscu korpusu.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podw6jnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki

plaskie z poliamidu.
- Odwodnienie powinno dzialal tylko prry pelnym zamknigciu hydrantu - w poloZeniach poSrednich i

przy otwarciu odwodnienie powinno by6 szczelne.
- Nakrgtka wrzeciona i tuleja prowadz4ca tlok uszczelniaj4cy wykonane z mosi4dzu utwardzonego
- Otulina podziemnej czpSci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczaj4ca odwodnienie hydlrantu w

warunkach podwyzszonej wilgotnoSci oraz przed zapychaniem streff odwodnienia (dostarczana w
komplecie z hydrantem)

e. tr-aczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne
- Wykonanie - Zeliwo sferoidalne w zakesie drednic DN40-DN400 pokryte farb4epoksydow4

Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),
- Mo2liwoS6 montaZu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni
- U szczelniente z gumy EPDM,

Sruby zabezpieczone powlok4 z Relisonu

f. Laczniki do rur PE
- Wykonanie - korpus i pier6cieri dociskowy (t4cznik) Zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farb4

epoksydow4 o min
- zestaw uszczelniaj4co - wzmacniaj4cy zabezpieczajqcy przed wysunigciem sig rury za pomoc4

pierScienia zaciskowego wykonanego zbrqzl (do rur PE) z moZliwoSci4 osiowego odchylenia +l- 3,5
%

- IJszczelnienie SBR lub EPDM (stoZkowe ulatwiaj4ce docisk do ru PE) z pierScieniem zaciskowym na
rurg (wykonanym z br4zu)

g. Skrzvnki do zasuw i hvdrant6w
- Wykonanie - korpus material Typu PE lub PA+

Wieczko Zeliwne (GG) z wtopion4wkladk4 stalow4
- Min. waga skrzynki 5 kg.

h. Ksztaltki Zeliwne

Wykonanie - Zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewngtrznie

lub

a. Zasuwy ieliwne kolnierzowe w zakresie Srednic DN 50 - DN 200 wraz z wyposaienietq
- ci$nienie nominalne PN10 lub PNl6 (zgodnie z formularzem ofertowym)
- gladki petny przelotbez gniazda
- klin z oprohnieniem, z heliwa EN-GJS-400- 18 pokryty EPDM, dopuszczonym do kontaktu z wod4

pitn4
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- korpus i pokrywa wykonane zheliwa min EN-GJS400 zgodnie z ENl563
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021(lub r6wnowaLnej) z walcowanym gwintem
- wrzeciono odizolowane na calej dtugo$ci od kontaktu z Zeliwem pokrywy
- uszczelnienie wrzeciona3 uszczelkami typu O-ring
- uszczelka polqczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zag]gbiona w rowku pokrywy
- wargowa uszczelka zwrotnawrzeciona (stanowi4ca gl6wne uszczelnienie) wykonana z elastomeru

dopuszczonego do kontaktu z wod4pitnqzewngtrzne uszczelnienie wrzecionapoprzez pier5cieri
dlawicowy, wykonany z elastomeru, zapewniajqcy perfekcyjne uszczelnienie, Sruby zlbem wa.lcowym
lqczqce pokrywE z korpusem, wpuszczonew gniazdapokrywy izabezpieczone przed korozjqmas4
zalewow4

- nakrqtka klina wykonanazmetalu kolorowego o podwyZszonej wyrzymalo5ci z moZliwo6ciq.jej
wymiany w zakesie Srednic DN150 i powyZej

- kolnierze nvymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PNI6
- klasa szczelnoSci A
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewn4trz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie L,tlwicq epoksydow4 w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniajqce minimalnq gruboS6 warstwy 250 pm, prryczepno$( min 12
N/mm2, odporno66 na przebicie metod4 iskrow4 3000V, odpornoS6 na uderzenie prace :i Nm -

po6wiadczone badaniami potwierdzo nymi przez niezalehnqjednostkE
- obudowy sztywne lub teleskopowe i zasuwa od jednego producenta - zgodnie zformularzem

ofertowym ptyty podkladowe z tworzywa sztucznego
- skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie zformtlarzem ofertowym

b. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw
- leb do klucza wykonany z ieliwa sferoidalnego
- trzpieh o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2

ocynkowanej ogniowo
- przejScie prgtaprzez g6rn4pokrywg uszczelniaj4c4obudowy zabezpieczaj4ce przed przedosteLwaniem

sig zanieczyszczefi
- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE
- zintegrowany mechanizm blokuj4cy
- nasada wrzeciona wykonana z heliwa sferoidalnego o przekroju kwadratorym z r6wn4 grrubo6ci4

Scianki na calym obwodzie
- polqczenia nasady zwrzecionem za pomocq- zawleczki lub Sruby (wykonane ze stali nierdzervnej)
- zintegrowany mechanizm blokuj4cy

c. Zasuwv do prrylaczy domowrych zakresie Srednic DN%" - DN2" wykonane z zywic, wraz z
wyposaZeniem

- ci6nienie nominalne PNl6
- gladki przelotbezgniazda
- migkkouszczelniajqcy klin wykonany z mosiqdzu - Ms 58 (lub r6wnowa2ne), pokryrty elastomerem

dopuszczonym do kontaktu z wod4 pitn4
- korpus i pokrywa wykonane z Zywicy POM
- z obustronnym ztqczem ISO dla rur PE
- kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2"llyz", ze zlqczkqdo rur PE: a 25,lub a 32,lub er 40, lub

s 50, lub a 63
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.402I (lub r6wnowabne) z walcowanym gwintem
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

zew ngtrzne u szcze lnienie wrzeciona - uszczelk a zw r otna
prrylqcze Srubowe do obudowy
obudowy szfywne lub teleskopowe, zgodnie z formularzem ofertowym
plyry podktadowe z tworzywa sztucznego

- skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie zformulatzem ofertowym

d. Obudowv sztvwne i teleskopowe do zasuw do przvlaczv domowvch
- leb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego
- trzpieh o pelnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2

ocynkowanej ogniowo
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- przej5cie preta przez g6*q pokrywg uszczelniajqc4 obudowy zabezpieczajqce przed przedostawaniem
sip zanieczyszczeh

- rura przesuwna i rura ochronna wykonana zPE
- nasada wrzeciona wykonana z 2eliwa sferoidalnego o przekoju kwadratorym z r6wn4 grubo6ci4

Scianki na calym obwodzie
- polqczenie zasuwy z obudow4teleskopow4 zapomocqprrylqczenia Srubowego majduj4cego sig na

rurze ochronnej obudowy

e. Opaski do nawiercania dla rur ieliwnych i stalowych
- korpus wykonany z 2eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z gwintem wewnEtrznym zabezpieczonym od

strony medium uszczelkqz elastomeru, z odej6ciamiT"- 3" (w zalehnoi;ci od Srednicy rury)
- osadzenie nakrEtek Srub Sci4gaj4cych na podkladkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej
- gniazdogwintu zakohczonewkladk4gumow4
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnqtrz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie Zywicq epoksydow4 w

technologii fluidyzacyjnej, zapewniajEce minimaln4 gruboS6 warstwy 250 pm, przyczepnoild min
12N/mm2, odporno6d na przebicie metod4 iskrowq 3000V, odpomo66 na uderzenie prace 5 Nm -
poSwiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezaleimqjednostkg

- ta5ma z izolujqcqwykladzinq gumow4
- taSma o gruboSci 1,5mm wykonana ze stali L4571(lub r6wnowailnej)
- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308 (lub r6wnowahnej)
- nakgtki wykonane ze stali nierdzewnej 1.440I (lub r6wnowa2nej)
- uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wod4 pitn4

f. Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC
- ciSnienie nominalne PNl6
- korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (pami9ta6 o standardowym wykonaniu z

taSmami od DN250)
- odejScia gwintowane (w zaleZnoSci od Srednicy)w zakresie ll2" - 2"
- polqczenie korpusu dolnego z g6mym za pomoc4 4 $rub
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewn4trz i zewnqtrz) poprzez pokrywanie Lrywicq

epoksydowq w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajqce minimaln4 grubo56 warstwy 250 pm,
przyczepno(f min 12 N/mm2, odporno6i naprzebicie metod4 iskrow4 3000V, odporno66 na uderzenie
prac4 5 Nm - poSwiadczone badaniami potwierdzonymiprzezniezaleinqjednostkg

- Sruby, nakrgtki i podkladki wykonane ze stali nierdzewnej
- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wod4 pitn4

Wymagane dokumentv:

- Karty Katalogowe
- Deklaracje zgodno6ci
- Atest techniczny PZH
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzrir formularza ofertv

(piecz96 adresowa firmy oferenta)

Dane dotyczqce oferenta:

OFERTA
Zamawiajqcy:

PrzedsiEbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna I, 05-200 Wolomin
tel.lfax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

Nazwa:

Siedziba:
Nr telefonu/fax:

NT NIP

Nr REGON

Sktradamy niniej sz4 ofertE na:
,,Modernizacjg sieci wodociqgowej w technologii bezrvykopowej w ulicach: Kr6tka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie".
Oferuj emy uslugE spelniaj 4cq wymagania SIW Z za:
WartoS6 netto

WartoS6 podatku VAT

WartoS6 brutto
(s lownie:  . . . . . . . . .z ,1)

Termin zwiqzania ofert460 dni. Bieg terminu rozpoczyna siE wraz z upll.wem terminu skladania
ofert.
Oiwiadczamy,2e:
1. Zapoznaliimy siq ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia i nie wnosimy do niej zastrzeZefi.
2. Akceptujemy wskazany w SIIVZ czas zwiqzania ofertq.
3. Wadium w h,vocie ..... zl zostalo wniesione w formie

4. ZapoznaliSmy sig z projektem umow i nie wnosimy do niego Zadnych uwag, w przypadku wyboru naszej
oferty zobowiqzujemy siq do zawarcia umory na wyiej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznqczonym przez Zamawiajqcego oraz do wniesienia zabezpieczenia nale2ytego Wkonania umowy w
wysokoSci (5% ceny brutto) przed terminem zqwarcia umowy w formie

5. Nawykonane prace udzielamy gwarancji na okres 5 lat.
6. Stosowane przez nas materialy budowlane bqdq spelniat wymagania stawiane w art. I0 ustqwy Prqwo

Budowlane, na potwierdzenie czego posiadamy odpowiednie dokumenty.
7. Integralnq czqiciq oferty sq.wszystkie zalqczniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbqdne.

Mieisce i data.........

Podpis osoby lub ostib /igurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wla5ciwym pelnomocnicfivie uprawnionych do zuciqgania

zobowiqzafi
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(piecz4e adresowa firmy oferenta)

O$wranCzENIE

PrzystEpuj4c do postEpowania w sprawie udzielenia zanfwleniana

,,Modernizacjg sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w ulicach
Kobylkowska, Ciasna, I)uczkowska w Wolominie"

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

ofwtadczatr,2e:

zapoznalem siE ze specyfikacjq istotnych warunk6w zan6wienla, dokumentacj4

terenem budowy i nie wnoszq zastrzehef oraz uzryskalem konieczne informacje i wyj
przygotowania oferty.

Miejsce i data... . . . . . .  . . . . . . . .  Podpis... . . . . . . . . . . . .

Podpis osoby lab osdb Jigarujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lab we wlatciwym pelnonlocnictwie uprawnionych do
zobowiqzafi

Przedsiebiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,Jvlodemizacja sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Kr6tk4 Kobylkowsk4 Ciasn4 Drczkdwska w Wolominie" Nr

Kr6tka,
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(piecz96 adresowa firmy oferenta)

OSwIADCzENIE
o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w

Przystgpujqc do postgpowania o udzielenie zam6wienia na

,,Modernizacjp sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w u
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominienn
ja ( imig i  nazwisko)... . . . . . . . . . . . . .

w imieniu reprezentowanq przeze mnie firmy

oftitadczanr,2e;
nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania ta podstawie
Regulaminu Udzielania Zamiviefi przez Przedsipbiorstwo Wo
zsiedzibqw Wolominie.

Pzedsipbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
,Jvlodemiruja sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Kr6tka" Kobylkowsk4 Ciasn4 Duczk{wska w Wolominie" Nr

ppstgpowaniu

Kr6tka,

w $ 1 0
Sp. z o.o.



Dodatek nr 5 do SIWZ
Wz6r umowy

(pieczgi adresowa firmy oferenta)

UMOWA nr.............
o wykonanie rob6t budowlanych

(dalej zwanaUmowq)

zawartaw dniu ........ r. w Wolominie pomiEdzy

reprezentowanym pTzezi

zw anym dalej,, WYKONAWC,{",
a

Przedsigbiorstwem Wodociqg6w i Kanahzacji Sp. z o.o. z siedzlbqw Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsiQbiorc6w Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Ikajowego Rejestru S4dowego, pod numerem KRS
0000002980, NIP 1250005499, posiadajqcym kapitat zakladowy 63 914 500,00 zl.,
reprezentowanym przez:

Jacka Maleckiego - Prezesa Zarzqdu,
Woj ciecha Jankowskiego - Czlonk a Zarzqdu

zw a{ry m daIej,,Z AMAWIAJ,TC YM ",

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJ.TCEGO wyboru Oferfy WYKONAWCY w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w
oparciu o postqpowanie wewnEtrznego Regulaminu Udzielenia Zamowieh, zostala zawarta
umowa nastqpuj 4cej treSci:

$ 1
Zakres Umowy

1. WYKONAWCA zobowiqzuje siE do wykonania ra rzecz ZAMAWIAJACEGO

,,Przedmiotu Zam6wtenia" p.t. :

,,Modernizacja sieci wodociqgowej w technologii bezrvykopowej w ulicach: Kr6tka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominieoo
zwanego dalej,,robotami".

2. Szczeg6lowy zakres rob6t przedstawiajq
a) specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia wraz z dodatkiem nr 1 ,,Opis tectkniczny

przedmiotu zemiwienia ",
b) formularz ofertowy,
c) postanowienia zawarte w niniejszej umowie.
3. WYKONAWCA olwiadcza,2e dysponuje odpowiedni4 wiedz4 i umiejptnoSciami oraz

wystarczajqcymi Srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz ze rvykona
jqz nale2yt4 starannoSci6 zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zmateialow dostarczonych przez WYKONI\WCE,
kt6re powinny posiada6 Swiadectwa jakoSci, certyfikaty kraju pochodzenia oruz powinny
odpowiada6: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specvfikacji
technicznej, wymogom wyrob6w dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Na kaZde Zqdanie ZAMAWIAJACEGO Wykonawca zobowiqzany jest okaza(, wlaSciwe
dokumenty oraz utno2liwi(, ZIuMAWIAJACEGO prowadzenie biea4cej kontroli jakoSci
material6w uZywanych do wykonania rob6t.

s 2
Nudzdr inwestorski

1. ZAMAWIAJ,TCY powoluje Inspektora Nadzoru, kt6rym jest

2 .

posiadaj4cy uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym
wydane przez
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zmiarty osoby inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY powiadomi Wykonawcq: o tym
fakcie w formie pisemnej. Dokonana w ten spos6b zmiana nie bpdzie stanowii zmiany
postanowieri niniej szej Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dzialazgodnie z warunkami Prawa Budowlanego orazw
grani cach umocowania nadane g o mu przez ZAMAWIAJ,TCEGO.
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceri zwiqzitnych z
jakoSci4 i iloSci4 rob6t, kt6re s4 niezbEdne do prawidlowego oraz zgodnego z umow%
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

5. Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie rob6t bedzie

a
J .

4.

Kierownikiem budowy ramlenla
posiadajqcy

WYKONAWCY bEdzie
uprawnienia budowlane o numerze

ewidencyjnym wydane przez

s 3
Termin realizacji umow

1. Zamowienie zostanie zrealizowanenajp62niej do dnia 02lipca2Ol2 roku
2. ZAMAWIAJACY przekale WYKONAWCY protokolarnie teren rob6t budowlanych w

dn iu . . . . . . . . . .
3. Protok6l wprowadzenia, o kt6rym mowa w ust. 1. stanowi zaNqcznlk nr 1 do umowy.
4. Strony ustalaj4termin realizacji:
a) rczpoczgcie rob6t w dniu
b) zakofrczenie rob6t i zgloszenie przez WYKONAWCE gotowoSci do odbioru koricowego

nastqpi najp62niej do 02 lipca 2012 roku, licz4c od dnia podpisania umowy. Zwloka lub
op6znienie w wykonaniu obowi4zku ZAMAWIAJ.{CEGO do przekazania terenu rob6t
skutkuje odpowiednim przedluzeniem terminu koricowego ustalonego przez Strony. Za
termin zakohczenia rob6t przyjmuje siE termin zLohenia wniosku o odbi6r koricowy lub
ponowny odbi6r kofcowy, w efekcie, kt6rego przedmiot umowy zostal odebrany.

5. WYKONAWCA w ci4gu 3 dni roboczych od zaistnienia okolicznoSci uniemozliwiaj4cych
wykonanie rob6t zobowiqzarry jest poinformowai ZAMAWIAJACEGO o tych
okolicznoSciach i w razie potrzeby zloZy| wniosek na piSmie o przedluhenie temrinu ze
szcze g6lov,rym uz asadni eni em.

6. W przypadku, gdy WYKONAWCA przedstawi w terminie wniosek, o kt6rym mowa w
ust. 4., ZAMWIAJdCY ma obowi4Tek odpowiedzielnawniosek w ci4gu 3 dni rob<lczych,
podajqc uzasadnienie.

7. Po przekroczeniu terminu umowrego zakonczenia rob6t, WYKONAWCY nie przysluguje
prawo do odstqpienia od wykonania przedmiotu umowy.

8. Termin wykonania przedmiotu umowy, o kt6rym mowa w ust. 3b obejmuj e zakonczenie
wszelkich rob6t, wykonanie wszelkich wynikaj4cych z nich poprawek i zalecefl, jak
rov,rnie? calkowite uprz4tniecie terenu, na kt6rym wykonywane byly roboty, uzyskanie
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9.

parametr6w technicznych zgodnie z projektem oraz spelnienie wymagari wynikajqcych z
obowi4Tujqcych przepis6w prawa, w tym, przygotowanie dokument6w do uzyskania
pozwolenia na u2ytkowanie obiektu.
WYKONAWCA poszczeg6lne etapy rob6t zobowiqzuje siQ wykonad w zakresie i
terminach zgodnie z Harmonogramem rob6t, kt6ry stanowi Zalqcznrk nr 2 do niniejszej
Umowy.

$ 4
Wynagrodzenie

WysokoS6 wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zamowienia", Strony ustalaj4 na
podstawie Oferty WYKONAWCY.
Za wykonanie rob6t WYKONAWCY przysluguje od ZAMAWIAJACEGO
wytagrodzenie w kwocie lqcznej:
ne t to  . . . . . . . .  z l

(slownie ..zlotvch)
vAr  . . . . . : . . . ;

(slownie . . ....zlotych
brutto

(slownie ....ztotych)

Wynagrodzenie (cena Oferty) jest cen4 ryczaltowau stal4 do korica trwania umowy naleanq
WYKONAWCY za wykonanie caloSci przedmiotu zam6wienia i obejmuje wszelkie
koszty zwiryane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miEdzy innymi: wartoSc uslug,
material6w, rob6t (m.in. przygotowawczych, demontaZowych, porz4dkowych,
oznakowania i zagospodarowania placu budowy), wymagane uzgodnienia, koszty
udzielenia rEkojmi i gwarancji, koszty opracowania dokument6w, kt6re zostan4
przekazane w czasie odbioru, obslugi geodezyjnej, oplaty za transport odpad6w i ich
skladowanie, dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
Wynagrodzenie WYKONAWCY platne bEdzie po zakohczeniu rob6t.
Podstawg do wystawiania faktury koricowej przez WYKONAWCE stanowi oryginal
protokolu odbioru koricowego rob6t (zalqcznik nr 2 do umowy) podpisany przez Strony.
Zaplata wynagrodzenia nastqpi przelewem na konto WYKONAWCY

w ci4gu 30 dni
kalendarzo!\ych od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z dol4czonym
protokolem.
Za datE zaplaty uznaje siE dzieri, w kt6rym ZAMAWIAJ.{CY dokonal przelewu (dziefr
obciqheniarachunkubankowegoZamawiajqcego).
WYKONAWCA jest zobowiryany niezwlocznie wykonad roboty konieczne zewzglgduna
bezpieczefrstwo lub zabezpieczenie przed awariq. JeZeli koniecznoSd wykonania tych rob6t
wystqri z winy WYKONAWCY, to nie przysluguje mu prawo do otrzymania
wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty bgd4 wykonane za dodatkowym
wynagrodzeniem, kt6re zostanie ustalone zgodnie z ofertq.
WYKONAWCA jest obowiqzany zawrzef wszelkie stosowne umowy ubezpieczeniaprzed
wprowadzeniem na teren rob6t budowlanych.

s s
Obowiqzki Stron

ZAMAWIAJACY zobowrqzary j est do :
1) przekazania terenu rob6t budowlanych w terminie do 5 dni od daty zawarcia

Umowy,
2) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,

Przedsigbiorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.

,,Modemizacja sieci wodoci4gowej w technologii beruykopowej w ulicach: Kr6&a, Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie" Nr DV3l2012

2.

t .

4.
5 .

6 .

1 .

h)
zl

3 .

8 .

9.

Strona?l 232



3) zapewnienienadzoruinwestorskiego,
4) zgloszenie zarriarurozpoczgcia rob6t do odpowiedniego organu,
5) dokonanie odbior6w wykonanych rob6t na warunkach okreSlonych

2. WYKONAWCA zobowiqzanyjest do:
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umow4 specyfikacjq technicznq

wykonania rob6t, opisem technicznym przedmiotu zamowienia, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczn6 aktualnymi normami, z nale?fia starannoSci4 i w
terminach Umownych,

2) uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJ,TCEGO na zatrudnienie Podwykonawcy,
3) przekazania ZAMAWIAJACEMU wszystkich niezbgdnych dokument6w

dot. ki erownika budowy ni ezb gdnyc h do zglo szenia zamiaru r o zp o czpcia rob6 t,
4) prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofert4 dokumentacj4

technrcznqoraz aktualnie obowi4zuj4cymi normami, polskim prawem budowlanym i
innymi obowiEzuj 4cymi przepisami,

5) zorganizowania zaplecza rcbotbudowlanych,
6) zabezpieczenia terenu rob6t budowlanychzzachowaniem nqwylszej starannoSci,
7) dbania o tale2yty porz4dek na terenie rob6t budowlanych,
8) stosowania material6w i urzqdzen dopuszczonych do obrotu i powszechnego

sto sowania zgodnie z pr zepisarni prawa budowlane go,
9) pelnego ubezpieczenia rob6t budowlanych,
10) zgNoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia

w czynno6ciach odbioru (koricowego i ostatecznego) oruz usunigcia stwierdzonych
wad,

11) zawiadomienie ZAMAWIAJACEGO o koniecznoSci wykonania rob6t
nieprzewidzianych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich
wykonania

12) zainstalowanie dla potrzeb rob6t budowlanych licznika zu2ycia wody, licznlka
zu2ycia energii elektrycznej i ponoszenie koszt6w rchzu?ycia,

13) kahdorazowe zgloszenie ZAMAWIAJACEMU ewentualnych kolizji z istniej4cym,
nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznymorazzieleniq(drzewa, krzewy),

14) niezwloczne informowanie pisemnie, ZAMAWIAJACEGO o zaistnialych
przeszkodach i trudnoSciach mogqcych wptyn46 na jakoS6 wykonywanych rob6t albo
op6Znienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnoSci za szkody powstale na terenie przekazanego
placu budowy, nazasadach og6lnych, od chwili przekazania placu budowy,

16) zapewnienie ochrony mienia znajdujqcego siE na terenie budowy, w szczeg6lnoSci
pod wzglEdem przeciwpozarowym,

17) utrzymanie porz4dku na terenie budowy oraz ponoszenie koszt6w wylvozu odpad6w,
a po zakofuczeniu rcalizacji przedmiotu Umowy przekazanie ZAMAWIAJACEMU
uporz4dkowanego terenu budowy,

18) stosowanie w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepis6w dotyczqcych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczehstwa ptacy. Oplaty i kary za przel<roczenie w
trakcie rob6t norn, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczqcych ochrony
Srodowiska i bezpieczef stwa pracy ponosi Wykonawca,

19) pisemne zglaszanie rob6t do odbioru zgodnie, uczestniczenie w czynnoSciach
odbioru oraz usuniEcia wad,

OkreSlone zakresy obowiqzk6w WYKONAWCY i ZAMAWIAJ,TCEGO stanowi4
podstawE stwierdzenia wykonania, niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy
oraz ustalenia nastgpstw tego stwierdzenia, stosownie do postanowieri umowy.
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$ 6
Odbidr robdt

1. Strony ustalaj4 iz odbi6r wykonanych rob6t bgdzie nastppowat poprzez odbiory
czgriciowe. Po wykonaniu calo6ci budowy nastqpi odbi6r kofcowy przedmiotu niniejszej
Umowy.

2. Strony ustalaj4 iz uznanie przez ZAMAWIAJACEGO nale?ytego wykonania umowy
nastqpi wyl1cznie poprzez dokonanie odbioru koricowego.

3. WYKONAWCA zobowiqzarry jest zglosi1 ZAMAWIAJACEMU gotowoS6 do odbioru
kuZdego z etap6w rob6t przewidzianych w Harmonogramie oraz odbioru koricowego w
terminie co najmniej 7 dniprzedplanowanym odbiorem.

4. Odbiory rob6t bgdqdokonywanepuezkomisjE v{yznaczonEprzez ZAMAWIAJACEGO.
5. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koricowego rob6t WYKONAWCA przekt2e

ZAMAWIAJ,{CEMU:
a) dokumentacjE powykonawczq
b) certyfikaty na wyroby budowlane zastosowane do wykonania rob6t budowlanych -
zgodnie zWmaganiami art. 10 Prawa Budowlanego,
c) wymagane dokumenty, protokoly i zalwiadczenia z przeprowadzonych przez
WYKONAWCE, sprawdzeri i badan, a w szczeg6lnoSci protokoly odbioru rob6t
branzowych obj gtych zam6wieniem,
d) o5wiadczenie kierownika rob6t budowlanych o zgodnoSci wykonania obiektu
budowlanego ze specyfikacj4 orczprzepisami i obowi4Tuj4cymi polskimi normami,
e) zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy na okres gwarancji i rpkojmi.

6. Jeheli ZAMAWIAJ,TCY uzna,2e roboty zostaly zakoiczone i nie bEdzie mial zastrze1eh
co do kompletnoSci i prawidlowoSci dokumentacji wymienionej w ust. 5, w porozumieniu
z WYKONAWCA Wznaczy datg odbioru koricowego rob6t.

7. Jeheli ZAMAWIAJ.TCY stwierdzi, 2e roboty nie zostaly zakonczone lub bEdzie mial
zastrzehenia co do kompletnoSci i prawidlowoSci dokumentacji wymienionej w ust 5, w
porozumieniu z WYKONAWC,T Wznaczy termin ponownego zlohenra przez
WYKONAWCE wniosku o dokonanie odbioru koricowego wraz zalqcznikami, o kt6rych
mowa w ust. 2.

8. ZAMAWIAJ,TCY dokona odbioru koricowego rob6t i spouqdzi protok6l
z przyjgcia rob6t w terminie do L4 dni kalendarzowych od spelnienia wymagari
okreSlonych w ust. 3 lub 4.

9. Protok6l odbioru koricowego stanowi zalqcztlkm 2 do umowy.
10. ZAMAWIAJACY zwola, w trakcie trwania okesu rgkojmi, komisjp odbioru dla ustalenia

warunk6w odbioru ostatecznego.
il. Odbi6r ostateczny polega rta ocenie wykonanych rob6t, a w tym zwiqzanych

z usuniEciem wad zaistnialych w okresie gwarancji i rgkojmi.
12. Koszty zwiqzane z odbiorami obcia;izajqWYKONAWCE rob6t.
13. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo kontroli prawidlowego ulozenia przewodu w

szczeg6lnoSci poprzez pr6bg ciSnieniow4. Koszty te poniesie ZAMAWIAJ,{CY. W
przypadku wykrycia nieprawidlowoSci w wykonaniu przedmiotu umowy,
ZAMAWIAJ.TCY bgdzie roScil zwrot koszt6w zwiqzanych z prowadzeniem takich
technicznych kontroli od WYKONAWCY.

$ 7
Gwarancja i rgkojmia

Dokonanie protokolamego bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy jest
jednoznaczne z udzieleniem ZAMAWIAJACMU pisemnej gwarancji na catoSc rob6t
objgtych przedmiotem Umowy na nastgpuj4cych zasadach:
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1 . WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU 60 miesiqcznej gwanncji na caloS6 rob6t
objgtych przedmiotem lJmowy,liczqc od dnia odbioru koficowego.
ZAMAWIAJACY pow'iadomi WYKONAWCE o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie do 1 miesiEra od dnia ujawnienia. ZAMAWIAJAICY bEdzie przyjmowal
zgloszenia w swojej siedzibie pod adresem i numerem faksu: 22 776 21 21.
WYKONAWCA przyst4pi do usuwania wad i usterek niezwlocznie, nie p62niejjednak niz
24 godziny od chwili zgloszenia. Termin przyst4pienia do usuwania wad i usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostal wydluzony za zgod4
ZAMAWIAJ,{CEGO.
WYKONAWCA zoboviqzarry jest do usunigcia wad i usterek w ci4gu 5 dni od dnia
dorEczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Termin usuniqcia usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach mohe zostat wydluZony za zgod4
ZAMAWIAJ,{CEGO.
WYKONAWCA nie mroZe odm6wii usunigcia wad i usterek bez wzglqdu na zwiqzane z
tym koszty.
W razie nieusuniqcia wad i usterek w Wznaczonym terminie ZAMAWIAJACY ma prawo
usun46 je przy pomocy innych podmiot6w, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
ZAMAWIAJACY powiadomi pisemnie WykonawcE o skorzystaniu z povtyhszego
uprawnienia.
W przypadku nie usuniq2cia wad lub usterek w terminie, ZAMAWIAJACY moae naliczy(,
karg umown4zgodnie z $ 10 niniejszej Umowy.
Roszczenia z tfiiiltt rgtrlojmi mogq by6 dochodzone takZe po uplywie terminu rqkojmi,
jezeli ZAMAWIAJ,{CI' zglosll WYKONAWCY istnienie wady w okresie rgkojmi.
W okresie obowi4zywaria, po rozwiqzaniu lub po wygaSniEciu umowy, WYKONAWCA
jest i bEdzie odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJ.{CEGO na zasadach uregulowanych w
kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postEpowari) oraz rcszczenia
os6b trzecich w przypradku, gdy bEd4 one wynikai z wad przedmiotu umowy lub
niedolozenra nale|ytej rstarannoSci przez WYKONAECQ lub jego Podwykonawcg przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

$ 8
Odstryienie od umowy

Opr6cz przypadk6w wymienionych w treSci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysluguje prawo odstqpienia od umowy w nastEpuj4cych sytuacjach:
ZAMAWIAJACEMU przysluguje prawo do odstqpienia od umowy:
1) gdy Wykonawca;nie stawil siq do przekazania placu budowy w Wznaczonym przez

ZAMAWIAJ,TCEGO w terminie lub nie rozpocz$ rob6t bez uzasadnionych
przyczyn,

2) gdy Wykonawca przerwal realizacjg robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
trwa dluZej ni| 'l' dni kalendaruowych pomimo wezwania wystosowanegc, przez
ZAMAWIAJACEMU,
gdy Wykonawca. powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom

tr zecim b ez zgo dy ZAMAWIAJACEGO,
gdy Wykonawcar realintle przedmiot umowy niezgodnie z postanowiieniami
rurueJszeJ umowy.

2. Wykonawcy przysluguje prawo do odstqpienia od umowy, jeheli:
1) ZAMAWIAJ,TCY w terminie 14 dni kalendarzolvych odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbiom rob6t lub odmawia podpisania protokolu odbioru rob6t, pomimo
wezwania wystosowanego przez WykonawcE, zlohonego na piSmie,

2) ZAMAWIAJ.TCY nie wywi4zuje sig z obowi4zku zaplaty zaakceptowanej faktury
mimo dodatkowego wezwania do zapNaty faktury po uplywie terminu zaplaty
okreSlonego w niniejszej Umowie.
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Odstqpienie od umowy powinno nastqpii w formie pisemnej pod rygorem niewaZnoSci
takiego oSwiadczenia i rnusi zawirerat uzasadnienie.
w przypadku odstqpienia od umowy, wYKoNAwcE oraz zAMAwIAJAcEGo
obciqzajqnastEpuj4ceobowi4zkiszczeg6lowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstqpienia od umowy WYKONAWCA sporzqdzi

szczeg6lowy protok6l inwentaryzacji wykonanych rob6t, potwierdzony przez
inspektora nadzon; inwestorskiego,

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na sw6j koszt otM sporzqdzi szczeg6towy protok6l inwentaryzacjr
r ob ot zab ezpi eczo nych,

3) WYKONAWCA przektze ZAMAWIAJACEMU wykonane roboty, zafakturowane i
wbudowane mate,rialy, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiqzane z
realizacj4 umowy,

4) WYKONAWCA usunie z terenu rob6t budowlanych wykorzystywane przez niego
urzqdzenia zaple ciza te chni czne go,

5) ZAMAWIAJACY' dokona odbioru rob6t i zaplaci wynagrodzenie za roboty, kt6re
zostaly wykonane prawidlowo do dnia odstqpienia.

$ e
Kary umowne

WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJ.{CEMU karE umown4
a) za opo2nienie w reahzacji przedmiotu umowy (w tym poszczeg6lnych etap6w rob6t

okreSlonych w Hiarmonogramie) w wysokoSci 0,3 Yo wynagrodzenia nelto zakuhdy
dziei op6Znienia,

b) za op62menie w usuniEciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rEkojmi, w wysokoSci 0,3 Yo vr,ynagrodzenia netto za kahdy dzieh op6Znienia
liczony od dnia w:[znaazonego na usunigcie wad,

c) za odstqpienie odl umowy przez kt6rqkolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnoSd ponosi Wykonawca, w wysokoSci 10 %o wynagrodzenia netto za
przedmiot Umowl'.

ZAMAWIAJ.TCY zaplaoi WYKONAWCY karg umown4za odstqpienie od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z. przyczyn le?qcych po jego stronie w wysokoSci 10 %
wynagrodzenia netto za przedmiot Umowy.
Strony zgodnie postanawiaj 4 2e zapLata kary umownej nastqpi w terminie 7 dni od daty
wystqpienia z 2qdaniern zaplacenia kary przez kuizdq ze stron. W nzie op62nienia
WYKONAWCY w zatplacie, ZAMAWIAJ.{CY mohe potr4ci6 nalehnq mu karg z
dowolnej naleZnoSci przysluguj Ecej Wykonawcy wzglEdem ZAMAWIAJACEGO.
Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
przenoszEcego wysokoSrS kar umownych do wysoko Sci rzeczywi6cie poniesionej szkody.

$ 1 0
Zubezpieczenie naleiytego wykonania amowy

WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy
w wysoko$ci 5 o/o wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot wykonania r:Lmowy,
d. : . . . . . . . . . . . . .  z l  r ; lownie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  z l
Zabezpieczenie nalezltego wykonania umowy zostanie wniesione
w formie
ZAMAWIAJ,TCY zwrdci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez iZAMAWIAJ,TCEGO zanale?ycie wykonane.
ZAMAWIAJACY pozrcstawi na zabezpieczenie z \tnilu rEkojmi za wady kwotp
wynoszqcq 30 % wysok<>Sci zabezpieczenia.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rEkojmi zwracana jest nie
p62niej nr2w 15 dniu po uplywie okresu rgkojmi.

$ 1 1
Wady i usterki

Jeheh w toku czynno6ci odbiorowych zostan4 stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU
przysluguj 4 nastgpuj 4ce uprawnienia:
a) jezeli wady nadaj4 siE do usunigcia, moze odm6wi6 odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaj4 siq do usunigcia to:
c) jezeli nie uniemoZliwiaj4 one uZytkowania przedmiotu odbioru rzgodnie

z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY mohe obnifi (, odpowiednio wynagro dzenie,
d) jezeli wady uniemoZliwiaj4 uZytkowanie zgodnie z ptzeznaczeniem,

ZAMAWIAJACY mo2e odstqpii od umowy Ittb 2qda6, wykonania przerdmiotu
umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Terminy .vqYznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad zawarte bgd4 w
protokole odbioru.
WYKONAWCA zobowrqzany jest do zawiadomienia Z.\MAWIAJACEGO o usuniqciu
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno byi stwierdzone protokolarnie.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rEkojmi ZAMAWIAJACY zobowiEzany jest
zawiadomi6 WYKONAWCE na piSmie. Istotne wady Strony potwierdzq protokolarnie,
uzgadniajqc spos6b i termin usuniEcia wady.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktSre
odpowiada WYKONAWCA, ZAMAWIAJ.{,CY jest uprawniony do Zqdania:
a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie stwierdzenia

wad, kt6rych usuniEcie jest moZliwe,
b) zwrotu wynagrodzenia w czESci odpowiadaj4cej utraconej wartoSci uzykowej - w

razie stwierdzenia wad, kt6rych usuniEcie jest niemozliwe.
WYKONAWCA nie mo?e odm6wi6 usunigcia wad przedmiotu zam6wienia, jeZeli
przyczyny istnienia wad lezaly po jego stronie. W sytuacji okreSlonej w ust.5 pkt a) i b)
ZAMAWIAJ,TCY ustala odpowiedni termin na usunigcie wad lub zwrotu odpowiedniej
czgSci wynagrodzenia. Bezskuteczny uplyw terminu w sytuacji, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt
a) stanowi podstawg udzielenia zam6wienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
WYKONAWCY.
ZAMAWIAJACY zobowiqzany jest do odbioru rob6t w ci4gu 14 dni kalendarzouych od
powiadomienia go przez WYKONAWCE o usunigciu wad,
o kt6rych mowa w ust. 1 lub ust. 5.
Strony zgodnie postanawiaj6 2e zaplatakary umownej nastqpi w terminie 7 dni od daty
wystqpienia z 2qdaniem zap\acenia kary pruez uprawnion4 strong. W razie opo1nienia
Wykonawcy w zaplacie, ZAMAWIAJACY mohe potr4ci6 naleZnq mu karE z dowolnej
nale2noSci przysluguj 4cej Wykonawcy wzglgdem ZAMAWIAJ.TCEGO.
Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego
przenoszEcego wysokoS6 kar umownych do wysokoScirzeczywiScie poniesionej szkody.

-

$ 1 2
Zmiuny w umowie

1. Zmiany niniejszej umowy wymagaj4dla swej waznoSci formy pisemnej pod rygorern
niewaznoSci.

s 1 3
Spory

1. Strony bEdqdqlyly do polubownego zal.atwienia spor6w mog4cych powstad w zwiqzku z
Umowa.
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W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony s4zobowi4Tanerprzede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacjg wykonuje siE poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszcz;enia na
piSmie.
Strona, do kt6rej wplynElo roszczenie ma obowi4Tek do pisemnego ustosunkowaniil siE do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dniroboczych od daty zgloszenia.
W razie odmowy :uznania roszczenia, wzglgdnie nie udzielenia odpowiedzi w ternninie, o
kt6rym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystqpienia nil drogE
s4dow4.
Wszelkie spory wynikajqce z niniejszej umowy rozstrzygane bEd4 przez s4d powsizechny
wlaSciwy miej scowo dla ZAMAWIAJ{CEGO.

$ 1 4
Przepisy koticowe

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane.
Strony zobowiqzujq siE wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kaZdorazowej
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. DorEczenie pod adres wskazan,y przez
StronE, w przypadku odeslania zwrotnego przezpocrtgprzesylki wyslanej na podany adres
uwuZa siE za skuteczne z uplywem si6dmego dnia,liczqc od dnia nastEpuj4cego po dniu
wyslania, jeheh przes5rlka nie zostala podjEta przez adresata, bez wzglpdu rua prz:,yczyle
niepodjEcia.

Adres)' do doreczeri:
Wvkonawcv:

Zamawiajecego:
Przedsipbiorstwo Wodoci4g6w
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

tKanalizaili Sp. z o.o.

WYKONAWCA zwalnia ZAMAWIAJACEGO z wszelkiej odpowiedzialnoSci z tylulu
ewentualnych roszczef os6b trzecich powstalych wskutek niezgodnoSci oSrviadczeri
zawartych w niniejszej Umowie ze stanem rueczywistym
W przypadku wystqpienia trudnoSci z interpretacjq umowy WYKOI{AWCA
i ZAMAWIAJACY b9d4 sig posilkowad postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia.
Umowq sporuqdzono w 2 j ednobrzmi4cych egzemplaruach po I dla kuzdq ze Stron.

Zulqczniki do umowy:
Oferta Wykonawcy na,,ModernizacjE sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w
ulicach: Kr6tka, Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie" wraz z parafowanym
,,Opisem przedmiotu zam6wienia".
Harmonogram prac.

WYKONAWCA ZAMAWI,A,JACY
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PRoroKor, wPRowADZENIA NA n$oow4

W dniu ..... zebrala sig Komisja na terenie qbiekfu przy :ul. .....

ustala, 2e Wykonawca przejmuje dw teren do wykonania budowy

do umowy

l .
2.
a
J .

4.
5 .
6.
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Zalqcznik nr 2
do,amowy

PROTOK6T OUNIORU KONCOWEGO ROB6T

Spisany dnia .......... w sprawie odbioru koricowego i przekazania do uzytku
obiektu

Komisja zwolanaprzez .....pismem nr..............
z dnia .................2ebra1a siE w nastgpui4cym sktradzie w w/w obiekcie:
1 . Przewodniczqcy Komisj i.....
2. CzlonekKomisji
3. Cz,lonekKomisji
4. CzNonekKomisji
5. Czlonek Komisji
6. CzNonek Komisji

Przy udziale:
Wykonawcy................
Inspektora Nadzoru....
Data, miej s ce, przedmiot (rodzaj ) odebranych rob6t

wykonanych zgodnie z umow4ff

WartoSd rob6t budowlanych zgodnie z umow4wynosi:
brutto
JakoS6 rob6t ewentualne wady i termin usuniecia

Termin wykonania rob6t
Okres gwarancji  trwa od ... . . . . . . . . . . . . . . . .  do
WysokoS6 zabezpieczenia na okres rgkojmi zgodnie z umowe...

) .
WysokoSd ewentualnych odszkodowari umownych
D ecyl a odnoSnie potr4cenia kaucj i gwarancyjnej ..............
Inne uwagi Zarraviajqcego............

Podpisy Czlonk6w Komisji:
1 .
2.
a
J .

4.
5 .
6.

Przcdsi9biorstwo Wodoci4g6w i Katraliacji Sp. z o.o.
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Dodatek nr 6 do SIWZ

Wz6r unowaZnienia

(pieczEd adresowa firmy oferenta)

UPOWAZNIENIE

Nazwa:.
Siedziba:
Adres:
Telefony:
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: ... ..
1. Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz

innych dokument6w zwiqzartych z postQpowaniem w sprawie udzielenia zamdwienia na
,,Modernizacjg sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Kr6tka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie"
i podejmowaniadecy4iw imieniu firmy jest:

2. Upowa:Zniamy Zanawiajqcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli
do przeprowadzenia badan maj4cych na celu sprawdzenie doSwiadczef, dokument6w
i przedstawionych informacji orcz do wyja5nienia wszystkich aspekt6w zgloszonej oferty.

3. Deklarujemy, 2e wszystkie oSwiadczenia i informacje zarieszczone w ofercie
r zalqcznikach s4 aktualne i kompletne.

Podpis osoby lub osdb figurajqcych w rejestruch lub wpisie do ewidencji lub we wlaiciwym pelnomacnictwie uprawnionych do

zaciryania zobowiqzart
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Dodatek nrZdo SIWZ
Wvkaz zrealizowanvch zam6wief

(pieczE6 adresowa firmy oferenta)

WYKAZ ZNEALIZOWANYCH ZAMOWIEN NA ROBOTY WYKONANE W
TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ W LATACH 2006 -2OII W TERENIE

MIEJSKIM, POWYZEJ 30 TYS. MIESZKANCOW (w tym m.in. 2 roboty wykonane na
odcinku m.in. 500,0 mb kaZdar))

Nazwa:.
Siedziba:
Adres:
Telefony:

Lp, Rodzaj, dlugoSd sieci i miejsce
wykonania rob6t

Dane kontaktowe Zleceniodawcy D ata r ealizacji zam6wi enia

Miejsce i  data. . . . . . . . .  . . . . . . . .  Podpis. . . . . . . . . . . . . . .

Podpis osoby lub osdb figurujqcych w rcjestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlaiciwym pelnomocnictwie uprattnionych do zaciryania
zobowiqzai

') "500,0 mb kaida", nalei! traktowut jako suma kilku odcinkdw bezpoSrednio ze sobq polqczonych, np. pruce
renowacyjne sieci na jednej ulicy
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Dodatek nr 8 do SIWZ
Wz6r o5wiadczenie o kierowniku budowy

(pieczEd adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o realizacii robtft w technologii bezwykopowej pfrzez kierownika budoyy

Przystgpuj4c do postEpowania o udzielenie zam6wienia na
,,Modernizacjp sieci wodoci4gowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Kr6tka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie,o
ja (imiE i nazwisko)................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

oSwiadczam,2e:

:'::ffi:i*11x,,";; :::"-*::::"*"%:*: ,?:;
zrealizowal m.in. dwie roboty wykonane wtechnologii bezwykopowej:

Lp.
DlugoSi sieci i miejsce wykonania

rob6t
Dane kontaktowe Zleceniodawcy

Datarealizacji

zam6wienia

Miejsce i  data. . . . . . . . .  . . . . . . . .  Podpis. . . . . . . . . . . . . . .

Podpis osoby lub osdb figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lab we wlatciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciryania
zobowiqzart
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