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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Mokrej /droga nr (431827W), stanowiacej dz. ew. nr 155/1, 155/3 obr. 09 wraz z odgatezie-
niami do granic posesji zabudowanych na odcinku od istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej
na wysokosci dz. ew. nr 167 do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09 w miejscowosci Zagosciniec,
gmina Wotomin, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie,

Projektuje si¢ budowe kanatow gléwnych grawitacyjnych o $rednicy ©200 i odgatezien bocz-
nych do granicy ewidencyjnych dziatek/posesji prywatnych o Srednicy @160 z rur i ksztaltek
PVC-U lite, klasy ..S” (SN 8) ze Scianka jednolita, taczonych poprzez kielichy z uszczelkami
wargowymi gumowymi.

Projektowana kanalizacja bgdzie odprowadza¢ Scieki sanitarno — bytowe z posesji potozonych
wzdhuiz trasy projektowanego kanatu. Projektowane odcinki wlaczone beda do:

e Projektowany Odcinek: 1.1-1.2 — do istniejacego kanatu kan. sanit. ks200 w ul. Mokrej

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w niej zmian

Zasieg opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje nizej wymienione dziafki.
Jest to teren zabudowany — budynki mieszkalne jednorodzinne.
_ Zakres opracowania obejmuje budowe sieciw:

| ‘ o 7|
Lp. Nrdz Wlaﬁclcnel/r.odz.ajl | Typ/Nazwa/adres dziaitki ‘ Rodzaj uzbrojenia dzialki
i | nazwa dzialki ;

L. ‘ 155/1 | Skarb Panstwa/ 'dz. drogowa gminna/dro- ' Jezdnia z ptyt betonowych uzbrojona w ka-

| ‘ [I\J/[réz(tia (iv;/nol*r(l)}rfn - 1‘ ga powszechnego korzys- ‘;lnalizach sanitarna, wodociag, gazociag,
2. 155/3 " Gmina Wotomin 1tamaul. Mokra \

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie pasow w/w dzialek

Wedtug Decyzji nr 20/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej
przez Burmistrza Wotomina z dnia 10.04.2015 r przedmiotowe dziatki zgodnie z ewidencjq
gruntéw sklasyfikowane sa jako drogi (dr). Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na
zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane
Projektuje si¢ umieszczenie w pasie W/w dziatek, za zgoda Gmina Wotomin kanatow
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami uzbrojonych w studnie i tréjniki
kanalizacyjne na trasie kanatu.
ELaczne dhugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej :
PVC-U lite, SN 8, $r @ 160 - 44,0 mb
PVC-U lite, SN 8, $r @ 200 -169.,0 mb

Razem sie¢ grawitacyjna -213,0 mb




4. Zestawienie powierzchni poszcezegélnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektoéw liniowych.
Laczna dhugo$é projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: @ 160-200, L =213,0 m.

5. Dane informujace, czy tereny, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie figuruje w rejestrze i ewidencji zabytkow i nie jest objety
strefa ochrony konserwatorskiej zgodnie z okresleniem statusu konserwatorskiego
WD.1331.22.6.2015 Mazowieckiego Wojewédzkiego Konserwatora z dnial1.03.2015 .

W trakcie prowadzenia robét budowlanych w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, nalezy zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zabezpieczy¢
przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie prace do czasu wydania odpowiednich zarzadzen przez Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkow

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym , ustanowio-
nym w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.
U. z dnia 2013 . poz. 627 z pézn. zm), a takze ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabyt-
kéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.)

Zgodnie z zapisami Decyzji nr 20/2015 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Wotomina z dnia 10.04.2015 r stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania nasrodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
z p6zn. Zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsig-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U.z2010 r Nr 213, poz. 1397 z
p6zn. Zm.) planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzigcia mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, w zwiazku z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowa-
nia w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia i nie jest wy-
magane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia.

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko ( ost. zm. Rozporzadzenie Rady Mini-
strow z dnia 25 czerwea 2013 r.) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami ( § 3
ust. 1. pkt. 68) nie zalicza si¢ do przedsigwzigc mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie zna-
czaco oddziatywaé na srodowisko. W zwiazku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie
oceny i raportu oddziatywania na srodowisko tej inwestycji.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob zabezpieczajacy
przed powstaniem szkod , poprzez :

- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia w nim
odcinka sieci wodociagowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spetniajacego normy w




- wlasciwy dobor sprzgtu budowlanego niezbgdnego do wykonania wykopu dla uloZenia w nim
odcinka sieci wodociagowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, speiniajacego normy w
zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen , dla wykonania wykopu niezbednego dla utozenia w
nim odcinka sieci wodociagowej .

- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in. w
projekcie technicznym budowy sieci wodociagowej , w tym w szczegdlnosci wykonania prac
budowlanych przede wszystkim metoda na odklad.

- Nie naruszanie istniejacych pojedyficzych drzew i zespolow zieleni wysokiej o dobrym stanie
zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,, kolizji " z systemem korzeniowym drzew
, zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu
drzew za pomoca urzadzen mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni
drzew.

Projektowane roboty zwiazane z budowa infrastruktury technicznej nie oddziatywaja
negatywnie na higieng i zdrowie ludzi. Budowg sieci wodociagowej zaprojektowano w catosci z
materialéw sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzglgdem ekologicznym. Budowa sieci
wodociagowej nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi , gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych

8. Opinia geotechniczna do wrunkéw posadowienia budowlanego

W oparciu o zlecona i wykonang dokumentacje badan podioza gruntowego oraz opinii
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, ze:

1. Teren badan zlokalizowany jest na réwninie zastoiskowej. W podiozu wystepuja proste

warunki gruntowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) obiekt nalezy

zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Zgodnie z ww rozporzadzeniem nie wymaga si¢ sporzadzenia dokumentacji geologiczno

inzynierskiej i jej urzedowego zatwierdzenia.

3. Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat. 3.0) stwierdza sie, iz na badanym terenie

od powierzchni terenu pod warstwa gleby zalegaja piaski humusowe i drobne

przewarstwione piaskami gliniastymi i gling pylasta zwigzla na pograniczu itu.

4. W trakcie wykonywania badan nawiercono napigte i swobodne zwierciadto wod

gruntowych na glebokosci 1,0+2,8 m ppt, stabilizujace si¢ na rzgdnej okoto 96,7 mnpm.

5. Wyr6zniono trzy warstwy geotechniczne. Szczegblowe zestawienie charakterystycznych

parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1..

6. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z norma PN-B-03020:1981. Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe Wynosi

1,0 m ppt.

7. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w spos6b

zapewniajacy ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem

substancjami szkodliwymi.

8. Grunt w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,

aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

9. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym
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Warunki techniczne na budow¢ sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Mokrej w Zagoscincu wydane przez
PWIK Wolomin Sp. z 0.0.

z dnia 22.07.2014r.

MY



€
w I Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Spétka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Spétdzielczy Bank Rzemiosta i Rolnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT/ quo /07/2014 Wotomin, dnia 22.07.2014
Nr.wn. 532/Ks/2014

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej w ZagoSciicu na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 167
obr. 09 do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedklada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Mokrej w Zago$cificu na odcinku od wysoko$ci dz. ew. nr 167 obr. 09 do wysokosci dz. ew. nr 141

obr. 09.

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

W ul. Mokrej nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC, L=185.0 m imin=4%o na
odcinku od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na wysokos$ci dz. ew. nr 167 obr. 09-
projektowana rzedna dna kanatu: 94,68 m.n.p.m. do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09 i zakonczy¢ studnia
01200 bet.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie @1200 bet., @425 PVC z wilazami @600
typ cigzki 40T, pokrywa zelbet.

2. Odgalezienia do granic posesji:

Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowa¢ odgalezienia do granic posesji
zabudowanych przewodem 0160, @200 PVC i po wykonaniu nalezy zaslepi¢. Wiaczenie w projektowana
sie¢ dla odgatezien o gtebokosci do 3,00 m mozna zaprojektowaé¢ poprzez tréjniki, odgatezienia o glebokosci
powyzej 3,00 m nalezy zaprojektowac¢ poprzez studnie @1200, @1000 bet, @600, ©425 PVC, PE, PP.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- Uzgodnié trase sieci kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami w Powiatowym Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wotomin ul. Powstaficow 8.

- Opracowa¢ projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami (osoba posiadajaca
uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wotominie ul. Graniczna 1.

- Uzgodni¢ wejécie w grunty oséb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje
i pozwolenia z odpowiednimi organami.

- Zleci¢ uprawnionemu wykonawcy aby przed przystapieniem do robét pobierat dziennik robot w PWiK
Sp. z 0. 0. w Wolominie.

- Warunki uzgodnienia traca waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Sporzqdzil: Piotr Debski, Dzial Techniczny
/
i

|

PREZES ZARKZADU
1

Wojciech fankowski Pdwét Solis

CZLONEK ZA

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 69.810.000,00 zi.
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Decyzja Nr 173/L/2015 MZDiZ.7230.457.2015.JS. o
lokalizacji sieci kanalizacii sanitarnej w pasie
drogowym drogi gminnej, wydana przez Burmistrza
Wolomina dnia 27.05.2015 r.
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Wotomin, dnia 27 maja 2015r.
MZDiZ.7230.457.2015.JS.

DECYZJA Nr 173/L/2015

Dziatajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
267 z pézn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z2013r. poz. 260 z p6zn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.04.2015r. zlozonego przez Panig
Hanne Szustecka prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza po nazwa Uslugi Projektowe z siedziba
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew, Pelnomocnika Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w
Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
ul. Mokrej w Zagos$cincu w gminie Wolomin sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami

zezwalam:

Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wolominie na lokalizacj¢ sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami w pasie drogowym ul. Mokrej /droga nr 431827W/
dz. nr ew. 155/1 i 155/3 obr. 09 Zagos$ciniec w Wolominie na odcinku od toréw do wysokosci
nieruchomos$ci polozonej na dz. nr ew. 167 obr. 09 Zagosciniec w gminie Wolomin.
Usytuowanie urzgdzen winno by¢ zgodne z warunkami technicznymi L.dz. DT/2270/07/2014 z
dnia 22.07.2014r. wydanymi przez Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowiazany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania odpowiednich zgloszen

. Uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego

. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury techniczne;j

. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia rob6t

. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

AN U B W

. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego ponosi:

- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krétszy lub rowny
4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi zachowujgc dotychczasowe
wlasciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne

- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi lub gdy na zadanie
wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego. o ktéra nalezy wystapi¢ do wihasciciela drogi z
jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajgcia pasa drogowego. Za umieszczenie
urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

A%



Szczegdtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym opfaty zostana
okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie

przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu dni od daty jej
dorgczenia.

Algtominie

Otrzymuja:
1. Pani Hanna Szustecka Pelnomocnik PWiK Sp \z 0: it = SR & N
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew < —
2. Miejski Zaktad Drog i Zieleni P
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wotomin
a/a

Decyzja Nr 173/L/2015 z dnia 27.05.2015r.



Odpis z protokotu narady koordynacyjnej ZUDP nr
PODK.6630.602.2015 w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
dnia 06.08.2015 r., wydane przez

Staroste Wotominskiego
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ODPIS z dn.06.08.2015

Wolomin dnia 15.07.2015
Starosta Wotominski

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.602.2015
Data wptywu wniosku: 14.07.2015

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: Zagosciniec, ul. Mokra, gm. Wolomin
Przedmiot narady: kanalizacja sanitarna i przytacza

Whnioskodawca: Ushugi Geodezyjno-Kartograficzne Urbanowicz Cezary
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. Wotomin

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gtowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Uwagi 1 zalecenia uczestnikow narady koordynacyjne;j:

1. Przewodniczacy Narady

e Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci nie naruszajac ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia po zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowié¢ lub
odtworzy¢ przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. TP-W miejscach skrzyzowan

z siecig telekomunikacyjna przylacze gazowe ( gazociag ) ukladaé w rurach
ochronnych.

2. PSG sp.z 0.0. - w miejscu (miejscach) skrzyzowania (skrzyzowan) z siecia gazowa
prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci. Przed
przystapieniem do robot zglosi¢ nadzor techniczny do Polska Spdtka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddzial w Warszawie, ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa,
tel: (22) 667-33-51.



Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn. 15.07.2015

Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajqcego sieciq
i Wydzial Budownictwa Podpis
Starostwa Powiatowego Bez uwag Pawet Susot nieczytelny
2 Podpis
MZDiZ Wolomin Bez uwag Piotr Mystkowski nieczytelny
3 Przedsigbiorstwo Wodociqgéw Podpis
i Kanalizacji sp.zo.o Bez uwag Michat Sawicki nieczytelny
4. PSG sp.zo.o Podpis
Oddzial Warszawa na odwrocie Jacek Bukato nieczytelny
3
Projektant
- nb -
6.

Za zgodno$¢ z oryginatem

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska

Podpis nieczytelny
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PROJEKT BUDOWLANY

.






OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem tj. PWiK Sp. z 0.0.Wolomin,

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010 r.nr 243,p0z.1623 z pdzn. zm.),
ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodeg i zbiorowy odprowadzaniu scie-
kow

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodo-
wisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 22013 r.,
poz.260),

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. Z 2012 1. Poz 145),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
pdézn. zm.)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pézn. zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z
pézn. zm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jedn. Dz. U.z2002r.
Nr 147, poz. 1229 z p6ézn. zm.),

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 22012 .
poz.1059),

ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92, poz.881 )
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych.jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

rozp orzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwiet-
nia 2012 . w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.z2012
r. poz. 462),

rozporzadznie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

1.1. Dane wyjSciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej w Zagoscincu na
odcinku od wysokosci dz. ew. nr 167 obr. 09 do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09 wydane
przez PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie z dnia 22.07.2014 r.;

Decyzja Nr 173/L/2015 zezwalajaca na lokalizacjg proj. sieci kan. sanit. wraz z odgalezie-
niami w pasie drogowym ul. Mokrej/droga nr 431827W/ dz. nr ew. 155/1, 155/3 obr. 09 Za-
go$ciniec w Wotominie na odcinku od toréw do wysokosci nieruchomosci potozonej na dz.
nr ew. 167 obr. 09 Zagosciniec w gminie Wolomin wydana przez Burmistrza Wotomina z
dnia 27.05.2015 .




e Odpis z protokétu narady koordynacyjnej ZUDP nr PODK.6630.602.2015 w sprawie uzgod-
nienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 06.08.2015 r., wydane
przez Staroste Wolominskiego w Wolominie

o  Wypis z rejestru gruntow.

o Decyzja nr 20/2015 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Woto-
mina z dnia 10.04.2015 r..

o Uzgodnienie U/IWO0-4105.117.5/15 Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wod-
nych w Warszawie Oddzial Warszawa Inspektorat Wotomin z dnia 10.03.2015 .

e Okreslenie statusu konserwatorskiego WD.1331.22.6.2015MWKZ z dnial1.03.2015 r

« Dokumentacja badan podloza gruntowego oraz opinia geotechniczna sporzadzona przez fir-
me Hydro4tech, ul. Balkonowa 5 lok. 6, 03-329 W-wa z dnia 05.2015 .

« Geotechniczne warunki posadowienia, wykonane przez firme Hydro4tech, ul. Balkonowa 5
lok. 6, 03-329 W-wa z dnia 05.2015 1.

o Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczegdlnosci wyboru systemu i zakresu
opracowania

« Obowiazujace normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z rur i ksztattek do kanalizacji zewnetrznej PVC-U klasy ,.S” (SN 8)
ze $cianka jednolita taczonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi 0
$rednicy @200 mm — kolektor gtéwny, wraz z odgatezieniem bocznym do granicy ewid. dziatki
prywatnej o srednicy @160 mm, wraz z elementami towarzyszacymi jak studnie rewizyjno —
potaczeniowe, elementy oznaczeniowe ,tj.:

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej:

PVC-U lite, SN 8, sr © 160 - 44,0 mb (12 szt.)
PVC-U lite, SN 8, $r @ 200 - 169,0 mb (5 odcinkow)
Razem sie¢ grawitacyjna -213,0 mb
Studnia z PVC O 425 2,0 szt.
Studnia z PVC © 1000 2,0 szt.
Studnia z Bet. @ 1200 1.0 szt.
Razem studni - 5,0 szt.

3. Rozwiazania techniczne

Projektowane roboty budowlane bedg polega¢ na :

— wytyczeniu trasy kanatéw sieci kanalizacji sanitarnej ,

— wykonaniu odkrywek istniejacego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbidrki istn.
nawierzchni utwardzonych w niezbednym zakresie (np. istn. wjazdy),

— wykonaniu wykopow , ,

— odwodnieniu wykopow .,

— ulozeniu kanatéw sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach i elementéw towarzyszacych ,

— wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarne;j ,

— zasypywaniu wykopdéw wraz z zaggszczeniem gruntu ,

Lk




— przywrdceniu terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbgdnym
zakresie , zageszczenie i odtworzenie istniejacej nawierzchni).
UWAGA :
- Stopien zaggszczenia zasypki - min. 0,97
-~ Wszelkie naruszane nawierzchnie — odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przeznaczenie obiektu:

A Odprowadzenie $ciekéw z posesji w ulicy Mokrej do istniejacego kanatu kanalizacji
sanitarnej ks200 potozonej pasie drogowym drogi ul. Mokrej zakonczonej na wysokosci
dziatki nr 167.

Charaktervstyczne parametry techniczne:

I. kanal sanitarny wykonany w technologi rur z polichlorku winylu, litych (SN8) srednicy
0200 i @160 mm, o tacznej dtugosci L=213,0 m,

II. studnie rewizyjno — potaczeniowe z PVC o $rednicy 425 mm -2 szt.

[11. studnie rewizyjno — potaczeniowe z PVC o srednicy 1000 mm — 2 szt.

IV. studnie rewizyjno — potaczeniowe betonowe 1200 mm —1szt

3.2. Miejsce wprowadzenia $ciekow.

Scieki sanitarne z drogi ulicy Mokrej wprowadzone zostang do istniejacego kanatu kanaliza-
cji sanitarnej ks200 w ulicy Mokrej na wysokosci dz. ew. nr 167 do istniejacej studni z kregdw
betonowych @1200 o rzednej terenu 97,70 mnpm i rzednej dna studni 94,65 mnpm.

Uwaga! Kineta istniejacej studni wlgczeniowej do przebudowy

3.3. Rury.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono graficznie na zataczonych w
czesci IT — Rysunkowej projektu na mapach sytuacyjno — wysokosciowych - Projekt
zagospodarowania terenu rys. nr 3 i 4. Przewiduje si¢ ulozenie nowych sieci na trasie
wyznaczonej w projekcie zagospodarowania.Glowny kolektor projektuje si¢ z rur PVC lite
( SN8) do kanalizacji zewngtrznej Srednicy @200 mm.

Zestawienie dhugosdci i Srednic kanalu gléwnego :

Lp Nr Material/Srednica Q Wiaczenie pkt. poczatkowy 1 Wiaczenie |
! ode. j /dlugo$é/Spadek I - pkt. koficowy |
| Nrstudni Rzgdna dna [mnpm| ; Nr studni ;i

1. Sw-S1 | PVCR00MM/L=40,0 m/i=04%  Swm | 9465 S1 |

2. s1-s2 | PVC/200mm/L=38,0 m/i=04% | S 4l S2

3 s2-83 | PVC/200mm/L=38,0 m/i=0.4% | S2 946 $3

4 |S3-S4 PVC/200mm/L=28,0 m/i=0.4% ‘ S3 951t . s4

5 8485 | PVC/200mm/L=25.0 m/i=0.4% | S, YT | s

Eaczna dlugo$é¢ kanatéw: L=169,0 m ;i |

S




Odgalezienie do granicy dziatek prywatnych projektuje si¢ z rur PVC lite ( SN8) do
kanalizacji zewnetrznej srednicy 160 mm. Laczenie odgatezien z gltownym kanatem za
pomoca tréjnikéw PVC , kat 45° lub bezposrednio do studni rewizyjnych. Odgalezienia
kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nalezy zaslepi¢ w granicy dziatki.

Zestawienie dlugosci i Srednic odgalezien :

Ip {ovdrg Material/S‘rednica/dlugo.\‘é/Spadek “ Wiqczenie do sieci ;?:‘llrz;t;;zenie i
L. |- - Nr wezia ‘ [l':lzne;;? e Nr dziatki
I. | OG1  PVC/160mm/L=4,0 m/i=13,5% B | o485 162/1
|2 | 0G2 PVC/160mm/L=4,5 m/i=10,0% | SI 95,38 145/2
'3 | 0G3  PVC/160mm/L=40 m/i=13,5% | T3 | 9483 162/2
i 4 | 0G4 'PVC/160mm/L=4,0 m/i=13,5% T4 9495 16l
5 | 0G5 | PVC/160mm/L=4,0 m/i= 7.9% $2 95,01 145/1
|6 | 0G6 PVC/160mm/L=25m/i=13,5% | TS 9509 ‘ 160
7 | 0G7 ];PVC/160mm/L=4,0 m/i=13,5% T6 o5 144
8 | 0G8 | PVC/160mm/L=3,0 m/i=13,5% 7 | 95,15 159
| 9 0GY  PVC/160mm/L=4,0 m/i=13,5% s3 95,16 143
10 \ 0G10  PVC/160mm/L=30m/i=135% | T8 9521 158 |
11 | OG11 TPVC/160mm/L=3,5 mi= 8,4% 9 0523 142
12| 0G12 | PVC/160mm/L=3,5 m/i= 1.0% | $4 | 9527 14

Rury nalezy ukltada¢ na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu ponizej 20
mm nie zawierajacej ostrych kamieni. Grubosé podsypki — min.0,15 m .Kanaty uktadane pod
jezdnia i nawierzchnig utwardzona winny by¢ na calej wysokosci zasypane piaskiem z
zageszczeniem go warstwami, co 30 cm.(wymiana gruntu). W terenach nieutwardzonych
obsypka kanatu z zageszczeniem do wysokosci 0,5 m nad rura. Ukladanie rurociagow ,
obsypke przewodéw , zageszezenie gruntu wykona¢ zgodnie z “Instrukcjg montazowa —
uktadanie w gruncie rurociagéw z PVC “ producenta przewodow.

Wszystkie prace zwiazane z montowaniem i uktadaniem rurociagu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposob , aby nie powodowaty zanieczyszczenia wngtrza rury badz jej
uszkodzenia .

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
caltej swej dhugosci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Montaz przewodéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowa uktadania i
montazu rurociagow z rur PVC .
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Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow

( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)
Uwagi:

wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;
nalezy zwraca¢ baczna uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do polaczen;
wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢
dokladnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie
(np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i poprawnos¢ jego przylegania w kielichu;
do weciéniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ roznego typu weiskarek;

montaz przewodoéw z PVC nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 00C;
przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymeczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow:

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwroci¢ uwagg, aby potaczenia
kielichowe nie rozsuwaty si¢ nadmiernie (oznaczenia granicy weisku na bosych koncach
rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0.5 - 1,0 cm);podtoze nalezy
profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystywa¢ do stabilizacji
utozonej juz czegsci rury przez zaggszczanie po obu jego stronach;

nalezy zwréci¢ uwagg, aby przy polaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

sposéb montazu kanalow grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi ;

kanaty nalezy posadowi¢ na glebokosci zapewniajace]j ochrong mechaniczng i cieplna;

3.4. Uzbrojenie.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda studzienki kanalizacyjne rewizyjno-potaczeniowe z
tworzywa sztucznego PVC i betonowe .

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne:

e niewlazowe rewizyjne PVC o srednicy @425 z trzonowg rurq karbowana PVC zgodnie z

norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe), dopuszczenie do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI .Instal”, dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporno$¢ chemiczna
tworzywowych elementow sktadowych (PE.PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odpornosé¢
chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620.

e wlazowe o $rednicy @1200.betonowe zgodne z normg PN-EN 476:2000 (wlazowe).oraz

PVC 1000

Zestwienie studni :

Ip i Oznaczenie ‘ material | srednica “ wysokos¢
; & t S,1 - tworzywo sztuczne PVC - 425 mm 2,83 m
| 2. ‘ Sp2 - tworzywo sztuczne PVC ‘ 1000mm | 2,70m
| 3. \ S.3 tworzywo sztuczne PVC 425 mm ‘ 2,55m
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' Ip | Oznaczenie ' material - Srednica wysokos¢ |

4. S,4 : tworzywo sztuczne PVC - 1000 mm 235m

| 5 iSPS ‘ betonowa - 1200 mm 1,84 m

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje,

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z
planu sytuacyjno-wysokosciowego .
Projektowane kanaly krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem :

1. sie¢ i przylacza wodociagowe (istniejace)

2. sie¢ i przytacza gazowe (istniejace),

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t winien opracowac projekt organizacji ruchu i
uzyskaé pozwolenie na wejscie z robotami w pas drogowy od stosownego Zarzadcy Drogi.

Przyjeto nastepujace dane zaglebienia istniejacego uzbrojenia teren:

A wodociag : o§ rury od 1,4 do 1,6 m p.p.t.,

~ gazociag : o$ rury 0,8-1,2 m p.p.t.

Przed wykonaniem kanalizacji sanitarnej nalezy potwierdzi¢ zaglebienie istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
Przed wykonaniem przecisku istniejacy wodociag pod przepustem na wysokodci dziatki o nr
ew.141 nalezy bezwzglednie odkry¢ istniejacy wodociag i dokona¢ pomiaréw rzednych jego
posadowienia . W przypadku kolizji z projektowanym przeciskiem istniejacy wodociag nalezy
przebudowac.
Decyzje o przebudowie nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Wtascicielem uzbrojenia, Inwestorem
oraz Inspektorem Nadzoru.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma
branzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych "

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanatu wynosi gigbokos¢ przemarzania +
0,2 m. / Przy mniejszych glebokosciach kanat nalezy starannie ocieplic.

Ukladanie rur przewiduje si¢ w wykopach waskoprzestrzennych pionowych szalowanych
poziomo. Wykopy pod kanaly nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem paséw gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem .W tych
przypadkach przewiduje si¢ wykopy reczne.

Planuje si¢ wykonanie wykopow:
4  mechanicznie w 90% ,
A recznie w 10%.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Jezeli wystapia wody gruntowe, nalezy
stosowa¢ zestawy iglofiltrow.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie moze zawiera¢
ostrych kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka rurociagu jest
konieczna , celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron.
Zaréwno obsypka jak i grunt ,ktérym bedzie zasypywany kanat musi by¢ starannie
zageszczany warstwami.

Przejscie przewodu pod istniejacym przepustem na wysokosci dziatki o nr ew.141 nalezy
wykona¢ metoda przecisku rurg stalowa ostonowa.




Urobek z wykopdw :

—  w miejscach wymiany gruntu na wywoz staty (Zaktada sie catkowita wymiang gruntu w

pasach drég)

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi , I 11T warstwa geotechniczna wystepujaca na
gtebokosci od 0,2 do 1,3 m p.p.t. charakteryzuje si¢ matg przydatnoscia do formowania
nasypow, dlatego, w calosci po sladzie wykopow, nalezy ja wymieni¢ na piasek.

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zageszczanego 30 cm warstwami.
W trakcie wykonywania prac nalezy zapewni¢ dostep do posesji.

Przed wykonaniem poszczegoélnych odcinkow kanalizacji sanitarnej pomigdzy studzienkami
nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
uzbrojenia podziemnego.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ "na sucho” w odwodnionym i szalowanym wykopie.
Miejsca wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie w czasie nocy.

Bezwzglednie w kazdym przypadku zachowac wymagania wg normy PN-75/E-05100
..Odlegtosci od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej".

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa roboty nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét zgtosié nadzér techniczny do Polska
Spotka Gazownictwa Sp. zo.o. Oddziat w Warszawie.

W miejscach skrzyzowan z siecia i przylaczami wodociagowymi roboty nalezy wykonywac
recznie . Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika PWiK Sp.zo.o. w Wolominie. O terminie
rozpoczecia robot nalezy powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zgodnie z gl¢bokosciami
posadowienia wodociagdw, wystepuje piec kolizji z siecia wodociagowa Wodociagi nalezy
przetozy¢ na podana wysokos¢ zgodnie z opisem w pkt. 3 oraz na rysunku nr 13 4z pW czesei —
I1I Rysunkowej projektu.

6. Odwodnienie wykopow.

Dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej wykonano geotechniczne warunki posadowienia,
z ktérych wynika ze w trakcie wykonywania badan nawiercono napiete i swobodne zwierciadto
wodgruntowych na glebokoscei 1,0 m ppt, stabilizujace sie na rzednej okoto 97,0 m npm.

Wykopy prowadzone beda w warunkach odwodnienia. Nalezy zastosowa¢ odwodnienie
technologiczne — iglofiltry . Podcisnienie , wytworzone ssacym dziataniem iglofitrow w wodzie
wypelniajacym pory gruntu , zapobiega jej wplywowi do wykopu , gdyz na jego skarpy dziata
cisnienie atmosferyczne . Urzadzeniem czerpiacym wodg z uktadu ighofiltrow i utrzymujacym
w nim podcisnienie moze by¢ pompa przeponowa, wirowa samozasysajaca albo normalna
pompa wirowa z przyssawka samozasysajaca . Czerpana woda z odwodnienia wykopow nalezy
odprowadzi¢ do rowéw melioracyjnych, poprzez tymczasowy osadnik piasku, po
wezesniejszym uzgodnieniu z whascicielem tych urzadzen.

7. Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowaé na terenie dzialki wskazanej przez Inwestora. Energi¢ do
zasilania placu budowy mozna pobrac z istniejacej linii energetycznej po wezesniejszym
ustaleniu z Zakladem Energetycznym.




Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci i ptukania kanatow, nalezy
pobraé z istniejacego wodociagu. Pobor wody moze nastapi¢ po wczesniejszym zawarciu
umowy z gestorem sieci.

8. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami /Dz.U. Nr 53 zdnia 2.12.61 . , Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie
oznakowanie . ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac kazdorazowo przekopy probne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach wystepowania kolizji wykonac przekopy przy uzyciu sprzgtu recznego.
Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie
do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu.

Po zakoficzeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego , tacznie z zaggszczeniem wierzchniej warstwy drog gruntowych warstwa
zuzla lub thicznia - zgodnie ze stanem istniejacym przed rozpoczgciem prac.

Przed rozpoczeciem robt Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z trescia wszystkich
uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci i uzbrojenia nad-i podziemnego oraz
uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkafncow.

9. (Odtworzenie nawierzchni.

W trakcie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowa¢ ostroznos¢ i zapewnic
bezpieczenstwo dla ruchu samochodowego i pieszych.

Po wykopach prowadzonych na terenie nieutwardzonego pobocza drog i jezdni gruntowych
odtworzenie nawierzchni ograniczy si¢ do przywrdcenia stanu istniejacego tj. uzupeknienia
ubytkéw humusu i obsiania trawg sladu po wykonanych przewodach .

Przy odtworzeniu nawierzchni w drodze gminnej nalezy postgpowaé zgodnie z Decyzja nr
177/L/2015 wydana przez Burmistrza Wotomina w dniu 02.06.2015 r. Istniejaca nawierzchnig
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

10. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i 0dbiér wszystkich robot zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét remontowo-budowlanych ., t.II z 1988r oraz ., Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych ., z 1994 r, obowiazujacymi normami
(szczegblnie PN-EN 1671 — Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej zatwierdzonej
16.07.2001r)

UWAGA : Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia odcinkami niekorzystnych warunkoéw
gruntowych nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwagg na staranne wykonanie zasypki nad
przewodami
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11. Okreslenie obszaru odzialywania obiektu

Obszarem oddziatywania obiektu jest teren dziatek nr ew. 155/1, 155/3 w obrebie ew. 09
Zagosciniec w gminie Wotomin, na ktérych planuje sig wykona¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odgalezieniami. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

12. Zestawienie podstawowych materialow .

Lp. | Materiat | To$¢| jm. |
1. | Kanalzrur PVC (SN8) $r. 200mm . 169 mb
2. Kanat z rur PVC (SN8) $r. 160mm 44,0 mb
| 3 ‘ Zaslepki PVC sr. 160 mm 13,0 szt
4. | Zaslepki PVC $r. 200 mm 10 st
5. | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych,PVC $r. 425 mm 2,0 | szt.
6. | Studnie rewizyjne betonowe sr. 1200 mm ! 2,0 szt
7. | Trdjniki PVC srednicy 200/160mm x45° 13,0 szt |
8. ‘ Rura stalowa ostonowa 323.9 x 7,1 mm 5 mb ﬁ

13. Obliczenia sieci kanalizacji sanitarne;j.

Bilans $ciekéw sporzadzono przyjmujac ilos¢ dziatek , do ktérych wlasciciele uzgodnili
przylacze kanalizacji sanitarne;.
Dla obszaru objetego projektem przyjeto nastepujace zalozenia :
4+ dla jednego domu jednorodzinnego przyjeto 4 mieszkancow .
4 jednostkowa ilo$¢ wody na mieszkanca i dobg — 150 /'Md,
4 wspblczynnik nierownomiernoéci dobowej — Nd=1.6,
£ wsp6tczynnik nieréwnomiernoéci godzinowej - Nn=2,2.
4 przyjeto 90 % wody zuzytej do celow bytowo-gospodarczych odprowadzona zostanie do
kanalizacji.

Obliczenia :

4 ilo$é dom6w jednorodzinnych — 15,0 szt.
4 ilosé mieszkancOow lacznie - 4 mieszk.

Obliczenia sciekOow
Qs = (15x4) x 150 x 0,9 = 0,81 m*/d

cANT

Qmaxd=0,81X1,6=1,30m3/d PR A EE
Qmam: 0,12 m*/h ini. Hajl/na }’:usl}‘;{a
upr. bud/ st sanit-
NS k-ce
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