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Dno studzienki zelbetowe @1200 mm, h=1200 mm

Plyta pokrywowa zelbetowe 31920 mm, h=200 mm

Pierscien odciazajacy zelbetowy ©1920/1520 mm, h=200 mm

. PierScien dystansowy zelbetowy @870/620 mm, h=100mm
Pierscien dystansowy zelbetowy 870/620 mm, h=80mm

Wiaz kanatowy , zeliwny z wypelnieniem betonowym typu cigzkiego
D-400 z uszczelka gumowa i zamknigciem z blokada zabezp. przed
kradzieza

7. Stopnie zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086

8. Ztacze odptywu PVC@200mm

9. Przejscie szczelne/tuleja ostonowa producenta rur PVC200 mm
10. Wktad antyodorowy

SnbsLN-

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1

Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

SraGowane odgatezieniami kanalizacyjnymi w ul. Mokrej na

odcinku od istniejacej sieci w ul. Mokrej do wysokosci
dz. ew. nr 141 obr. 09 Zagosciniec

UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE ZELBETOWE Z BETONU KLASY
B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN
4281. WYMIARY PODANO W [mm]

. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735

_ Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085

. Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 10 cm

Przy zamowieniu rur u Producenta, nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscie

szczelne

Laczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,

wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1

7. Wymiary prostek dostosowa¢ do wymiar6w rzeczywistych na budowie przy montazu

[V

=

Obiekt SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC EWID. DZIALEK PRYWATNYC
Adres dz. nr ewid.: 155/1, 155/3

ul.: Mokra
w miejsciwisci Zagosciniec

Nazwa rys. STUDNIA S5 Z KR. BETONOWYCH 21200
Projektowat |inz. Nruprbud: |F KO JJEKTA
Opracowat |Hanna Szustecka |57/90 Sk-ce | 1 nz. 7 S5g 5t

upr.\bud. wzalkdr. inst.
Nr 57/90 Sk-ce

Sprawdzit/a | mgrinz. r Nr. upr. bud.:

Magdalena 12/96

Najmrocka \)
Faza oprac: Branza: Skala:  |Data: Nr odc: : l;{ Nr f
Proj. budowlany | Sanitarna | 1:25 |08.2015 T 1121 ~
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Oswiadezenie Projektanta o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce

7Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB




inz. Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

Sochaczew, dnia 08.2015 1.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt pod nazwa:

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZZ

ODGALEZIENIAMI KANALIZACYJNYMI W UL. MOKREJ NA
ODCINKU OD ISTNIEJACEJ SIECI W UL. MOKREJ DO
WYSOKOSCI DZ. EW. NR 141 OBR. 09 ZAGOSCINIEC

: SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC EWID. DZIALEK

- JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143412 5

OBREB EWIDENCYJNY: 09 ZAGOSCINIEC
GMINA: WOLOMIN

POWIAT: WOLOMINSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EWID.: 155/1, 155/3

ul.: MOKRA

. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0.

05-200 WOLOMIN, UL. GRANICZNA 1

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

PROJEKT /—\Nks

g 7 a

inz/ Hapn Szugsteck

:’;I’. ud./%n irgl‘. sanit
~r 67/90 Sk-ce

............................
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HANH \GUMIE S 7ISTECK . e
Obywatel(ka) .. HANHA B OGUMILZA v *’v:’“Ni/;A .. jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko) S
1/ - sporzagdzasnia projektdéw siecl wodociggowych, k@nalizacyjnych
i cieplanych uzbrojenis terenu ; ,-

<

2/ - sporzgdzania projektow instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnychg 4—
%2/ - kxierowsnia, nsdzorowania i kountrolowanis pudowy .i robodt,
rierowsnia i kontrolowania wytwirzania konstrukcyjaych element ow
sieci oraz ocenisnia i badanis stenu technicznego W zakresie
sieci wodociazgowych, kenalizasyjuych 1 cieplnych uzbrojenis terenu;

4/ -~ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robdb,-

- kierowania i kontrolowanis wytwarzania kounstrukcyjnych glementow
instalacji oraz ocenisnia i bsdania stanu technicznego w. zakresieg
instalacji wodociggowych, kenslizacyjnych 1 wieplnych. ,-

Otrzymuje:
1. Inz.Hanna Szusteckas gt i
zam. Sochaczew, ul. Zeromskiego 20 m.12.

: s - . : - 7 "-f’-ﬁnd‘zm:
2. a/as oL . Budowlanego

™, . : " .

(podpis i pieczgg)




POLSKA
{ 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X8Y-ZEP-ZN8 *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamiesikania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicz_nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3g
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowe]j Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajacego Nr 12/96

Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do OlIB




Sochaczew, dnia 08.2015 .
mgr inz. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE
Oéwiadczam, iz sprawdzony przeze mnie projekt pod nazwa:

NAZWA . BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z

OPRACOWANIA ODGALEZIENIAMI KANALIZACYJNYMI W UL. MOKREJ NA
ODCINKU OD ISTNIEJACEJ SIECI W UL. MOKREJ DO
WYSOKOSCI DZ. EW. NR 141 OBR. 09 ZAGOSCINIEC

NAZWA OBIEKTU : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC EWID. DZIALEK

ADRES BUDOWY . JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143412 5
OBREB EWIDENCYJNY: 09 ZAGOSCINIEC
GMINA: WOLOMIN
POWIAT: WOLOMINSKI
WOJ.: MAZOWIECKIE
DZ. NR EWID.: 155/1, 155/3
ul.: MOKRA

INWESTOR . PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0.
05-200 WOLOMIN, UL. GRANICZNA 1

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.




i

UPRAVHIENIA BUDOVWLANE DO PROJEXTOWANIA ORAZ DO

WOJEWODA SKIERNIEWICKI Skierniswice, dniafd u.,/c,_nla

Znak sprawy: GP.II.7342/135/94.
DECYZJ A HNr 12/96.

‘Na podstawie art.1% ust.1 pkt 1 i 2, art.132 ust.3 i 4,

art.14 ust.1 pkt 4 i art.14 ust.? pkt 1 i 3 ustawy =z dnia

1996r.

7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414/ oraz &4 ust.2

i 89 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne]

i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994r. w sorawie samcdzielnych

2

funkecji technicznych w budownictwie /Dz.U.z 12%5r.HNr 2, poz.38

n a d a J ¢
Pani Magdalenie NajmrockieJ
majgistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

urodzone;] dnia 1 czerwca 1964r. w Varszawie

ROBOTAMI DBUDOWLAMYMI BEZ OGRANICZER W SPECJALNOEC

L arzea

INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZER

l‘l

KIEROVANIA
63

WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJHYCH, CIEPLNYCH, VENTYLACYJNYCH

I GAZOVWYCH,

ktdre stanowiq podstawg do wykonywania samodzicliuiychn funkecji

technicznych w budownictwie, obejmujgcych

1. projektowanie sieci, instalacji i urzgd:e eh wodoc ;agowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

N

sprawowanie nadzoru autorskiegao,

-
- tr

\,
-

kanalizacyjnyvch, cieplnych, wentylacylnych 1 gazowych,

sprawdzanie projektdw sicci, instalncji i urzgdzefi wodociag

agowych,

4. kierowanie budowa lub robotami budowlanymi przy wykonywaniu

sieci, instalacji i urzadzeh wodociggowych, kanalizacygnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

5. kierowanie wytwarzaniem konstrukecyjnych elementdw budowlanych -

oraz nadzorowanie i kontrola tec¢chniczna wytwarzania tych

elementdw, w zakresie zwigzanym zc specjalnobcig niniejszych

upravniefr budowlanych,

.
LY

6. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie J.

7. sprawowanie kontroli techniczneJ utrzymania chbiekltdw budowlanych
A=

w w/w zakresie specjalnodci instalacyjne],

e

r




BLUOOWNICTWA

Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2KY-7LE-GTR *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

eénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

rawdzié¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sp
wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl.lub kontaktujgc sig z biurem
Budownictwa.

wa



) o
8, wykonywanie'paﬁstwowego nadzoru budowlanego.

Hiniejsze uprawnienia budowlane nie obejmuja wczeSnieg
wymienioneJj dziatalnoéci Zawvodowej w zakresie okre§lonym w §2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w Sprawvie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.z 1995r.Nr 8, poz.38/, tj.:

- instalacji i urzgdzef technicznych stuzgcych do utrzymania
ruchu i transportu kolejowego,

- statych % tymczasowych budynkéw stuzacych do celdw technicznych
w komunikacji kolejowej, =z wylgczeniem budynkdw przeznaczonych
w caloSci lub w czedci do uzytku publicznego, B

- hrzqdzeﬁ transportowych linowych i linowo-terenowych, stuzgcych
do publicznego przewozu osdéb w celach turystyczno-sportowych.

U z a 5 a d n i e n i e :

Na podstawie przeprowvadzonego postepowania kwalifikacyJjnego,
ktére wvkazato, Ze mer inz. inzynierii 0rodomfka Magda lcna UaJNFCf
speinita wymogi do uzyskania zawnioskowanych uprawniefl budowlanych,
1. posiada wyzsze wyksztatcenie odpowiednie do specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych, analizacynych, cieplnych, wentylacyjnych i gazow
odbyta wymagang dwuletnig praktykg przy sporzadzaniu projektow,
odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budowvie, —
v dniu 18 stycznia 1996p. zloZyta egzamin na prEedmiotowe
zgodnie z zasadami "Szczegbtowego program

WwWON

F-8

uprawnienia budowlane,
egzaminu na uprawnienia budowlane",
decyzjg Wojewody Skierniewickiego orzeczono Jak na wstegpie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego
Inspektora Hadzoru Budowlanego za poirednictwen Wojewody

Sklernlew1ck1ego v terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
zup. WOJEWODY
. ”grfggAmﬂzd‘ﬁbdi

Otrzymuja:
== i ks DYREKTOR
@ Pani mgr inz. » ey : WYDZIALU GOSPODARK! PRIESTRZENNE]
zam. 96-500 Sochacze : . rpnia 12.

3. afa.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Podstawa opracowania
. Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej /droga nr (431827W). stanowiacej dz.
ew. 1r 155/1. 155/3 obr. 09 wraz z odgalezieniami do granic posesji zabudowanych na odcinku od istniejacego
kanahu kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. ew. nr 167 do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09 w miejscowosci
Zagosciniec, gmina Wolomin, powiat wolominski. wojewddztwo mazowieckie.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U.nr.120) w sprawie szczegodlowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa

2. Zakres robot
Zadanie pod tytulem: budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej /droga nr (431827W), stanowiacej dz.
ew. nr 155/1. 155/3 obr. 09 wraz z odgalezieniami do granic posesji zabudowanych na odcinku od istniejacego

kanah kanalizacji sanitarnej na wysokosci dz. ew. nr 167 do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09 w miejscowosci
Zagosciniec, gmina Wolomin, powiat wolominski, wojewoédztwo mazowieckie, . obejmuje wykonanie :

a) kanalow grawitacyjnych gléwnych (zbiorczych)
b) odrzutéw grawitacyjnych do granic ewidencyjnych dzialek
w pasie drog :

. gminnych:

. wewngtrznych:

Laczne dlugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej:

PVC-U lite, SN 8, $r @ 160 - 440 mb

PVC-U lite, SN 8, $r @ 200 -169.0 mb
Razem sie¢ grawitacyjna -213,0 mb

Zakres robdt obejmuie :
e  wytyczenie trasy przewodu kanalizacyjnego.

o wykonanie wykopow,
o odwodnienie wykopow.
o  zabezpieczenie istniejace] infrastruktury podziemne; i naziemnej.
e ulozenie przewodow.
e wykonanie studni rewizyjnych i rewizyjno polaczeniowych,
e zasypywanie wykopow wraz z zaggszczaniem gruntu,
o odtworzenie istniejacej nawierzchni.
Kolejnos¢ realizacji:
o  Wykonanie przewodu gléwnego wraz z uzbrojeniem
e  Wykonanie odrzutéw grawitacyjnych do granic ewidencyjnych dzialek

o  Wykonanie przewodéw cisnieniowych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Podczas realizacji powyzszego zadania nie wystepuja obiekty podlegajace adaptacji lub rozbiorce.




4, Elementy zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi.

Szczegblnym elementem, ktory przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
jest wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-107.36. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Poniewaz prace prowadzone beda w poblizu pasa drogowego. wzdluz ktorego usytuowane sa zamieszkale
posesje jak rownicz odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
wyeliminowa¢ zagrozenie zaréwno dla pracownikéw jak i osob postronnych.

Przed przystapieniem do realizacji robot w pasach drég wykonawca winien uzyskaé zezwolenie wlasciciela
drogi na zajecie pasa drogowego oraz opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wlasciwymi na danym
terenie jednostkami (Zarzadca drogi. Policja).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢ wykonywane pod
nadzorem wiasciciela tych sieci. Wykopy w migjscach kolizji i skrzyzowan nalezy wykonywac recznie wraz z
zabezpieczeniem istnicjacego uzbrojenia zgodnie z dokumentacjq .

Przejscie przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego w
rurze oslonowe;j.

S, Przewidywane zagrozenia

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracaé szczeg6lna uwage na istniejace uzbrojenie, ktore
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokosciowych oraz na przekrojach podluznych. W przypadku
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkladach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz
uzbrojenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Srednie zaglebienie sieci wynosi okolo 2.50 m.
6. Wydzielenie i 0oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

W czasie wykonywania robét ziemnych micjsca nicbezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0sob postronnych zgodnie z Projektem
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien
zapewni¢ staly jego dozdr.
T Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winien zawiera¢ informacje okreslajace zasady postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia , koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej . zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozenia . zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na terenie budowy

Skladowanie materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany sa nie
obudowane.
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Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu na podkladach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania ok. 1 mdla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach .

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci .tak . aby wolne korce wystajace
poza skrzyni¢ ladunkowa nie byly dtuzsze niz 1,0 m

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Na prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ pozwolenie od jednostki zarzadzajacej droga oraz
opracowac Projekt organizacji ruchu.

Z uwagi na prowadzenie robdt w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia mieszkaricom dostepu do
posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejsciem na posesj¢ ustawia¢ mostki z balustradami o wymiarach
jak wyzej.

Roboty nalezy wykonywac odcinkami od studni do studni wraz ze sprawdzeniem i odbiorem oraz zasypaniem
wykopu. co ulatwi zapewnienie bezpieczenstwa .

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy krawedzia
wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W obrebie klina odlamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest zastosowana
odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy . na szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci
wykopu . wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy . usuwajac naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzic stan skarpy po deszczu . mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykona¢ zejscia (wejscia ) do wykopu.
QOdleglo$¢ pomiedzy zejsciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s0b urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania sie skladowania urobku w strefie klina naturalnego odlamu gruntu , jezeli sciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien si¢ odbywac poza granica klina naturalnego odlamu
gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0.6 m poza granicq
klina naturalnego odlamu gruntu. .

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie osob pomigdzy $ciana wykopu a koparka . nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie oznakowane i zabezpieczone
przed wejsciem osob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia
szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medyczngj.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.
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10. Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowa¢ si¢ Dokumentacja budowy
zawierajaca aktualna Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajaca wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz wytyczne
jednostek opiniujacych wraz z decyzja pozwolenia na budowe . dziennik budowy. zatwierdzony Projekt organizacji
ruchu, dziennik pompowan . protokély odbiordw czesciowych, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaru.
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ZBIOR DANYCH EGiB - WYKAZ PODMIOTOW | SKOROWIDZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2015-03-13

éél{o. 1356. 201§ Strona 1

Gmina : 143412_5-WOLOMIN - OBSZAR WIEJSKI

KOZLIK JAN (WLADYSLAW,BRONISLAWA) wl 1/1M 7.1 05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) ul. MOKRA 3
*KOZLIK TERESA (WLADYSELAW,ANNA) wl M 05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) ul. MOKRA 3

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 141 0.4888 [ul:MOKRA 3] [KW WA1W/00005675/9] G25
_WROBEL LUCYNA WIESLAWA (HENRYK,MARIA) wl 171 7s2 05-200 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 5

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 142 0.0748 [ul:MOKRA 5] [KW WA1W/00127948/5] G55
KRYSZKIEWICZ JAN (PIOTR,WALERIA) wl 1/1M 7.2  ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 7
KRYSZKIEWICZ IRENA (FRANCISZEK,AGNIESZKA) wl M ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 7

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 143 0.0750 [ul:MOKRA 7] [KW VIII-42660] G116
LASKOWSKA HANNA (HENRYK, STEFANIA) wl 1/1 7.2 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 9

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 144 0.0997 [ul:MOKRA 9] [AWZ WBR-r6-on-4511gW/1320/76] G106
BONSKA ALEKSANDRA (PAWEL,BOZENNA) ws 1/4 7.2 ZAGOSCINIEC 05-200 ul. MOKRA 11
BONSKA BOZENA TERESA (MICHAL, JADWIGA) ws 1/4 7.2 ZAGOSCINIEC 05-200 ul. MOKRA 11
*~ "SKI KAROL (PAWEL,BOZENNA) ws 1/4 7.2 05-200 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 11
. 5KI PAWEL (WLADYSLAW,MARIA) ws 1/4 7.2 ZAGOSCINIEC 05-200 ul. MOKRA 11

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 145/1 0.1394 [ul:MOKRA] [KW WA1W/00064925/8] G42
BONSKI KAROL (PAWEL,BOZENNA) wi 1/i4 7.2 05-200 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 11
BONSKA MARTA (PIOTR,ELZBIETA) wl M 05-230 KOBYEKA ul. KROLEWSKA 11A

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 145/2 0.1393 [ul:MOKRA 13] [KW WA1W/00064926/5] G221

. GMINA WOLOMIN wl 1/1 4.1 05-200 WOLOMIN ul. OGRODOWA 4

ZAGOSCINIEC-09 2N9100 155/1 0.0183 [ul:MOKRA] [KW WA1W/00000293/2] G39
URZAD GMINY MIASTA WOLOMIN si 1/1 4 WOROMIN ul. OGRODOWA 4

ZAGOSCINIEC-09 2N9100 155/3 0.2532 [ul:MOKRA] [TEREN NIEHIPOTEKOWANY] G241
BOROWSKI MIECZYSEAW (JAN,IRENA) wl 1/1 7.2 2AGOSCINIEC ul. MOKRA 2

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 158 0.1111 [ul:MOKRA 2] [KW WA1W/00001401/0] G43
SIENKIEWICZ HIERONIM (STANISLAW,HALINA) wl 1/1M 7.2  ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 8
SIENKIEWICZ WANDA (STEFAN,MARIANNA) wl M ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 8

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 159 0.06 [ul:MOKRA 8] [KW WA1W/00008801/3] G139
SIENKIEWICZ WANDA (STEFAN,MARIANNA) wl 1/1M 7.2 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 8
SIENKIEWICZ HIERONIM (STANISLAW,HALINA) wl M ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 8

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 160 0.0646 [KW WA1W/00033411/6] G172
KOLTALO DOROTA (WOJCIECH,HENRYKA) ws 1/5 7.2 05-200 WOLOMIN ul. 6 WRZESNIA 3 / 1
MURAWSKI DARIUSZ (WOJCIECH,HENRYKA) ws 1/5 7.2 05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) MOKRA / 10
MURAWSKI JANUSZ (WOJCIECH,HENRYKA) ws 3/5 7.2 05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) ul. MOKRA 10

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 161 0.1620 [ul:MOKRA 10] [KW WA1W/00010451/1] G50
BULANOWSKA ELZBIETA (WIESLAW,MARIANNA) wl 1/1 7.2 05-200 ZAGOSCINIEC (POCZTA: WOLOMIN) ul. MOKRA 14

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 162/1 0.0842 [ul:MOKRA 14] [KW WA1W/00086380/5] G262
PSZCZOLKOWSKA MARIOLA URSZULA (JOZEF,DANUTA) wl 1/1 7.2 5-200 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 12

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 162/2 0.0767 [ul:MOKRA 12] [KW WA1W/00002954/8] G138
BONSKI JOZEF (WLADYSLAW,MARIANNA) wl 1/1 7.2 ZAGOSCINIEC ul. MOKRA 11

ZAGOSCINIEC-09 8N9100 166 0.2143 [ul:MOKRA] [KW WA1W/00011762/1] G193

Ilo$é jednostek rejestrowych uzytych do wydruku: 15, dzialek: 15, podmiotéw: 20
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Decyzja nr 20/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego(WU.6733.11.2015) wydana przez Burmistrza
Wotomina z dnia 10.04.2015 r.
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BURMISTRZ | e

PRSP ERIOR Wotomin, dnia 10 kwietnia 2015r.
Znak: WU.6733.11.2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust.
1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 199), a takze art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego dnia 05.02.2015r. przez PWiK Sp. z o0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin, w sprawie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami w ul. Mokrej, na terenie dziatki ew. nr 155/1
oraz czesci dz. ew. nr 155/3 obr. 09 w miejscowos$ci Zagosciniec, gmina Wotomin

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

narzecz
PWIK Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami w ul. Mokrej, na terenie dziatki ew. nr 155/1 oraz czesci dz. ew. nr
155/3 obr. 09 w miejscowosci Zagosciniec, gmina Wotomin.

1. Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych.
Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw szczegétowych
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
Szczegodtowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegdtowe rozwigzania projektowe
rozstrzygniete zostang na etapie pozwolenia na budowe w oparciu o obowigzujgce przepisy.
W projektowaniu nalezy uwzgledniaé min.:
—wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
—walory architektoniczne i krajobrazowe;
—wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych
i lesnych; y
—wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej;
—wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb
niepetnosprawnych;
—walory ekonomiczne przestrzeni;
—prawo wiasnosci;
—potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa;
—potrzeby interesu publicznego.
1.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:
a.Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ m. in. ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pdzn. zm.).

b.W projekcie budowlanym nalezy przedstawiCc sposéb postepowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac.

c.Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewdw, moga by¢ wykonane
wytgcznie w sposéb nie szkodzacy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt korzeniowych jak
i koron drzew.

d.W przypadku koniecznosci wycinki istniejacych drzew nieowocowych nalezy uzyskac¢ zgode,
wydang przez wiasciwy organ.
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1.3.

1.4.

e.Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, obowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw; jednocze$nie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymacé wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora odpowiednich zarzadzen.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

a.Inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do istniejgcej
infrastruktury, z zachowaniem okre$lonych w przepisach odrebnych i normach stref i
odlegtosci. Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji powinien zawieraé rozwigzania
zabezpieczajace wrazliwe elementy istniejacej infrastruktury.

b.Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarow wiejskich,
nalezy uzgodni¢ na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Staroste.

c.Ewentualna przebudowa istniejacych sieci kolidujgacych z planowang inwestycjg na warunkach
okreslonych przez gestoréw sieci na koszt Inwestora.

d.Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w spos6b umozliwiajacy korzystanie z doj$¢ i dojazdéw
do posesji znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane

z zachowaniem intereséw osob trzecich, w sposob, ktéry w stosunku do nieruchomosci

sgsiednich nie bedzie:

a.pozbawiat ich: dostgepu do drogi publicznej, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkoéw tacznosci,

b.powodowat ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi,
promieniowaniem,

c.powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.).

Ustalenia wynikajace z przepiséw szczegodinych:

a.Inwestor winien wystgpi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe wnioskowanej inwestycji wraz
z niezbedng dokumentacjg budowlana, opracowang zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zn. zm.),
a takze z oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

b.Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé na aktualnej mapie geodezyjnej do celéw
projektowych. y

c.Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego
na okres budowy inwestycji.

d.Projekt budowlany powinien spetniaé warunki okreslone w obowigzujacych aktach prawnych,
w tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego funkcjonowania
planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w szczegdélnosci w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r.
poz. 463),

— ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 1235 z p6zn. zm.),

- rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.),

— ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z p6zn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430 z p6zn. zm.),

— ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 145 z p6zn. zm.),

— ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zn. zm.),

—ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. Poz. 1232
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z pozn. zm.),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z pdzn. zm.),

— ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.
1380 z pozn. zm.),

— ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1594
z pézn. zmian.);

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustyczne;j
i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston odsénieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014r., poz. 1227).

— przepisach szczegotowych i przywotanych normach.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:500 (stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami ABCDEFGHA.

UZASADNIENIE

W dniu 05.02.2015r. PWIK Sp. z o0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin, reprezentowana przez
Petnomocnika — Ustugi Projektowe Hanna Szustecka, wystgpita z wnioskiem o ustalenie lokalizaciji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z odgatezieniami w ul. Mokrej, na terenie dziatki ew. nr 155/1 oraz czesci dz. ew. nr 155/3 obr. 09
w miejscowosci Zagosciniec, gmina Wotomin.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne w w/w sprawie. Zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu
postepowania strony postgpowania w drodze obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety,
a inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych zawiadomiono pisemnie. W toku
postepowania strony nie wniosty zadnych uwag.

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu
objetego decyzjg przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co nastepuje:
Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sie do inwestycji celu publicznego wg
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U.
z 2014r. poz. 518 z pdzn. zm.), sg one inwestycjg liniowa.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki ew. nr 155/1 oraz czesci dz.
ew. nr 155/3 obr. 09 w miejscowosci Zagosciniec, gmina Wotomin.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:
—dz. ew. nr 155/1 obreb 09 Zagosciniet — wtasciciel: Gmina Wotomin,
—dz. ew. nr 155/3 obreb 09 Zagosciniec — posiadacz samoistny: Gmina Wotomin,
Przedmiotowe dziatki zgodnie z ewidencjg gruntow sklasyfikowane sg jako drogi (dr).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym
w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U.
z 2013r. poz. 627 z pdézn. zm), a takze ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z pézn. zm.).
Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) planowane przedsiewziecie nie
jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, w zwigzku,
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioski z przeprowadzonej analizy wykazaly, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
sprzeczne z wymogami wynikajacymi z przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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zostat uzgodniony z:

—Miejskim Zaktadem Drég i Zieleni w Wotominie — pismem z dnia 13.03.2015r. - w zakresie
wptywu na droge gminng (ul. Mokra) i ruch drogowy;,

—whasciwym organem administracji geologicznej (Ministrem Srodowiska, Marszatkiem
Wojewddztwa Mazowieckiego, Starostg Wotominskim) — w odniesieniu do udokumentowanych
waéd podziemnych - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie zajecia stanowiska przez organ
w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie
za dokonane,

—-PKP PLK S.A. — w zakresie lokalizacji inwestycji w sasiedztwie terenu kolejowego — pismem
Nr 1ZDK-505-75a-1/2015/EB z dnia 24.03.2015r. z warunkiem wpisania w decyzji zapisu
w czesci 2. ustalen wynikajacych z przepiséw szczegolnych w punkcie d:

— ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.
1594 z p6zn. zmian.);

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sagsiedztwie linii- kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(tekst jednolity Dz. U. Z 2014r., poz. 1227).

Uzgodnienie z pozostatymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie byto wymagane.

Poniewaz — zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ,nie mozna
odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi’, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej — jest zgodna
z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrebnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak
w sentencji. Niniejsza decyzja spetnia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku.

Projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, cztonek Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektéw nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnos$ci i uprawnien oséb
trzecich.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust. 2 i 4) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W mysl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

—inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem
Burmistrza Wotomina, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwotanie
powinno zawieraé¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji; okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowodruzasa\dnuajqce to zadanie. ‘ 2
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Uzgodnienie W/IWO-4105.117.5/15
Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie

- Oddzial Warszawa

~ Inspektorat Wolomin

z dnia 10.03.2015 .

et



Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Wotomin

05-200 Wolomin, Kobylkowska 1
tel./fax 22 787-19-99
http:// wzminw.waw.pl, e-mail: insp.wolominid wzminw.waw.pl

W/IWO0-4105.117.5/15 N " Wolomin, 10.03.2015t.

Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka
ul. Porsecikowa 20
96-500 Sochaczew

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.02.2015r. dotyczace uzgodnienia projektowanej  trasy
sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Mokrej w Zagosciicu gmina Wolomin,
Wojewddzki Zarzad Melioracii 1 Urzadzedt Wodnych w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat
w Wolominie informuje, ze wymieniona inwestycja koliduje z urzadzeniem wodnym - rowem, ktory
nie figuruyje w ewidencji wod, urzadzed melioracji wodnych oraz zmeliorowanych  gruntow
prowadzonej przez tutejszy Inspektorat.

Jednoczesnie informujemy, ze przy realizacji powyzszej inwestycji nalezy  stosowac
si¢ do ponizszych zapisow:

1. Powyzsza inwestycje nalezy uzgodnic z Urzedem Miasta w Wolominie.

2. Gérna rzedna tworzaca rury oslonowej powinna by¢ usytuowana na glebokoscl
min. 1,00 m pod dnem przepustu na rowie. Rura oslonowa powinna by¢ zakonczona
min. 1,50 m poza krawedziami skarp rowu.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

4. Po wykonaniu prac zwiazanych z budowg kanalizacji sanitarnej pod dnem rowu, teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do wlasciwego stanu technicznego.

5. Wszelkie szkody powstale w wyniku realizacji oraz eksploatacji inwestycji obcigzaja Inwestora.

Dodatkowo informujemy, ze za poprawnosc rozwiazann projektowych pod wzgledem

technicznym odpowiada projektant oraz sprawdzajacy projekt ze strony biura projcktowego.

Do wiadomoéci:

1. Urzad Miasta Wolomin (‘T‘Spekmrrqz/gwoiomlnie
2. WZMiUW Inspektorat w Wolominic - a/a “twRoe (< '2:\6( -((\"

mgr inz. Pawet Bodecki

Sprawg prowadzi: Starszy Specjalista

Starszy Specjalista — mgr inZ. Pawel Bodecki

auzowsze.

WZMiUW Oddziat w W-wie
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Okreslenie statusu konserwatorskiego
WD.1331.22.6.2015 Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

z dnia 11.03.2015 1.




Warszawa, dnia 11 marca 2015 .

WD.1331.22.6.2015

Pani Hanna Szustecka
USLUGI PROJEKTOWE
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego dla nieruchomosci potozonych w m. Zagosciniec,
gm. Wotomin, pow. wolomiriski - dziatki ew. nr 155/1, 155/2, 155/3 obreb Zagosciniec 09

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow (MWKZ), odpowiadajgc na pismo z dnia 10 lutego 2015 .
(data wptywu do Urzedu 17.02.2015 r.) informuje, iz przedmiotowe nieruchomosci nie sg objete ochrong
konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewodztwa mazowieckiego, nie figurujg
réwniez w wojewodzkiej ewidencji zabytkow (a tym samym w krajowej), jak réwniez nie zostaty wskazane do
wiaczenia do tejze ewidencji. Na obszarze wskazanych dziatek ew. nie znajduja si¢ zabytki wpisane do rejestru
zabytkéw ruchomych (rejestr B) oraz rejestru zabytkow archeologicznych (rejestr C); ponadto na
przedmiotowym terenie nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

Jednakze MWKZ zaznacza, iz w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze s3 zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami -Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.).

Jednoczesnie MWKZ informuje, iz nowelizacja ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia
18 marca 2010 r. — vide art. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 8 wprowadza nowg forme ochrony zabytkow poprzez
uwzglednienie ochrony dla zabytku nieruchomego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/linii kolejowej/ lotniska uzytku publicznego.

Otrzymuia:
(77
( 3/ Adresat
2. WUOZ a/a (LMW)




Projekt Geotechniczny dla projektowane; budowy sieci
Kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
kanalizacyjnymi w ul: Mokrej w Zagoscincu




PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACIE
BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika
Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712 606
geodtech@gmail.com www.hydro4tech.pl hydrodtech@gmail.com
OBIEKT sie¢ kanalizacji sanitarnej
ADRES £y
INWESTYCII ul. Mokra, Zagosciniec
OPRACOWANIE Projekt Geotechniczny

Projekt Geotechniczny
dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
Tytut wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi
w ul. Mokrej w Zagoscincu
pow. wotomifiski, woj. mazowieckie

Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

Zamawiajgcy ul. Porzeczkowa 20
00-803 Warszawa
Egzemplarz
Data Opracowania czerwiec 2015 r.
NR 1
Imig i Nazwisko Podpis
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i 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Mokra, Zagosciniec
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Projekt Geotechniczny Ersamsss

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Mokra, Zagosciniec =5

1. WSTEP

Projekt geotechniczny zostat sporzadzony na zlecenie firmy Ustugi Projektowe Hanna
Szustecka, z siedzibg w Sochaczewie, przy ul. Porzeczkowej 20.
Projekt geotechniczny powstat w celu oceny i realizacji sposobu posadowienia

sieci kanalizacji sanitarnej w napotkanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[21 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesc 1, Czesc
2. Zasady ogéine, Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posada-
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[6] Dokumentacja Badari Podioza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna dla projek-
towanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi
w ulicy Boryny w Helenowie (etap 1), pow. wotomiriski, woj. mazowieckie.
HYDROA4Tech. 05-2015.

[7] Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi
w ulicy Boryny w Helenowie (etap Il), pow. wotominski, woj. mazowieckie. Ustugi
Projektowe Hanna Szustecka. 06-2015.

1.2. Zakres i cel opracowania

W oparciu o kompleksowg analizg udokumentowanych wynikow technicznych badari

podioza gruntowego [6] oraz o projekt konstrukeji sieci [7] precyzuje sie warunki geo-

techniczne i kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji — siec¢ kanalizacji sanitarnej (zagrozenia katastrofa
budowlana nie nastapia, SG nosnosci oraz SG uzytkowania bedzie spetniony) warunki
geotechniczne nalezy uznac za proste, a kategorie geotechniczng jako druga.

Niniejszy projekt okresla:

a) metode posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (za projektem

konstrukcyjnym [7]) w celu zapewnienia noénosci oraz jednorodnosci osiadan
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w zaistniatych warunkach gruntowo-wodnych.
b) sposéb postepowania w trakcie wykonywania robét geotechnicznych oraz po ich
realizacji.
Projekt zostat stworzony w celu uzyskania bezpiecznej i optymalnej pod wzgledem
technicznym oraz ekonomicznym wspéipracy projektowanego obiektu z podtozem grun-

towym.

2. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Zmiany podioza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania wykopow, odwodnie-
nia i posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej bedg bardzo mate i niezauwazaine
ze wzgledu na niewielkie obcigzenia przekazywane na grunt. Ciezar objetosciowy insta-
lowanych w gruncie rur wraz z wypetnieniem (tj.: okofo 1,0 Mg/m?) jest mniejszy niz cig-
zar objeto$ciowy usunietego urobku (okoto 1,65+2,00 Mg/m®).

Zmiany wtasciwoséci podioza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wylacznie strefy
bezposredniego oddziatywania obciazen w strefie pod przewodem sieci kanalizacji sani-
tarnej. Nastgpi osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie sie rownowagi miedzy
obiektem i podtozem. Z uwagi na projektowanie posadowienia sieci na gruntach spoi-
stych zjawiska te ustgpig w czasie po pierwszym petnym obcigzeniu konstrukcji. Projek-
towana wymiana gruntéw plastycznych spowoduje ujednolicenie odporu, rozfozenie
réwnomierne naprezen na strop gruntéw podioza co w efekcie doprowadzi do nie-
znacznych i réwnomiernych osiadan od obcigzen wywotanych przez sieci i studnie. Na-
lezy zwrécié szczegblng uwage na miejsca, w ktorych sie¢ przebiega¢ bedzie przez
grunty o réznej odksztatcalnosci. Aby unikngc nierownomiernych osiadan (wywotanych
gtéwnie wykonawstwem wykopow i cigzarem zasypek) nalezy zastosowac¢ odpowiedniej

grubosci podsypki pod przewodami, z mozliwoscig zastosowania geosyntetykow.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmowac si¢ metoda B na podsta-
wie charakterystycznych parametréow wiodacych (stopiert zaggszczenia Ip i wilgotnosé
gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci I i grupa konsolidacji gruntéw spoi-
stych) przedstawionych w Dokumentacji Badar Podtoza Gruntowego, mnozac je przez

wspotczynniki bezpieczenstwa (patrz pkt 5).
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4. Okreslenie czesciowych wspéfczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geo-
technicznych

Do obliczeri statycznych w zwigzku z okreslaniem parametrow metodg B czesciowe
wspotczynniki bezpieczenstwa przyjeto:
Wspoitczynniki materiatowe
e zmniejszajacy y = 0,90
e zwiekszajgcy y = 1,10
Wspotczynnik korekcyjny m = 0,81

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Grunt oddziatywaé bedzie na sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez odp6r rownowazacy

obcigzenia.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

Przyjeto model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu posadowionego na podiozu
o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego [6]. Zaktada sie
obciazenia gruntem i ruchem w zakresie dopuszczainych okreslonych dla rur i prefabry-

katow.

7. Noénosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélna statecznos¢
Noéno&¢ we wszystkich przekrojach sieci jest zachowana. Nie przewiduje si¢ znacza-
cych osiadan instalacji gdyz ciezar objetosciowy instalowanych w gruncie rur wraz
z wypetnieniem (ij okoto 1,0 Mg/m?) jest mniejszy niz ciezar objeto$ciowy usunietego
urobku (okoto 1,65+2,00 Mg/m?). Dodatkowe obcigzenie nie nastapig. Roznice osiadan,
ktdre ewentualnie powstang w trakcie instalowania sieci i ich eksploatacji zostang zre-
kompensowane przez elastycznosc i sprezysto$¢ przewodow, zastosowanie geosynte-
tykéw oraz podsypki zwirowo-piaskowej i w rzeczywistosci nie bedg miaty znaczenia.

Z uwagi na brak obcigzen poziomych stateczno$¢ na obrét i przesuw bedzie za-

chowana.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane zostaty ustalone a posadowienie sieci zostato zaprojektowane w dokumentaciji [7].
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9. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robét geologicznych

W celu uzyskania zatozer projektowych dotyczacych parametrow fizyko-mecha-
nicznych zasypek gruntowych ponize; przedstawiono wymagania dia wykonania wyko-
pow, wykonania i uzytego materiatow do podsypek, obsypek i zasypek, wymaganych

parametrow geotechnicznych oraz sposobu ich kontroli.

Wykonanie wykopow:

Wykonywane wykopy realizowac systematycznie, odcinkami o dtugosci odpowiadajace;
postepowi ukiadania przewodow. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow wy-
przedzajgcych znacznie uktadanie przewodéw w gruncie.

Wykopy odkryte bezwzglednie zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, a wode,
ktora dostanie sie do wykopu natychmiast odpompowac.

Zabezpieczenia wykopow:

Wykopy do gtebokoéci 1,2 m pod powierzchnig istniejacego terenu, jesli pozwolg
na to warunki gruntowe, mozna realizowaé w wykopach otwartych — niezabezpieczo-
nych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m ppt nalezy realizowaé w ostonie systemowych
rozp6r zabezpieczajgcych.

Podsypki na gruncie rodzimym:

Materiat na poduszke piaskowo-zwirowg oraz jednoczesnie podsypke pod rure uktadac

jedng warstwg o grubosci (w zaleznoéci od stopnia plastycznoéci napotkanego podtoza
gruntowego) od 20 do 30 cm.
Jesli posadowienie prowadzone jest na gruncie spoistym warstwe t3 nalezy zageszczac
lekkim sprzetem do zageszczen:

— ubijakiem spalinowym,

— lekkg ptyta wibracyjna,

— recznym sprzetem ubijajacym
Uwaga: Lekki sprzet zaggszczajacy jest niezbedny i konieczny ze wzgledu na mozli-
woséé uplastycznienia spoistego podtoza rodzimego na skutek oddziatywania energii
udaru.
Obsypki przewodow i studzienek:
Zageszczenia obsypek kontynuowa¢ za pomoca lekkiego sprzetu zageszczajgcego

tak, aby nie uszkodzi¢ przewodow sieci oraz ich potgczen. Zageszczanie kontynuowac

do osiagniecia wymaganego przez projekt zageszczenia.
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Zasypki przewodow i studzienek:
Zageszczenia zasypek mozna wykonaé¢ za pomocg sprzgtu zageszczajgcego o wiek-

szej masie stosujgc sie do wytycznych:

— zasypki naktadac i zageszczac kolejnymi po sobie warstwami.

— pierwsza warstwa (uktadana na rurze) musi mie¢ grubo$¢ minimum 30 cm. War-
stwa ta powinna by¢ zageszczana sprzgtem o tak dobranej masie i w taki spo-
s6b, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodow.

— pozostate warstwy ukfadac warstwami co od 30 do 50 cm dobierajgc sprzet wi-
bracyjny w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodow oraz uzyskac
wymagane zageszczenie.

Zasypki z materiatu — pospdtki lub innych gruntéw niespoistych réznoziarnistych,
wykona¢ do wierzchu wykopu lub do gtebokosci przynajmniej 0,5 m od gornej krawedzi
wykopu. Dopuszcza sig¢ i saleca zastosowanie materiatu piaszczystego z budowy
do wykonania zasypek wykopow w miejscach trawnikow, zieleni, po spetnieniu odpo-
wiednich warunkéw zageszczenia.

Wymagania materialowe:

Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasypki
przewoddw sieci sanitarnych powinien byc¢:

— niewysadzinowy,

— niepeczniejacy,

— roznoziarnisty (wskaznik réznoziarnistosci U > 3,5),

— dobrze zageszczalny (o wilgotnosci naturalnej bliskiej wilgotnosci optymaine;j),

— nie powinien zawierac domieszek, czastek organicznych i frakcji kamienistej mo-

gacej uszkodzi¢ przewody.

Wymagane parametry geotechniczne:
Wymagany wskaznik zageszczenia lsdla:

— podsypek—1s= 0,98
— zasypek:
dla terenéw zielonych i trawnikéw — Is = 0,95
dla chodnikéw — Is 2 0,97
dla drog i parkingdw — Is 2 0,98 lub Is = 1,00
lub innych wymagan projektanta.
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Odbiory geotechniczne:
Podczas odbioréw w ramach nadzoru geotechnicznego nalezy kontrolowac jakoS¢ wy-
konanych robét oraz zgodno$¢ materiatow z wymaganiami projektu. Badania wykony-
waé przy uzyciu standardowych metod badawczych:
— badania szpilka geotechniczng,
T wiercen penetracyjnych $widrem okienkowym, z makroskopowym rozpoznawa-
niem gruntow,
— badanie stopnia zageszczenia sondg dynamiczng lekkg DPL,
— badania stopnia plastyczno$ci makroskopowo (préby wateczkowania) i za pomo-
ca sondy $cinajacej z koricowkg krzyzakowa FVT.

Wyniki odbioréw przedstawi¢ w raportach geotechnicznych.

10. Okreélenie szkodliwosci oddziafywari wéd gruntowych na obiekt budowlany
i spos6b przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa sieci kanalizacji
sanitarnej. Aby nie dopuéci¢ do zmiany stanu gruntéw w wykopach nalezy je chroni¢
przed zalewaniem, a wody z dna odpompowywagé. Wykonywanie gtebszych wykopow
moze wymagaé prowadzenia odwodnienia napietego poziomu wodono$nego, aby nie
dopuscié do utraty stateczno$ci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnie-
niowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato
jak najkroce;j.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii
moze byé wymagane prowadzenie monitoringu wod podziemnych, aby oddziatywanie

odwodnienia nie spowodowato szkéd w otoczeniu wykopow.

11. Okres$lenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu bu-
dowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozernn mogacych wystapié¢ w trakcie robét budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Wykona¢ kontrole geodezyjng osiadan studni po posadowieniu przewodu kanalizacji
sanitarnej, w ramach standardowych przegladéw budowlanych, odbioréw geotechnicz-
nych wykopéw oraz podsypek i zasypek gruntowych.

Ze wzgledu na to, ze projektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej jest
wynikiem wspotpracy wielu branzystéw, wymagane bedzie speinienie warunkow zawar-
tych w poszczegoéinych specyfikacjach branzowych dotyczacych wyrobéw jak i wyko-
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nawstwa robét i eksploataciji obiektu.

12. Podsumowanie, wnioski i zalecenia.

3

Instalacje zewnetrzne — sieci kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Schemat budowy
geologicznej przedstawiono i opisano w [6].

Zdobyte doswiadczenie na podobnych realizacjach w ztozonych warunkach grun-
towych na terenie Warszawy i okolic pozwala w optymalny — bezposredni sposéb
posadowienia przewodow sieci ( z uwzglednieniem wymiany gruntéw stabonosnych
oraz plastycznych), pod czujnym okiem nadzoru geotechnicznego.

Realizacje prac prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem diugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

Konieczna jest ochrona wykopow przed zalewaniem wodami opadowymi i odwad-
nianie ich dna w celu zabezpieczenia gruntéw niespoistych przed rozluZznieniem,
a spoistych przed uplastycznieniem.

Zaleca sie przyjaé stata migzszosc poduszki piaskowo-zwirowej pod przewodami
o wielkosci 30 cm.

Podczas realizacji budowy i napotkania trudniejszych niz udokumentowane warunki
gruntowo-wodne przez nadzér geotechniczny nalezy zastosowaé rozwigzania
wzmacniajgce podtoze gruntowe np.. za pomoca poduszek piaskowo- zwirowych
na geosyntetykach, stabilizacji spoiwami hydraulicznymi i in.

Zaleca sie wykorzystanie materiatu piaszczystego z budowy do wykonania zasypek
wykopéw, po dopuszczeniu i spetnieniu odpowiednich warunkow zageszczenia.
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I. DOKUMENTCJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Przedmiotowa dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie firmy Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka, z siedzibg w Sochaczewie, przy ul. Porzeczkowej 20, dla firmy

HYDRO4Tech z siedzibg w Warszawie, przy ul. Balkonowej 5 lok. 6.

1.1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podioza gruntowego dla budowy sieci ka-

nalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi w ul. Mokrej w Zagoscincu.
Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badan podtoza grun-

towego oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, arkusz Warszawa za-
chéd.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Teren projektowanych badan znajduje sie w Zagosciricu. W ulicy Mokrej, na odcinku
od projektowanej sieci w ul. Mokrej do wysokosci dz. ew. nr 141 obr. 09 planowana jest
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi + 16 przyta-
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czy o tacznej diugosci 185,0 mb. Szczegotowa lokalizacje terenu badan przedstawiono
na Zat. 1.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano nastepujace prace terenowe:
_ 1 otwor badawczy o gtebokosci 4,0 m ppt,
Liczba punktéw oraz ich lokalizacja wyznaczona zostata w porozumieniu z Zama-

wiajgcym. Lokalizacje wykonanego otworu przedstawiono na Zat. 2.0.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego zostaty okreslone na podstawie wynikow

badan polowych.

Zakres badar polowych:
_  makroskopowa analiza rodzaju i stanu gruntéw z otworéw geotechnicznych,
wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 3.0),
- pomiar potozenia swierciadta wod podziemnych  (wyniki przedstawiono
na Zat. 3.0),

Uzyskane wartosci charakterystyczne Ilp oraz I, postuzyly jako cechy wiodace
do wyznaczenia wartosci pozostatych parametrow geotechnicznych metoda ,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne
Teren badar zlokalizowany jest na wysoczyznie polodowcowej. Na podstawie wykona-
nych wiercer (por. Zat. 3.0) stwierdza sie, iz na badanym terenie od powierzchni terenu
pod warstwa gleby zalegaja piaski humusowe i drobne przewarstwione piaskami glinia-
stymi i gling pylastg zwieztg na pograniczu iu.
W trakcie wykonywania badan nawiercono napiete i swobodne zwierciadto wod
gruntowych na gtgbokosci 1,0+2,8 m ppt, stabilizujgce sig na rzednej okoto 96,7 m npm.
Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania
nie miaty wptywu opady atmosferyczne ani roztopy. Przy wystepowaniu okresow inten-
sywnych opadéw deszczu lub w czasie okreséw roztopowych, stan wod podziemnych

moze ulec zmianom nawet do + 0,5 od stanu obecnego.

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badarn polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Szczegotowe
zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Wspétczynnik korekeyjny do parametréw warstw: m=0,9.

a) Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw humusowych i piaskow drobnych, wilgotnych

i nawodnionych, szarych.

Grunty te wystepuja w stanie sredniozaggszczonym.
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,50

Geneza rzeczna lub zastoiskowa.

b) Warstwa geotechniczna Il

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych, mokrych.
Grunty te wystepuja w stanie plastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1.=0,40

Symbol konsolidacji C

Geneza rzeczna lub zastoiskowa.

c) Warstwa geotechniczna Il

Wyksztatcona jest glin pylastych zwiezlych na pograniczu itu, mato wilgotnych, szaro-
brgzowych.

Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 11=0,10

Symbol konsolidacji D

Geneza zastoiskowa.

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych
Parametry charakterystyczne
o]
5 ,
(3] o, 5 5
= N ® o 7} 73
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O @ o ) = (&) = =0
bS] ; 9.9 0 S © e 2 2 =
@ Rodzaj @ac 22 S= =4 2 8 £
o NS @ 2 = 2] g “
© gruntu €5 S oo S 3 5 53
2 2@ = X9 B 3
2 ge = = =
g 2]
Io (IL) p Igl e Mo M
[-] [g/cm’] [kPa] [MPa] [MPa]
piaski humusowe, piaski

I diiiliesd (0,50) 1,90 30,4 - 61,9 77,4
1] piaski gliniaste (0,40) 2,10 11,6 10,6 19,2 32,0
1 gliny pylaste zwiezle, ity (0,10) 2,00 197 54,3 30,6 38,3
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Teren badan ziokalizowany jest na réwninie zastoiskowej. W podiozu wystepuja
proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem [8] obiekt nalezy zaliczyC
do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem [8] nie wymaga sie sporzadzenia dokumentacji geolo-
giczno-inzynierskiej i jej urzegdowego zatwierdzenia.

3. Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat. 3.0) stwierdza sie, iz na badanym te-
renie od powierzchni terenu pod warstwg gleby zalegaja piaski humusowe i drobne
przewarstwione piaskami gliniastymi i gling pylasta zwiezta na pograniczu itu.

4. W trakcie wykonywania badan nawiercono napiete i swobodne zwierciadio wod
gruntowych na gtebokosci 1,0+2,8 m ppt, stabilizujace sie na rzednej okoto 96,7 m
npm.

5. Wyrézniono trzy warstwy geotechniczne. Szczegotowe zestawienie charaktery-
stycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

6. Strefa przemarzania dia rejonu badan zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt.

7. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposob za-
pewniajgcy ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem sub-
stancjami szkodliwymi.

8. Grunt w dnie wykopow nalezy chronié przed wptywem diugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

9. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

k]

Hi
mgr inz. W? ch Rogowski
i52 ChafeZus J i) O
S uprawnient 1 giczne 071077
e o uprawnienia korginkeyine-budowlane

kierownika budoWwy { robot UAN-33/85

projektanta Lom. 40/89
PDL./BO211302
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HYDROA4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OG9

ZatNr: 3.0

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Mokra
Miejscowos¢: Zagosciniec

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitamej

System wiercenia: obrotowy

Inwestor: Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

Powiat: wolomiriski Wiercenie: HYDRO4Tech Sawiom 140
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: tukasz Charczuk Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-03-14
38 2 g
(=}
o| 8B, | &|  Prom Przelot o & g
c| o8| 8 litologiczny Opis litologiczny = 05 o =
8 gﬁ g g o S92
3 g g =3
S [[mpptl| @ | [m] [m] 4 Z
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11
///M gleba (humus), czarna Gb (H)
STl 0.20 piasek humusowy, szary
T Ph
| 0.5
1.001.00 1.00 piasek drobny
Pd
1.60 piasek gliniasty
Pg ] 0.4
28 2.80 piasek drobny, jasny szary
Pd | 0.5
3.30 glina pylasta zwiezta na pograniczu iu,
e — szaro-brazowa
e Gnz/l I} 0.1
40 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



