BURMISTRZ
Wolomina

Wolomin, dnia 18 marca 2016r.
MZDiZ.7230.107.2016.JS.

DECYZJA Nr 31/L/2016

Dzialajgc na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
23 z pdzn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2015r. poz. 460 z p6ézn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2016r. zlozonego przez
Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym, ul. Marianskiej w Wolominie sieci wodociggowej wraz z
odgalezieniami do granicy dzialek

zezwalam:

Przedsi¢biorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wolominie na lokalizacj¢ sieci
wodociggowej wraz z odgalezieniami do granic dzialek w pasie drogowym ul. Marianskiej
/droga nr 431092W/ dz. nr ew. 54/5 obr. 23 Wolomin na odcinku od wysokosci nieruchomosci
polozonej na dz. nr ew. 148/1 obr. 23 w ul. Marianskiej do ul. Wilenskiej dz. nr ew. 50/2 obr. 23
w Wolominie. ST AROSTWO

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z lokahzaqq(pokazanq na vzalgczonej do wniosku
mapie i potwierdzong protokolem z narady koordynacy]nej nr PODK.6630 :176.2016 z dnia

16.03.2016r.w Starostwie Powiatowym w Wolominie ul. °Prqdzynsk1eg0 3 05—200AW0]0mm

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdin. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w cato$ci Zadanie wnioskodawcy bedacego jedyng strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego

3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

4. Uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa w celu prowadzenia rob6t

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia koszt jego ponosi:

- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub réwny
4 lata liczgc od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wladciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne

- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na zadanie
wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeni.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢ realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji ‘zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktorg nalezy wystapi¢ do wiasciciela drogi z
jednomiesiecznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie



g

urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Szczegélowe warunki okreslajagce wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostang
okreslone (\)v de}c?/ Z zwala_]qce_} nai *zajqcze pasa drogowego.

Od nlme]szejxkdecyzp stuzy strorue odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie przy ul. Klelecklej 44 za posrednictwem Burmistrza Wotomina, w terminie czternastu dni .
od daty jej doreczenia.

Zelem w Volominie

lészczitk

Otrzymuja:

1.PWiK Sp. z 0. 0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

2. Miejski Zaktad Drég i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wotomin
a/a

Decyzja Nr 31/L/2016 z dnia 18.03.2016r.

2016 -03-23 ,
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%El\g Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

Wotomin dnia 24.03.2016r.

o 2015 -03- 30
T PRZEDTY ST — o
Whalooinsto ;1%;?1?;?? 4 Li(i{ -*-’ g - Przedsigbiorstwo Wodociagow

r = , /’ i Kanalizacji Spétka z o.o.
dn. | ?UTB -03- 29 ) _J ul. Graniczna 1
" | f 05-200 Wotomin
/]ﬁ%b ! email: pwik@pwik.wolomin.pl

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 23.03.2016r. Zaktad Energetyki Cieplnej

w Wotominie Sp. z 0. o. informuje, ze uzgadnia projekt pod wzgledem.wysok scaowym dla

i
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zadania ,Budowa sieci wodociggowe] wraz z odgaigze
B fe

; e R BB s 05-200 n, ul )*d?\}alh go 3

i ul. Marianskiej w Wotominie” bez uwag. e e

Jednoczesnie informujemy, iz w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig cieptownicza

prace wykona¢ recznie pod bezposrednim nadzorem technicznym przedstawicieli ZEC

w Wotominie.
Za wydanie niniejszego uzgodnienia zostanie pobrana optata wg. obowigzujacego

,Cennika ustug dodatkowych”.
Do niniejszego uzgodnienia zatgczamy fakture.

Z powazaniem:.

WICEPREZEZZARZADU

Sporzadzit: Rafat Zbrzezmak% ?V M

/ ST Tty o 1 e

———

NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
X1V Wydzial Gospodarczy KRS
Kapitat zakladowy: 18 152 000,00 zt

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin

tel. (22) 787 55 80/81, faks (22) 787 55 84
sekretariat@zec.wolomin.pl, www.zec.welomin.pl

- 0~



ZARZAD
. I inskiego
Powiatu Wotominskieg Wolomin, dnia 22.03.2016 1.

WID.7130.3.242.2016.MS

DECYZJA Nr 234/2016

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.)' oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 22016 r., poz. 23), a takze § |
Uchwaty Nr V-106/2015 Zarzadu Powiatu Wolominskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie
upowaznien w zakresie zarzadu drogami publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2016 r. ztozonego przez Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Wolomin Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie przy ul. Graniczne] 1
w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4359W (dziatka o nr ew. 50/2 z obr.
23), tj. ul. Wilenskiej w miejscowosci Wotomin w gminie Wotomin do dziatki o nr ew. 54/5 obr. 23
w miejscowosci Wolomin w gminie Wotomin urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci wodociggowe;j,

ZEZWALAM
1. Wnioskodawcy (Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanahzac_j: Wolomin Sp. z 0.0. Z siedziba w
Wotlominie przy ul. Granicznej 1) na lokalizacj¢ urzadzenia tj. sieci wodomqgowej Y
drogi p0w1atoweJ Nr 4359W (dziatka o nr ew. 50/2 z obr. 23), tJ ul Wllens ej ‘v
Wolomin w gminie Wolomin do dziatki o nr ew. 54/5 obr. 23 w mle_]scowos'c'l Wo&omm gminie
Wolomin. tel. 787-ax-0v w 108 147 110,114
2. Ustala sig nastepujace warunki lokalizacji:
a) przebieg ww. urzadzenia w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej
w miejscowosci Wolomin w gminie Wolomin winien by¢ zgodny z Protokolem z narady
koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Znak Sprawy:
PODK.6630.176.2016 z dnia 16.03.2016 1.
b) w przypadku wystapienia  kolizji uzgodnionego niniejsza decyzja  urzadzenia
z prowadzonymi przez zarzadc¢ drogi robotami, wiadciciel urzadzenia zobowigzany jest do jego
przebudowy na koszt wiasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi, zgodnie =z art. 39 ust.
5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,
c) lokalizacja ww. urzadzenia w pasie drogowym, drogi powiatowej winna by¢ zgodna
z lokalizacja przedstawiona na mapie do celéw projektowych zalaczong do akt sprawy
i dokumentacjg techniczna.
3.Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych, jest zobowiazany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia;

d) utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

2) jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt tego ponosi:
a) zarzadca drogi, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub rowny 4

!z dnia 21 marca 1985 r. (D .U. Nr 14, poz. 60), tj. z dnia 26 czerwca 2000 r. (Dz .U. Nr 71, poz. 838), tj. z dnia
24 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 204, poz. 2086), tj. z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 115), t]. z dnia
30 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 1. poz. 260).

% z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 168), tj. z dnia 17 marca 1980 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 26), tj. z dnia
9 pazdziernika 2000 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1071).
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lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzenia;

b) wiasciciel urzadzenia, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy niz
4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na zadanie wilasciciela
wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

Inwestor, przed rozpoczgciem robdt, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez
zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego. W przypadku prac
w nawierzchni bitumiczne] zarzadca drogi wymaga réwniez sporzadzenia i uzgodnienia przez
wykonawce projektu odtworzenia nawierzchni.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, o ktdra nalezy
wystapi¢ do wiasciciela drogi (zarzadcy drogi) z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie urzadzen nie zwiazanych z funkcjonowaniem
drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Wydana decyzja Qstanow1”dok"“'ment uprawnlajqcy Inwestora do zlozenia o$wiadczenia
o} posmdanym praw1e d”dysponowamai‘ww meruchomosmq (ami) na cele budowlane w proce51e
ubiegania sig¢ o wygg%lu > decyz
budowlanych. te]. TR7-43-01 w

Wydzial Inwestycji i Drogownictwa wymaga podczas wykonywania wnioskowanej
inwestycji wykonania prac budowlanych w nastepujacy sposéb:

- w przypadku wykonania prac przeciskiem odtworzy¢ nawierzchni¢ o promieniu 2 m
od krawedzi komory przeciskowej,

- w przypadku wykonywania inwestycji metoda wykopu otwartego nalezy odtworzy¢
nawierzchni¢ 2 m od krawedzi komory przeciskowej oraz po 2 m od osi przylacza do
sieci.

Nawierzchni¢ nalezy odtworzy¢ na konstrukeji KR3.

Szczegdtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym opfaty
zostang okreslone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego. Ogdlne zasady prowadzenia
robot w pasie drogowym oraz zasady odtwarzania nawierzchni sg dostgpne w internecie na stronie
www.bip.powiat-wolominski.pl.

i NR H‘r‘-

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w catosci zadanie strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Zarzadu Powiatu Wotominskiego w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Decyzja wazna z zalacznikiem.

Otrzymuja:

1. PWiK Wolomin Sp. Z0.0.Z Z up. Zarzadu

ul. Graniczna | iatyy Wokgmiriskiego )
05-200 Wotomin Réﬂf%; s ol 20 -03- 7 3

2. ala

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabela czesé¢ 11l poz. 44 pkt 2 ppkt 9 zalqczmka do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. ,/poz 1628)5 Rj’r’)‘i ] H%lo '{‘:TV\/O

3 2 dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) , tj. z dnia 13 wrzesnia 2012 R (Dz U.z2012r. poz.

1262). © 2016 -03- 2 3
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BURMISTRZ ‘ Wotomin, dnia 14 marca 2016r.
WOL 0 MINA

Znak: WU.6733.90.2015

DECYZJANR 26 /2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 50 ust. 11 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 i
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pdzn. zm.), a takze art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1741), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
04.12.2015r., ztozonego przez PWiK Sp. z 0.0.,, w sprawie budowy sieci wodociggowe| wraz z
odgatezieniami wodociggowymi do granic nieruchomosci w ul. Wilenskiej i w ul. Marianskiej w
Wolominie na terenie dziatek ew. nr 54/1, 54/2, 54/3 oraz czesci dziatek ew. nr 50/2, 54/5 obr. 23 w
Wotominie

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

PO £ T

narzeez
PWIiK:Sp. z 0.0:
ul. Graniczha 1" 1« 07 i s

05-200 Wotomin

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami
wodociggowymi do granic nieruchomosci w ul. Wilenskiej i w ul. Marianskiej w
Wolominie na terenie dzialek ew. nr 54/1, 54/2, 54/3 oraz czesci dzialek ew. nr 50/2, 54/5
obr. 23 w Wolominie.

1. Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych.

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spetnienia nastepujgcych warunkow szczegotowych

i zasad zagospodarowania terenu araz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
Szczegolowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegodtowe rozwigzania projektowe
rozstrzygniete zostang na etapie projektu budowlanego w oparciu o obowigzujgce przepisy. W
projektowaniu nalezy uwzgledniac min.:

—wymagania fadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

—walory architektoniczne i krajobrazowe;

—~wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i
lesnych;

—~wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesneyj;

—wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby osob
niepetnosprawnych;

—walory ekonomiczne przestrzeni;

—prawo wiasnosci;

—potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa;

—potrzeby interesu publicznego.

1.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:

a. Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ m. in. ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z p6zn. zm.).

b. W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposob postepowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac.

c. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewow, moga by¢ wykonane
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wytgcznie w sposob nie szkodzgcy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt korzeniowych jak i
koron drzew.

W przypadku koniecznosci wycinki istniejgcych drzew nieowocowych nalezy uzyskac zgode,
wydana przez wlasciwy organ;

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty moggce go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez \Wojewodzkiego
Konserwatora odpowiednich zarzgdzen,

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

a.

C.

d.

Inwestycje nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w sposéb bezkolizyjny w stosunku do
istniejgce] mfrastruktury z zachowaniem okreslonych w przepisach odrgbnych i normach stref
I odleglosciys, PrOJekt budowlany przedmiotowej inwestycji powinien zawiera¢ rozwigzania
zabezpleczajace elementy.. lstmejqcej infrastruktury, mogace ulec uszkodzeniu podczas
prowadzenta rObObsus, i, [ abumisiens

Sytuowanié- projektowanych sieci! uzbrOJema terenu na obszarach miast-oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich,
nalezy uzgodni¢ na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Staroste
Wolominskiego. ’

Ewentualna przebudowa istniejgcych sieci kolidujgeych z planowang inwestycjg na warunkach
okreslonych przez gestordw sieci na koszt Inwestora.

Roboty budowlane nalezy wykonywac w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z dojsc¢ i dojazdow
do poses;ji znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

1.4. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane
z zachowaniem interesow osob trzecich, w sposob, ktory w stosunku do nieruchomosci
sgsiednich nie bedzie:

a.

b.

C.

pozbawiat ich: dostepu do drogi publicznej, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci,

powodowat ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi,
promieniowaniem,

powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.).

2.

Ustalenia wynikajace z przepiséw szczegoéinych:
a.

Inwestor winien wystgpi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe / zgtoszeniem wnioskowane;j
inwestycji wraz z niezbgdng dokumentacjg, opracowang zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.), a takze z o$wiadczeniem o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu, bedgcy czescig projektu budowlanego, nalezy opracowac
na aktualnej mapie geodezyjnej do celéw projektowych.

Zajecie pasa drogowego, dotyczace prowadzenia robét w pasie drogowym lub umieszczenie
w nim obiektu lub urzgdzenia, wymaga uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujacych aktach prawnych,
w tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego funkcjonowania
planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w szczegolnosci w:

—-ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.

zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2015r. poz. 1422),

—-rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463),

—ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z p6zn. zm.),
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-rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia © listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.),

—ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z
pézn. zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),

—ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z pozn. zm.),

—ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z p6zn. zm.),

—ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pdzn. zm.),

—ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1651),

—ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380 z pozn. zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég poZarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.

1030), Q"

—ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetycz (tekst jedn Dz U_*Z;%Qin. poz. 1059 z
pozZn. zm.),

—przepisach szczegolowych i przywotanych norch}h: o e \--:';ﬁ Tl‘}Tgf-,?

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:500 (stanowiacej =zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami
ABCDEFGHIJKLMNOPQA.

UZASADNIENIE

W dniu 04.12.2015r. PWIiK Sp. z o.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin, wystapita z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami wodociggowymi do granic nieruchomosci w ul. Wilenskiej i w ul.
Marianskie] w Wolominie na terenie dzialek ew. nr 54/1, 54/2, 54/3 oraz czesci dziatek ew. nr 50/2,
54/5 obr. 23 w Wolominie.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie zart. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu postepowania strony postepowania w
drodze obwieszczenia w sposob zwyczajowo przyjety, a inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow
wieczystych zawiadomiono pisemnie. W toku postepowania strony nie wniosty zadnych uwag.

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dia terenu
objetego decyzjg przeprowadzono analize warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co nastepuje:
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zalicza sie do inwestycji celu publicznego wg art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 1741) i jest inwestycja liniows.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek ew. nr 54/1, 54/2, 54/3 oraz
czesci dziatek ew. nr 50/2, 54/5 obr. 23 w Wolominie.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:
-dz. ew. nr 54/1, 54/2, 54/3, 54/5 obr. 23 Wotomin — wiadajgcy: Gmina Wolomin
—dz. ew. nr 50/2 obr. 23 Wolomin — wiasciciel: Powiat Woltominski
Przedmiotowe dziatki zgodnie z ewidencjg gruntow sklasyfikowane sg jako drogi (dr).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i niele$ne.
Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym w
trybie przepisow: ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015r, poz. 1651).
Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
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na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywad
na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.) planowane przedsiewziecie nie
jest zaliczane do przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku
Z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigcia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioski z przeprowadzonej analizy wykazaly, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
sprzeczne z wymogdami wynikajacymi z przepisoéw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust, 4 w/w ustawy pro;ekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostat uzgockimonyfz( YT W 9
—Miejskim:. Zak’radem Drog ¥ Z|e|en| w Wotominie — w zakresie wpltywu na droge gminng
(ul. Mananska) L ruch drogowy .plsmem z dnia 15.02.2016 r.,
~WydZziatem Inwestycy i Drogownictwa Starostwa Pomatowego w Wotominie — w zakresie
wplywu na droge powiatowg (ul. Wilenska) i ruch drogowy — postanowieniem nr 15/2016
znak: WID.030.19.2.2016.WJ z dnia 16.02.2016 .,

-wiasciwymi organami administracji geologicznej (Ministrem Srodowiska, Marszatkiem
Wojewodztwa Mazowieckiego, Starostg Wotominskim) - w odniesieniu do udokumentowanych
waéd podziemnych - ,milczgca zgoda®” — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie zajecia stanowiska przez
organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Uzgodnienie z pozostatymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie byto wymagane.

Poniewaz ~ zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — nie mozna
odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi”, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej — jest zgodna z
wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak w
sentencji. Niniejsza decyzja speinia wymagania Whnioskodawcy zawarte we wniosku.

Projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, czionek Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektéw nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich.
Whioskodawcy, ktdry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust. 2 i 4) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W mys$| art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktory wydat decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

—inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem
Burmistrza Wotomina, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwotanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce s:e; -do- decyzp okreslac lstot¢ i zakres zqdanla bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazyw}ac do
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Zalgczniki:

Zatgcznik nr 1~ mapa w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

Otrzymuija;
1.PWIK Sp. z 0. 0.

ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
2.Powiat Wotominski

ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
3.Gmina Wotomin

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
4.aa.

Do wiadomosci:
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dz. ew. nr 50/2
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Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wolominie
Nr zgloszenia L. dz. $A5 KERG: $A2

Jednostka ewid. : Wolomin
Identyfiktor roboty: $A6 Rodzaj pracy : $A4 Wykonawca : $A3
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BURMISTRZ
WOLOMINA
Wotomin, dnia 2,2 marca 2016r.

WU.6733.90.2015
POSTANOWIENIE Nr 9 12016

Na podstawie art. 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

postanawiam nadac rygor natychmiastowej wykonalnoS$ci

decyzji Burmistrza Wotomina Nr 26/2016 z dnia 14.03.2016r. (znak: WU.6733.90.2015)
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie
sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami wodociggowymi do granic nieruchomosei w
ul. Wilenskiej 1 w ul. Marianskiej w Wolominie na terenie dziatek ew. nr 54/1, 54/2, 54/3
oraz czesci dziatek ew. nr 50/2, 54/5 obr. 23 w Wolominie

UZASADNIENIE

W dniu 14.03.2016r. Burmistrz Wotomina wydal decyzje nr 26/2016 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci

wodociggowe] wraz z odgalgzieniami wodociggowymi do granic memchomosm. N

AT

w ul. Wilenskiej i w ul. Marianskiej w Wolominie na terenie dzialek ew.: nr 54/ 15 54
54/3 oraz czgsci dzialek ew. nr 50/2, 54/5 obr. 23 w Wolominie. 05-200 W ‘

W dniu 15.03.2016r. PWiK Sp. z 0. 0. ul. Graniczna 1, 05- 200'Wolomm”£mzy}a |

wniosek o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci,
wskazujgc na przestanke waznego interesu spotecznego okreslonego w art. 108 K.p.a
i zwigzanego z koniecznosciag terminowego wykonania inwestycji przez PWiK Sp. z 0. o.
Przedmiotowa decyzja niezbedna jest celem uzyskania pozwolenia na budowe sieci
wodociggowe] wraz z odgalezieniami wodociggowymi do granic nieruchomosci
w ul. Marianskiej w Wotominie. Budowa sieci wodociggowej wraz z odgalgzieniami
wodociggowymi w ul. Marianskiej musi by¢ zrealizowana przed planowana modernizacjg
ul. Marianskiej przez Miejski Zaktad Drog 1 Zieleni w Wolominie, w ramach planowanych
remontow w zakresie infrastruktury drogowej. Na wykonanie modernizacji ul. Marianskiej
zostal juz wyloniony Wykonawca, planowany termin wejscia Wykonawcy w teren to 15
maja 2016 roku. Po modernizacji ul. Marianskiej w Wolominie zarzadca drogi w zwigzku
z gwarancjg udzielong przez Wykonawcéw na wykonane i odebrane obiekty na okres
3 — 5 lat, nie wyrazi zgody na ingerencj¢ w pas drogowy w celu budowy ww. sieci
wodociagowej. PWIK Sp. z o.0. wskazala na bardzo krotki termin, w ktérym musi
wykona¢ projekt budowlany 1 uzyska¢ pozwolenie na budowe. Nadanie trybu
natychmiastowej wykonalnosei przedmiotowe] decyzji pozwoli na zrealizowanie
inwestycji w terminie ujgtym w w/w umowie.

Burmistrz Wotomina ocenit w/w przestanke jako uzasadniajagca nadanie
przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowe] wykonalnosci. Majac na uwadze powyzsze
postanawiam jak w sentencji.

POUCZENIE

Odwotawczego w Warszawie za posredmctwem\Burmlstrza Wotomina w terminie 7 dni od
daty jego dorgczenia. B
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Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano dla potrzeb projektu sieci wodociggowej w ulicy
Marianskiej w Wotominie na odcinku od ulicy Wileniskiej do wysokosci dziatki nr 68.

Opini¢ wykonano na bazie ,,Dokumentacji badan podtoza do projektu sieci wodociagowej w
ulicy Marianskiej w Wotominie (DAGEO 2016). Wykorzystano takze opini¢ z dokumentacja badan
podtoza do projektu sieci wodociggowej w ulicy Marianskiej odcinek od Sienkiewicza do posesji 9A
(DAGEO 2013).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

Projektowang inwestycje stanowi sie¢ wodociagowa w ulicy Marianskiej na odcinku od
Wilenskiej do wysokosci dziatki nr 68. Diugos¢ projektowanej sieci wodociagowej wyniesie okoto
175 metréw. Sie¢ wodociggowa bedzie utozona na gle¢bokosci okoto 2 metréw ponizej powierzchni

terenu.

W podlozu gruntowym stwierdzono cztery warstwy geotechnicznée.;' '
Warstwe [ stanowig nasypy niebudowlane tj. mieszaniny piaskéw, humusu, gruzu szlaki i gliny.
Warstwa II to wodnolodowcowe i zastoiskowe piaski drobne i piaski pylaste w stanie $rednio
zageszczonym.

Warstwa III to zastoiskowe ity i gliny zwigzle oraz lokalnie gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym.

Warstwa IV to grunty lodowcowe — gliny zwalowe wyksztalcone jako gliny piaszczyste, piaski
gliniaste i gliny. Wystepuja w stanie twardoplastycznym oraz w stanie potzwartym.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

W  okresie intensywnych opadéw lub tajania $niegu na granicy piaskow
wodnolodowcowych(warstwa II) i glin (warstwa III) woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w postaci
wody zawieszonej lub w postaci drobnych saczen w glinach i ifach.

Warunki gruntowe sa proste.

Projektowana sie¢ wodociggowa utozona bedzie w itach i glinach zastoiskowych (warstwa III)

oraz lokalnie w piaskach wodnolodowcowych (warstwa II).

Geolog dpkumentator
mgr Andrzej Drazek
Liy N5 061314
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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0 ul.Graniczna 1 05-200 Wotomin.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow geotechnicznych wystepujacych w podiozu
gruntowym sieci wodociagowej projektowanej w ulicy Marianskiej na odcinku od Wilenskiej do
wysokosci dziatki nr 68.w Wotominie.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

0 AL

Projektowang inwestycje stanowi sie¢ wodociggowa w ulicy Marlanskiej .na @dcmku od

Wilenskiej do wysokosci dziatki nr 68. /zat.1/. Diugos¢ projektowanejsieci'
okoto 175 metrow. Sie¢ wodociagowa bedzie ulozona na gi@bé) 0501 oko%o‘ 12 metrow pOI’llZGj
cl I '- i.rin

powierzchni terenu.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.
3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 3 metréw ponizej powierzchni terenu.
Wiercenia wykonano systemem okretnym sprzgtem typu Borro. Srednica wiercen badawczych
wyniosta 60-80 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Rzedne wysokosciowe
otworéw zostaly okre$lone na podstawie niwelacji technicznej opartej na rzednej studzienki
kanalizacyjnej w ulicy Marianskiej (rzgdna 97,3 mnpm).

Ponadto dla opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano dwa profile otworow
badawczych archiwalnych wykonanych w ramach ,,Opinii z dokumentacjg geotechniczna do projektu
sieci wodociagowej w ulicy Mariafskiej na odcinku od Sikorskiego do posesji 9A”(DAGEO 2013)

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

/zal. 1/. Profile wiercefi w tym i archiwalnych zawiera zatgcznik 2.

"L11 =



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badaf wchodzi w skiad miasta Wolomin. Stanowi go odcinek ulicy Marianskiej od
skrzyzowania z Wilefiska do wysokosci dziatki nr 68.
Rzedne wysokos$ciowe terenu badar wynosza 97,2 — 97,5 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badaf potozony jest na wysoczyznie lodowcowej.
5.Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

W podtozu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne oraz osady wodnolodowcowe,
zastoiskowe i lodowcowe. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju geotechnicznym /zal.3/.
Na przekroju wydzielono cztery warstwy geotechniczne stosujac za kryterium podziatu rodzaj gruntu
ijego geneze.

Warstwe 1 stanowia grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane /zal.3/. Sg to ciemno szare
mieszaniny piaskéw, humusu, gruzu szlaki i gliny. Nasypy osiagaja do 1,2 metra migzszosci.
Warstwa II to grunty wodnolodowcowe i zastoiskowe sypkie /zat.3/. Sa to jasno szare i jasno brazowe

piaski drobne i piaski pylaste. Miazszo$¢ tych gruntéw dochodzi do 1 m tras; Wystepuja-w stanie
BTGy WORONIRAS

TAEA

AN

$rednio zageszczonym. Parametry gruntow warstwy Il sa nastepujace
LYY

stopien zaggszczenia I;=0,6 \: i

ciezar objetosciowy y=1,65 t/m’ dla gr;ntc')w mato wilgotnych
kat tarcia wewnetrznego ¢ =31°

edometryczny modut scisliwosci Mo=75 MPa

Warstwa III to grunty zastoiskowe. Sg to ily i gliny zwigzle oraz lokalnie gliny piaszczyste o barwie
brazowo szarej i ciemno szarej /zat.3/. Wystgpuja w stanie twardoplastycznym. Sg to grunty
nieskonsolidowane typ C wg normy PN-81/B-03020. Parametry tych gruntéw sa nastgpujace (typ C
wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=0,1
ciezar objetosciowy y=2,0 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =11,5°
spojnose c=27 kPa
modut $cisliwosci Mo=32 MPa

Warstwa IV to grunty lodowcowe — gliny zwatowe /zal.3/. Sa to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i
gliny o barwie brazowo szarej i brazowej. Wystepuja w stanie twardoplastycznym a w stropowych
partiach w stanie potzwartym. Parametry gruntdw warstwy IV sa nastgpujace (typ B wg normy PN-
81/B-03020);

~ug-



stopien plastycznosci Y =0,1

ciezar objetosciowy y=2,15 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =20°
spojnosé c=18 kPa
edometryczny modut scisliwosci Mo=47 MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono w wykonanych wierceniach.
W  okresie intensywnych opadéw lub tajania $niegu na granicy piaskow
wodnolodowcowych(warstwa III) i glin (warstwa 1I) woda gruntowa moze pojawiC si¢ w postaci

wody zawieszonej lub w postaci drobnych saczen.

6.Podsumowanie

1. W podtozu gruntowym projektowanej sieci wodociagowej w ulicy Marianskiej na odcinku od
Wilenskiej do dziatki 68 stwierdzono grunty antropogeniczne (warstwa I), piaski
wodnolodowcowe (warstwa II), zastoiskowe ity i gliny zwigzte (warstwa III) oraz gliny

lodowcowe (warstwa V) ) g TWO e

ot

2. Wody gruntowej nie stwierdzono w wykonanych wierceniachi’/

Lanli W el an a4,
“ha. :granicy ' piaskow

19105

3. W okresie intensywnych opadéow lub tajania Sniegu

o1

wodnolodowcowych(warstwa II) i glin (warstwa IIT) woda gr;mtowa moze pojawi si¢ W
postaci wody zawieszonej lub w postaci drobnych saczen.

4. Projektowana sie¢ wodociggowa ulozona bedzie w itach i glinach zastoiskowych
(warstwa III) oraz lokalnie w piaskach wodnolodowcowych (warstwa II).

5. Zgodnie z klasyfikacjg zawarta w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy
niebudowlane (warstwa I) naleza do II kategorii, piaski wodnolodowcowe (warstwa II) do I

kategorii za$ gliny zastoiskowe i lodowcowe (warstwy III i IV) do III kategorii.

Geolog ﬂoé%élmentator

mgr Anarzgj Drazek
U%ﬁoa 14
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Dla podanych wartodci parametréw (cigzar objetociowy, kat tarcia, spéjnos¢ i modut) do obliczen nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy yom=0,9

wody gruntowej nie stwierdzono (02.2016 i 09.20131)
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1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z 0.0 ul.Graniczna 1 05-200 Wotomin.

Projekt ten wykonano dla potrzeb projektu sieci wodociagowej w ulicy Marianskiej w
Wolominie na odcinku od Wilenskiej do dziatki nr 68.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzqdzemem Ministra Transportu, Budownictwa i

AT TIRTD)

geotechnicznych warunkéw
HINIE

posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.ZQlZ;O‘pgf PN B-02479 Geotechnika

Bl TR v S AR T A

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r( /fsp

Dokumentowanie geotechniczne.
Projekt wykonano na bazie Dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu sieci

wodociagowej w ulicy Mariafiskiej w Wotominie opracowanej przez DAGEO luty 2016.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycje stanowi sie¢ wodociagowa w ulicy Marianskiej na odcinku od
Wilenskiej do wysokosci dziatki nr 68. Diugosé projektowane] sieci wodociggowej wyniesie okoto
175 metréw. Sie¢ wodociagowa bedzie utozona na glebokosci okoto 2 metréw ponizej powierzchni
terenu.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercef 4 otworéw badawczych o
glebokosci 3 metréw wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu
sieci wodociaggowych w ulicy Marianskiej w Wotominie opracowanych w 2013 12016 roku.

Gleboko$¢ otwordéw byta o 1 metr wigksza od glebokosci projektowanej sieci wodociagowej.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren badan wchodzi w skiad Miasta Wotomin. Stanowi go odcinek ulicy Marianskiej od
Wilenskiej do wysokosci dziatki nr 68.

Rzedne wysokosciowe terenu badan wynosza okoto 97,2 -97,5 metra powyzej poziomu
morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badaf potozony jest na wysoczyznie lodowcowej.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych - model budowy geologicznej —

parametry gruntow.

W podlozu gruntowym wydzielono cztery warstwy geotechniczne.
Warstwe I stanowia grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane Sa to mieszaniny piaskow,
humusu, gruzu szlaki i gliny. Wystepuja powyzej projektowanego wodociagu.
Warstwa II to wodnolodowcowe i zastoiskowe piaski drobne i piaski pylaste. Wystepuja w stanie

$rednio zageszczonym. Parametry gruntéw warstwy I sa nastgpujace;

stopien zaggszczenia I;=0,6
cigzar objetosciowy y=1,65 t/m’ dI& gruntow
POWIATO
3 = o \ﬁex <
kat tarcia wewngtrznego ¢ =31 05.200 Wolom
edometryczny modut $cisliwodci Mo=75 MPa’*"-*""

Warstwa III to zastoiskowe ity i gliny zwiezle oraz lokalnie gliny piaszczyste w stanie

twardoplastycznym. Parametry tych gruntow sa nastepujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I,=0,1
cigzar objetosciowy y=2,0 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =11,5°
spojnose c=27kPa
modut $cigliwosei Mo=32 MPa

Warstwa IV to lodowcowe — gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste i
gliny w stanie twardoplastycznym a w stropowych partiach w stanie potzwartym. Parametry gruntow

warstwy IV sa nastepujace (typ B wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci IL=0,1
ciezar objetosciowy v=2,15 t/m’
kat tarcia wewnetrznego ¢ =20°
spdjnosé c=18 kPa
edometryczny modut scisliwosci Mo=47 MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono.

W okresie intensywnych opadéow lub tajania $niegu na granicy piaskow
wodnolodowcowych(warstwa II) i glin (warstwa III) woda gruntowa moze pojawi¢ si¢ w postaci
wody zawieszonej lub w postaci drobnych sgczen.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej sieci wodociagowej jest nastgpujacy
0,0-1,2 nasypy (warstwa I)
1,2-1,5 piaski (warstwa II)

.._58-



1,5-2,5 gliny zasoiskowe (warstwa III)
2,5-3,0 gliny lodowcowe (warstwa IV)
Woda gruntowa nie wystepuje.

6.Prognoza zmian wlasnos$ci podloza w czasie.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wywola dodatkowych naprezen na grunt, co oznacza, ze
nie dojdzie do zmian podloza ponizej dna wykopow. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntéw powyzej

poziomu sieci wodociagowej tj. w strefie zasypek wykopow.. fZ\a{sy_pki,.,tefi_}aowstanat w wyniku

)

. ; i h piaské liny i . . POWIA
wymieszania rodzimych piaskéw, gliny i nasypow (nie ma, pra

ntéw, powyzej sieci

11

y . 25900 o sl faunts
zasypek z zachowaniem pierwotnego ukladu warstw). Tego.typu,zmiana’ gru

T

wodociagowej nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wartosci filtracji wody gruntowe;.
7.0kres$lenie oddzialywan od gruntu.

Oddzialywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystapia.
8.0bliczenie no$nosci i osiadania podloza.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wywola dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty
grunt wazy wiecej niz wlozona w jego miejsce rura wodociggowa w catosci wypelniona woda). Nie
ma potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadan.
9.0kreslenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopéw powinna by¢ prowadzona warstwami 0,3-0,5 metra zaggszczanymi do
wskaznika zageszczenia Is=0,98. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zakonczeniu wykopéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z
zasadami okre§lonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badania zaggszczenia

podbudowy drogi (odcinki sieci wodociagowej pod ulica) nalezy wykonaé piyta stateczng (metoda
VSS) lub plyta dynamiczna.

10.Okreslenie szkodliwo$ci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodliwoéci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.



11.0Kkreslenie monitoringu zagrozei mogacych wystapic¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i eksploatacji.

STAROSTWO . .
Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozenod projektowanej sieci wodociagowe] na
i 5 Wy ¥ Fiepes ii '?‘-‘Vé.:." .
sasiednie budynki. Budynki te znajdujg si¢ na tylecdale ciagowej, ze wykopy przy
tel. 7R7-42-N1 w 10& 107 110 114

zakladanej glebokosci nie bedg na nie oddziatywac.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopoéw wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlana.
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