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Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1
Nazwa Budowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami
opracowania| wodociagowymi w ul. Lipowej w Wotominie na odcinku
: od istniejacej sieci do wysokosci dz. ew. nr 15/1 obr.
02 inr 6 obr. 04
Obiekt SIEC WODOCIAGOWA
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC EWID. DZIALEK PRYWATNYCH
Adres dz. nr ewid.: 28/4, 46, 47 - obr. 02 Wotomin;
9, 12/4 - obr. 04 Wotomin
ul.: Lipowa, w miejsciwisci Wotomin
Nazwa rys. RYSUNKI BLOKOW OPOROWYCH
Projektowat |inz. Nr. upr. bud.: ’P R K1A
Opracowat |Hanna Szustecka [57/90 Sk-ce |* Justi
- KA inst.
up ian sl 0p
Sprawdzit/a |merinz. Nf, pprobud: ' @ 1 TNETETET
Magda Najmrocka12/96° /" ¢« B vanic
Faza oprac: Branza: (7|Skalai[Data: - |Nrodc: 4.1+1.7 I“_'iys.:
Proj. budowlany | Sanitama | - 08.2015 | 19721215221 40




(- . S ™
lvv ski| 77412 200y | SHOT80 euiejues | Aueopng foid
A CUN| LB+ 0po N ‘Bleq| . eeys ‘ezuelg :oeido eze4
' N
phiphs DIUE 96/Z 1 {exoolwleN epbepyy
oSt P e pebe 6 i3pRG IdN UN 2u 16w | B/HZpmelds
22-%$ cm\hm N -
ques 4T s
pia01sniy BPPH T ao.4g 06726 | ex0RISNZS BULRH| BMOORIDO
L a v anagrod 4 pngudn N zu| femopyeloid
HOAMOEOdO MOX0T8 INNSAY ‘ski emzeN
UILLOJOM IDSIMIDSRIW M ‘emod |n
UILOIOM +0 "490 - H/ZT ‘6
{UIWOIOM Z0 "1q0 - /b ‘Op ‘b/8T 'PIMS 4U “Zp Sa.py
HOANLYMAYd Y3 IZQ ‘GIM3 JINVHO 00 INVINIIZI OO0 Z ZViM
YMOSDVYIOOAQOM Q3IS PiRlao
¥01qo 9 Ju 120
'JGO L/S| JU "Ma "Zp 10$0X0sAM op 193is [aokleiuisi po
NYUIOPO BU SIUILIOJOA M [BmodiT “|n m iwAmoBeoopom | eluemodeido
jweiusizadpebpo z zeim [emobeioopom 1081s emopng EMZEN
T euzoiuel ‘|n ‘UlotOM 00Z-S0
'0'0 Z "dS IDezijeueyl | MOBRIDOPOM OMISIOIqRISPSZId Jojsemul
0L-Zt-298-9% ' XBy/ 18} ‘20-2G-91 L-LE8-dIN
0Z BMOXZ23ZI0d '[N ‘Mazoey20S 00S-96
YMO3ILSNZS YNNVH IMOLMIrOYd IDNTSN | BOMBUORAM
09 )] ofF 0fF 0t b
00< 00 Q00¢ 0€T o0t pRIS
o ( { i
S O e, Y mivey-sys 1o TWRT B KBVINAM
EM3Diumo oo
m_z:»j.:\.suﬁw,ww 3<
h ( f/m/r_(U@ A% .,:,h w 06 -
r < 3 t < 0sc
00T
C 9 T < 06 0¢t
C 3 1 C &F 001
wel=H |®mMOsT1=H W I=H |Woc'I=H o \r"mﬁ ¢
ALSI0dS INNED MIAS INNED %ﬂﬁ/ SNTYNIWON
X078 HIWNN RYZ| 30ING3YS
CERE
MOMOTE MOdAL SINYMOS0LSYZ
ASYHL HOVINYWYT¥Z ¥N 3MON0Z0 IN018
01870 of or 0T 0o 091 c01 01
DLED r £ 0c Ce CFl Ch 6
0LF D or O¢ 0 Q¢ CEl 06 g
k0 8¢ 0¢ 0t Q¢ 0t €8 L
0rE 0 1€ ¢C 0¢ F 0Cl 08 9
09T 0 ¢t 0 0L of 011 £L g
810 113 Q¢ Cl ¢€ 1001 59 f
1910 T 0L Cl cf 06 [4)] £
(110 9¢ £1 9 D€ 08 £¢ C
£60°0 £T Cl ¢l 3 cL 0¢ !
Al Y ] q o | 4 MX0T8
dAll
138 2S013rg0 I M AYYINAM YIWNN
L vy138vl .

HOAMONOJO MOXO0TE 25013780 I ANVINAM

t t C 3 00T 051 001 Asen yoerueweyez eu (q
WeLi=H WKi=HBLI=H T6i=-H S oexjI0y 1 yoeytufon Azid (e
~1510d5 INNYD MaAS INNED NI VIINGTES s et s e A
NMOTE YIWNN . RHIBRASOIEZ 6
b eleneL ¥OMO18 MOdAL SINVMOSOLSYZ - HIYHHON | 40§T, PIzpuepiod Juswa) “f
HOVMINFQYL AZ¥d IMOUOL0 MOTE €6790 - m\NO Nd W\B
0F £ 0T 0T 0T 06 sulAzoioxAue d1uazoa1dzaqey ¢
g g - i ctr 3 ¥
b0 | o o = 0f ot 2“1 o1qus B/ MoY0[q ATerwAp 7
0f 0c or 0 0T _0¢ &l 01- g nu03aq Z deUONAM IoId ']
oos [ oor [ oof | 05T | oorestoor | g g VNZOINHOAL
SR [wa] .e. ANVINAM VIALSAIAIAVIVHD
- ﬁ ( - -
o C “ o
v v Q | -
. - h -
onp z eydAspod
T
- 8=
= \.
Y u-
a
wauo3eq AnuaiupdAp \
\ ll\P s
eded eulompog N\
$T/0T O uoleg ST/OT O uoRd
L | L
L L _\ pa s q "
A A 7 o
¥/a = q <)
o MINEAT

HINVINZ VN V-V

=
NINAIZATIVOZOI VN V-V



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
KABLA ENERGETYCZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJINEGO

| 1,0m | szerkos¢ wykopu

L I,OmJL

1

1 1

A

N
’< %\ﬁ/&\% Rura zabezpieczajaca

HARMONOGRAM ROBOT

1. Ustalenie miejsca kolizji

£

I
“d
\ Istniejacy kabel

] AR
; S
\\ll \TOWFE W \'\l'\‘\ \)31
vV =y A E
5 /yd’ ai BJCJOanct\lNI
< Waion =t

Projektowany rurociag T w 108 107 190 {1‘.

2. Reczne odkopanie kabla Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
3. Montaz rury ostonowej 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
4. Odbiér robét przez wi. kabla NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
5. Zasypka kabla Inwestor Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1
Nazwa Budowa sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami
UWAGA ) opracowania| wodociagowymi w ul. Lipowej w Wolominie na odcinku
Roboty wykonaé¢ pod nadzorem od istniejacej sieci do wysokosci dz. ew. nr 15/1 obr.
wlasciciela kabla 02 i nr 6 obr. 04
Obiekt SIEC WODOCIAGOWA
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC EWID. DZIALEK PRYWATNYCF
Adres dz. nr ewid.: 28/4, 46, 47 - obr. 02 Wotomin;
9, 12/4 - obr. 04 Wotomin
ul.: Lipowa, w miejsciwisci Wotomin
Nazwa rys. | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA ENERGETYCZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO
Projektowat |inz. Nr. upr. bud.:
Opracowat Hanna Szustecka {57/90 Sk-ce
Sprawdzit/a | mgrinz. Nr. upr! bud. S siclena Flajia.
Magda Najmrocka|12/96 f])
Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nrodc.1+1.7 [ NF
Proj budowany | Sanitarna | - | 08.2015 [9*2 15 S IRAEY |
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Sochaczew, dnia 08.2015r.

inz. Hanna Szustecka

ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt pod nazwa:

NAZWA ZADANIA :

INWESTCII

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LIPOWEJ NA ODC. OD WYS. DZ.
EW. NR 35/1, OBR. 02 DO WYS. DZ.EW. NR 6 OBR. 04 ORAZ DO WYS.
DZ.EW. NR 15/1, OBR 02 W WOLOMINIE WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO
GRANICY NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH

: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LIPOWEJ NA ODC. OD WYS. DZ

“.\‘\\5‘ 5

EW. NR 35/1, OBR. 02 DO WYS. DZ.EW. NR 6 OBR. 04 ORAZ DO W¥S! ™
DZ.EW. NR 15/1, OBR 02 W WOLOMINIE WRAZ Z ODGALEZIENIAMPBH o
GRANICY NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH ;A0

Lotw@

: SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANICY

DZIALEK

: OBREB EWIDENCYJNY: 02 i 04 WOLOMIN

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143412.4
GMINA: WOLOMIN

POWIAT: WOLOMINSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EW. 46,47,28/4 ,OBR. 02 WOLOMIN, DZ.NR EW.9,12/4, OBR. 04
WOLOMIN
ul.: Lipowa, droga dojazdowa do ul. Lipowej

: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0.

05-200 WOLOMIN
UL. GRANICZNA 1

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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eriic pinzal Skierniewice | dniadlstycznis 1991  r.
N (pieczeg) 7
N57/90/Sk—ce . » . ‘ '
DECYZJA O STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO:
do ‘pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow(nictvgie-
Na podstawie §§“§S,‘/§,j pkt1,85 ust.1p.1 1 SH et 1 pe. .AM N ~a,éu.J>/

rozporzadzeme Ministra Gospodarkl Terencwej i Ochrony Srodowmka z dma 20 lutego 1975 I. W spra-
wie samodzielnych funkcji techmcznych W budewmcthe sz. U Nr 8, poz. 4;6) smm sxe, ze:

7 ywatel(ka) ... HANNA BOGML%‘“SZEB?ECKA } L j " O

: ‘inZynier 1nzyni,eru srodovnska
7 S PR s (tytmm zawodowy}

‘SGGhB czewie. o A

,,.’hz;'s" '?-**?t-'

TN S

: w.gpeﬁai;oéci » il..nst_é_al'a,c:y ;}no-fin Z

' ?w sakresie Siecigenitarnych:
' azbrojanla terenu, - ,- ;
}.acu sanxtarn;ych* wod

ST

lekaacﬂgygh : ok

/

| WAK:I0188 MABUAMA 9000 ex.



P A

Obywatel(ka) i = _.._.I e
imie i nazwisko,

1/ -
2 -

Otrzymuje:

o

HANHA BOGUMIZA ZUSTECKA .._... jest upowazniony(a) do:

sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanslizacyjnych

i cieplnychruzbrojenis terenu ; ,-

sporzgdzania-projektow instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych

i c*eplnych; -

kierowania, nadzorowania 1 kontrolowanis oudowy i robét,

kierowsnis i kontrolowania wytwbrzania konstrukcyjoych elementdw
sieci oraz ocenisnia 1 badenia stanu technicznego w zadkresie ‘
sileci wodociggowych, kanalizs¢yjoych i cieplnych uzbrojenia terenu;

kierowania, nadzorowsnia i komntrolowania budowy i robét;-

kierowanis i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elemeatow

instalacji oraz ocenisnia i bgdania stanu technicznego w._3zakresie
1nstalacal WOdOClagOWych kanallzacygnych i wieplnych. =

aF T " sz§IBWODY~

x Inz.Hanna Szustecka‘f%
2 a/éf

:




POLSKA
[ Z 8 A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X8Y-ZEP-ZNS8 *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02.

adres zamiesikania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa’i priada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczpie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¢ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.

o= =
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Oswiadczenie Spraxyghéamggg”(gq Rioed s,
prawidtowym wykonaniu projektﬁ‘lbud_\,\yl'f, egoy; 110 11
Uprawnienia Sprawdzajatego Nr 12/96

Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajqcego do OIIB



Sochaczew, dnia 08.2015r.

mgr inzZ. Magdalena Najmrocka

ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz sprawdzony przeze mnie projekt pod nazwa:

NAZWA ZADANIA
INWESTCII

NAZWA
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKETU

ADRES BUDOWY

INWESTOR

STADIUM PROJ.

- BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LIPOWEJ NA ODC. OD WYS.

DZ. EW. NR 35/1, OBR. 02 DO WYS. DZ.EW. NR 6 OBR. 04 ORAZ DO WYS.
DZ.EW. NR 15/1, OBR 02 W WOLOMINIE WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO
GRANICY NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH

- BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. LIPOWEJ NA ODC. OD WYS.

DZ. EW. NR 35/1, OBR. 02 DO WYS. DZ.EW. NR 6 OBR. 04 ORAZ DQ WYS ) -
DZ.EW. NR 15/1, OBR 02 W WOLOMINIE WRAZ Z ODGALEZIENIAIMT Dth a

oOWIA \r:-‘)«\
GRANICY NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH Ny azi?’ i 3 o ';_ 144

. SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANICY

DZIALK

: OBREB EWIDENCYJNY: 02 i 04 WOLOMIN

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143412.4
GMINA: WOLOMIN

POWIAT: WOLOMINSKI

WOJ.: MAZOWIECKIE

DZ. NR EW. 46,47,28/4 ,OBR. 02 WOLOMIN, DZ.NR EW.9,12/4, OBR. 04
WOLOMIN
ul.: Lipowa, droga dojazdowa do ul. Lipowej

. PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z 0.0.

05-200 WOLOMIN
UL. GRANICZNA 1

: PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

R I )



WOJEWODA SKIERNIEWICKI

[9))]

Skierniewice, dniafd stycznia 199Gr.

Znak sprawy: CP.II.7342/533/94.

DECY ZJ A HNr 12/96.

‘Na podstawie art.13% ust.1 pkt 1 1 2, art.13 ust.3 i 4,

art.14 ust.1 pkt 4 i art.14 ust.3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994r.-Pravo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz.414/ oraz §4 ust.2
1 §9 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki PLQOSIF7FHHGJ
W soravie samedZiclnych

i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994rc.
2.8 4poz. 38/

funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U.z 19950. Ny

n a d a Jj g

Pani Magdalenie Najmrockiej
magistrowi inzynierowi inzynizsrii frodowiska

urodzonej dnia 1 czerwca 1964r. w Warszavie

ORAZ DO KIEROVWANIA

MOgCT

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEXKTOWANIA
ROBOTAMI RUDOWLANYKI BEZ OCRANICZERL W SPECJAL
INSTALACYJNEJ W ZAXRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZER
WODOCIAGOVWYCH, KAHALIZACYJHYCH, CIEPLNYCH, VWENTYLACYJNYCH

I GAZovwYCH,
ktére stanowig podstawg do wykonywania samodzieluych funkecji

technicznych w budownictwie, obejmujacych

1. projektowanie sieci, instalacji i urzgd:zed wodociagowych,

kanalizécyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Sprawowanie nadzoru autorskiego,

sprawdzanie projektdw sicci, instalncji 1 uczgdzefi wodociggowych,

wentylacyjnych i gazowych,

AN

: kanalizacyjnych;fcieplnych,
-Kierowanie budoﬁf_lub robotami budowlanymi przy wykonywaniu
sieci, 1nsta1aﬂ31‘1 urzadzefl wodocigrowych, kanalizacyquch,

cieplnych, went,f'cyanych i gazowych, 7
kKierowanie wytwarzanlem konstvukcyan/ch alemenbow budowlanfch
oraz nadzorowanie i kontrola tec¢hniczna wytwarzania Lyﬂhf”

elementdw, w 7akre51o zwquanyn zec spec,jalnodcig nlnleJo?ych

‘uprawniefr budowlanych
wykonywanie nadzoru iﬂweotorskleno v zakresie J.w., :
‘7. sprawowanie Kgp&;gl; technicznej utrzymania cbiekltdw budowlanych

W w/w zakresfe‘sﬁﬁeﬁalnoécijinstalacyjnej3'




-
8. wykonywanie' panstwowego nadzoru budowlanégo.

Hiniejsze uprawnienia budowlane nie obejmuja wczeSnieg

wymienioneJj dzialalnoSci =zawodowej w zakresie'okreélonym w $2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcJji

z dnia 30 grudnia 1994r.
poz.38/, tJ.1

technicznych w budownictwie /Dz.U.z 1995r.Nr 8,
instalacji i urzgdzen technicznych siuzgcych do utrzymania

ruchu i transportu kolejowego,
statych i tymczasowych budynkdéw stuzacych do celbw technicznych

w komunikacji kolejowej, z wylgczeniem budynkdw przeznaczonych

w catosci lub w cze§ci do uzytku publicznego,
urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych,
do publicznego przewozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.

stuzgcych

U z a 3 a d n i e n i e :
Na ﬁod“tawie przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego,
kiorp ka¢ zato, Ze mgr inz. inzynierii Srodowiska Magdalena Hajmro

spein;la wymogi do uzyskania zawnioskowanych uprawnief budowlanych
1..posiada wyzsze wyksztaicenie odpowiednie do specjalnoici
instalacji i urzadzen

instalacyjnej w zakresie sieci,
cieplnych, wentylacyjnych i gazo

wodociggowych, kanalizacynych,
odbyta wymagang dwuletnig praktyke przy sporzadzaniu projektow,
3. odbyta wymagang dwuletnig praktyke na budovie,:

zloiyta egzamin na prEedmiotowe

4. w dniu 18 stycznia 1996¢r.
"Szczegblowego prograi

uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami
egzaminu na uprawnienia budowlane",

decyzja Wogewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstegpie.

Od nlnlerzeJ decyzji przysituguje odwotanie do Gidwnego
'Inspektora Nadzoru Budowlanego za poorednlcuwem WoJjewody

Sklernlewlcklego v terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
z up. WOJEWODY

Otrzymudja: . ‘ , ; mgr nz. Aﬂd(zc/ Stodki
N et RN i ' - DYREKTOR

(D Pani mgr inz. HagdalengHNTTE WYDLIAED GOSPODARK PRESRZENNE)
; vpnia 12
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2KY-7LE-GTR *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i“posiqdézwymagané
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. B

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilaéciwej Okregowej
Budownictwa.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

AN A e ————

1. Podstawa opracowania

o Projekt budowa sieci wodociagowej wraz z odgalezieniami wodociagowymi do granic

nieruchomosci zabudowanych w ul.Lipowej na odcinku od korica istniejacej sieci wodociagowej

potozonej na wysokosci dz. ew. nr 35/1 obr 02 do wysokosci do wysokosci dz. ew.nr 15/1 obr. 02

Wotomin i dz. nr 6 obr.04 Wolomin

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerwca 2003 r (Dz.U.nr.120) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa

2. Zakres robot

Zadanie pod tytutem: budowy sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami wodociagowymi w ul.
Lipowej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 35/1 obr 02 do wysokosci dz. ew.nr 6 obr.04 oraz do
wysokosci dz. ew. nr 15/1 obr.02 w Wolominie wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci
zabudowanych, obejmuje wykonanie :
Laczna dlugos¢ sieci wodociagowe; : <TW (3 AINTE
2 L Ar OMM -
PE100, SDR17, PN10, ©@110x6.6 mm - sie¢ giéwna -861,0 m f-‘:‘_’“ wWEW W e
PE100, SDR11, PN16, @ 40x6.6 mm - odgalezienia - 64,0 m Wydzia oo 1

Razem sie¢ wodociagowa - L=925m

a
jetW®
o iaaD

w pasie drég :

o gminnych:
Laczne dlugosci projektowanej sieci wodociagowej
PE100, SDR17, PN10, @110x6.6 mm - 861,0 mb
PE100, SDR11, PN16, © 40x6.6 mm - 64,0 mb
Razem sie¢ wodociggowa -925,0 mb

Zakres rob6t obejmuje :
e wytyczenie trasy przewodu wodociagowego,

o wykonanie wykopdw,

o odwodnienie wykopow,

« zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemnej,
« ulozenie przewodow,

e zabudowa armatury,

o zasypywanie wykopow wraz z zaggszczaniem gruntu,

« odtworzenie istniejacej nawierzchni.

Kolejnos$¢ realizacji:
« Wykonanie przewodu gléwnego wraz z uzbrojeniem

o Wykonanie odgalezien do granic ewidencyjnych dziatek

S
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Podczas realizacji powyzszego zadania nie wystepuja obiekty podlegajace adaptacji lub rozbiorce.

4. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Szczegbdlnym elementem, ktory przy tej inwestycji moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-107,36,
Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Poniewaz prace prowadzone beda w poblizu pasa drogowego, wzdtuz ktérego usytuowane sa
zamieszkate posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdow mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby wyeliminowa¢ zagrozenie zaréwno dla pracownikow jak i 0s6b postronnych.

Przed przystapieniem do realizacji robot w pasach drég wykonawca winien uzyskaé zezwolenie
whasciciela drogi na zajecie pasa drogowego oraz opracowaé projekt organizacji ruchu uzgodniony z
wiasciwymi na danym terenie jednostkami (Zarzadca drogi, Policja).

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji

i urzadzen podziemnych. 55T i\‘\,\\\v\g
AR OO MM

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno b (;:t,w n\?"‘f{,a

wykonywane pod nadzorem wlasciciela tych sieci. Wykopy w miejscach kolizji i skrzyzowan H’a ezy B 0.1

wykonywa¢ recznie wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia zgodnie z dokurhenta,cjg“ w A0

Przejscie przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy wykonac metoda przecisku
sterowanego w rurze ostonowej.

5. Przewidywane zagrozenia

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie, ktdre
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokosciowych oraz na przekrojach podtuznych. W
przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkiadach geodezyjnych nalezy fakt taki zgtosi¢ do
wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Wykopy beda prowadzone na gigbokosciach do 2,0 m pod powierzchnig terenu.

Srednie zaglebienie sieci wynosi okoto 1,80 m.
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0s6b postronnych zgodnie z Projektem
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staly jego dozor.
7 Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobg posiadajaca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winien zawieraé informacje okreslajace zasady postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia , koniecznos¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej ,
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zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw na terenie budowy

Skladowanie materiatéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany sa
nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. I m
dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach .

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci .tak , aby wolne konce
wystajace poza skrzynig fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1,0 m

9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyskac pozwolenie od jednostki zarzadzajacej
droga oraz opracowaé Projekt organizacji ruchu.

Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia miesz'kﬁ,@gmﬁl
& : % p S — : 2 L~ QNS
dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejsciem na poses;q%t@ta&aq;movsglg@gw a_
2 SOWE \O AC

2

balustradami o wymiarach jak wyzej. SOWIRTY | guc A ety

o Azt i W an] A
Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami od studni do studni wraz ze spra@%’@mémg}_qdb{ﬁrem oraz
zasypaniem wykopu, co ufatwi zapewnienie bezpieczeinistwa . T TR

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy
krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest zastosowana
odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy , na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu , wykonaé spadki umozliwiajace tatwy odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Nalezy likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzié stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykona¢ zejscia (wejscia ) do
wykopu.

Odleglo$¢ pomigdzy zejsciami ( wejsciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami
shuizacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania sie skladowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli $ciany wykopu
nie sa obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopow powinien si¢ odbywac poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno sig dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wiasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.

Osoby powinny mieé zapewniona szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania , pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.

b

. e N L \“\“:
10. Dokumentacja budowy aOd 1 & o‘x\'\};ﬁ :
et AN T Al 03
D AAWY aod S el oy
Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowaé si@‘degniéHt@qaz@ﬁdoW&‘

zawierajaca aktualng Dokumentacje Projektowa zadania zawierajaca wszystkie nid_w cdne: uzgpdﬁiéﬁia oraz
wytyczne jednostek opiniujacych wraz z decyzja pozwolenia na budowe , dzienniK budowy, zatwierdzony
Projekt organizacji ruchu, dziennik pompowar , protokéty odbiorow czqs’ciowych\,eoperaty geodezyjne i
ksiazke obmiaru.
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Decyzija nr 27/2015 o ustaleniu lokalizacji'in Vestyeji celi
publicznego(WU.6733.10.2015) wyda@}g&z\@iBurﬁnstlza
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BURMISTRZ
WOLOMINA

%7)’7,
L /L"’
BoZendt “"".'\”17\7.5‘/("

' Wotomin, dnia 21.04.2015r.
Znak: WU.6733.10.2015

DECYZJA NR 27/2015
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm.) oraz art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust.
1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015. poz. 199), a takze art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.02.2015r., uzupetnionego w dniu 17.02.2015 r., ztozonego przez PWiK Sp. z 0.0., ul. Graniczna 1,
05-200 Wotomin, w sprawie budowy sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek na
terenie czesci dziatek ew. nr 46, 47, 28/4 obr. 02 oraz czesci dziatek ew. nr 9, 12/4 obr. 04, potozonych
w ulicy Lipowej w Wotominie, gmina Wotomin

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

narzecz

PWIiK Sp. z o0.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami do granic
dziatek na terenie czesci dziatek ew. nr 46, 47, 28/4 obr. 02 oraz czes$ci dziatek ew. nr 9,12/4 obr.
04, potozonych w ulicy Lipowej w Wotominie, gmina Wotomin.

1. Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow

odrebnych.

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga speinienia nastepujgcych warunkéw szczegotowych

i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1.1. Ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
Szczegotowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegdtowe rozwigzania projektowe
rozstrzygniete zostang na etapie pozwolenia na budowg w oparciu o obowigzujgce przepisy. W
projektowaniu nalezy uwzglednia¢ min.:

—-wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

—walory architektoniczne i krajobrazowe;

—wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych i
lesnych;

—wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesne;j;

-wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb
niepetnosprawnych;

—walory ekonomiczne przestrzeni;

—prawo wiasnosci;

—potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa;

—potrzeby interesu publicznego.

1.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa

kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j:

a. Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ m. in. ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pézn. zm.).

b. W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposob postepowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac.

c. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewdw, moga by¢ wykonane
wytacznie w sposob nie szkodzgcy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt korzeniowych jak i
koron drzew.

d. Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ustanowionego rozporzgdzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego
2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870 z p6zn. zm.). Obowigzuje zakaz przeksztatcania
naturalnej rzezby terenu oraz zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych i
$rédpolnych. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem zakazuje sie lokalizowania obiektow
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Z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),
—ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 145 z pdzn. zm.),
—ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pdzn. zm.),

—ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pézn. zm.),

—ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627),

—ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380 z pozn. zm.),

—ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059),

—przepisach szczegétowych i przywotanych normach.

3. Linié rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:1000 (stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami
ABCDEFGHIJKLLMNOPQA.

UZASADNIENIE

W dniu 05.02.2015r. PWiK Sp. z 0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin, reprezentowana przez
Petnomocnika - Ustugi Projektowe Hanna Szustecka, wystapita z wnioskiem, zmodyfikowanym w. dnitl
17.02.2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestyciji celu publicznego dla inwestycji polegajgee] na budowie
sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic dziatek na terenie cze$cidzialek ew. nr 46, 47,
28/4 obr. 02 oraz czesci dziatek ew. nr 9, 12/4 obr. 04, potozonych w ulicy Lipowej w Wotominie, gmina
Wotomin. :

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postgpowanie administracyjne w w/w sprawie. Zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu
postepowania strony postepowania w drodze obwieszczenia w SposOb zwyczajowo przyjety, a
inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych zawiadomiono pisemnie. W toku postepowania
strony nie wniosty zadnych uwag.

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu
objetego decyzjg przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co nastepuje:
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zalicza sie do inwestycji celu publicznego wg art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r.
poz. 518 z pozn. zm.) i jest inwestycjg liniowa.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie czesci dziatek ew. nr 46, 47, 28/4
obr. 02 oraz czesci dziatek ew. nr 9, 12/4 obr. 04 potozonych w ulicy Lipowej w Wotominie,
gmina Wotomin.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:

—dz. ew. nr 46, 47, 28/4 obreb 02 Wotomin — wiadajgcy: Gmina Wotomin:

—dz. ew. nr 9, 12/4, obreb 04 Wotomin — wiadajacy: Gmina Wotomin.

Przedmiotowe dziatki zgodnie z ewidencja gruntéw sklasyfikowane sg jako drogi (dr).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne..

Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ustanowionego rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 Iutego
2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870 z pézn. zm.). Realizacja zamierzenia nie jest
sprzeczna z ww. rozporzgdzeniem.

Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pozn. zm.) oraz rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w.sprawie przedsiewzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdézn. zm.) planowane przedsiewziecie nie
jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioski z przeprowadzonej analizy wykazatly, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
Sprzeczne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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budowlanych w pasie o szerokosci 20,0m od linii brzegéw rzek, jezior i innych zbiornikow
wodnych z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektow stuzgcych prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej. Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z przepisarmi ww.
rozporzgdzenia;

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, obowigzane $g niezwiocznie zawiadomié o tym Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty mogace go uszkodzié lub zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora odpowiednich zarzgdzen;

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a.

C.

d.

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé w Sposdb bezkolizyjny w stosunku do
istniejace;j infrastruktury, z zachowaniem okreslonych w przepisach odrebnych i normach stref
i odlegtosai.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich,
nalezy uzgodni¢ na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Staroste.

Ewentualna przebudowa istnigjgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycja na warunkach
okreslonych przez gestoréw sieci na koszt Inwestora.

Roboty budowlane nalezy wykonywac w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z dojs¢ i dojazdow
do posesji znajdujacych sie W rejonie inwestycji.

1.4. Ustalenia wymagar dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane
z zachowaniem intereséw oséb trzecich, w sposéb, ktory w stosunku do nieruchomosci
sasiednich nie bedzie:

a.

b.

C.

pozbawiat ich: dostepu do drogi publiczne;j, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i-ciepinej oraz $rodkow tacznosci,

powodowat” ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem,

powodowat Zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane ‘obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 112 ustawy
z dnia.7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1408 z pézn. zm.).

P «":_U‘stalenia wynikajace z przepiséw szczegdinych:

a. ¢

~Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe whnioskowanej inwestycji wraz

Z niezbedng dokumentacja budowlang, opracowang zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pézn. zm.),
a takze z oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé na aktualnej mapie geodezyjnej do celow
projektowych.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego na okres budowy inwestycji.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych aktach prawnych,
W tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego funkcjonowania
planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w szczegolnosci w:

—ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.

zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2 2012r. poz. 463),

—ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdzn. zm.),

—rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych

Znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.)

—ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z

pdzn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w Sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
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zostat uzgodniony z:

—Miejskim Zaktadem Drog i Zieleni w Wotominie — w zakresie wptywu na droge gminng (ul.
Lipowa) i ruch drogowy — pismem z dnia 19.03.2015 r,,

-Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie — w zakresie obszaréw objetych
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody - ,milczgca zgoda” — zgodnie z art. 53
ust. 5¢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku nie zajecia stanowiska przez regionalnego dyrektora ochrony s$rodowiska w
terminie 21 dni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za
dokonane,

-wiasciwymi organami administracji geologicznej (Ministrem Srodowiska, Marszatkiem
Wojewddztwa Mazowieckiego, Starosta Wotominskim) - w odniesieniu do udokumentowanych
wbd podziemnych - ,milczaca zgoda” — zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie zajecia stanowiska przez
organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

—wiasciwy organ administracji geologicznej - w zakresie udokumentowanych ztéz wod podziemnych.
Uzgodnienie z pozostatymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie byto wymagane.

Poniewaz — zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ,nie mozna
odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne Jest zgodne
z przepisami odrebnymi’, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej — jest zgodna z
wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak w
sentencji. Niniejsza decyzja spetnia wymagania Whioskodawcy zawarte we wniosku.

Projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, cztonek Wielkopolskiej Okregowej
Izby Architektow nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza- decyzja.nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecieh, > » g

Whieskodawey, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych “w zwiazku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust. 2 i 4) ustawy o planowaniu
i-zagospodarowaniu przestrzennym.

Womys| art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o
-ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

.5 '=inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

<~ =dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem
Burmistrza Wotomina, w terminie 14 dni od daty doregczenia niniejszej decyzji. Odwotanie
powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to zadanie.

i

@ez\cm)mi liniami rozgraniczajgcymi
% N\~ \

Zataczniki: .
Zatgcznik nr 1 — mapa w skali 1:1 OO/Z/VXT

S

en inwestycji.

Otrzymuja:

1. PWiK sp. Zo.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin — przez petnomocnika
Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

2. Gmina Wotomin dz. ew. Nr 46, 47 obr. 02 Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin dz. ew. Nr 9, 12/4 obr. 04 Wotomin
3.aa.

Do wiadomosci:
1 .Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
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Uzgodnienie W/IWO-4105. IV\IWNIXAVV

Wojewodzkiego ZarzqduxMéhbt‘am‘i‘ 53
Urzadzen Wod(mfch @1 Mszavvle 3

@glazlai Warszawa
Inspektorat Wolomin
z dnia 06.03.2015 .
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Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie

&
M Oddziat Warszawa
oo S Inspektorat Wotomin

05-200 Wolomin, I\'ob\ lkowska |
tel./ fax 22 787-19-99
http:/ /wzminwwaw pl, e- mAll insp.wolommnidivz, minw.waw. pl

W/IWO-4105.117/15 T Wolomin, 6.03.2015r.

Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka
ul. Porsecskowa 20
96-300 Sochaczew

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.02.2015r. dotyczace uzgodnienia projektowane] trasy

sieci wodociagowej w ul. Lipowej w Wolominie, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen \Vodnvch

T
<

w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat w Wolominie informuje, ze na powyzszym tucmc nie 7
@, Nt ,\\ o
wystepuja urzadzenia wodne, figurujace w ewidencjt w 6d, urzadzen mehumcu wqdn\ ch omz :

zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez tutejszy Inspekrorat. 3
) ) 3

W zwiazku z powyzszym ww. inwestycje nalezy uzgodni¢ z zarzadca powyzszego terenu

tj. Urzedem Miasta w Wolominie.

mgr inz, Pivzt Bodeck:
Starszy Specjalista

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Wolomin
2. WZMiUW Inspektorat w Wolominic - a/a

Sprawe prowadzi:
Starszy Specialista — mgr inz. Pawel Bodecki

DauzowsSZe.




WD.1331.22.3.2015 Mazomeckxegbmjewoazlqego
Konsem‘ﬂqt’éra Zabytkow
z dma 110320151
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MAZOWIECKI \f‘v'O;e'.‘.’OdZ‘(l {

WOJEWODZKI ul. Nowy Swiat 1
KONSERWATOR tel. (+48) 22 44
ZABYTKOW yww.mwkz.pl

Warszawa, dnia 11 marca 2015 .
WD.1331.22.3.2015

Pani Hanna Szustecka
USLUGI PROJEKTOWE
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego dla nieruchomosci potozonych w Wotominie, gm.
Wotomin, pow. wotomiriski - dziatki ew. nr 46, 47 obreb Wotomin 02 oraz 12, 12/4, 9 obreb
Wotomin 04

Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow (MWKZ), odpowiadajgc na pismo z dnia 10 Iutego 29151‘

(data wptywu do Urzedu 17.02.2015 r.) informuje, iz przedmiotowe nieruchomosci nie sg objem ‘ochmﬂq

konserwatorska na mocy wpisu do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa mazowxec[qego nie f guru]a
réwniez w wojewodzkiej ewidenciji zabytkéw (a tym samym w krajowej), jak rowniez nie zostafy wskazane do
wigczenia do tejze ewidencji. Na obszarze wskazanych dziatek ew. nie znajduja sie zabytki wp!sane do rejestru
zabytkéw ruchomych (rejestr B) oraz rejestru zabytkow archeologicznych (rejestr C), ponadto na
przedmiotowym terenie nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

Jednakze MWKZ zaznacza, iz w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do
ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwac i powiadomi¢ o fakcie odkrycia
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami -Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.).

Jednoczesnie MWKZ informuje, iz nowelizacja ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia
18 marca 2010 r. — vide art. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 8 wprowadza nowa forme ochrony zabytkow poprzez
uwzglednienie ochrony dla zabytku nieruchomego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/linii kolejowej/ lotniska uzytku publicznego.

trzymujg:
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. DOKUMENTCJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Przedmiotowa dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie firmy Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka, z siedziba w Sochaczewie, przy ul. Porzeczkowej 20, dla firmy

HYDRO4Tech z siedzibg w Warszawie, przy ul. Balkonowe;j 5 lok. 6.

1.1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja powstata w celu oceny stanu poditoza gruntowego dia budowy sieci wo-

A5\ 2
7\:\.\‘\“‘.\: 'C:&
&N OV e

dociggowej wraz z odgatezieniami w ul. Lipowej w Wotominie.

\“v'_\\n\ S

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzonych badaﬁﬁqd?g;a‘[g{ﬁﬁf
A \2_)\ el ¥

S

towego oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych. :\,\“ & o

1.2. Wykorzystane materialy NG

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, arkusz Warszawa za-
chéd.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

KT

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Teren projektowanych badan znajduje sie w Wotominie. W ulicy Lipowej, na odcinku
od istniejacej sieci wodociggowej do wysokoséci dz. ew. nr 15/1 obr. 02 i dz. ew. nr 6
obr. 06 planowana jest budowa sieci wodociagowej o tacznej dtugosci 925,00 mb.
Szczegbtowg lokalizacje terenu badar przedstawiono na Zat. 1.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano nastepujgce prace terenowe:
- 3 otwory badawcze o gtebokosci 4,0 m ppt,

Liczba punktéw oraz ich lokalizacja wyznaczona zostata w porozumieniu z Zama- ¢

N
L\.\ >

wiajgcym. Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na Zat. 2.0. : <.°l¢‘,‘ gdf s

U S »lf‘_ Y
Cechy gruntéw jako podioza budowlanego zostaty okreslone na podsta@me wyﬁlkow
badan polowych. o N\;

Zakres badan polowych: 37 A%
- makroskopowa analiza rodzaju i stanu gruntéw z otworéw geotechnicznych,

wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 4.0),

Uzyskane wartosci charakterystyczne Ip oraz I, postuzyly jako cechy wiodace
do wyznaczenia warto$ci pozostatych parametréw geotechnicznych metodg ,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Teren badan zlokalizowany jest na réwnina zastoiskowa. Na podstawie wykonanych
wiercen (por. Zat. 4.0) stwierdza sig, iz na badanym terenie od powierzchni terenu pod
warstwg gleby zalegajg piaski drobne i humusowe lezace na piaskach gliniastych
i glinach piaszczystych. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geo-
technicznym (Zat. 3.0).

W trakcie wykonywania badan nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych.

Badania zostaly przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania
nie miaty wptywu opady atmosferyczne ani roztopy. Przy wystepowaniu okreséw inten-
sywnych opadéw deszczu lub w czasie okresow roztopowych, stan wod podziemnych

moze ulec zmianom nawet do + 0,5 od stanu obecnego.

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.




Dokumentacja Badari Podfoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna =
P s . . .
Budowa sieci wodociggowej, ul. Lipowa, Wotomin &5

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych. Szczegétowe
zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

Wspétczynnik korekcyjny do parametréw warstw: m=0,9.

a) Warstwa geotechniczna la

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw humusowych, wilgotnych, szarych.

Grunty te wystepuja w stanie $redniozageszczonym.
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,40
Geneza wodnolodowcowa.

b) Warstwa geotechniczna |b

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych, zéitych.

Grunty te wystepujg w stanie $sredniozageszczonym.
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,50

Geneza wodnolodowcowa. P 3\};\‘. ,

c) Warstwa geotechniczna lla o“'\‘;‘,;:
Wyksztaicona jest w postaci piaskéw gliniastych, wilgotnych i mokrych \b:qingch
Grunty te wystepuja w stanie plastycznym. \\:\\‘ 5\?‘_.\ ;‘.‘A‘,\, N

LN g w o0

Parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1.=0,30
Symbol konsolidacji B
Geneza lodowcowa.

d) Warstwa geotechniczna llb

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, wilgotnych, bra-
zowych i zo6ttych.

Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,20

Symbol konsolidacji B

Geneza lodowcowa.

e) Warstwa geotechniczna lic

Wyksztatcona jest w postaci piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych, mato wilgotnych,
brazowych.
Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym.

H YDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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Parametr wiodacy — stopieni plastycznosci I.=0,10

Symbol konsolidacji B

Geneza lodowcowa.

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych
Parametry charakterystyczne
@
'~ ,
L 0 i S ‘S
c ] © S a 0
&= g o o
$ 33 93 g g 3 z e
° g 2.2 0 o =8 e ) B c
g Rodzs) 85§ | 32 Sg 5 3 83
= gruntu c3 S & &S o - =3
g o = % o X3 w 3 3
2 o8 (<) = o o
® S« = =
2 ®
Io (IL) p c Mo M

[ [g/lcm’] [kPa] [MPa] [MPa]
la piaski humusowe 0,40 1.75 29,9 - 513 64,1
b piaski drobne 0,50 1.78 30,4 - 61,9 77,4
lla piaski gliniaste (0,30) 210 16,4 28,0 29,3 39,1

piaski gliniaste, gliny
Itb piaszczyste (0,20) 2,15 18,3 315 ]
piaski gliniaste, gliny

lic piaszczyste (0,10) 218 20,1 35,5

Warszawa, maj 2015 r.
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[Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Teren badan zlokalizowany jest na réwnina zastoiskowej. W podtozu wystepujg
proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem [8] obiekt nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem [8] nie wymaga si¢ sporzadzenia dokumentacji geolo-
giczno-inzynierskiej i jej urzedowego zatwierdzenia.

3. Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat. 4.0) stwierdza sie, iz na badanym te-
renie od powierzchni terenu pod warstwg gleby zalegajg piaski drobne i humusowe
lezace na piaskach gliniastych i glinach piaszczystych. Schemat budowy geologicz-
nej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat. 3.0).

W trakcie wykonywania badan nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych.

5. Wyrdzniono pie¢ warstw geotechnicznych. Szczegotowe zestawienie charaktery-
stycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

6. Strefa przemarzania dla rejonu badarn zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt. o \a‘i‘:

7. Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sﬁgsoj;f%;-‘ \i

pewniajgcy ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanleczxszgzeglé\lr;‘c sub-
\ \ \

stancjami szkodliwymi. «\N‘\'\ ERA

8. Grunt w dnie wykopéw nalezy chroni¢ przed wptywem diugotltvﬁg;lch nlekorzyst-
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

9. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

mgr inz. Wo ch Rogowski
ukasZ ChAglozi
5 3 uprawnient giczne 071077
A% uprawnienta Kot eyino-budanvlane
klem\«n ku budolvy {robot UAN-33/85

projekianta Lom. 40/89
PDL/BO2II3WH2

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OG1

ZatNr: 4.1

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowos¢: Wotomin
Powiat: wotominski
Wojewbdztwo: mazowieckie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa

Inwestor: Ustugi Projektowe Hanna Szustecka
Wiercenie: HYDRO4Tech

Dozér geologiczny: tukasz Charczuk

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 96.36 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-03-07

83 E g
(=]
s| 32 5| & _ T Przelot o 3 2 g
HEES g litologiczny Opis litologiczny = o £ =] =t
Bl 878 £ § | 22
= = > @
S [mpptl| @ [m] % =
1 2 3 6 7 8 9 10 11
piasek humusowy, szary Ph la 0.4
0.20 piasek drobny, jasny zoity
Pd b 0.5
1.70 piasek gliniasty, jasny zotty lib 0.2
1.90 piasek gliniasty, brazowy
lla 0.3
Pg
2.80 piasek gliniasty, brazowy
Iib 0.2
3.50 piasek gliniasty/glina piaszczysta, brazowy
Pg/Gp lic 0.1
4.00
i

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




HYDRO4TECH KARTA OTWORU ZatNr 4.2
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OG2 Wiertnica: G4T-25M
Rejon: ul. Lipowa Obiekt: Sie¢ wodociggowa System wiercenia: obrotowy
Miejscowos$¢: Wotomin Inwestor: Ustugi Projektowe Hanna Szustecka S - 95.90
Powiat: wolomifiski Wiercenie: HYDRO4Tech R
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: tukasz Charczuk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-03-07
SR P g 5
So © rofil 2 SO
Przelot &
2| 882 § | itologiczny | Opis litologiczny ] s e -
8 g E g g o S
3 g E | =%
S [mpptl| @ | [m] [m] = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gleba(humus//piasek humusowy), szara [Gb(H//Ph)
0.10 piasek drobny, 2oty
Pd b 0.5
v 1.30 lina piasz ta, jasna brazowa
i / 7 / / glina piaszczysta, | razi Gp
P
O 1.70 piasek gliniasty, jasny brazowy
= Iib 0.2
, Pg
—3.0 e
P4
T 3.20 piasek gliniasty, jasny brazowy
L TR lla 0.3
ol /
o / oy 3.70 piasek gliniasty, jasny brazowy e 0.1
g RS %00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OG3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Lipowa
Miejscowos¢: Wotomin

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Inwestor: Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

System wiercenia: obrotowy

Powiat: wolomifiski Wiercenie: HYDRO4Tech Regtinn: 5612 0
Wojewodztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: tukasz Charczuk Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-03-07
88 2 §
cs © Profil S o8
= P t B B4
% 25 3 ‘g litologiczny s Opis litologiczny = ‘E% o o
LR g | 28
2 4 > 5]
S [[mpptl| @ | [m] [m] %) o
4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
///M gleba (piasek humusowy//humus), czarna Gb(Ph/H)
PR 0.20 piasek humusowy, szary B ; -
. 2 a i
£ Y 0.60 piasek drobny, zotty Pd Ib 0.5
—1.0 B : / 0.90 piasek gliniasty, jasny brazowy Pg
BB 1.10 lina piasz ta, brazowa
/. / / glina piaszczys az
N PP -
/S
Lt
i Ra o 2.10 piasek gliniasty, brazowy
: b 0.2
Pg
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt Geotechniczny dla projektowanej budoWy s1ec1 ;
wodociagowej wraz z odgatezieniami Wodooxangyrm a0, 11
ul. Lipowej, w Wotominie ,
wykonany przez ﬁrmg Hydro4tech,
ul. Balkonowa 5 lok. 6, 03-329 W-wa
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1. WSTEP

Projekt geotechniczny zostat sporzadzony na zlecenie firmy Ustugi Projektowe Hanna
Szustecka, z siedziba w Sochaczewie, przy ul. Porzeczkowej 20.

Projekt geotechniczny powstat w celu oceny i realizacji sposobu posadowienia
sieci kanalizacji sanitarnej w napotkanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacii wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowiane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgsc¢ 1, Czesc
2. Zasady ogéine, Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadg-

wiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). a \\"“\\/
AN 0?2 o

[6] Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego oraz Opinia Geotechnic;@édl\a:bse}:ek{;‘—

towanej budowy sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami w ul.. L4‘}§ong0W,._W'oto-
minie, pow. wotomiriski, woj. mazowieckie. HYDRO4Tech. 05-2Q15‘:_A\ O

[7] Projekt budowy sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami W-{i[l; Lib.éWej w Woto-
minie. Ustugi Projektowe Hanna Szustecka. 06-2015. Q7 ¥

1.2. Zakres i cel opracowania

W oparciu o kompleksowg analize udokumentowanych wynikow technicznych badan
podioza gruntowego [6] oraz o projekt konstrukcji sieci [7] precyzuje sie warunki geo-
techniczne i kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Z uwagi na rodzaj konstrukciji — sie¢ wodociggowa (zagrozenia katastrofg budowla-
na nie nastapia, SG nosnosci oraz SG uzytkowania bedzie spetniony) warunki geotech-

niczne nalezy uznaé za proste, a kategorig geotechniczng jako druga.

Niniejszy projekt okresla:
a) metode posadowienia projektowanej sieci wodociagowej (za projektem konstruk-

cji sieci [7]) w celu zapewnienia no$nosci oraz jednorodnosci osiadan w zaistnia-

tych warunkach gruntowo-wodnych.

HYDRO4Tech
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b) sposdb postepowania w trakcie wykonywania robét geotechnicznych oraz po ich
realizacji.
Projekt zostat stworzony w celu uzyskania bezpiecznej i optymalnej pod wzgledem

technicznym oraz ekonomicznym wspétpracy projektowanego obiektu z podfozem grun-
towym.

2. Prognoza zmian wiasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Zmiany podtoza gruntowego podczas prawidtowego wykonywania wykop6w, odwodnie-
nia i posadowienia sieci wodociggowej bedg bardzo mate i niezauwazalne ze wzgledu
na niewielkie obcigzenia przekazywane na grunt. Cigzar objetoSciowy instalowanych
w gruncie rur wraz z wypetnieniem (tj.: okoto 1,0 Mg/m?) jest mniejszy niz ciezar objeto-
$ciowy usunietego urobku (okoto 1,65+2,00 Mg/m?3).

Zmiany wtasciwosci podioza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wytacznie strefy
bezposredniego oddziatywania obcigzeri w strefie pod przewodem sieci wodociggowe;.
Nastapi osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie si¢ rbwnowagi miedzy obiek-
tem i podtozem. Z uwagi na projektowanie posadowienia sieci na gruntach spoistych
zjawiska te ustgpig z czasem od petnego obcigzenia konstrukcji. Projektowana wymia-
na gruntu spowoduje ujednolicenie odporu, roztozenie rownomierne naprezen na strop
gruntéw podtoza co w efekcie doprowadzi do nieznacznych i rownomiernych osiadan
od obcigzern wywotanych przez sieci i studnie. Nalezy zwrocié szczegdblng uwage
na miejsca, w ktérych sieé¢ przebiega¢ bedzie przez grunty o réznej odkszta#calnoécn
Aby unikngé nieréwnomiernych osiadan (wywotanych gtéwnie wykonawstwemwykﬁpaw
i ciezarem zasypek) nalezy zastosowa¢ odpowiedniej grubosci podsypki pod brzewo-
dami, z mozliwoécig zastosowania geosyntetykow.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmowac¢ si¢ metodg B na podsta-
wie charakterystycznych parametréw wiodgcych (stopien zageszczenia Ip i wilgotno$é
gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci I. i grupa konsolidacji gruntéw spoi-
stych) przedstawionych w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego, mnozac je przez
wspodtczynniki bezpieczenstwa (patrz pkt 5).

m
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4. Okreslenie czesciowych wspéiczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geo-
technicznych

Do obliczen statycznych w zwigzku z okreslaniem parametréow metodg B czesciowe
wspotczynniki bezpieczenistwa przyjeto:
Wspotczynniki materiatowe
e zmniejszajacy y = 0,90
o zwiekszajacyy = 1,10
Wspotczynnik korekeyjny m = 0,81

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Grunt oddziatywaé bedzie na sie¢ wodociagowa poprzez odpér rownowazacy obcigze-
nia.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Przyjeto model wyjsciowy W postaci kotowego przewodu posadowionego na podtozu
o parametrach przyjetych w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego [6]. Zaktada sie
obcigzenia gruntem i ruchem w zakresie dopuszczalnych okreslonych dla rur i prefabry-

katow.

7. Noénosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogélna statecznos¢

No&noéé we wszystkich przekrojach sieci jest zachowana. Nie przewiduje si¢ znacza-
cych osiadan instalacji gdyz ciezar objetosciowy instalowanych w gruncie rur wraz
z wypetnieniem (tj okoto 1,0 Mg/ms) jest mniejszy niz cigzar objetosciowy usumetego
urobku (okoto 1,65+2,00 Mg/m?). Dodatkowe obcigzenie nie nastapia. Rézmqe os{adaﬁ
ktére ewentualnie powstang w trakcie instalowania sieci i ich eksploatagp zostanq zre-
kompensowane przez elastyczno$¢ i sprezystos¢ przewodow, zast\ogoWavﬁe geosynte-
tykow oraz podsypki zwirowo-piaskowej i w rzeczywisto$ci nie bedqf\q’;i&;' znaczenia.

Z uwagi na brak obcigzen poziomych stateczno$¢ na obroét i przesuw bedzie za-

chowana.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane zostaty ustalone a posadowienie sieci zostato zaprojektowane w dokumentacji [71.

HYDRO4Tech Warszawa, czerwiec 2015.
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9. Specyf:kac;a badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geologiczn ych

W celu uzyskania zatozen projektowych dotyczacych parametrow fizyko-mecha-
nicznych zasypek gruntowych ponizej przedstawiono wymagania dla wykonania wyko-
péw, wykonania i uzytego materiatow do podsypek, obsypek i zasypek, wymaganych
parametréw geotechnicznych oraz sposobu ich kontroli.

Wykonanie wykopdéw:

Wykonywane wykopy realizowa¢ systematycznie, odcinkami o dtugo$ci odpowiadajacej
postepowi uktadania przewodéw. Niedopuszczaine jest wykonywanie wykopow wy-
przedzajgcych znacznie uktadanie przewodow w gruncie.

Wykopy odkryte bezwzglednie zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, a wode,
ktéra dostanie sie do wykopu natychmiast odpompowac.

Zabezpieczenia wykopoéw:

Wykopy do gtebokosci 1,2 m pod powierzchnig istniejgcego terenu, jesli pozwolg
na to warunki gruntowe, mozna realizowa¢ w wykopach otwartych — niezabezpieczo-
nych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m ppt nalezy realizowa¢ w ostonie systemowych
rozpor zabezpieczajgcych.

Podsypki na gruncie rodzimym:
Materiat na poduszke piaskowo-zwirowg oraz jednoczesnie podsypke pod _FU[Q ukiadaé
jedna warstwa o grubosci (w zaleznosci od stopnia plastycznosci napotkahggo podioza

\\)

gruntowego) od 20 do 30 cm. céf--:.} Py
Jesli posadowienie prowadzone jest na gruncie spoistym warstwe tq nalezy zageszczac
lekkim sprzetem do zageszczen: :

— ubijakiem spalinowym,

— lekka ptytg wibracyjna,

- recznym sprzetem ubijajgcym
Uwaga: Lekki sprzet zageszczajacy jest niezbedny i konieczny ze wzgledu na mozli-
woséé uplastycznienia spoistego podtoza rodzimego na skutek oddziatywania energii
udaru.
Obsypki przewodoéw i studzienek:
Zageszczenia obsypek kontynuowaé za pomoca lekkiego sprzetu zageszczajgcego
tak, aby nie uszkodzi¢ przewodéw sieci oraz ich potaczen. Zageszczanie kontynuowac

do osiggniecia wymaganego przez projekt zageszczenia.

HYDRO4Tech Warszawa, czerwiec 2015 1.
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Zasypki przewodéw i studzienek:
Zageszczenia zasypek mozna wykonac za pomocg sprzetu zageszczajgcego O wigk-

szej masie stosujac sie do wytycznych:

— zasypki naktadaé i zageszczaé kolejnymi po sobie warstwami.

— pierwsza warstwa (uktadana na rurze) musi mieé grubo$é minimum 30 cm. War-
stwa ta powinna by¢ zageszczana sprzgtem o tak dobranej masie i w taki spo-
s6b, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodéw.

— pozostate warstwy uktada¢ warstwami co od 30 do 50 cm dobierajac sprzet wi-
bracyjny w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodow oraz uzyskac
wymagane zageszczenie.

Zasypki z materiatu — pospétki lub innych gruntéw niespoistych réznoziarnistych,
wykonaé do wierzchu wykopu lub do gtebokosci przynajmniej 0,5 m od goérne; krawedzi
wykopu. Dopuszcza sie i zaleca zastosowanie materiatu piaszczystego z budowy
do wykonania zasypek wykopéw w miejscach trawnikow, zieleni, po spetnieniu odpo-
wiednich warunkéw zageszczenia.

Wymagania materiatowe:
Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasypki
przewodéw sieci sanitarnych powinien byé¢:

— niewysadzinowy,
— niepeczniejacy, @
> o2 o
— réznoziarnisty (wskaznik réznoziarnistosci U > 3,5), ,‘\\ 0\0‘ b
3 A R\

- dobrze zageszczalny (o wilgotnosci naturalnej bliskiej wﬂgotnoswopfyma}nej)
— nie powinien zawiera¢ domieszek, czastek organicznych i frakcu K’amlemstej mo-
gacej uszkodzi¢ przewody. ' ?‘ A"
Wymagane parametry geotechniczne: |
Wymagany wskaznik zaggszczenia Is dla:
— podsypek—Is= 0,98
- zasypek:
dla terenéw zielonych i trawnikéw — Is 2 0,95
dla chodnikéw — Is = 0,97
dla drog i parkingéw — Is = 0,98 lub Is = 1,00
lub innych wymagan projektanta.

HYDRO4Tech Warszawa, czerwiec 2015 r.

~ /

—




Projekt Geotechniczny
Budowa sieci wodociggowej, ul. Lipowa, Wotomin m

Odbiory geotechniczne:
Podczas odbioréw w ramach nadzoru geotechnicznego nalezy kontrolowac jakos¢ wy-

konanych robét oraz zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami projektu. Badania wykony-
waé przy uzyciu standardowych metod badawczych:
- badania szpilkg geotechniczng,
— wiercen penetracyjnych $widrem okienkowym, z makroskopowym rozpoznawa-
niem gruntow,
- badanie stopnia zageszczenia sondg dynamiczng lekka DPL,
— badania stopnia plastyczno$ci makroskopowo (proby wateczkowania) i za pomo-
ca sondy $cinajacej z koricowka krzyzakowg FVT.
Wyniki odbioréw przedstawi¢ w raportach geotechnicznych.

10. Okreélenie szkodliwosci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt budowlany
i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastapig podczas prawidtowego wykonawstwa sieci wodocig-
gowej. Aby nie dopusci¢ do zmiany stanu gruntéw w wykopach nalezy je chroni¢ przed
zalewaniem, a wody z dna odpompowywac. Wykonywanie gtebszych wykopéw moze
wymagaé prowadzenia odwodnienia napietego poziomu wodono$nego, aby nie dopu-
&cié do utraty statecznosci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato
jak najkréce;.

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznosci od przyjetej technologii
moze byé wymagane prowadzenie monitoringu wod podziemnych, aby oddii@&y\efahie

> Y 2
- . F . 2 A, A V07 Nl 5
odwodnienia nie spowodowato szkéd w otoczeniu wykopow. QOO PPN

11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybuc\towajﬁﬁo»*obfektu bu-
dowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajacego g“,; intl,~ niezbednego
do rozpoznania zagrozern mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Wykonaé kontrole geodezyjng osiadan studni po posadowieniu przewodu sieci, w ra-
mach standardowych przeglagdéw budowlanych, odbioréw geotechnicznych wykopow
oraz podsypek i zasypek gruntowych.

Ze wzgledu na to, ze projektowanie i wybudowanie sieci wodociggowej jest wyni-
kiem wspdipracy wielu branzystéw, wymagane bedzie spetnienie warunkéw zawartych
w poszczegolnych specyfikacjach branzowych dotyczacych wyrobow jak i wykonaw-

W
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stwa robét i eksploatacji obiektu.

12. Podsumowanie, wnioski i zalecenia.

1.

instalacje zewnetrzne — sieci zalicza sig do drugiej kategorii geotechniczne;j.
W poditozu wystepuja proste warunki gruntowe. Schemat budowy geologicznej
przedstawiono i opisano w [6].

Zdobyte doéwiadczenie na podobnych realizacjach w napotkanych warunkach
gruntowych na terenie Warszawy i okolic pozwala w optymalny — bezposredni spo-
sob posadowienia przewodéw sieci, pod czujnym okiem nadzoru geotechnicznego.

Realizacje prac prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Grunty w dnie wykopoéw nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych.

Konieczna jest ochrona wykopéw przed zalewaniem wodami opadowymi i odwad-
nianie ich dna w celu zabezpieczenia gruntdw niespoistych przed rozluznieniem,
a spoistych przed uplastycznieniem.

Zaleca sie przyja¢ stalg migzszo$¢ poduszki piaskowo-zwirowej pod przewodami
o wielkosci 30 cm.

Podczas realizacji budowy i napotkania trudniejszych niz udokumentowane )Lvamnm _
gruntowo-wodne przez nadzor geotechniczny nalezy zastosowac, qnzuhgza?ua'ki
wzmacniajgce podtoze gruntowe np.. za pomocg poduszek pna%bwa@zw:rowych
na geosyntetykach, stabilizacji spoiwami hydraulicznymi i in. \r*fi\q’f“ = '

Zaleca sie wykorzystanie materiatu piaszczystego z budowy do wykonama zasypek
wykopow, po dopuszczeniu i spetnieniu odpowiednich warunkow zageszczenia.

ukasz :",74‘37’“::" i mgr inz. Wdquech Rogowski

JDH'.“'!IU’IJ gicone 071077
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