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1. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmibot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:
e odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej o Srednicy Dz 110 z PE i dlugoéci L= 550,0 m
wraz z odgalezieniami wodociggowymi o srednicy Dz 40 z PE i dlugosci L= 15,5 m oraz Dz
110 z PE i dlugosci L=14,5 m w ul. Tramwajowej, na terenie dz. ew. nr 46 obrgb 02 i nr 25
obrgb 03 w Zagoscincu, na odcinku od ul. 100-lecia do wysokosci dz. ew. nr 68 obreb 02
w Zagoscincu, gm. Wolomin.

Dostawa wody odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego wodociggu Dz 160 PE w ul. 100-lecia w Zagosciricu
gm. Wolomin. Projektowany odcinek sieci wodociggowej jest kontynuacjg rozbudowy wodociagu
miejskiego zasilanego z Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody Graniczna w Wolominie.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej ma za zadanie dostarczyé wode na potrzeby bytowo-
gospodarcze o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417), do istniejacych
i projektowanych zabudowan. Zaprojektowane na trasie wodociagu hydranty beda petnity funkeje p.poz.
i technologiczng — tj. plukanie, odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,
Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin,
Wykonawca: Firma inzynieryjna posiadajgca stosowne uprawnienia wykonawcze
wybrana przez Inwestora.
<8
1.2. Podstawa opracowania v Y o‘k\ -
e Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanahzacp \\Sp \\cz 0.0.
w Wotominie nr 981/W/2015 z dnia 11.12.2016 roku. AT '__‘\ * “,\\\
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacja istniejgcego uzbrqle\ma pod21emnego w skali
1:500. QOF W L
e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania pro_]ektowanych SIGCI ‘uzbrojenia terenu
z dn. 27.04.2016 roku, znak sprawy PODK.6630.283.2016. i o+

e Decyzja Burmistrza Wofomina Nr 29/2016 z dnia 31.03.2016 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

e Decyzja Burmistrza Wolomina nor 94/1/2016 2z dnia 24.05.2016 roku znak
MZDIZ.7230.262.2016.JS na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym.

e Wizja lokalna w terenie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Lokalizacja przewodow

Trasa projektowanej sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami przebiega w liniach rozgraniczajacych
w ul. Tramwajowej w miejscowosci Zagosciniec i zostata ustalona przez projektanta oraz zostala objeta
naradg koordynacyjng przez Staroste Wolominskiego (Protokél z narady koordynacyjnej z dnia
27.04.2016 roku).

Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej wraz z odgalezieniami przebiega w liniach
rozgraniczajacych:

-ul. Tramwajowej - droga gminna o nawierzchni nieutwardzone;j.

2.2. Charakterystyka przewodow

Sie¢ wodociagowa i odgalezienia

Przewod wodociagowy projektuje si¢ z rur cignieniowych PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz 110x6,6 na
cisnienie PN 10 faczonych przez zgrzewanie doczotowo.




1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Budowa projektowanego przewodu wodociggowego winna by¢ realizowana w sposéb minimalizujacy
wystgpienie zagrozen dla bezpieczenistwa i zdrowia zaréwno pracownikéw budowy, jak i mieszkancow
posesji sasiadujacych z frontem robét oraz wszelkich 0s6b mogacych znajdowaé si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

e  okreslié¢ w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed
zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

e  plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

‘e praca winna byé zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i
stanowisk materiatow,

e drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczng komunikacje i dowoz
materialéw bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkaficéw,

e nalezy sprawdzié, czy urzadzenia podlegajagce dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego posiadaja stosowne paszporty i $wiadectwa,

e dokladnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce 1 sposdb prowadzenia robét, aby unikngc
kolizji z trasami instalacji, urzagdzen podziemnych i naziemnych,

e oznakowaé¢ dokladnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng
odleglos¢ pracy.

W trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) wykopy liniowe powinny by¢:

o szalowane i wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz,

e  zabezpieczone barierkami posiadajagcymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem,
umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane,

e  w nocy wykopy powinny byé oswietlone $wiattem z6ttym, a w miejscach dostgpnych dla osdéb
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas
zmroku i w nocy w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

e wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robot winny byc¢
odpowiednio zabezpieczone,

e przy kazdym wznowieniu robot, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania scian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:

e nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

e nie tworzy sig¢ niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku
urobku badz pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

e podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze
spowodowad osunigcie sig¢ gruntu,

e  pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawcee posiadaja swiadectwa
homologacji, znaki bezpieczefistwa oraz niezbgdne atesty i certyfikaty,

e  sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym
przegladom.

¢) przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu nalezy uwazaé na to czy:
e przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko
zagrozenia bezpieczenistwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikow,
e  w wyniku prowadzonych prac nie tworzg si¢ nawisy gruntu oraz mozliwos¢ podkopania skarpy,
urzadzenia stuzgce do zageszczania sa sprawne technicznie.

d) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

e  urobek powstaly podczas wykonywania wykopéw nalezy sktadowaé w odlegtosei nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
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elementy skfadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunieciem sktadowanej
pryzmy i przygnieceniem osob znajdujacych si¢ w poblizu skladowiska,

materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowaé
zagrozenia zdrowia i zZycia 0s6b znajdujgcych si¢ w poblizu srodka transportu,

roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i sztukg
budowlang pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny byé wykonywane:
w odlegtoscei liczonej poziomo od skrajni przewodéw mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

z zachowaniem szczegdlnej ostroznodci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodoéw na
glebokosci wigkszej niz 0,40 m nalezy kopa¢ tylko topatami bez uzycia kiloféw.

f) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢
ryzyko uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowa przebywajacych w sasiedztwie ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,

przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢
sygnatem do przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

1.6. Wskazania instruktazu pracownikéw
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy przestrzegaé
nastgpujacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,
WsZzyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad bezpicczenstwa i
higieny pracy z czestotliwoscia wynikajaca z przepisbw prawa oraz winni uzyskac
wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolefi stanowiskowych, ktéra obejmuje takze
zakoriczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawniefi kierownictwo robdt mozey
skierowac¢ tylko tych pracownikéw, ktorzy spetniaja te wymagania, e d\i\\x ;
pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie roboc\:‘zé\iOé‘Q;zét&\t«z‘)f

. - [ . - . * r . 4L ,‘“:-'k" N
ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkéw kl1matycznyck;4?pggoci&>@iii\yg_,
a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej pracy. e g gl R
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2. O$wiadczenie o zgodno$ci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z treécig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 29 listopada
2013 roku Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z p6zZniejszymi zmianami)

Os$wiadczam, ze projekt budowlany:
e  odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej o srednicy Dz 110 z PE i diugosci L= 550,0 m wraz
z odgatezieniami wodociggowymi o §rednicy Dz 40 z PE i dlugo$ci L= 15,5 m oraz Dz 110 z
PE i dlugoéci L=14,5 m w ul. Tramwajowej, na terenie dz. ew. nr 46 obreb 02 i nr 25 obreb 03
w Zagoscincu, na odcinku od ul. 100-lecia do wysokosci dz. ew. nr 68 obrgb 02 w Zagoscincu,
gm. Wolomin
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wytycznymi projektowania i zasadami wiedzy
technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi¢ moze podstawe do
wykonania prac w zakresie ujgtym w niniejszym projekcie.

Wolomin, lipiec 2016 rok.

Wu-?434.’{]1 upr. bud:
W spetjaﬁnosti instalagy]
i urzqdzen: wodociqg

ALt

/ski anig ber ogranicean
&es' siedi, instelosii
izeyinych, degiivih,
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SzczegGlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci ihétalacyj néj
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

~ L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i35, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do: '
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, - - ;
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6. - '

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
‘niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: ;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie Wyze] wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzeh w projekcie

‘budowlanym. | /{ P
: : “ :

Otrzymuja;
1. Pani Marta Barbara Grzeda-Malinowska
ul. Widok 5
05-200 Wolomin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H7S-ZVB-IAE *

Pani MARTA BARBARA GRZEDA-MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0275/07
adres zamieszkania ul. WIDOK 5, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31. &

Zatwiadczenie zostato wvgenerowane elektronicznie i onatrzane hezpiecznvm podpisem elektrontczn“vm‘ il
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-14 ro\lgu przei)\*\\\ ¥
o
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budowmcth% N
N
\
L’

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.}

* \Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladezenia na
stronle Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.






WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia //‘,Z 10.2001

it ewid uprawnient Wa-243/01
DECYZJA NR 970 unt

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z pdén. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budownictwie (Dz U Nr 8 z 1995 .
poz. 38), w zwigzku zart. 104 §11 2 pr& po rozpatzeniu ‘wniosku Pana inz. Tomasza Grot, na pod-
stawie dokumentéw stwierdzaj acych wymagane wykszta&ceme 1 prakiyke zawodowsg oraz na pad—
stawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed Komisja egzamina-

cyjng,-
NADAJE

Panu Tomaszowi Grot
ingynierowi iniynierii §rodowiska
ur. dinia 16 paidziernika 1959 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH ,

Zgodnie z § 4 ust. mzporzsglzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i BudOWmcmfa z dn‘ia\\Sb
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanow\ls; rowmaz pddstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specijalnosci objetej tymi upravmzemaxm v

Ums;mm}zmg

W zwiazl z potwierdzeniem przez Komisie egzaminacying, powolang przez Woj awode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., pogiadama przez Pana inz. Tomasza Orof
wymaganego prawem wyksziatcenia oraz praktyki zawodow re) koniecznej do uzyskania uprawnish
budowlanych w powyzszej specjainodei i po nzyskaniv pozytywnego wyniku z egzaminu na upraw-
nienia budowlane - orzeczono jak w sentencii.
Od niniejsze; decyzji przy stuguje odwotame do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

ZupiWoiewody Mazowiee kiezo

AR LtI/}L'*‘t‘ GIET 0 DZEL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JEK-LS6-1VP *

Pan TOMASZ GROT o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5083/01
adres zamieszkania ul. WOJSKIEGO 11, STANISLAWOW PIERWSZY, 05-126 Nieporet

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym,_ qa\
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przegﬁO

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. «1450) daqe'w postaa

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyf‘katu 53

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) <ﬁ;“:} ‘rL'\-

2. %
\(‘J

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Wi

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dzo1/ | Y1212015 Wotomin, dnia 11.12.2015
Nr wn.981/W/2015

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci wodociggowej w ul. Tramwajowej na odcinku od ul. 100-lecia do wysoko$ci dz. ew. nr 71
obr. 02 w ZagoScificu wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zabudowanych.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedklada warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej w ul. Tramwajowej
na odcinku od ul. 100-lecia do wysokosci dz. ew. nr 71 obr. 02 w Zagoscificu wraz z odgalezieniami do
granic nieruchomo$ci zabudowanych:

e w ul. Tramwajowej nalezy wybudowac sie¢ wodociagowg @110 PE, L.,=530,0 m od istniejacej sieci
wodociggowej D160 PE w ul. 100-lecia do wysokoéci dz. ew. nr 71 obr. 02 i zakonczyé hydrantem @80

ppoz.
e Uzbrojenie projektowanego wodociggu @110 PE: zasuwy komierzowe z migkkim uszczelnieniem @100,
hydranty @80. A

e Od w/w projektowane;j sieci wodociggowej @110 PE nalezy wybudowac odgalezienia @40x3,7 PE do granic
nieruchomosci zabudowanych i po wykonaniu zaslepi¢. Na kazdym przewodzie wodociggowym, tuz za
»weinkg” nalezy zamontowa¢ zasuwy domowe odcinajace ZD@40. W przypadku stwierdzenia przez
projektanta niewystarczajacej Srednicy przewodu wodociagowego dopuszcza si¢ jego zmiane w zakresie
srednic @50, @63, @90 i @110 PE (wraz z doborem odpowiedniej zasuwy). NS

W zwiazku z powyzszym nalezy: ASRY '\'\'\\‘ P
e Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowégo‘\zasobu ~ \k
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny pro_lektowaneyﬁyeh sieci \wrazxz
odgal¢zieniami przez osobg posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie siecil Lakprzy?rq\czy
wodociggowychfkanalizacyjnyeh. L m\ n
e W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowa}ayml W
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o objecie
naradg koordynacyjna sytuowania sieci wraz z odgalezieniami.
e Opracowal projekt budowlany sieci wraz z odgalezieniami (osoba posiadajaca uprawnienia)
w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie ul. Graniczna 1.
e Wejécie w grunty oséb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnic
z odpowiednimi organami.
Przed przystapieniem do robét uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robdt w PWiK Sp. z o. o.
w Wotominie.
Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uptywie 36 miesiecy od daty ich wydania.

Sporzgdzit: Piotr Degbski, Dzial Techniczny

~

PREZES Z%;R‘{At’DU
. _ ;
awet Solis

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokoéci: 69.810.000,00 zi.
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BURMISTRZ Wolomin, dnia 92‘5 06 2/0{3‘@[?
WOLOMINA s

Znak: WU.6733.94.2015 “odena [Fravbyla

Wotomin, dnia 31 marca 2016r,
E"’T# e

DECYZJA NR 29/2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust. 1, art. 53 i art.
54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015r. poz. 199 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
16.12.2015r,, ziozonego przez PWIK Sp. z 0.0., w sprawie budowy sieci wodociagowej wraz z
odgatezieniami wodociggowymi do granic nieruchomosci, na terenie dziatki. ew. nr 25 w obr. 03 oraz
na terenie czesci dziatki ew. nr 46 obr. 02 w miejscowosci Zagosciniec, gmina Wotomin

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz
PWiK Sp. z c.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami
wodociggowymi do granic nieruchomosci, na terenie dziatki ew. nr 25 obr. 03 oraz na
terenie czesci dziatki ew. nr 46 obr. 02 w miejscowosci Zagosciniec, gmina Woltomin.
%
1.  Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z Q{ze\q\is«ow
odrebnych. Pl
Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spetnienia nastepujgcych warunkéw sic;ego%oWych
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: A \“\0 .
1.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztattowania fadu przestrzennego NG
Szczegolowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegotowe. rozquamawprqektowe
rozstrzygnigte zostang na etapie pozwoienla na budowe w oparciu o obownqzu;qce przepisy. W

projektowaniu nalezy uwzgledniaé min.: br\ _,];\*'
—-wymagania tadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; ¥ o
—walory architektoniczne i krajobrazowe;
-wymagania ochrony Srodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntdw rolnych i
lesnych;
—-wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej;
-wymagania ochrony zdrowia oraz bezmeczenstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby oséb
niepetnosprawnych;
—walory ekonomiczne przestrzeni;
—prawo wiasnosci;
—potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa _
—potrzeby interesu publicznego.
1.2, Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesne;j:

a. Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ m. in. ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska — tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pozn. zm.).

b. W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposéb postepowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac.

c. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewow, moga byé wykonane
wylgcznie w sposob nie szkodzacy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt korzeniowych jak i
koron drzew.

d. Teren planowanej inwestycji potozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ustanowionego rozporzgdzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego
2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870). Obowigzuje zakaz przeksztaicania naturalnej
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rzezby terenu oraz zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych i srédpolnych.
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ww. rozporzadzenia;

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, obowigzane sg niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw; jednoczesénie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewadzkiego
Konserwatora odpowiednich zarzgdzen,

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a.

C.

d.

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ w sposob bezkolizyjny w stosunku do
istniejgcej infrastruktury, z zachowaniem okreslonych w przepisach odrgbnych i normach stref
i odleglosci. Projekt budowlany przedmiotowe] inwestycji powinien zawierac rozwigzania
zabezpieczajace elementy istniejacej infrastruktury, mogace ulec uszkodzeniu podczas
prowadzenia robdt budowlanych.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich,
nalezy uzgodnié na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez —Starostg
Wolominskiego.

Ewentualna przebudowa istnigjacych sieci kolidujacych z planowang inwestycja na warunkach
okreslonych przez gestoréw sieci na koszt Inwestora.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposob umozliwiajacy korzystanie z dojs¢ i dojazddw
do posesji znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

1.4. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:
Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane
z zachowaniem intereséw oséb trzecich, w sposéb, ktéry w stosunku do nieruchomosci
sasiednich nie bedzie:

a.

b.

C.

pozbawiat ich: dostepu do drogi publicznej, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci,

powodowal ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakidceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, .

powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

'Projektowane obiekty budowlane powinny spetniaé wymogi okreslone w art. 5 ust. 11 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. Zm.).

2,

Ustalenia wynikajace z przepiséw szczegélnych:
a.

Inwestor winien wystapié z wnioskiem o pozwolenie na budowe / zgtoszeniem wnioskowanej
inwestycji wraz z niezbedng dokumentacjg, opracowang zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdézn. zm.), a takze z oswiadczeniem o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac na aktualnej mapie geodezyjnej do celow
projektowych.

Zajecie pasa drogowego, dotyczace prowadzenia robét w pasie drogowym lub umieszczenie
w nim obiektu lub urzadzenia, wymaga uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych aktach prawnych,
w tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego - funkcjonowania
planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w szczegdlnosci w.

—ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zm.), ‘

—rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z
2015r. poz. 1422),

—rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012r, poz. 463),

—ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdzn. zm.),

—rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.),

_ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z
pdzn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

—Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z pdzn. zm.),

—ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pézn. zm.),

-Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z p6zn. zm.),

-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1651),

—Uustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380 z pozn. zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz.
1030),

—ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z
pézn. zm.),

—przepisach szczegdtowych i przywotanych normach.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:500 (stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami ABCDEFGHIA.

UZASADNIENIE

W dniu 16.12.2015r. PWIK Sp. z 0.0, ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin wystapita z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci
wodociggowej wraz z odgatezieniami wodociggowymi do granic nieruchomosci, na terenie dziatki. ew.
nr 25 w obr. 03 oraz na terenie czesci dziatki ew. nr 46 obr. 02 w miejscowosci Zagosciniec, gmina
Wotomin.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne w w/w sprawie.@Zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono 0sWSZCzeciu
postgpowania strony postepowania w drodze obwieszczenia w sposdb zwycz\a}“qwé‘, przyjety, a
inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych zawiadomiono pisemnie. W tgb'(\q\pé%‘tvgri\“gw"énia

-

strony nie wniosty zadnych uwag. Cﬁﬁi‘f‘\'\<>:"\é'p_q,("\i\6\
Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniq,_z\thi\gsﬁzehn,y?% dla terenu
objetego decyzjg przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagos;gioﬂérd\?v\;-miq&-t‘é'renu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sig realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co né'é\t"épuje:
Projektowany odcinek sieci wodociggowej zalicza sie do inwestycji celu publicznego wg art. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoséciami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 1741) i jest inwestycja liniowa.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki. ew. nr 25 w obr. 03 oraz na
terenie czesci dziatki ew. nr 46 obr. 02 w miejscowos$ci Zagosciniec, gmina Wolomin.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:
—-dz. ew. nr 25 obreb 03 Zagosciniec — wiadajacy: Gmina Wotomin.
-dz. ew. nr 46 obreb 02 Zagosciniec — wiadajgcy: Gmina Wotomin.
Przedmiotowe dziatki zgodnie z ewidencjq gruntow sklasyfikowane sa jako drogi (dr).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Teren planowanej inwestycji polozony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ustanowionego rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 13 lutego
2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42 poz. 870 z pdzn. zm.). Realizacja zamierzenia nie jest
sprzeczna z wWw. rozporzadzeniem,
Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pozn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) planowane przedsiewziecie nie
jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w zwigzku
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia | nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioski z przeprowadzone] analizy wykazaty, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
sprzeczne z wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych.
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Zgodnie z art. 53 ust. 4 wiw. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostat uzgodniony z:

—Miejskim Zakiadem Drog i Zieleni w Wotominie — w zakresie wptywu na droge gminng (ul.
Tramwajowa) i ruch drogowy — pismo uzgadniajgce z dnia 23.02.2016 .

—Wiasciwym organem administracji geologicznej (Ministrem Srodowiska, Marszatkiem
Wojewodztwa Mazowieckiego, Starostg Wotominskim) - w zakresie udokumentowanych wod
podziemnych - ,milczaca zgoda” - zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nie zajecia stanowiska przez
organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza sig za dokonane;

~Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie — w zakresie obszarow objetych
ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody - ,milczaca zgoda” - zgodnie z art. 53
ust. 5¢c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
przypadku nie zajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 21 dni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

Uzgodnienie z pozostatymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie byto wymagane.

Poniewaz — zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ,nie mozna
odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi”, a przedmiotowa inwestycja - jak wykazano wyzej — jest zgodna z
wymaganiami wynikajacymi z przepisow odrgbnych wskazanych w niniejsze; decyzji, orzeczono jak w
sentencji. Niniejsza decyzja speinia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku.

Projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, cztonek Wielkopolskiej Okregowe;j
|zby Architektow nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakiadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 wust. 2 i 4) ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W mysl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

-inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

~dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za posrednictwem
Burmistrza Wotomina, w terminie 347 dn¥ ot -daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwotanie
powinno zawieraé zarzuty odnoszae® sig¢do €Gyzii, okreslac istote i zakres zadania bedacego

przedmiotem odwolania oraz wsraﬁw,{a_é\_ Wo {EI_) sadniajace to zadanie.,
- : '.‘f - ‘\F
= T & up.f e
© =
Py ;,/.f; < Seervigiol
PR B ET VAL
NACZEL 4 "

T WYDZI ALY
Urbanistuli
Zataczniki:

Zalgeznik nr 1 — mapa w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji.

Otrzymuijg :
1.PWiK Sp. z 0.0,
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin

2.Gmina Wotomin dz. ew. Nr 46 obr. 02 Zagosciniec
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin dz. ew. Nr 25 obr. 03 Zagosciniec
3.aa

Do wiadomosci:
1.Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego, ul. Jagielloriska 26, 03719 Warszawa
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Wotomin dnia 27 .04.2016
Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK .6630. 283 .2016
Data wptywu wniosku :26 .01.2016

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyj nej : Wotomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: Zagosciniec ul .Tramwajowa obr. 03 dz.25 , obr. 02 dz.46
Przedmiot narady: sie¢ wodociggowa z przylaczami

Whioskodawca: LAND -GEO Krzysztof Satanski
Inwestor: PWiK Sp zo.0.

Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;:
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Lista obecnosci uczestikow narady koordynacyjnej 7 dn.27 .04.2016

Lp Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestnika narady
lub zarzqdzajgcego sieciq '
1.
Wydzial Budownictwa e B b P
2. Ldrer  vn N e 7
Wydziatl Ochrony Srodowiska e g ' o \fZ
4 Y L/"?‘" \'rbwf (Z,_ @U’L\f[/? k%f{ﬁ /
4 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial C" N //\/‘/ng,u( | Y2t
Warszawa $ L7 { Z,.\
b’} VXA p
4. | Przedsiebiorstwo Wodociqgow | ..z S ot / —— /
i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin | pzce=7 o i il £
' 4
Vi
” MZDiZ Wolomi Loa- Rob 7
iZ Wolomin y"“’@ /V/,‘?‘s% A /;A/é’
6. PSGsp. z 0.0. AL P y
Oddzial Warszawa ey VV@ /. (
7.

Projektant

n

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

I wp. 5& f%» WOTC"’H“’IME&I?&;
S "RCY
RACYINES

"% walewsksa



=

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia | Ldz. 6640.163.2016
pracy geodezyjnej KERG 125-32/16

Miejscowosc ZagoSciniec ul. Tramwajowa

Jednostka identyfikator 143412 _5
ewidencyjna nazwa Wolomin
identyfikator 0033
nazwa Zagosciniec 03
Data opracowania mapy 13.01.2016
Skala mapy 1:500

Nazwa ukiadu Prostokatnych ptaskich 2000/7
wspotrzednych wysokosciowych KR 86
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt
_przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na
Zagospodarowanie gruntéw .
Zlokalizowanych w granicach Nie badano
projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencyjnych | Brak
gruntow i budynkéw

Obreb ewidencyjny
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Na podstawie ort. 28b ustawy 2 dnia |7 maja 1989,
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BRURMISTRZ
Welomina

Wolomin, dnia 24 maja 2016r.
MZDiZ.7230.262.2016.JS.

DECYZJA Nr 94/L/2016

Dzialajgc na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
23 z pézn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.].
Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdzn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2016r. zlozonego przez
Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie
zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej wraz z odgal¢zieniami w pasie drogowym ul. Tramwajowej
w Zagoscincu w gminie Wolomin

zezwalam:

Przedsi¢biorstwu Wodociagéow i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Wolominie na lokalizacj¢ sieci
wodociggowej wraz z odgal¢zieniami w pasie drogowym ul. Tramwajowej /droga nr 431834W/
dz. nr ew. 25 obr. 03 Zagosciniec i dz. nr ew. 46 obr. 02 Zagosciniec w gminie Wolomin na
odcinku od istniejgcej sieci wodociagowej w ul. 100-lecia do wysokosci nieruchomosci polozonej
na dz. nr ew. 68 obr. 02 Zagosciniec.

Usytuowanie urzgdzen winno by¢ zgodne z lokalizacja pokazang na zalaczonej do wniosku
mapie i potwierdzong protokolem z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.283.2016 z dnia
27.04.2016r.w Starostwie Powiatowym w Wolominie ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin.

Uzasadnienie: | \x\\@
Q\0 Oé\
N 5.
Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadmama d”ecyz_p
)

gdy uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w spraw1e N L\\\‘ Q¥ \\{\
0 o

Pouczenie: (.__Jq.‘a &

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wyk“o!r;ama prac inwestor
zobowiazany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzgodnienia z zarzadea drogi projektu budowlanego

3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury techniczne;j

4. Uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa w celu prowadzenia robot

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego ponosi:

- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub réwny
4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wiasciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne

- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dtuzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi lub gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeni.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktora nalezy wystapi¢ do wlasciciela’ drogl z
jednomiesiecznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajgcia pasa drogowego. Za umieszczenie



it S

urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Szczegdtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostang
okre$lone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu dni

od daty jej dorgczenia.

L BRurmistlrza

ZUp 1 g
DAREKTOR
Kisy: o § Zialenify Woloming
At/
rmeszc i

Otrzymujg:
1.PWiK Sp. z 0. 0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
2. Miejski Zaktad Drog i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin

ala

Decyzja Nr 94/L./2016 z dnia 24.05.2016r.

2016 -05- 2 0




IV. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

1. Obliczenia strat ci$nienia i hydrantu p.poz.

Na potrzeby projektu pomierzono cinienie oraz wydatek w najblizszym hydrancie zlokalizowanym
w ulicy 100-lecia/ul. Tramwajowe;:

Pstatyczne™ 0,40 MPa = 40,0 m H;O

Pdynamiczne™ 0,22 MPa = 22,0 m H20

Qur= 10,70 dm’/s

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP1:

Dhlugosé projektowanego wodociggu L= 120,0 m.

Jednostkowy spadek cisnienia dla w/w wielkosci odezytany z wykresu doboru parametréow
hydraulicznych dla rur cisnieniowych SDR 17 @110 wykonanych z PE wynosi i = 21,3 %o.
Liniowe straty cisnienia wynoszg:

hL=Lx1i=120x 0,0205=2,56 m H,0O

Miejscowe straty ci$nienia wynosza 2-5 % strat liniowych:

hM = 0,02 x hL. = 0,02x2,56 = 0,06 m H.0O

Catkowite straty cis$nienia wynosza:

he=hL +hM = 2,56 +0,06 = 2,62 m H,O

Ciénienie w projektowanym hydrancie HP1:

pHP1= pdynamiczne - hc = 22,0 -2,62 = 19,38 m H,O = 0,1938 MPa

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP2:
Dlugosé¢ projektowanego wodociagu L=268,5 m.
Jednostkowy spadek cisnienia dla w/w wielkosci odczytany z wykresu doboru parametrow
hydraulicznych dla rur cisnieniowych SDR 17 @110 wykonanych z PE wynosi i = 21,3 %o.
Liniowe straty cisnienia wynosza:

hL. =1+1=268,5x0,0213 =5,72 m H,0O

Miejscowe straty ci$nienia wynoszg 2-5 % strat liniowych:

hM = 0,02- hL = 0,02x5,72 = 0,12 m H,O

Calkowite straty ci$nienia wynosza:

he =hL +hM = 5,72+0,12 = 5,84 m H,O

CiSnienie w projektowanym hydrancie HP2:

pHP2= pdynamiczne - hc =22 -5,84 = 16,16 m H,O =0,1616 MPa

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP3:

Dhugo$¢ projektowanego wodociggu L=366,5 m.

Jednostkowy spadek cisnienia dla w/w wielko$ci odczytany z wykresu doboru parametréw
hydraulicznych dla rur cisnieniowych SDR 17 @110 wykonanych z PE wynosi i = 21,3 %o.
Liniowe straty ci$nienia wynosza:

hL. =L1-i=366,5x0,0213 =7,81 m H,O

Miejscowe straty ci$nienia wynoszg 2-5 % strat liniowych:

hM =0,02- hL = 0,02x7,81 = 0,16 m H,O

Calkowite straty cisnienia wynosza:

he=hL +hM = 7,81+0,16 = 7,97 m H,O

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP3:

pHP3= pdynamiczne - he =22 - 7,97 = 14,03 m H,O =0,1403 MPa

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP4:

Diugos¢ projektowanego wodociggu L=401,5 m.

Jednostkowy spadek cisnienia dla w/w wielkosci odezytany z wykresu doboru parametréw
hydraulicznych dla rur cisnieniowych SDR 17 @110 wykonanych z PE wynosi i = 21,3 %.

Liniowe straty ci$nienia wynosza:

hL =L-i=401,5x0,0213 = 8,56 m H.O

Miejscowe straty ci$nienia wynosza 2-5 % strat liniowych:

hM = 0,02- hL = 0,02x8,56 = 0,18 m H>O

Catkowite straty ci$nienia wynosza:



hc=hL +hM = 8,56+0,18 = 8,74 m H,O
Cisnienie w projektowanym hydrancie HP4:
pHP4= pdynamiczne - hc =22 — 8,74 = 13,26 m H.O =0,1326 MPa

Cis$nienie w projektowanym hydrancie HP5:

Dhugo$¢ projektowanego wodociggu L= 550,0 m.

Jednostkowy spadek cisnienia dla w/w wielkoSci odczytany z wykresu doboru parametrow
hydraulicznych dla rur cisnieniowych SDR 17 ©110 wykonanych z PE wynosi i = 21,3 %o.
Liniowe straty cisnienia wynosza:

hL =L-1=550x 0,0213=11,72 m H,0O

Miejscowe straty cisnienia wynosza 2-5 % strat liniowych:

hM = 0,03xhL = 0,03x11,72 = 0,24 m H,0

Catkowite straty cisnienia wynoszg:

hc=hL+hM = 11,72+0,24 = 11,96 m H,O

Ci$nienie w projektowanym hydrancie HP5:

pHPS= pdynamiczne - hc=22-11,96 = 10,04 m H:0=10,1004 MPa

v

Sprawdzenie wymaganego wydatku hydrantu do celéw pozarowych. Y o Q-‘@i o

S0 D
pHP1=0,1938 MPa > 0,1 MPa oS o Y
pHP2=0,11616 MPa > 0,1 MPa o
pHP3= 0,1403 MPa > 0,1 MPa AT S
pHP4=0,1326 MPa > 0,1 MPa L
pHP5=0,1004 MPa > 0,1 MPa aagy

QHP= 10,64 dm3/s

Zaopatrzenie w wode dla celéw przeciwpozarowych realizowane jest z hydrantéw na sieci

wodociggowej w ul. 100-lecia o $rednicy DN 160 PE — wydajnos¢ hydrantéw min. 10 dm?s przy

cisnieniu min, 0,22 MPa.

Projektowany wodociag przewidziany jest dla zaopatrzenia w wodg dla mieszkanicow.

ggl. OSIicB:zeﬂ cisnienie na hydrantach wynosi od 0,1938 do 0,1004 MPa przy wydajnosci powyzej
=10 dm-/s.

Na trasie projektowanego wodociagu w ul. Tramwajowej nie wystepujg obiekty dla ktérych wymagane

jest zaopatrzenie w wodg dla celéw przeciwpozarowych w ilosci 10 dm®/s i ci$nieniu min. 0,2 MPa.
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Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano dla potrzeb projektu sieci wodociagowej w ulicy
Tramwajowej w miejscowos$ci Zagosciniec na odcinku od ulicy 100-lecia do dziatki nr 71.

Opini¢ wykonano na bazie ,,Dokumentacji badan podtoza do projektu sieci wodociagowej w
ulicy Tramwajowej w miejscowosci Zagosciniec” (DAGEO 2016).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

Projektowana inwestycje stanowi sie¢ wodociagowa w ulicy Tramwajowej w miejscowosci
Zagosciniec na odcinku od ulicy 100-lecia do dziatki nr 71. Diugosé¢ projektowanej sieci
wodociggowej wyniesie okoto 530 metrow. Sie¢ wodociagowa bedzie utozona na glebokosci okoto 2
metrow ponizej powierzchni terenu.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W podiozu gruntowym stwierdzono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwe [ stanowig gleba z nasypami niebudowlanymi. Wystepuje ona powyzej wodociagu.

Warstwa II to wodnolodowcowe i eoliczne piaski drobne i piaski pylaste w stanie Srednio
zageszezonym.

Warstwa III to grunty zastoiskowe wyksztalcone jako gliny pylaste, gliny zwigzte i gliny. W warstwie

tej wydzielono dwie podwarstwy. i
; a ¢ s o i o
Podwarstwe Illa stanowig gliny zastoiskowe w stanie plastycznym. {:‘* 0\“\') gy
o R s 5
; ; : QY g 0y
Podwarstwa IIIb to gliny zastoiskowe w stanie twardoplastycznym. S Q&“‘\g\\
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&0 o TS
\'."\h\ ~\C;\l :‘:'\\ \‘9
b . ; - R RN G
Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,0-2,6 mc—itﬁ onizejterenu, co
NG
QA

odpowiada rzgdnym 93,7-9,4 mnpm. W okresach stanow wysokich zwierciadlo woudg/“\‘gruntowej moze

wystapi¢ o okoto 1,5 metra plycej niz w czasie wiercen.

Warunki gruntowe sa proste.
Projektowana sie¢ wodociggowa ulozona bedzie w piaskach (warstwa II).
Wykonawstwo wykopdw moze wymaga¢ odwodnienia w czasie wysokich stanéw wody

gruntowej. Jako metode odwodnienia zaleca sig igtofiltry
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Niniejsza opini¢ geotechniczna opracowano dla potrzeb projektu sieci wodociagowej w ulicy
Tramwajowej w miejscowosci Zagosciniec na odcinku od ulicy 100-lecia do dziatki nr 71.

Opinig¢ wykonano na bazie ,,Dokumentacji badan podloza do projektu sieci wodociagowej w
ulicy Tramwajowej w miejscowo$ci Zagosciniec” (DAGEO 2016).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

Projektowang inwestycje stanowi sie¢ wodociggowa w ulicy Tramwajowej w miejscowosci
Zagosciniec na odcinku od ulicy 100-lecia do, dziatki nr 71. Dlugo$é projektowanej sieci
wodociagowej wyniesie okolo 530 metréw. Sie¢ wodociagowa bedzie ulozona na glebokosci okoto 2
metrOw ponizej powierzchni terenu,

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

W podlozu gruntowym stwierdzono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwe I stanowig gleba z nasypami niebudowlanymi. Wystepuje ona powyzej wodociagu.

Warstwa II to wodnolodowcowe i eoliczne piaski drobne i piaski pylaste w stanie $rednio
Zageszczonym.

Warstwa III to grunty zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny zwiezle i gliny. W warstwie

tej wydzielono dwie podwarstwy. ‘\\%\‘ |
. . . o & o
Podwarstwe Illa stanowig gliny zastoiskowe w stanie plastycznym. & 0*3":,@ &
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: ; : AT S g N
Podwarstwa I1Ib to gliny zastoiskowe w stanie twardoplastycznym. &?}‘? i \éo*“\ Q\"\&\S
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Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci 2,0-2,6 metra poglzéjxterenu co
\‘5
odpowiada rzgdnym 93,7-9,4 mnpm. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody gruntowej moze

wystapi¢ o okoto 1,5 metra plycej niz w czasie wiercen.

Warunki gruntowe sg proste.
Projektowana sie¢ wodociagowa utozona bedzie w piaskach (warstwa II).
Wykonawstwo wykopéw moze wymaga¢ odwodnienia w czasie wysokich stanéw wody

gruntowej. Jako metode odwodnienia zaleca si¢ igtofiltry
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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0 ul.Graniczna 1 05-200 Wotomin.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podiozu
gruntowym sieci wodociagowej projektowanej w ulicy Tramwajowej w miejscowosci Zagosciniec na
odcinku od ulicy 100-lecia do dziatki nr 71.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowang inwestycje stanowi sie¢ wodociggowa w ulicy Tramwajowej w miejscowos’.ci
Zago$ciniec na odcinku od ulicy 100-lecia do dziatki nr 71 /zal.1/. Dhugosé prOJektowaneJ 51e01

,,,,,

\'.. Y
wodociggowej wyniesie okoto 530 metréw. Sie¢ wodociggowa bedzie ulozona na gh;bokosm okolo\
S b
R N> . b"‘ R Q
metrow ponizej powierzchni terenu. n x\\(’ ¥ & \\c\\

%
\L’ PLCN
»

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. q;\‘“ 5 \; o
O Q7w
3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 6 otworéw badawczych do glebokosci 3 metréow ponizej powierzchni terenu.
Wiercenia wykonano systemem okretnym sprzetem typu Borro. Srednica wiercen badawczych
wyniosta 60-80 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Rzedne wysokosciowe
otwordw zostaly okreslone na podstawie niwelacji technicznej opartej na rzednej studzienki
wodociagowe] w ulicy 100 lecia (rzedna 96,6 mnpm).

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

/zak. 1/. Profile otwordw zawiera zatacznik 2.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badan pofozony jest w miejscowosci Zagosciniec. Stanowi go odcinek ulicy
Tramwajowej od skrzyzowania z 100-lecia do dziatki nr 71. Obszar badan administracyjnie nalezy do
Gminy Wolomin, powiat wolominski.

Rzedne wysokosciowe terenu badan wynosza 95,9 — 96,8 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na rowninie denudacyjnej.
5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

W  podlozu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne, glebe oraz osady
wodnolodowcowe, eoliczne i zastoiskowe. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju
geotechnicznym na ktorym wydzielono trzy warstwy geotechniczne stosujgc za kryterium podziatu
rodzaj gruntu i jego geneze/zat.3/.

Warstwe I stanowi gleba wraz z nasypami niebudowlanymi, ktérymi sa mieszaniny gleby, piasku oraz
sporadycznie gruz /zal.3/. Jesli trasa wodociagu przebiegac¢ bedzie w osi obecnej drogi to warstwe [
stanowi¢ bedzie nawierzchnia drogi z zuzla. Warstwa [ wystepuje powyzej wodociagu.

&

Warstwa II to grunty wodnolodowcowe i eoliczne sypkie /zal.3/. Sa to jasno szare i jagnd 30&»0 szare,
Sl g

piaski drobne i piaski pylaste. Lokalnie piaski pylaste wystepuja na pograniczu plaskow gllnlastych

Migzszos¢ tych gruntdéw dochodzi do ponad 3 metréw. Wystgpuja w stanie sredmo'\zabé@szgz;nym
Parametry gruntéw warstwy Il sg nastepujace; Q@q‘f’?@i;&j;@\&

stopien zageszczenia I, =0,5 § szoé\

ciezar objetosciowy y=1,65 t/m® dla gruntéw mato wil\gc\otnych

kat tarcia wewnetrznego ¢ =30,5°

edometryczny modut $cisliwosei Mo=65 MPa

Warstwa Il to grunty zastoiskowe spoiste /zal.3/. Sg to gliny zwigzle, gliny pylaste i gliny o barwie
szarej. Sa to grunty nieskonsolidowane typ C wg normy PN-81/B-03020. W warstwie tej wydzielono
dwie podwarstwy stosujac za kryterium wydzielenia stopien plastycznosci

Podwarstwa Illa to gliny zastoiskowe w stanie plastycznym. Parametry tych gruntéw sg nastepujace

(typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=04
ciezar objetosciowy y=2,0 t/m’
kat tarcia wewnetrznego o =11,5°
spdjnosc c=11kPa
modut $cisliwosci Mo=18 MPa



Podwarstwa IIIb to gliny zastoiskowe w stanie twardoplastycznym. Parametry tych gruntow sa

nastepujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopief plastycznosci IL=0,2
cigzar objgtosciowy y=2,1 t/m*
kat tarcia wewnetrznego ¢ =14,5°
sp6jnosé c=16 kPa
modut $cisliwosci Mo=29 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci 2,0-2,6 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 93,7-9,4 mnpm. Ma ono charakter swobodny. Jest to zwierciadlo wody
zawieszonej 1 wody wystepujace] w postaci saczen w glinach zastoiskowych. W okresach stanéw
wysokich zwierciadto wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 1,5 metra plycej niz w czasie wiercen.

Prognozowane zwierciadlo stanéw wysokich przedstawiono na zataczniku 3.
6.Podsumowanie

1. W podtozu gruntowym projektowanej sieci wodociaggowej w ulicy Tramwajowej na O\d\_é'inku

N

. . v . 4 £y i 5
od 100-lecia do dzialki nr 71 stwierdzono glebe wraz z nasypami (wars@a‘fa;gl-),\ﬁ -piaski :
P I gl e
. . . A0 QT 0
wodnolodowcowe i eoliczne (warstwa II) oraz gliny zastoiskowe (warstwa I1I).« o o
U - o
it - e

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,0-2,6 metr%]i?)‘giz’

odpowiada rzednym 93,7-9,4 mnpm. < o

3. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody gruntowej moze wysta(pi%:o“»:}:lokoio 1,5 metra
plycej niz w czasie wiercen. h

4. Wykonawstwo wykopdéw moze wymaga¢ odwodnienia w czasie stanéw wysokich wody
gruntowej. Jako metode odwodnienia zaleca sig iglofiltry.

5. Projektowana sie¢ wodociagowa utozona bedzie w piaskach wodnolodowcowych (warstwa II)

6. Zgodnie z klasyfikacja zawarta w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” nasypy

niebudowlane (warstwa I) naleza do II kategorii, piaski wodnolodowcowe (warstwa II) do I

kategorii za$ gliny zastoiskowe (warstwa I11) do III kategorii.

s
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Objasnienia do profili otworéw i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntéw wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEOQ Andrzej Drgzek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
1

zatnr: 211

Wiertnica: Borro

Rejon: Tramwajowa
Miejscowo$é: Zagosciniec
Gmina: Wotomin

Obiekt: sie¢ wodociggowa
Zleceniodawca: PWiK Wotomin
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 96.30 m n.p.m.

Wojewodziwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1:100 | Data wiercenia: 18-11-2016
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DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
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Wiercenie: DAGEQ Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 95.96 m n.p.m.
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1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0 ul.Graniczna 1 05-200 Wolomin.

Projekt ten wykonano dla potrzeb projektu sieci wodociggowej w ulicy Tramwajowej w
miejscowosci Zagosciniec na odcinku od 10-lecia do dziatki 71/1.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i norma PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Dokumentacji badan podioza gruntowego do projektu sieci
wodociggowe] w ulicy Tramwajowe] w miejscowoséci Zagosciniec opracowanej przez DAGEO luty

2016.
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycj¢ stanowi sie¢ wodociagowa w ulicy Tramwajowej w miejscowosci

S

Czarna na odcinku od ulicy 10-lecia do dziatki nr 71 /zal.l/. Diugosé projekt(am&pfé‘j sieci,
e z‘_ > \"AS‘\“\\

wodociggowej wyniesie okoto 530 metrow. Sie¢ wodociggowa bedzie utozona na gigﬁo§b§Q1§Q1§6‘ig¥2
R gl TS

= S L0
o B Qe
o

metrOw ponizej powierzchni terenu. il

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych. N

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 6 otworéw badawczych o
glebokosci 3 metréw wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu
sieci wodociagowych w ulicy Tramwajowej w miejscowosci Zagosciniec (DAGEO 2016).

Glebokos¢ otwordw byta o 1 metr wieksza od glgbokosci projektowanej sieci wodociggowe;.
4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Zagosciniec. Stanowi go odcinek ulicy
Tramwajowej od skrzyzowania z 100-lecia do dziatki nr 71. Obszar badan administracyjnie nalezy do
Gminy Wolomin, powiat wotominski.

Rzedne wysokosciowe terenu badan wynoszg 95,9 — 96,8 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren inwestycji potozony jest na réwninie denudacyjne;.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznej -

parametry gruntow.

W podtozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Warstwe I stanowi gleba wraz z nasypami niebudowlanymi, ktorymi s mieszaniny gleby, piasku oraz
sporadycznie gruz. Warstwa [ wystgpuje powyzej wodociggu.
Warstwa II to wodnolodowcowe i eoliczne piaski drobne i piaski pylaste. Lokalnie piaski pylaste
wystepuja na pograniczu piaskéw gliniastych. Wystepuja w stanie srednio zaggszczonym. Parametry

gruntéw warstwy Il sa nastepujace;

stopien zageszczenia I,=0,5

ciezar objgtosciowy y=1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych
kat tarcia wewnetrznego ¢ =30,5°

edometryczny modut $cisliwosci Mo=65 MPa

Warstwa III to zastoiskowe gliny zwigzte, gliny pylaste i gliny. Sg to grunty nieskonsolidowane typ C
wg normy PN-81/B-03020. W warstwie tej wydzielono dwie podwarstwy stosujac za kryterium

wydzielenia stopien plastycznosci Q@‘”o ”
Podwarstwa Illa to gliny zastoiskowe w stanie plastycznym. Parametry tych gruntc?ﬁs%éﬁ%stq\gu%&é
(typ C wg normy PN-81/B-03020); ‘f—f“_‘\gig-‘“\\_{(;’?‘:/@\’
stopien plastycznosci IL=04 £ \““}Oi\w\ Z}@O
cigzar objetosciowy y=2,0 t/m’ C:\“ip\ii;ﬁ
kat tarcia wewnetrznego ¢ =11,5° ) éﬂﬂi??@
spojnosc c=11kPa N
modut cisliwosci Mo=18 MPa

Podwarstwa IIIb to gliny zastoiskowe w stanie twardoplastycznym. Parametry tych gruntow sa

nastgpujace (typ C wg normy PN-81/B-03020);

stopien plastycznosci I.=0,2
ciezar objetosciowy y=2,1 t/m’
kat tarcia wewngtrznego ¢ =14,5°
spojnosc c=16 kPa
modut scisliwosci Mo=29 MPa

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,0-2,6 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 93,7-9,4 mnpm. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody gruntowej moze
wystapi¢ o okoto 1,5 metra plycej niz w czasie wiercen.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej sieci wodociagowej jest nastgpujacy



0,0-0,3 nasypy (warstwa I)

1,2-2,5 piaski (warstwa II)

2,5-3,0 gliny zastoiskowe (warstwa [V)
Woda gruntowa 0,5mppt

6.Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wywota dodatkowych naprezen na grunt, co oznacza, ze
nie dojdzie do zmian podloza ponizej dna wykopdéw. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntow powyzej
poziomu sieci wodociagowej tj. w strefie zasypek wykopéw. Zasypki te powstang w wyniku
wymieszania rodzimych piaskéw, gliny i nasypow (nie ma praktycznych mozliwosci wykonywania
zasypek z zachowaniem pierwotnego ukfadu warstw). Tego typu zmiana gruntdw powyzej sieci

wodociggowej nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wartosci filtracji wody gruntowej.
7.0kreflenie oddzialywan od gruntu.
Oddzialywania od gruntu na projektowang inwestycj¢ po jej wykonaniu nie wystapia.

8.0Obliczenie nosnosci i osiadania podloza.
i el ¢
Projektowana sie¢ wodociagowa nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wy obyty‘
grunt wazy wigcej niz wlozona w jego miejsce rura wodociagowa w catosci wpeh}\lor@.weda) N1e

ma potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadan.

9.0kreslenie zakresu badan niezbgdnych do wlasciwego wykonania robot :z;émnych.

Likwidacja wykop6éw powinna by¢ prowadzona warstwami 0,3-0,5 metra zageszczanymi do
wskaznika zageszczenia I1s=0,98. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy
metodami laboratoryjnymi lub po zakoniczeniu wykopéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe. Badania zaggszczenia
podbudowy drogi (odcinki sieci wodociagowej pod ulica) nalezy wykonaé plyta stateczng (metoda
VSS) Iub plyta dynamiczna.



10.0kreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

11.0kreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego obiektu na

sgsiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci wodociggowej na
sasiednie budynki. Budynki te znajduja si¢ na tyle daleko od sieci wodociagowej, ze wykopy przy
zakladanej glebokoscei nie beda na <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>