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Dokumentacja Badari Podtoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stowicza, Wotomin

|. DOKUMENTCJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Przedmiotowa dokumentacja zostata sporzgdzona na zlecenie firmy Ustugi Projektowe
Hanna Szustecka, z siedzibg w Sochaczewie, przy ul. Porzeczkowej 20, dla firmy
HYDRO4Tech z siedzibg w Warszawie, przy ul. Balkonowej 5 lok. 6.

1.1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja powstata w celu oceny stanu podfoza gruntowego dla budowy sié‘gl ka-
nalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi w ul. S#pw@gf ; te ;', i

Dokumentacja zawiera opis i interpretacje przeprowadzopwh’:baﬂan god#oza grun-
towego oraz okreslenie warunkow gruntowo-wodnych. 3&’1‘.?_* S

\o\-

A

1.2. Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystane zostaty:

[1]1 PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

[8] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, arkusz Warszawa za-
chéd.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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Dokumentacja Badari Podfoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stowicza, Wotomin

1.3. Charakterystyka terenu badan oraz inwestycji

Teren projektowanych badan znajduje sie w Wolominie. W ulicy Stowiczej, na odcinku
od projektowanej sieci w ul. Marszatkowskiej do skrzyzowania z ul. Przepiorczg i dalej
w ulicy Przepitrczej, do istniejacej sieci w Wotominie planowana jest budowa kanalizaciji
grawitacyjnej z odgatezieniami o tgcznej dtugosci 130,0 mb wraz z kolektorem ttocznym
o diugosci 130,0 mb oraz przepompownig. Szczegdlowa lokalizacje terenu badan
przedstawiono na Zat. 1.0.

2. ZAKRES WYKONANYCH ROBOT I BADAN

Na badanym terenie wykonano nastepujace prace terenowe:

- 1 otwor badawczy o glebokosci 4,0 m ppt,
- 1 otwér badawczy o gtebokosci 6,0 m ppt, %t\\"
,.‘\ \a

Liczba punktéw oraz ich lokalizacja wyznaczona zostata w porozuml 2

\\t’

<& RN
wiajgcym. Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono na Zat. 2.0. %‘ Q‘ 3 ”’g'“
> é‘t\ f““ e
O
Cechy gruntéw jako podioza budowlanego zostaty okreslone na podgtgwfe wynikow

badan polowych.

Zakres badarn polowych:

- makroskopowa analiza rodzaju i stanu gruntéw z otworéw geotechnicznych,
wg [1], [2] i [3] (wyniki zostaty przedstawione na Zat. 4.0),

- pomiar polozenia zwierciadta wod podziemnych (wyniki przedstawiono
na Zat. 4.0),

Uzyskane wartosci charakterystyczne Ip oraz I, postuzyly jako cechy wiodace
do wyznaczenia warto$ci pozostatych parametréw geotechnicznych metodg ,B” wg [5].

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Teren badarn zlokalizowany jest na réwninie zastoiskowej. Na podstawie wykonanych
wiercen (por. Zat. 4.0) stwierdza sig, iz na badanym terenie od powierzchni terenu pod

warstwg gleby zalegajg piaski drobne lezgce na piaskach gliniastych i glinie pylastej
podscielone piaskami drobnymi. Schemat budowy geologicznej przedstawiono
na przekroju geotechnicznym (Zat. 3.0).

R N R e A R S T o 2 e B e L S B e SR
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Dokumentacja Badari Podtoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna = e
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stowicza, Wotomin

W trakcie wykonywania badar nawiercono napiete i swobodne zwierciadio waéd
gruntowych na gtebokosci 1,5+1,9 m ppt, stabilizujgce sie na rzednej okoto 94,6 m npm.

Badania zostaty przeprowadzone w okresie suchym, na wykonywane badania
nie miaty wptywu opady atmosferyczne ani roztopy. Przy wystepowaniu okreséw inten-
sywnych opadéw deszczu lub w czasie okreséw roztopowych, stan wod podziemnych
moze ulec zmianom nawet do + 0,5 od stanu obecnego.

3.2. Charakterystyka warstw geotechnicznych

Na podstawie badan polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne. Szczegbtowe
zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1.

z . . P -\,"'r
Wspotczynnik korekcyjny do parametréow warstw: m=0,9. ; ,;,\g»\\‘:o .
&>V At o
. )‘J':‘}__u,‘l ,.\u. o ~‘e\) X

a) Warstwa geotechniczna | 0 JPSELIF L 0

gt a® \)é"?.«:::“ &
Wyksztatcona jest w postaci piaskéw drobnych, wilgotnych i nawodni »Ooht_\:,SZarych,

:
¥© ‘{d O
26ttych i szarozottych. ' : NG
Grunty te wystepuja w stanie Sredniozageszczonym. *
Parametr wiodacy — stopien zageszczenia 1p=0,50

Geneza wodnolodowcowa.

b) Warstwa geotechniczna lla

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych, wilgotnych, szarych.
Grunty te wystepuja w stanie plastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,=0,30

Symbol konsolidacji B

Geneza lodowcowa.

c) Warstwa geotechniczna IIb

Wyksztatcona jest w postaci glin pylastych, piaskow gliniastych i glin piaszczystych, wil-
gotnych, szarych.

Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodacy — stopien plastycznosci I,=0,20

Symbol konsolidaciji B

Geneza lodowcowa.

d) Warstwa geotechniczna lic

Wyksztatcona jest w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, wilgotnych, sza-

PSS = B = ST A SRS 5 P e e e
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Dokumentacja Badari Podioza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stowicza, Wotomin

Grunty te wystepujg w stanie twardoplastycznym.

Parametr wiodgcy — stopien plastycznosci 1,.=0,10

Symbol konsolidacji B

Geneza lodowcowa.

Tab. 1 Parametry warstw geotechnicznych
Parametry charakterystyczne
©
5 .
2 8 & 5 5
= N ]
= (3} «© =3 © > n o
3 38 | wé g2 % E Zs
° 4 9.0 9 o0 &R g ) w c
bs Rodzaj 8§85 % 2 S = o a5
o o3y o> 2 = c 9 hd b
o gruntu €5 S o &s a2 5 53
2 ag® K 2 3 8
@ g = s S
g 7]
Io (IL) p & Mo M

[-] [g/cm’] [kPa] [MPa] [MPa]
| piaski drobne 0,50 1,75 30,4 - 61,9 77,4
lla piaski gliniaste (0,30) 2,10 16,4 28,0 29,3 39,1

gliny pylaste, piaski glinia-
Iib sio, gliny plaszezyste (0,20) 2,10 18,3 316 36,9 49,2
piaski gliniaste, gliny
lic piaszczyste (0,10) 2,15 20,1 35,5
HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.




Dokumentacja Badari Podfoza Gruntowego oraz Opinia Geotechniczna g
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stowicza, Wotomin &5

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Teren badar zlokalizowany jest na rowninie zastoiskowej. W podtozu wystepuja
proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem [8] obiekt nalezy zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem [8] nie wymaga sie sporzadzenia dokumentacji geolo-
giczno-inzynierskiej i jej urzedowego zatwierdzenia.

3. Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat. 4.0) stwierdza sie, iz na badanym te-
renie od powierzchni terenu pod warstwa gleby zalegajg piaski drobne lezace
na piaskach gliniastych i glinie pylastej podscielone piaskami drobnymi. Schemat
budowy geologicznej przedstawiono na przekroju geotechnicznym (Zat. 3.0).

4. W trakcie wykonywania badan nawiercono napiete i swobodne zwierciadio wod
gruntowych na gtebokosci 1,5+1,9 m ppt, stabilizujgce sie na rzednej okoto 94,6 m
npm.

5. Wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne. Szczegétowe zestawienie charaktery-
stycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono w Tab. 1. N
Strefa przemarzania dla rejonu badari zgodnie z [5] wynosi 1,0 m ppt. < Oo\t\:,% A

o4 oY\ P?
Planowana inwestycja powinna byé zrealizowana |eksploatowgp?6 FM B
O
pewniajgcy ochrone $srodowiska gruntowo-wodnego przed za@eg%ys%gz?mem sub-
? Q‘* «3\(. ~‘\.
" 1 ‘:\

8. Grunt w dnie wykopdw nalezy chroni¢ przed wptywem d#ugoﬁ&fafych niekorzyst-

stancjami szkodliwymi.
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-

rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.
9. Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

mgr inz. W?

uprawni rrxJ1v giczne 071077
uprawnienia Koy i cyjno-budowlane
kierownika budolWy { robot UAN-33/88
prujekianta Lom. 40/89
PDL/BO2113/02

HYDRO4Tech Warszawa, maj 2015 r.
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HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OG6

’ Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Stowicza
Miejscowosé: Wotomin

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

System wiercenia: obrotowy

Powiat: wotomifiski Wiercenie: HYDRO4Tech Ragdna: 85.60 m
Wojewoddztwo: mazowieckie Doz6r geologiczny: tukasz Charczuk Skala 1 : 50 ’ Data wiercenia: 2015-03-14
2 2 &
2.8 Profil 5 g B
g o 2 Przelot = £
2| 253 § litologiczny zelo Opis litologiczny g ‘E £ =) .
g g g H 2 o 89
5] g E 3
2 [mpptl| 3 | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
// gleba(humus/torf), czarna Gb(HT)
o 0.30 piasek drobny, szaro-zéty
Pd | 0.5
1
1.30 piasek gliniasty, szary
Pg lla 0.3
1.9 1.90 iasek drobny, sza
¥ . " Pd | 0.5
= 2.30 piasek gliniasty/glina piaszczysta, szary
i Iib 0.2
2.80 piasek gliniasty/glina piaszczysta, szary
Pg/Gp
lic 0.1
4.60 piasek drobny, szary
Pd 1 0.5
B 6.00

STAROCSTWO '
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziot Budownictwa

05-200 Wotemin, ul. Prqdzyfisklego &
tal. 22 787-43-01. w. 106. 107. 110, 114

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




HYDRO4TECH

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OG7

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: G4T-25M

Rejon: ul. Stowicza
Miejscowos¢: Woltomin

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Ustugi Projektowe Hanna Szustecka

System wiercenia: obrotowy

Powiat: wolomifiski Wiercenie: HYDRO4Tech Regdra: 86.10'm
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: tukasz Charczuk Skala 1:50 Data wiercenia: 2015-03-14
O 3 @
B z 1<
s ) Profil 3 @ §
= | .
2/ 28%| §| itologiczny | P2 Opis litologiczny s | 85 | e =
8| &z 2 B S 2
s 8 E *1
= [mppf]| & | [m] [m] @ b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LLLLZ 7 _gleba (humus+piasek humusowy), czama Gb(H+Ph)
5 e 0.10 piasek drobny, 26ty
A AV Pd | 0.5
1.50 1.50 piasek drobny, zbity
2.70 glina pylasta, szara
Gn b 0.2
4.0 2.00

STAROSTV

s

POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydziot Budownictwa

05-200 Wolomin, ul. Pradzyfiskiego &
tel. 22 787-43.01. w106, 107. 110, 114

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Projekt geotechniczny dla proj ektowane; bud(m{y sieci
kanalizacji samt@n&jwirag ;‘“ aﬂlqmemaml
kanalizacyjnymi w gméwmzej WWof(émlme
wykonané’przez firme Hydro4tech,

ul. Balkonowa 5 lok. 6, 03-329 W-wa
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1. WSTEP

Projekt geotechniczny zostat sporzadzony na zlecenie firmy Ustugi Projektowe Hanna
Szustecka, z siedzibg w Sochaczewie, przy ul. Porzeczkowej 20.

Projekt geotechniczny powstat w celu oceny i realizacji sposobu posadowienia
sieci kanalizacji sanitarnej w napotkanych warunkach gruntowo-wodnych.

1.1. Podstawy opracowania

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystane zostaty:

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowe.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czesé 1, Czesc¢
2. Zasady ogodine, Rozpoznanie i badanie podtfoza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posada-
wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[6] Dokumentacja Badan Podioza Gruntowego oraz Opinia Geotech

P 7 .“.'(\'y )

o g‘%&é"a‘\ﬂb&woJek-
towanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgqtgﬁ;emm'b H@l' egiymi
w ulicy Boryny w Helenowie (etap !l), pow. wo{dmm;{%\ ‘ij-.-;\'mazwb WTeiclkie_
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[7]1 Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami kanalizacyjnymi
w ulicy Boryny w Helenowie (etap 1), pow. wotomiriski. woj. mazowieckie. Ustugi
Projektowe Hanna Szustecka. 06-2015.

1.2. Zakres i cel opracowania

W oparciu o kompleksowg analize udokumentowanych wynikow technicznych badan
podfoza gruntowego [6] oraz o projekt konstrukciji sieci [7] precyzuje sie warunki geo-
techniczne i kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji — sie¢ kanalizacji sanitarnej (zagrozenia katastrofg
budowlang nie nastapia, SG nosnosci oraz SG uzytkowania bedzie spetniony) warunki
geotechniczne nalezy uznac za proste, a kategorie geotechniczng jako druga.

Niniejszy projekt okresla:

a) metode posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (za projektem

konstrukcyjnym [7]) w celu zapewnienia no$nosci oraz jednorodnosci osiadan

HYDRO4Tech Warszawa, czerwiec 2015 r.
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W zaistniatych warunkach gruntowo-wodnych.

b) sposéb postepowania w trakcie wykonywania robot geotechnicznych oraz po ich
realizaciji.

Projekt zostat stworzony w celu uzyskania bezpiecznej i optymalnej pod wzgledem
technicznym oraz ekonomicznym wspoipracy projektowanego obiektu z podtozem grun-
towym.

2. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zmiany podioza gruntowego podczas prawidiowego wykonywania wykopéw, odwodnie-
nia i posadowienia sieci beda bardzo mate i niezauwazalne ze wzgledu na niewielkie
obcigzenia przekazywane na grunt. Ciezar objetosciowy instalowanych w gruncie
rur wraz z wypetnieniem (tj.: okotfo 1 ,0 Mg/m®) jest mniejszy niz ciezar objeto$ciowy
usunietego urobku (okoto 1,65+2,00 Mg/m?®).

Zmiany wlasciwosci podioza gruntowego w czasie dotyczy¢ bedg wytgcznie strefy
bezposredniego oddziatywania obcigzen w strefie pod przewodem sieci kanalizacji sani-
tarnej. Nastapi osiadanie, konsolidacja gruntu i ustabilizowanie sie réwnowagi miedzy
obiektem i podtozem. Z uwagi na projektowanie posadowienia sieci na gruntach spoi-
stych zjawiska te ustapig z czasem po pierwszym petnym obcigzeniu konstrukciji. Moz-
liwa wymiana gruntu Spowoduje ujednolicenie odporu, roztozenie réwnomierne napre-
Zen na strop gruntéw podioza co w efekcie doprowadzi do nieznacznych i réwnomier-
nych osiadari od obcigzeri wywotanych przez sieci i studnie. Nalezy zwrécié szczegoing
uwage na miejsca, w ktérych sieé¢ przebiega¢ bedzie przez grunty g.g%pgjégggﬁa#cal-

nosci. Aby unikngé nieréwnomiemych osiadan (WyWO*anﬂyghg?owmeleWSMem
wykopéw i cigzarem zasypek) nalezy zastosowaé odpowiegﬁi:ej};ggug'ﬁbééfﬁpddsypki pod
przewodami, z mozliwoscig zastosowania geosyntetykow. @

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne powinno przyjmowac sie metodag B na podsta-
wie charakterystycznych parametréw wiodacych (stopien zageszczenia Ip i wilgotnosé
gruntow niespoistych oraz stopien plastycznosci I i grupa konsolidacji gruntéw spoi-
stych) przedstawionych w Dokumentaciji Badar Podioza Gruntowego, mnozac je przez
wspétczynniki bezpieczeristwa (patrz pkt 5).

HYDRO4
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4. Okreslenie czesciowych wspéiczynnikéw bezpieczeristwa do obliczer geo-
technicznych

Do obliczen statycznych w zwigzku z okreélaniem parametrow metodg B czesciowe
wspoitczynniki bezpieczernstwa przyjeto:
Wspétczynniki materiatowe
e zmniejszajacy y = 0,90
e zwiekszajacyy = 1,10
Wspétczynnik korekcyjny m = 0,81

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Grunt oddziatywac¢ bedzie na sie¢ kanalizaciji sanitarnej poprzez odpér réownowazacy

obcigzenia.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podfoza gruntowego

Przyjeto model wyjsciowy w postaci kotowego przewodu posadowionego na podiozu
0 parametrach przyjetych w Dokumentacji Badar Podtoza Gruntowego [6]. Zaktada sie
obciazenia gruntem i ruchem w zakresie dopuszczalnych okreslonych dla rur i prefabry-

katow.

7. Nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogéina statecznosé

Nosnos¢ we wszystkich przekrojach sieci jest zachowana. Nie przewiduje sie znaczg-
cych osiadan instalacji gdyz ciezar objetosciowy instalowanych w gruncie rur wraz
z wypetnieniem (tj okoto 1,0 Mg/ms) jest mniejszy niz ciezar objetosciowy usunigtego

: " . RO )
urobku (okofo 1,65+2,00 Mg/m®). Dodatkowe obcigzenie nie nastapi . ROZ adan,
( g/m’) ? Apls, Rojigoag
i Zre-
mo\ﬂ\ 1\0‘ i "“"ﬁ’ At
kompensowane przez elastyczno$é i sprezystosé przewodow,v%tes@\hfan% geosynte-

R
- AN

ktére ewentualnie powstang w trakcie instalowania sieci i ich e ;\

tykow oraz podsypki zwirowo-piaskowej i w rzeczywistosci me%eda miaty znaczenia.
Z uwagi na brak obcigzeri poziomych stateczno$é na obrét i przesuw bedzie za-

chowana.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia

Dane zostaty ustalone a posadowienie sieci zostato zaprojektowane w dokumentacji [7].
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9. Specyfikacja badar niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci roboét
ziemnych i specjalistycznych robét geologicznych

W celu uzyskania zatozer projektowych dotyczacych parametrow fizyko-mecha-
nicznych zasypek gruntowych ponizej przedstawiono wymagania dla wykonania wyko-
pow, wykonania i uzytego materiatéw do podsypek, obsypek i Zasypek, wymaganych
parametrow geotechnicznych oraz Sposobu ich kontroli.

Wykonanie wykopow:

Wykonywane wykopy realizowaé systematycznie, odcinkami o dtugosci odpowiadajgce;

postepowi uktadania Przewodow. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow wy-

Przedzajgcych znacznie uktadanie przewodéw w gruncie.

Wykopy odkryte bezwzglednie zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi, a wode,

ktéra dostanie sie do wykopu natychmiast odpompowag.

Zabezpieczenia wykopéw:

Wykopy do gtebokosci 1,2 m pod powierzchnig istniejacego terenu, jesli pozwolg

na to warunki gruntowe, mozna realizowa¢ w wykopach otwartych — niezabezpieczo-

nych. Wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m ppt nalezy realizowaé w ostonie systemowych

rozpér zabezpieczajgcych.

Podsypki na gruncie rodzimym:

Materiat na poduszke piaskowo-zwirowa oraz jednoczes$nie podsypke pod rure uktadaé

jedng warstwa o grubosci (w zaleznosci od stopnia plastycznosci napotkanego podioza

gruntowego) od 20 do 30 cm.

Jesli posadowienie prowadzone jest na gruncie spoistym warstwe tg nalezy__zag%_ﬁg,@aé
W

. x 20OV W .
lekkim sprzetem do zageszczeri: st w};\ LI N
TeOW Q009 At g
os . . o | 4 g X -] y P
— ubijakiem spalinowym, \,o:ﬁ:r‘(_«,-;\%’c BN D
) ) : \\‘7%\,&:.1,.?' :
— lekka plytg wibracyjna, 05 18

— Tecznym sprzetem ubijajgcym
Uwaga: Lekki Sprzet zageszczajacy jest niezbedny i konieczny ze wzgledu na mozli-
wos$¢ uplastycznienia spoistego podioza rodzimego na skutek oddziatywania energii
udaru.
Obsypki przewodéw i studzienek:
Zageszczenia obsypek kontynuowaé za pomocy lekkiego sprzetu Zageszczajacego
tak, aby nie uszkodzi¢ przewodoéw sieci oraz ich potgczen. Zageszczanie kontynuowaé
do osiagniecia wymaganego przez projekt zageszczenia.

e
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Zasypki przewodow i studzienek:
Zageszczenia zasypek mozna wykona¢ za pomocg sprzetu zageszczajacego o wiek-
szej masie stosujac sie do wytycznych:

— zasypki naktadac¢ i zageszczaé kolejnymi po sobie warstwami.

- pierwsza warstwa (uktadana na rurze) musi mieé grubo$é minimum 30 cm. War-
stwa ta powinna by¢ zageszczana sprzetem o tak dobranej masie i w taki spo-
sob, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodéw.

— pozostate warstwy uktada¢ warstwami co od 30 do 50 cm dobierajac sprzet wi-
bracyjny w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ uktadanych przewodéw oraz uzyskaé
wymagane zageszczenie.

Zasypki z materiatu — pospétki lub innych gruntéw niespoistych réznoziamistych,
wykonac do wierzchu wykopu lub do giebokosci przynajmniej 0,5 m od gérnej krawedzi
wykopu. Dopuszcza sige i zaleca zastosowanie materiatu piaszczystego z budowy
do wykonania zasypek wykopéw w miejscach trawnikéw, zieleni, po spetnieniu odpo-
wiednich warunkéw zageszczenia.

Wymagania materiatowe:
Grunt na zastosowanie do wbudowania i wykorzystania jako podsypki, obsypki i zasypki
przewodow sieci sanitarnych powinien byé:

— niewysadzinowy,
— niepeczniejacy, oy \K\‘“‘,‘;
3V 10 ‘<‘«H 3
£ 3 . . > ;. . . - @V T C
— roznoziarnisty (wskaznik ré6znoziarnistosci U > 3,5), »~ , N soe‘*"o

u« : \&{(\
— dobrze zageszczalny (o wilgotnosci naturalnej bliskiej wnlggmbgoropwmaﬁéj)

— nie powinien zawiera¢ domieszek, czgstek organicznych i fvé‘@ojf‘kamlemstej mo-
gacej uszkodzi¢ przewody.
Wymagane parametry geotechniczne:
Wymagany wskaznik zageszczenia Is dla:
— podsypek- Is= 0,98
— zasypek:
dla terendw zielonych i trawnikéw — Is = 0,95
dla chodnikéw - Is 2 0,97
dla drég i parkingéw — Is 2 0,98 lub Is= 1,00
lub innych wymagan projektanta.
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Projekt Geotechniczny
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Stowicza, Wotomin &

Odbiory geotechniczne:
Podczas odbioréw w ramach nadzoru geotechnicznego nalezy kontrolowaé jako$¢ wy-

konanych robét oraz zgodnos¢ materiatdbw z wymaganiami projektu. Badania wykony-
wac przy uzyciu standardowych metod badawczych:
— badania szpilkg geotechniczna,
— wiercen penetracyjnych swidrem okienkowym, z makroskopowym rozpoznawa-
niem gruntow,
— badanie stopnia zageszczenia sondg dynamiczng lekkg DPL,
— badania stopnia plastyczno$ci makroskopowo (préby wateczkowania) i za pomo-
cg sondy Scinajgcej z koricowka krzyzakowg FVT.
Wyniki odbioréw przedstawié¢ w raportach geotechnicznych.

10. Okreslenie szkodliwosci oddziafywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposob przeciwdziatania tym zagrozeniom

Oddziatywania takie nie nastgpig podczas prawidtowego wykonawstwa sieci kanalizacji
sanitarnej. Aby nie dopusci¢ do zmiany stanu gruntdw w wykopach nalezy je chronié
przed zalewaniem, a wody z dna odpompowywac¢. Wykonywanie gtebszych wykopow
moze wymagac¢ prowadzenia odwodnienia napietego poziomu wodono$nego, aby nie
dopusci¢ do utraty stateczno$ci wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnie-
niowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwato
jak najkréce;. 203 \\Oé}t\j&\ ;
W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zaleznos$ci od pr@u@!éj’%ec n *’go
moze by¢ wymagane prowadzenie monitoringu wéd podziemnych, }k&v&iﬂzfﬁywame

odwodnienia nie spowodowato szkéd w otoczeniu wykopow. w2

11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu bu-
dowlanego, obiektow sgsiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen moggcych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych
lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Wykona¢ kontrole geodezyjng osiadan studni po posadowieniu przewodu kanalizacji
sanitarnej, w ramach standardowych przegladéw budowlanych, odbioréw geotechnicz-
nych wykopow oraz podsypek i zasypek gruntowych.

Ze wzgledu na to, Zze projektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej jest
wynikiem wspdtpracy wielu branzystéw, wymagane bedzie spetnienie warunkéw zawar-
tych w poszczegéinych specyfikacjach branzowych dotyczgcych wyrobow jak i wyko-
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nawstwa robot i eksploatacji obiektu.

12. Podsumowanie, wnioski i zalecenia.

A

Instalacje zewnetrzne — sieci kanalizacji sanitarnej zalicza sig¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe. Schemat budowy
geologicznej przedstawiono i opisano w [6].

Zdobyte doéwiadczenie na podobnych realizacjach w napotkanych warunkach
gruntowych na terenie Warszawy i okolic pozwala w optymalny — bezposredni spo-
s6b posadowienia przewodow sieci, pod czujnym okiem nadzoru geotechnicznego.

Realizacje prac prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Grunty w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem diugotrwatych, niekorzyst-
nych warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przema-
rzaniem, aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych.

Konieczna jest ochrona wykopow przed zalewaniem wodami opadowymi i odwad-
nianie ich dna w celu zabezpieczenia gruntdw niespoistych przed rozluznieniem,
a spoistych przed uplastycznieniem.

Zaleca sie przyjaé statg migzszoé¢ poduszki piaskowo-zwirowej pod przewodami
o wielkosci 30 cm.

Podczas realizacji budowy i napotkania trudniejszych niz udokumentqugwarunki
gruntowo-wodne przez nadzér geotechniczny nalezy zagtgggﬁa\éf,?r%zﬁ)qg‘gnia
wzmacniajgce poditoze gruntowe np.: za pomocg podggﬁ%‘ﬁs%ﬁdo i\ﬁ;;owych
na geosyntetykach, stabilizacji spoiwami hydraulicznymi i Tm:‘%-\ﬁ’}

Zaleca sie wykorzystanie materiatu piaszczystego z budowy do wykonania zasypek
wykopéw, po dopuszczeniu i spetnieniu odpowiednich warunkow zageszczenia.

|
mgr inz. W# h Rogowski
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