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OSWIADCZENIE

Wotomin — 18.02.2013

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy wodociagu zostal
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (adres obiektu - Wolomin, ul. Graniczna, dz. 162, 164, 165, Obr. 38

- inwestor — PWiK Sp. z 0.0.).
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uprawniopy projgktant, inspaktpr nadzoru
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SPRAWDZAJACY

Projektant In mazia Sanitarnych
mgr inz. Magdalena Kownacka
upr. MAZ/0462/PO0S/07




Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Wi

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: BANK PEKAQO S.A. o/Wotomin nr 13 1240 6335 1111 0000 5130 9923

Wotomin, dnia 25.05.2012

L.dz. DT/ARZ0/05/2012
Nrwn 367/ W /2012r

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczy: warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej w ul. Graniczne] w Wolominie na

odcinku od wys. dz. ew. nr 3 w Le$niakowiznie do ul. Aleja Niepodlegtosci w Wotominie:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. z siedzibg w Wotominie przy ul. Granicznej 1
przedktada ponizej warunki techniczne na budowg sieci wodociagowej w ul. Granicznej w Wotominie na
odcinku od wysokos$ci dz. ew. nr 3 w Lesniakowiznie do ul. Aleja Niepodlegtosci:

- w ul. Granicznej nalezy wybudowaé sie¢ wodociagowa @250 PE , Lca=1105,0 mb na odcinku od
istniejace] sieci wodociagowej @500 zeliwo na wysokosci dz. ew. nr 3 obr. Les$niakowizna do istniejace]
sieci wodociagowe] @160 PE w ul. Aleja Niepodlegtosci; ] 3
- uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej @250 PE: zasuwy ko’rnierzowg

@250 i hydranty @80 p.poz podziemne.
W zwiazku z powyZzszym nalezy: ;

- Uzgodnié¢ trase w/w projektowanej sieci wodociggowej w Powiatowym Wydziale Uzgadniania'

Dokumentaciji Projektowej Wotomin ul. Powstaricow 8.

- Opracowac projekt budowlany wiw projektowanej sieci wodociggowej (osoba posiadajaca uprawnienia)

w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociagdw i

Kanalizacji Sp. z 0.0. Wotomin ul. Graniczna 1

- Uzgodni¢ wejécie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia

z odpowiednimi organami.

- Zlecié uprawionemu wykonawcy aby przed przystapieniem do robot pobrat dzienniczek robot w PWiIK

Sp. z0.0.w Wotominie.

Uwaga

- Warunki uzgodnienia tracg wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania.

Opracowat: Andrzej Kwiatkowski
Dziat Techniczno-Inwestycyjny

2

_ Przedsieb_‘!orstv_vo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z ol.o. z sledzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokoéci: 63.914.500,00 zi.



Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

wik

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: BANK PEKAO S.A. o/Wolomin nr 13 1240 6335 1111 0000 5130 9923

LdzDT/9% /012013 Wotomin, dnia 14.01.2013
Nr wn.39/\W/2013

ANEKS NR 39/W/2013
do warunkéw technicznych nr 367/W /2012 z dnia 25.05.2012

na budowe sieci wodociagowej w ul. Granicznej w Wotominie na odcinku od wys.
dz. ew. nr 3 w Leéniakowiznie do ul. Aleja Niepodlegtosci w Wotominie.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o;.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin o

T

e, 787 -»“‘ TN, il
Dziat Techniczno-Inwestycyjny Przedsiebiorstwa Wodociggow i Ka’nialtz,acj!!" §p _
w Wotominie przy ul. Granicznej 1 zmienia zapisy, zawarte w warunkach technicznych nr;
367/W/2012 L.dz.DT/1520/05/2012 z dnia 25.05.2012 w zakresie $rednic projektowanych

przewodow wodociggowych:

10,0

40 3

o W ul. Granicznej nalezy wybudowaé sie¢ wodociagowa @300 PE, L,=1105,0 m na
odcinku od istniejace] sieci wodociggowej @500 zeliwo na wysokosci dz. ew. nr 3 obr.
L esniakowizna do istniejacej sieci wodociggowej @160 PE w ul. Aleja Niepodlegtosci.

« Uzbrojenie projektowanej sieci wodociagowej @300 PE: zasuwy kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem @300, hydranty @80 p.poz. podziemne.

Pozostate =zapisy, zawarte w warunkach technicznych Nr 3672012
L.dz.DT/1520/05/2012 z dnia 25.05.2012 pozostajg bez zmian.

Sporzadzit:

Piotr Debski

Dziaf Techniczno-Inwestycyjny IREFECST A 1or
CZLONEK Zgzapu | REZEHZARZADU

?‘L Wajciegh Jankowski yasvel Solis

. Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002880. Kapital zaktadowy w wysokosci: 63.914.500,00 zt.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

g i . o

e s PR

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociagu @315 ulozonego w ziemi na terenie dz.
162, 164, 165 obr. 38 wykonanego z tworzywa sztucznego — PE w m. Wolomin
gm. Wolomin w celu dostarczenia wody dla celéw socjalno — bytowych.

Projektuje sig budowe czesei podziemnej wodociagu z rur PE.
Powierzchnia zabudowy projektowanego wodociagu wynosi ok. 347 m’.
Powyizsze dziatki, na ktérych projektowany jest obiekt budowlany — wodociag, nie jest

wpisana do rejestru zabytkéw, podlega ochronie na podstawie ustalen Ime]scowego planu
zagospodarowama przestrzennego. &

Eksploataqa gbérnicza nie wystepuje w rejonie planowanej mwestycjl,, teren m_w
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatora zabytkow 107, 11

Planowana inwestycja budowy wodociggu nie jest przedsiewzigciem, ktéra zaréwno w fazie
budowy jak i w fazie eksploatacji powodowalaby szkodliwe i ucigzliwe oddzialywanie
na $rodowisko mogace pogorszy¢ jego stan i miala niekorzystny wplyw na higieng
i zdrowie ludzi.

Powyzsza inwestycja przewiduje budowe wodociagu DN 315 x 28,6 PE
o dtugosci L, = 1103,0 m na terenie dzialek gminnych. P

inz. ELZBIETA BIELES-NIETUPSKA

yprawnjony pr ektant, mspektor nadzoru
Kierfpwnik pudowy W Z kresie sieci
msla cji jtafnyc zogramczen
178, BL190/B , BL/143/94

I
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sieci wodociagowej na odcinku dz. nr 3 w Lesmakow‘izm

Opis techniczny

Do projektu budewlanego wodociagu srednicy 315 PE -
w. Wolominie na odcinku od dz. Nr 3 w Lesn1akow1zme
do ul. Aleja Nlepodleglosm

== .

dz. 164, 162, 165 obr. 38

1. Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora PWiK Wolomin Sp. z 0.0

- warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0 W
Wolominie na budowe -sieci wodociagowej w Wolominie na
odcinku dz. nr. 3 w Lesniakowiznie do ul. Aleja Niepodleglosci,

- z dnia 25.05.2012 nr. 367 /W /2012 |

- Aneks nr 39/W/2013 z dnia. 14.01. 2013 do warunkow
technicznych nr 367/W/2012 z dnia 25.0 :201 'f‘na ‘budowe

- QM

ul. Aleja Niepodlegtosci w Wolominie

- opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Wotominie

nr 2008/2012 z dnia 15.10.2012

- decyzja nr 143/2012 o ustaleniu inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Wolomina

- decyzja nr 17/L/2013 z dnia 15.01.2013 na lokalizacje sieci
wodociagowej w pasie drogowym ul. Graniczna dz. 164 i 162
obr. 38 w Wolominie n odcinku-od wysokoéci nieruchomosci
polozonej na dz. 3 obr. Lesniakowizna w gminie Wolomiin do
wysokosci dz. 165 obr.38 w Wotominie, wydana -przez

~ Burmistrza Wotomina ! S

e Y ey R ——

~ -decyzja nr 1013fL/2012 z dmia 11.12. 2012 na lokalizacje -

urzadzenia tj. gieci wodoc1agwwej w drodze powiatowej
nr 4316W. |



2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana siec wodociagowa projektuje si¢ w terenie nie
zabudowanym. Nawierzchnia drogi Ark. 2 pokryta jest asfaltem.
Pozostata cze§é drogi stanowi bruk. Projektowany wodociag
zlokalizowany jest poza brukiem w poboczu drogi. Przy drodze
- znajduje sie¢ cmentarz katolicki. |

Dziatka nr. 162, 164, 165 obr. 38 polozona jest na terenie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla ktérego
obowiazuje Rozporzadzenie Nr. 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia
14.02.2007 t. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
* Krajobrazu ( Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 14.02.2007 nr. 42 poz. 870 )
" w strefie wymiany i regeneracji powietrza.

. Istniejace uzbrojenie podziemne stanowia: wodociag Srednicy 355
1250, kabel niskiego 'n'apiccia, kabel telekomunikaeyjny i gazociag
srednicy 100. R Oh

3 Robotyltef::hnolongne. inz. ELZIETA BIELES-NIETUPSKA

Zgodnie z warunkami technuinéa%:; uc}‘:;lﬁ:ft::a::dh%%%gz d:g-rﬁez PWiK Sp. z
. 0.0 w Wolominie i aneksetprodo conapunikéw  technicznych
- zaprojektowano wodociag diugosci 1103,0 mb PE100 o Srednicy
315 x 187 SDR i-ﬁi- PN 10, taczonych doczolowo.  Projektowany
wodociag z jednej strony od ul. Aleja Niepodlegtosci laczy sie z
istniejacym wodociagiem Srednicy 160 PE. Z drugiej strony, od
dzialki nr. 3 w Le$niakowiznie laczy si¢ z wodociagiem o Srednicy
500 zel. Na polaczeniach =z istniejacymi wodociagami
zaprojektowano mozliwo§é odcigcia wodociagu poprzez zasuwy z
 zeliwa sferoidalnego kolnierzowe z miekkim uszczelnieniem.
Wrzeciona zasuw nalezy wyprowadzi¢ w rurach ostonowych na
teren do  skrzynek _ ulicznych. Zgodnie 2z Warunkalnl
ﬁ%pf@jektowaﬁo hydranty p.pozarowe éj‘_i‘*edhicy 80 'podzﬁiemne”‘%:o

- 450 mb. Skrzynki-zeliwne do zasuw-i-hydrantow zabezpieczy¢

Y%



- Nalezy zastosowac..bloki oporowe

. Roboty montazowe

przez wykonanie pod nimi ‘ﬁ(‘, e

G;:35x0;:35 m i grubosc1 12 cm. 4! q*w i budow,
OLC:, %06 M 40 e i

x__

1 "r%&e na ,lifl,kaCh

trojnikach i kolanaclfl;ze stopka zgqgnie Z norma BN-81/9192-05.

Na wysokosci 30 cm nad przewodem né‘lez';y utozy¢ tasme koloru
niebieskiego z wkladka stalowa dla oznaczenia trasy przewodu.

- Wykonany odcinek rurociagu nalezy poddaé prébie ciSnieniowej

zgodnie z PN-64/B-10115. Wynik jest pozytywny , jezeli w

przeciagu 30 min. przy ci$nieniu 1MPa nie zauwazy sie spadku

ci$nienia powyzej 0,0h:MPa na kazde 100 mb przewodu.
U‘D’aw Big T4
e Ny ‘5'

kg, do temperatury - 5 st.C
‘.\-a_'f}_”, 015 pS/\'
Sredn: CY‘ Smczfzehwa sferoidalnego i 7

Zaprojektowano @ redn
szt. hydrantéw p’poz DN 80. Szczgg@i&m zestawienie materialow
do wykonania sieci w czg§ci rysunkowej opracowama

~~Jako alternatywe projektuje si¢ wykonanie B? 1écla,gu metod
wé g E

bezwykopowa rurami dwuwarstwo
ci$nienie PN 16 przystosowanych do metod:]

_‘és]DJR 11, na
Wykomech

- co najmniej dwuwarstwowych. Wykopy i odwodnienie te:,'epu

w miejscu montazu zastw.ALMATU (2}( Q o
4. Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z par. 4 ustep. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. , w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. Nr 81 poz. 463),
projektowany wodociag zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, ze od
powierzchni terenu do gleboko$ci maksymalnie 0,20 m wystepuje
poziom  glebowy, piaszczysty z  domieszkg — gruntow

| antropogenicznych ( nasypy). Ponizej—wystepuja - grunty *7
- mineralne, piaski pylaste; ,,piaski gliniastg Wystepuje woda =

~ gruntowa na glebokosci ok: 1,80 m w rg_gme odwiertu nr. 1.
Zaprojektowanie odwodmeme wykopow za pomoca studni

#
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}% P ,;H

L’b{zg‘%%%néi kr@gkg;rwf)etonowch o gtebokosci 2m z zastosowanie
odwodnienia powierzchniowego i warstwy filtracyjnej o grubosci
30 cm 1 frakcp 8-16 mm. Wode ze studni zblorczeJ odpompowac
pompa  spalinowa i~ odprowadzi¢é poza wykop do miejsca

wskazanego wykonawey przez inwestora. g

WGy

5. Roboty ziemne

Wykopy pod budowe wodociagu przewidziano prowadzic
mechanicznie przy uzyciu koparki. W miejscu skrzyzowania
projektowanego  wodociagu  z - istniegjacym  uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywaé recznie. Wykopy przewidziano
jako waskoprzestrzenne zabezpieczone Sciankami szczelnymi i
jako szerokoprzestrzenne. Urobek z wykopu odklada¢ wzdiuz
projektowanej trasy wodociagu. Podsypke pod rurg wykonac z

piasku o grubosci 20 cm. Pierwsza warstwe zaspr,gl o grubosqia_ 15

cm ponad rure wykonaé recznie przy pomocy, s hego p1

pozbawmnego kamieni z jednoczesnym recznym ub1c1em Wcu
dokladnego Wypelmema szczelin wokét rurociagu. Nie przemduje

sie wymiany gruntu. Zasypke rurociggu do wysokosci 30 cm nad
wierzch rury wykonaé recznie gruntem piaszczystym, a dalej do
wys. 50 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni sprzetem
mechanicznym. Powyzej 50 cm przykrycia zasypke mozna
prowadzié przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Zasypke mozna
zacza¢é wykonywaé po wykonanej przez wykonawce proby
szczelnosci zgodnie z warunkami technicznym wykonania sieci i
instalacji sanitarnych cze§¢ II . Inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza wykonuje sie po wykonaniu préby ciSnieniowej i
dokonaniu odbioru technicznego przez uprawnione osoby PWiK

Wolomin przy -otwartym wykopie. Po dokonaniu tych czynnosci -

mozna przystapié do zasypywania rurociagu. Najistotniejszym
elementem przy zasypywanm _]est zagt;szczeme gruntu w tzw.
pachach rury . Podbljame w pachach nalezy wykonac
podbijakami z*drewna twardégo: Stopien zageszczenia gruntu I s

—

S eSS e

okresla si¢ W% wg. normalnej (- Standardowe_]) préby Proctora. -

Przyjmuje sie:

©°



- 6. Dezynfekcja i plukanie sieci.

uprawnlon prO| tant, |nspektor nadzoru

Grunt stabo zageszczony I s < 85%

- Grunt Srednio zageszczony 85<I-s < 95%

Grunt maksymalnie zageszczony I's > 95% =

Zageszcze%ie warstwy do powierzchni terenu Z uwagi na
lokalizacje wodociagu w pasie drogowym mnalezy ‘wykonaé do
wskaznika s =95% '

Miejsce odwozu zbednych mas ziemi wskaze inwestor w czasie
wykonywania prac montazowych.

Odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Rury nalezy plukaé czysta woda przy predkosci przeplywu

dostatecznej do wyptukania zanieczyszczenn mechanicznych i przy
otwartych hydrantach. Po plukaniu nalezy przeprowadzic
- dezynfekcje rurociagu chlorkiem wapnia w iloci 100 mg/1 lub 3%

roztworem podchlorynu sodu: Po 24 — 28 godzinnym odstaniu -

- wody rurociag plukac az do czasu wyplyniecia z hydrantow wody

pozbawionej zapachu chloru. Po dokladnej dezynfekeji i plukaniu
rurociagu powinna byé wykonana analiza bakteriologiczna wody
w laboratorium stacji sanitarno — epidemiologicznej. Tylko po
stwierdzeniu, na podstawie wynikéw badan, calkowitego braku

- zanieczyszczenia wykonany przewdéd moze by¢ podiaczony do

czynnej sieci wodociagowej.
7. Oznakowanie sieci.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie huki,
odgaieziénia bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny byc¢
oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma PN-62/B-

09700 ——Tablice orientacyjne ~do oznaczamia na przewodach

Wodoc1agewych” e E - S el

 kleraw ik buglowy w zakrs 2sle siec
mst:r-lr«:m Hijarigfen bez sgrdniczen

me,

‘,r in Z,

h



Wolomin —18.02.2013

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
L
1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

Wodociag przy ul. Granicznej, dz. 162, 164, 165, obr. 38 w miejscowosci
Wotomin gm. Wolomin,

2. Imie 1 nazwisko inwestora — adres
PWiK Sp. z o.0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1

3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta
Elzbieta Krystyna Bieles-Nietupska - upr. bud. e Bl/190/89 .
03-433 Warszawa, ul. Strzelecka 21/25 m. 90 ‘ Ao,

IL.
4. Zakres rob6t oraz kolejnosci realizacji

Przewiduje si¢ wykonanie sieci wodociggowej poprzez:
e skladowanie materiatow

wykoname Wykopu dla wodociagu

wyﬁoname podsypki

montaz rur w wykopie

wykonanie prob szczelnosci

wykonanie nadsypki

ulozenie tasmy ostrzegawczej

zasypke wykopu

prace wykonczeniowe

zagospodarowanie placu budowy

odbjory techniczne

ot el e

*® © © ® © ® ® e e:e

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e Wodociag DN 355

Wodociag DN 250

Kable telekomunikacyjne

Gazociag DN 100

Kable elektryczne

15



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow :

e bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
budowie sprawuje kierownik budowy,

e nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikow
w zakresie BHP i P. poz.,

e pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia w czasie wykonywania robot,

e nalezy przestrzega zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47poz.401).

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

e prace ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowq oraz przepisami i
normami, L ‘

e roboty wykonywa¢ pod nadzorem o
odpowiednie  uprawnienia  budowlané'’
specjalnosci,

e prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkolem
w zakresie BHP i Ppoz. Oraz o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,

e wyposazy¢ pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia,

e wyposazy¢ pracownikoéw w srodki tgcznosci np. telefon komérkowy,

e wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac¢ tylko recznie,

e przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym
(minikoparka) nalezy wyznacza¢ teren niebezpieczny i odpowiednio
go oznakowac.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118
poz. nr 1263).

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za sobg
wykonywania robot budowlanych wymienionych w art. 21a wust. 2
Ustawy Prawo Budowlane.

Dlatego tez, zgodnie a art. 21a ust. 1a pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 i
ust . 3a, Kierownik budowy nie jest zobowigzany do_sporzadzania
PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA oraz
umieszczenia _na budowie ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
BIOZ.

inz. ELZABIETA BIELES-NIETUPSK -

uprawnigny projektant, inspektor nadzory
kiero nlk dowy, w zakresi §|ec1




. Wolomin dnia 15.10.2012
Starostwo Powiatowe w Wolominie
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
05-200 Wolomin
ul. Powstancow 8
tel. 022-787-66-28

ZUD/6630/1839/2012
OPINIA NR 2008/2012
Przedmiot opinii: wodociag
Inwestor: PWiK Sp. zo. 0
Na wniosek z dnia: 2012.08.27
Data zlozenia wniosku do Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji: 2012.08.29
Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
( Daz. z 2010 r. Nr.193, poz.1287 z pdzn. zm.) Starosta Wolominski oplnluge pozytywme

dokumentaq@ projektowa obiektu potozonego w m. Wolomin ul. Gramgma AR
dz. nr: 164, 162, 165 obr. 38 v

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujacych dokumentacje projektowa;

1. TP- w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP Region Centralny Techniczna Obstuga
Klienta Wydzial Utrzymania Sieci 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.

2. MSG —w miegjscu skrzyzowania z siecia gazows prace ziemne wykonywacé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robdt zglosié nadzor
techniczny do MSG Wolomin ul. Pilsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.

3. Nalezy uzyskac decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulicg (ulicami, drogami).

4. Przed przystapieniem do robot nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami).

5. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

6. PGE - w miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen z istniejaca linig kablowa SN 15kV
na istniejace kable SN 15KV nalezy natozy¢ rury ochronne typu AROT o ér. 160mm pod
bezposrednim nadzorem pracownikéw RE Legionowo tel. 763-57-17.

7. Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci nie naruszajgc ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia po
zakonczonej inwestycji punkty osnowy nalezy wznowié¢ lub odtworzy¢ przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

2zal. w2egz.

Sporzadzita:
Mariola Lukasiewicz 7 upowaznienia Stafgsty
STAROSTWO SRZEWODNIC

POWIATOWE W WOLOMINIE ffiss'mh;u.:cgndm;1m' "
Powiatowy Zespod! Uzgadniania
Dekumenlacji Projekiowej

feci Uz : et b Rozeha B .-.-va,is:ﬁim
05-200 Wolomin, ul. Powstanicow 8 y

Sieci Lzbrojenia Teranu finze



1. Opinia wazna jest przez ok{eseﬁ R

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy'z diia 17.maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. 22010 r.Nr.193,poz. 1‘287uz*pozn zm.)

sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sa zobowiazani:

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie pomiaréw powykonawczych przez jedn. uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych,

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadanej w wykopach otwartych,
nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie

przepisdw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. | pkt. 6 i ust. 2 Ustawy):

3.Integralna czes¢ opinii stanowi zatacznik (zataczniki) w postaci mapy (map).do celéw projektowych

z wkreslonym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.



ZARZAD ! Wolomin, dnia 11.12.2012 r.

Powiatu Wolominskiego

WID.7130.1016.2012
DECYZJA Nr 1013/L/12

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 1 art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), a takze § 1 Uchwaty Nr IV-219/2012 Zarzadu Powiatu
Wolominskiego z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie upowaznien w zakresie zarzadu
drogami publicznymi,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 listopada 2012 r. zlozonego przez: Pana Pawla
Solisa oraz Pana Wojciecha Jankowskiego reprezentujacych PWiK Sp. z o.0. z siedzibg w
Wolominie przy ul. Granicznej 1

w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4316W na ul. Al
Niepodleglosci w Wolominie urzadzenia niezwigzanego z potrzebarm zarzq,dzama drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, tzn. sieci wodociggowej /AT I

zezwalam
119y .;_;’

1. Wnioskodawcy (PWiK sp. z.0.0. ul. Granicznej 1, 05-200 Wolomin) na lokalizacje
urzadzenia tj. sieci wodociagowej w drodze powiatowej nr 4316W w Wolominie w ul. Al
Niepodlegtosci do dz. nr. ewid. 162 na wys. dz. nr ew. 165 obr. 38 gmina Wotomin.
2. Ustala si¢ nastepujace warunki lokalizacji:
a) przebieg sieci wodociagowej w pasie drogowym, drogi powiatowej nr 4316W na ul. Al.
Niepodleglosci w miejscowosci Wolomin, winien by¢ zgodny z Opinig ZUD Nr 2008/2012 z
dnia 15.10.2012 r. wydang przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 05-200
Wotomin ul. Powstancow §,
b) w przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia
z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami, wlasciciel urzgdzenia zobowigzany jest do
jego przebudowy na koszt wlasny i w terminie wyznaczonym przez zarzgdeg drogi, zgodnie
z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o drogach publicznych,
c) lokalizacja sieci wodociagowej winna by¢ zgodna z lokalizacjg przedstawiong na mapie do
celéw projektowych zataczong do akt sprawy i dokumentacjg techniczna.

Uzasadnienie
Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz
uwzglednia ona w calosci zadanie strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych, jest zobowiagzany do:
a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

Strona 1z 2
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b) uzgodnienia z zarzgdcag drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
budowlanego obiekiu lub urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia tob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obicktu Iub
urzadzenia;

d) utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza.

2) jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia koszt tego

ponosi:

a) zarzadca drogi, gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub
rowny 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujge

-~ dotychczasowe whasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzenia;

\ b) w}ascmlg;luurzqdzema gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest

- dl'umzy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi lub gdy na

4.1 ", ,r.Za(dame,w;fascwlela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu.

Inwestor, przed rozpoczeciem robét, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia
przez zarzadeg drogi projektu organizacji ruchu na czas zajgcia pasa drogowego.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego, o ktorg
nalezy wystapi¢ do wlasciciela drogi (zarzadcy drogi) z jednomiesiecznym wyprzedzeniem,
przed terminem planowanego zajecia pasa drogowego. Za umieszczenie urzadzen nie
zwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Szczegblowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym
oplaty zostang okre$lone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego. Ogélne zasady
prowadzenia tob6t w pasie drogowym oraz zasady odtwarzania nawierzchni sg dostgpne
w Internecie na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Zarzadu Powiatu
Wolominskiego w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. PWiK sp. z.0.0..

ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
2.ala

Wydana decyzja nie podlega oplacie skarbowej — tabela czgs¢ 111 poz. 44 pkt 2 ppkt 9 zalgcznika do ustawy z dnla|16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z péin. zm.).
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BURMISTRZ
Wolomina

Wotomin, dnia 15 stycznia 2013r.
MZDiZ.7230.40.2013.JS

DECYZJA Nr 17/L/2013

Dziatajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000
r. poz. 1071), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.
Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2012 r. zlozonego przez
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Wolominie o wydanie zgody na lokalizacjg w pasie
drogowym ul. Granicznej w Leéniakowiznie w gminie Wolomin sieci wodociggowe;j

zezwalam:

Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Wolominie na lokalizacj¢ sieci

wodociggowej w pasie drogowym ul. Granicznej dz. nr ew. 164 i 162 obr. 38 w Wolominie na

odcinku od wysokos$ci nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 3 obr. LeSniakowizna w gminie

Wolomin do wysokesci dz. nr ew. 165 obr. 38 w Wolominie.

Usytuowanie urzadzeni winno byé zgodne z opinia wydang przez’ Staq‘pstwo Powiatowe
w Wolominie Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr 2008/2612«2/41 ’ 115 ]rl) ZH

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstgpuje sig od
uzasadniania decyzji, gdy uwzglednia ona w cato$ci zadanie wnioskodawcy bgdacego jedyna strona
W sprawie.

Pouczenie:

. \ SKA
Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed pr: VW‘L@H&%M%E&QEESP rac
inwestor zobowiazany jest do: Za zgodno$c¢ z orygina em

. . . ; . cae AoAn  an_ 4
. Uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania odpowiednich zgloszen 2013 -G2- 18
A Uzgodnu_ama % zalr.zandcac d.rogl proj ek_tu budowlanego ‘ _ | uprawniony projektant, inspektor nadzoru
. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej kierownik budowy w zakresie suemﬂ
instalacji sanitarnych bez ogranicze

. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza
. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego ponosi:
- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krétszy lub rowny
4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi zachowujac dotychczasowe
wladciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne
- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadcg drogi lub gdy na Zadanie
wlasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzenia.

1

2

3

4. Uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa w celu prowadzenia robot Bt 106/78, B190/89, BL/143/94 |
5 : ]

6

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktérg nalezy wystapi¢ do
wlasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajgcia pasa
drogowego. Za umieszczenie urzadzen nie zwiazanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona
oplata roczna.

Szczegblowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwiazane z tym oplaty
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zostanq okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu
dni od daty jej dorgczenia.

AN ) o
z yp. Burmi sir,:.c;
/DYREKTOR /

eni w Wolominig

Mie;s)ﬂr’eg:}c Zakiadu [‘!‘[, g 1 Ziel

/ Maxdé#‘ZGr mek
Otrzymuja: 5 5
1. PWiK Sp. z 0. 0.

ul. Graniczna 1, 05 — 200 Wolomin
2. Miejski Zaktad Drég i Zieleni

ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin

a/a

Decyzja Nr 17/L/2013 z dnia 15.01.2013r.

%0



i/if'o.-‘r;:‘m.‘n, | dnia '!L{'/”If' 20 12

REFERENT Wolomin, dnia ,(f.,.,....iﬂ...2012.
i/ Klecks

Natalia Klocko

DECYZJA NR../.‘.Hfh.fzmz
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Znak: WU.6733.88.2012

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2,
art. 52 ust. 1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647) oraz art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo$ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651 ze zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.05.2012 r., zlozonego przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji Sp. z. 0. 0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin w sprawie budowy sieci wodociggowej w
liniach rozgraniczajgeych ul. Granicznej na terenie dz. ew. nr 162, 164, 165 obr. 38 w Wolominie oraz
po uzgodnieniu z organami stosownie do art. 53 ust. 4 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz
Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z. 0. o
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

dla inwestycji obejmujacej budowe sieci wodociggowej w Iiniacl‘f‘f*?l:b‘__
Granicznej na terenie dz. ew. nr 162, 164, 165 obr. 38 w Wolominie. = 7%

Rodzaj inwestycji: budowa sieci wodociggowej.
Zakres inwestycji ustala sie zgodnie z wnioskiem. Inwestycja obejmuje:

— budowe sieci wodociggowej w ul. Granicznej (dz. ew. nr 162, 164, 165, obr. 38) w Wotominie
na odcinku od wysokosci dz. 3 obr. Lesniakowizna do ul. Aleja Niepodlegtosci;

— uzbrojenie sieci wodociggowe]j stanowig zasuwy liniowe DN 250 i hydranty podziemne DN 80
celem umozliwienia wlasciwej eksploatacji sieci wodociggowe].

1. Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spelnienia nastepujacych szczegétowych warunkow
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

1.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy do inwestycji celu publicznego wg art. 6 pkt 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zmianami) i stanowi inwestycje liniowa,

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w ul. Granicznej na terenie dz. ew. nr 162, 164,
165 obr. 38 w Wotominie.

Stan faktyczny i prawny terenu inwestycji:
—dz. nr ew. 162, 164 obr. 38 — wtasnos¢ Gminy Wolomin;
—dz. nr ew. 165 obr. 38 — wtasnos$¢ Powiat Wotominski;

Ewentualna przebudowa istniejgcych sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg na warunkach
okreslonych przez gestoréw sieci na koszt inwestora.

Roboty budowlane prowadzone w bezpos$rednim sasiedztwie istniejacych drzew, w granicach
koron wykonywaé recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego.
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Roboty budowlane wykonywaé¢ w sposob umozliwiajgcy korzystanie z dojéé i dojazdéw do posesji
znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

Szczegodtowe usytuowanie planowanej inwestycji rozstrzygniete zostanie na etapie pozwolenia na
budowe w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci:

—-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami),

—-ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 ze zmianami),

~rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Zz 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami),

—normy i przepisy branzowe.

1.2. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesne;j:

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w ulicy Granicznej w Wotominie, na terenach drég (dr) i
nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i
nielesne.

Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow
SZdnia (9> IlstOpada 2010 r. w sprawie przedsigwzieg¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
( “'-(s*rodOWIsko (Dz U 22010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami), projektowane przedsiewziecie nie
sy iy fest zahczane do‘, _rzedsrqwzaqc maogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, w zwigzku,
o zczym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny cddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor realizujacy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢é m. in. ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, =zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposéb postepowania z masami ziemnymi
i odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych — zgodnie z ustawag z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami).

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty i tereny objete ochrong prawng w zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury wspdiczesnej. CzeS¢ projektowanej
inwestycji znajduje sie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, objetego
ochrong prawng na podstawie przepisow odrebnych. W zwigzku z powyzszym inwestycje nalezy
realizowac¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego
2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia
14 lutego 2007 r. Nr 42, poz. 870, z p6zn. zm.).

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

Planowana inwestycje nalezy podigczy¢é do istniejgcej sieci inzynieryjnej w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 61 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Starostwie Powiatowym w Wolominie, Wydzial
Uzgadniania Dokumentacji, na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu



i zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455 ze zmianami).
Nie ustala sie obstugi komunikacyjnej dla przedmiotowej inwestycji.

1.4. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowanej inwestycji winno by¢ zaprojektowane
z zachowaniem intereséw oséb trzecich, w sposdb, ktéry w stosunku do nieruchomosci
sasiednich nie begdzie:
a) pozbawiat ich:
—dostepu do drogi publicznej,
—mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci,
—dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) powodowat ucigzliwo$ci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem,
c) powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zmianami}.

1.5. Ustalenia wynikajace z przepiséw szczegoéinych:

Projektowanie inwestycji winno byé zgodne z obowiazujgcymi przepisami w sposob zapewniajacy
ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe wniqskowa’nej mwestycn wraz

z niezbedna dokumentacjg budowlang opracowang zgodnie =z rozporzqdzememul\ﬂ ‘:'istra:,r?;

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego ‘zaKresu, | for‘my,r
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zmianami) oraz o$wiadczeniem ¢ ‘posiaday yrh
prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie geodezyjnej do celow
projektowych.

Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy uzgodnic
z zarzadcami odpowiednich mediow oraz ze Starostwem Powiatowym w Wotominie, Wydziatem
Uzgadniania Dokumentacji w Wotominie.

Planowana inwestycja winna spetnia¢ warunki wynikajace z aktow prawnych, a w szczegolnosci:

-rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami),

—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zmianami),

—rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zmianami),

—ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami),

—rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami),

—ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz.115 ze zmianami),

—rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zmianami),

—ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami),

—ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze
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zmianami),

—ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zmianami),

—ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze
zmianami).

1.Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly okreslone na mapach geodezyjnych w skali
1:1000 w obrysie A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A stanowigcej zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W dniu 31.05.2012 r. Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z. 0. o wystapito z wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
budowie sieci wodociagowe] w liniach rozgraniczajgcych ul. Granicznej na terenie dz. ew. nr 162, 164,
165 obr 38, w Wotominie.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie administracyjne w w/w sprawie. Zgodnie
zart. 53 wust. 1 zawiadomiono o wszczeciu postepowania strony postepowania w drodze
obwieszczenia w sposéb zwyczajowo przyjety, a inwestora oraz wilascicieli i uzytkownikéw
wieczystych zawiadomiono pismem z dnia 10.07.2012 r.

Do proponowane;j lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zgtoszono zastrzezen.

Przeprowadzona w oparciu o art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycii,
wykazaia mozllvyosc realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okreslonymi
' e jsze} der:yzn

meiedo 3

"ngdnle r4 ar't."SS wst 4 wiw. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- .I' a7-!

—Miejskim Zaktadem Drég i Zieleni w Wolominie — ,milczaca zgoda” -niewyrazenie stanowiska w terminie
14 dni od dnia ofrzymania projektu decyzji przez organ uzgadniajacy uznaje sie za uzgodnienie decyzji

-Wydziatem Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wolominie — postanowienie nr
76/2012 z dnia 20.08.2012 r. znak WID.030.1062012. ,

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak wyzej.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust.4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostat sporzadzony przez osobe wpisana na liste izby samorzadu zawodowego urbanistow.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich.

Whnioskodawecy, kiory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja (art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

W myél art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

—-inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

—dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysftuguje stronom postepowania administracyjnego prawo wniesienia
odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie za posrednictwem
Burmistrza Wolomina terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwotanie powinno
zawmrac zarzuty odnoszqce sie do q/ _;'\ reslaé istote i zakres ia_dania bedacego

Pawd¥Se
NACZELNIK WYDZIALU
Urbanistyki
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Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 — mapa w skali 1:1000 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajacymi terenu inwestyciji.

Otrzymuja:
1.PWIK Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin

2.Powiat Wotominski dz. ew .nr 165
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

3.Gmina Wolomin dz. ew. nr 162; 164
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

4.ala

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26, 03—719 Warszawa

Projekt decyzji sporzadzit:

BUDPLAN Sp. z 0.0.

04-390 Warszawa, ul. Kickiego 26B/10

mgr inz. arch. Anna Olbromska-Matusiak

cztonek Okregowej lzby Urbanistow z siedzibg w Warszawie — WA-395

%



\J__\.?»a mi,:
S L/
~ MW
: i 4
>

lofisamu; uasa) eokfezojueibzoi i [Ty
AJON\EREY

T NEVIZAAM

"
4
4

2 7
. - STy 4 5 o ]
L : i RED ¢ L
. L 71 z i
i : L 1 / \
i - m H ;
1 1 { i m .. i
} 1 o i H i ;
& b L E ¥ ] b ‘n J : i | m )
‘ . o
" ; : L ] G : .
y g 4 i n
, 3 £ J ¥ P :
! : %o ¥ £y T \ .
12 ;34 . 1
i Y e { ,
; | ]
i i LERY %N 2ty i = ’ 5 ,r
7 : R, \ h \ ; \
S . ; ) g | . o
: v ES B - B 3 . ‘..;“
& it b LR Y e T & s . o o :
; . : A 22 5 5 ., "
- : % . . . 2 5
: \ v Lt 3,
7y = % PO - s Koo =,
L % £ 2 o '
\ = % h \ .
— HXDHM—CML‘_ \ v 3 v - .
e E ¥ | { i
5 . i

2t

——

; T
R e R S

g
b )b
= y
i Gl ol e
L e

s+ e e+ i e § bimeies Y ¢
1ysaiesp e PG L e

A .thnﬁm.uﬁ! LD

5 - g et o T o = — B &
= ._.aLs.PfH%:.. :.mum._...si!lrlalllqll@.qqlﬂiu:rth‘”h”” = S
i
P ™,
1
Lo
T ¥

N
i
|
!
t
i

-

&

st

sszamase ana OOOF ”P §<¥m ‘
S INGZ S A e
093NZOIT8N NED IDALSIMNI IFOVZITYOT NINE VSN

0IfZA23a oa -
LUNMINZOY Wz |




