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1.

I.  CZESC TECHNOLOGICZNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Al. Niepodleglosci na
odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej w Wotominie.

Przedmiotem opracowania jest :

budowa nowych odgatezien kanalizacji,

wydluzenie odgalezien kanalizacji sanitarnej objetych w projekcie
firmy Gaz Media ,,P.B. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz z przepompownig S$ciekO6w sanitarnych i
odgatezieniami  kanalizacyjnymi do  granic  posesji” nr
uzg.883/Ks/2014, do granicy projektowanego pasa drogowego
zmiana trasy czesci odgatezien kanalizacji sanitarnej objetych w
projekcie firmy Gaz Media ,P.B. kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 1 tlocznej wraz z przepompownig SciekOw
sanitarnych i odgatezieniami kanalizacyjnymi do granic posesji” nr
uzg.883/Ks/2014.
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2.1.
e

D3

24.

2

2.6.

2.7.

Umowa z Inwestorem nr 74/37/2017 z dnia 29.05.2017r.
Warunki techniczne L.dz.DT/1378/06/2017 z dnia 05.06.2017r.
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Wolominie,

Wizja lokalna projektanta w terenie — uzgodnienie tras
odgatezien z whascicielem poses;ji

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Uzgodnienie tras projektowanych odgatezien w Starostwie
Powiatowym w Wotominie na naradzie koordynacyjnej, znak
sprawy PODK.6630.621.2017 z dnia 19.07.2017r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Wolominskiego wyrazajgca zgode na
lokalizacje projektowanych odgatezien w pasie drogowym ul. Al.
Niepodlegtosci.

Decyzja Burmistrza Wotomina nr 190/L/2017 z dnia
14.08.2017r. wyrazajaca zgode na lokalizacje projektowanego
odgalezienia w pasie ulicy Radosne;j.



3.

Opis rozwiazania technicznego projektowanych odgalezien
kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem $ciekéw bedzie projektowany kanal kanalizacji
sanitarne] o S$rednicy ¢ 0,315 m w zlokalizowany w ul. Al
Niepodlegtosci.

Odgatezienia projektuje si¢ wykona¢ z rur PVC, o Sciance litej,
kielichowych klasy ,,S’” SN8 o srednicy ¥9200x5,9 mm i @160x4,7
mm. Rury faczone na uszczelki gumowe uklada¢ na podsypce z
piasku grubosci 20 cm.

Zaprojektowano  wlaczenie  projektowanych odgalezien do
projektowanego kanatu sanitarnego ¢ 0,315 m zlokalizowanego w
ul. Al. Niepodlegtosci poprzez projektowane studnie @ 1,2 m lub
tréjniki ¥315/160 mm.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonywaé z kregéw z betonu klasy
nie mniejszej niz B45, ze zbrojeniem montazowym, dopuszczone do
stosowania w obszarach ruchu drogowego, w pasie jezdni zgodnie z
norma PN-B/10729:1999. Podstawa studni prefabrykowana z betonu
klasy nie mniejszej niz B45 z kineta betonowsa prefabrykowang
wykonang w plycie dennej. Wysokos¢ kinety minimum 2/3 Srednicy
przewodu. Kregi betonowe laczy¢ na uszczelki gumowe
miedzykregowe producenta kregdw. Kregi studni powinny by¢
fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe.

Studnie kanalizacyjne @ 425 mm nalezy montowac studzienki
dostosowane do glebokosci zabudowy 6 m, Srednica wewnetrzna
rury niemniejsza niz 425 mm, ($wiatlo studzienki na calej wysokosci
studzienki, w tym w rurze teleskopowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 400 mm), rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci
obwodowej SN>4 KN/m2, kinety prefabrykowane — monolityczne,
kroéce kielichowe powinny zapewniaé elastyczne polgczenie z
taczonymi rurami.

Plyty pokrywowe wykona¢é z wilazem klasy D400 z zeliwa
sferoidalnego, typu cigzkiego. Rzedne wierzchow wlazéw studzienek
nalezy dostosowa¢ do istniejacej niwelety. Plyty  pokrywowe
montowac na pierscieniach odcigzajacych.

W celu zamontowania odgaltezien nalezy w dolnej czesci studzienek
zabetonowa¢ odpowiednie ksztattki PVC (przeznaczone do tego celu
1 produkowane przez producenta rur).

Nie nalezy natomiast zabetonowywaé bezposrednio w $cianach
studzienek bosych koncéw rur kanalizacyjnych z PVC.

W studniach betonowych XXIV i S4 przepady wykonaé z
kamionki w obetonowaniu. Beton zaizolowa¢ abizolem.

W studni J1 wykona¢ przebudowe Kinety.

Projektowane odgalezienia nalezy doprowadzi¢ do istniejacych lub
projektowanych linii rozgraniczajgcych ulicy i zakorkowad.



4. Istniejacy stan uzbrojenia.

Oceng stanu istniejgcego uzbrojenia wzdluz trasy projektowanych
odgatezien kanalizacji oparto na mapie do celow projektowych w
skali 1:500 i1 wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje nastepujace uzbrojenie: kable telefoniczne, napowietrzne
linie energetyczne, projektowana kanalizacja deszczowa, sieé
gazowa, sie¢ wodociggowa.

Fakt przystgpienia do robdt nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne.

W trakcie robot ziemnych moga by¢ ujawnione nie wykazane na
mapie do celow projektowych sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w
trakcie robot powinny byé réwniez odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

Ponadto z uwagi na przyblizone okreslenie polozenia krzyzujacego
si¢ uzbrojenia nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia kolizji, ktore
nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

S. Warunki gruntowo wodne
Oceng¢ warunkéw gruntowych dokonano w oparciu o opracowanie
wykonane dla potrzeb dokumentacji technicznej ,,P.B. kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig Sciekow
sanitarnych i odgalezieniami kanalizacyjnymi do granic posesji” —
opracowanie firmy Gaz Media. Na podstawie profili z otwordw
badawczych wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
— I - nasyp niebudowlany (piaski S$rednie, humus, gruz),
glebokos¢ zalegania 0.7m do 1,0 m p.p.t.
— IIA — piaski drobne w strefie aeracji, w stanie zageszczonym,
glebokos¢ zalegania od 0,7m do 1,5m p.p.t.
— IIB — piaski $rednie nawodnione, wstanie zageszczonym,
glebokos¢ zalegania od 4,4 m p.p.t.
— IIIA — piaski gliniaste i gliny piaszczyste twardoplastyczne,
glebokos¢ zalegania od 1,2 do 2,2m p.p.t.
— IIIB — gliny piaszczyste plastyczne, glebokos¢ zalegania od
1,6 do 4,4m p.p.t.
W trakcie prowadzenia prac badawczych (grudzien 2013r.) woda
podziemna wystgpowata w wodnolodowcowych utworach warstwy
IIB. Lustro wody nawiercono na glebokosci okoto 4,4m p.p.t., po
czym ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,0m (w otworze nr 5,
nawierconym do gtebokosci 6m.)
W  pozostatych otworach stwierdzono jedynie podwyzszong
wilgotnos¢ i niewielkie saczenia w odwiertach 1i 6.
Zatem woda podziemna moze pojawié sie po przebiciu warstwy IIIB,
pod ktora zalegaja nawodnione grunty piaszczyste. Dla potrzeb
kosztorysowych przyjeto 80mgodz. pracy pomp odwodnieniowych.




Rzeczywista ilo$¢ godzin pracy pomp odwodnieniowych potwierdzi
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.Roboty ziemne
Roboty rozpocza¢ od wytyczenia trasy i punktow weztowych przez
uprawnionego geodete. Przed przystapieniem do wykonania wykopow,
nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Na calej dlugosci projektowanych przewodow przewiduje sie
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, szalowanych poziomo
szalunkami plytowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno-
recznie (w 80% mechanicznie, a w 20% recznie).
Dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen. Material i
sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
ulozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy ochronnej powinny by¢ grunt bez grod,
kamieni, mineralny, sypki drobno- lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-
02480 (piasek lub pospdtka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm).
Pozostala cze$s¢ wykopu wypetnié gruntem piaszczystym o rédznym
uziarnieniu. Zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony
badaniami, wskaznik zageszczenia gruntu wg Is >0,98. Dla warstwy od
powierzchni terenu do gltebokosci 1,0 m, wskaznik zageszczenia gruntu
wg Is =1,0. Z uwagi na zaleganie na trasie wykopu gruntéw trudno
zageszczajacych sie przewidziano wymiang gruntu do zasypki
wykopow w ilosci 50%.
W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w S$wiatla koloru zoéltego
zapalone od zmierzchu do $witu.
Przy robotach ziemnych zabrania si¢ uzywania sprzetu mechanicznego
bezposrednio pod napowietrznymi liniami energetycznymi.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne powinny by¢ wykonywane
zgodnie z normg branzows, ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.”
Odbidr robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma
PN-92/B-10735,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN 91/B-10729 ,,Studzienki kanalizacyjne”, BN-86/8971-08
,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe”.
Po wykonaniu rob6t montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

7.0dtworzenie nawierzchni
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog i
chodnikéw zniszczonych w czasie wykonywania robot do stanu nie
gorszego niz pierwotny. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruch w tych drogach.




Odtworzenie nawierzchni w ul. Al. Niepodleglosci wykona¢ zgodnie z
decyzja Zarzadu Powiatu Wolominskiego, nawierzchnie bitumiczng
odtworzy¢ na konstrukcji KR3 tzw. metoda schodkowa zgodnie z

zalacznikiem do decyzji.

8. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa elementu Jedn. | ilos¢
1 | Odgatezienia kanalizacyjne PVC@200 mm | mb. | 64,5
2 | Odgatezienia kanalizacyjne PVC@A160 mm | mb. 69,5
3 | Tréjnik ©¥315/160 mm szt.

4 | Studnia kanalizacyjna @1,2 m szt.
5 | Studnia kanalizacyjna ¥425 mm szt.

9. Zestawienie projektowanych odgalezien

Tabela nr 1 Zestawienie nowoprojektowanych odgalezien

Lp. | Srednica Dtugosé Odgalezienie na wysokosci
[mm] [m] dz. nr ew. Obreb
1 160 8,0 73 ¥ Wolomin 35
2 160 3,5 512 Vv Stare Lipiny
3 160 5,0 60/1 v Stare Lipiny
4 200 6,0 65/8 Vv Stare Lipiny
5 160 6,5 254/5 Stare Lipiny
6 160 9,0 210/7 Wolomin 35
7 200 6,5 266/28 Stare Lipiny
8 160 4,0 298/5 v Stare Lipiny
9 160 4,0 298/2 Stare Lipiny
10 200 9,5 228/5 Wolomin 35




Tabela nr 2 Zestawienie odgatezien dla ktorych przewidziano
wydtuzenie odgatezien kanalizacji sanitarnej objetych w projekcie
firmy Gaz Media ,,P.B. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
wraz z przepompownia SciekOw sanitarnych 1 odgalezieniami
kanalizacyjnymi do granic posesji” nr uzg.883/Ks/2014

Lp. | Srednica | Dlugos¢ | Odgalezienie na wysokosci
[mm] [m] dz. nr Obreb
ew.
1 160 1.3 49/14 Stare Lipiny
2 160 0,5 49/6 Stare Lipiny
3 160 2,0 67/2 Stare Lipiny
4 160 2,0 70/2 Stare Lipiny
5 200 10,0 194/2 Wotomin 35
6 160 2.5 254/2 Stare Lipiny
7 200 10,5 262/8 Stare Lipiny
8 160 0,5 210/8 Wotomin 35
9 160 2,0 211/21 Wolomin 35
10 160 1,0 211/22 Wolomin 35
11 160 2,5 266/19 Stare Lipiny
12 160 2,5 269/5 Stare Lipiny
13 160 2.5 272/1 Stare Lipiny
14 160 1,0 27612 Stare Lipiny
15 160 1,5 335/2 Stare Lipiny
16 160 1,5 337/2 Stare Lipiny
17 200 55 343/2 Stare Lipiny




Tabela nr 3 Zestawienie odgatezien dla ktérych dokonano zmiany trasy
wzgledem odgatezien ujetych projekcie firmy Gaz Media ,,P.B.
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig
sciekow sanitarnych i1 odgatezieniami kanalizacyjnymi do granic
posesji” nr uzg.883/Ks/2014.

Lp. | Srednica | Dlugos¢ | Wydtuzenie | Odgalezienie na wysokosci
[mm] [m] [m] dz. nr ew. Obreb
1 160 33 1,0 51/1 Stare Lipiny
2 160 4,5 - 65/2 Stare Lipiny
3 200 13,0 9,0 253 V Stare Lipiny
4 160 10,0 0,5 88 Wolomin 35
5 160 10,0 - 90/12 Wolomin 35
6 160 10,0 0,5 91/2 V|  Wolomin 35
7 160 6,5 2,3 269/4 Stare Lipiny
8 160 125 - 214/6 Wotomin 35
9 160 11:3 - 217 ¥ Wolomin 35
10 160 10,0 - 220 Wotomin 35
11 160 10,5 0,5 228/4 Wotomin 35
12 160 6,5 1,0 308/3 Stare Lipiny
13 200 11.5 i 337/# Stare Lipiny
14 200 4,0 - 482 Stare Lipiny




II. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY
SRODOWISKA W CZASIE BUDOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013r.
(Dz.U.2013 poz.817) zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
projektowane odgalezienia kanalizacji sanitarnej nie sg zaliczane do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zatem
nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia.

1 Kontrola szczelnosci przewodu kanalizacji sanitarne]

W projekcie przewidziano polaczenia rur za pomoca kielichow
uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Po dokonaniu potaczenia
kielichowego nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole polaczen.
Potaczenia niesymetryczne, budzace watpliwosci nalezy zdemontowac
1 wykona¢ ponownie.

Pofaczenia kregow studzienek wykonaé¢ na uszczelki gumowe
producenta kregéw. Koniecznie przed zasypaniem wykopow nalezy
sprawdzi¢ szczelnos$¢ rurociagu przez wykonanie proby hydraulicznej
zgodnie z normg PN-81/B-10725. Przed odtworzeniem nawierzchni
nalezy dokona¢ kontroli polaczen poprzez inspekcje telewizyjna.
Inspekcja telewizyjna powinna si¢ odby¢ po uprzednim
przeplukaniu przewodu i usunie¢ciu z niego piasku oraz innych
pozostalosci.

2 Zagospodarowanie mas ziemnych

W czasie budowy ziemia z wykopu musi by¢ odwozona na tymczasowe
miejsce sktadowania wskazane przez Wykonawce. Po zasypaniu i
zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku mozna wywiez¢ na wysypisko
Smieci.

3 Zagospodarowanie odpadow

Materiaty uzywane w trakcie robot wykonawczych takie jak: gwozdzie,
deski beda zebrane przez wykonawce i wykorzystane przy innych
budowach. Folia, skrawki rur i kabli bedg zebrane do pojemnikow i
wywiezione do segregowani odpadoéw i zagospodarowane zgodnie z
ustawg o odpadach.

4 Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych 2z realizacja
kanalizacji nalezy ograniczy¢ do minimum wpltyw tych dziatan na
glebe, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do stanu
poprzedniego. W sasiedztwie realizowanej inwestycji nie stwierdza si¢
blisko zlokalizowanych drzew, na ktére mogla by mie¢ wplyw
niniejsza inwestycja.




Jednostka projektowa:

PROJEKTOWANIE 1 NADZOROWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Grazyna OSKO, 05-230 KOBYLKA, ul. Brzozowa 24A,
Biuro: ul. Sikorskiego 1B/2, 05-200 Wolomin, tel. 600 894 983, 22 787 56 63

III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

budowy odgatezien kanalizacji sanitarne;j
zlokalizowanych w ul. Al. Niepodlegtosci
na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej w Wolominie.

Inwestycja zlokalizowana w powiecie wotominskim:

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143412 4
Nazwa Wolomin

Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143412 4.0035
Nazwa 35

Numer dziatki

75, 194/2, 210/3, 210/8, 211/21, 211/22

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143412 4
Nazwa Wolomin

Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143412 4.0038
Nazwa 38

Numer dziatki 165

Jednostka ewidencyjna Identyfikator 143412 5
Nazwa Wotomin-obszar wiejski

Obreb Ewidencyjny Identyfikator 143412 4.0029
Nazwa Stare Lipiny

Numer dziatki

49/14, 49/6, 51/2, 51/1, 65/2, 65/8, 67/2, 70/2, 253,
254/5, 254/2, 262/8, 266/19, 266/28, 269/4, 269/5,
272/1, 276/2, 335/2, 337/2, 337/7, 343/2

Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Woltominie
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

i kanalizacyjnych
nr MAZ/6148/POOS/13

Autor Projektu
Imie 1 Nazwisko Uprawnienia data
. mgr l 4
Projektowata: sl
mgr inz. Grazyna Osko Wa-507/94 24.08.2017¢! | |
o
Sprawdzit: .
mgr inz. Pawet Wysmulek MAZ/0146/PO0S/13 | 94 08 201711 inz. Pawet 4 vrfﬁysmuiek
Upfawnienia budow %’Erowk!ow ania
bez ograniczen w specjalnosc
instalacyjnej w zakresie
sigci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentiylacyjnych, gazowych, wodociagbwych



1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

Wykonanie budowy odgalezien kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w ul. Al. Niepodlegtosci na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej
w Wotominie

Wykonanie robét:
- kanal — wykop waskoprzestrzenny
- studnie kanalizacyjne — wykop szerokoprzestrzenny

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- sie¢ wodociggowa

- kable telefoniczne

- projektowana kanalizacja deszczowa

- sie¢ gazowa

- napowietrzne linie energetyczne

3. Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie
nastepujacych robot:

- wykonywanie rob6t ziemnych

- umacnianie glebokich wykopow i praca na ich dnie

- transport materiatéw do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

- montaz prefabrykowanych elementéw studzienek

- wykonywanie podsypki pod rurociagi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci
wywotane prowadzeniem roboét, do ktorych naleza:

- wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw,
sktadowaniem i transportem urobku

- hatas pochodzacy od $rodkow transportu, magazyndéw budowlanych,
urzadzen i elektronarzedzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze
nastapi¢ podczas wykonywania robdt ziemnych, takich jak:

- wykopy liniowe tj. kanat sanitarny

- wykopy obiektowe tj. studnie kanalizacyjne

- roboty wykonywane przy uzyciu dZwigu — osuniecie skarpy

- roboty zwigzane z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu,



- sktadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych,

- roboty wykonywane pod, lub w poblizu przewodow energetycznych,

- wykonywanie wykopéw po bltednej lokalizacji skrzyzowan
z mediami.

Ponadto zagrozenia mogg by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujacych przepisow
odnosnie robét budowlano — montazowych,

- niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepiséw bhp przez ekipe Wykonawcy,

- braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikow,

- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednosci i braku
wyobrazni,

- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy
Wykonawcy, mogace znalez¢ sie w rejonie frontu robét,

- nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancéw posesji
sasiadujacych z robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom

Budowa projektowanych inwestycji winna by¢ realizowana w sposéb
minimalizujacy wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
zarOwno pracownikow budowy, jak 1 mieszkancow poses;ji
sasiadujagcych z frontem robdt oraz wszelkich oséb moggcych
znajdowad si¢ w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

- okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami
wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

- plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje
stanowisk roboczych i stanowisk materiatow,

- drogi w rejonie prowadzonych robdt winny zapewnié¢ bezpieczng
komunikacj¢ i dowdz materiatow bez zagrozenia dla pracownikow
budowy 1 okolicznych mieszkancow,

- nalezy sprawdzié, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez
Inspektorat Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty
1 Swiadectwa,

- dokladnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposéb
prowadzenia robdt, aby uniknaé¢ kolizji z trasami instalacji, urzadzen
podziemnych i naziemnych,

- oznakowa¢ doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz
okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ pracy.



Ponadto w trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) wykopy liniowe lub obiektowe powinny by¢:

- szalowane, wyposazone w bezpieczne zejscie lub drabiny wystawione
75cm poza krawedz wykopu,

- zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem, umieszczonymi min. 1,0 m od krawedzi wykopu i
oznakowane,

- w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone $wiattem zottym, a w
miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach,
powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku,
nocy w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

- wykopy w czasie prowadzenia prac 1 W czasie przerw w
wykonywaniu robdt winny by¢ odpowiednio zabezpieczone,

- przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych
opadach atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢
stan umocnienia $cian wykopu,

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu
nalezy zwraca¢ uwage na to czy:

- nie tworzg si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

- nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku badz pojemnika na pracownika
przebywajacego wewnatrz wykopu,

- podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowaé osuniecie sie¢ gruntu,

- pojazdy 1 maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg $wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa
oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

- sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany
i poddawany okresowym przegladom,

¢) przy robotach zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem
gruntu nalezy uwazaé na to czy:

- przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym
nie wystepuje ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa przebywajacych
w sasiedztwie pracownikow,

- w wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz
mozliwos¢ podkopania skarpy,

- urzadzenia stuzace do zageszczania sg sprawne technicznie,

d) skladowanie, transport i montaz materialéow budowlanych:

- urobek powstaly podczas wykonywania wykopdw nalezy sktadowac
w odleglosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu obudowanego,



- elementy sktadowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
osunigciem sktadowanej pryzmy i przygnieceniem osdb znajdujacych
sie¢ w poblizu sktadowiska,

- materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu
tak, aby nie spowodowacé zagrozenia zdrowia i Zycia 0s6b znajdujgcych
si¢ w poblizu srodka transportu,

- roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacja techniczna i sztukg budowlana pod nadzorem instytucji
okreslonych w projekcie,

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow
energetycznych powinny by¢é wykonywane:

- w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej
niz:
o 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym
1kV
05,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV.
- z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest
polozenie przewodéw na glebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopad
tylko topatami bez uzycia kilofow.

f) wykonywanie wykopow po blednej lokalizacji skrzyzowan z
mediami:

- w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne
i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowan z niebezpiecznymi
mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystgpi¢ ryzyko
uszkodzenia tych przewodéw, a tym samym ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia przebywajacych w sasiedztwie ludzi —
wybuch gazu, porazenie pradem,

- przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych
przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do przerwania robdt i ustalenia
z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

6. Wskazania instruktazu pracownikow

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenstwa i ochrony
pracownikow budowy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- do pracy mogg by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy
aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajaca
z przepisOw prawa oraz winni uzyskaé wyczerpujacy instruktaz na
stanowisku pracy,

- kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych,
ktora obejmuje takze zakonczone egzaminami sprawdzajacymi
szkolenia okresowe,



- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien
kierownictwo robot moze skierowad tylko tych pracownikow, ktorzy
spelniaja te wymagania,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna,
obuwie robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢
odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet
ochronny — do charakteru wykonywanej pracy.

7. Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu BIOZ”

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

Oproécz ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzega¢ w
czasie realizacji inwestycji nastepujacych przepisow prawnych i norm:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a w szczeg6lnosci art. 15, 207
i 212, regulujace tematyke bezpiecznego wykonywania robot;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr
169 poz. 1650 z p6zn. zm.);

e Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny;
e Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.




Wolomin, 24.08.2017r.
Grazyna Osko
05-230 Kobytka
ul. Brzozowa 24A

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescia ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290), oswiadczam, ze Projekt Budowlany
budowy odgatezien kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w ul. Al.
Niepodlegtosci na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej w
Wotominie, Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Wolominie, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

‘wwowu/

&U/ﬂ l



Foups jess rafoom,

i 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NNG-XYZ-4VT *

Pani GRAZYNA DANUTA OSKO o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBY£KA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
{ Budowlanego

N¢ ewidencyiny ... Wa""507 /94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEED

do petnienia samodzielne] funkc]i techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 13 ust.l pkt 4
lit' "a 1" L

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péén. zmianami).

STWIERDZAM

te Ob. . GRAZYNA DANUTA O § KO cuackaws ... ... . .. .

urodzony(a) dnia 20 lutego 1959 r. Debéwka

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej .

e REO 8K T @ N YA

w specjalnosei __instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

Sanitarnych:

do sporzgdzania projektdéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych

gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu.-




Wolomin, 24.08.2017r.
Pawetl Wysmutek
ul. Pradzynskiego 24/18
05-200 Wotomin

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290), oswiadczam, ze Projekt Budowlany
budowy odgalezien kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w ul. Al.
Niepodleglosci na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej w
Wolominie, Inwestor : Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. w Wolominie, sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
mgr inz. Fawet %ﬁé’)ﬂmulek
Uprawnienia budowl! ‘projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
nr MAZ/0146/POOS/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SUY-M7V-JG8 *

Pan PAWEL ADAM WYSMULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0424/13

adres zamieszkania ul. PRADZYNSKIEGO 24/18, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 40 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Pawel Adam Wysmulek
magister inzynier
ur. dnia 24 grudnia 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0146/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
/

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Adam Wysmutek
ul. Pradzynskiego 24 m. 18
05-200 Wotomin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.ala
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www.pwik.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L‘dz,DT//t}g 106/2017 Wolomin. dnia 05.06.2017
Nr wn.416/W-Ks/2017

WARUNKI TECHNICZNE

na budow¢ odgalezien wodociggowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Aleja Niepodleglosci na odcinku
od ul. 1-go Maja do ul. Granicznej w Wolominie.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedstawia warunki techniczne na budow¢ na budowe odgalezien wodociagowych
i kanalizacji sanitarnej do granic dzialek w ul. Aleja Niepodleglosci na odcinku od ul. 1-go Maja do ul.
Granicznej w Wolominie:

e w w/w ulicy nalezy wybudowa¢ odgalezienia @40x3.7 PE od istniejacej sieci wodociggowej do granic
nieruchomodci oraz w drogi boczne i po wykonaniu zaslepi¢. Na kazdym przewodzie wodociggowym nalezy
zamontowa¢ zasuwy odcinajace ZD@40. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczajacej
srednicy przewodu wodociggowego dopuszcza si¢ jego zmiang (wraz z doborem odpowiednicj zasuwy).

e w w/w ulicy nalezy wybudowa¢ odgal¢zienia @160 PVC. @200 PVC od projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do granic nieruchomosci oraz w drogi boczne i po wykonaniu zaslepi¢. W przypadku stwierdzenia
przez projektanta niewystarczajacej $rednicy przewodu kanalizacyjnego dopuszcza sie jego zmiane.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

« Nakopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanych odgal¢zien przez osobg posiadajaca
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przylaczy wodociggowych/kanalizacyjnych.

» W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi w
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy/zaleea-sie zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek
o0 objecie naradg koordynacyjng sytuowania odgalezien.

» W zaleznosci od koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia budowy nalezy
wykonaC przewidziang prawem odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej (osoba
posiadajaca uprawnienia). Projekt powinien zawiera¢ decyzje na lokalizacje odgalezien w pasie drogowym.

« Projekt techniczny na odgalezienia pod wzgledem technicznym nalezy uzgodnié w Przedsiebiorstwic
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin ul. Graniczna 1.

«  Wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami gruntow (w tym zajecie pasa
drogowego).

e Zglosi¢ na pismie o przystapieniu do robét do PWiK Sp. z 0.0. lub do Starostwa Powiatu Wolominskiego.

o Przed przystapieniem do robot, po pisemnym zgloszeniu eraz-pe-dekenaniu-oplatv—przylgezeniowej przez
Inwestora, uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczek robot w PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie.

o Warunki uzgodnienia tracg waznos$¢ po uplvwie 3 lat od daty ich wydania

Sporzqdzil: Piotr Debski, Dzial Techniczny KIEROWNIK
Dziatu hnicznego

mgr in;. Marfa Grzeda-Malinowska

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysoko$ci: 72 478 500,00 zt.



Wotomin dnia 19.07.2017

Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.621.2017
Data wptywu wniosku: 17.07.2017

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstancéw 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Wotomin Al. Niepodlegtosci, w. Stare Lipiny gm. Wolomin
Przedmiot narady: wodociag i kanalizacja sanitarna

Whnioskodawca: Ustugi Geodezyjne Urbanowicz Cezary
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. Wolomin

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Glowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Uwagi i1 zalecenia uczestnikow narady koordynacyjne;j:
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej 7 dn.19.07,.2017
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