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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 __ Siec kanalizacyjna L=736,78 m (kod CPV-45232410-9) o N
1.1 _ 'Kanat grawitacyjny L=705,37 m (kod CPV-45232410-9) e o

1 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. .60 m3 na od- m3
d.1. 0218-02 k}ad w gruncie kat.III. 80% kubatury robot. |
1
11218.83 (m3 1218.830 |
i 'RAZEM | 1218.830
2:KNR 2-01  'Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.ITII-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 ‘
1 m. 20% kubatury robot. |
i 1304.70 ‘m3 304.700 |
: ! {RAZEM | 304.700
3,KNR 2-01  Petne umocnienie pionowych Scian wykopéw linlowych o gtebok.do 3.0 m wy- .m2 | i
d.1. 0322-02 praskaml w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) | ‘
1 !
2836.52 m2_ | 2836.520
: RAZEM 2836.520
4iKNNR 1 Umochnienie Scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  .m2
d.1.:0315-04 'pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych i
1 1kat.I-IV wraz z rozbiorka ;
1176.17 m? 176.170
i ‘RAZEM 176.170
5 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub.20 cm m2 |
d.1.0501-03 :
1 ' '
| :739.05 m2 739.050
‘ i RAZEM | 739.050
6/ KNNR 4 ‘Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér, zewn, 200 mm - SN 12 'm ‘
d.1.1308-03 | | |
1 i !
209.9 im 209.900
i | RAZEM 209.900
7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn, 200 mm - SN 8 m f ‘
d.1.'1308-03 | |
1 \ ! ; [
1495.47 \m | 495470
| ; ‘RAZEM i 495.470
8/KNNR 4 'Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 200 szt i
d.1.1321-03 mm - tréjnik 200/160 mm | ‘
1 i |
12 szt i 2.000
; ' RAZEM 2.000
9 KNR 2-18 Studnle rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o istud. |
d.1. 0613-03 ‘gebok. 3m. i ‘ |
1 analogia Krotnos¢ = 0.6 | . |
! 1 stud. 1.000
! RAZEM ! 1.000
10. !Studzienki kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i $rednicy 1000 mm, z wlazem | szt
d.1. kalk. wtasna zellwnym analogia |
1
{ il !szt 1.000°
{ iRAZEM | 1.000
11? ‘Studznankl kanalizacyjne PE, o wylocie 200 mm i Srednicy 425 mm), z wiazem |szt
d.1. kalk. wtasna | zeliwnym - analogia ‘
1 | {
11 ‘szt 11.000
|RAZEM 11.000
12 KNNR 4 ‘Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych ¢ §r.nominalnej 200 mm ‘odc. -1 | i
d.1.:1610-02 i prob. |
1! { ‘
| 24 jodc. -1 24.000
| iprob. :
i 'RAZEM 24.000
13]KNR 2-28  'Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie im3 i
d.1.10501-08 i | |
1 1 | |
330.54 md | 330540
i |RAZEM 330.540
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Lp. ' Podstawa ! Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
14/KNR 2-01 {Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 ‘m?3 ‘
d.1. 0230-01 'm w gruncie kat. I-III | ‘ !
1 | | ;
1 994.27 m3 | 994.270,
| RAZEM 994.270
15 KNR 2-01 IZageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat, III-IV ~ m3 ‘ ‘
d.1.30236-02 | . | 1
1! | { | i
1 \poz.14 md_ | 994270
| | 'RAZEM 994.270
16‘_KNR 2-01 'Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III m3 i
d.1. 0212-07 uprzednlo Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa- ]
1! ! mowytadowczymi na odl.do 1 km ; i
| 1529.28 im3 529.280 !
! i i 'RAZEM . 529,280
17{KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- ;m3 I i
d.1.i0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- | | |
1l v | j |
i Krotnoéé = 18 | ; !
; 529.28 'm3 ! 525.280
i ‘ RAZEM 529.280
2' 77777 ____.Przytacza kanalizacyjne 10 szt., L=31,41 m (kod CPV-45232410-9) e
18 KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-'m3 T T_-
d.2:0218-02 ktad w gruncie kat.III. 80% kubatury robot :
52.33 m3 ! 52. 330
: ‘RAZEM 52.330
19.KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych 'm3 | i
d.2/0317-05 'kat.III-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym glebokos¢ do 3 ‘ 1 |
| \m 20% kubatury robot ! 1 !
| ‘13 1 m3 13.100 .
! | 'RAZEM 13.100
20iKNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2 i |
d.2 0322-02 !praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) '
! 1130.83 m2 130.830
! ‘ i RAZEM . 130.830
21/KNR 2-18 ' Kanaly rurowe - poditoza z materiatdw sypkich o grub.20 cm ‘m2 :
d.2|0501-03 i |
i 3141 m?2 31.410:
| | 'RAZEM | 31.410
22/KNNR 11 \Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m | |
d.2!0505-02 ! | !
122.48 m | 22.480
; . RAZEM ‘ 22.480
23 KNNR 11 {Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 200 mm im i |
d.2:0505-03 |
| .8.93 Im | 8.930
; - . |RAZEM 8.930
24/KNR 2-28  'Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3 ‘
d.2/0501-08 |
] 114,07 md_ | 14.070
| i ‘RAZEM 14.070
25/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.2/0230-01 'm w gruncie kat. I-IIT ‘
144.32 ‘m3 44.320
| RAZEM ‘ 44.320
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-1V m3 §
d.2/0236-02 | ‘
| 144.32 m3 44.320
‘ : RAZEM 44.320
27/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III ‘m3 | ;
d.2 0212-07 ‘uprzednio zmagazynowanej w haldach z transpertem urobku samochodami sa- ; i
| 'mowytadowczymi na odl.do 1 km | : |
| i21.09 ‘m3 21.090 |
; ; i RAZEM 21.090
28 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- :m3
d.2/0214-02 ‘chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ITI- | |
| v |
Krotnosé = 18 | ‘ |
| 121.09 'm3 21.090 |
| [RAZEM 21.090
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3 ~ 'Przebudowa przylacza wodociagoweqo 1 szt., L=5,0 m (kod CPV-45232150-8)
29 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od- m3 i ‘ o
d.3 0218-02 ktad w gruncie kat.III. 80% kubatury robot ‘ | |
7.6 ‘m3 ! 7.600 |
; RAZEM 7.600
30KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych Ym3 !
d.3:0317-05 {kat.ITI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 ‘
| im.
! 1.9 m 1.900 |
i 'RAZEM 1.900
31 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- :m2 ‘
d.3.0322-02 praskami w grunt.suchych kat.I1I-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) ! |
: i19 m2 | 19.000
i | RAZEM 19.000
32/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2 |
d.3/0501-03 | | i
i 5 m2__ 5.000
|RAZEM 5.000
33 KNNR 4 ‘Przy}a_cze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych metoda zgrzewania m i
d.311708-01 ‘czotowego - rurociggi o sr. 40 mm (nakiady na 1 m przylacza) ‘ | ‘
\analogia | ; ‘
1 i5 m | 5.000
i RAZEM ! 5.000
34 -KNNR 4 {Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,  200m -
d.3§1606-01 {PE, PEHD 0 ér. do 110 mm 1 prob
i 1 1200m - 1.000
! i1 prob
' i {RAZEM 1.000
35 KNNR 4 i Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm ‘odc.20 |
43161101 | om | |
| 1 lodc.20 | 1, 000I
[Om :
; RAZEM ; 1.000
35' KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm ‘odc.20 | !
d.3 1612-01 om | ‘
i 1 ‘odc.20 1.000
: Om
3 RAZEM 1.000
36'KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie ‘m3
d.3 0501-08 | ‘
11.7 |m3 1.700
| ' : |RAZEM 1.700
37:KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3 5
d.310230-01  |m w gruncie kat. I-III : |
16.75 m3 6.750
i ; RAZEM 6.750
38'KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV.~ Im3 | i
d.3/0236-02 ! l
i 6.75 im3 6.750
' f RAZEM 6.750
39 KNR 2-01  Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1I m3 !
d.3§0212—07 ‘uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-'
i mowytadowczymi na odl.do 1 km ; !
2.71 m3 | 2.710
RAZEM 2.710
40 KNR 2-01 Nak}ady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3 ‘
d.3:0214-02 'chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- | [
v
I Krotnos¢ = 18 |
i 52 71 m3 | 2.710
i RAZEM 2,710
4. Naprawa nawierzchni (CPV-45233142-6) o L -
41 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bltumwcznych na gl 6-10 cm m
d.4/0101-02 | !
i 145,83 m 45.830
‘ ‘RAZEM i 45.830
42 KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy-  m2 |
d.4/0102-01 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km |
‘ 1137.5 ‘m2 137.500 |
! RAZEM . 137.500
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43 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  'm2 ; i
d.4 0803-03 \grubosci 3 cm | i
{137.5 m2 i 137.500
1 'RAZEM 137.500
44;KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 | ‘
d.4.0803-04 dalszy 1 cm grubosci . \
\ Krotnos¢ = 5 ' | |
| i137.5 :m?2 137.500
1 | = RAZEM | 137.500
45]KNR 2-31 EMechani‘czne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 'm?2 ‘
d.410802-07 i ! | i
| 1137.5 im2 137.500
1 :‘ = RAZEM 137.500
46 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm gru-m2 { ;
d.4,0802-08  bosci ‘ ;
i Krotnos¢ = 8 I i
! 137.5 m? 137.500'!
i i _RAZEM . 137,500
47 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- m3 i i
d.40108-11 |leglost do 1 km ' ‘ |
: 148.12 md_ | 48.120 |
| 'RAZEM f 48.120
48/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za ‘m3 !
d.4:0108-12 'kazdy nastepny 1 km . I
| Krotnosé = 4 ! [
! 148.12 m3 48.120
i 'RAZEM 48.120
49 KNR 2-31  !Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2 | .
d.4:0101-01 Icie kat. I-IV gtebokoéci 8 cm | i
| iKrotnos¢ = 0.4 ! i ;
| |137.5 m2 137.500
| 'RAZEM . 137.500
50{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III 'm3 ! i
d.4|0212-07 'uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-| | |
i ;mowytadowczymi na odl.do 1 km f
| 1316.58 ‘m3 316.580 ¢
i . RAZEM . 316.580
51;KNR 2-01 ‘Nakfady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 5m3 i
d.4 0214-02 ‘chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- | !
i v !
Krotnoéé = 18 I !
316.58 'm3 316.580
! i RAZEM . 316.580
52/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  im?2 !
d.4/0103-04 ‘hawierzchni w gruncie kat. I-IV |
1137.5 'm2 137.500 :
H RAZEM 137.500
53 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu | rn2 ‘
d.4/0114-05 15cm ; |
137.5 !mz 137.500
} RAZEM 137.500
54/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m2 ‘
d.4/0114-07 8Bcm ‘ |
3 1137.5 m2__ 137.500
i | 'RAZEM 137.500
SS‘KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiaza- m2 i
d.4/0310-01 ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm ‘
| 137.5 m? | 137.500
i i 'RAZEM f 137.500
56 KNR 2-31 i Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 i ‘
d.4/1004-07 | \ 9
1137.5 m: 137.500
! 'RAZEM 137.500
57|KNR 2-31 Nawuarzchma z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- 'm?2 ‘ i
d.4/0310-05 'ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz, 4 cm ‘ | |
0310-06 ! ‘ !
| 1137.5 m2 137.500 |
1 RAZEM 137.500
58 KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ‘mz
d.4,0103-04 \nawierzchni w gruncie kat. I-IV i ‘
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13957.25 ‘m?2 3957.250 |

§ , 'RAZEM | 3957.250
59:KNR 2-31 Nawierzchnia z destruktu na jezdniach rozécielane mechanicznie - grubos¢ war-im2 | i
d.4i0116-03 stwy po zageszczeniu 12 cm | !
lanalogia , ‘ !
i 13957.25 m2 ! 3957.250 |

f 3 ; RAZEM | 3957.250
60 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- jm?2 ! i
d.4:0114-03 niu 8 cm - pobocza i ‘ .

i .705.37-45.83 m2 i 659.540

| ! .RAZEM 659.540
61 KNR 2-31  !Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne ‘m2 ; ?
d.4 0103-04 'nawierzchni w gruncie kat. I-1V ‘ ‘
659.54 m2 | 659.540

|RAZEM 659.540
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