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I. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka rozdzielezej sieci wodociggowej /spinki
wodociagowej/:

° o $rednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dlugo$ci L= 28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istnigjacej sieci
wodociggowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 obrgb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki, gm. Wolomin,

e o Srednicy Dz 160 z PE i dlugo$ci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej do
istniejacej sieci wodociggowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,
gm. Wolomin,

e o srednicy Dz 110 z PE i dlugosci L= 19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowej do
istnicjacej sieci wodociggowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
gm. Wolomin.

Dostawa wody odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego wodociggu Dz 160 PE w ul. Parkowej, istniejacego wodociagu
Dz 100 PVC w ul. Kwiatowej i ul. WiSniowej w Lipinkach, gm. Wolomin. Projektowany odcinek sieci
wodociagowe;j jest kontynuacja rozbudowy wodociggu miejskiego zasilanego z Ujgcia i Stacji Uzdatniania Wody
Graniczna w Wolominie.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej ma za zadanie dostarczy¢ wode na potrzeby bytowo-gospodarcze
o parametrach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku poz. 2294), do istniejacych i projektowanych
zabudowan. Zaprojektowane na trasic wodociggu hydranty beda petnily funkcje p.poz. i technologiczng —
tj. plukanie, odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,
Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,
Wykonawea: Firma inzynieryjna posiadajaca stosowne uprawnienia wykonawcze

wybrana przez Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania

e  Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie

nr 340/W/2018 z dnia 04.06.2018 roku.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego w skali 1:500.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06 czerwea 2018 roku.

Protok6t z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy PODK.6630.772.2018 z dn. 03.10.2018r.

e Decyzja Burmistrz Wolomina Nr 333/1/2018 z dnia 06.10.2018 w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej
w pasie drogowym ul. Parkowej, ul. Winiowej i ul. Kwiatowej w Lipinkach, gm. Wotomin.

e Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie lokalizacji sieci wodociagowej w sasiedztwie obszaru
kolejowego zamknigtego oraz wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie obszaru kolejowego — znak
1ZiW1-505-206/1/2018 z dnia 17.07.2018 roku.

¢  Wizja lokalna w terenie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Lokalizacja przewodow

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej przebiega w liniach rozgraniczajacych ul. Parkowej,
ul. Wisniowej, ul. Kwiatowej w miejscowosci Lipinki i zostata ustalona przez projektanta oraz zostala objeta narada
koordynacyjna przez Starostg Wolominskiego (Protokot z narady koordynacyjnej z dma 03: IO 2018 roku)
Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej przebiega: OWIATOW W W



® w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ul. Parkowej pobocze pasa drogowego (dz. ew. nr 49,
50/3, 38 obreb 0017 Lipinki) - nawierzchnia gruntowa,

¢ w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ul. WiSniowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki)
nawierzchnia utwardzona (jezdnia nawierzchnia bitumiczna),

® w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017) nawierzchnia
utwardzona nawierzchnia (jezdnia nawierzchnia bitumiczna).

2.2. Charakterystyka przewodéw
Sie¢ wodocizgowa i zakres prac

Przewéd wodociggowy o Srednicy Dz160x14,6 mm w ul. Parkowej i ul. Wisniowej o lacznej dlugosci L= 304,0
mb oraz przewéd wodociggowy Dz 110x10,0 w ul. Parkowej i ul. Kwiatowej o dlugo$ci L= 48,30 mb
projektuje si¢ wykonaé¢ metoda bezwykopow3 z rur ci$nieniowych dwuwarstwowych z PE 100 RC SDR 11 na
cisnienie PN 16 1gczonych przy zastosowaniu standardowych urzadzen i procedur zgrzewania doczotowego
i elektrooporowego.

Do budowy sieci wodociagowej metoda bezwykopowa nalezy zastosowaé rury dwuwarstwowe PE/PE
Dz 160x14,6 i Dz110x10,0 PE SDR 11 na ci$nienie PN 16 przystosowane do metod bezwykopowych co najmniej
dwuwarstwowych. Nie dopuszcza sie stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Metoda ta sklada si¢ z trzech etapdw: wiercenia pilotowego, rozwiercania i wciggania wodociggu. Pierwszy etap
to wykonywanie wstepne w planowanej osi przewodu otworu pilotowego. Wiertnica stojaca na poziomie terenu
wykonuje otwor pod katem ca 20 stopni. Po uzyskaniu wymaganej glebokosci utozenia nowego przewodu kierunek
przewiertu zamienia si¢ na poziomy. Gleboko$¢ wiercenia kontrolowana jest za pomoca trasera. Aby ulatwié¢
przejScie glowicy przez grunt, podawany jest plyn wiertniczy (na bazie bentonitu). Drugi etap to rozwiercanie
wykonanego otworu do docelowej srednicy nowego przewodu. Glowice nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju
gruntu. Ostatni etap to wprowadzenie za wyciggang glowica rozwiercajgcg wlasciwego przewodu.

Nie dopuszcza sie stosowania rur z ptaszczem ochronnym.

Uwaga:

Istnieje mozliwos¢ budowy w/w wodociggu metoda wykopowg /tradycyjna/.

Do budowy sieci wodociggowej metoda wykopowa naleiy zastosowaé¢ rury PE 100 SDR 17 o Srednicy
Dz 110x6,6 i Dz160x9,5 na cisnienie PN 10 laczonych przy zastosowaniu standardowych urzadzei i procedur
zgrzewania doczolowego i elektrooporowego.

Wzdluz projektowanej sieci wodociggowej wykonywanej metodg wykopows nalezy ulozyé tasme
sygnalizacyjno — ostrzegawcza (0,3 m nad projektowanym przewodem wodociggowym).

®  Projektowany odcinek przewodu wodociggowego w ul. Parkowej wlaczony bedzie do istniejacego
wodociagu Dz 160 PE w ul. Parkowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 — wezel W7 oraz do istniejacego
przewodu wodociagowego Dz 100 PVC w ul. Wisniowej na wysokosci dz. ew. nr 17/] - wezel W1,

e  Projektowany odcinek przewodu wodociagowego w ul. Kwiatowej wlaczony bedzie do istniejacego
wodociagu Dz 100 PVC wul. Kwiatowej na wysokosci dz. ew. nr 37/2 — wezel W9,

e  Istnigjagcy wodocigg Dz 100 PVC w drodze dojazdowej na terenie dz. ew. nr 73/4 nalezy wlaczyé¢ do
projektowanego wodociagu Dz160 PE w ul. Parkowej — wezel nr We.

e Wezel W1, W7, W9, W6 — nalezy wykonac¢ zgodnie z Rys. Nr 4. Schemat weztéw polgczeniowych,

e  Likwidacja odcinka istniejgcej  sieci wodociagowej wykonanej z PVC w ul Wisniowej
i w ul. Parkowej poprzez jej odcigcie i pozostawienie w ziemi, budowa odgatezien wodociagowych oraz
wpigcie istniejacych przytaczy wodociagowych do nowowybudowanego wodociggu — wg. odrebnej

procedury.

Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach ;

Srednica Dz 160,0x14,6 mm

Dhlugosé L=24400 m

Spadek =0,1%-0,6%

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na ciénienie PN 16 STAI ST WO
Zaglebienie min. 1,67 m - max. 1,74 m YOWIATOW ! WO



Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :

Srednica Dz 110,0x10,0 mm

Dhlugosé¢ [=2880m

Spadek i=0,2%

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na cisnienie PN 16
Zaglebienie min. 1,66 m - max. 1,81 m

Sie¢ wodociagowa w ul. Wisniowej w Lipinkach :

Srednica Dz 160x14,6 mm

Dhugosé L= 60,00 m

Spadek 1=0,1 %

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na ci$nienie PN 16
Zaglebienie min. 1,50 m - max. 1,92 m

Sie¢ wodociagowa w ul. Kwiatowej w Lipinkach :

Srednica Dz 110,0x10,0 mm

Dhugosé¢ [=19,50m

Spadek i=0,7 %

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na ci$nienie PN 16
Zaglebienie min. 1,66 m-max. 1,71 m

2.3. Opis rozwigzan projektowych

Sie¢ wodociagowa — uzbrojenie

Na sieci wodociagowej zaprojektowano:

- zasuwy kolnierzowe o $rednicy: Dn 150, Dn 100 i Dn 80 z zeliwa sferoidalnego - rozmieszczenie oraz montaz
zgodnie z rys. nr 2, 3 1 4.

- hydranty podziemne Dn 80: 6 szt. (2 szt. nadziemne i 4 szt. podziemne) - hydranty przewiduje si¢ zamontowaé
na osi wodociagu za pomocg trojnikoéw zeliwnych kotnierzowych oraz na odgalezieniach odcietych zasuwa Dn 80-
rozmieszczenie oraz montaz zgodnie z rys. nr 2, 3 i 4.

Skrzynki zeliwne do zasuw zabezpieczy¢ poprzez wykonanie pod nig wylewki z betonu o wymiarach 0,35/0,35m
i grubosei 12 cm.
Hydranty nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie opaski betonowej o wymiarach 0,6x0,6m i grubosci 20 cm.

W miejscu wstawienia hydrantu, zasuw, tukéw i kolan nalezy wykona¢ bloki oporowe i podporowe prefabrykowane
lub z betonu lanego. Lokalizacje blokéw oporowych i podprowych podano na rys. 3 i 4. Miedzy blokami i rura
nalezy wykona¢ dylatacje z dwoch warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowe;.

Zamontowane uzbrojenie nalezy oznaczy¢ trwale'na tabliczkach.

Whbudowane materiaty na sieci wodociagowej powinny posiada¢:

- rury 1 ksztattki — atest PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitng), deklaracje zgodnosci,

- zasuwy — atest PZH, deklaracje zgodnosci,

- hydranty — $wiadectwo dopuszczenia CB-BOP J6zefow, deklaracja wlasciwosci uzytkowych CE, atest PZH,
- certylikat potwierdzajacy jakosé powtok np. GSK.

2.4. Istniejace uzbrojenie na trasie projektowanych sieci
Istniejacy stan uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanej inwestycji oparto na mapie do celow projektowych oraz wizji
projektanta w terenie.
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
e  napowietrzne linie energetyczne,
e  istniejacy kabel eN, 2tA,
e  istniejacy gazociag g20 — wraz z przylaczami,
e  kanal sanitarny @200 z przykanalikami @160,
e  istniejgca sie¢ wodociagowa z przytaczami.

Na profilach podhiznych sieci pokazano uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami
wodociagowymi, ktére nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rob6t wykonawezych.
Nalezy pamigta¢, Zze w trakcie wykonywania prac moga pojawic si¢ elementy uzbrojenia podziemnego, ktére nie
byly ujawnione na mapach stanowiacych materiat do wykonania niniejszego projektu.

AL/ 1



Uwagi:

Przed przystapieniem do robét w miejscu  polgczenia istniejagcych przewodow wodociagowych
z projektowanym wodociggiem (tj. w ul. Wisniowej — W1, ul. Kwiatowej-W9, na wysokosci drogi dojazdowej
dz. ew. nr 73/4 — W6- nalezy wykona¢ przekopy kontrole w celu ustalenia lokalizacji rzeczywistej rzednej
istniejacych przewodéw wodociagowych.

PSG — w miejscu skrzyzowania z siecig gazows prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci. Przed przystapieniem do robét zglosi¢ nadzér techniczny do Polskiej Spétki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Warszawa ul. Réwnolegla 4A, 02-230 Warszawa.

wWOoS - prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykona¢ recznie lub metoda bezwykopowa bez
uszkadzania korzeni / skrzyzowanie ul. Kwiatowej i ul. Parkowej/.

3. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Sposéb wykonania robét

Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysoko$ciowych powinien dokonaé geodeta. Utrzymanie trasy i spadkow
wymaga dokladnych pomiaréw na projektowanym odcinku sieci. Pomiary rozpocza¢ od punktow weztowych,
zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 35°C.

Reoboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy.

O rozpoczgciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole z narady koordynacyjne;j,
nastgpnie odpowiednio: whascicieli, zarzadcow, uzytkownikéw nieruchomodci przez ktére, lub dla ktérych bedzie
wykonywana inwestycja.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda mechaniczno — recznie w 90% mechanicznie 1 10 % recznie.

Przy budowie sieci wodociggowe] metoda bezwykopowa przewiduje si¢ wykonie wykopéw punktowych w celu
wykonania komér do przewiertu oraz w miejscach montazu armatury wodociagowej /wykopy waskoprzestrzenne
umocnione szalunkami/,

Metoda wykopowa: Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi.
Wykop w obregbie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang rzedna dna wykopu
wykonywa¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objeto$ci zastapionej podsypka i obsypka
ochronng rur oraz warstwg wysokosci podioza drogowego (pod Jjezdnig), nalezy wywiezé.

Miejsca wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami, poprzez
oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o§wietlenie na okres nocy. : 5

Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wezesniej przed ukladaniem rur, wykop rozpoczynaé od najnizszego
punktu.

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-
EN1610.

Uktadanie rur

Rury wodociagowe z PE ukladaé na podsypce z piasku o gruboéci 0,15 m pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15
m ponad rur¢ nalezy wykona¢ recznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym
recznym ubiciem w celu doktadnego wypelnienia szczelin wokét rurociagu. Dalszg zasypke nalezy wykona¢
gruntem z wykopu z rozscieleniem i ubiciem warstwami o grubosci 0,20 m. Zasyp powinien by¢ dokladnie
zageszezony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg CBR>(0,98.

Masa ziemna z wykopéw zostanie uzyta do ich zasypania. Po zasypaniu, zageszezeniu wykopu, nadmiar urobku
nalezy wywieZ¢ na wysypisko $mieci.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi oraz przy zblizeniach do drzew prace ziemne
i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z norma branzowa. »Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”, BN-83/8836-02.

Krzyzujace si¢ z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed
przystapicniem do robdt, fakt ten nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem
1 w uzgodnieniu z nimi prowadzié roboty.



Proba hydrauliczna

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Zamontowany przewdd
wodociggowy przed wigczeniem do sieci nalezy poddaé prébie hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa (10 kG/cm?
zgodnie z normg PN-81/B-10725. Prébe ci$nieniowa wykona¢ nalezy bez zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu
przewodu w wykopie, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i wykonaniu blokéw oporowych oraz po
czgSciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych polaczen dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw.

Prébe hydrauliczng musi odebra¢ ustanowiony przez Inwestora Inspektor Nadzoru Robot.

Dezynfekcja i plukanie sieci

Po pozytywnej prébie ci$nieniowej i zasypaniu wykopéw, nalezy wykona¢ dezynfekcj¢ przewodu wodociagowego
podchlorynem sodu w ilosci 250mg/l. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przew6d nalezy przephukac woda
wodociagowa z predkoscia V>1,0 m/s pod nadzorem uzytkownika sieci. Po dokladnej dezynfekeji i przeptukaniu
przewodu wodociagowego, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Proba wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Zasypka wykopu
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.

Wypelnienie wykopu sklada si¢ z dwéch etapow:

e  Ietap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 15 cm. Po wykonaniu jej do polowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku
od $cian wykopu do rurociggu. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy
»podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 ¢cm ponad wierzch rur.
Strefy 10 cm po bokach rur i 30 em bezposrednio nad rura nalezy bezwzglednie zageszczaé recznie.
Stopien zaggszczenia obsypki ochronnej winien wynosi¢ odpowiednio: 95% pod jezdniami, a 90% pod
chodnikami, 85% pod zielenicami wg zmodyfikowanej proby Proctora. Po zakofczeniu I etapu nalezy
przeprowadzic kontrole stopnia zaggszczenia przez uprawniona jednostke geotechnicza,

e Il etap — jest to wypelnienie nad strefa ochronng. W tej strefie mozna zaggszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Stopien zaggszczenia pod jezdnig wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.
Analogicznie odtworzenie pasa drogowego wykonaé¢ zgodnie z warunkami zarzadey drogi.

Odtworzenie nawierzchni:

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég, pobocza, oraz wjazdéw zniszczonych w czasie
wykonywania robét do stanu nie gorszego niz pierwotny.

Warunki okre$lajgce wykonanie prac w pasie drogowym zostana okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego. : i s

3.2. Odbiér robét

Odbioréw czesciowych i konicowego w/w sieci nalezy dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji i powinien odbywaé
si¢ przy udziale kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbiér nalezy potwierdzi¢ protokotem, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia, Przed, lub
w trakcie odbioru nalezy nanie$¢ na projekt wszystkie zmiany i odstgpstwa od projektu, dokonane w trakcie
budowy.

Czgsciowy odbior robdt podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odeinkach, majacy na celu kontrole jako$ci
prac, ktérych efekty nie beda widoczne podezas odbioru koficowego obejmuje:

e  Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci
obsypki ochronne;j,
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,
Jako$¢ i prawidtowos$¢ wykonania podoza,
Sprawdzenie ulozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary,
Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiahy, wymiardw i stopnia zageszczenia,
Szczelnos¢ przewodu poprzez wykonanie proby ciénieniowe; |

®  Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, przed zasypanienmn.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.
Kornicowy odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:



e Protokoldéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czgéciowych,
®  Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

3.3. Wplyw inwestycji na srodowisko
Informacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
Z poZn. zmianami).
Przedsigwzigcie polegajace na budowie odcinka rozdzielezej sieci wodociggowej /spinki wodociggowej/:
® o Srednicy Dz 160 z PE i dlugosci 1.=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE | dlugosci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociggowej na wysokos$ci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,
®  oSrednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odeinku od projektowanej sieci wodociggowe] na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,
® o Srednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odeinku od projektowanej sieci wodociagowe] na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowej do
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obrgb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wotomin
nie spelnia kryteriow okreslonych w § 2i 3 w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397) i nie zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie oddzialywaé na
srodowisko, dla ktérych konieczne Jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w sprawie oceny odzialywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigecia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

° Kontrola szczelno$ci przewodéw

W projekcie przewidziano polaczenia rur wodociagowych za pomoca zgrzewania doczolowo i elektrooporowego
wykonywanych przy zastosowaniu standardowych urzadzen i procedur za pomocy auntomatycznego aparatu. Po
dokonaniu zgrzewania polaczenia, nalezy przeprowadzi¢ wizualna kontrol¢ polaczen zgrzewanych, Zgrzewy
niesymetryczne, nieprzetopione, budzace watpliwo$ci nalezy wycia¢ i wykona¢ ponownie.

Polaczenia kolnierzowe przy zasuwie i hydrancie wykonaé¢ na uszczelki gumowe i $ruby ze stali nierdzewne;j.
Koniecznie przed zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ szczelnosé rurociggu poprzez wykonanie préby
hydraulicznej zgodnie z norma PN-81/B10725.

e Odwodnienie wykopéw
Zaleca si¢ prowadzenie robét w okresie bezdeszczowym,
Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych we wrze$niu 2018 roku — w podiozu gruntowym zwierciadlo
wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,0 -1,1 m ponizej terenu, co odpowiada rzednym 97,8- 98,15 i ma ono
charakter swobodny. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ o okolo 0,5 m
plycej niz w czasie wierceni.
Projektowana sie¢ wodociagowa ulozona bedzie w gruntach wodnolodowcowych (warstwa IIT). S3 to jasno szare
i jasno brazowe szare piaski drobne i piaski érednie. Miazszos¢ tych gruntow dochodzi do ponad 3 metréw.

Wykonawstwo wykopéw wymagaé bedzie odwodnienia. Jako metode odwodnienia zaleca sie iglofiltry.

Warunki gruntowe s3 proste.
Projektowana sie¢ wodociagowa jest obiektem budowlanym nalezacym do II kategorii geotechnicznej.

W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci wodociagowe]j nie nalezy dopuszczaé do zawilgocenia
I przemarzania gruntéw na powierzchni robot ziemnych a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod
opadowych.

®  Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy urobek z wykopow przeznaczy¢ na wywoz w przypadku gruntéw spoistych tj. piaski gliniaste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym.
W przypadku gruntéw niespoistych tj. piaski drobne i piaski $rednie urobek z wykopéw przeznaczy¢ na wywéz na
odleglo$¢ do 3 -5 km, ktory nalezy wykorzysta¢ do zasypania wykopéw. Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu,
nadmiar urobku nalezy wywiezé na wysypisko $mieci.




e  Zagospodarowanie odpadéw
Materialy uzywane w trakcie rob6t wykonawczych takie Jak: gwozdzie, deski beda zebrane przez Wykonawce
1 wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli beda zebrane do pojemnikéw i wywiezione do
segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

°  Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej nalezy ograniczy¢ do minimum
wplyw tych dziatan na glebe, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztaltowanie terenu do stanu poprzedniego.

3.4. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), okreslenia
obszaru oddziatywania obicktu dokonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690,

- Ustawy o drogach publicznych Dz.U. z 2015 roku poz. 460,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719.
Obszar odziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych, zostat zaprojektowany tj. na terenie dz.
ew. nr 49, 50/3, 38, 20/1, 30 obreb 0017 Lipinki gm. Wolomin i nie bedzie oddzialywat niekorzystnie na dzialki
sgsiednie.



IL. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej /spinki
wodociagowej/:

® o $rednicy Dz 160 z PE i dlugosci L=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obrgb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociagowej na wysoko$ci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,

®  oSrednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowe] na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej
do istniejgcej sieci wodociaggowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,

o o Srednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obrgb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wotomin.

Istniejgey stan zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
napowietrzne linie energetyczne,

istniejacy kabel eN, 2tA,

istniejacy gazociag g20 — wraz z przylaczami,
kanat sanitarny @200 z przykanalikami 9160,
istniejgca sie¢ wodociagowa z przylaczami.

e o o o

Nalezy pamigtaé, ze w trakcie wykonywania prac moga pojawic si¢ elementy uzbrojenia podziemnego, ktdre nie
byly ujawnione na mapach stanowiacych materiat do wykonania niniejszego projektu.

Teren inwestycji:
Lokalizacja projektowanego odcinka rozdzielczej sieci wodociagowe;j /spinki wodociagowej/ przebiega :
* w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Parkowej pobocze pasa drogowego (dz. ew. nr 49,
50/3, 38 obreb 0017 Lipinki) - nawierzchnia gruntowa,
e w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Wisniowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki)
nawierzchnia utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/ ,
* w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 20/1 obr¢b 0017) nawierzchnia
utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/.

Inwestycja obejmuje obszar zabudowy Jednorodzinnej. Usytuowanie wysokosciowe projektowanej sieci
wodociggowej nawiazano do istniejacych przewodow wodociggowych w ul. Wisniowej, Kwiatowej i ul. Parkowej
oraz do rz¢dnych istniejacych terenu.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ wodociagowa jest obiektem liniowym, podziemnym przebiegajacym w poboczu i pasie
drogowym ul. Parkowej, ul. Kwiatowej, ul. Wisniowej w Lipinkach gm. Wolomin,

Projektowany odcinek przewodu wodociggowego w ul. Parkowej wigczony bedzie do istniejacego wodociagu Dz
160 PE w ul. Parkowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 — wezel W7 oraz do istniejacego przewodu wodaciggowego
Dz 100 PVC w ul. Winiowej na wysokosci dz. ew. nr 17/1 - wezel W1,

Projektowany odcinek przewodu wodociggowego w ul. Kwiatowej wigczony bedzie do istniejgcego wodociaggu Dz
100 PVC w ul. Kwiatowej na wysokosci dz. ew. nr 37/2 — wezel W9,

Istniejgcy wodociag Dz 100 PVC w drodze dojazdowe] na terenie dz. ew. nr 73/4 nalezy wlaczyé do
projektowanego wodociggu Dz160 PE w ul. Parkowej — wezel nr Wé.

Wezet WI, W7, W9, W6 — nalezy wykonaé zgodnie z Rys. Nr 4. Schemat weztéw polaczeniowych.

Likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z PVC w ul. Wisniowej i w ul. Parkowej poprzez jej
odcigeie 1 pozostawienie w ziemi, budowa odgal¢zien wodociagowych oraz przelaczenia istn. odbiorcéw do
nowowybudowanego wodociggu — wg. odrebnej procedury.

Zaopatrzenie w  wode projektowanego  odcinka przewodu  wodociaggowego  odbywac sie  bedzie

z istnigjacego wodociagu Dz 160 PE w ul. Parkowej i istniejacych wodociaggéw Dz 100 PVC w ul. Wisniowej
iul. Kwiatowej w Lipinkach, gm. Wolomin. T
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Dla zamierzonego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ zmian dotyczacych sposobu zagospodarowania dz. ew. nr 49,
50/3, 38, 20/1, 30 obreb 0017 Lipinki, gm. Wolomin.

3. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarewania terenu
Zamierzone przedsi¢wzigcie tj. budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej /spinki wodociggowej/:

¢ o $rednicy Dz 160 z PE i dlugosei L=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dilugo$ci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociggowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,

e o Srednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej do
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,

® o $rednicy Dz 110 z PE i dlugoéci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowej do
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wotomin

nie spowoduje zmian dotyczacych sposobu zagospodarowania dzialek.
Powierzchnia zagospodarowania terenu — bez zmian.

4. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

W granicach opracowania nie wystepuja zabytki, pomniki przyrody podlegajace prawnej ochronie. Obszar
inwestycji nie znajduje si¢ na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym w/w inwestycja wpisuje si¢ w otaczajacy
teren, nie naruszajgc wartosci kulturowych srodowiska.

5. Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gérniczej
Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej. Ulica Parkowa, Wisniowa i
Kwiatowa zlokalizowane sa poza granicami terenéw gorniczych.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $§rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W/w inwestycja tj. budowa odcinka sieci wodociggowej spowoduje zasadnicza poprawe ochrony $rodowiska.

Technologia wykonania przedmiotowej sieci z rur PE zapewnia Jjej trwato$¢ oraz catkowits szczelnosé. Degradacja

terenu powstala w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunieta przed przekazaniem obi

bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacja i planem BIOZ) na temat kwestii utrudnied w dojezdzie do posesji
rozwigzywane beda indywidualnie z ich wiascicielami przez wykonawce robét poprzez przyjecie odpowiedniego
harmonogramu.

Realizacja projektowane;j sieci wodociagowej nie spowoduje wjemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie na dziatkach stanowigcych pas drogowy drég gminnych

wykorzystywany dla obstugi przyleglego terenu i stanowiacych czesé regionalnego uktadu komunikacyjnego.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejacego sposobu zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w sasiedztwie terenu PKP linii Warszawa — Bialystok,
dziatka nr ew. 2 w obrgbie ew. 01 Duczki (143412 5.0012 — nr obrgbu) i dz. ew. nr 1 w obrebie ew. 02 Duczki
(143412 5.0011 — nr obrebu), gm. Wotomin, powiat Wolomin, woj. Mazowieckie, poza terenem kolejowym PKP,
w odleglosciach spelniajacych ponizsze warunki:

a) lokalizacja w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m od granicy PKP poza terenem kolejowym:
- projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie w minimalnych odlegtosciach 11 m od terenu PKP, poza
terenem PKP ,

b) lokalizacia w odleglosciach nie mniejszych niz 20 m od osi toru poza terenem kolejowym:
- projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w minimalnych odlegtosciach 44 m od osi toru, poza
terenem PKP ,

¢) roboty ziemne w odleglo$ciach nie mniejszych niz 4 m od granicy PKP poza terenem kolejowym:
- roboty ziemne polegajace na budowie sieci wodociagowej beda wykonywane w odlegtosciach 10 m do granicy

terenu kolejowego, poza terenem PKP.
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Czes¢ opisowa
1.1. Zakres robét
Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :

Srednica Dz 160,0x14,6 mm
Dhugosé L=244,00m

Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :
Srednica Dz 110,0x10,0 mm
Dhugosc L=28.80m

Sie¢ wodociggowa w ul. Wisniowej w Lipinkach :
Srednica Dz 160x14,6 mm
Dhugosc L= 60,00 m

Sie¢ wodociagowa w ul. Kwiatowej w Lipinkach :
Srednica Dz 110,0x10,0 mm
Dlugosé [=19,50m

Roboty towarzyszace:
®  Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét,
®  Odtworzenie istniejacego w pasie rob6t nawierzchni pobocza, wjazdow itp.
e  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym wodociagiem.

Likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z PVC w ul. Wisniowej i w ul. Parkowej poprzez jej
odcigeie 1 pozostawienie w ziemi, budowa odgaleziefi wodociaggowych oraz przetaczenia istn. odbiorcéw
do nowowybudowanego wodociagu — wg. odrebnej procedury.

Wykonanie roboét:
e  Wykop waskoprzestrzenny.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na omawianym terenie, wzdtuz ulicy Parkowej, Kwiatowe i Wisniowej jest istniejgca i projektowana zabudowa
jednorodzinna.

Teren inwestycji:
e w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Parkowej pobocze pasa drogowego (dz. ew. nr 49, 50/3,
38 obreb 0017 Lipinki) - nawierzchnia gruntowa, ) .
e w liniach rozgréniczajacych pasa drogowego ul. Wisniowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki)
nawierzchnia utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/,
¢ w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017) nawierzchnia
utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie:
e  Naomawianym terenie wystgpuje nastepujace uzbrojenie:
napowietrzne linie energetyczne,
istniejacy kabel eN, 2tA,
istniejacy gazociag g20 — wraz z przylaczami,
kanat sanitarny @200 z przykanalikami @160,
istniejgca sie¢ wodociagowa z przylaczami.

Nalezy pamieta¢, ze w trakcie prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, ktére nie byly ujawnione
na mapach stanowiacych materiat do wykonania niniejszego projektu.

1.3. Elementy moggce stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robét:
° wykonywania robét ziemnych, STAR
e umacnianie wykopow, "OWI ]

e zgrzewanie rur
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transportu rur,
transportu materialdw do miejsca ich wbudowania,
montazu rur w wykopach,
wykonywania podsypki pod rurociagi,
e  wykonywania zasypki i zaggszczenia.
Oprocz zagrozen zdrowia i Zycia moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci wywolane prowadzeniem robét, do ktérych
naleza:
®  wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopéw, sktadowaniem i transportem urobku,
*  halas pochodzacy od $rodk6w transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas wykonywania robét, takich
jak:

wykopy liniowe tj. przewdd sieci wodociggowej,

wykopy obiektowe,

zgrzewanie rur - porazenie pradem, poparzenie poprzez manipulowaniu plyta grzewcza,

roboty wykonywane przy uzyciu dZwigu — osuniecie skarpy,

roboty zwiazane z przemieszczaniem i zageszczeniem gruntu,

sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych, wykonywanie wykopow po blednej
lokalizacji skrzyzowan z mediami,

° obshuga agregatu pradotwérczego.

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastgpstwem:
®  nieprzestrzegania przez Wykonawce obowiazujacych przepisdéw odnoé$nie robét budowlano -
montazowych,
niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipe Wykonawcy,
braku badan lekarskich, szkoleni okresowych pracownikéw,
pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednodci i braku wyobrazni,
niezachowania elementarnej ostroznoéci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogacych znalezé sig¢
w rejonie frontu robot,
nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkaficéw posesji sgsiadujacych z robotami,
®  nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obshugi zgrzewarek, agregatéw pradotworczych oraz
elektronarzedzi.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom ) .
Budowa projektowanego przewodu wodociggowego winna by¢ realizowana w sposob minimalizujacy wystapienie
zagrozen dla bezpieczefistwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy, jak i mieszkaficow posesji sasiadujacych z
frontem robot oraz wszelkich 0séb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy:

e  okre$li¢ w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed
zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

e  plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
praca winna by¢ zorganizowana w sposéb uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk
materiatéw,

¢  drogi w rejonie prowadzonych rob6t winny zapewnié bezpieczna komunikacje i dowdz materiatéw bez
zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkancéw,

e  nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego
posiadaja stosowne paszporty i $wiadectwa,

e  dokfadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i sposob prowadzenia robét, aby uniknaé kolizji z
trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych,

e oznakowa¢ dokladnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odleglto$é pracy.

W trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) wykopy liniowe powinny byé:
e  szalowane i wyposazone w bezpieczne zejécie lub drabiny wystawione 75 cm poza krawedz,
°  zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m, nad terenem, umieszczonymi
min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane, sk et B
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® W nocy wykopy powinny by¢ oéwietlone $wiattem zéltym, a w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, powinny byé zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmroku i
w nocy w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

¢ wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robét winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone,

*  przy kazdym wznowieniu robot, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zej$ciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania $cian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwraca¢ uwage na to czy:

®  nie tworzg si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

®  nie tworzy si¢ niebezpieczenstwo osuniecia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku
badz pojemnika na pracownika przebywaj acego wewnatrz wykopu,

®  podwozie maszyny pracujacej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowaé
osunigcie sig gruntu,

e pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawcg posiadajg $wiadectwa
homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

®  sprzetuzywany przy budowie jest prawidfowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom.

¢) przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu naleZy uwazaé na to czy:

e  przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzetem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikéw,

®  w wyniku prowadzonych prac nie tworzg si¢ nawisy gruntu oraz mozliwos$¢ podkopania skarpy,

®  urzadzenia stuzace do zageszczania sa sprawne technicznie.

d) sktadowanie, transport i montaz materialow budowlanych:

®  urobek powstaty podczas wykonywania wykopow nalezy skladowa¢ w odleglosci nie mniej szej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu obudowanego,

e  clementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem sktadowanej pryzmy i
przygnieceniem oséb znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

e  materialy budowlane powinny byé zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowac
zagrozenia zdrowia i Zycia os6b znajdujacych sie w poblizu $rodka transportu,

e roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczna i sztuka
budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych powinny by¢ wykonywane:
w odleglosci liczonej poziomo od skrajni przewodow mniejszej niz:

e 3,0 m- dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

o 5,0 m — dla linii 0 napig¢ciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

® z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodéw na glebokosci
wigkszej niz 0,40 m nalezy kopaé tylko topatami bez uzycia kilofow.,

f) wykonywanie wykopéw po blednej lokalizacji skrzyzowan z mediami:

° w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowarn z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych
przewodow, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowa przebywajacych w sasiedztwie
ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,

e  przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do
przerwania robdt i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

1.6. Wskazania instruktazu pracownikéw
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczenistwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
*  do pracy moga by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie,
®  Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy z czgstotliwoscig wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na
stanowisku pracy,
*  kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktora obejmuje takze zakonhczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,
e  do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze skierowaé tylko
tych pracownikdéw, ktérzy spelniaja te wymagania,
®  pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna byé odpowiednia do warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny
— do charakteru wykonywanej pracy.
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2. Oswiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z tre$cig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1332
z pdZniejszymi zmianami )

O$wiadczam, ze projekt budowlany odcinka rozdzielczej sieci wodociagowe;j /spinki wodociagowe;j/:

e o $rednicy Dz 160 z PE i dlugoéci L=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociggowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 obrgb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,

e o Srednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,

® o $rednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wolomin

wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wytycznymi projektowania i zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i stanowi¢ moze podstawe do wykonania prac w zakresie
ujetym w niniejszym projekcie.

Wotomin, marzec 2019 rok.
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L. OPIS TECHNICZNY
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka rozdzielezej sieci wodociggowej /spinki
wodociggowej/:

® o Srednicy Dz 160 z PE i dlugoéci L= 244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dhugo$ei L= 28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociagowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki, gm. Wolomin,

*  oSrednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej do
istniejacej sieci wodociggowej w ul. WiSniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,
gm. Wotomin,

e o Srednicy Dz 110 z PE i dlugosci L= 19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowej do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
gm. Wolomin.

Dostawa wody odbywa¢ si¢ bedzie z istniejacego wodociagu Dz 160 PE w ul. Parkowej, istniejacego wodociagu
Dz 100 PVC w ul. Kwiatowej i ul. Wisniowej w Lipinkach, gm. Wolomin. Projektowany odcinek sieci
wodociggowej jest kontynuacja rozbudowy wodociagu miejskiego zasilanego z Ujgcia i Stacji Uzdatniania Wody
Graniczna w Wolominie.

Projektowany odcinek sieci wodociagowej ma za zadanie dostarczy¢ wode na potrzeby bytowo-gospodarcze
o parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku poz. 2294), do istniejacych i projektowanych
zabudowan. Zaprojektowane na trasie wodociagu hydranty beda petnity funkcje p.poz. i technologiczng —
tj. plukanie, odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin,
Uzytkownik: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin,
Wykonawca: Firma inzynieryjna posiadajaca stosowne uprawnienia wykonawcz

wybrana przez Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania

® Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie
nr 340/W/2018 z dnia 04.06.2018 roku.

®  Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa z inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego w skali 1:500.

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06 czerwca 2018 roku.

e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy PODK.6630.772.2018 z dn. 03.10.2018r.

e Decyzja Burmistrz Wotomina Nr 333/1/2018 z dnia 06.10.2018 w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej
w pasie drogowym ul. Parkowej, ul. Wisniowej i ul. Kwiatowej w Lipinkach, gm. Wolomin,

e Opinia PKP Polskie Linie Kolejowe SA w sprawie lokalizacji sieci wodociggowej w sasiedztwie obszaru
kolejowego zamknigtego oraz wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie obszaru kolejowego — znak
1ZiW1-505-206/1/2018 z dnia 17.07.2018 roku.

e Wizja lokalna w terenie.

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Lokalizacja przewodow

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociagowej przebiega w liniach rozgraniczajacych ul. Parkowej,
ul. Wisniowej, ul. Kwiatowej w miejscowosci Lipinki i zostala ustalona przez projektanta oraz zostala objeta narada
koordynacyjna przez Staroste Wolominskiego (Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 03:10.2018 roku).
Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej przebiega: POWIATOWE W WO ()M



® W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Parkowej pobocze pasa drogowego (dz. ew. nr 49,
50/3, 38 obreb 0017 Lipinki) - nawierzchnia gruntowa,

® W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Wisniowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki)
nawierzchnia utwardzona (jezdnia nawierzchnia bitumiczna),

® W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017) nawierzchnia
utwardzona nawierzchnia (jezdnia nawierzchnia bitumiczna).

2.2. Charakterystyka przewodéw
Sie¢ wodociagowa i zakres prac

Przewod wodociagowy o srednicy Dz160x14,6 mm w ul. Parkowe;j i ul. Wisniowej o ljcznej dlugosei L= 304,0
mb oraz przewéd wodociggowy Dz 110x10,0 w ul. Parkowej i ul. Kwiatowej o dlugos$ci L= 48,30 mb
projektuje si¢ wykonaé¢ metoda bezwykopows z rur ci$nieniowych dwuwarstwowych z PE 100 RC SDR 11 na
cisnienie PN 16 laczonych przy zastosowaniu standardowych urzadzen i procedur zgrzewania doczotowego
1 elektrooporowego.

Do budowy sieci wodociggowe] metoda bezwykopowa nalezy zastosowaé mry dwuwarstwowe PE/PE
Dz 160x14,6 i Dz110x10,0 PE SDR 11 na ci$nienie PN 16 przystosowane do metod bezwykopowych co najmnie;j
dwuwarstwowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z plaszczem ochronnym.

Uwaga:

Istnieje mozliwosé budowy w/w wodociggu metoda wykopows /tradycyjng/.

Do budowy sieci wodociggowej metody wykopows nalezy zastosowaé rury PE 100 SDR 17 o Srednicy
Dz 110x6,6 i Dz160x9,5 na ci$nienie PN 10 Iaczonych przy zastosowaniu standardowych urzadzen i procedur
Zgrzewania doczolowego i elektrooporowego.

Wazdluz projektowanej sieci wodociggowej wykonywanej metoda wykopowa nalezy ulozyé tasme
sygnalizacyjno — ostrzegawcza (0,3 m nad projektowanym przewodem wodociagowym),

¢ Projektowany odcinek przewodu wodociggowego w ul. Parkowej wlaczony bedzie do istniejacego
wodociagu Dz 160 PE w ul. Parkowej na wysokosci dz. ew: nr 73/1 — wezel W7 oraz do istniejacego
przewodu wodociagowego Dz 100 PVC w ul. Wisniowej na wysokosci dz. ew. nr 17/1 - wezel W1,

*  Projektowany odcinek przewodu wodociagowego w ul. Kwiatowej wlaczony bedzie do istniejgcego
wodociggu Dz 100 PVC wul. Kwiatowej na wysokosci dz. ew. nr 37/2 — wezel WO,

® Istniejacy wodocigg Dz 100 PVC w drodze dojazdowej na terenie dz. ew. nr 73/4 nalezy wlaczy¢ do
projektowanego wodociagu Dz160 PE w ul. Parkowej — wezel nr Wé.

o Wezet W1, W7, W9, W6 — nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. Nr 4. Schemat wezlow polgczeniowych.

e Likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociagowej wykonanej z PVC w ul Wisniowej
i w ul. Parkowej poprzez jej odcigcie i pozostawienie w ziemi, budowa odgal¢zien wodociagowych oraz
wpigcie istniejacych przylaczy wodociaggowych do nowowybudowanego wodociggu — wg. odrebnej

procedury.

Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :

Srednica Dz 160,0x14,6 mm

Dhugosé L=244,00m

Spadek i=0,1 %-0,6%

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na ciénienie PN 16 g
Zaglebienie min. 1,67 m - max. 1,74 m OWI




Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :

Srednica Dz 110,0x10,0 mm

Dhugosé L= 28,80 m

Spadek i=0,2%

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na ci$nienie PN 16
Zaglebienie min. 1,66 m - max. 1,81 m

Sie¢ wodociggowa w ul. Wisniowej w Lipinkach :

Srednica Dz 160x14,6 mm

Dhugosé L= 60,00 m

Spadek =0,1%

Materiat rury z PE 100 RC SDR 11 na ciénienie PN 16
Zaglebienie min. 1,50 m - max. 1,92 m

Sie¢ wodociggowa w ul. Kwiatowej w Lipinkach :

Srednica Dz 110,0x10,0 mm

Dhugosé L=19,50m

Spadek i=0,7 %

Material rury z PE 100 RC SDR 11 na ci$nienie PN 16
Zaglebienie min. 1,66 m - max. 1,71 m

2.3. Opis rozwigzan projektowych

Sie¢ wodociggowa — uzbrojenie

Na sieci wodociagowej zaprojektowano:

- zasuwy kolnierzowe o $rednicy: Dn 150, Dn 100 i Dn 80 z zeliwa sferoidalnego - rozmieszczenie oraz montaz
zgodnie z rys. nr 2, 3 i 4,

- hydranty podziemne Dn 80: 6 szt. (2 szt. nadziemne i 4 szt. podziemne) - hydranty przewiduje si¢ zamontowac
na osi wodociagu za pomoca tréjnikow zeliwnych kotnierzowych oraz na odgatezieniach odcigtych zasuwa Dn 80-
rozmieszczenie oraz montaz zgodnie z rys. nr 2, 3 i 4.

Skrzynki zeliwne do zasuw zabezpieczy¢ poprzez wykonanie pod nig wylewki z betonu o wymiarach 0,35/0,35m
1 grubosei 12 cm.
Hydranty nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie opaski betonowej o wymiarach 0,6x0,6m i grubosci 20 cm.

W miejscu wstawienia hydrantu, zasuw, tukéw i kolan nalezy wykona¢ bloki oporowe i podporowe prefabrykowane
lub z betonu lanego. Lokalizacje blokéw oporowych i podprowych podano na rys. 3 i 4. Miedzy blokami i rurg
nalezy wykona¢ dylatacje z dwdch warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowe;.

Zamontowane uzbrojenie nalezy oznaczy¢ trwale'na tabliczkach.

Whbudowane materialy na sieci wodociagowej powinny posiadaé:

- rury i ksztattki — atest PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna), deklaracje zgodnosci,

- zasuwy — atest PZH, deklaracje zgodnosci,

- hydranty — s$wiadectwo dopuszczenia CB-BOP Jozefow, deklaracja wlasciwosci uzytkowych CE, atest PZH,
- certyfikat potwierdzajgcy jako$¢ powtok np. GSK.

2.4. Istniejgce uzbrojenie na trasie projektowanych sieci
Istniejacy stan uzbrojenia wzdtuz trasy projektowanej inwestycji oparto na mapie do celéw projektowych oraz wizji
projektanta w terenie.
Na omawianym terenie wystgpuje nastepujace uzbrojenie:
e napowietrzne linie energetyczne,
istniejacy kabel eN, 2tA,
istniejacy gazociag g20 — wraz z przylaczami,
kanal sanitarny @200 z przykanalikami @160,
istniejaca sie¢ wodociagowa z przytaczami.

e @ o o

Na profilach podhiznych sieci pokazano uzbrojenie podziemne krzyZzujace sie z projektowanymi przewodami
wodociggowymi, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robdt wykonawezych.
Nalezy pamigta¢, ze w trakcie wykonywania prac moga pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia podziemnego, ktére nie
byly ujawnione na mapach stanowiacych materiat do wykonania niniejszego projektu.



Uwagi:

Przed przystapieniem do robét w miejscu  polgczenia istniejacych przewodéw wodociagowych
z projektowanym wodociagiem (tj. w ul. Wisniowej — W1, ul. Kwiatowej-W9, na wysokosci drogi dojazdowej
dz. ew. nr 73/4 — Weé- nalezy wykona¢ przekopy kontrole w celu ustalenia lokalizacji rzeczywistej rzednej
istniejacych przewodéw wodociggowych.

PSG - w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Przed przystapieniem do robét zglosi¢ nadzor techniczny do Polskiej Spétki Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddzial Warszawa ul. Roéwnolegta 4A, 02-230 Warszawa.

WOS - prace ziemne w zasiegu koron drzew nalezy wykonaé recznie lub metody bezwykopowsa bez
uszkadzania korzeni / skrzyZzowanie ul. Kwiatowej i ul. Parkowej/.

3. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Sposéb wykonania robét

Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysoko$ciowych powinien dokona¢ geodeta, Utrzymanie trasy i spadkéw
wymaga dokfadnych pomiaréw na projektowanym odcinku sieci. Pomiary rozpocza¢ od punktéw weztowych,
zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Budowe prowadzié w temperaturach od 0° do 35°C.

Roboty proygotowaweze

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na wejscie w pas drogowy.

O rozpoczeciu robot nalezy powiadomié¢ instytucje branzowe wymienione w protokole z narady koordynacyjnej,
nastgpnie odpowiednio: wiascicieli, zarzadeow, uzytkownikéw nieruchomosci przez ktére, lub dla ktérych bedzie
wykonywana inwestycja.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda mechaniczno — recznie w 90% mechanicznie i 10 % recznie.

Przy budowie sieci wodociggowej metoda bezwykopowa przewiduje sie wykonie wykopéw punktowych w celu
wykonania komér do przewiertu oraz w miejscach montazu armatury wodociggowej /wykopy waskoprzestrzenne
umocnione szalunkami/.

Metoda wykopowa: Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi.
Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowana rz¢dng dna wykopu
wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur, Nie wolno dopusci¢ do naruszenia grunty rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej podsypka i obsypka
ochronng rur oraz warstwa wysokosci podloza drogowego (pod jezdnia), nalezy wywiezé.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami, poprzez
oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o§wietlenie na okres nocy. .

Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé¢ od najnizszego
punktu.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-
ENI1610.

Ukladanie rur

zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskaznik zaggszczenia gruntu wg CBR>(0,98,

Masa ziemna z wykopéw zostanie uzyta do ich zasypania. Po zasypaniu, zageszczeniu wykopu, nadmiar urobku
nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi przewodami podziemnymi oraz przy zblizeniach do drzew prace ziemne
1 instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z norma branzowa. ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze”, BN-83/8836-02.

Krzyzujace si¢ z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed
przystapieniem do robdt, fakt ten nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem
I w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ roboty.



Proba hydrauliczna

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utoZeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Zamontowany przewod
wodociggowy przed wlaczeniem do sieci nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 1 MPa (10 kG/cm?
zgodnie z normg PN-§1/B-10725. Prébe ci$nieniowa wykonaé nalezy bez zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu
przewodu w wykopie, na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i wykonaniu blokéw oporowych oraz po
czgsciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych polaczen dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw,

Probe hydrauliczna musi odebraé ustanowiony przez Inwestora Inspektor Nadzoru Robot.

Dezynfekeja i ptukanie sieci

Po pozytywnej probie ci$nieniowe;j i zasypaniu wykopow, nalezy wykonaé dezynfekcje przewodu wodociggowego
podchlorynem sodu w ilosci 250mg/l. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy przeptukaé woda
wodociagowa z predkoscia V>1,0 m/s pod nadzorem uzytkownika sieci. Po dokladnej dezynfekcji i przeptukaniu
przewodu wodociagowego, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Proba wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze,

Zasypka wykopu
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.

Wypelnienie wykopu sklada sie z dwoch etapow:

e Ietap — jest to staranne wypelnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wigkszej
niz 15 cm. Po wykonaniu Jej do polowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku
od $cian wykopu do rurociaggu. Jednocze$nie z wykonywaniem poszezegélnych warstw nalezy
»Podnosi¢” umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi sigga¢ 30 cm ponad wierzch rur.
Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy bezwzglednie zageszczaé recznie.
Stopief zaggszczenia obsypki ochronnej winien wynosi¢ odpowiednio: 95% pod jezdniami, a 90% pod
chodnikami, 85% pod zieleficami wg zmodyfikowanej proby Proctora. Po zakoficzeniu | etapu nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg stopnia zageszczenia przez uprawniong jednostke geotechnicza,

e II etap — jest to wypelnienie nad strefa ochronna. W tej strefie mozna zageszczaC mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Stopien zageszczenia pod Jjezdnia wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadey drogi.
Analogicznie odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadey drogi.

Odtworzenie nawierzchni:

Wykonaweca jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni drég, pobocza, oraz wjazdéw zniszczonych w czasie
wykonywania robdt do stanu nie gOrszego niz pierwotny.

Warunki okre$lajace wykonanie prac w pasie drogowym zostana okre$lone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego. ? :

3.2. Odbior robét

Odbior6w czgsciowych i koficowego w/w sieci nalezy dokona¢ przed oddaniem do cksploatacji i powinien odbywac
si¢ przy udziale kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokolem, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuni¢cia. Przed, lub
w trakcie odbioru nalezy nanie$é na projekt wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu, dokonane w trakcie

budowy.

Czesciowy odbiér robot podlegajacych zakryciu na poszczegolnych odcinkach, majacy na celu kontrole jakosci
prac, ktorych efekty nie beda widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:

e  Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci
obsypki ochronnej,
Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,
Jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania podloza,
Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary,
Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materialu, wymiarow i stopnia zageszczenia,
Szczelnos¢ przewodu poprzez wykonanie proby ci$nieniowej ,

e  Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usuniecia.
Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.
Koficowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:




®  Protokoléw z badan przeprowadzonych przy odbiorach cze$ciowych,
¢  Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

3.3. Wplyw inwestycji na $rodowisko
Informacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
Z poZn. zmianami).
Przedsigwzigcie polegajace na budowie odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej /spinki wodociagowej/:
® o Srednicy Dz 160 z PE i dlugosci L.=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dhugoéci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociggowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,
® o S$rednicy Dz 160 z PE i dlugo$ci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,
® o $rednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul, Parkowej i ul. Kwiatowej do
istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wotomin
nie spelnia kryteriow okre$lonych w § 213 w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U.
Nr 213, poz. 1397) i nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérych konieczne jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w sprawie oceny odzialywania na
srodowisko planowanego przedsigwzigcia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewziecia.

° Kontrola szczelno$ci przewodéw

W projekcie przewidziano potaczenia rur wodociagowych za pomoca zgrzewania doczolowo i elektrooporowego
wykonywanych przy zastosowaniu standardowych urzadzen i procedur za pomocg automatycznego aparatu. Po
dokonaniu zgrzewania polaczenia, nalezy przeprowadzi¢ wizualna kontrolg pofaczen zgrzewanych, Zgrzewy
niesymetryczne, nieprzetopione, budzace watpliwosci nalezy wycia¢ i wykona¢ ponownie.

Polaczenia kolnierzowe przy zasuwie i hydrancie wykona¢ na uszczelki gumowe i sruby ze stali nierdzewne;.
Koniecznie przed zasypaniem wykopéw nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ rurociagu poprzez wykonanie proby
hydraulicznej zgodnie z norma PN-81/B10725.

e  Odwodnienie wykopéw
Zaleca sig¢ prowadzenie robodt w okresie bezdeszczowym.
Podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych we wrzesniu 2018 roku — w podlozu gruntowym zwierciadto
wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,0 -1,1 m ponizej terenu, co odpowiada rzednym 97,8- 98,15 i ma ono
charakter swobodny. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 0,5 m
plycej niz w czasie wiercen,
Projektowana sie¢ wodociggowa utozona bedzie w gruntach wodnolodowcowych (warstwa III). Sa to jasno szare
1jasno brazowe szare piaski drobne i piaski §rednie. Miazszos¢ tych gruntéw dochodzi do ponad 3 metréw.

Wykonawstwo wykopéw wymagaé bedzie odwodnienia. Jako metode odwodnienia zaleca si¢ iglofiltry.

Warunki gruntowe s3 proste.
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem budowlanym nalezgcym do II kategorii geotechnicznej.

W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci wodociggowej nie nalezy dopuszczaé do zawilgocenia
i przemarzania gruntow na powierzchni robot ziemnych a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
opadowych.

e  Zagospodarowanie mas ziemnych
W czasie budowy urobek z wykopéw przeznaczy¢ na wywdz w przypadku gruntow spoistych tj. piaski gliniaste w
stanie plastycznym i twardoplastycznym.
W przypadku gruntéw niespoistych tj. piaski drobne i piaski Srednie urobek z wykopéw przeznaczy¢ na wywdz na
odleglo$¢ do 3 -5 km, ktéry nalezy wykorzysta¢ do zasypania wykopow. Po zasypaniu i zaggszczeniu wykopu,
nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.




e  Zagospodarowanie odpadéw
Materiaty uzywane w trakcie robot wykonawczych takie jak: gwoZdzie, deski beda zebrane przez Wykonawce
1 wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli beda zebrane do pojemnikéw i wywiezione do
segregowani odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawag o odpadach.

®  Wykorzystanie terenu w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji
Przy prowadzeniu prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej nalezy ograniczy¢ do minimum
wplyw tych dziatan na glebe, po robotach ziemnych odtworzy¢ uksztattowanie terenu do stanu poprzedniego.

3.4. Obszar oddziatlywania obiektu

Zgodnie art. 20 ust. 1 pkt, lc Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r poz. 1332 z poZniejszymi zmianami), okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690,

- Ustawy o drogach publicznych Dz.U. z 2015 roku poz. 460,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719.

Obszar odziatywania obiektu mieéci sie w catosci na dziatkach na ktorych, zostat zaprojektowany tj. na terenie dz.
ew. nr 49, 50/3, 38, 20/1, 30 obreb 0017 Lipinki gm. Wolomin i nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na dziatki
sasiednie,



II. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej /spinki
wodociggowej/:

® o Srednicy Dz 160 z PE i dlugoéci L=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i diugos$ci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociggowej na wysoko$ci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysokosci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,

° o Srednicy Dz 160 z PE i diugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul, Parkowej i ul. Wisniowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obreb 0017 Lipinki,

® o Srednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul Kwiatowej
do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Kwiatowe] na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wolomin.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
®  napowietrzne linie energetyczne,

istniejacy kabel eN, 2tA,

istniejacy gazociagg g20 — wraz z przylaczami,

kanal sanitarny @200 z przykanalikami @160,

istniejgca sie¢ wodociagowa z przylaczami.

® @ o o

Nalezy pamieta¢, ze w trakcie wykonywania prac moga pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia podziemnego, ktére nie
byly ujawnione na mapach stanowiacych material do wykonania niniejszego projektu.

Teren inwestycji:
Lokalizacja projektowanego odcinka rozdzielczej sieci wodociagowej /spinki wodociggowej/ przebiega :
® w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Parkowej pobocze pasa drogowego (dz. ew. nr 49,
50/3, 38 obreb 0017 Lipinki) - nawierzchnia gruntowa,
® w liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego ul. WiSniowej (dz. ew. nr 30 obr¢b 0017 Lipinki)
nawierzchnia utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/,
® w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 20/1 obre¢b 0017) nawierzchnia
utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/.

Inwestycja obejmuje obszar zabudowy jednorodzinne;. Usytuowanie wysoko$ciowe projektowanej sieci
wodociagowej nawiazano do istniejacych przewodéw wodociagowych w ul. Wisniowej, Kwiatowej i ul. Parkowej
oraz do rzednych istniejgcych terenu.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym przebiegajacym w poboczu i pasie
drogowym ul. Parkowej, ul. Kwiatowej, ul. Wisniowej w Lipinkach gm. Wolomin.

Projektowany odcinek przewodu wodociagowego w ul. Parkowe;j wlaczony bedzie do istniejacego wodociagu Dz
160 PE w ul. Parkowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 — wezel W7 oraz do istniejacego przewodu wodociggowego
Dz 100 PVC w ul. Wisniowej na wysokosci dz. ew. nr 17/1 - wezel Wi,

Projektowany odcinek przewodu wodociggowego w ul. Kwiatowej wlgczony bedzie do istniejgcego wodociagu Dz
100 PVC w ul. Kwiatowej na wysokosci dz. ew. nr 37/2 — wezel W9,

Istniejacy wodociag Dz 100 PVC w drodze dojazdowej na terenie dz. ew. nr 73/4 nalezy wlaczyé do
projektowanego wodociagu Dz160 PE w ul. Parkowej — wezel nr Wé.

Wezet W1, W7, W9, W6 — nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. Nr 4. Schemat wezlow polaczeniowych.

Likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z PVC w ul. Wisniowej i w ul. Parkowej poprzez jeji
odcigcie 1 pozostawienie w ziemi, budowa odgalezien wodociagowych oraz przelgczenia istn. odbiorcow do
nowowybudowanego wodociagu — wg. odre¢bnej procedury.

Zaopatrzenie w  wode projektowanego odcinka przewodu wodociagowego  odbywaé sie¢  bedzie
z istnigjacego wodociagu Dz 160 PE w ul. Parkowej i istniejacych wodociggéw Dz 100 PVC w ul. Wisniowej
iul. Kwiatowej w Lipinkach, gm. Wolomin. ST . _

0.0
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Dla zamierzonego przedsi¢wziecia nie przewiduje si¢ zmian dotyczacych sposobu zagospodarowania dz. ew. nr 49,
50/3, 38, 20/1, 30 obreb 0017 Lipinki, gm. Wolomin.

3. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
Zamierzone przedsigwzigcie tj. budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej /spinki wodociagowej/:
° 0 $rednicy Dz 160 z PE i dlugosci L=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dlugosci 1.=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociggowej na wysoko$ci dz. ew. nr 73/1 obrgb 0017 Lipinki do wysokoéci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,
®  oSsrednicy Dz 160 z PE i dlugosci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowane] sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul, Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obrgb 0017 Lipinki,
® o Srednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obrgb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej 1 ul. Kwiatowej do
istniejacej sieci wodociggowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wotominie, gm. Wolomin
nie spowoduje zmian dotyczacych sposobu zagospodarowania dziatek,
Powierzchnia zagospodarowania terenu — bez zmian,

4. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

W granicach opracowania nie wystepuja zabytki, pomniki przyrody podlegajace prawnej ochronie. Obszar
inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Tym samym w/w inwestycja wpisuje sie w otaczajacy
teren, nie naruszajac warto$ci kulturowych Srodowiska,

5. Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gorniczej
Teren objety realizacja inwestycji nie znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji gérniczej. Ulica Parkowa, Wisniowa i
Kwiatowa zlokalizowane sa poza granicami terenéw goérniczych.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

W/w inwestycja tj. budowa odcinka sieci wodociggowej spowoduje zasadnicza poprawe ochrony $rodowiska,

Technologia wykonania przedmiotowej sieci z rur PE zapewnia Jej trwalo$¢ oraz catkowita szczelnosé. Degradacja

terenu powstata w trakcie realizacji inwestycji zostanie usunieta przed przekazaniem obi

bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacja i planem BIOZ) na temat kwestii utrudnien w dojezdzie do posesji
rozwigzywane beda indywidualnie z ich wtascicielami przez wykonawce robdt poprzez przyjecie odpowiedniego
harmonogramu.

Realizacja projektowanej sieci wodociggowej nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia.

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robé6t budowlanych

Projektowana sie¢ wodociaggowa zlokalizowana bedzie na dziatkach stanowiacych pas drogowy drég gminnych

wykorzystywany dla obstugi przyleglego terenu i stanowigcych czesé regionalnego uktadu komunikacyjnego.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejacego sposobu zagospodarowania terenu,

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie w sasiedztwie terenu PKP linii Warszawa — Bialystok,
dziatka nr ew. 2 w obrebie ew. 01 Duczki (143412 5.0012 - nr obrebu) i dz. ew. nr 1 w obrebie ew. 02 Duczki
(143412_5.0011 — nr obrebu), gm. Wolomin, powiat Wolomin, woj. Mazowieckie, poza terenem kolejowym PKP,
w odleglosciach spetniajacych ponizsze warunki:

a) lokalizacja w odleglosciach nie mniejszych niz 10 m od ranicy PKP poza terenem kolejowym:
- projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie w minimalnych odleglo$ciach 11 m od terenu PKP, poza
terenem PKP ,

b) lokalizacja w odlegtosciach nie mniejszych niz 20 m od osi toru poza terenem kolejowym:
- projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana bedzie w minimalnych odleglo$ciach 44 m od 0si toru, poza
terenem PKP ,

c) roboty ziemne w odlegtosciach nie mnigjszych niz 4 m od granicy PKP poza terenem kolejowym:
—  roboty ziemne polegajace na budowie sieci wodociagowej beda wykonywane w odleglodciach 10 m do granicy

terenu kolejowego, poza terenem PKP.
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Czgs¢ opisowa
1.1. Zakres robot
Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :

Srednica Dz 160,0x14,6 mm
Dlugosé L= 244,00 m

Sie¢ wodociggowa w ul. Parkowej w Lipinkach :
Srednica Dz 110,0x10,0 mm
Dlugos$é [=28,80m

Sie¢ wodociggowa w ul. Wisniowej w Lipinkach :
Srednica Dz 160x14,6 mm
Dhugosé I=60,00 m

Sie¢ wodociggowa w ul. Kwiatowej w Lipinkach :
Srednica Dz 110,0x10,0 mm
Dhlugos¢ 1=19,50m

Roboty towarzyszace:
¢ Odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét,
®  Odtworzenie istniejacego w pasie rob6t nawierzchni pobocza, wjazdow itp.
®  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym wodociagiem.

Likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociagowej wykonanej z PVC w ul. Wisniowej i w ul. Parkowej poprzez jej
odcigeie i pozostawienie w ziemi, budowa odgatezien wodociggowych oraz przetaczenia istn. odbiorcow
do nowowybudowanego wodociggu — wg. odrebnej procedury.

Wykonanie robot:
®  Wykop waskoprzestrzenny.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na omawianym terenie, wzdtuz ulicy Parkowej, Kwiatowe i Wisniowej jest istniejgca i projektowana zabudowa
jednorodzinna.

Teren inwestycji:
e w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Parkowej pobocze pasa drogowego (dz. ew. nr 49, 50/3,
38 obreb 0017 Lipinki) - nawierzchnia gruntowa, )
e w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Wisniowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki)
nawierzchnia utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/,
® w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 20/1 obrgb 0017) nawierzchnia
utwardzona /jezdnia - nawierzchnia bitumiczna/.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Na omawianym terenie wystepuje nast¢pujace uzbrojenie:
e  Naomawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:
napowietrzne linie energetyczne,
istniejacy kabel eN, 2tA,
istniejacy gazocigg g20 — wraz z przylaczami,
kanat sanitarny @200 z przykanalikami ©160,
istniejgea sie¢ wodociagowa z przylaczami.

Nalezy pamigta¢, ze w trakcie prac moga pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia podziemnego, ktore nie byly ujawnione
na mapach stanowigcych materiat do wykonania niniejszego projektu.

L.3. Elementy moggce stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa

Zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:
®  wykonywania robét ziemnych,
®  umacnianie wykopow,
° Zgrzewanie rur
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transportu rur,
transportu materiatéw do miejsca ich wbudowania,
montazu rur w wykopach,
wykonywania podsypki pod rurociagi,

° wykonywania zasypki i zageszczenia.,
Oprocz zagrozen zdrowia i zycia moga wystapi¢ okresowe uciazliwo$ci wywotane prowadzeniem robot, do ktérych
naleza:

®  wzrost zapylenia wywolany w czasie wykonywania wykopdw, skladowaniem i transportem urobku,

e halas pochodzacy od srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

1.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze nastapi¢ podczas wykonywania robét, takich
Jjak:

wykopy liniowe tj. przewdd sieci wodociagowe;j,

wykopy obiektowe,

zgrzewanie rur - poraZenie pradem, poparzenie poprzez manipulowaniu ptyta grzewcza,

roboty wykonywane przy uzyciu dZwigu — osuniecie skarpy,

roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszezeniem gruntu,

skladowanie, transport i montaz materialéw budowlanych,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw energetycznych, wykonywanie wykopéw po blednej
lokalizacji skrzyzowan z mediami,

®  obsluga agregatu pradotworczego.

¢ @ o © o o o

Ponadto zagrozenia moga by¢ nastepstwem:;
®  nieprzestrzegania przez Wykonawcg  obowigzuj acych przepiséw odnos$nie robdt budowlano -
montazowych,
niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,
lekcewazenia przepiséw BHP przez ekipg Wykonawcy,
braku badan lekarskich, szkolen okresowych pracownikdw,
pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczednoscei i braku wyobraZni,
niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcey, mogacych znalezé sig
W rejonie frontu robot,
nie zapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesiji sasiadujacych z robotami,
° nieprzestrzegania zasad zawartych w instrukcjach obshugi zgrzewarek, agregatéw pradotworczych oraz
elektronarzedzi.

e © o e @

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom )

Budowa projektowanego przewodu wodociagowego winna by¢ realizowana w spos6b minimalizujacy wystapienie
zagrozen dla bezpieczenistwa i zdrowia zaréwno pracownikow budowy, jak i mieszkancow poses;ji sgsiadujacych z
frontem robét oraz wszelkich oséb mogacych znajdowac sie w tym rejonie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy:

e  okre$li¢ w palnie BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy zabezpieczenie ludzi przed
zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej inwestycji,

®  plac budowy nalezy zorganizowaé z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
praca winna by¢ zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk roboczych i stanowisk
materiatow,

®  drogi w rejonie prowadzonych robét winny zapewni¢ bezpieczna komunikacje i dow6z materiatow bez
zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych mieszkaficow,

*  nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego
posiadaja stosowne paszporty i $wiadectwa,

° doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce i Sposob prowadzenia robét, aby unikngé kolizji z
trasami instalacji, urzadzen podziemnych i naziemnych,

° oznakowa¢ dokfadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okre$li¢ bezpieczng odleglogé pracy.

W trakcie trwania robét nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
a) wykopy liniowe powinny by¢:
e  szalowane i wyposaZzone w bezpieczne zejicie lub drabiny wystawione 75 ¢cm poza krawedz,
®  zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem, urxiiq§"'zézonymi
min. 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane, il

st
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® W nocy wykopy powinny by¢ o$wietlone $wiatlem z6ltym, a w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢ zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na ¢zas zmroku i
W nocy w $wiatfo ostrzegawcze koloru Czerwonego,

e  wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywania robot winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone,

®  przy kazdym wznowieniu robét, po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan umocowania Scian wykopu.

b) przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dZwigu nalezy zwracaé uwage na to czy:

®  nie tworza si¢ nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana,

®  nie tworzy si¢ niebezpieczenistwo osunigcia si¢ skarpy urobku lub niebezpieczenstwo upadku urobku
badZ pojemnika na pracownika przebywajacego wewnatrz wykopu,

®  podwozie maszyny pracujacej nie Jest ustawione zbyt blisko krawedzi wykopu, co moze spowodowa¢
osunigcie sie gruntu,

® pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawcee posiadajg $wiadectwa
homologacji, znaki bezpieczeristwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty,

®  sprzgtuzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i poddawany okresowym przegladom.

¢) przy robotach zwiazanych z przemieszczaniem i zageszezaniem gruntu nalezy uwazaé na to czy:

¢  przy odspajaniu i przemieszczaniu gruntu sprzgtem mechanicznym nie wystepuje ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa przebywajacych w sasiedztwie pracownikdéw,

®  w wyniku prowadzonych prac nie tworza si¢ nawisy gruntu oraz mozliwosé podkopania skarpy,

e  urzadzenia shuzace do zageszczania 83 sprawne technicznie,

d) sktadowanie, transport i montaz materiatéw budowlanych:

e urobek powstaly podczas wykonywania wykopow nalezy sktadowac w odlegtodci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu obudowanego,

®  elementy skladowane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osunigciem sktadowanej pryzmy i
przygnieceniem os6b znajdujacych sie w poblizu sktadowiska,

°  materialy budowlane powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu tak, aby nie spowodowaé
zagrozenia zdrowia i zycia 0sob znajdujacych si¢ w poblizu $rodka transportu,

e  roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie.

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow energetycznych powinny by¢ wykonywane:
w odleglosci liczonej poziomo od skrajni przewodéw mniejszej niz:

e 3,0 m- dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,

° 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

® z zachowaniem szczegdlne; ostroznosci, a jezeli nieznane jest polozenie przewodow na glebokosci
wigkszej niz 0,40 m nalezy kopa¢ tylko topatami bez uzycia kilofow.

1) wykonywanie wykopéw po bledne;j lokalizacji skrzyzowan z mediami:

e w wyniku bledéw w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji skrzyzowar z
niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne) moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia tych
przewod6w, a tym samym ryzyko zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowa przebywajacych w sasiedztwie
ludzi — wybuch gazu, porazenie pradem,

e  przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnalem do
przerwania roboét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania.

1.6. Wskazania instruktazu pracownikéw
W celu zapewnienia nalezytego bezpieczeistwa i ochrony pracownikéw budowy, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
e do pracy moga by¢ dopuszczeni wylgcznie pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie,
®  WSzysCy pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogblnych zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy z czestotliwoscia wynikajaca z przepiséw prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujacy instruktaz na
stanowisku pracy,
e  kazdy pracownik winien posiada¢ kart¢ szkolen stanowiskowych, ktéra obejmuje takze zakonczone
egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,
®  do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robét moze skierowac tylko
tych pracownikéw, ktérzy spetniaja te wymagania,
®  pracownicy winni by¢ wyposaZeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i sprzet ochrony
osobistej. Odziez winna byé odpowiednia do warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzgt ochronny
— do charakteru wykonywane;j pracy.
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2. O$wiadczenie o zgodnosci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z tredcig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017 roku, poz. 1332
z pdZniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze projekt budowlany odcinka rozdzielczej sieci wodociagowe;j /spinki wodociagowej/:

o Srednicy Dz 160 z PE i dlugo$ci L=244,00 m i o $rednicy Dz 110 z PE i dlugosci L=28,80 m
w ul. Parkowej (dz. ew. nr 38, 49, 50/3 obreb 0017 Lipinki) na odcinku od istniejacej sieci
wodociagowej na wysokosci dz. ew. nr 73/1 obreb 0017 Lipinki do wysoko$ci dz. ew. nr 19/3 obreb
0017 Lipinki,

o Srednicy Dz 160 z PE i dlugo$ci L= 60,0 m w ul. Wisniowej (dz. ew. nr 20/1 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Wisniowej
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej na wys. dz. ew. nr 17/1 obrgb 0017 Lipinki,

o $rednicy Dz 110 z PE i dlugesci L=19,5 m w ul. Kwiatowej (dz. ew. nr 30 obreb 0017 Lipinki) na
odcinku od projektowanej sieci wodociagowe] na skrzyzowaniu ul. Parkowej i ul. Kwiatowe;
do istniejacej sieci wodociagowej w ul. Kwiatowej na wys. dz. ew. nr 37/2 obreb 0017 Lipinki,
w Wolominie, gm. Wolomin

wykonany zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wytycznymi projektowania i zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i stanowi¢ moze podstawe do wykonania prac w zakresie
ujetym w niniejszym projekcie.

Wolomin, marzec 2019 rok.
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Podpis jeit (xapowy

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninie

stronie Palskiej Izby In2ynierow Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] izby Inzynierow
Budownictwa.

INZYNIERD W
BUDOWYICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E8Q-TD1-QRR *

Pani MARTA BARBARA GRZEDA-MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/0275/07
adres zamieszkania ul. WIDOK 5, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

STAROSTWO

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym b\&d@i—'é_é\'ﬂ",é-lé"kll:\*c'iﬁfcih\ﬂ?n\i3!3

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20Y8:0374 "rﬁkﬂcfb?z‘@f?'c;?wa
U L) 1 rauzynskieg

106,107.110,114

tel, 22 -Ur‘r_!‘i
Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Mieczystaw Grodzki,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektr
réwnowazine pod wigledem skutkdw prawnych dokum

r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1
onicznym weryfikowanym przy pomocy wainego
entom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

30 poz. 1450) dane w postaci
kwalifikowanego certyfikatu 53

jszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HG2-M8U-4NX *

Pani MARTA BARBARA GRZEDA-MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0275/07
adres zamieszkania ul. WIDOK 5, 05-200 WOtOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowej izby'Inzynierow
Budownictwa. POW 'OW W 1
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UMS9-PNJ-AVH *

Pani GRAZYNA DANUTA 0$KO o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1234/01

adres zamieszkania ul. BRZOZOWA 24 A, 05-230 KOBYtKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

Za ZgOdli(.-ﬂ;f ¥ - :

MIgriné. & vy

—_—

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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w I Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.pwik.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dzD1// () 106/2018 Woomin, dnia 04.06.2018
Nrwn. 340/W/2018

WARUNKI TECHNICZNE

na budowg i przebudowe sieci wodociggowej z odgalezieniami w ul. Parkowej, Wisniowej i Kwiatowej na odcinku od
wysokosci dz. ew. nr 73/1 do ul. Wisniowej w Lipinkach.

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dziat Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy ul. Granicznej 1
ponizej przedstawia warunki techniczne na budowe i przebudowe sieci wodociggowej z odgalezieniami w ul. Parkowej,
Wisniowej i Kwiatowej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 73/1 do ul. Wisniowej w Lipinkach:

Sie¢ wodociagowa

e W ul. Parkowej nalezy przebudowaé istnicjacy odcinek sieci wodociagowej @110 PVC przewodem @160 PE,
Lea=20,0 m na wysokosci dz. ew. nr 73/1 do wysokosci dz. ew. nr 74/3 i dalej wybudowa¢ sie¢ wodociggowa @160 PE,
Lea=230,0 m do istniejgeej sieci wodociagowej w ul. Wisniowej.

® Od w/w projektowanej sieci wodociggowej @160 PE w ul. Parkowej nalezy wybudowaé odcinek sieci wodociggowej
@110 PE, Le&=25.0 m i polaczy¢ z istnigjaca siecia wodociagowa @110 PVC w ul. Kwiatowej na wysokosci
dz. ew. nr 37/2.

e Uzbrojenie projektowanego wodociggu @160PE, @110 PE: zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem @150,
@100, hydranty @80.

e Od w/w projektowanej sieci wodociaggowej @160PE, @110 PE nalezy wybudowaé odgalezienia @¥40x3,7 PE do granic
nieruchomosci i po wykonaniu zaslepi¢. Na kazdym przewodzie wodociagowym, tuz za ,,wcinkg” nalezy zamontowaé
zasuwy domowe odcinajgce ZDO40. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczajacej srednicy przewodu
wodociagowego dopuszcza si¢ jego zmiane w zakresie srednic @350, @63, @90 i @110 PE (wraz z doborem
odpowiedniej zasuwy).

W zwigzku z powyzszym nalezy:

e Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci z odgatezieniem przez osobe posiadajacy
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przylyczy wodociagowych/kanalizaeyinyveh. Rzedne wiaczenia przewoddw
do istniejgcych sieci nalezy zweryfikowaé w terenie.

e W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi w terenie
sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosck o objecie narada
koordynacyjng sytuowania sieci z odgalezieniem.

e Opracowaé projekt budowlany sieci z odgalezieniem (osoba posiadajaca uprawnienia) w 5 egzemplarzach
i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie
ul. Graniczna [.

e Wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnié
z odpowiednimi organami.

Przed przystapieniem do robot uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. z 0. 0. w Wolominie.
Warunki uzgodnienia traca waznos$¢ po uplywie 36 miesiecy od daty ich wydania.

Sporzqdzit: Piotr Debski, Dzial Techniczny
KIEROWNIK
Dziatu T hnicznego

mgr ing. Marta [Grieda-Malinowska

STARQO STWO
'OWIATOW I W )

POW IATOWE W WOLOMINIE
Wydziat B )

05-200 W

)
tel. 787-43-01 vy,

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X1V Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 72 552 500,00 zi.

o
o) H—
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Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn. 03.10.2018

Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady
Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej /@ 24 Bozena Kowalewska é%
ety
Wydzial Budownictwa 81, p@ A St Yu’l \i
Wydzial Ochrony Srodowiska VU AG B VA CEM AL
ESuymoLIE Q)@Umpo‘mu(f ¢
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial , //n’Q .
Warszawa b M 4 WV\)W

, Wi
PSG sp. z o.0. Mistrz Sieci § Instalacji G h
Oddzial Zaklad Sizonion uw @?’ istrz Sieci i instalacji Gazowyc
w Warszawie 0‘ o

Adam Bierylo

Gazownia w Wolominie Y’OW /5: ‘ O o
¥4

Przedsigbiorstwo Wodociggow foez

i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin Lo ey Y oA

Orange Polska S.A. Loe el cad m 6

Projektant ‘ (T)‘b :

Z up. Starosty
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty WeltqmiMeokiego

PRZEWOD CY
NARADY KOODODYNACYJNEJ
ale

STAROSTWO
POWIATOWE W WOLOMINIE
Wydzlat Budownlctwa
05-200 Wolomin, ul. Prgdeyiskiego 3
tal, 787-43-01 wew, 106, 107, 110, 114
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N Wotomin, dnia 06 listopada 2018r.
waK.7230. A Zpo018

DECYZJA Nr 333/L/2018

Dzialajgc na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (4. Dz. U. z 2017r. poz.
1257 z p6zn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia iZ.10.2018r. zlozonego przez
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami w ul
Parkowej, Kwiatowej i Wisniowej w Lipinkach w gminie w Wolomin.

zezwalam:
Przedsi¢biorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. w Wolominie na lokalizacje sieci
wodociggowej wraz z odgalezieniami w ul. Parkowej /droga 431876W/ dz. nr ew. 50/3,49,38
obr. Lipinki, na odcinku od wysokosci dz. nr ew. 73/1 obr. Lipinki do wysoko$ci dz. nr ew. 19/3
obr. Lipinki, ul. Kwiatowej /dzialka nr ew. 431873W/ dz. nr ew. 30 obr. Lipinki na odcinku od
ul. Parkowej do istniejgcej sieci wodociagowej na wysokosci dz. nr ew. 37/2 obr. Lipinki, oraz
ul. Wisniowej / droga nr 431880W/ dz/ nr ew. 20/1 obr. Lipinki na odcinku od ul. Parkowej do
istniejacej sieci na wysokos$ci dz. nr ew. 17/1 obr. Lipinki.
Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z protokolem z narady koordynacyjnej
PODK.6630.772.2018 z dnia 03.10.2018r. sporzadzonym w Starostwie Powiatowym w
Wolominie ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin.
Usytuowanie urzadzenia winno by¢ zgodne z technicznymi warunkami budowy sieci wodociggowej w
ul. Parkowej, Wisniowej i Kwiatowej w Lipinkach w gminie Wolomin wydanymi przez PWiK sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w calosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyng strona w sprawie.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowiazany jest do:
1. Uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego
3. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury techniczne;j

4. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robot 05200 W TS

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza
6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzgdzenia koszt jego ponosi wilasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktora nalezy wystgpi¢ do
wiasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa
drogowego.

Za umieszczenie urzadzen niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona optata roczna.
Szczegdlowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwiazane z tym oplaty zostang
okreslone w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie
przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu dni od daty jej
doreczenia.

- 6-
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PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A. = . =

Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach —

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedlce

tel. + 48 25 746 33 25

tel. kom. + 48 784 459263 e 23 -07- 2018
fax + 48 25 746 33 99 PRZZDRILBILS S LU Py
Krzysztof Bialowas@plk-sa.pl i B ekt s iy ';\ {
www.plk-sa.pl / : ‘(u

2018 <07~ 2 3 //" \ . :

e P / Siedice, dnia 17.07.2018 .
IZIW1-505-206/1/2018 M

N 19

0

Przedsigbiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.DT/1536/07/18 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie zaopiniowania
lokalizacji sieci wodociagowej w ul. Parkowej na dziatkach ew. nr 49, 50/3 i 38, ob. Lipinki
oraz sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami w ul. Wisniowej na dziatce ew. nr 20/1,
ob. Lipinki i ul. Kwiatowej na dziatce ew. nr 30, ob. Lipinki w sasiedztwie dziatki ew. nr 2
stanowigce] obszar kolejowy zamkniety (w sasiedztwie toru nr 2 linii kolejowej nr 6 Zielonka
— Kuznica Biatostocka od km 25,135 do km 25,408) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad
Linii Kolejowych w Siedlcach opiniuje pozytywnie lokalizacje sieci wodociggowej w sgsiedztwie
obszaru kolejowego zamknietego zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 z pézn. zm.). Jednoczes$nie uzgadniamy
wykonanie robét ziemnych w sgsiedztwie obszaru kolejowego zgodnie z § 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227 tekst jednolity)
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewodw, elementdw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych i pasow
przeciwpozarowych.

Opracowat:
Krzysztof Biatowags
tel. +48 25 746 33 25

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427,
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakladowego w calosci wplaconego: 17 458 436 000,00 zi
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Wolomin, dnia Of czerwca 2018 r

07 -06- 2018
&

Wydzial Urbanistyki
Urzad Miejski w Wolominie
UL. OGRODOWA 4, 05 — 200 WOLOMIN

TEL. 22 763-30-51 FAX. 22 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

SO

‘T\, ‘\J\_j

L.dz. 15845
WU.6727.1.99.2018
Przedsi¢biorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.06.2018 r., dot. dziatek ew. nr 30, 20/1, 38, 49, 50/3
z obr. 0017 polozonych w Lipinkach w gminie Wolomin, Wydziat Urbanistyki Urzedu Miej skiego
w  Wolominie informuje, ze przedmiotowe dzialki — zgodnie z zalacznikiem graficznym
dofgczonym do wniosku - polozone sg na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przesirzennego pn. ,, Wies Lipinki” w Gminie Wolomin, zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskie]
w Wotominie Nr XIX-83/2012 z dnia 19 wrzeénia 2012 r. (ogloszong w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2012 roku, poz. 7982 z dnia 22.11.2012 1.).

Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe dzialki znajduja si¢ (zgodnie z rysunkiem
planu oraz zgodnie z zalacznikiem graficznym dolgczonym do wniosku):

- dz. 20/1 - w terenie drog dojazdowych oznaczonym symbolem 01KDD (ul. Wisniowa),

- dz. 30 — w terenie drog dojazdowych o funkcji ciagéw pieszo-jezdnych oznaczonym symbolem
01KDDp (ul. Kwiatowa),

- dz. 38, 49, 50/3 — w terenie drog lokalnych oznaczonym symbolem 06KDL (ul. Parkowa).

Ustalenia szczegolowe dla terenéw 01KDD, 01KDDp, 06KDL.:
§ 41.1. Ustalenia dla poszczegolnych terenow drog:

i _ = ~
Lp. Symbol odcinka Pitiga Klasa Sze.rokosc Ustalenia Uwagi
drogi oznaczonego ; : w liniach
publiczna| drogi i . dodatkowe
na rysunku planu rozgraniczajacych
6. 06KDL + | lokalna | 12,0-19,0m chodnfc |duops czgrtiowe
L 7 ) dwustronny 1stniejaca
e 01KDD + dojazdowa 10,0 m ghodmk . droga istniejgca j
L ) jednostronny b _ ) i
S i
| 24 01KDDp g dojazdowa 8,0-9,0m funkﬁis d;;lsszo droga istniejgca I

nieruchomosci wynosi 1%.

1/5
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Ponadto obowigzujg nast¢pujace ustalenia ogélne:

§ 4. Ustala si¢ nastepujace symbole okreslajace w planie podstawowe formy przeznaczenia i
zagospodarowania terenow:

[.]

8) KDL — tereny drog lokalnych;

9) KDD - tereny drég dojazdowych;

10) KDDp — tereny drég dojazdowych o funkcji ciggdéw pieszo-jezdnych;

[

§ 5. Ustala si¢ tereny przeznaczone dla realizacji celéw publicznych:

1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KDL, KDD, KDDp jako tereny zwiazane z
budowa 1 utrzymaniem drog publicznych, obiektow i urzadzen transportu publicznego; budowa i
utrzymaniem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 6. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego calego obszaru
objetego planem:

1) parametry i1 wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zawarte w
ustaleniach szczegotowych terenow;

2) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) kolorystyke elewacji zewnetrznych o niskim nasyceniu barw (odnosnie tynkow wylgcznie
system NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie
wigcej niz 20% chromatyczno$ci barwy), nie dotyczy detali architektonicznych;

4) zakaz umieszczania wolnostojacych nosnikdw reklamowych, jezeli ustalenia szczegdlowe nie
stanowig inaczej;

5) zakaz lokalizacji nosnikdéw reklamowych na ogrodzeniach od strony drég publicznych;

6) dopuszcza si¢ lokalizowanie nosnikéw reklamowych na budynkach ustugowych pod warunkiem,
ze ich faczna powierzchnia nie zajmie wigcej niz 10% powierzchni tacznej wszystkich elewacji
danego budynku;

7) dopuszcza si¢ lokalizowanie szyldow reklamowych na budynkach uslugowych 1 innych pod
warunkiem, ze maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie — 0,12m? oraz ich
taczna powierzchnia na danym budynku nie zajmie wigcej niz 1% powierzchni elewacji budynku,
na ktorym sg zlokalizowane;

8) na kazdej dzialce budowlanej moze by¢ zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny;

9) zakaz zmiany sposobu uzytkowania budynkéw garazowych 1 gospodarczych na cele
mieszkaniowe, jezeli w granicach nieruchomosci istnieje juz budynek mieszkalny:

10) dla istniejacych budynkow i czesci budynkéw zlokalizowanych pomigdzy linig rozgraniczajaca
drogi, a nieprzekraczalng linig zabudowy mozliwos¢ odbudowy, nadbudowy i remontu.

§ 7. Ustala sie zasady ksztaltowania zabudowy i sposobdéw zagospodarowania terenu:

1) odleglo$¢ zabudowy od krawedzi jezdni drog wewnetrznych, nieoznaczonych na rysunku planu
min. 4,0m;

2) na terenach objetych niniejszym planem obowigzuje zakaz lokalizowania obiektéw handlowych
o powierzchni powyzej 1000m?.

§ 8. Ustala si¢ zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) na obszarze planu nie wyznacza si¢ obszardéw wymagajacych scalania i podziatu nieruchomosci;
2) parametry dzialek budowlanych zawarte w ustaleniach szczegolowych dla poszczegdlnych
terenow, odnoszg sie wylacznie do nowowydzielanych dziatek budowlanych;

3) parametry dzialek budowlanych okreslone w niniejszej uchwale nie dotyczg urzadzen
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infrastruktury technicznej i komunikacyjne;;
4) kat potozenia wydzielonych dziatek budowlanych w stosunku do przyleglego pasa drogowego od
70° do 90°,

§ 9. Ustala si¢ zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony srodowiska oraz ochrony
przyrody:

a) plan okresla minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla
poszczegdlnych terenow,

b [l

¢) zakaz skladowania odpadow (w tym odpadéw niebezpiecznych), czasowe gromadzenie odpadow
wytwarzanych na obszarze planu zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na $rodowisko dla
ktorych sporzagdzenie raportu oddziatywania na s$rodowisko jest obligatoryjne lub moze byé
wymagane w rozumieniu przepiséw odrgbnych, za wyjatkiem obiektow infrastruktury technicznej i
komunikacyjne;j,

e) do czasu skablowania, zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych o charakterze
chronionym  okreSlonych ~w  przepisach  odrgbnych ~w  strefie  oddziatywania  pol
elektromagnetycznych, o szerokosci po 7,5 m od osi linii napowietrznej 15 kV. o szerokosci po
19,0m od osi linii napowietrznej 110 kV i o szeroko$ci po 35,0m od osi linii napowietrznej 400 kV.

§ 10. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej na
obszarze objetym planem:

1) w zakresie lokalizacji urzadzen sieciowych infrastruktury technicznej:

a) plan dopuszcza budowg i modernizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy lokalizowaé w
planowanych i istniejacych pasach drogowych, a w przypadku lokalizowania na innych terenach —
W sposob podporzadkowany okreslonej w planie funkcji terenu i nie kolidujacy z planowana
zabudowa,

¢) dopuszcza si¢ przeprowadzenie tranzytowych sieci infrastruktury technicznej niepokazanych na
rysunku planu pod warunkiem, ze wykonanie ich nie bedzie sprzeczne z ustaleniami planu i nie
bedzie kolidowac z istniejgca i planowana zabudowa,

d) mozliwos¢ lokalizacji stacji transformatorowych w granicach planu pod warunkiem, ze ich
sytuowanie nie bedzie kolidowato z istniejacg i nowoprojektowana zabudows — uszczegotowienie
w projekcie budowlanym,;

2) W zakresie zaopatrzenia w wode, ustala sig:

a) zasilanie w wodg z istniejacej i projektowanej sieci wodociggowej,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci wodociggowej poza liniami rozgraniczajgcymi drég zgodnie z
przepisami odrebnymi,

¢) dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zastosowania rozwigzan indywidualnych do czasu objecia
poszczegdlnych terendw siecig wodociggowa,

d) przy realizacji nowych i przebudowie istniejacych uje¢ i sieci wodociggowych, na obszarze
obj¢tym planem, nakazuje si¢ realizacj¢ hydrantéw przeciwpozarowych i innych zrodel
zaopatrzenia wodnego,

e) nakaz podlaczania nowych odbiorcow do sieci wodociagowej po jej wybudowaniu;

3) W zakresie odprowadzania sciekow sanitarnych oraz wéd opadowych, ustala sie:

a) odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do projektowanej sieci kanalizacyjnej,

b) nakaz podtgczania nowych odbiorcéw do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu,

¢) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania rozwigzan indywidualnych do czasu objecia
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poszczegdlnych terenow siecig kanalizacyjna, za wyjatkiem przydomowych oczyszczalni $ciekow,
d) mozliwos¢ odprowadzania woéd opadowych bezposrednio do gruntu zgodnie z przepisami
odrebnymi,

e) zakaz odprowadzania wod opadowych zanieczyszczonych produktami organicznymi,
ropopochodnymi i mineralnymi do sieci kanalizacji deszczowej, do wod otwartych i do gruntu;

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sie:

a) zasilanie w gaz ziemny przewodowy za posrednictwem istniejacej i projektowane;j sieci,

b) budowe nowych gazociggéw w liniach rozgraniczajacych drog, poza pasami jezdni zgodnie z
przepisami odrebnymi,

¢) linia ogrodzen powinna przebiega¢ minimum 0,5m od gazociggu,

d) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej, szafki gazowe lokalizowa¢ w linii ogrodzen;

5) W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng, ustala sie:

a) mozliwos¢ przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej,

b) zasilanie odbiorcow w energie elektryczna za posrednictwem istniejacych i nowoprojektowanych
stacji transformatorowych zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcow na energie elektryczna,

¢) budowe os$wietlenia ulicznego w liniach rozgraniczajgcych drog,

d) docelowo nakaz przebudowy istniejacej sieci wysokiego i $redniego napigcia 110kV i 15kV z
linii napowietrznej na kablowa,

e) mozliwos¢ budowy nowych stacji transformatorowych w liniach rozgraniczajacych drég w
lokalizacji 1 tlosci z godnie z przepisami odrebnymi;

6) W zakresie zaopatrzenia w ciepto, ustala sie:

a) mozliwos¢ zaopatrzenia z lokalnych zZrédet ciepla zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) mozliwos¢ zaopatrzenia w ciepto z miejskiej sieci cieplowniczej;

7) W zakresie telekomunikacji, ustala si¢ budowe sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci
szerokopasmowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

8) W zakresie melioracji;

a) mozliwos¢ zmiany przebiegu rowéw melioracyjnych (oznaczonych symbolem graficznym na
rysunku planu) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac, w sposob umozliwiajgcy prawidlowe
funkcjonowanie urzadzen melioracyjnych oraz zapewniajacych swobodny przeptyw wod w dziale
drenarskim, zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) nakaz zachowania gtownych ciagdw odwodnienia drenazowego — zbieraczy (oznaczonych
symbolem graficznym na rysunku planu) z mozliwoscia ich przebudowy, zgodnie z przepisami
odrgbnymi,

¢) mozliwos¢ wykorzystania rowow melioracyjnych jako odbiornikéw wod opadowych,

d) zakaz grodzenia nieruchomosci przylegtych do rowow melioracyjnych w odleglos$ci mniejszej ni
4.0m od gornej krawedzi skarpy rowu,

e) zakazuje si¢ wykonywania nasadzen drzew w odleglosci mniejszej ni 4,0m od gornej krawedzi
skarpy rowu melioracyjnego;

9) W zakresie gospodarki odpadami, ustala sie obowigzek gromadzenia i usuwania odpadow na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych oraz gminnych przepisach porzadkowych.

§ 11. Ustala si¢ zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:

1) Uktad komunikacyjny tworza drogi lokalne, dojazdowe i dojazdowe o funkcji ciggéw pieszo-
jezdnych, wewngtrzne oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL, KDD, KDDp, KDW;

2) Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji, ustala si¢ nastepujace zasady
zagospodarowania:

a) mozliwos¢ lokalizowania obiektow matej architektury, jak: stupy ogloszeniowe, tawki, elementy
dekoracyjne, itp., w liniach rozgraniczajacych drog zgodnie z przepisami odrgbnymi;

3) Utrzymanie istniejgcych, wydzielonych drég wewnetrznych stuzacych obstudze dziatek
budowlanych oraz mozliwos¢ ich realizacji;
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4) Przy wyznaczaniu drég wewnetrznych, nieoznaczonych na rysunku planu, obowigzuje
minimalna szerokos¢ 8,0m.

§ 12. W zakresie sposobu i terminu tymeczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania
terenu ustala sig, ze do czasu zagospodarowania terendéw zgodnie z niniejszym planem, obowigzuje
ich wykorzystywanie w sposob dotychczasowy z mozliwoscia dokonywania remontéw,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

Zalaczniki: GLOWNY SPECJALISTA
1. Stowniczek pojec, / Mf /é»

2. Wyrys z planu wraz z legenda. Rafal Lewtakowski

Otrzymuja:

(D adresat STATE

2. aa.
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LZaIacznik nr 1 - stowniczek poje¢ do wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Wies Lipinki"

§2. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) froncie dziatki — nalezy przez to rozumie¢ czesc dziatki budowlanej, ktora przylega do drogi, z ktorej
odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie na dziatke budowlang;

2) linii rozgraniczajgcej — nalezy przez to rozumie¢ granice pomigdzy terenami o réznym przeznaczeniu
podstawowym lub o réznych zasadach zagospodarowania, ustalone ninigjszym planem:;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie, przed
ktére nie moze by¢ wysunigte lico zewnetrznej nadziemnej $ciany wznoszonego budynku z dopuszczeniem
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wysunigcia przed nie na glebokos¢ do 1,5m okapow, gzymsow,
balkonow, loggii, wykuszy, zadaszen nad wejSciami, galerii, taraséw, pochylni, ramp i schodow
zewnetrznych, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;

4) nos$nik reklamowy — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenie reklamowe w jakiejkolwiek materialnej formie
wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, zawierajgce powierzchnie przeznaczona do
eksponowania reklamy;

5) obszarze — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety ustaleniami planu, w granicach przedstawionych na
rysunku planu;

6) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren z nawierzchnig ziemng
zapewniajgca naturalng wegetacjg roslinng, 50% powierzchni taraséw stropodachéw z nawierzchnia ziemna
nie mniejszg niz 10 m? urzgdzong w sposob zapewniajgcy wegetacje oraz wody powierzchniowe na tym
terenie;

7) powierzchnia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie wyznaczong przez rzut pionowy
zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Powierzchnia zabudowy nie zawiera powierzchni
schodow, pochylni i ramp zewnetrznych, studzienek doswietlajgcych okienka piwniczne, elementéw
przeciwstonecznych, daszkdw, gzymsow i okapow, a takze nadwieszonych czesci budynku na parterem oraz
czesci potozonych ponizej poziomu terenu;

8) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé rodzaj przeznaczenia terenu, zgodnie z
ustaleniami szczegdlowymi, ktory zajmuje nie mniej niz 60% powierzchni dziatki budowlanej

9) przeznaczeniu uzupeiniajacym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na warunkach okreslonych planem:

10) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

11) szyldzie reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ nosnik reklamowy podajacy nazwe dziatalnosci
znajdujacej sig w budynku, na ktérym szyld reklamowy jest zainstalowany;

12) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i
oznaczony symbolem, w ktérym cyfry oznaczajg numer terenu w obszarze, litery oznaczaja przeznaczenie
podstawowe;

13) tymczasowym zagospodarowaniu terenu — nalezy przez to rozumieé¢ ograniczone w czasie
zagospodarowanie terenu dopuszczone na warunkach okreslonych w planie;

14) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwate, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

15) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ prowadzong w obiektach wolnostojacych lub lokalach
uzytkowych wbudowanych, ktorej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie daébr
materialnych bezposrednio metodami przemystowymi dobr materialnych, z wykluczeniem ustug ucigzliwych;

16) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zaspokajajace potrzeby mieszkancéw oraz
wplywajgce na poprawe jakosci zycia, o znaczeniu lokalnym, ponadiokalnym (ustugi: oswiaty, zdrowia,
kultury, administracji, strazy pozarnej itp.);

17) ustugach uciazliwych - nalezy przez to rozumie¢ wszelkg dziatalno$é lub obiekty zaliczane do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko jest obligatoryjny oraz mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywac na srodowisko, dla ktérych stwierdzono konieczno$¢ wykonania raportu, w przypadku
jezeli raport ten wykaze negatywne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko;

18) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyrazony w procentach iloraz sumy
powierzchni zabudowy wszystkich obiektéw zlokalizowanych na danej dzialce budowlanej i powierzchni tej
dziatki, jezeli ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej;

19) wskazniku intensywnosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ maksymalna warto$é stosunku
powierzchni  catkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow istniejacych i
lokalizowanych na danej dziatce budowlanej do powierzchni catkowite] tej dziatki.

2. Inne okreslenia uzyte w uchwale a nie wymienione powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie z ich definicjami
umieszczonymi w przepisach odrebnych;

3. Nazwy ulic, osiedli oraz jednostek organizacyjnych i instytucji, przywotane w uchwale nalezy rozumie¢

jako nazwy obowiazujgce na dzien jej podjecia, ktére moga ulec zmianie. '
EOZNY Sf ‘ECJA;Z' A
’ .
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Legenda do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Wies$ Lipinki" w Gminie

Wotomin
OZNACZENIA LINIOWE ?wﬁml ‘1/2,‘
Granica administracyjna gminy fga j‘rag Lewtakowsk:
;i Granica administracyjna miasta |
E == Granica obszaru objetego planem
_____ Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
-~ |ub réznych zasadach zagospocdarowania
:Ai-‘:— Nieprzekraczalne linie zabudowy
PRZEZNACZENIE TERENOW
MN  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne]
;m; Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | zabudowy ustugowej
MN- Tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej
- U | Tereny zabudowy ustugowej
_t];;, - Tereny zabudowy ustug publicznych
T Tereny infrastruktury technicznej - obiekty i urzadzenia
—— systemu elektroenergetycznego i gazowego
\!ﬁ[ Tereny rowow melioracyjnych
Kle Tereny drog lokalnych
KDD Tereny drog dojazdowych
KDDp Tereny drog dojazdowych o funkcji ciagow pieszo- jezdnych
KUW Tereny drog wewnetrznych
o Odlegtosc¢ nieprzekraczalnych linii zabudowy od linil
T~ rozgraniczajgcych mierzena w metrach
. na . Szerckosc drég w liniach rozgraniczajacych mierzona w metrach
ELEMENTY INFORMACYJNE PLANU
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
: Istniejacy wodociag
iy Projektowany wodociag
Projektowana kanalizacja
~ Istniejacy gazociag wysokiego ci$nienia wraz ze strefa POW \\.\\l\z (\ \‘ WO
— Istniejgce gazociagi niskiego i sredniego cisnienia U.V:h‘“."'."f’;“_‘"i‘-j" j“;‘i-mfo Vg
;- Istniejace linie elektroenergetyczne wraz ze strefa 1301 f ¢
. A . Rowy melioracyjne

Sie¢ drenarska - zbieracze

POZOSTALE OZNACZENIA

Drogi poza granica obszaru objetego planem

Tereny zmeliorowane
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IV. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

1. Obliczenia strat ci$nienia i hydrantu p.poz.
Na potrzeby projektu zmierzono ci$nienie oraz wydatek w dwdch hydrantach:

- w hydrancie zlokalizowanym w ul. Parkowej na wys. budynku nr 7 (W7):

Pstatyczne™ 0,39 MPa = 39,0 m HZO
Pdynamiczne™ 0,25 MPa = 25,0 m H,O
Qup= 11,39 dm?¥/s

- W hydrancie zlokalizowanym w ul. Wisniowej rég ul. Parkowej:
Pstatyeme= 0,38 MPa = 38,0 m H,O

Pdynamiczne™ 0,18 MPa = 18,0 m Hzo

QHP: 9,21 dm3/s

- w hydrancie zlokalizowanym w ul. Kwiatowej rog ul. Parkowej:
Pstatyczne= 0,37 MPa = 37,0 m H;O

Pdynamiczne™ 0,18 MPa= 18,0 m H,O

Qup= 8,81 dm’/s

Cisnienie w projektowanym hydrancie HP - 5 /majniekorzystniej potozonym /:

Dhugos¢ projektowanego wodociagu od W7-W3 Dz160 L= 244 m /do obliczen przyjeto 250 m/ i od W3 do W1 Dz

110 L=28.8 m /do obliczen przyjeto 30 m/.

Jednostkowy spadek ci$nienia dla w/w wielkosci odczytany z wykresu doboru parametréow hydraulicznych dia rur

ci$nieniowych Dz 110 wykonanych z PE wynosi i = 20 %o.

Jednostkowy spadek ci$nienia dla w/w wielko$ci odczytany z wykresu doboru parametrow hydraulicznych dla rur

cisnieniowych Dz 160 wykonanych z PE wynosi i = 6,0%o.

Liniowe straty ciSnienia wynosza:
hL =L x1=250,0 x 0,006 = 1,50 m H,O
hL =1 x1=30,0x 0,023 = 0,69 m H;0

Miejscowe straty ci$nienia wynosza 2-5 % strat liniowych:
hM = 0,05 x hL = 0,05x 1,50 = 0,08 m H,O
bhM = 0,05 x hL. = 0,05x 0,69 = 0,03 m H,O

Calkowite straty ci$nienia wynosza:
he=hL+hM= 2,19+0,11=2,3 m H,0O

Ciénienie w projektowanym hydrancie HP- 5:
PHP5= paynamicane - he = 25,0 — 2,3 = 22,70 m H,0 = 0,227 MPa

Sprawdzenie wymaganego wydatku hydrantu do celéw pozarowych
pHP1= 0,227 MPa > 0,2 MPa
QHP= 11,39 dm’/s > 10,0 dm%/s
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V: USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

1. Opinia geotechniczna

2. Dokumentacja badai podloza gruntowego

3. Projekt geotechniczny

_}_,‘0__



DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Petofiego 2A m 28
01-917 Warszawa

Tel 601449 784
e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zaggszczenia gruntow wiercenia badawcze

Opinia geotechniczna

do zadania ,,Budowa sieci (spinki) wodociaggowej (Lca=350mb)

wraz z odgalezieniami w ulicy Parkowej w Lipinkach na odcinku

od istniejacej sieci na wysokosci dzialki dz ew. nr 73/1 do

istniejacych sieci w ul. Kwiatowej i ul. Wisniowej w Lipinkach
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Niniejsza opinie geotechniczng opracowano dla potrzeb zadania ,Budowa sieci (spinka)
wodociagowej w ulicy Parkowej w miejscowosci Lipinki na odcinku od istniejacej sieci na wysokosci
dzialki dz ew. nr 73/1 do istniejacych sieci w ul.Kwiatowej i ul. Wisniowej w Lipinkach.”.

Opini¢ wykonano na bazie dokumentacji badan podloza opracowanej dla wyzej opisanego
zadania inwestycyjnego (DAGEO 2018).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/.

Projektowana inwestycje stanowi sie¢ (spinka) wodociagowa w ulicy Parkowej w
miejscowosci Lipinki na odcinku od istniejacej sieci na wysokosci dzialki dz ew. nr 73/1 do
istniejacych sieci w ul.Kwiatowej i ul.Wisniowej w Lipinkach. Dlugos¢ taczna sieci wodociagowej
wraz z odgalezieniami wyniesie 350 mb. Sie¢ wodociagowa bedzie utozona na glgbokosci okoto 1.8
metra ponizej powierzchni terenu.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W podlozu gruntowym stwierdzono trzy warstwy geotechniczne.
Warstwe I stanowig nasypy niebudowlane
Warstwa 1l to gleba.

Warstwe Il stanowia wodnolodowcowe piaski drobne i srednie w stanie srednio zaggszczonym.

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,0-1,1 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 97,8-98,15 mnpm. W okresach stanéw wysokich zwierciadto wody gruntowej

moze wystapi¢ o okoto 0,5 metra ptycej niz w czasie wiercen.

Warunki gruntowe sa proste.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie przebiegaé w piaskach wodnolodowcowych
(warstwa III).

Wykonawstwo wykopdw bedzie wymagaé odwodnienia. Jako metode odwodnienia zaleca sig
iglofiltry.

Zalecana metoda wykonania sieci wodociggowej w stwierdzonych warunkach gruntowych

jest metoda przewiertu.

Geolog dokpmentator

(89
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1.Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0 ul.Graniczna 1 05-200 Wotomin.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowych wystepujacych w podiozu
gruntowym sieci wodociagowej projektowanej w ulicy Parkowej w Lipinkach na odcinku od
istniejacej sieci na wysokosci dziatki dz ew. nr 73/1 do istniejacych sieci w ul.Kwiatowej i
ul.Wisniowej w Lipinkach.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ i normami:

PN-B-02479 Geotechnika Dokumentowanie geotechniczne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie.

2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycje stanowi sie¢ (spinka) wodociggowa w ulicy Parkowej w
miejscowoséci Lipinki na odcinku od istniejacej sieci na wysokosci dziatki dz ew. nr 73/1 do
istniejacych sieci w ul.Kwiatowej i ul.Wisniowej w Lipinkach /zal. 1/. Dlugos¢ taczna sieci
wodociagowej wraz z odgalezieniami wyniesie 350 mb. Sie¢ wodociggowa bedzie utozona na
glebokosci okoto 1,8 metra ponizej powierzchni terenu.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 3 otwory badawcze do glebokosei 3 metréw ponizej powierzchni terenu.
Wiercenia wykonano systemem okrgtnym sprzgtem typu Borro. Srednica wiercen badawczych
wyniosta 60 mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Rzgdne wysokosciowe otworow
zostaly okreslone na podstawie niwelacji technicznej opartej na rzgdnej studzienki kanalizacyjnej w
ulicy Wisniowej (rzedna 98,81 mnpm).

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej /zat. 1/. Profile

otwordéw zawiera zatacznik 2.

(5]



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Lipinki. Stanowi go odcinek ulicy Parkowej od
wysokosci dziatki dz ew. nr 73/1 do ulicy Wisniowej. Obszar badan administracyjnie nalezy do
Gminy Wotomin, powiat wotominski.

Rzedne wysokosciowe terenu badan wynosza 98,8 — 99,2 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na réwninie denudacyjne;j.

5.Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

W podiozu gruntowym stwierdzono grunty antropogeniczne, glebg oraz osady rzeczne i
wodnolodowcowe. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju geotechnicznym, na ktérym
wydzielono trzy warstwy geotechniczne stosujac za kryterium podzialu rodzaj gruntu i jego
geneze/zal.3/.

Warstwe | stanowia nasypy niebudowlane, ktorymi sa mieszaniny piaskéw humusowych, gleby i
gruzu /zat.3/. Warstwa | wystepuje powyzej wodociagu.

Warstwe II stanowi gleba /zat.3/. Gleba wystgpuje powyzej wodociagu.

Warstwa III to grunty wodnolodowcowe /zat.3/. S to jasno szare i jasno brazowo szare piaski drobne
i piaski $rednie. Miazszo$¢ tych gruntéw dochodzi do ponad 3 metrow. Wystepuja w stanie srednio

zageszcezonym. Parametry gruntow warstwy III sa nastepujace;

stopien zaggszczenia I,=10,5

cigzar objetosciowy y=1,65 t/m’ dla gruntéw mato wilgotnych
kat tarcia wewnetrznego ¢ =30,5°

edometryczny modut scisliwosci Mo=65 MPa

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,0-1,1 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 97,8-98,15 mnpm /zal.3/. Ma ono charakter swobodny. W okresach stanéw

wysokich zwierciadto wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 0,5 metra ptycej niz w czasie wiercen.




6.Podsumowanie

1. W podfozu gruntowym projektowanej sieci wodociagowej stwierdzono nasypy niebudowlane
(warstwa I), glebe (warstwa II) i piaski wodnolodowcowe (warstwa III).

2. Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci 1,0-1,1 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzednym 97,8-98,15 mnpm.

3. W okresach stanéw wysokich zwierciadlo wody gruntowej moze wystapi¢ o okoto 0,5 metra
plyvcej niz w czasie wiercen.

4. Wykonawstwo wykopéw bedzie wymaga¢ odwodnienia. Jako metodg odwodnienia zaleca si¢
igtofiltry.

5. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiega¢ w piaskach wodnolodowcowych
(warstwa [II).

6. Zalecana metoda wykonania sieci jest metoda przewiertu.

7. Zgodnie z klasyfikacja zawarta w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne™ nasypy
niebudowlane (warstwa 1) naleza do II kategorii za$ gleba i piaski wodnolodowcowe

(warstwy II i TII) do I kategorii..
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1.Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0 ul.Graniczna 1 05-200 Wotomin.

Projekt ten wykonano dla potrzeb zadania ,Budowa sieci (spinka) wodociagowej w ulicy
Parkowej w miejscowosci Lipinki na odcinku od istniejacej sieci na wysokosci dziatki dz ew. nr 73/1
do istniejacych sieci w ul. Kwiatowej i ul. Wisniowej w Lipinkach.”.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obicktéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/ i normg PN-B-02479 Geotechnika
Dokumentowanie geotechniczne.

Projekt wykonano na bazie Dokumentacji badan podfoza gruntowego opracowanej dla wyze]

opisanego zadania inwestycyjnego (DAGEO 2018).
2.Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowana inwestycje stanowi sie¢ (spinka) wodociagowa w ulicy Parkowej w
miejscowosci Lipinki na odcinku od istniejacej sieci na wysokosci dziatki dz ew. nr 73/1 do
istniejacych sieci w ul.Kwiatowej i ul.Wisniowej w Lipinkach. Dtugo$¢ taczna sieci wodociagowe;
wraz z odgalezieniami wyniesie 350 mb. Sie¢ wodociagowa bedzie ulozona na glgbokosci okoto 1,8
metra poniZej powierzchni terenu.

Projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.
3.Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych.

Podloze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen 3 otworéw badawczych o
glebokosei 3 metréw wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza gruntowego do projektu
inwestycji (DAGEO 2018).

Glebokos¢ otworéw byta o 1 metr wigksza od glgbokosci projektowanej sieci wodociagowej.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Lipinki. Stanowi go odcinek ulicy Parkowej

od wysokosci dziatki dz ew. nr 73/1 do ulicy Wisniowej. Obszar badan administracyjnie nalezy do
Gminy Wolomin, powiat wolominski. % xetor \1"(.\'
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Rzgdne wysokosciowe terenu badan wynosza 98,8 — 99,2 metra powyzej poziomu morza.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest na réwninie denudacyjnej.

S.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznej -

parametry gruntéw.

W podlozu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.
Warstwe [ stanowig nasypy niebudowlane. Warstwa I wystepuje powyzej wodociagu.
Warstwe Il stanowi gleba. Warstwa Il wystepuje powyzej wodociagu..
Warstwa Il to wodnolodowcowe piaski drobne i lokalnie piaski $rednie w stanie s$rednio

zaggszezonym. Parametry gruntdéw warstwy 111 sg nastepujace;

stopien zageszczenia I,=0,5

cigzar objetosciowy y=1,65 t/m’ dla gruntéw malo wilgotnych
kat tarcia wewnetrznego ¢ =30,5°

edometryczny modut $cisliwosci Mo=65 MPa

Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 1,0-1,1 metra ponizej terenu, co
odpowiada rzegdnym 97,8-98,15 mnpm. W okresach stanéw wysokich zwierciadto wody gruntowej
moze wystapi¢ o okofo 0,5 metra plycej niz w czasie wiercen.

Uproszezony model obliczeniowy dla projektowanej sieci wodociagowej jest nastgpujacy:

0,0-0,3 nasypy i gleba (warstwy 1 i II)

0,3-3,0 piaski (warstwa III)

Woda gruntowa 1,1 mppt
6.Prognoza zmian wlasnosci podloza w czasie.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wywota dodatkowych naprezen na grunt, co oznacza, ze
nie dojdzie do zmian podioza ponizej dna wykopéw. Zmianie ulegnie wyksztalcenie gruntéw powyzej
poziomu sieci wodociggowej tj. w strefie zasypek wykopéw. Zasypki te powstana w wyniku
wymieszania rodzimych piaskéw, gliny i nasypow (nie ma praktycznych mozliwosci wykonywania
zasypek z zachowaniem pierwotnego ukladu warstw). Tego typu zmiana gruntéw powyzej sieci

wodociagowej nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wartosci filtracji wody gruntowe;.

N



7.0kreslenie oddzialywan od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystapia.
8.0Obliczenie no$nosci i osiadania podloza.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie wywola dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty
grunt wazy wiecej niz wlozona w jego miejsce rura wodociaggowa w calosci wypetniona woda). Nie
ma potrzeby wykonywania obliczen nosnosci i osiadan.
9.0kreslenie zakresu badan niezbednych do wlasciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopéw powinna byé¢ prowadzona warstwami 0,3-0,5 metra zaggszczanymi do
wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Badania zaggszczenia nalezy prowadzi¢ dla kazdej warstwy

metodami laboratoryjnymi lub po zakonfczeniu wykopéw sondowaniem sondg lekka zgodnie z

zasadami okreslonymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

10.0kreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystapi.

11.0kreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu w czasie budowy i eksploatacji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od projektowanej sieci wodociagowej na
sasiednie budynki. Budynki te znajduja si¢ na tyle daleko od sieci wodociagowej, ze wykopy przy
zakladanej glebokosci nie bgda na nie oddziatywac.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopow wykonywanych zgodnie ze sztuka budowlana.




VI: RYSUNKI I SCHEMATY

1. Plan orientacyjny.
Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500.

2.
3. Profil podiuzny sie¢ wodociggowa: skala 1:100/500.
4. Wezly wodociagowe.
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1|- ksztattka R - K DN 100
2|- redukcja kotnierzowa Dn 150/100
3} trojnik kotnierzowy zeliwny Dn 150/80/150
4|- hydrant podziemny Dn 80
5|- zasuwa liniowa zeliwna z migkkim uszczelnieniem Dn 150
6|- kolano zeliwne kotnierzowe DN 150 < 90
7|- kolano zeliwne kotnierzowe ze stopkg DN 150 < 90
8|- tuleja PE z pierscieniem ze stali nierdzewnej Dn 150
9|- mufa Dn 160 PE
10|- trojnik kotnierzowy zeliwny Dn 150/150/150
11]- tuleja PE z pierscieniem ze stali nierdzewnej Dn 100
12|- mufa Dn 110 PE
13|- zasuwa liniowa zeliwna z miekkim uszczelnieniem Dn 80
14|- krociec kotnierzowy zeliwny DN 80 L= 380 mm
15|- tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 150/100/150
16|~ zasuwa liniowa zeliwna z miekkim uszczelnieniem Dn 100
17|- kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka DN 80
18 |- redukcja kotnierzowa Dn100/80
19 |- krociec kotnierzowy zeliwny DN80 L= 1380 mm
20 |- hydrant nadziemny Dn 80
21|- tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 100/80/100
mm | - blok oporowy
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