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Budowa sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami do granic posesji w ul. Dlugiej w Duczkach

|. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem;

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500;

- Warunki techniczne wtgczenia do istniejgcych sieci wodociggowych wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wotomin;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

- Wizja lokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewodow;

- Ustalenia dokonane z wtascicielami i zarzgdcami poszczegolnych dziatek przez
ktore przebiega projektowana siec;

- Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielcze] wraz
z odgatezieniami do granic posesji w ul. Diugiej w Duczkach, gmina Wotomin.
Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu wodociggowego na terenie
gminy Wotomin. Q@ o
Wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych zgodnie z warunkami wydarwrm— SSad
przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wotominie nast@ﬁowlg@ \o\*\b
bedzie do istniejacego rurociggu PE o $rednicy 160 mm zlokalizowanego na wygok@%et«\
dz. nr 324/2 obreb 02 Duczki oraz do istniejgcego rurociggu PE o sredmcy\t’}GO mmm‘“
zlokalizowanego na wysokosci dz. nr 332/11 obrgb 02 Duczki, gmina Wotomin. O s\“ ~<5°
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 87,5 m sieci wodociggowe;.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable telekomunikacyjne,
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, droga na rozpatrywanym obszarze jest
drogg gminng o nawierzchni gruntowe;j.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planach zagospodarowania
terenu. Projektowang sie¢ wodomagowa zaznaczono na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowag rozdzielczg, ktdra potgczy istniejgce sieci
wodociggowe.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym
w skali 1:500. Na planie podano $rednice i diugosci poszczegolnych odcinkow sieci.

Projekt sieci wodociggowej opracowano w nawigzaniu do ,Projektu budowlanego
" budowy drogi gminnej ulicy Diugiej na odcinku od ulicy Lipowej do dz. nr 356 obr. Duczki 02
w Duczkach, gmina Wotomin” oraz ,Projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy
Dtugiej w Duczkach na odcinku od dziatki nr 357/11 obr. Duczki 02 do dz. nr 76/4 obr. Duczki
03".
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1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociaggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie
zajmuje okres$lonej powierzchni terenu. Jest zlokalizowana pod powierzchnig terenu i nie
zmienia jego funkcji ani przeznaczenia.

1.6. Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkow

Na trasie projektowanej sieci nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych i archeologicznych wojewodztwa mazowieckiego, figurujgce w wojewddzkiej
ewidenciji zabytkéw oraz wskazane do wigczenia tej ewidencji, jak rowniez nie wystepuja
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow.

Jednak podczas wykonywania robot ziemnych wykonawca powinien przestrzegac art.
32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DzU
z 2014r. poz. 1446 z pozn. zm.).

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego ) ﬂg\\‘

SV

z : - 37 ‘N\'C?y\ X

Nie dotyczy terenu inwestyciji. A &«ﬁ
N\&" \0 ‘Q"

D>

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przemdx»ﬁ%\@yc\h *f:(o
zagrozen dla srodowiska T Vet 0'\’
R QQ rnJ

W projekcie zostaly uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony Qgg&,odowmka,
projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywan o
znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na
$rodowisko, zaréwno podczas realizacji jaki i eksploataciji. Oddziatywania na etapie realizacji
bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Przy
przestrzeganiu wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Sie¢ wodociggowa jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem budowlanym i jej
wykonanie nie powinno przysparzac trudnosci.

1.10. Obszar oddziatywania obiektu

Budowa wodociggu jest inwestycjg liniowg, podziemng, po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak réwniez zmian w sposobie
_ uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdiuz trasy
projektowane] sieci w pasie nie wykraczajgcym poza teren dziatek wymienionych we
wniosku.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne =z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).
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Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ wodociggowg
znajduje sie poza obszarem Natura2000.

Na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania
obiektu budowlanego tj. wodociggu na etapie budowy jak i po wykonaniu inwestycji dotyczy
dziatek objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z odgatezieniami do granic posesji w ul. Diugiej w Duczkach, gmina Wotomin.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu wodociggowego na terenie
gminy Wotomin.

Wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych zgodnie z warunkami wydanymi
przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wotominie nastepowac
bedzie do istniejgcego rurociggu PE o $rednicy 160 mm zlokalizowanego na wysoko$ci dz.
nr 324/2 obreb 02 Duczki oraz do istniejagcego rurociggu PE o srednicy 160 mm
zlokalizowanego na wysokosci dz. nr 332/11 obrgb 02 Duczki, gmina Wotomin.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 87,5 m sieci wodociggowej, w tym odgatezienie
do granicy dziatki nr geod. 331/2 obreb 02 Duczki.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geotechniczne dla potrzeb budowy sieci wodociggowej zostaty okreslone na
podstawie inwestycji realizowanych na przedmiotowym terenie.

Od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie warstwy nasypéw niebudowlanych ,&g‘é)

piaszczysto — humusowo - gruzowych o migzszosci ok. 0,4 m. Pod nasypami do Q*QbOi&Q‘Stbﬁg

ok. 2 m stwierdzono wystepowanie piasku. Zwierciadio wody gruntowej wyste,g Nﬁ?a@x S ‘i\

gtebokosci ok. 1 m ppt. AR e@ ' &»}ﬁ'\x\‘}
Dla zadania wstepnie ustala sie Il kategorie geotechniczng — warunki prostgo ‘\“ @.“,\(m AP
\,mf‘:‘l‘\‘ g “‘*‘”ﬁ O\@"‘fl\h "
2.3. Opis rozwigzan technicznych sieci wodociggowej = %qs;\:waf‘
Q7 At

X2

Trasa sieci wodociggowej poprowadzona zostata w pasie drogi gminne;j.

Projektuje sie sie¢ wodociagowg rozdzielczg. Do budowy sieci wodociggowej nalezy
zastosowaé rury PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 160 mm (o diugosci 85,5 m) oraz o
$rednicy 40 mm (o dtugosci 2,0 m). Dopuszcza sig wykonanie sieci metodg przewiertu
sterowanego przy uzyciu rur PE100 RC SDR11 PN16.

Potgczenia rur PE za pomocg zgrzewania doczotowego. t.gczenie rur PE z armaturg
kotnierzowg za pomocg tgcznikdw rurowo - kotnierzowych.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg zasuwy zeliwne wodociggowe z migkkim
uszczelnieniem krotkie wykonane z Zzeliwa sferoidalnego (GGG 50) malowane farbg
epoksydowg o $rednicach DN 150 oraz DN 100. Do zasuw projektuje sie przediuzacze
teleskopowe trzpienia, skrzynki uliczne.

Sieé wodociggowg zaprojektowano na gtebokosci minimum 1,4 m od gérnej krawedzi
rury do poziomu terenu. '

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi potgczenie pomigdzy istniejgcymi sieciami
wodociggowymi. Projektowany hydrant podziemny spetnia tylko funkcje technologiczne
odpowietrzenia projektowanego odcinka sieci wodociggowej, w zwigzku z powyzszym jest
urzadzeniem technologicznym a nie przeciwpozarowym. Odlegto$¢ pomiedzy najblizszymi
istniejgcymi hydrantami przeciwpozarowymi na istniejgcych sieciach wodociggowych wynosi
" 85,5m.

2.3. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomunikacyjng na kablach zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

6
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Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na
$cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie
rob6t traktowaé jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Energetyczne linie
napowietrzne bedgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy wytgczyc¢
spod napiecia. W miejscach prowadzonych robét stosowac odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie wykopow otwartych.

Podczas prowadzenia robdt w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw. Minimalna odleglos¢ pionowa pomiedzy projektowanym wodociggiem i
istniejacym gazociggiem 0,2 m. Planowane przewierty pod budowe wodociggu w rejonie
gazociagdw poprzedzi¢ szczegdtowa analizg przebiegu gazociggu w danym miejscu.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi
sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakoéw granicznych, a takze punktow osnowy
geodezyjnej prowadzi¢ recznie.

2.4. Warunki wykonania i odbioru robét

Projektowane odcinki sieci wodociggowej w obrebie pasa drogowego wykonaé
zgodnie z decyzjg Miejskiego Zaktadu Drég i Zieleni w Wotominie.

Sie¢ wodociggowg w pasie drogowym wykonac tak, aby nie zmniejsza¢ statecznosci
i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi. R

Przy przejéciach poprzecznych sie¢ umiesci¢ w rurze ostonowej na catej szerokosci .@‘3’
pasa drogowego. Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowac .Qi&g@l
dystansowe w rozstawie co 1,5 m oraz'0,15 m od poczatku i od korica rury ostonowej> J\Q‘R@’\ & v
uszczelnienie koncéw rur ostonowych projektuje sie manszety. ;&‘i”i*%fb o

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robot przywréci%d@d/\i,.
pierwotnego. & @*‘;”\&‘“\X@-

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako wagskoprzestrzenne o $cianath Q'&Qﬁlyﬁ/ch,
zabezpieczone szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopow nalezy obud@x‘(vw'\}aé tak,
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, zastosowac szalunki systemowe dostosowane do
warunkow budowy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wywozem urobku oraz recznie w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie
praca sprzetu mechanicznego (w bliskim sgsiedztwie stupow i studzienek telefonicznych).

Rury uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku 30 cm. Podioze
z wyprofilowaniem rur nalezy wykonac rgcznie.

Dla rurociggow prowadzonych w drogach aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy
przestrzega¢ zasypywania wykopow warstwami do 30 cm zzageszczeniem. Zasypke
wykona¢ piaskiem z zageszczeniem Is = 1,0 standardowej préby Proctora oraz Is =0,98 od
gtebokosci 1,20 m w dot.

Przykrycie przewodu wodociggowego mniejsze niz 1,4 m wymaga ocieplenia.

Trase sieci wodociggowej oznakowaé tasma ostrzegawczg z wkiadky stalowg
z napisem ,uwaga wodocigg” o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.

Dla rurociggéw uktadanych metodg przewiertu zastosowa¢ rury PE100 RC SDR11
PN16 z dodatkowym ptaszczem ochronnym z tasmg detekcyjng.

Wigczenie projektowanego odgatezienia do sieci wodociggowej wykonac za pomocg
opaski, zamontowac¢ zasuwe klinowa z migkkim uszczelnieniem DN40. Przewod na granicy z
~ dziatkg 331/2 obreb Duczki 02 po wykonaniu zaslepic.

Wokét skrzynek do zasuw i hydrantu wykonaé¢ umocnienia w postaci
prefabrykowanych ptyt betonowych. Pod skrzynki do zasuw i zasuwy utozy¢ ptyty betonowe.
Wszystkie elementy betonowe ufozyé na podsypce piaskowej o gr. 10+15 cm. Po
zakonczeniu budowy zasuwy i hydrant oznakowac tabliczkami wg PN-86/B-09700
zawieszonymi na stupkach lub najblizszych budynkach.

W miejscu potgczenia projektowanego przewodu wodociggowego z istniejgcymi
sieciami, oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami nalezy wykona¢ bloki zgodnie z normg
BN-81/9192-05 ,Bloki oporowe”.



Budowa sieci wodociagowej wraz z odgatezieniami do granic posesji w ul. Dtugiej w Duczkach

Po zakonczeniu robét montazowych sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ probie
ci$nieniowej wg PN-EN 805. Po pozytywnych wynikach proéb ci$nieniowych nalezy dokonac¢
ptukania i dezynfekcji podchlorynem sodu, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Odcinki sieci gdzie w podtozu wystgpig grunty uplastycznione nalezy ukfadac
na podiozu wzmocnionym. Pod podsypkg piaskowg nalezy wykona¢ tawg gr. 15 cm
z kruszywa famanego o $rednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

W bliskim sasiedztwie stupéw i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania
wykopow, aby nie dopusci¢ do osunigcia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Prace wykonaé zgodnie z warunkami zarzagdcow sieci zamieszczonymi w protokole z
narady koordynacyjnej.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtgbokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowaé nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg, drenazu poziomego lub
depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;. :

Odwodnienie  wykopdéw metodg powierzchniowg mozna wykonaC poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu. Zrzut
wypompowywanej z wykopéw wody do rowéw odwadniajgcych.

Metoda drenazu poziomego - dla rurociggu uktadanego w gruntach nawodnionych@;
na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub Zwiru grubosci 15 cm zastos&w@ o
rurki drenarskie dn100 - woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odproy,a‘""gjg@@a \?@09,\1\5“
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co 50 m, @,ﬂgs’t‘%pﬁ}} ’\‘“’\jﬁ?'
zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do @B@%@i}&iﬁ*’“@'\

Przy odwodnieniu przez depresje statycznego poziomu zwierciadta w&@?ﬁ%m%}&{éj
nalezy zastosowa¢ typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomoca [@x\/ *Wf@&"ﬂgw%cej.
Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktorej pg\gsgﬁhaigﬁ’ zostac
obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wyﬁéégféﬁ co 1 m
naprzemiennie. .

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkdw
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana
bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania
nalezy przyjmowaé wg potwierdzonych przez inspektora wpiséw do dziennika budowy.
Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych, dzigki czemu prace odwodnieniowe bedzie
mozna czesciowo ograniczyc.

2.5. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robé6t budowlanych

W projekcie zostaly uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony srodowiska,
projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.

Do budowy sieci planuje sie zastosowanie materiatdow . wysokiej jakosci,
charakteryzujgcych sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, za$
sposéb ich tgczenia gwarantuje catkowitg szczelno$é przedmiotowej sieci. W czasie budowy
sieci stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwo$¢ skazenia wody
i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan przewiduje sie
. nastepujgce dziatania: prowadzenie prac wylgcznie w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, o niskiej emisji hatasu do Srodowiska; wtasciwg organizacje robot
i odpowiedni nadzor; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wylgczanie
silnikéw maszyn podczas postoju; dokonywanie biezgcych napraw i konserwacji sprzetu
technicznego wytgcznie na terenie do tego wyznaczonym; natychmiastowe likwidowanie
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych; tankowanie
maszyn w miejscu do tego przystosowanym; w miejscach szczegdlnie wzmozonej migracji
zwierzat, wykopy, rowy bedg zabezpieczone przed mozliwoscig wpadania do nich zwierzat
(ptazéw); zabezpieczenie transportowanych materiatdw sypkich (plandeki, oponcze),

8
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zabezpieczanie ziemi pochodzacej z wykopdw poprzez przykrycie materiatem
nieprzepuszczalnym w celu nie dopuszczenia do wystgpienia erozji wietrznej i wodne;.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych roboét zostanie przywrécony
do stanu pierwotnego.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wigze sig
z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiatow
i technologii.

2.6. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z trescig warunkdéw, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢
witasciwe instytucje.

2. Sie¢ wodociggowg wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych Cobrti Instal, a takze normg PN-EN 805.

3. Probe szczelnosci przewodow sieci wodociggowe] przeprowadzi¢ zgodnie z normg
PN-EN 805.

4. Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5. Podczas wykonywania robot zachowaé wszelkie srodki ostrozno$ci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP. }‘

6. Materiaty stosowane do budowy sieci winny posiada¢ wymagane przeplsaml atre\siyg \eg \-:

certyfikaty. *?* \0
7. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialdow rownowaznych o. rd’eﬁt%czz%ycﬁ\

(lub wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglg&m@h c}mW

dokumentaciji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng pzaée«%\@si

\‘Df ’\‘\‘



Budowa sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami do granic posesji w ul. Dtugiej w Duczkach

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2016
roku, poz. 290 z po6in. zm.) projektant mgr inz. Joanna Curyto  (upr. bud. nr
LUB/0049/POOS/08) oswiadcza, ze projekt budowlany pt. ,,Budowa sieci wodociggowej
wraz z odgatezieniami do granic posesji w ul. Dtugiej w Duczkach” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budé%’f/v/a. ;ﬁ(é'.U z 2016
roku, poz. 290 z péin. zm.) sprawdzajacy mgr inz. Wiestaw Skubisz{{upr. bud. nr
2579/Lb/74) oswiadcza, ze projekt budowlany pt. ,,Budowa sieci wodociggowej wraz
z odgatezieniami do granic posesji w ul. Diugiej w Duczkach” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techniczney.

(Pieczatka i podpis)
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05-200 Wolomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0.

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L,dz.DT/?)gUg /1272016 Wolomin, dnia 19.12.2016
Nr wn. 1063/W/2016

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci wodociggowej w ul. Diugiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 324/2 obr. 02 do
wysokosci dz. ew. nr 332/11 obr. 02 w Duczkach.

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o. o.
ul Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dziat Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedstawia warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej w ul, Dlugiej na
odcinku od wysokosci dz. ew. nr 324/2 ebr. 02 do wysokesci dz. ew. nr 332/11 obr. 02 w Duczkach:

e w ul. Dlugiej w Duczkach nalezy wybudowa¢ sie¢ wodociggowy 9160 PE, L.=85,0 m od istniejgcej sieci \&@

wodociagowej ©160 PE na wysokosci dz. ew. nr 324/2 obr. 02 do istniejacej sieci wodomagow@) 1@ o7
wysokosci dz. ew. nr 332/11 obr. 02. M\ ,Q\w‘t‘(b LT
RN §° A
e Uzbrojenic projektowanego wodociagu @160 PE: zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelme‘i’ﬁgﬁl @ “’ A
hydranty @80 ppoz. $‘ &” ¥ oﬁ‘ Ui

e Od wiw projektowangj sieci wodociggowej 9160 PE nalezy wybudowaé odgalezienia @4(}3’3 7\>P]§QO gfémc
nieruchomosci 1 po wykonaniu zadlepi¢. Na kazdym przewodzie wodociggowym, tuz ,,W(:gffkqji&naiezv
zamontowa¢ zasuwy domowe odcinajace ZD@40. W przypadku stwierdzenia p@;qzﬁerJektmta
niewystarczajgcej $rednicy przewodu wodociggowego dopuszcza si¢ jego zmiang w zakresie rednic ©50,
@63, @901 @110 PE (wraz z doborem odpowiedniej zasuwy).

W zwigzku z powyzszym nalezy:

o Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do parstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego mnalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanejfyeh sieci z
odgalezieniami  przez osobe  posiadajacg  uprawnienia  projektowe w  zakresie  sieci
wodociggowych/kanalizacyinyeh.

o W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi w
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosck o objecie
naradg koordynacyjng sytuowania sieci z odgalezieniami.

¢ Opracowa¢ projekt budowlany sieci z odgalezieniami (osoba posiadajaca uprawnienia) w 5 egzemplarzach
i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociagbéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Wotominie ul. Graniczna 1.

s Wejscie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnic
z odpowiednimi organami.

o Przed przystapieniem do robdt uprawniony Wykonawca pobicrze dziennik robot w PWiK Sp. z o. o.
w Wolominie. )

e Warunki uzgodnienia tracg waznos$¢ po uplywie 36 miesi¢cy od daty ich wydania.

Sporzqdzil: Piotr D¢bski, Dziat Techniczny

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokoéci: 72 478 500,00 zi.
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Wolomin dnia 31.05.2017

Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.402.2017
Data wptywu wniosku: 22.05.2017

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: obr. Duczki, ul. Dluga, gm. Wolomin

Przedmiot narady: sie¢ wodociagowa z mﬁ@@%}m ocli Gex (g O C2
ol S

I3 . W

Whnioskodawca: Joanna Curyto - Przedsiebiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska _ .\«“‘xo“\ o2

SN OV s
BIOTOP Sp. z 0.0. Q»“Q;“S‘@“ Ao
Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin @%ﬂ;@)@@ Q@%\Qg\\ '

% @e o~ @b ;
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gtowny Speggﬁhst%} \@0
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 D\
Q2 A=
@

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn.31.05.2017

Lp Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady
1. Przewodniczqgcy Narady b 2 *f“a
2. L &8 o=
Wydziat Budownictwa - ‘§§'& Sre ]
8 o
3 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial {K _ %;; st O~ ) )
Warszawa A WAL A
ety } )
4. PSGsp. z o.o0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy Lar OO o
w Warszawie P
Gazownia w Wolominie I LHD 7| ", C A ~)
(2) N A
5, Przedsigbiorstwo Wodociggow | oy cwe e » AT ol o T = v
i Kanalizacji Sp. z 0.0.Wolomin Sec st #
6. '
MZDiZ Wotomin B e Bem ” {\;i:) e
7 Vmoviial NV Wyt \/ N
KBTO sp. z 0.0. I T s Y
eafloat {4 Q{% ar é\)&w
8.
Projektant .y
SR & 5{“3 ,{:J P
9.

Z up. Starosty
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej




Wolomin, dnia 05 czerwca 2017r.

MZDiZ.7230.340.2017.JS.

DECYZJA Nr 113/L/2017

Dzialajac na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r.

poz. 23 z p6zn.zm) i na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publiczaych (t,j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6Zn.zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia -
16.05.2017r. przex Panig Joanne Curyle z Prrzedsi¢biorstwa Urzgdzed Ochrony Srodowiska
BIOTOP sp. z o. o. z siedzibg Zamo$¢ ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamos$¢ Pelnomocnika
Przedsicbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o
wydanie zezwolenia na lokalizacje wodociggu wraz z odgal¢zieniami w pasie drogowym ul. Diugiej

w Duczkach w gminie Wolomin <o

zezwalam: Qo

~ Vg, i 5
=N .Qx» @@ \p@g? Al

Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie na Jokal h&a@ﬁ {\ﬁ‘f &
wodociggu wraz z odgalezieniami w pasie drogowym ul. Dlugiej /droga nr43f&4%Wf (iz\

nr ew. 324/1, 331/1 i 332/10 obr. 02 Duczki w gminie Wolomin na odcinku 9& MJeﬁgﬁJ

sieci w ul Dlugiej na wysokos$ci dz. nr ew. 332/11 obr. 02 Duczki do sieci w‘odockqgow@j na
wysoko$ci nieruchomo$ci polozonej na dz. nr ew. 324/2 obr. 02 Duczki w gmm‘iq Wolomm,
zgodnie z zalgczaikiem mapowym.

Usytuowanie urzgdzeni winno byé zgodne z lokalizacja pokazang na zalaczonej do
wniosku mapie i potwierdzong protokelem 2z narady koordynacyjnej nr
PODK.6630.402.2017 z dnia 31.05.2017r. w Starostwie Powiatowym w Wolominie

ul. Pradzyniskiego 3, 05-200 Wolomin.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. 2 2016r. poz. 23 z pdzn.zm.) odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zagdanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3A Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania
prac inwestor zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

3. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robot

4. Utrzymanie urzgdzenia nalezy do jego posiadacza

6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozema urzgdzenia koszt jego
ponosi wlasciciel.

h
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Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, o ktorg
nalezy wystapi¢ do wlasciciela drogi z jednomiesiecznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajecia pasa drogowego.

Za umieszczenie urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata
roczna.

Szczegblowe warunki okre$lajgce wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty
zostang okreslone w decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za po$rednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

UL Gt

Otrzymuja:

- 1. Pani Joanna Curylo BIOTOP sp. z 0.0.

Przedsigbiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska
ul. Jasna 4/4, 22-400 Wolomin

2. Miejski Zaklad Drég i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin a/a

Decyzja Nr 113/L/2017 z dnia 05.06.2017r.
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OZNACZENIA .
projektowana sie¢ wodociggowa z cgatezieniami
skrzyzowanie z siecié’ﬁazowq 088
skrzyzowanie z siecig teletechniczng

zasuwa wodociggowa (symbol)

Pﬁggﬁ;ﬁ% BIORSTWO URZ&BZEN OCHRONY $¥%OD®W§@§
m% L & 22 - 400 Zamosé, ul. Jasna 4/4  www.biolop-zagggpe.pl \

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
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Wolomin, dnia/ff maja 2017 r.

N lo“ ~\~~Q o O 00"14. ; A
Wydzial Urbanistyki e SR 570 W\)wwe

Urzad Miejski w Wolominie
UL. OGRODOWA 4, 05 — 200 WOLOMIN
TEL. 22 763-30-51 FAX. 22 763-30-66
e-mail: sekretariat@wolomin.org

L. dz 11090
WU.6727.4.£{).2017

Przedsigbiorstwo Urzgdzen
Ochrony Srodowiska
BIOTOP Sp. z o.o.

ul. Jasna 4/4

22-400 Zamos¢

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2017 r. dot. zabytkéw wpisanych do rejestru zabytkow
na obszarze przedstawionym w zalaczniku graficznym zatagczonym do pisma Wydziat Urbanistyki &
Urzedu Miejskiego w Wotominie 1nformuje ze budynki potozone przy ul. Diugiej we wsi chz]g,\\“
ul. Dworcowej, ul. Szosa Jadowska i ul. Cichorackiej we wsi Stare Grabie (w gﬁa \gh
wskazanych w zalgcznikach graficznych do zlozonego wniosku) nie s3 wpisane w, gbﬁemﬁle 4«0 \ggg“

wojewddzkiej ewidencii zabytkow. (\Q q%“ ?“
’l\‘ {\q \Q
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MAZOWIECK] | Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie
WOIEWODZKI | ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
KQNSERY&’AT@R ; tgl, (+48} 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
ZABYTKOW ; wirw rowlke.pl

WA @ O\O*Sc/w) 4@&30 @Oé*‘g}\fou@\/\:p&-

Warszawa, 11 kwietnia 2017 1.
WD.1331.21.3.2017

$z. P. Joanna Curylo ; )
Przedsigbiorstwo Urzadzefi Ochrony Srodowiska
Biotop Sp. z .0.

ul. Jasna 4/4

22-400 ZamosEé

dot. okreslenia statusu konserwatorskiego dia obszaru polozonego w miejscowosci Duczki
wzdhuz ul. Dlugiej oraz w miejscowosci Stare Grabie wzdluz ul. Dworcowej, ul. Cichorackiej
oraz Szosy Jadowskiej (zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym), w zwiazku

z budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej, gm. Wotomin

Odpowiadajgc na pismo z dnia 31.03.2017 1. (data wplywu do Urzedu: 31.03.2017 1) 3 \\\\\i\
Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow (MWKZ) informuje, iz na ww. obszarze nie znajdujg Q&Q & \{b@ﬁ;
sie obiekty wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych | archeologicznych wojewéc‘%_nfw’@?«* q\(\@p{ﬁbﬂ@
mazowieckiego, figurujgce w wojewodzkiej ewidenc)i zabytkéw oraz wskazane do w%qc;g@g& gﬁ"\gﬁ .\si‘
tejze ewidencji. Jednakze z uwagi na to, iz prowadzenie gminnej ewidenc]i zabytkdw 5@@@/’2\@? AD
zadanie samorzadu, z zapytaniem o to czy obiekty zlokalizowane na ww. obszarze zn%féhj @%\,‘*
tejze ewidencji zabytkow (jak rowniez o udostepnienie karty adresowej) nalezy zw¥scié gté‘ d8

; ’ : i PR
Urzedu Miasta i Gminy w Wolominie. 7 A

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o achronie zabytkow “rﬁépiece
nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytkow powinny byé ujete zabytki nieruchome: wpisane do
rejestru zabytkow, wigczone do wojewodzkiej ewidencji zabytkow oraz inne zabytki nieruchome
wyznaczone przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewddzkim
konserwatorem zabytkéw. Jednoczesnie MWKZ informuje, iz art. 7 pkt. 4 ww. ustawy wprowadza
nowg forme ochrony zabytkéw poprzez uwzglednienie ochrony dla zabytku nieruchomego
figurujgcego w gminnej ewidencji zabytkow takze w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o zezwoleniu na realizacie inwestycji
drogowej (linii kolejowej/ lotniska uzytku publicznego). MWKZ zaznacza tez, iz zgodnie z nowym
brzmieniem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz.

414 - ze zm.), w stosunku do obiektéw budowanych oraz obszardéw niewpisanych do rejestru
zabytkow, a ujgtych w gminnegj ewidencji zabytkéw, pozwolenie na budowe lub rozbiorke obiektu

- budowlanego wydaje wiasciwy organ w uzgodnieniu z wojewbdzkim konserwatorem zabytkow.

Zup. MAZ

O
RONSERWAR

Otrzymuig: o "
Sybwia Teofifuk
/1. adresa Kierownik Wydzialu Rejestiu i Dokumacatach Zabytkow

2. WUOZ aa (DM)

KONTAKT 22 44 30431
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

& - i Urzadzen Wodnych w Warszawie
‘ Oddziat Warszawa

Inspektorat Wotomin

e iy il o 05-200 Wotomin, Kobylkowska 1
e T tel./ fax 22 787-19-99
hitp://wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.wolomin@wzmiuw.waw.pl

W/IWO0-4105.434/17 Wotomin, 27.04.2017r.

e o\o{jm Y tego Toeingu Bl
' Przedsighbiorstwo Urzgdzeri
Ochrony Srodowiska
Biotop Sp. z o.o.
ul. Jasna 4/4
22400 Zamos¢

W odpowiedzi na pismo znak: 47/03/17/jc z dnia 31.03.2017r. dotyczace zapytania
o wystepujacych urzadzeniach melioracyjnych na trasie projektowanej sieci wodociagowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ciagu ul. Dlugiej w m. Duczki, ul. Dworcowej, ul. Szosy Jadowskiej,

ul. Cichorackiej w m. Stare Grabie gmina Wolomin, Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen

A

Wodnych w Warszawie Oddzial w Warszawie Inspektorat w Wolominie informuje, zc wymieniona &
< i
inwestycja koliduje 7 urzadzeniami wodnymi ~ rowami melioracyjnymi R-B 3/8, R-B 3/5, R-B 3 /@a}:’ ‘&\ '&‘ori@

R-B 3/1, ktére figuruja w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gr@ﬁtgw & %@“ N
AT _..‘\ ‘&S QQ‘ AN

prowadzonej przez tutejszy Inspektorat. ?&Q N o
R % \\Q
Jednoczesnie informujemy, ze przy realizacji powyzszej inwestycji nalez%\\ st&@mc
; o " S
sie do ponizszych zapisow: \;ﬁ”@ﬂ

1. Powyzsza inwestycje nalezy uzgodni¢ z zarzadcea drogi.

2. Gérna rzedna tworzaca rury ostonowej powinna by¢ usytowana na glebokosci
min. 1,00 m pod dnem przepustu na rowie. Rura osfonowa powinna by¢ zakoriczona
min. 1,50 m poza krawedziami skarp rowu.

Roboty nalezy prowadzié¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

4. Po wykonaniu prac zwiazanych z budows przejé¢ wodociagowych i kanalizacyjnych pod dnem
przepustéw, teren budowy nalezy doprowadzi¢ do wiasciwego stanu technicznego.

5. Wizelkie szkody powstale w wyniku realizacji oraz eksploatacji inwestycji obciazaja Inwestora.

W zalaczeniu przekazujemy kserokopie mapy powyzszego terenu.
Dodatkowo informujemy, e za poprawno$é rozwiazafi projektowych pod wzgledem

technicznym odpowiada projektant.

Do wiadomoéci:

1. Urzad Miasta Wolomin Kiero
YWITHE |t Slecire
2. WZMiUW Inspektorat w Wolominie - 2/ SR
Sprawe prowadzi: EER M
S ; ; o La g, AN Fei
Starszy Specjalista — mgr inz. Pawel Bodecki {‘pfuw i ‘éf jﬁ ‘57/5;”1

azowsze.
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PRZEDSIEBIORSTWO URZADZEN
OCHRONY SRODOWISKA

Rok zatozenia 1988

22-400 Zamo$¢ NIP: 922-000-33-53 tel /fax: (0-84) 638-69-79
ul. Jasna 4/4 Regon: 008044563 e — mail; biotop@post.pl

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC POSESJI &
W UL. DLUGIEJ W DUCZKACH o & -
S
L;\:. & T
@\'i T\Q)obo\;g‘f‘f;\\’\
SEes
S TEFS
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z(tg*iw?%
ul. Graniczna 1 S
05-200 Wotomin '

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ?b)JMT@
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, E j
wodociggowych i kanalizacyjnych, (
nr ewid. LUB/0049/POOS/08

Opracowat:

Zamos¢, 17 maja 2017 r.
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot przedmiotowej inwestycji
Zakres robot projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociggowej wraz z
odgatezieniem do granicy dziatki.
Kolejno$¢ wykonywanych robot
Realizacje robot wykonywa¢ w nastepujacych etapach realizacji:
— geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowej;
— zagospodarowanie placu budowy;
— transport i skladowanie rur i innych elementow systemu;
— wykonanie wykop6w pod rurociggi (ewentualne wykonanie przewiertu);
— montaz rurociggéw w wykopie, w tym wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
terenu;
— zasypywanie wykopdw z zageszczeniem gruntu i przywracanie nawierzchni do poprzedniego
stanu;
— odtworzenie elementéw drogowych;
— uruchomienie systemu.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem  robot
w nastepujacy sposob:
— na terenie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;
— urzadzi¢ sktadowiska materiatéw oraz wyrobdw;
— miejsca sktadowania materiatow odpowiednio oznakowac.
Roboty ziemne
Przy wykopach o gtebokosci powyzej 1 m wykonac zejscie do wykopu. Wykop zabezpieczyc
barierkami na wysokoéci 1,1 m w odlegtoci 1 m od krawedzi wykopu. Przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia, w odleglosci 1,5 m roboty wykonywac¢ nalezy recznie. Pracownikow
wykonujacych prace wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.
Opracowaé projekt organizacji ruchu. O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomic

zarzadcow drog. Prace wykonywaé w porze dziennej. RN
Roboty budowlano — montazowe O @;\\‘ 5

Montaz rurociagéw prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytyczny_ﬂ‘"fa‘bw o &@?.
zaleceniami producentow. PR AT

&g NG
T &L

i . . ; , N 3° &, ©>

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie prowadzenia robot P o N

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz_,,;té‘l"e @?Eg*

BTG
3 2
=

publicznych. oD o 57

Teren uzbrojony jest w sie¢ telefoniczna, elektryczna, gazowa, czgsciowo wodociqgéx’&_af“'

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi

- linie energetyczne napowietrzne,

- sieé infrastruktury podziemnej,

- linie komunikacyjne (drogowe).

Najwiekszego zagrozenia ze strony istniejacego zagospodarowania terenu nalezy spodziewac
sie podczas prowadzenia robot w obrebie pasa drogowego. W trakcie wykonywania tych robdt
zachowaé szczegdlng ostroznosé. Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- ostre wystajace elementy: przy montazu przewodow

— przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

— podchwycenie przez przemieszczajgce sig maszyny lub jej elementy: wykonywanie wykopow
koparka, przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

— halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

— powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodoéw polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

— porazenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

—  wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

—  ruch pojazdow samochodowych na drogach publicznych

Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robdt ziemnych wymaga, wiec
skrupulatnego przestrzegania przepiséw i zasad BHP. W czasie prac ziemnych nalezy stosowac

Przedsiebiorstwo Urzadzeh Ochrony Srodowiska ,BIOTOP” Sp. z 0.0. ul. Jasna 4/4, 22—-400 Zamos¢ '1,2
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przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Miejsce pracy sprzetu nalezy oznaczy¢ tasma i napisami ostrzegawczymi. W poblizu budowy
nalezy umiesci¢ znaki oraz sygnalizacje ostrzegawcza. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami.

5. Instruktaz pracownikoéw
Przed wejsciem na plac budowy, kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wszystkich
pracownikdw z zakresu BHP oraz warunkéw technicznych panujacych na budowie.
Pracownikéw nalezy zapozna¢ z:
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych /Dz. U. 2001 Nr 118 poz. 1263/;
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401/.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do
rob6t budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen. ”

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegollnie niebezpiecznych.

c) Okres$lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

e) Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikdw.

f) Charakterystyka organizacji robdét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

" szczegolnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznari z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
— pracownikdw,
— obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

Przedsiebiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska ,BIOTOP” Sp. z 0.0. ul. Jasha 4/4, 22-400 Zamosc¢
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— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

] Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Instruktaz pracownikéw w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzgtu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

Materiaty niebezpieczne oraz ich sktadowanie

Do wykonywania zadania nie bedg uzywane materialy niebezpieczne, ktére muszg byc

specjalnie sktadowane.

6. Srodki techniczne i organizacyjna stuzace do zapobiegania nlebezpleczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych \‘v

o

— ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczeﬁeﬁfrgf S

niebezpiecznych, RIS e
@ ) Gt A

— przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymliubénalg M
zakazu, : «}1‘ ) ,\\\&l\o"

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego, «\\‘ @*‘ \w &

— okreélenie, na podst. projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzqé‘zen @b‘ﬁ@emnych
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot, <() ,\‘%

— w czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych nalezy wyk@nac obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czeéci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowanag,
Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzeh mechanicznych,

— wykonanie wejs¢ (zej$¢) do wykopow dla wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu
terenu. Odlegtos¢é miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20m,

— kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego obudowy lub
skarp,

— tymczasowa obudowa wykopoéw nie powinna by¢ eksploatowana diuzej niz 2 lata, jezeli
projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej,

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary
spawalnicze, ochronniki stuchu),

— przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

— sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia,

— sprzet gasniczy.

Roboty prowadzone w drogach prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong ,Organizacjg ruchu
zastepczego”.
Ponadto, organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz.
1393),
- Ustawg - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z p6zn zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).
Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni byé ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajacg barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale Z nig polgczonych
o cechach umozliwiajgcych dobrg ich widocznosé.
Srodki ochrony osobistej
Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w:

Przedsiebiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska ,BIOTOP” Sp. z 0.0. ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamos$¢
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— hetm ochronny,

— ubranie robocze,

— kamizelke ostrzegawcza,
— rekawice ochronne.

Narzedzia i urzadzenia powinny by¢ sprawne, posiada¢ zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz powinny byé poddawane okresowym prébom w zakresie ustalonym przez
Polskie Normy.

Dokumentacija techniczna budowy

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie beda u kierownika budowy.

Dokumentacje techniczng powinien posiada¢ majster i kierownik budowy.

Dziennik budowy powinien znajdowa¢ sie na terenie budowy i powinien by¢ dostepny dla oséb
upowaznionych.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku konieczno$ci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sob przypadkowych.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow. :

Wszystkie  wyroby nalezy ukladaé¢ wedlug poszczegdinych  grup,  wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé, wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementdéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i wod opadowych.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej
10-warstw. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Niedopuszczalne jest skladowanie materiatdbw bezposrednio pod elektroenergetycznymi
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejsze;j (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5 m - od linii wysokiego napigcia do 15 kV;

3) 10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz rgcznego okreslajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu srodkéw
transportowych nie powinna przekraczaé dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka
transportowego. 4«

Transport wewnetrzny nalezy prowadzié w oparciu o pojazd  samochodowy
z przyczepa, i dzwig.

Przedsiebiorstwo Urzgdzen Ochrony Srodowiska ,BIOTOP” Sp. z 0.0. ul. Jasna 4/4, 22-400 Zamo$¢
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Lublin, dnia 27 maja 2008 1.
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DECYZJA

Na podstawie art. *24 ust. 1 pkt.2 wstawy z dniz 15 grudnia 2000r. o samorzaidach zawodowych architektdw, inzynierdw
pudownictwa oraz urbanistow /Dz U, z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pén. zm./, art 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt. 1, arl. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dniz 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2006 v. Nr 156, poz. 1118 z pdin.zm.|, oraz
§ 12, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie / Dz. U,z 2006 . Nr 83, poz. 578 / oraz art, 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz, U
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm./

stwierdzamy, Zze

mapister inzynier

urodzona dnia 22 sierpmia 1979 r. w Tarnogrodzie .
otrzymuje :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0049/POOS/08

do profektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzen i o
ciepinychi, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych <° \ﬁ N

(\‘4
UZASADNIENIE , A AP

W zwinzku z uwegleduieniem w calogel zadania strony, ne podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U,z 20001, Nr 98, poz. 1071 z po&n. zm./ odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy — Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji techniczmych

&
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na listg cziornkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od minigjsze] deoyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisjs Kwalifikacyjngj Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
7 posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dui od daty jej dorgezenia,

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czonek

M%’QL

iz, Andrzg Adamc%w(

Pn'&‘ewodniczacy

P Sty
dpint. Kazimierz Bonetynski
Otrzymujg;:

1.yPani Joanna Curylo
ul, Klonowa 6,
22-400 Zamodt

2. Glbéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. alk
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ogramiczen
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 - 51 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig, podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno —budowlanych w specjalnofci objetej
niniejszymi wprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

Na mocy § 15 i §23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowia, podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i wrzgdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjaluosci
objetej niniejszymi wprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajacego OKE

™

dr g/ Kazimierz Bonetyriski



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F8R-QGN-LG1 *

Pani_o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0377/08
sires amiszcanis [ ¢
3\

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagang> Qﬁ“\ 25

. . - . I OV P P
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. AT FR
& RS S @g@?\\
5 s o8 e 8w § g AT, P A
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31. '-;C“%fi"\ @'Q,{\«\‘
\0‘(\\?:“ i

&

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elek%roﬁfcznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZK]
w LUBLINIE
Wydziatr Gospodarki Przestrzennej
Geologii 1 Ochrony Srodowiska

Lublin, dnie

21 listopada 1974

Nr ewid. uprawm. 2579/Lh/ 71}

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 18 ust. I pht. I i art. 20 ust I ustawyp
-z dnia 3] stpeznia 1961 r. — prawo budowlane {Dz. U. nr 7. poz. 48]
oraz § 20 i § _8 ust.l pkbel vozporzadzenia Przewodniczacego Ko-

mitety Budownictwa, Urbanistgki i Architektury z dnia {0 wrzeénia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wyhomdiacych funkeje
techniczne w budowpictwie powszechnym {Dz. U. nr 33, poz. 266]

oo. — [N et

magister inZynier urzadzed sanitarnych

gcifrzymuije

: b
w specjainosci_iustalesii i urmadred sanitarmyeh
uprawnienia budowlane do SYera & projeicdby 11;5‘6@1&331-

i vrzadzed sanitarnyoh oraz prosiyeh projektidsy budowlano—

Jonstrukcyjnyoh w zakresie, w jokim projekty te wehodza jako

ot s N st e i

elementy budowlene do projekiéw instalacji i urzadzed senitargyoh,

A d ey g

f\::’;\.”, P 7a Wojewode

{ o | (EaE okragt a‘? X

ST |

é\ % oy F-co Dyrektora Wydsziche
N G olyGleili Frzesirzdnne]. Ceologii

T a0

|

e [t bsey-Seodauisko ) ‘

Wigstow Taruns




I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MNF-IVJ-M3U *

Pan _o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2148/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

S (Q‘y
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

i A0 4@

&?\S\?{Q \OQ' \;}\‘

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektmmczny}’n P\
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przezj"b

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PR_ZEDSIEBIORSTWO URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA
blOtOpsp 200 ® 22. 400 Zamo$é, ul. Jasna 4/4  www.biotop-zamosc.pl

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODGALEZIENIAMI DO GRANIC POSESIJI
W UL. DLUGIEJ] W DUCZKACH

ORIENTACJA TERENU

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul.-Graniczna 1; 05-200 Wotomin

Data:
17.05.2017 r.

Skala: 1:10000

Nr 1
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