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WYKOP W GRUNTACH UPLASTYCZNIONYCH

Zasypka <
\
o
(=]
Obsypka <
a
Podsypka{ E
n
=3
UWAGL:

—— ZAGESZCZENIE GRUNTU:
w drogach Is=1,0 i Is=0,98
od gt. 1,2m w dét poza drogami Is=0,95

STREFA NAD RURA
zagescié recznie lub za pomoca
lekkich ubijakow wibracyjnych 0,3 kN

piaskowa, zageszczaé warstwami

O =71 STREFA OCHRONNA RURY

gr. 0,1 + 0,3 m recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA

szeroko

kopu

piaskowa, na odcinkach

wystgpowania gruntdw uplastycznionych
wykona¢ tawe fundamentowa

z kruszywa famanego (0-32 mm)

0 uziarnieniu ciggtym
i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej <5%

GEORUSZT z grupy dwukierunkowych
o masie powierzchniowej 300 g/m?
RURKI DRENARSKIE DN 100 mm

WYKOP W GRUNTACH SUCHYCH

Zasypka <

Obsypka <

Podsypka{

0,3

0,10 Dz

-————— ZAGESZCZENIE GRUNTU:

w drogach Is=1,0 i Is=0,98
od gt. 1,2m w dét poza drogami Is=0,95

STREFA NAD RURA
zagesci¢ recznie lub za pomoca
lekkich ubijakéw wibracyjnych 0,3 kN

~—— STREFA OCHRONNA RURY
O piaskowa, zageszczaé warstwami
gr. 0,1 + 0,3 m recznie lub mechanicznie
WARSTWA WYROWNAWCZA
piaskowa
szeroko$¢ wykopu
&
3 CF\‘\ 2
v &P A
\?\.‘:\”‘*O \(Fsrb(\\%{.\i(}

1. Na podsypke i obsypke stosowaé piasek gruby i §redni o bardzo dobrym uziarnieniu (d=d60/d10>5) i zawartosci frakcji pylaste;j i ilastej < 5%.
2. Dno wykopu uksztattowaé odpowiednio do wymaganego spadku i glebokosci, w przypadku przekopu ponad wymagana giebokos¢ i naruszeniu
gruntu rodzimego dno wykopu nalezy wyréwnaé zageszczonym piaskiem.

3. Do zageszczania zasypki w strefie rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie ubijaki do 0,3 kN,

ciezkie urzadzenia mogg by¢ stosowane po przykryciu rury warstwa 1 m z odpowiednim zageszczeniem.
4, Nalezy zwrécié szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie gruntu, zgodnie z dokumentacija,
5. Zaggszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z podnoszeniem obudowy wykopu

& o \\
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Obiekt budowlany

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa

2. Lokalizacja

ul. Dtuga Duczki, ul. Dworcowa i ul. Cichorackiej Stare
Grabie, Gmina Wolomin, pow.  wotominski,
woj. mazowieckie

3. Zleceniodawca

Przedsiebiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska
,,BIOTOP” Sp. z 0.0.
ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamo$¢

B. Konstrukcja obiektu budowl:anego

1. Typ obiektu Obiekt liniowy

2. Typ konstrukcji PVC/PE/Beton

3. Sposob posadowienia Bezposredni
C. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztaicenie litologiczne

Rodzime podioze reprezentujg grunty plejstoceriskie ~
osady wodnolodowcowe (Qpfg) i gliny zwatowe (Qpg) .
W przypowierzchniowej strefie podtoza gruntowego
zalega warstwa holoceriskich nasypéw
antropogenicznych (Qhn) i humusu (Qh). F

«\\'

2. Grunty sfabonosne, nasypowe

Do gruntow nienosnych zaliczono przypower:;ﬂf@fbwq
warstwe humusu (Qh) oraz mebudowlanvch@}gm

antropogenicznych (Qhn). \w‘: \\“ o \L,\\

3. Grunty w strefie oddziatywania
naprezen generowanych przez
obiekt

W strefie oddzialtywania naprezen gen@oWﬁnyeMarzez
obiekt wystepujg niespoiste osad&‘:\&od?\ oﬁichowe -
stanowig je piaski drobne oraz'pia m&bne bliskie
piaskom srednim a takie piask‘ﬁc’ s?‘%dnle lokalnie
z domieszkami  Zwirdw. Ponad\to w  podiozu
odnotowano wystepowanie glin zwatowych
wyksztatconych w postaci glin piaszczystych.

4. Wystepowanie niekorzystnych
zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

5. Charakterystyka gruntéw w
poziomie posadowienia obiektu

Podioie to budujg osady niespoiste w stanie
sredniozageszczonym (Warstwa IA i IB) oraz osady
spoiste w stanie twardoplastycznym (warstwy lIA, 1IB).
Na powierzchni zalega warstwa holocenskich humusow
(Qh) oraz osadéw antropogenicznych (Qhn).

C2. Warunki wodne

1. Obecnosc wod gruntowych w
zbadanym podtozu

W trakcie wykonywania robot wiertniczych, tj. w
czerwcu 2017 r, na omawianym  terenie
do zbadanej gtebokosci 3,0 + 7,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o charakterze
zwierciadta swobodnego w otworach nr 1-3, 5-8
Nawiercony poziom lustra wody ksztattuje sie na
gtebokosci0,9-2,2 mp.p.t.

W rejonie otworu nr 4 na gtgbokosci 2,2 m p.p.t
stwierdzono wystepowanie wéd o charakterze
naporowym. Woda stabilizuje sie na glebokosci
1,6 mp.p.t.

‘)\-‘L




2. Charakter zwierciadta wod Swobodne i naporowe

gruntowych
3. Przewidywane wahania wod Nie przewiduje sie.
gruntowych
4. Agresywnosc wéd gruntowych Nie badano.
wzgledem betonu |
5. Klasyfikacja wiasciwpsci filtracyjnych Gliny piaszczyste - grunty charakteryzujg sie bardzo
(wedfug Witczak, Adamczyk) stabg przepuszczalnoscig o orientacyjnych wartosciach
wspodtczynnika filtracji k=108-10° m/s
Piaski drobne - charakteryzujg sig srednig

przepuszczalnoscia o orientacyjnych  wartosciach
wspétczynnika filtracji k= 10*~ 10° m/s.

Piaski Srednie - charakteryzuja sie wysoka
przepuszczalnoscig, orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k dla tych gruntdéw wahajg sie
w granicach 10° — 10™ m/s.

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna
2. Warunki gruntowe Proste
Whioski koﬁcowe
Z uwagi na |l _kategorie geotechniczna obiektu nalezy sporzadzi¢ dokumentacje badan podioza | .
gruntowego oraz projekt geotechniczny. e Sl
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:»'"\.\\‘\-Q!\gb Q{-\Q:\_
QO 2 b
P g
0‘:& W et
Q A
‘_LQQ q,r:f}‘
R
N




DOKUMENTAC!

JA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO




strona 1
Spis tresci
. BUISTER....cocmssmammmsmmsbsasmme oo s ssssssssanns e b i O B, 2
2. LOKALIZACIA | MOBFDLOGHA TERENU..clammsmmrs s s s Ris sy e s Waw s 2
3. PRZEBIEG BADAN........cocouruiieiiiret]eriesiseessisssscsssssee ettt ses s en b snsss st ss s s enssaes 3
3.1. PTACE BEOUBEYIIE, .ocxverdsrindsnsefransmmsmmermrssemsmmsmsnsdsansssnsssasansamsms smsonsanensnshe SkASHA 3 EORRA L RA RS S SRR TERTH ST 3
P T g - SRS (S RN RURSSSRURTE) NESRIVUCEL SRR TSR ——————— 3
4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO.......cceviererieceisiiniraessssissnasssessenes 4
0 STV (T T LT o (O U RN PSR USRS VRSSO —— 4
4.2. Warunki hydrogeologiCZne... ......cee i s s 5
4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych..........cccooinnnniins 5
LT V1T 11 SO OO OO UU O STP 6
6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACH oo ciommammsnnmmmanimmmansiminsssnsmmms s 8
61 Phzo Sy P RaVVIIE soswero o kmrs s s s vow s o o) o 8 s S 8 S P S AT RSN a5 8
6.2. Normy panstwowe i branzowe oraz wykorzystana Iiteratura......................................,.......‘;\-,a..g?\\
\.’M\‘Q"‘O\T\‘QA
,,_‘3“,.‘:1‘ \04\\.\ b’I}\J\ A,
, RIS
SPIS ZAtACZNIKOW 3\5_\‘:{5{@ g o
gy \(}.9\ A -
8 o o
Tabelanr1 )20

Zatgcznik nr1.1-1.3
Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr3.1-3.4

Zatgcznik nr4

oS
Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych —wg PN-S@’B}Q@
AN

Przekroje geotechniczne w skali 1; */,000
Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

Mapa topograficzna w skali 1: 10 000

Profile geotechniczne w skali 1 : 100 + objasnienia




strona 2

1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje

MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne

Ochrony Srodowiska ,,BIOTOP” Sp. z

Celem opracowania jest u
w miejscu  planowanego posado

w miejscowosci Duczki i Stare G

w zakresie wymaganym do opracow

Dozér geologiczny nad

mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawa prawng wykonaniz

Ministra Transportu, Budownictwa
ustalania geotechnicznych warunk
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).
Zgodnie z powyiszym
geotechniczg, w ktorej ustalono

gruntowo-wodnych.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TER

roz

badarn podtoza gruntowego opracowano Ww pracowni

Michat Sulikowski na zlecenie firmy Przedsiebiorstwo Urzadzen
0.0. z siedzibg przy ul. Jasnej 4/4 w Zamosciu.
dokumentowanie warunkéw geotechnicznych wystepujacych

wienia sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

rabie, Gmina Wotomin, pow. wotomirski, woj. mazowieckie
ania projektu budowlanego i realizacji inwestycji.

catoscig prowadzonych robét geologicznych sprawowat

1 dokumentacji badan podtoza gruntowego jest Rozporzgdzenie
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

6w posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
Q Q\ y
9“’%

porzadzeniem dokumentacja zostata poprzedzonakﬁ‘phﬁ‘l@r}“q\\
b“ 4&
kategorie geotechniczng obiektu oraz ziozonosc Ma‘mhﬁm\\fz o

& AT
&

Q

ENU

Teren przeznaczony do badan potozony jest na terenie miejscowosci Duczki i Stare Grabie,

Gmina Wotomin, pow. wotominiski,

woj. mazowieckie. Lokalizacje terenu badar przedstawiono na

mapach dokumentacyjnych oraz mapie topograficznej (vide zatgczniki nr 3 i nr 4).

Obszar gminy Wotomin po

tozony jest we wschodniej czesci Niecki Warszawskiej, ktdra

zbudowana jest z osaddéw paleozoicznych, mezozoicznych, trzeciorzgdowych i najmtodszych

czwartorzedowych. Utwory trzeciorzedowe

z glaukonitem wyksztatcone jako

— osady pochodzenia morskiego, klastyczne,

piaski, ktére miejscami zawierajg wktadki zwiréw i konkrecji,

mutki i ity, stanowig podtoze utworéw czwartorzedowych. Migzszos$¢ utworéw trzeciorzedowych

wynosi kilkadziesigt metréw. Migzszosé utworéw czwartorzedowych to okofo 26 m.

Na obszar ten natoiyly sie¢ w okresie wspdtczesnym procesy zwigzane z dziatalnoscig

cztowieka.
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Powierzchnia terenu badan jest dos¢ ptaska, o deniwelacjach siegajacych kilku metréw oraz

rzednych niwelacyjnych wahajacych sie w granicach od 98,7m do 101,4 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono osiem (8) otwordéw badawczych metoda domiardow prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjng w skali 1:1000,
dostarczong przez Zleceniodawce. |Lokalizacja oraz glebokosé otworéw rozpoznawczych zostata

wskazana przez Zleceniodawce.

3.2. Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym
terenie wykonano nastepujgce prace polowe:

» osiem (8) otworéw wierthiczych (Zataczniki nr 1.1-1.3) do maksymalnej g’fqbokosgu
O {\ o

3,0 - 7,0 m p.p.t. (tgczny metraz wynidst 37,0 mb). Wiercenia byty prowadzone pr;y“‘uéVq&ﬂ \;f:fo‘

{L./q‘i. »—\\\ o)

. . " . ol AL G >
wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodg udarowo-okretna. .,-3\‘6:;\§,05 Q;b\\‘
AV g% o A

" X s oY &

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow, PRSI
ORI S\
. — . A P oM

e pomiary zwierciadta wod gruntowych. @%,\q‘,\

Podstawowe cechy gruntu takle jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan okreglano sukcesywme
w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakoriczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem
z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

Whyniki wiercerd, badai terenowych, obserwacji i pomiaréw staly sie podstawg do

kameralnego opracowania przedstawianej dokumentacji badan podtoza gruntowego.
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4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercern daja podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie dos¢ prostg budowa geologiczna.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,0-7,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podioze gruntowe projektowanej inwestycji. Podtoze to
reprezentuja grunty plejstoceriskie — osady wodnolodowcowe (Qpfg) i gliny zwatowe (Qpg).
W przypowierzchniowej strefie podfoza gruntowego zalega warstwa holocenskich nasypow

antropogenicznych (Qhn) i humusu (Qh).

W sktad holocenu wchodzag:

humus (Qh) zostat stwierdzony w otworach nr 3, 4, 6, 8 jako warstwa powierzchniowa
gruntu zalegajaca do 0,3 m p.p.t.

grunty antropogeniczne (Qhn) — stwierdzone w otworach nr 1, 2, 5,7. Tworzg je nasypy

niebudowlane ztozone z humusu |i okruchéw cegiet i betonu. Grunty te zalegaja do gfqbokosck\

ol

0,3-0,4mp.p.t. SV,
0 Ryl

S ot N

i) \}t}" q{‘i‘
. . S Aae i

Utwory reprezentujgce plejstocen: O g > do
..:_\ Q{L\' %‘.\0‘ \

osady wodnolodowcowe (Qpfg) — stwierdzone w rejonie wszystkich oton@“J\r w@ﬂgﬁzych
pod warstwg gruntéw antropogenicznych i humusu oraz lokalnie glin zwatowych. @%a@y te pod
wzgledem wyksztatcenia litologlcl:znego sg reprezentowane przez piaski drobne lokalnie
wystepujace na granicy piaskéw $rednich oraz piaski $rednie. Piaski drobne charakteryzuja sie
érednig przepuszczalnoécig (orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntow
wahajg sie w granicach 10*+ 10° m/s); piaski S$rednie charakteryzuja sig¢ wysoka
przepuszczalnoscig (orientacyjne wartosci wspofczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie w
granicach 10°- 10" m/s).

gliny zwafowe (Qpg) — stwierdzone w otworach nr 2, 4, 6, 8. Zalegaja ponizej spagu humusu
oraz osadéw piaszczystych. Pod wzgledem wtasciwosci filtracyjnych gliny piaszczyste nalezg do

utworéw bardzo stabo przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji k wynoszag

okofo k=10%-10° m/s).
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robiét wiertniczych, tj. w czerwcu 2017 r, na omawianym terenie
do zbadanej gtebokosci 3,0 + 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o charakterze zwierciadta swobodnego w otworach nr 1-3, 5-8 Nawiercony poziom lustra wody
ksztattuje sie na glebokosci 0,9 — 2,2 m p.p.t.

W rejonie otworu nr 4 na gtebokoéci 2,2 m p.p.t stwierdzono wystepowanie wéd o charakterze
naporowym. Woda stabilizuje sie na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

Zwraca sie uwage, Ze na stropie stabo przepuszczalnych glin zwatowych gtownie

w przypowierzchniowej partii podtoza gruntowego mogag stagnowac niewielkie ilosci wody

pochodzenia atmosferycznego (w okresach przedtuzajacej sie suszy — woda ta moze zanikac).

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-81/B-03020, zbadane podioze
gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmiennosci
litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badar makroskopowych gruntéw.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okr@slodo

(‘“

m.in. wilgotno$é naturalng, gestosd objetosciowa, kat tarcia wewnetrznego, spo;nosc,\ﬁ}‘a“b‘m@ﬁw \b =2

\( ‘ \. Q“ Q‘
odksztatcenia pierwotnego i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Tabela nr l}g S\}Q’ x\\,\o@«
\E‘\\* o, @
Orientacyjne wartosci wspotczynnika filtracji dla omawianych gruntﬁN qk?‘%s}bno na
a°
& ﬁ»
podstawie , Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro [8]. QKQ\'\‘

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
ustalono stosujac metode B wg PN-81/B-03020 [5]. Jako ceche wyrozniajaca dla gruntdw spoistych
przyjeto stopien plastycznosci I, a dla gruntow niespoistych — stopier zaggszczenia lp.

Z podzialu na warstwy geotechniczne wytaczono humus oraz osady niebudowlane

pochodzenia antropogenicznego, ktére zalicza sie do gruntéw o obnizonej nosnosci.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

«  Warstwa nr | — osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski drobne oraz piaski
érednie. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu [2] grunty warstwy | nalezg do
niewysadzinowych - zaliczono je do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G1 w kazdych
warunkach wodnych. W obrebie tej warstwy wyrézniono:

o Warstwa nr IA — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, s$redniozaggszczone
o przyjete]j charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia 1" = 0,40.

h'
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o Warstwa nr IB — piaski Srednie, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone
o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I!™ = 0,40.
Warstwa nr Il — gliny zwatowe litologicznie wyksztatcone w postaci glin piaszczystych.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu [2] grunty warstwy Il naleza do bardzo
wysadzinowych - zaliczono| je do grupy nosnosci podfoza nawierzchni G3 w dobrych
warunkach wodnych oraz G4 w przecietnych i ztych warunkach wodnych. W obrebie tej
warstwy wyrdzniono:
o Warstwa nr [IIA |— gliny piaszczyste w  stanie  twardoplastycznym
o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1" = 0,20. Do tej warstwy
wigczono utwory zwatowe o /M =0,25 stwierdzone w otworze nr 4
(przelot 0,3-2,2 m p.p.t.)
o Warstwa nr IIB — mato wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym

o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1™ = 0,10. Do tej warstwy

wigczono utwory zwalowe o I"=0,05 stwierdzone w otworze nr 2.

{(przelot 4,5-7,0 m p.p.t.) A N

| <

5
| QO‘H ~N

5. WNIOSKI 5S4

1. Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 3,0 — 7,0 m p.p.t. charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Dla niniejszej Inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczna.

3. Podioze projektowanej inwestycji reprezentuja grunty plejstoceriskie — osady
wodnolodowcowe (Qpfg) i gliny zwatowe (Qpg).

4. Przypowierzchniowa strefe podtoza projektowanej inwestycji tworza humusu (Qh) oraz
grunty antropogeniczne (Qhn - nasypy niebudowlane) o niewielkiej migzszosci, ktdre zalicza
sie do utwordéw nienoénych (nalezy je w catosci usungé z podtoza projektowanej inwestyciji.

5. Zbadane grunty (z wyjatkiem humusu i niebudowlanych nasypéw antropogenicznych)
zostaty ujete w dwie warstwy geotechniczne, dla ktdrych wyznaczono charakterystyczne
wartoéci parametrow geotechnicznych, ktére winny stac sie podstawg do obliczen statycznych
przy projektowaniu (Tabela nr 1). Zbadane grunty s3 gruntami nosnymi o korzystnych

parametrach geotechnicznych.

N
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6. W obrebie zalegania glin piaszczystych grunty charakteryzuja sie bardzo stabg
przepuszczalnoscig o orientacyjnych wartoéciach wspétczynnika filtracji k=10%-10° m/s. Piaski
drobne charakteryzujg sie srednig przepuszczalnoscia (orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji k dla tych gruntéw |wahajg sie w granicach 10—~ 10° m/s); piaski $rednie
charakteryzujg sie wysoka przepuszczalnoscig (orientacyjne wartosci wspétczynnika filtracji k
dla tych gruntéw wahajg sie w granicach 10°— 10" m/s)wg [8].

7. W trakcie wykonywania robot wiertniczych, tj. w czerwcu 2017 r, na omawianym terenie
do zbadanej gtebokosci 3,0 + 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o charakterze zwierciadta swobodnego w otworach nr 1-3, 5-8 Nawiercony poziom lustra
wody ksztattuje sie na gtebokosci 0,9 - 2,2 m p.p.t.

8. W rejonie otworu nr 4 na gtebokosci 2,2 m p.p.t stwierdzono wystepowanie wod
o charakterze naporowym. Woda stabilizuje sie na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

9. W przypadku prowadzenia| prac w obszarach zwigzanych z wysokim poziomem wody
podziemnej nalezy bra¢ pod uwage oceng koniecznosci statego odwodnienia podtoza. o ‘g\ o

a,

10.Srednia gtebokoé¢ przemarzania gruntdéw, na rozpatrywanym terenle, v‘@h‘Q ng‘b( S
e o w\(\

W

- 5
Hz =1,00 m p.p.t. \\?«_\ SDL s

11.Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z drﬂQ 2 I’g@?&& 1999 .

A

- ,Warunki techniczne jakim powinny podlega¢ drogi publiczne i lé%o\ usytuowanie”
(Dz.U.1999.43.430) grunty warstwy | nalezg do niewysadzinowych - zaliczono je do grupy
nos$nosci podtoza nawierzchni G1 w kazdych wodnych. Natomiast grunty warstw |l zaliczono
do grupy nosnoéci podfoza nawierzchni G3 w dobrych warunkach wodnych
i G4 w przecietnych i ztych warunkach wodnych.

12. Ze wzgledu na znaczne odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi otworami badawczymi
wykonane przekroje geotechniczne nalezy traktowac orientacyjnie. Zaleca sie, aby odbidr
robét zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale projektantow
odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

13. W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do postanowien normy
PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” oraz
przepiséw p. 2.4 normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
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6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII

6.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012 r. poz. 463).

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Tran!sportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim |powinny podlegaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U.1999.43.430).

|
6.2. Normy paristwowe i branzowe oraz wykorzystana literatura

[3]. — PN — EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

[4]. — PN — EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podfoza gruntowego. Y 0‘@

0 'Q\\;\*‘q %\po‘c
[5]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obllczema s\taf‘%gzﬁe* :

A0 o o
i projektowanie. ‘Zoﬁ\\\* g N O
WO ot
Q/QQ' ,b‘}'-

[6]. PN-B-04452/2002. Geotechnika badania polowe. Q%\_’\q:\'

[7]. PN-B-06050. Geotechnika. Oznaczanie powierzchni witasciwej gleby. Wymagania ogdlne.
[8]. ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977.

[9]. ,Projektowanie Geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik” — L. Wysokinski, W. Kotlicki,

T. Godlewski. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011.
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OBJASNIENIA ch PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH

| .Oinaczenie stratygf;}i‘im
Qhn grunty antropogemczne f
Qh  humus |

“Qpfg osady wodnolodoweowe |

o czwartorzed

Qpg  gliny zwatowe |

Objasnienie skrétéw nazw gruntow
H humus Ps piasek Sredni
nN nasyp niebudowlany Pr piasek gruby
nB nasyp budowlany Po pospétka
Gp | glina piaszczysta Z Zwir
Pd piasek drobny Ko otoczaki,glaziki

| Informacje dodatkowe

+ domieszki | G1 grupa no$nosci podtoza nawierzchni
I wktadki, przewarstwienia | cz czarny
/ pogranicze innego gruntu I z zotty
c ciemny I sz szary
i jasny g br brazowy
A numer warstwy geotechniczneij ------ granica geotechniczna
. T \.\' ‘\!\
pzw | grunt pétzwarty 0
tpl grunt twardoplastyczny | \ 4 ustalone zwierciadio wody grgﬂlqwe‘] A&
pl__| arunt plastyczny 3.70 | (mp.p.) x\“‘ w\,\ \2‘*"\
mw grunt mato wilgotny ”\\ 1\3‘ 5 > r\bx
W grunt wilgotny \/ nawiercone zwnercnadi@\\?voﬂk n;nswej
nw | grunt nawodniony 3.70 | (m.pp.t) ROV
szg | grunt Srednio zageszczony S7W_ | swobodne zwierciadio v?qﬂy gruntowej
370 | MeRL)
- . .
3.70 | saczenia wody gruntowej (m.p.p.t.)

E”Virltraceniov:lawr:a: 1 Przedsiebiorstwo Urzadzer Ochrony Srodowiska Opracowat: .
,BIOTOP” Sp. z 0.0. |
ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamos¢ _ -

| DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | el beoenst,

Inwestycja:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
| w Gminie Wotomin

Data: Czerwiec 2017 r.
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OBJASNIENIA:

~% 1/3.5 = numer otworu geotechnicznego / glebokos¢ (m p.p.t.)
'88.9 - rzedna otworu (m n.p.m.)

ZAMAWIAJACY:

,BIOTOP" Sp. z 0.0.;
ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamosé

(=)

MS GEOLOGIA

WYKONAWCA:

TYTUL:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1000

DATA: VI 2017 r. IMIE, | NAZWISKO NR ZAL,




OBJASNIENIA:

il 1/35 - numer otworu geotechnicznego / glebokosé (m p.p.t.)
- 98,9 -rzedna otworu (m n.p.m.)

ZAMAWIAJACY:
,BIOTOP" Sp. z 0.0,;
ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamosé
WYKONAWCA:
MS_GEOLOGIA

TYTUE:

MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1000
DATA: VI 2017 . IMIE | NAZWISKO NR ZAL.

|| weon: | | <




OBJASNIENIA:

i 3_,13_5 - numer otworu geotechnicznego / gliebokosé (m p.p.t.)
98.9 - rzedna otworu (m n.p.m.)

ZAMAWIAJACY:

,BIOTOP" Sp. z 0.0.;
ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamo$¢

WYKONAWCA:

MS GEOLOGIA
RSt e i

FY TULE:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1000

DATA: VI 2017 r. IMIE | NAZWISKO NR ZAtL.
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OBJASNIENIA:

@ 1/3.5 - numer otworu geotechnicznego / gtebokosé (m p.p.t.)
-~ 989  -rzedna otworu (m n.p.m.)

ZAMAWIAJACY:

»BIOTOP" Sp. z 0.0.;
ul. Jasna 4/4; 22-400 Zamo$é

=

MS GEOLOGIA ¢
WA T TR

WYKONAWCA:

TY TUM:
MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 1000

| DATA: VI 2017 r. IMIE I NAZWISKO NR ZAt.




