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Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1

PROJEKT TECHNICZNY

budowy odgatezienia wodociagowego i kanalizacji sanitarnej
w ul. Diugiej (dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki) od istniejacej sieci
wodociagowej i projektowanej wedtug odrebnego opracowania
sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. ew. nr 99/21 obr. 03
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

e Projekt odgatezienia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci
wodociggowej i projektowanej wedtug odrebnego opracowania sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Diugiej na terenie dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki do granicy
dz. ew. nr 99/21 obr. 03 w Duczkach.

Zakres opracowania:

odgatezienie wodociggowe:

e Srednica Dz 40x3,7 mm z PE 100 SDR 11
e diugosc dtugos¢ L=8,5m
e spadek i=1,5%

odgatezienie kanalizacji sanitarne;j:

$rednica Dz 160x4,7 mm z PVC- U k.S (SN 8)
diugosé dtugosé L=2,0m
spadek i=13%

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

e  Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500.

e Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dnia 09.05.2018

e  Warunki techniczne nr 387/W-Ks/2017 na budowe odgateziern wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej w ul. Dtugiej w Duczkach z dnia 14.06.2017 roku wydane
przez PWiK w Wotominie.

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

¢ Decyzja na lokalizacje nr 148/L/2018 z dnia 12.06.2018 wydana przez Burmistrza
Wotomina

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

o Odgalezienie wodociagowe.

W celu zaopatrzenia w wode terenu posesji przy ul. Dlugiej (dz. ew. nr 99/21 obr. 03 Duczki)
zaprojektowano odgatezienie wodociggowe z rur o $rednicy Dz 40x3,7 PE 100 SDR 11
(PN16) taczonych przez zgrzewanie na mufe elektrooporowg o dtugosci L=8,5 m.

Trasa projektowanego odgatezienia wodociggowego przebiega:
e w pasie ul. Diugiej (dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki) drodze gminnej o nawierzchni
gruntowej

Wiaczenie projektowanego odgatgzienia wodociggowego @40 PE do istniejacej sieci
wodociggowej @160 PE w ul. Dtugiej wykonaé za pomocg tréjnika redukcyjnego siodtowego
@160/40 PE zgrzewanego elektrooporowo.

Na projektowanym odgatezieniu wodociggowym Dz 40 PE tuz za wigczeniem do sieci
wodociggowej zaprojektowano zasuwe domowg odcinajgcg o S$rednicy Dn 40 zeliwo



z migkkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynkg uliczng. Zamontowane uzbrojenie nalezy
oznaczy¢ trwale na tabliczkach.

Wzdiuz odgatgzienia wodociggowego na wysokoéci 0,3 -0,4 m nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawczg.

Projektowane odgatezienie wodociggowe na granicy dz. ew. nr 99/21 obr. 03 Duczki nalezy
zaslepic.

e Odgalezienie kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekéw z posesji przy ul. Diugiej (dz. ew. nr 99/21 obr. 03 Duczki)
zaprojektowano odgatezienie kanalizacyjne z rur kielichowych @160 PVC o diugosci
L=2,0 m.

Odgatezienie kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SN8)
SDR 34 @160X4,7 utozonych na podsypce z piasku grubosci 0,15 m.

Spadek projektowanego odgatezienia kanalizacyjnego w ul. Diugiej bedzie wynikaé
z usytuowania wysoko$ciowego projektowanej wedtug odrebnego opracowania sieci
kanalizacji sanitarnej @200 PVC.

Na wigczeniu proj. odgatezienia kan. sanit. @160 PVC do istniejgcej sieci kan. sanit. @200
PVC nalezy wybudowa¢ studnie @425 PP.

Projektowane odgatezienie kanalizacyjne na granicy dz. ew. nr 99/21 obr. 03 Duczki nalezy
zaslepic.

Trasa projektowanego odgatezienia kanalizacji sanitarnej przebiega:
o w pasie ul. Dlwg ey (dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki) drodze gminnej o
nawierzchni grunao ]

Uwaga:

1. Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ rzeczywista rzedng osi istniejacej sieci
wodociggowej i rzedng dna projektowanej wedlug odrebnego opracowania sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Dilugiej w miejscach polaczen z projektowanymi
odgatezieniami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej. W przypadku réznicy
w stosunku do danych przyjetych w projekcie nalezy odpowiednio zweryfikowaé
spadki.

2. Rurociggi ukiada¢ na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie o grubosci
15 cm, przed uktadaniem rurociagu nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi producenta.

3. Rzedne kolizji projektowanego odgatezienia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
z istniejacym uzbrojeniem terenu sg wielkosciami przyblizonymi.

Trase prowadzenia projektowanego odgafezienia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na rysunku Nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt budowy odgatezienia wodociggowego i kanalizacji sanitarnej wykonano przy
uwzglednieniu warunkéw technicznych wydanych przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wolominie a trase odgatezienia wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie w Wotominie oraz z
wtascicielem nieruchomoéci przy ul. Diugiej w Duczkach.

4. SPOSOB WYKONANIA ODGALEZIEN.

Roboty pomiarowe
Whytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokonaé¢ geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw wymaga doktadnych pomiaréw na odcinkach w/w odgatezien.
Pomiary rozpoczaC od punktdw weztowych. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0° do
35°C.




Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé zezwolenie na wejscie w teren. O rozpoczeciu

robdt nalezy powiadomic: witascicieli, zarzgdcdw, uzytkownikéw nieruchomosci dla ktorych
bedzie wykonywana inwestycja.

Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w gruntach nienawodnionych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi.
Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 15 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywaé recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopuscic do naruszenia gruntu rodzimego. Grunt z pozostatych wykopow wybieraé
mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastapionej podsypkg i obsypka ochronng rur oraz
warstwg wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnia), nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik potwierdzony badaniami
(wskaznik zageszczenia gruntu wg. Is> 0,98).

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami, poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i o$wietlenie na okres
nocy.

Przy robotach ziemnych zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego bezposrednio pod
napowietrznymi liniami energetycznymi.

Roboty wykonywa¢ w sposob uzgodniony z wiascicielem nieruchomosci oraz zgodnie
z normg BN-83/8836-02 zachowujgc przepisy BHP.

Odbioru odgatezien dokonuje PWIK Sp. z 0.0. po pozytywnym wyniku kontroli polegajacej
na:

- kontroli wykonania odgatezien zgodnie z projektem,

- kontroli jakosci wykonania,

- kontroli szczelnosci odgatezienia.

Zabezpieczenie istniejaceqo uzbrojenia.

Na omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- istn. sie¢ wodociggowa @160 PE

- proj. wg. odr. oprac. sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC

- proj. wg. odr. oprac. sie€ kanalizacji ttocznej @110 PE

Nalezy pamigta¢, ze w trakcie prac moga pojawi¢ si¢ elementy uzbrojenia
podziemnego, ktére nie byly ujawnione na mapach stanowiacych materiat do
wykonania niniejszego projektu. :

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki, preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej
szerokosci wykopu + 2x1,0 m.

5. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Odbioru czesciowego i koricowego odgatezien nalezy dokona¢ przed oddaniem do
eksploatacji i powinien odbywaé sie przy udziale kierownika budowy, przedstawiciela
uzytkownika wodociagu i gospodarza terenu (Inwestora).

Odbiér nalezy potwierdzi¢ protokotem, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich
usuniecia. Przed, lub w trakcie odbioru nalezy nanie§¢ na projekt wszystkie zmiany
i odstepstwa od projektu, dokonane w trakcie budowy.



UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien zglosic sie do
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Graniczna 1 celem
uzgodnienia zakresu robét.

Przed przystgpieniem do robét, po pisemnym zgtoszeniu, uprawniony
Wykonawca pobierze dzienniczek robét w PWIK Sp. z 0.0. w Wolominie.

Roboty prowadzi¢ i odbioru dokonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych” Cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Catosc robot prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika.

Po wykonaniu rob6t montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Dostosowac sie do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.



Oswiadczenie
o zgodnosci projektu z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz.
1332 — tekst jednolity)

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy odgatezienia wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej w ul. Dhugiej (dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki) od istniejace] sieci wodociggowej
i projektowanej wedtug odrebnego opracowania sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. ew. nr
99/21 obr. 03 w Duczkach, gm. Wotomin wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wytycznymi projektowania i zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i stanowi¢ moze podstawe do wykonania prac w zakresie
ujetym w niniejszym projekcie.

Wotomin, sierpien 2018 rok.

mgr in2. Marta Greeda-Malinawshn

Ligr, et i

v Spesiingiy

1 DESOGIE S
THETGIE Sezly

RS IR Rt ) Eh AR TCh i R
wentylacyjnycn, gazowygh. wodociagowych
i kanalizagfjnych



Skiad Orzekajy

in#, Krzysziéf Latoszek

2/ mgr g Irena Churskas

3/ mgr ind. Krzvy




Szczegélowy zakres uprawnies
do projektowania bez ograniczer

w specjalnoéci ihétalacyjnéj
w Zakresie sieci, instalacji i urzadzen eieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

- L Na macy art. 12 ust. 1 pkt 11§, art. I3 ust. 1 pkt I i ust. 4 ustawy - Prawg
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia

stapowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projeltéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego, | : ; e .
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Badownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
‘niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do: :
sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci. ,

L. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w
budevwnictwie, niniejsze uprawnienia stanowia pedstawe do: :
projektowania obiektu budowlanege takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzed w projekeie

‘budowlanym. =

9 g

Otrzymauja;

i. Pani Marta Barkara Grzeda-Malinowska
ul. Widak 3
05-200 Wolomin

2. Gtéwny Imspeictor Nadzorn Budowlanego

1 afa
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BUDOWNICTWA

- Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E8Q-TD1-QRR *

Pani MARTA BARBARA GRZEDA-MALINOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0275/07
adres zamieszkania ul. WIDOK 5, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu w dniu 2018-03-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym- podpisami wtasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru waryfikacyjnego zaswiadczenia aa
stranis Paiskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.oith.org.ol lub kantaktujac sie z biurem wiasciwej Dkragowe| Izby inzynierdw
Budownictwa.



Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.o.

05-200 Wolomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.pwik.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dz DT/ AWEO()/ZOW Wolomin, dnia 14.06.2017
Nrwn.387/W-Ks/2017

WARUNKI TECHNICZNE
na budowg odgalezien wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Dhugiej w Duczlach.

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Wolominie przy
ul, Granicznej 1 poniZzej przedstawia warunki techniczne na budowe na budowe odgalezien wodociagowych
i kanalizacji sanitarnej do granic dzialek w ul. Diugiej w Duczkach:

o w w/w ulicy nalezy wybudowac¢ odgalezienia @40x3,7 PE od istniejacej sieci wodociggowej do granic
nieruchomeosci oraz w drogi boczne i po wykonaniu zaslepi¢. Na kazdym przewodzie wodociagowym nalezy
zamontowac zasuwy odcingjace ZD@40. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewystarczajgcej
srednicy przewodu wodociggowego dopuszcza sig jego zmiang (wraz z doborem odpowiedniej zasuwy).

e w w/w ulicy nalezy wybudowac odgalezienia @160 PVC, @200 PVC od projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej do granic nieruchomosci oraz w drogi boczne i po wykonaniu zaslepi¢. W przypadku stwierdzenia
przez projektanta niewystarczajacej srednicy przewodu kanalizacyjnego dopuszcza sig jego zmiane.

W _zwiaziu z powyzszym nalezy:

« Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanych odgalezien przez osobg posiadajaca
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przylaczy wodociggowych/kanalizacyjnych.

o W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwe] kolizji migdzy sytuowanymi w
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy/zaleca-sie ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek
0 objecie narada koordynacyjng sytuowania odgatezien.

o W zaleznosci od koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia budowy nalezy
wykona¢ przewidziang prawem odpowiednia ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej (osoba
posiadajaca uprawnienia). Projekt powinien zawiera¢ decyzje na lokalizacj¢ odgat¢zien w pasie drogowym.

» Projekt techniczny na odgalezienia pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie
Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolemin ul. Graniczna 1.

+  Wejécie w grunty osob fizycznych i prawnych nalezy uzgodnic¢ z wiasciciclami gruntow (w tym zajecie pasa
drogowego).

» Zglosi¢ na pi$mie o przystapieniu do robdt do PWiK Sp. z 0.0. lub do Starostwa Powiatu Woimmnskiego

» Przed przystapieniem do robét, po pisemnvin zgloszeniu eraz-pe-dekonaniu-oplaty-preylaczeniowej przez
Inwestora, uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczek robot w PWIK Sp. z 0.0. w Wolominie.

o  Warunki uzgodnienia tracg waznos¢ po uplywie 3 lat od daty ich wydania

Sporzqdzil: Piotr Debski, Dzial Techniczny

e

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanaizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1. 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, X!V Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega
pod nr KRS 0000002980, Kapitat zaktadowy w wysokosci: 72 478 500,00 zf
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. Wotomin dnia 09.05.2018

- Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokoél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.327.2018
Data wptywu wniosku: 07.05.2018

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjne; : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: Gmina Wotomin, Duczki ul. Dtuga, dz. ew. 25, 99/1 w obr. Duczki 03
Przedmiot narady: Odgalezienia wodociagowe i kanalizacji sanitarnej

Wnioskodawca: PW i K sp. z 0.0. w Wolominie
Inwestor: PW i K sp. z 0.0. w Wolominie

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikdéw narady koordynacyjne;:
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn. 09.05.2018

Lp Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady F oo
1. Przewodniczqgcy Narady @l LOOE. I, ’
Koordynacyjnej e {J \?oiena Kowalewska ﬁ J
ol uv2Cie 4 : : —
2. / - e f~——7Q
Wydzial Budownictwa \l] - ) M} ?&V’
3. Przedsiebiorstwo Wodociggow Loer tcon ez | APeedsl §
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wotomin /7 D i
4. L. by
Urzgd Miejski Wolomin ot BEE o AD A /
RN LY IuSH ok / /]
5. ¥ j i s / 7
Orange Polska S.A. 73 (Q
6. :
Projektant e Zf/ B
7.

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. Sterosty Wolgmissk
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1 Wotomin, dnia 12 czerwca 2018r.
WGK.7230./' M) 2018.

DECYZJA Nr 148/1./2018

Dziatajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz.
1257 z p6zn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. 2 2017r. Poz. 2222 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2018r. zlozonego przez
Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin o wydanie
zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym ul. Dlugiej w Duczkach w gminie Wolomin, odgalezienia
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej,

zezwalam:

Przedsi¢biorstwu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o. 0. w Wolominie na lokalizacje
odgal¢zienia wodociggowego i odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej od istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Dhugiej w Duczkach dz. nr ew. 25
i 99/1 obr. 03 Duczki do granicy nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 99/21 obr. 03 Duczki
zgodnie z zalaczong map3.

Usytuowanie urzadzen winno byé¢ zgodne z lokalizacja pokazang na zalaczonej mapie
i potwierdzona protokolami z narady koordynacyjnej nr PODK.6630.327.2018 z dnia
09.05.2018r. w Starostwie Powiatowym w Wolominie ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (. Dz. U. z2017r. poz. 1257 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w calosci zgdanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowigzany jest do:

1. Dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

3. Uzyskania zezwolenia na zaj¢cie pasa w celu prowadzenia robot

4. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

5. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego ponosi wlasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktora nalezy wystapi¢ do
wiasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa
drogowego.

Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona optata roczna.

Szczegbtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostang
okreslone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.



Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie
przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wotomina, w terminie czternastu dni od daty i€
dorgczenia. istrZa

Otrzymuja:
1. PWiK Sp. zo. 0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
2.Urzad Miejski w Wotominie
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
ala

2018 -06- 15

Decyzja Nr 148 /L/2018 z dnia 12.06.2018r.
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Projektowata: Podpis
it . mgr inz. Marta Grzeda-Malinowska
\ Przedsiebiorstwo Wodociagew nr upr. MAZ/0511/POOS/06
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Toodpis
\ ul. Graniczna 1 w Wotominie Opracowat: inz. Piotr Gorski f Lo
X Inwestor: PWiK Wotomin Sp. z.0.0 A
: ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin 1:500
[4] 4 30 2
L’ggb‘ 99 Temat: Projekt techniczny budowy odgatezienia wodociagowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej Nrrys. 1
¥ y (dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki) od istniejgce; sieci wodociggowej i projektowane]j wedlug odrebnego
1 opracowania sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. ew. nr 99/21 obr, 03 w Duczkach, gm. Wotornin Data:
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu 08.2018 1.




PROFIL PODLUZNY ODGALEZIENIA WODOCIAGOWEGO W UL. DLUGIEJ
DO GRANICY DZ. EW. NR 99/21 OBR. 03 DUCZKI

ul. Dtuga UWAGA
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zapoznac¢ sie z wytycznymi
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Projektowata: Pogpis
" 5y mgr inz. Marta Grzeda-Malinowska
Freecsighinrstwo Wodaeigow nr upr. MAZ/0511/PO0S/06
fiss i Kanalizacji Sp. z 0. 0. %dpis
ul. Graniczna 1 w Wofominie Opracowat: inz. Piotr Gorski ()G—D'“}"
Inwestor: PWiK Wolomin Sp. z.0.0 S.kala:
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin 1:500
Temat: Projekt techniczny budowy odgatezienia wodociggowego | kanalizacji sanitamej w ul. Diugiej Nr rys. 2
(dz. ew. nr 25, 99/1 obr. 03 Duczki) od istniejace] sieci wodociagowej i projektowanej wediug odrebnego
opracowania sieci kanalizacji sanitarnej do granicy dz. ew. nr 99/21 obr. 03 w Duczkach, gm. Wolomin Data:
Nazwa rysunku: Profil podiuzny odgalezienia wodociagowego 08.2018 .




PROFIL PODLUZNY ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DLUGIEJ
DO GRANICY DZ. EW. NR 99/21 OBR. 03 DUCZKI
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Nazwa rysunku: Profil podiuzny odgatezienia kanalizacji sanitarnej 082018 r.
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PRZEDSITRIORSTWO WODOCIAGOW 1 KANALIZ ACH
Sp. 7 0.0. W Wotominie
05-200 Wotomin. ul. Graniczna 1

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIOND Z UWAGAMI & @%

5 % [+
Nr 1- Nr ... wyszczegolnionymi pod piecyd 6 N
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Kiero. ik Dzialu Technicznego /podpis/

Przed przystapieniem do wykonania robot
nalezy zglosi¢ sig do “Pr?e.dsieb%c.mrstwc;
Waodociagdw 1 Kanalizaci Sp. z 0.0."
w Wolominie ul Graniczna ll. w caluy
uzyskania Dzienniczka Budowy -

sudowe nalezy przepmwadzic’
pod nadzorem technicznym
"przedsiebiorstwa Wodociagow !
Kanalizacji 5p. Z 0.0. W Wotominie®
na zlecenie inwestora.

Przed rozpoczeciem robot nalezy
sprawdzi¢ rzedne wlaezenia preewodow
wodscirgowvclt i kanalizacyinyeln w terenie
iz zwervlikowaé rzedne Kolizit pro ektowargCh
prewcidow 2 istraejaca infrastrkinra.

O rozbiemosciaca nalezy poinformowac
woickianta oraz PWIKSP. 2 0.0. W Wotominie

pPrzed zasypkd zglosic
do odbioru kanat lub
przewod wodociqgowy

Uzgodnienie projektu

Waine d.O dnia _«’25.»,6.15'.2!92/[’"‘




