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Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic posesii,
3 przepompowniami $ciekéw, przewodem tlocznym, wewnetrzna linig zasilajaca, szafa sterownicza
pompowni w ul. Dlugiej w Duczkach

I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Inwestorem.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500.

- Aneks do Warunkéw Technicznych na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydany
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wotomin;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wizja lokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewodow
kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z wtascicielami lub zarzagdcami nieruchomosci.

- Wyniki badan podtoza gruntowego wykonane na trasie projektowanych
przewodow sanitarnych oraz w miejscach lokalizacji przepompowni Sciekdw.

- Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

. . . fb@ ' &, ‘
1.2. Przedmiot i zakres opracowania ij-l:g SEL T
L A0, 5 R

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sa
Duczkach na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 411 obreb 02 Duczki“do VEW!I K
obreb 03 Duczki, gmina Wotomin. Mg, ,& o ,Lf" o

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji samtgrhe,} a
terenie gminy Wotomin. 71p 903

‘57»(‘

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie: kable telekomunikacyjne,
energetyczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, droga na rozpatrywanym obszarze jest
drogg gminng o nawierzchni gruntowej.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planach zagospodarowania
terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie kanalizacji sanitarnej
funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z lokalnymi pompowniami sieciowymi.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planach sytuacyjno — wysokosciowych w
skali 1:500 kolorem brgzowym.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do ,Projektu budowlanego
budowy drogi gminnej ulicy Diugiej na odcinku od ulicy Lipowej do dz. nr 356 obr. Duczki 02
w Duczkach, gmina Wotomin” oraz ,Projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy
Diugiej w Duczkach na odcinku od dziatki nr 357/11 obr. Duczki 02 do dz. nr 76/4 obr. Duczki
03”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem podziemnym typu liniowego i
nie zajmuje okreslonej powierzchni terenu. Sie¢, studzienki kanalizacyjne i pompownie
zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie zmieniajg jego funkcji ani przeznaczenia.

1.6.Informacja dotyczgca wpisu do rejestru zabytkow
Na trasie projektowanej sieci nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkéw
nieruchomych i archeologicznych wojewédztwa mazowieckiego, figurujgce w wojewddzkiej
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ewidencji zabytkéw oraz wskazane do wigczenia tej ewidencji, jak rowniez nie wystepujg
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow.

Jednak podczas wykonywania robot ziemnych wykonawca powinien przestrzegac art.
32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2014r. poz. 1446 z pozn. zm.).

1.7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy terenu inwestyciji.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu $rodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych.

W projekcie zostaly uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska,
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktorym
bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢é wystgpienia oddziatywan o
znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddzialywania na
srodowisko, zaréwno podczas realizacji jaki i eksploatacji. Oddziatywania nae eéreallzacp
bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac bgdd){y yely: ngz}gyg
przestrzeganiu wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw nie n ?/lw ula
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatac;ji pl’Zé@@f@ﬂZﬁ@pl‘é‘hQﬁiw
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu. %

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem
budowlanym i jej wykonanie nie powinno przysparzaé trudnosci.

1.10. Obszar oddziatlywania obiektu

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycjg liniowa, podziemng, po wybudowaniu
nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie nie wykraczajgcym poza
teren dziatek wymienionych we wniosku.

Obszar objety inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, elektroenergetyczng,
telekomunikacyjng i gazowg, w zwigzku z czym nie przewiduje sie znaczgcych ograniczen
przy budowie nowej infrastruktury podziemne;j. |

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu $rodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikdw
bezodptywowych.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne =z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

Planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, na podstawie art. 20, ust. 1, pkt 1c ustawy Prawo budowlane i w
zwigzku z §3, ust. 1, pkt 79 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U.
2016, poz. 71) jednak w toku procedury wydawania decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. kanalizacji sanitarnej na etapie
budowy jak i po wykonaniu inwestycji dotyczy dziatek objetych wnioskiem o pozwolenie na
budowe.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestyc;ji

jest

budowa _sieci

kanalizacii sanitarnej wraz =z

odgatezieniami, 3 przepompowniami $ciekdéw oraz przewodem tlocznym w ul. Diugiej w

Duczkach na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 411 obreb 02 Duczki do wys. dz. ew. nr 107

abreb 03 Duczki, gmina Wolomin.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej na

terenie gminy Wotomin.

Scieki z projektowanej kanalizacji w uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Wotominie bedg odprowadzane do istniejgcej w ul. Dtugiej studni
kanalizacyjnej o rzednych 99,67 / 96,73 m n.p.m. zlokalizowanej na wysokosci dziatki ew. nr

410/1 obreb 02 Duczki.

Docelowo scieki z projektowanego w ramach niniejszej dokumentaciji systemu bedg
trafiaty do istniejgcej oczyszczalni $ciekow ,KRYM” w miejscowosci Le$niakowizna.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 2257 m sieci kanalizacji sanitarnej (w tym 1453 m
sieci kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy fi 200 i 804 m sieci kanalizacji ttocznej o $rednicy fi
110) oraz 65 szt odgatezien do granicy dziatek o tgcznej diugosci 431 m (w tym 109,5 m o
srednicy fi 200 i 321,5 m o $rednicy fi 160) a takze 3 sztuki sieciowych przepompowni

Sciekow.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie projektowanych odgatezien kanalizacii

sanitarnej do granic posesiji.

Zﬂ

Tabela. Zestawienie pr01ektowanych odgatezien kanaj.;za;gyjfnyém

Nr geod. dziafki,

i do ktorej zaprojektowano

Sposob wigczenia

Lp. . do sieci
od?séerggme » (stUdnia/‘créjnik) ;& %jfc fi}‘%,z

1 323/2 (02 Duczki) S1 PVC 160, L= 1 o,
2 291 (02 Duczki) S2 PVC 200, L= 4,5m 7
3 331/2 (02 Duczki) S2 PVC 160, L= 9,5m

4 332/9 (02 Duczki) T1 PVC 160, L= 11m

5 332/11 (02 Duczki) S4 PVC 200, L= 11,5m

6 312/4 (02 Duczki) S5 PVC 200, L=3m

7 332/12 (02 Duczki) S6 PVC 160, L= 11m

8 333/2 (02 Duczki) s7 PVC 160, L= 12m

9 314/14 (02 Duczki) S7 PVC 200, L= 2m

10 315/2 (02 Duczki) S8 PVC 160, L= 3m

11 341/4 (02 Duczki) S9 PVC 160, L= 11m

12 342/1 (02 Duczki) S10 PVC 200, L= 10,5m

13 317/9 (02 Duczki) S10 PVC 200, L= 3,5m

14 317/8 (02 Duczki) S11 PVC 160, L= 4m

15 318/4 (02 Duczki) S12 PVC 160, L= 4,5m

16 343/4 (02 Duczki) S12 PVC 160, L= 9,5m

17 345/11 (02 Duczki) S13 PVC 200, L= 8,5m

18 347/2 (02 Duczki) S14 PVC 160, L= 8,5m

19 348/2 (02 Duczki) T2 PVC 160, L= 9m

20 353/2 (02 Duczki) S15 PVC 200, L= 9m

21 370/2 (02 Duczki) S15A PVC 160, L= 9,5m

22 371/2 (02 Duczki) S16 PVC 160, L= 3m

23 372/6 (02 Duczki) S17 PVC 160, L= 3m

24 359/2 (02 Duczki) S20 PVC 200, L= 4,5m

25 374/5 (02 Duczki) S22 PVC 200, L= 2m
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26 362/2 (02 Duczki) ' S23 PVC 160, L= 12m
27 377/2 (02 Duczki) S24 PVC 160, L= 1,5m
28 378/2 (02 Duczki) S25 PVC 160, L= 2m

29 379/2 (02 Duczki) S26 PVC 160, L= 2,5m
30 380/2 (02 Duczki) S27 PVC 160, L= 1Tm

31 369/7 (02 Duczki) S30 PVC 160, L= 5m

32 369/9 (02 Duczki) S31 PVC 200, L= 5,5m
33 26/2 (03 Duczki) S31 PVC 200, L= 12,5m
34 27/2 (03 Duczki) S32 PVC 160, L= 8,5m
35 32/2 (03 Duczki) S32 PVC 160, L= 10m
36 6/4 (03 Duczki) S33 PVC 160, L= 5m

37 35/2 (03 Duczki) S34 PVC 160, L= 8,56m
38 36/2 (03 Duczki) S35 PVC 160, L= 8,5m
39 36/13 (03 Duczki) S36 PVC 200, L= 8m
40 36/3 (03 Duczki) S38 PVC 160, L= 1,5m
41 9/2 (03 Duczki) S39 PVC 160, L= 11m
42 40/12 (03 Duczki) S40 PVC 160, L= 3m
43 40/14 (03 Duczki) S41 PVC 200, L= 3m
a4 40/16 (03 Duczki) S42 PVC 160, L= 3,5m
45 11/9 (03 Duczki) S42 PVC 160, L= 11,5m
46 41/3 (03 Duczki) iE PVC 160, L= 3,5m
47 42/4 (03 Duczki) S43 PVC 200, L= 3,5m
48 15/2 (03 Duczki) T4 PVC 160, L= 11,5m
49 42/5 (03 Duczki) S44 PYGCT180,L= 3m
50 19/2 (03 Duczki) S46 05, 5PN, 160 L= 18m
51 20/2 (03 Duczki) S46 % BYOABO e 195m
52 21/2 (03 Duczki) T5 PVC60 L= 12/5m Vi
53 51/2 (03 Duczki) S47 PVC 160/k= B3m;, ~
54 52/2 (03 Duczki) T6 PVC 160, L=3fiv,.°
55 22/2 (03 Duczki) T7 PVC 160, L= 10,6m
56 54/2 (03 Duczki) S48 PVC 200, L= 2m

57 99/22 (03 Duczki) S50 PVC 200, L= 2,5m
58 100/2 (03 Duczki) S51 PVC 160, L= 2,5m
59 66/2 (03 Duczki) S53 PVC 160, L= 7Tm

60 69/7 (03 Duczki) T8 PVC 160, L= 10m
61 70/2 (03 Duczki) S55 PVC 200, L= 10,5m
62 101/2 (03 Duczki) S55 PVC 200, L= 3m

63 106/2 (03 Duczki) T9 PVC 160, L= 6m

64 76/6 (03 Duczki) S56 PVC 160, L= 10m
65 107 (03 Duczki) S57 PVC 160, L=1m

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej
zostaly szczeg6towo oméwione w zatgczonym opracowaniu pt: ,Geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych wraz z opinig geotechniczng, dokumentacjg badari
podfoza gruntowego i projektem geotechnicznym dla potrzeb budowy sieci kanalizacyjnej
oraz sieci wodociggowey”.

Zgodnie z opinig geotechniczng dla zadania ustala sie |l kategorie geotechniczng —
warunki proste.
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2.3. Opis rozwigzan technicznych

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie tradycyjnej kanalizacji
sanitarnej funkcjonujgcej w uktadzie grawitacyjno — ttocznym.

Trase projektowanej sieci przedstawiono na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym
w skali 1:500. Na planie podano $rednice, spadki i dlugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci.

Z uwagi na sytuacje wysokosciowg obszaru objetego opracowaniem, na sieci
kanalizacyjnej zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie $ciekéw.

Projekt kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do ,Projektu budowlanego
budowy drogi gminnej ulicy Dtugiej na odcinku od ulicy Lipowej do dz. nr 356 obr. Duczki 02
w Duczkach, gmina Wotomin” oraz ,Projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy
Dtugiej w Duczkach na odcinku od dziatki nr 357/11 obr. Duczki 02 do dz. nr 76/4 obr. Duczki
03". Trasa sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzona zostata w pasie drogi gminnej, w
projektowanym chodniku, projektowanym utwardzonym poboczu, terenach zielonych oraz ze
wzgledu na istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu na niewielkim odcinku w
projektowanej jezdni. Studnie w projektowanej jezdni zlokalizowano w potowie pasa
jezdnego pomiedzy kotami przejezdzajgcych samochoddéw.

Rzedne projektowanej drogi okreslono poprzez interpolacje rzednych wskazanych na
planach zagospodarowania ,Projektu budowlanego budowy drogi gﬂﬁmi,nejylicy Dtugiej na
odcinku od ulicy Lipowej do dz. nr 356 obr. Duczki 02 w Duczkagg,bg, Fm%% omin” oraz

»,Projektu budowlanego budowy drogi gminnej ulicy Dtugiej w Ducz@%&%g @gfg;‘ihlgu%g,gzia’fki
nr 357/11 obr. Duczki 02 do dz. nr 76/4 obr. Duczki 03" é"é;;_’"-‘fn,-,; e, L’i@;
Ny, Y o Wn g,
e s Oy jf\ﬁva’”ﬁ';\
Przewody kanalizacyjne % yﬁ;?'ej%;@{} 72

Do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zastosowac rury kanalizacji zewngtrzne]
PVC-U lite, o jednorodnej $ciance produkowane zgodnie z normg 1401-1, posiadyé’jace
sztywno$¢ nominalng SN8 kN/m?, SDR34. Rury z wydtuzonym kielichem oraz olejoodporng
uszczelkg z pierscieniem stabilizujgcym z PP montowanym w kielichu w procesie produkcji.
Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur PVC o $rednicy 200 mm,
odgatezienia do granic posesji wykona¢ z rur PVC o $rednicy 160 mm i 200 mm.

Jako rury ostonowe stosowa¢ rury PE100 SDR 17 PN 10 o $rednicy: 315 x 18,7 mm
(na kanatach fi 200); 250 x 14,8 mm (na kanatach fi 160) i 200 x 11,9 mm (na rurociggach
ttocznych fi 110).

Tabela. Zestawienie rur ostonowych

Materiat / srednica /

Lp Odcinek, na ktérym Materiat / $rednica : diugosé
zastosowano rure ostonowa | rury kanalizaciji sanitarnej rury ostonowej
Przejscie pod rowem _
1 melioracyjnym R-B3/1 PVC 200 PE 315, L=12m
Przejscie pod rowem ‘ _
2 melioracyjnym R-B3/1 PE 110 PE 200, L=12m
Przejscie pod rowem _
3 melioracyjnym R-B3/3 i PR 818, L~7 m
Przejscie pod rowem
melioracyjnym na wysokosci _
4 | dziatek 35412 i 355/2 obreb 02 PE 110 PE200; L=3:5m
Duczki
Przejscie pod rowem _
5 melioracyjnym R-B3/5 PVC 200 PE 315, L=16 m
Przejscie pod rowem _
6 melioracyjnym R-B3/5 PE 110 =200, Lo
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Rurociggi ttoczne przepompowni wykonaé z rur PE100 SDR 17 (PN 10) o $rednicy
110 x 6,6 mm w kolorze czarnym tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Zmiany trasy
przewodow ttocznych wykonac¢ poprzez tuki segmentowe.

Przebieg rurociggu ttocznego oznaczy¢ tasmg z wkiadka stalowg uktadang 30 - 40cm
ponad wierzchem rury. Zakonczenia przewodéw ttocznych w studniach rozpreznych z
tworzywa sztucznego z dnem kulistym. Rurociggi ttoczne wigcza¢ 20 cm ponad dnem studni
rozpreznej.

Przyjeto minimalny spadek 1,5 % dla kanatéw o $rednicy 160 mm i 0,5 % dla kanatow
o srednicy 200 mm. Rzedne studzienek i zagtebienie kanatdéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Nalezy stosowac system rur i ksztaltek pochodzacy od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Studnie kanalizacyjne

Na odcinkach prostych kanatéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 120 m oraz na
zmianach kierunku sieci w miejscach wigczenia odgatezien w drogi boczne projektuje sie
studnie betonowe fi 1200. Pomiedzy studniami fi 1200 zastosowano studnie fi 400 oraz przy
zagtebieniu wiekszym niz 3 m studnie fi 600.

Niektore witgczenia odgatezien do granic posesji przy zagtebieniu ptytszym niz 3 m
zaprojektowano poprzez tréjniki. Wigczenia odgatezien na trojniki wylggnac na min. 0,75
wysokosci kanatu gtéwnego. Sy

Zwienczenie studni stanowig wiazy zeliwne klasy D 400. Pozﬁﬁpogdr@,q pgwmﬂzchm
wtazu w nawierzchni utwardzonej, powinien by¢ réwny z tg namerzchni%ﬂgx w,,,h 7 J,V Ve,

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ wiaczenia sie do studni ‘A’kaagf‘em&pt@)g\fy«zeﬁb
kinety nalezy zastosowac kaskady zewnetrzne. Q" “

Dodatkowe przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciane studzienek wykomag fga
pomocg wktadki uszczelniajgcej in situ.

Zestawienie studni kanalizacyjnych zawiera dane dotyczgce gtebokosci studm
dostosowane do istniejgcych rzednych terenu (H) oraz gtebokosci studni dostosowane do
projektowanych rzednych drogi (H’). Jako Ze kanalizacja bedzie wykonywana przed budowsg
drogi proponuje sie aby zastosowaé nizsze wysokosci studni z wartosci H i H'. Podczas
budowy kanalizacji odpowiednig wysokos$¢ studni do terenu istniejgcego dostosowaéd
poprzez pierscienie wyréwnujgce i teleskopy. W trakcie budowy drogi ul. Diugiej wysokosci
studni dopasowac do wysokosci rzednej projektowanej drogi poprzez usunigcie lub dodanie
w/w elementow (pierscieni wyréwnujgcych lub teleskopow).

Na podstawie dokonanych obliczer stwierdza sie brak oddziatywania wyporu wod
gruntowych na projektowane obiekty tj. studnie kanalizacyjne.

Studnie fi 1200 mm
Jako studnie wlazowe zastosowac studnie z kregéw betonowych klasy > C35/45, o stopniu
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornos$ci F 150 w wodzie i F 30 w
roztworze NaCl spetniajgcych norme PN-EN 1917, tgczonych na uszczelki gumowe. Kregi
denne monolityczne z odpowiednio uksztattowanym dnem oraz z otworami bocznymi,
stanowigcymi szczelne przejscie przez ich $cianki. Kazda studnia wyposazona w stopnie
ztazowe.
Zwienczenie studni rewizyjnej @ 1200 stanowig:
- pokrywa studzienna 1200/625
- wilaz zeliwny klasy D 400 (zastosowac¢ wtazy wyposazone w system zabezpieczen —
2 rygle- i pozycjonowanie).
W celu zréwnania wtazu z rzedng terenu zastosowac pierscienie wyréwnujgce.
Zastosowa¢ studnie dopuszczone do stosowania w obszarach ruchu drogowego, w paS|e
jezdni.
Studnie zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie studzienek na zewnatrz roztworem
asfaltowym do gruntowania i izolacji lub innymi preparatami na bazie smoty i bitumitéw.
Miejsca potgczen kregdw betonowych zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez owiniecie folia.
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Studnie fi 600 mm
Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementéw:

e podstawa studni z polipropylenu (PP-B) o s$rednicy 630 mm, kinety przelotowe i
zbiorcze (doptyw prawy i lewy) o $rednicach kréécéw DN 160 mm, DN 200 mm
e rura trzonowa dwuscienna z PP-B o $rednicy DN/OD 630 mm o sztywnosci SN 28
kN/m?
e uszczelka elastomerowa SBR
o teleskop PP-B DN 535 mm
e wilaz zeliwny D 400 o srednicy 600 mm montowany na pierscieniu odcigzajgcym
(zastosowaé pokrywy zatrzaskowe z wkiadkg tlumigcg zabezpieczone przed
kradziezg).
Kinety dodatkowo wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowang w kielichu
umozliwiajgca regulacje katéw +7,5° lub tgcznik kulowy umozliwiajacy regulacje katéw + 15°.
Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiada¢
gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz musza by¢ odporne na wode gruntowg 5m.
Studzienki powinny posiada¢ odporno$é chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620 .
Szczelno$¢ potaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Studnie fi 425 mm 2
Studzienka powinna sktada¢ sie z nastepujgcych elementow: Wy
e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o $rednicy 425 mm ‘@anghrcftq

Gy gté)?@l;%ze
o srednicach kro¢cow DN 160 mm, DN 200 mm % 8,
e rura trzonowa z PP-B o Srednicy wewnetrznej 425 mm i sztywnosm ob\g/odoyfefmsr\w
>8 kN/m? “ g5, ,,,S’iv

[ 74
e uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowd”f 2000 5

e rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U
e zwienczenie teleskopowe zeliwne z pokrywa w klasie D400, wiaz montowany na
pierscieniu odcigzajgcym (zastosowa¢ pokrywy zatrzaskowe z wkiadkg ttumigca
zabezpieczone przed kradziezg).
Studzienki oprécz przelotu powinny posiada¢ doptyw prawy i lewy.
Kinety dodatkowo wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowang w kielichu
umozliwiajgca regulacje katow +7,5° lub fgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéw + 15°.
Studzienki kanalizacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadaé
gtebokos¢ posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.
Studzienki powinny posiada¢ odpornos$é chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620 .
Szczelnos¢ potgczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Studnie zasuw
Na kanatach grawitacyjnych przed pompowniami $ciekdéw zaprojektowano studnie
zasuw z zasuwami nozowymi. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.
Jako studnie dla zasuw zastosowa¢ studnie z kregéw betonowych opisane powyze;.
Zasuwy nozowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
e Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;
Konstrukcja  plytowa,  dwukierunkowa,  miedzykotnierzowa, z  trzpieniem
niewznoszgcym i kétkiem;
e Peten przelot przez zasuwe, bez redukcji przeptywu;
e Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy ptytami korpusu,
wzmocniona wktadkg stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
e Plyta gorna wykonana ze stali weglowej z powlokg epoksydowg o min. grubosci
150um posiadajgca nacigcia umozliwiajace okreslenie pozycji noza;
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e Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami pod
wplywem cisnienia;

e Potgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami

samoblokujgcymi;

Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej min. 150um;

N6z, trzpien, sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;

Podktadki pod $rubami w celu zabezpieczenia powtoki ochronnej zasuwy;

Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu.

Studnie rozprezne

Na zakoriczeniach przewodéw ttocznych z pompowni sieciowych P1, P2, P3
zaprojektowano studnie rozprezne z PE (polietylen) o $rednicy DN1000 z dnem kulistym.
Rurociagi tloczne wigcza¢ 20 cm ponad dnem studni rozpreznej. Lokalizacja zgodnie z
planem zagospodarowania.
Studnie wykonane z materiatow pierwotnych bez dodatkéw regranulatéw oraz $rodkéw
spieniajgcych.
Dno kuliste wykonane metodg fabryczng bez dodatkowych spawéw utrudniajgcych ruch
wirowy bedacy istotg tego rozwigzania.
Studnia sktadajgca sig z elementéw — podstawy z dnem okragtym o $rednicy DN 1000 oraz
elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego stozka z otworem DN 625.
Potgczenie elementéw uszczelkg elastomerowg —wg PN-EN 681-1.
Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotowy do
grawitacji z PE styczny z podstawg w dolnej jej cze$¢ oraz kroccem wlotowym stycznym do
$ciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni.
Studnia zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy produ{g,enta

W celu eliminacji odoréw studnie rozprezne wypos,azlg%( ﬁﬁry ﬁ@pw’fazowe weglowe.

Zastosowac witazy zeliwne klasy D 400 (pokrywa* zat?ZaskoWa ,Zgwyadka ttumigca,
zabezpieczona przed kradziezg).

Po wybudowaniu drogi ul. Dlugiej wysoko$¢ studni dosto§awac do,’ri nych drogi -
SR2 i SR3 poprzez zastosowanie pierscieni wyréwnawczych, natbmraﬁ‘v R% poprzez
skrocenie podstawy do wymaganej wysokosci i ponowne zamontowanie Sto,zkaa i pierscienia
odcigzajgcego oraz wiazu. 0

Studnie pomiarowe

Na kanatach cisnieniowych za pompowniami $ciekéw zaprojektowano studnie
pomiarowe z przeptywomierzem elektromagnetycznym dla kazdej pompowni. Lokalizacja
zgodnie z planem zagospodarowania.

Zastosowac studnie z kregéw betonowych opisane powyze;.

W studniach pomiarowych zamontowa¢ przeplywomierze elektromagnetyczne w
wersji rozdzielnej z czujnikiem przeptywu o $rednicy DN1OO z przetwornikiem pomiarowym
umieszczonym w szafce sterowniczej.

Zastosowac zasuwy nozowe do kanalizacji spetniajgce wymagania opisane powyzej.

Przeptywomierze dobrana na ponizsze parametry:

- dla pompowni P1 przeptyw Q = 7,2 dm?/s, predko$é przeptywu w przewodzie PE110
SDR17 PN10 V = 0,98 m/s;

- dla pompowni P2 przeptyw Q = 6,8 dm?/s, predkosé przeptywu w przewodzie PE110
SDR17 PN10 V = 0,93 m/s;

- dla pompowni P3 przeplyw Q = 6,31 dm?s, predkosé przeptywu w przewodzie
PE110 SDR17 PN10 V= 0,86 m/s.

Przeptywomierze powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- elektromagnetyczny czujnik przeptywu

= czujnik przeptywu DN100 z przytaczem kotnierzowym PN16,
= zakres predkosci 0,1-10 m/s
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» zakres przeplywow do 230 m¥h
* kotnierze i korpus - stal weglowa ST 37.2 malowane farbg
epoksydowg
= wyktadzina NBR,
= elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociggu oraz uziemiajgce
wykonane z Hastelloy C276
= temperatura otoczenia: -40°C do +70°C
= temperatura medium: -10°C do +70°C
= stopien ochrony czujnika IP68
- przetwornik pomiarowy,
e w obudowie z poliamidu, stopien ochrony IP67
doktadnos$¢ pomiaru 0,4% aktualnego przeptywu + 1 mm/s
wyswietlacz 3 liniowy ciektokrystaliczny
detekcja pustej rury
temperatura pracy: -20°C do +60°C
napiecie zasilania 230 V
oprogramowanie w jezyku polskim

Studnie pomiarowe wyposazone bedg w nastepujgce elementy:

drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna 316L (1.4404) (1 szt);

przeptywomierz w wersji rozdzielczej — wg opisu zamleszczonef;}@;@pwmj (1 szt);

zasuwa nozowa DN100 z trzpieniem statym i kétkiem — zellwcazi ? "0y, %05,
podpory - stal kwasoodporna 316L (1.4404) (3 szt); ”"f W, gf%’;{.ﬁ%
tgcznik kotnierzowy do rur PE — Zeliwo (2szt); d*’ﬂa‘i:"”. f,,%bg;ng:%\
krocic dwukotnierzowy FF L=200 — zeliwo (1 szt); Ty ',ii%é‘/;a“;%g%
krocic dwukotnierzowy FF L=400 — zeliwo (1 szt). - ?@g;ﬁ,{é@ﬂ

Studnie czyszczakowe

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano czyszczaki rewizyjne w studniach

betonowych z zasuwami nozowymi. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

Zastosowac studnie z kregdw betonowych opisane powyzej. Zastosowaé zasuwy

nozowe jak dla studni zasuw.

Czyszczaki rewizyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

zabudowa kotnierzowa: wg normy PN-EN 545;

testy - proba szczelnosci woda wg DIN 3230 cz.4;

korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z
powlokg ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 um;

sruby, podktadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AlS| 316;
uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR, z
otworami na sruby pokrywy;

szerokosc¢ okna rewizyjnego réwna $rednicy nominalnej przewodu;

dtugos¢ okna rewizyjnego musi by¢ rowna min. 2 x DN przewodu,

zawor hydrantowy ZH-52, z nasadg typu Storz wykonany z : korpus zaworu: odlew
aluminiowy AK11, trzpien zaworu: mosigdz Mo58, adapter przytgcza zaworu: stal
kwasoodporna AlSI 316.

Studnie czyszczakowi wyposazone bedg w nastepujgce elementy:
drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna 316L (1.4404) (1 szt);
czyszczak rewizyjny — wg opisu zamieszczonego powyzej (1 szt);
zasuwa nozowa DN100 z trzpieniem statym i kétkiem — zeliwo (2szt);
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— tgcznik kotnierzowy do rur PE — Zeliwo (2szt);
— podpory - stal kwasoodporna 316L (1.4404) (3 szt).

Przepompownie sieciowe

Z uwagi na istniejgce uksztattowanie terenu zaprojektowano 3 szt. kompletnych
automatycznych sieciowych przepompowni $ciekdw.

Lokalizacja pompowni zgodnie z planem zagospodarowania, parametry techniczne
zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Wyposazenie pompowni stanowig 2 pompy zanurzeniowe do $ciekdéw surowych z
wirnikami typu Vortex o parametrach jak w ponizszej tabeli. Praca pomp naprzemienna,
jedynie w przypadku skrajnie duzego naptywu $ciekdw przewidziano jednoczesng prace obu
pomp.

Projekt automatyki i sterowania 3 pompowniami $ciekdw wg odrebnego opracowania,
ktére stanowi integralng cze$¢ niniejszej dokumentaciji.

Monitoring projektowanych pompowni zostanie dotgczony do istniejgcego u Inwestora
dedykowanego systemu sterowania.

Doboru sieciowych pompowni $ciekéw dokonano przy zatozeniu, ze docelowo
pompownie bedg ttoczy¢ Scieki z ulicy Dtugiej, ulic przylegtych oraz miejscowosci Stare
Grabie. Z ulicy Diugiej, ulic bocznych przewidziano sptyw grawitacyjny do projektowanej
sieci, z miejscowosci Stare Grabie przewidziano doptyw S$ciekéw wﬁsposéb cinieniowy
poprzez pompownig sciekdw o zatozonej wydajnosci 6 I/s. Op

wr . By Sp,
Wysokosci pompowni (rzedna terenu) zostata dobrana z um@@%@gf mgfv?cgzednych
jektowsj drogi jektu ulicy Diugiej w Duczkach b 5,200, %y (€45
projektowej drogi wg projektu ulicy Ditugiej w Duczkach. N 2% /,?Q gg} B,
Py Oy YOy ”
. g . s - W3 v - {'5:;*’
__ Tabela. Zestawienie pompowni sieciowych *»f;fmf'ﬁ; L‘%ﬁ"& N
[ | e Proj. Wysokosé i % 10,54, b
Nazwa kaliaci Liczba = : v . L k i 770 90},
ompowni Lokalizacja pomp Wydajnosc¢ podnoszen|a~ znamionowa | Lo alzaé]a@i?
i - Hp 1 pompy
szt. I/s m kw
dz. 316/6
P1 obreb 02 2 7.2 6.9 2 rz":.; .
Duczki przej y
dz. 3791,
380/1 teren
b2 obreb 02 & 6.5 72 2 przejezdny
DuczKki
dz. 99/1 -
P3 obreb 03 2 6,31 54 1,3 .
Diuicki przejezdny

Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni DN 1500 zaprojektowano z betonu, przykrycie w terenach
przejezdnych - wiaz zeliwny D400 o wymiarach 960x960mm.

Zbiornik betonowy z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, nasigkliwosci < 5%, mrozoodpornosci F
150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl spemiajgcych norme PN-EN 1917. Kregi fgczone na
felce i migdzykregowe uszczelki gumowe. Zbiorniki pompowni nalezy zabezpieczy¢ poprzez
fabryczne wykonanie wewnatrz zbiornika dodatkowej powtoki zabezpieczajgcej przed
korozjg siarczanowg, poprzez dwukrotne malowanie wnetrza zbiornika dwusktadnikowa
zywicg epoksydowa. ;
Prefabrykowana monolityczna dennica zelbetowa z odsadzkg przeciwwyporowg. Kregi sg
elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym. Plyta pokrywowa
prefabrykowana, zelbetowa z otworem na wtaz.

Zbiorniki pompowni wyposazone bedg w nastepujgce elementy:
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— 2 pompy o parametrach: dla pompowni P1 — Q = 7,2 dm%s, H=6,9 m, P = 2 kW, dla
pompowni P2 - Q = 6,8 dm®s, H=7,2m, P =2 kW, dla, dla pompowni P3 - Q = 6, 31
dm®s, H=5,4m, P = 1,3 kW, praca pomp naprzemienna,

— stopa sprzegajgca — zeliwo (2 szt)

— prowadnice rurowe — stal kwasoodporna 316L (1.4404) (4 szt)

— tancuch do pomp (ogniwa o $rednicy $5 mm) — stal kwasoodporna 316L (1.4404) (2
szt)

— orurowanie DN80- stal kwasoodporna 316L (1.4404) (2 szt)

— zasuwa DNB8O0 — Zeliwo (2szt)

— zawor zwrotny kulowy DN80 — Zeliwo (2 szt)

— kotnierz normowy DNB8O - stal kwasoodporna 316L (1.4404) (1szt)

- kominek wentylacyjny — PVC wraz z filtrem antyodorowym (1 szt);

— drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna o szerokosci 300 mm - stal
kwasoodporna 316L (1.4404) (1 szt);

— pomost eksploatacyjny z kratg TWS — stal kwasoodporna 316L (1.4404) (1 szt);

— porecz wysuwana do drabiny ztazowej - stal kwasoodporna 316L (1.4404) (1 szt);

— deflektory - stal kwasoodporna 316L (1.4404); (2 szt)

— instalacja ptuczaca - aluminium (1 szt)

- hydromechaniczny zawér ptuczacy — zeliwo (1 szt)

- dno samoczyszczace — laminat (1 szt)

Orurowanie i armatura

Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00 mm) wewnatrz przepompowni
bedg wykonane ze stali kwasoodpornnej 316L (1.4404) tgczone na kotnierze.

Zawor zwrotny kulowy zeliwny o przelocie DN 80. Zasuwa nozowa zeliwna DN 80.
Dodatkowo hydromechaniczny zawor ptuczgcy HZP oraz zawor hydraﬁpwy

!’; 3"
N LL/ A’(’ﬁl

Sterowanie ?00 C”f@ ‘3 zﬁ?'@;,,_ .

[ )

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowmg‘%ég, est, Bezpbe{t;gowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu $ciekdw w po me "’%_ f%% L

Szafy sterownicze o wymiarach 800 x 600 x 300 mm (wys. X ’&,e% 4x @i )"
zlokalizowane zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Sterowanie, sygnalizacja i komunikacja dla pompowni sieciowych zgodn'i‘é z
Wytycznymi Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Wotomin.

Skrzynke sterowniczg i wentylacje nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg obudowg
zamykang na ktddke zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaleca sig aby przed zamoéwieniem zbiornikéw pompowni, wykona¢ pomiary
sprawdzajgce terenu w miejscu zabudowy pompowni oraz sprawdzenie rzednych
rzeczywistych wykonanych kanatéw grawitacyjnych celem doprecyzowania wysoko$ci
zbiornikow oraz rzgdnych otworéw w zbiornikach przed ich zamoéwieniem.

Pompownia jako catos¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje
wilasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002.

Wyposazeniem kazdej pompowni jest zawér ptuczacy, ktory otwiera sie gdy tylko
pompa podejmuje prace. Zawor ten powoduje wyrzucenie silnej strugi cieczy, ktora sptukuje
wszystkie osady do postaci zawiesiny, ktérg mozna odpompowac. To rozwigzanie zapewnia
réwniez wysoki stopien natlenienia, ktére pomaga wyeliminowa¢ siarkowoddr bedgcy
zrédtem nieprzyjemnych zapachéw. Dodatkowo zastosowanie kominka wentylacyjnego z
antyodorowym wktadem wptywa na eliminacja emisji nieprzyjemnych zapachéw.

Zgodnie z obliczeniami czas przeptywu $ciekdéw w rurociggu ttocznym nie przekracza
4 godzin. Obliczenia wykonano dla ponizszych zatozen:
- Pompownia P1
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Diugo$¢ rurociggu tlocznego L=232,5 m, przeptyw Q=7,2 dm?%s, predkosé¢ przeptywu
w rurociggu ttocznym o srednicy PE 110 x 6,6 mm wynosi V=0,98 m/s - czas przeptywu
SciekOw w rurociggu wynosi ok. 4 minut.

- Pompownia P2

Dtugo$¢ rurociggu ttocznego L=306 m, przeptyw Q=6,8 dm®s, predkosé przeptywu w
rurociggu ttocznym o $érednicy PE 110 x 6,6 mm wynosi V=0,93 m/s - czas przeptywu
Sciekdw w rurociggu wynosi ok. 5 minut.

- Pompownia P3

Dlugo$¢ rurociggu ttocznego L=265,5 m, przeptyw Q=6,31 dm®/s, predkosé przeptywu
w rurociggu tlocznym o $rednicy PE 110 x 6,6 mm wynosi V=0,86 m/s - czas przeptywu
Sciekéw w rurociggu wynosi ok. 5 minut.

24. Wewnetrzne linie zasilajagce w energie elektryczng sieciowe
przepompownie sciekéw

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt dla 3 szt. pompowni sieciowych P1, P2, P3.
Na kazdg przepompownie zostaly wydane odrebne warunki zasilania PGE oddziat
Legionowo. Przyjeto lokalizacje szafki pomiarowej w niewielkiej odlegtoéci od szafki
sterowniczej. Lokalizacja pompowni $ciekdéw i szafki sterowniczej zgodnie z planem
zagospodarowania.

Projekt zasilania pompowni do punktu pomiarowego lezy po stronie PGE Dystrybucja
S.A., zostanie opracowany wedtug odrebnego opracowania.

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie wewnetrzna linie zasilajgca
pomiedzy:

- szafkg pomiarowg a szafkg sterownicza, £y

- szafkg sterowniczg a przepompownig, g ;1,’ }"

- szafkg sterowniczg a studzienkg przeptywomierza. e s, Ol 4(}@

Kable od szafki do przepompowni oraz do studni pomlar’@w&«bf’é’d@, Lﬂ’@g@h@ W rurze
ochronnej SRS fi 100 mm. . “C’tﬁ, <o,

Szczegblowe rozwigzania szafek sterowniczych pompowm j @gle%@v@‘r,‘g@zm ich
automatyka zostaty przedstawione w odrebnym opracowaniu, ktére stanowi ﬁ?tag?'alg czesé
niniejszej dokumentacji. 5?}”

Wszystkie przepompownie wyposazone sg w 2 pompy. Pracg pomp Zarzadza
sterownik programowalny. Wykluczony jest jednoczesny rozruch pomp, dopuszczona praca
jednoczesna w szczegoélnych przypadkach.

Szafka sterownicza
Opis szafki sterowniczej — projekt automatyki i sterowania pompownig wg
opracowania stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Zakres robot elektrycznych

Zakres robot elektrycznych do wykonania:

wykonanie potgczen kablowych WLZ opisanych powyze;j;
montaz szafki sterowniczej;

wykonanie potgczen sterowniczych;

wykonanie uziomow;

wykonanie pomiaréw powykonawczych;

rozruch przepompowni.

2 s ARy =

Gtebokos¢ utozenia kabla miedzy ztgczem licznikowym a szafkg sterowniczg powinna
wynosi¢ min. 0,6 m. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej. Nad kablem utozy¢ folie
ochronng koloru niebieskiego. Na kablu w ztgczu licznikowym i szafce sterownicze;j
zamontowac oznaczniki kablowe, z informacjg: o typie kabla, miejscem przylaczen kabla,
rokiem utoZenia i danymi wykonawcy robét.

Szafke sterowniczg ustawi¢ na fundamencie. Wykonaé wszystkie potgczenia kablowe
miedzy tq szafkg a ztgczem licznikowym oraz miedzy szafke sterowniczg a wszystkimi
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urzgdzeniami montowanymi w pompowni. Kable sterownicze miedzy szafkg sterowniczg a
pompownig i studzienkg pomiarowg wg projektu automatyki i sterowania.

Do wykonania uziemienia potrzebnego do prawidlowego i bezpiecznego dziatania
ukfadu elektrycznego — wykorzysta¢ wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i kregi
przepompowni sc:lekow W wykopie kanalizacji sanitarnej uktada¢ ptaskownik ocynkowany
FeZn 25x4 mm? o dlugosci okoto 40 m. Gdyby nie uzyskano wymaganej wartosci rezystancii
uziomu uzupetnic¢ go o uziomy pionowe (sondy uziemiajgce) wokot wykopu przepompowni.

Rezystancja uziomu nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 Q. Uziom wprowadzi¢ do
szafki sterowniczej i studzienki pomiarowej przeptywomierza.

Na schematach uziomy zaznaczono linig przerywang.

Ochrona od porazen

Podstawowg ochrong od porazen bedzie obudowa szafki sterowniczej z tworzywa
sztucznego o odpowiednim stopniu ochrony i odpowiednim stopniu szczelnosci. Uktad
elektryczny miedzy ztgczem licznikowym ZL a szafkg sterowniczg TN-C. Dalej bedzie to
system TN-C-S. W uktadzie TN-C-S stosowac¢ rozdziat przewoddéw neutralnych od
przewoddw ochronnych. Przewody ochronne taczyé do uziomu.

Szybkie odtgczenie od napigcia w stanach awaryjnych realizowane bedzie przez
zabezpieczenie przedlicznikowe oraz wylgcznik réznicowopragdowy w szafce sterownicze;.

Pomiary powykonawcze
Prace powinien wykonywaé uprawniony do tego typu robét wykonawca.
Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich prac potwierdzi¢ bad@xaml powykonawczymi,

na ktore sporzgdzi¢ odpowiednie protokéty. Dokumentacje tg z é‘:;:;;jo koncowego
protokotu odbioru robot. fffs*.,ﬂ yw'f): "Ogs,
i’ 4’;*‘1/ ,Qinﬁ *@:’m

2.5. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi oble‘i(t@ﬁ‘n mfna§~€|:u§tury

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé trasy rurociggéw @rgz’%Loka‘le Wad
istniejace uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia winny by¢’ @dpgéygledmo
zabezpieczone. 7

Przy skrzyZzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomumkacyjna na kablach za’rozyc
dwudzielne rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na
$cianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie
robot traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. Energetyczne linie
napowietrzne bgdgce w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy wytgczyé
spod napiecia. W miejscach prowadzonych robdt stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie
i oznakowanie wykopdow otwartych.

Prace wykonywane w poblizu infrastruktury ,IdM” nalezy wykonaé ze szczegdlng
ostroznoscig, pod nadzorem KBTO Sp. z 0.0. z zachowaniem norm obowigzujgcych
telekomunikacyjnych. W celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen infrastruktury ,IdM” oraz
doktadnej jej lokalizacji w gruncie, nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Przed rozpoczeciem
robot nalezy zgtosi¢ nadzér do KBTO Sp. z o0.0. ul. Krakowskie Przedmiescie 79, 00-079
Warszawa. W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig
telekomunikacyjng stosowac rury ostonowe dwudzielne o tgcznej dtugosci 36 m.

Podczas prowadzenia robot w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow. Ewentualne przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggéw poprzedzi¢
szczegdtowy analizg przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu. W
miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robdt zgtosié nadzér
techniczny do PSG Sp. z 0.0. oddziat w Warszawie ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa.

Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecig wodociagowa, jezeli odlegto$é
przewodow jest mniejsza niz 0,2 m na wodociggu nalezy stosowac rury ochronne.
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Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
z istniejagcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakéw granicznych, a takze
punktow osnowy geodezyjnej prowadzi¢ recznie.

Przejscia siecig kanalizacyjng pod istniejgcymi rowami melioracyjnymi wykonaé
zgodnie z warunkami WZMiUW Inspektorat Wotomin znak W/IWQ-4105.434/17 w rurze
ostonowej na gitgbokosci min. 1m pod dnem przepustu na rowie liczonej do gérnej krawedzi
rury ostonowej, wyprowadzonej min. 1,5 m poza krawedz skarp rowu.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowaé ptozy dystansowe w
rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m od poczgtku i od konca rury ostonowej. Jako uszczelnienie
koncow rur ostonowych projektuje si¢ manszety. Po wykonaniu prac teren w obrebie
prowadzonych robot przywrécié do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac moga pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie
ujawione na zatgczonych mapach i profilach. Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu
okreslone na planie zagospodarowania oraz profilach sg wielko$ciami przyblizonymi.

2.6. Warunki wykonania i odbioru robét

Przed rozpoczgciem robét zweryfikowac istniejgce rzedne studni wigczeniowej,
zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia do robét.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcéw sieci zamieszczonymi w protokole z
narady koordynacyjne;j.

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej w obrgbie pasa drogowego wykonaé
zgodnie z decyzjg Miejskiego Zaktadu Drog i Zieleni w Wo&ominiegz@ )

Wykona¢ projekt organizacji ruchu, miejsce wykon\yw@‘ﬁﬁgz,ﬁét}iét ziemnych i
montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowiqz%%hyﬂﬁ%,@fﬁ@p@@p%ﬁ poprzez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie. "'?@;éf‘v%,h '%g?\ "

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykonaé tak, aby nie zﬁh}g;j?j@;ﬁé’«st@f‘ ZNOSCI
i no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi. " a{;g"?% :’ Wo €
Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany doprowg@ag%r:@n do
stanu pierwotnego. "5

Aby unikng¢ osiadania gruntu nalezy przestrzegaé¢ zasypywania wykopdw warstwami
do 20 cm z zageszczeniem. Dla rurociggdéw prowadzonych w drogach zasypke wykonaéd
piaskiem z zageszczeniem Is = 0,98 standardowej proby Proctora.

Rurociggi uktada¢ wg rzednych i spadkéw podanych w czesci rysunkowej. Minimalny
spadek dla kanatéw o $rednicy 160 mm wynosi 1,5% a dla kanatéw o $rednicy 200 mm
0,5%. Przykrycie kanatu grawitacyjnego mniejsze niz 1,0 m wymaga ocieplenia za pomoca
tupkéw z pianki poliuretanowej.

Odgatezienia kanalizacji ha granicy dziatek i pasa drogowego po wykonaniu zaslepic.

Przy zagtgbieniu plytszym niz 3 m niektére wigczenia odgatezien do granic posesji
zaprojektowano poprzez tréjniki. Wigczenia odgatezien na tréjniki wykonaé na min. 0,75
wysokos$ci kanatu gtéwnego.

W przypadku gdy réznica wysokosci miedzy wigczeniem przykanalika a dnem studni
na kolektorze jest wigksza niz 0,5 m w studniach @ 1200 nalezy zastosowaé studnie
kaskadowe z rurg spadowg umieszczong na zewnatrz studni.

Przy wykonywaniu wykopéw pod studnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz do przekroczenia okreslonej
gtebokosci. Wykop powinien byé ok. 15 cm glebszy i ok. 60 cm szerszy niz $rednica
studzienki. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Nalezy je wypetnié
piaskiem na wysokos¢ ok. 10 cm i zagesci¢. Studnie posadowié na ptycie betonowej lub
wykona¢ tawe z kruszywa tamanego. Materiat gruntowy stosowany w strefie studzienki do 50
cm od Sciany studzienki (podsypka i obsypka) musi spetnia¢ wymagania jak dla rur. Przed
ustawieniem studzienki podsypke nalezy wyprofilowaé stosowanie do uksztattowania czesci
dennej studzienki. Zasypke studzienki zageszczaé warstwami, réwnomiernie ze wszystkich
stron studzienki, aby nie dopusci¢ do odchylania studni od pionu. Zageszczanie warstwami
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do 15 cm wykonywa¢ recznie lub za pomocy lekkiego sprzetu. Przy montazu studzienek
rewizyjnych nalezy $Scisle przestrzegaé wytycznych producenta.

Zbiorniki pompowni posadowi¢ na fawie z kruszywa tamanego 0-32 mm oraz
warstwie piasku stabilizowanego cementem. Pompownie P1 docigzy¢ poprzez wykonanie
betonowego pierscienia docigzajgcego o wysokosci 40 cm i szerokosci 30 cm z betonu
C12/15 zbrojonego wiericem z 4 pretéw #10 oraz strzemionami ¢6 co 30 cm po obwodzie.
Pompownie P2 i P3 docigzy¢ poprzez wykonanie betonowego pierscienia docigzajgcego o
wysokosci 50 cm i szeroko$ci 40 cm z betonu C12/15 zbrojonego wieficem z 4 pretéw #10
oraz strzemionami $6 co 30 cm po obwodzie.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzié zgodnie z
normg PN-B-10736: ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
zabezpieczone szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopéw nalezy obudowywacé tak,
aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu, zastosowa¢ szalunki systemowe dostosowane do
warunkow budowy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wywozem urobku oraz recznie w
miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie
praca  sprzetu = mechanicznego (w  bliskim  sgsiedztwie  budynkéw,  stupéw
i studzienek telefonicznych). Stosowa¢ technologie robot mozliwie najmniej ucigzliwg dla
okolicznych mieszkancéw i otaczajgcego srodowiska.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktory nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu. W obrebie systemow korzeniowych drzew wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie, a w razie koniecznosci zastosowaé przeciski. Wykopy nie powinny
powodowac trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systeméw korzeniowych
drzew. Nie sktadowac¢ urobku z wykopow ani innych materiat v i Srodkéw chemicznych pod
koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykona¢ tak, aby nl“?j%gzmmg istniejgcej niwelety
terenu. Jesli w trakcie robot budowlanych zajdzie konie@zq)(géézy @e@%@w;agjzenia wycinki
drzew lub krzewbw, zostang one wycigte na podstawie d%t;fzﬁ ID3, ﬁysek’éﬁej na etapie
projektu budowy drogi ul. Dlugiej w Duczkach. '/“"‘-,fl ”y” y,_«fff-’fa,r,f&?ﬁ:g»@\

Rury uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z“ﬁi@ag}sgﬁd@%f@m‘%@odmze
z wyprofilowaniem rur nalezy wykona¢ recznie. 107, %, ,

Dla zabezpieczenia przed migracjg drobnych czagstek zasypki nad’ Zparociggami
kanalizacji grawitacyjnej utozyé geowioknine. :

Odcinki sieci gdzie w podfozu wystepujg grunty uplastycznione nalezy uktadaé¢ na
podiozu wzmocnionym. Pod podsypkag piaskowa nalezy wykonaé tawe gr. 15 cm
z kruszywa famanego o érednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie rob6t w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowac nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg lub metoda igtofiltrow.

Odwodnienie  wykopéw metodg powierzchniowg mozna wykonaé poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu.

ZastosowaC typowe zestawy igtofiltrdw montowane za pomocg rury wptukujgce;.
Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktérej powinien zostaé
obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwaé¢ w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m
naprzemiennie.

Wode z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do rowéw melioracyjnych, poprzez
tymczasowy osadnik piasku, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem i wiascicielem
tych urzadzen.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana
bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania
nalezy przyjmowa¢ wg potwierdzonych przez inspektora wpisow do dziennika budowy.
Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych, dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie
mozna czesciowo ograniczyc.

& oy
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Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI| INSTAL" oraz postanowieniami
normy PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

Dla kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng probe szczelnosci
kanatu i studni zgodnie z PN-EN 1610:2002. Po wypetnienie rurociggdw i studzienek wodg
konieczna jest stabilizacja (1 godzina). Szczelno$é¢ przewodow i studzienek kanalizacii
grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cignienie
to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw i studni sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 Im*dla rurocsagow

- 0,20 I/m? dla rurociggéw ze studzienkami kanalizacyjnymi;

- 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci przewoddw cisnieniowych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
805. Probie nalezy poddac caty rurocigg. Badany odcinek napeti¢ wodg i odpowietrzyé.
Pozostawi¢ na okres stabilizacji trwajgcy min. 60 minut. Szczelno$é przewodéw ttocznych
powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powmnopwxnosm,ﬂ 5 cidnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa. flr,g

Po wykonaniu kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowa%c?a&:@ lhspéMQWémera
CCTV. Nagranie na ptytach DVD z kamerowania poszczegoiﬁyeh T"’cmicmR’@Wfﬂaig,z%y
przedstawi¢ Zamawiajgcemu. Dla odcinkéw prowadzonych w drogach lﬁs@)'ex } & k’@a@
przed odtworzeniem nawierzchni. :

2.7. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robét
budowlanych

W  projekcie zostaly uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska,
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia. Projektowana sie¢ nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

Do budowy sieci planuje sie zastosowanie materiatbw wysokiej jakos$ci,
charakteryzujgcych sie wysoka odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, za$
sposob ich tgczenia gwarantuje catkowitg szczelno$¢ przedmiotowej sieci. W czasie budowy
sieci stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza.

W celu minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan przewiduje sie
nastepujgce dziatania: prowadzenie prac wylacznie w porze dziennej przy uzyciu sprzetu
sprawnego technicznie, o niskiej emisji hatasu do $rodowiska; wtasciwg organizacje robot i
odpowiedni nadzér; ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze; wylgczanie
silnikéw maszyn podczas postoju; dokonywanie biezgcych napraw i konserwacji sprzetu
technicznego wylgcznie na terenie do tego wyznaczonym; natychmiastowe likwidowanie
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych; tankowanie
maszyn w miejscu do tego przystosowanym; w miejscach szczegdlnie wzmozonej migracii
zwierzat, wykopy, rowy i wykonane studnie bedg zabezpieczone przed mozliwoscig
wpadania do nich zwierzat (ptazéw); zabezpieczenie transportowanych materiatéw sypkich
(plandeki, oporicze), zabezpieczanie ziemi pochodzacej z wykopoéw poprzez przykrycie
materiatem nieprzepuszczalnym w celu nie dopuszczenia do wystgpienia erozji wietrznej i
wodne;j.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych rob6t zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego.
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Planowane przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie wigze sie z

ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przy zastosowaniu proponowanych materiatow i
technologii.

2.8. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét zapoznaé sie z trescig warunkéw, decyzji i uzgodnieh

jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic

wiasciwe instytucje.

Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikte w trakcie wykonywania robét uzgadnia¢ z

nadzorem inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Sieci Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL" oraz

postanowieniami normy  PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

wymagania i badania przy odbiorze”.

Dla kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe szczelnosci

kanatu zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Probe szczelnosci przewoddw ci$nieniowych przeprowadzi¢ jak dla sieci

wodociggowej - zgodnie z normg PN-EN 805.

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.

Podczas wykonywania robét zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci oraz oznakowac

i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiada¢ wymagane

przepisami, atesty i certyfikaty.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownd%a; ydh;g identycznych

(lub  wyzszych) parametrach technicznych i Jakosmo%/éh’yQEGsuyv?@lg@plonych

w dokumentacji projektowej i zapewniajgcych Jednoczesme,@@mcwﬂajpj;di{g Ci.
‘ Y TR e

01y, ﬁeyjiﬁh,g :

10, 1o %90 5

{"v"n
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017
roku, poz. 1332) projektant mgr inz. Joanna Curyto (upr. bud. nr LUB/0049/POOS/08)
o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgatezieniami do granic posesji, 3 pompowniami $ciekéw, przewodem tfocznym,
wewnetrzng linig zasilajgcg, szafg sterowniczg pompowni w ul. Diugiej w Duczkach”
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgrinZ. JOANNA CURYLO

a bos egranicaen

uprawnionia do projek
sp%,a.n“‘%i ingtsda
msta»m:a} i urzadzen ciep

apouych, wogaciagowysh | Ranaiz
4 z; upr. LUB/BO4OIF D0 Ww}...... @@“a/\(ﬁ»(fbl/\*bj,

Oswiadczenie sprawdzajgcego - branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2"2(;’1"7
roku, poz. 1332) sprawdzajgcy mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/205391@ i
o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ‘65
odgafezieniami do granic posesji, 3 pompowniami Sciekéw, przewodem tfocznym,
wewnetrzng linig zasilajgca, szafq sterowniczg pompowni w ul. Diugiej w Duczkach”
zostafa sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

....................................................

(Pieczatka i podpis)

mgr inZ. Joanna Rzeszutek -
upf bud, do prqggowanu i kierowsnis robotami
. ograniczed w specjal
mm w zakresie sieci, msvtvahcjl i mzexi
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Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2017
roku, poz. 1332) projektant inz. Wiktor Churzepa (upr. bud. nr UAN-I-8387/88/87) o$wiadcza,
Zze dokumentacja projektowa pt ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgalezieniami do granic posesji, 3 pompowniami s$ciekéw, przewodem tlocznym,
wewnetrzng linig zasilajaca, szafg sterowniczg pompowni w ul. Diugiej w Duczkach”
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PR;S%;;}E,;;Z;&; i ,5 pis) \

i’lz. Mkto’. Ch g [

Oswiadczenie sprawdzajgcego — branza elektryczn5?,> o% 'ilg
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlané’ (Qz (%} ,z’@éﬁ%m
roku, poz. 1332) sprawdzajgcy mgr inz. Jerzy Tylec (upr. bud. nr 42/Tbg/90) osw@dgfép@g
dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z adga{ezten&m
do granic posesji, 3 pompowniami $ciekéw, przewodem tlocznym, wewnetrzng linig
zasilajaca, szafa sterownicza pompowni w ul. Diugiej w Duczkach” zostafa sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mygr inz, JERZY

(Pieczatka i podpis)
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TABELA 1. Zestawienie studni kanalizacyjnych

Hr
Glebokosé
N1 N2 )
ik Rzedna terenu Rzedna B B Hk % ?t:dm i Srednica
Lp. Numer Rzedna projekowanego | najnizszego Rzedna | Rzedna | Gtebo o.sc proje tov.vanym Stidni
studni terenu . doptywu |doptywu studni terenie -
istniejacego (WS.’ projekt':‘ . dopliavi I.dna 2 3 (N1 - N2) projektowanej [mm]
drogi ul. Dlugiej) studni droal
gt
(N1'-N2)
1 S1 99,67 99,24 Yo0,/2 Y/,45 2,90 2,02 12UV
2 S2 99,62 99,18 96,65 96,65 | 97,36 2,97 2,53 1200
3 S3 99,16 99,11 96,46 2,70 2,65 425
4 S4 98,84 98,85 96,27 96,27 2,57 2,58 1200
5 S5 98,82 98,85 96,22 96,22 2,60 2,63 1200
6 S6 98,64 98,80 96,02 96,77 2,62 278 425
7 s7 98,56 98,82 95,79 95,79 | 96,51 2,71 3,03 1200
8 S8 98,75 98,75 95,69 97,25 3,06 3,06 600
9 S9 98,73 98,73 95,32 96,43 3,41 3,41 600
10 | s10 98,64 98,69 95,42 9542 | 9542 3,22 3,27 1200
11| s11 98,57 98,08 95,48 96,84 3,09 2,60 1200
12 | s12 98,56 98,67 95,56 9556 | 96,41 3,00 3,11 1200
13 | s13 98,56 98,64 95,63 95,96 2,93 3,01 425
14 | s14 98,45 98,61 95,82 95,82 2,63 2,79 425
15 | s15 98,28 98,61 96,28 96,28 2,00 2,33 1200
16 | S15A 98,34 98,60 96,34 96,34 2,00 2,26 425
17 | S16A 98,64 98,64 96,64 2,00 2,00 1200
18 | 16 98,76 98,69 96,41 97,02 2,35 2,28 425
19 | s17 98,67 98,73 96,37 96,97 2,30 2,36 1200
20 | s18 98,53 98,71 96,34 £02.19 .. 2,37 1200
21 | s19 98,66 98,74 96,14 Iy Sor, "4n,.. 2,60 1200
22 | s20 98,97 98,90 95,86 95,86 sl 20033,V | TR,04 1200
23 | s21 98,89 98,93 95,79 122,320, by T3V 1200
24 | s22 98,82 98,96 95,75 96,73 LR INE T 1200
25 | s23 99,06 98,99 95,66 96,32 3,40 %[, 7 358, & 600
26 | S24 99,30 99,03 95,57 96,27 3,73 0, 3%s,, 600
27 | s25 99,12 99,10 95,46 96,87 3,66 3%645." 1200
28 | s26 99,18 99,11 95,29 96,42 3,89 3,82 600
29 | s27 99,47 99,26 95,11 96,94 4,36 415 600
30 | s28 99,38 99,36 95,29 4,09 4,07 1200
31 | s29 99,44 99,41 95,32 4,12 4,09 1200
32 | s30 99,42 99,42 95,36 96,88 4,06 4,06 600
33 | s31 99,44 99,41 95,48 9548 | 9548 3,96 3,93 1200
34 | s32 99,35 99,38 95,62 97,02 | 97,34 3,73 3,76 600
35 | s33 99,30 99,33 95,76 97,04 3,54 3,57 600
36 | s34 99,30 99,33 95,77 96,84 3,53 3,56 600
37 | s35 99,27 99,29 95,88 96,80 3,39 3,41 600
38 | S36 99,22 99,27 95,96 95,96 3,26 3,31 1200
39 | s37 99,20 99,25 96,06 3,14 3,19 1200
40 | s38 99,25 99,22 96,09 97,75 3,16 3,13 1200
41 | s39 99,28 99,20 96,22 97,12 3,06 2,98 1200
42 | s40 99,20 99,17 96,36 96,96 2,84 2,81 425
43 | sa1 99,30 99,18 96,47 96,47 2,83 2,71 1200
44 | sa2 99,29 99,13 96,56 97,10 | 97,01 2,73 2,57 425
45 | s43 99,00 99,15 96,79 96,79 221 2,36 1200
46 | S44 99,03 99,09 96,83 97,33 2,20 2,26 425
47 | sa45 98,90 99,06 96,90 2,00 2,16 1200
48 | s46 98,83 98,90 96,63 96,63 | 96,63 2,20 2,27 1200
49 | sa7 98,62 98,73 96,03 96,03 2,59 2,70 1200
50 | s48 98,80 98,68 95,77 95,77 3,03 2,91 1200
51 | s49 98,90 98,80 95,51 3,39 3,29 600
52 | s50 98,90 98,88 95,35 95,35 3,55 3,53 1200
53 | S51 99,17 98,99 95,94 97,57 3,23 3,05 1200
54 | s52 99,06 99,00 95,96 3,10 3,04 1200
55 | S53 99,14 99,08 96,13 96,13 3,01 2,95 1200
56 | S54 99,00 99,07 96,14 2,86 2,93 1200
57 | s55 99,35 99,17 96,30 96,30 | 96,30 3,05 2,87 1200
58 | S56 99,36 99,21 96,39 97,08 2,97 2,82 425
59 | s57 99,30 99,24 96,49 97,72 2,81 2,75 1200




Hl

N1 N2 Glebokosé
N1 N3 N4 H studni w :
Rzedna terenu Rzedna £k ; Srednica
Numer Rzedna y i, Rzedna | Rzedna | Glebokos¢ | projektowanym ;
Lp. ; projekowanego | najnizszego : ‘ studni
studni terenu i doptywu (doplywu studni terenie -
< g is (wg projektu |doplywu /dna ) 5 [mm]
istniejacego : by " 2 3 (N1 - N2) projektowanej
drogi ul. Dtugiej) studni .
drogi
(N1'-N2)

60 SR1 99,68 99,35 97,68 97,88 2,00 1,67 1000
61 SR2 98,44 98,62 96,44 96,64 2,00 2,18 1000
62 SR3 98,92 99,07 96,92 97,12 2,00 2,15 1000
63 SZ1 98,75 98,78 95,64 3,11 3,14 1200
64 S22 98,75 98,79 95,26 3,49 3,53 1200
65 SZ3 99,36 99,24 95,23 4,13 4,01 1200
66 SZ4 99,41 99,24 95,09 4,32 4,15 1200
67 SZ5 98,90 98,90 95,33 3,57 3,57 1200
68 SZ6 98,90 98,90 95,81 3,09 3,09 1200
69 SP1 98,70 98,72 97,10 1,60 1,62 1200
70 SP2 99,34 99,24 97,54 1,80 1,70 1200
71 SP3 98,90 98,89 97,15 1,75 1,74 1200
72 SC1 98,75 98,85 96,96 1,79 1,89 1200
73 SC2 98,80 98,80 96,94 1,86 1,86 1200
74 SC3 98,65 98,70 96,85 1,80 1,85 1200
75 SC4 98,73 98,79 96,78 1,95 2,01 1207




TABELA 2. Zestawienie odgalezien do granic posesji podtaczonych poprzez tréjnik

N1 N2 hi2
b Rzedna terenu | Rzedna dna Rz_edna , Zagtebienie Zag{eb!enle weinikaw Srednica
Numer Rzedna . o e przewyzszenia w R projektowanym L
Lp. P projekowanego sieci Ay trojnika . tréjnika
tréjnika terenu : S miejscu terenie
e (wg projektu kanalizacji ¢ (N1 -N2) . [mm]
istniejacego 0 e 3 . wiaczenia na (N1'-N2)
drogi ul. Dlugiej) | sanitarnej S
tréjnik
1 T1 98,77 98,87 96,29 96,44 2,48 2,58 200/160
2 T2 98,24 98,54 96,12 96,27 2,12 2,42 200/160
3 T3 99,00 99,11 96,71 96,86 2,29 2,40 200/160
4 T4 99,03 99,09 96,81 96,96 2,22 2,28 200/160
5 T5 98,66 98,80 96,29 96,44 2,37 2,51 200/160
6 T6 98,70 98,66 95,94 96,09 2,76 2,72 200/160
7 T7 98,73 98,61 95,90 96,05 2,83 2,71 200/160
8 T8 99,40 99,14 96,27 96,42 3,13 2,87 200/160
9 T9 99,30 99,18 96,34 96,49 2,96 2,84 200/160
&0 .
00 W0 R,
to 200,208 " W) "o
/"?,9 Py C QU P
“285 i, . Joy, toy,
‘@?‘3@!‘; ks F.) "7/ f, 7.
Y1 "By, Cfl«y £/
%10 W o [
e 7{} ;’78'{72‘?.9
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Tabela 3 Zestawienie kinet

NR SZKIC 4] TYP
STUDNI | POLACZENIA STUDNI Di 0o . s WLAZU
@200
S1 S 31200 2160 @200 | e | e D-400
Q
s2 31200 3200 2200 3160 3200 D-400
@200~ @200
$3 = @425 @200 1 (N (R D-400
@200 ~ 9200
s4 i i 31200 2200 3200 @IG | = D-400
o < N
0o 8
@Qr-y
By
0 %’J'; 7t ;4;?“5* ,
%/.;aﬁ wel's 1#"5%@3
S5 01200 2200 2200 D3y, ° | D400
L/ ”7’&1? ,W’ ,chk’f'}/‘ }/;3, N
@300 /@200 I 15,7, P
f]?;’z"é’g;?‘?
@200 ~ 2200 70
S6 e @425 0200 0160 0200 | e D-400
. SN &
8
o o &
Q;b‘ 8 6%
P20
S7 = 31200 0200 0160 2200 3200 D-400
O o
G = P
s o 3
&70
S8 @600 0200 0200 27 R - D-400
@200 — @200
@200 ~ 9200
S9 i @600 3200 2200 2200 | D-400
S SN P
S
@200 -~ 31200
S10 &« 31200 @200 @200 @200 @200 D-400
&




NR SZKIC o TYP
STUDNI | POLACZENIA STUDNI D1 D2 L L WLAZU
si1 31200 @200 2160 @200 | e D-400
12 31200 @200 3160 @160 @200 D-400
s13 0425 @200 ?200 @200 | e D-400

@200 ~ @200
S14 ST 0425 3200 0200 0200 | - D-400

& g2

o)
200~ 200 W arfT1n
05, % ,"S;Z» 0.?7»?
s15 > . 31200 3200 @200 | 1, BROG/Y € e W D-400
= 1 022 52 7,1 Sy Wy
So. NN D 78, M~ HO Ohy,
& S TS
7 55{ 7 [!8;3;:76*;:2 :Q a4
. ii‘f} 3’,{;1:,;7

@200 —~ 9200 %

S15A > . 0425 3200 3160 @200 | o D-400
© D,
&970 § Ee)
200
. @200 ~ @

S16 i @425 2200 @160 @200 | e D-400

S, SN P

7o 2

S16A gan 31200 0200 | e | e | e D-400
S17 31200 3200 @200 @200 2200 D-400
S18 31200 3200 7 T T R— D-400




NR SZKIC (4] TYP
STUDNI | POLACZENIA STUDNI D1 L = . WLAZU
@200 ,—~ 2200
S19 31200 @200 @200 |  o— | e D-400
$20 31200 3200 @200 @200 | D-400
s21 31200 3200 G | e | == D-400
$22 31200 3200 3200 @200 | - D-400
$23 3600 3200 3160 @200 | - D-400
j}
i 2?‘45“%.",
/'38;5,“/‘7’*. .’9 Q/Oifltf){ J
S24 0600 0200 o160 |~ ,,q;“”?/ég‘é!fﬁ,?% D-400
“; 74@{; ?}{’fg‘e?‘,{} -
02 1,9 5
765
@200~ 2200
$25 - 31200 3200 3160 0200 | D-400
Qo g
@200 ~ @200
$26 A 3600 9200 @160 9200 | - D-400
% AS S
Q>
s27 @600 3200 3160 @200 | e D-400
ey S
528 S 31200 3200 710 R RO (B D-400
2200




NR SZKIC o TYP
STUDNI | POLACZENIA STUDNI L 02 D3 D4 WEAZU
@200
$29 S 31200 @200 7 R T I— D-400
8
$30 @600 3200 3160 @200 | e D-400
$31 31200 3200 3200 @200 3200 D-400
$32 @600 3200 3160 @160 @200 D-400
$33 3600 3200 @160 | 2200 g, g = D-400
W, To o
Lo2002%0, 1% 11,0
'78? "n,,, ”Cxtsw/;/ Iy
07}, Pracry, CPurly ¥
$34 @600 3200 @160 @200 |06 f’;"%%&;* D-400
b/) 7 ;
$35 3600 3200 2160 @200 | e D-400
S36 31200 3200 3200 @200 | - D-400
837 ’ 31200 2200 5301 G IR S D-400
90 S
. N
8
$38 31200 @200 ?160 @200 | e D-400




NR SZKIC 4] TYP
STUDNI | POLACZENIA STUDNI L 2 D3 D WEAZU
$39 31200 @200 ?160 7,1]1 B - D-400
S40 @425 3200 ?160 @200 | e D-400
s41 31200 3200 @200 GI00 | e D-400
Q;\ § @Oo
200 31\ @200
42 &l @425 @200 3160 @160 @200 D-400
e
000 y
@Q’”}* 7
W, o, Ry
05, Vol YWy 28p |
Nl D loy 20w g Wy Mo
) e o n?,? ?ay '-”,),7”, (JQIO { }{( N
Q )agi y"”. 7N L’i{;:,/. 5 ’;ﬁj}}%’
200 /\ @200 bi@@ ’e(,eyﬁ‘: /H/%i:’?
S42 C é @425 @200 3160 160, %{,gg%zoo D-400
@Oo § Q,Q v 7{5‘{3
S43 @1200 @200 @200 @200 | e D-400
©200 ,~ @200
[en]
e L &
S44 % NS @425 3200 3160 10,1 E— D-400
S45 @1200 WO | e | e | e D-400
S46 @1200 @200 3160 ?160 @200 D-400
47 @1200 @200 @160 @200 | - D-400




NR SZKIC o TYP
STUDNI | POLACZENIA STUDNI D1 D2 B3 4 WEAZU
S48 ©1200 0200 3200 @200 | e D-400

@200 O @200
S49 ‘ 3600 0200 @200 | e | e D-400
S50 @1200 3200 0200 @200 | e D-400
s51 31200 @200 @160 @200 | e D-400
-Pﬂ;:v( L ;
A ?1;,3
05*250)/@}3/‘3; f Wy 57’1}; 0
. i":é’?;,%‘“m- Iy, V.0
8 ¢ R i e 8
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% 11qp3
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8 9o
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8
S54 31200 3200 G e ey D-400
2200
s55 31200 0200 0200 3200 2200 D-400
S56 0425 3200 9160 0200 | e D-400
S57 200 2 31200 @200 0160 | e D-400
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(5\0 b, g
S
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Obliczenia sity wyporu dla Pompowni nrl
Przyjeto pompownie PS/1500 x 4,20
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Srednica zbiornika (wewnetrzna)
Srednica zbiornika (zewnetrzna)
Wysokos¢

Ciezar zbiornika pompowni -
Powierzchnia podstawy zbiornika

Ciezar objetosciowy osrodka gruntowgo -

CIEZAR ZBIORNIKA:

sciany 65,82 kN
dno 8,39 kN
pokrywa 11,19 kN
85,41 kN
1,5m
1,8m
42m
85,41 kN
2,54 m2
10,00 kN/m3

Zatozono, ze poziom wody gruntowej okresowo moze by¢ wyzszy o 0,3m.

Rzedna terenu -

Rzedna dna zbiornika pompowni -

Nawiercony poziom wody gruntowej (odwiert nr.2) -
Wysokosc zbiornika poddawana wyporowi -

Sita wyporu: Fw= Pxhxg

Wspotczynnik bezpieczenstwa n = Fg/Fw

Fw=

n=

98,75 m n.p.m.

94,35 m n.p.m.
97,5m n.p.m.
3,45m

87,7 kN

0,97 min(1,1)
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Stwierdza sie, ze projektowany zbiornik Pompowni nrl bedzie narazony na wyparcie
przez wody gruntowe. W celu przeciwdziataniu wyporowi nalezy wykona¢ odsadzke
dociazajaca.

Projektuje sie pierscien docigzajacy zbrojony z betonu C12/15 o parametrach :
wysoko$¢ pierécienia 40 cm,szerokosé 30cm

Sita reakcji piersciania docigzajgcego.
Wiekosci geometryczne pierscienia docigzajgcego:

H= 0,4m

B= 0,3m

D= 2,1m
Ciezar objetosciowy betonu B15: = 22 kN/m3
Sita reakcji piersciania docigzajgcego: F1= 17,41 kN
Razem sity reakcji Fg+F1: Fg+Fl1= 102,82 kN
Sita wyporu: Fw= 87,7 kN
Wspdtczynnik bezpieczeristwa n = (Fg+F1)/Fw n= 1,17 min(1,1)

Docigzenie zbiornika pompowni - fundament poziomujgcy wiekszy od podstawy
zbiornika o 30cm i pierscien docigzajacy wysokosci 40cm z betonu C12/15 zbrojony
wienicem z 4pretow #10 oraz strzemionami ¢ 6 co 30cm po obwodzie oraz dobrze
zageszczona zasypka z piasku.



Obliczenia sity wyporu dla Pompowni nr2
Przyjeto pompownie PS/1500 x 4,70
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Srednica zbiornika (wewnetrzna)
Srednica zbiornika (zewnetrzna)
Wysokos¢

Ciezar pompowni -

Powierzchnia podstawy zbiornika
Ciezar osrodka gruntowego -

gQ T
non

CIEZAR ZBIORNIKA:

sciany 74,37 kN
dno 8,39 kN
pokrywa 11,19 kN
93,96 kN
1,5m
1,8m
4,7m
93,96 kN
2,54 m2
10,00 kN/m3

Zatozono, ze poziom wody gruntowe]j okresowo moze by¢ wyiszy 00,3m.

Rzedna terenu -
Rzedna dna zbiornika pompowni -

Nawiercony poziom wody gruntowej (odwiert nr. 4) -

Wysoko$¢ zbiornika poddawana wyporowi -

Sita wyporu: Fw= Pxhxg
Wspétczynnik bezpieczerstwa n = Fg/Fw

99,4 m n.p.m.

94,18 m n.p.m.
98,1 m n.p.m.
4,22 m

107,3 kN
0,88 min(1,1)
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Stwierdza sie, ze projektowany zbiornik Pompowni nr2 bedzie narazony na wyparcie
przez wody gruntowe. W celu przeciwdziataniu wyporowi nalezy wykonaé odsadzke
docigzajaca.

Projektuje sie pierscien docigzajacy zbrojony z betonu C12/15 o parametrach :
szerokos¢ pierécienia 40 cm i wysoko$é 50cm

Sita reakcji piersciania docigzajgcego.
Wiekosci geometryczne pierscienia docigzajgcego:

H= 0,5m

B= 04m

D= 2,2m
Ciezar objetosciowy betonu B15: g= 22kN/m3
Sita reakcji piersciania docigzajgcego: F1= 30,40 kN
Razem sity reakcji Fg+F1: Fg+Fl1= 124,35kN
Sita wyporu: Fw= 107,3 kN

Wspotezynnik bezpieczeﬁstwa n = (Fg+F1)/Fw n= 1,2 min(1,1)

Douazenle zblornlka pompowni - fundament poziomujgcy wiekszy od podstawy

zbiornika 0'40cm i pierécier docigzajacy wysokosci 50rmz betonuC12/15 Z0r0 0N ———
wieficem z 4pretéw #10 oraz strzemionami ¢ 6 co 30cm po obwodzie oraz dobrze

zageszczona zasypka z piasku.



Obliczenia sity wyporu dla Pompowni nr3
Przyjeto pompownie PS/1500 x 4,20

11

Hser = 88,90
Hipok = 9880 o %4
P 2

FEAT LIS S P e
LAETI IO PALEETIE L
Frrses L o A A AAAN
e s

22 - $4
b A P
o 1

e f

& 9 .

e »E

A v 2

o

P
PN

2 SRR
R A

\\m\\y\xxn\\\\\\h:\
B N

13 0% - o
N > 10
. *:f,gg
o] - v
2 R B .
31\\%‘ E__}}‘:{T o220
7 e 1

5
BT
a\yi
A
5
£
o
S
"

g
i
s
8
i
7

- 4 22| Hmax=e5.20
27 2L S, 5
its b & EEd
Y s
e i 2ol il = 94,90
24 min i 5
2ok wsush i i
s
21 i i A0 q______
—\ﬁi =5 “;i Hauch = 94,80
55 ; ;
g, = 94,40 P P
Hdna =94.40
& 7 2
% i :
e

Srednica zbiornika (wewnetrzna)

Srednica zbiornika (zewnetrzna)

Wysokos¢

Ciezar pompowni -

Powierzchnia podstawy zbiornika

Ciezar objetosciowy osrodka gruntowego -

CIEZAR ZBIORNIKA:

sciany 65,82 kN
dno 8,39 kN
pokrywa 11,19kN
85,41 kN
1,5m
1,8m
4,2m
85,41 kN
2,54 m2
10,00 kN/m3

Zatozono, ze poziom wody gruntowej okresowo moze by¢ wyﬁszy 00,3m.

Rzedna terenu -
Rzedna dna zbiornika pompowni -

Nawiercony poziom wody gruntowej (odwiert nr.6) -

Wysokos¢ zbiornika poddawana wyporowi -

Sita wyporu: Fw= Pxhxg
Wspétczynnik bezpieczenstwa n = Fg/Fw

Fw=
n=

98,9 m n.p.m.

94,4 m n.p.m.

98,1 m n.p.m.
4dm

101,7kN
0,84 min(1,1)
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Stwierdza sie, ze projektowany zbiornik Pompowni nr3 bedzie narazony na wyparcie
przez wody gruntowe. W celu przeciwdziataniu wyporowi nalezy wykona¢ odsadzke
docigzajacy.

Projektuje sie pierécien docigzajacy zbrojony z betonu C12/15 o parametrach :
szerokos$¢ pierécienia 40 cm,wysoko$¢ 50cm

Sita reakcji pieréciania docigzajgcego.
Wieko$ci geometryczne pierscienia docigzajgcego:

H= 0,5m

B= 0,4m

D= 2,2m
Ciezar objetosciowy betonu B15: q= 22 kN/m3
Sita reakcji piersciania docigzajgcego: F1= 30,40kN
Razem sity reakcji Fg+F1: Fg+F1= 115,80 kN
Sita wyporu: Fw= 101,7 kN
Wspotczynnik bezpieczenstwa n = (Fg+F1)/Fw = 1,14 min(1,1)

Docigzenie zbiornika pompowni - fundament poziomujgcy wiekszy od podstawy
zbiornika o 40cm i pierscien docigzajacy wysokosci 50cm z betonu C12/15 zbrojony
wieicem z 4pretow #10 oraz strzemionami ¢ 6 co 30cm po obwodzie oraz dobrze
zageszczona zasypka z piasku.



Obliczenia sity wyporu dla Referencyjnej Studni Betonowej

Przyjeto studnie z kregéw betonowych o $rednicy zewn. ¢ 1500 , wewn. ¢ 1200 i

wysokosci 4,2m

B-B

Srednica zewnetrzna zbiornika D=
Wysokos¢ H=
Ciezar pompowni - Fg=
Powierzchnia podstawy zbiornika =
Ciezar objetosciowy o$rodka gruntowego - g=

Zatozono, ze poziom wody gruntowej okresowo moze by¢ wyzszy o0 0,3m.

Rzedna terenu -
Rzedna dna zbiornika -
Nawiercony poziom wody gruntowej (odwiert nr.4) -

Wysokos¢ zbiornika poddawana wyporowi - h=
Sita wyporu: Fw= Fxhxg Fw=
Wspétczynnik bezpieczenstwa n = Fg/Fw n=

ﬁg/k’f
’x
Q"e/;r:;;if;? ;3-?'“
CIEZAR ZBIORNIKI@/Q 8y W0, O
$ciany 53,86 kﬁ' ,ggu vy ;’W@f";;" o,
dno S83KN % gy v
pokrywa 7,77 kN - z@‘}?§
67,46 kN
1,5m
4,2m
67,46 kN
1,77 m2
10,00 kN/m3
99,4 m n.p.m.
95,28 m n.p.m.
98,1 m n.p.m.
3,12m
55,1 kN

1,22 min(1,1)

Stwierdza sie, ze projektowana studnia betonowa o ciezarze 67,46kN, nie bedzie

narazona na wyparcie przez wody gruntowe.
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.o.
05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.; 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dzDT/ 683 /0372017 Wotomin, dnia 10.03.2017
Nr.wn. 709/Ks/2016

WARUNKI TECHNICZNE

na budowg sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej w Duczkach na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 411
obr. 02 Duczki do wys. dz. ew. nr 107 obr. 03 Duczki : -

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. 7 o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy
ul. Granicznej 1 ponizej przedkiada warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej
w Duczkach na odcinku od wysokesci dz. ew. nr 411 obr. 02 Duczki do wys. dz. ew. nr 107 obr. 03 Duczki:

a. Przepompownie pa% S
P,
e W rejonie dz. ew. nr 316/1 obr. 02 nalezy wybudowaé przepompownie s’cielgéy‘sa;% ' /}r@j@%redmcy
(1400 mm bet. oy 30, O g Wy 0
o (N o V0
¢ W ul. Dlugiej na wysokosci dz. ew. nr 367/2, 368/2 obr. 02 nalezy Wybudowaé}ﬁfz@/gﬁzpp)ﬁﬁ@,%ﬁé%ﬂ
sanitarnych P2 o érednicy ©1400 mm bet. ' 74, ¥ ?”ey,, o, &

CEPL A
o W rejonie dz. ew. nr 65/9, 66/2 obr. 03 nalezy wybudowaé przepompownie ciekéw sanitarg dhag? )
$rednicy ©1400 mm bet. G6

¢ Doboru wydajnoéci projektowanych przepompowﬁi $ciekéw dokona projektant sieci przy zalozeniu, ze
docelowo przepompownie bgda tloczy¢ scieki z ulicy Dhugiej, ulic przyleglych, oraz calej migjscowosci
Stare Grabie '

b. Przewody tloczne

e W ul. Dhugiej nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacji tlocznej T1 przewodem @110 PE, L=250,0 m od
projektowanej przepompowni $ciekéw P1 i wlaczy¢ poprzez wybudowanie studni rozpreznej do istnicjace]
sieci kanalizacji sanitarnej €200 PVC w ul. Dlugiej na wysokoéci dz. ew. nr 411 obr. 02 w Duczkach.

e W ul. Dhugiej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji tlocznej T2 przewodem @110 PE, L.=2950 m od
projektowanej przepompowni $ciekéw P2 i wlaczy¢ poprzez wybudowanie studni rozpreznej do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej G2 na wysokosci dz. ew. nr 355/2 obr, 02 w Duczkach

¢ W ul. Dhugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji tlocznej T3 przewodem @110 PE, L,=310,0 m od
projektowanej przepompowni $ciekéw P3 1 wlaczyé poprzez wybudowanie studni rozpreznej do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej G4 na wysokosci dz. ew. nr 15/2 obr. 03 w Duczkach

e Na przewodach tlocznych nalezy w odleglosciach co 200 m nalezy zaprojektowaé studnie czyszczakowe.
Przy przepompowniach nalezy zaprojektowa¢ studnie pomiarowe i dobra¢ do nich przeplywomierze
elektromagnetyczne,

¢. Przewody grawitacyjne

o W ul. Dhugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G1 przewodem @200 PVC, L..=235,0 m,
imis=4%o na odcinkn od projektowanej przepompowni $ciekoéw P1 do wysokosci dz. ew. nr 323/2 obr. 02 i
zakonczy¢ studnig

e W ul. Diugiej nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej G2 przewodem @200 PVC, L.=250,0 m,
imin=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekéw P1 do wysoko$ci dz. ew. nr 355/2 obr. 02 i
zakonczy¢ studnig

Przedsigbiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 72 478 500,00 21,



W ul. Dhugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G3 przewodem @200 PVC, L=220,0 m,
imn=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni Scickéw P2 do wysokoéci dz. ew. nr 356/2 obr. 02 1
zakonczy€ studnig

W ul. Dhagiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G4 przewodem @200 PVC, L.=335,0 m,
imin=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni Sciekéw P2 do wysokodci dz. ew. nr 42/5 obr. 03 i
zakofczyé studnig ‘

W ul. Dhugiej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarngj G5 przewodem @200 PVC, L=280,0 m,
imin=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni $ciekéw P3 do wysokosci dz. ew. nr 44/2 obr. 03 1
zakonczy¢ studnig

W ul. Diugiej nalezy wybudowal sie¢ kanalizacji sanitarnej G6 przewodem 9200 PVC, L=100,0 m,
imn=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni $ciekéw P3 do wysokosei dz. ew. nor 107 obr. 03 1
zakoriczy¢ studnig

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie @425 PVC oraz studnie @1200 bet. z
wiazami @600 klasy D400. Przed wiaczeniem projektowanych kanatéw do przepompowni Sciekéw nalezy
zaprojektowaé komory zasuw.

d. Odgalezienia do granic posesii

Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowaé odgalezienia do granic posesji
zabudowanych i w drogi boczne przewodem @160, @200 PVC i po wykonaniu nalezy zaslepié. Wiaczenie w
projektowang sie¢ dla odgatezien o giebokcsci do 3,00 m nalezy zaprojektowac poprzez tréjniki i studnie
@1200 bet., odgalezienia o glebokosci powyzej 3,00 m nalezy zaprojektowac poprzez studnie ©@1200, @1000
bet, @600, PE, PP.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pafnstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan syluacyjny projektowanej/ych sieci wraz z
odgalezieniami i przepompowniami $ciekéw przez osobg posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie

sieci 1 przylaczy wodoesiggowyeh/kanalizacyjnych.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o objgcie
narada koordynacyjng sytuowania sieci wraz z odgal¢zieniami i przepompowniami ciekow.

Opracowa¢ projekt budowlany sieci wraz z odgalezieniami i przepompownig SciekOw(osoba posiadajaca
uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie ul. Graniczna 1.

Wejscie w grunty os6b ﬁzycznvch i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodnié
z odpowiednimi organami.

Przed przystapieniem do robdt uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. z o. o.
w Wolominie.

Warunki nzgodnienia tracg waznos¢ po uplywie 36 miesiecy od daty ich wydania.

Sporzgdzit: Michal Sawicki, Piotr Debski, Dziat Techniczny

KIEROWNIK

Urzeatu Teclfficzneg:

<z Marta Griada-Malinow.
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spotka z o.0.
05-200 Wolomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.pwik wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP; 125-00-05-498, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.azD1/ Y00k 10812017 Wotomin, dnia 22.08.2017
Nr.wn. 639/Ks/2017

ANEKS
do Warunkow Technicznych Nr L.dz D1/593/03/2017 Nr. wn. 709/Ks/2016 7 dnia 10.03.2017

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugiej w Duczkach na odcinku od wysokesci dz. ew. nr 411
obr. 62 Duczki do wys. dz. ew. nr 107 obr. 03 Duczki

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o. o. 2o, S
ul Graniczna 1, 05-200 Wolomin 05? “; Olf /?0&
toy 200, % O,
Dzial Techmczny Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z /'? 249;; W glebpi
ul. Granicznej 1 zmienia tre$¢ warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji samtarfi’eﬁvyy ., b}guélej 17,»&\
Duczkach na edcinku od wysokefci dz. ew. nr 411 obr. 02 Duczki do wys. dz. ew. nr 107 obt. 03 T)'mg( ki<
zgodnie z ponizszym: 0, 17,90 3

0 165
a. Przepompownie :

e W rejonie dz. ew. nr 316/1 obr. 02 nalezy wybudowaé przepompowni¢ $cickdw sanitarnych P1 o sredmcy
min 31400 mm bet.

e W ul. Dlugiej na wysokoéci dz. ew. nr 380/2 obr. 02 nalezy wybudowaC przepompowni¢ Sciekdw
sanitarnych P2 o $rednicy min. ©1400 mm bet.

e W rejonie dz. ew. nr 99/2 ebr. 03 nalezy wybudowaé przepompownie Sciekow sanitarnych P3 o Srednicy
min, ©1400 mm bet.

e Doboru wydajnosci projektowanych przepompowni §ciekéw dokona projektant sieci przy zalozeniu, ze
docelowo przepompownie beds tloczyé Scieki z ulicy Diugiej, ulic przyleglych, oraz calej micjscowosci
Stare Grabie

b. Przewody tloczne

e W ul. Diugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji tloczngj T1 przewodem @110 PE, L:.=230,0 m od
pmJektowanej przepompowni $ciekéw P1 i wiaczy¢ poprzez wybudowanie studni rozpreznej do istniejacej
sieci kanalizacji sanitamej @200 PVC w ul. Diugiej na wysokosci dz. ew. nr 411 obr. 02 w Duczkach

e W ul. Dlugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji thoczniej T2 przewodem @110 PE, Lca"‘3000 m od
projektowanej przepompowni $ciekéw P2 i wiaczy¢ poprzez wybudowanie studni rozprezmej do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej G2 na wysokosci dz. ew. nr 354/2 obr. 02 w Duczkach

e W ul. Dhlugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizagji tlocznej T3 przewodem @110 PE, Lea=260,0 m od
projektowanej przepompowni $ciekéw P3 i wiaczyé poprzez wybudowanic studni rozpreznej do
projektowanej sieci kanalizagji sanitarnej G4 na wysokosci dz. ew. nt 15/2 obr. 03 w Duczkach

¢ Na przewodach tlocznych nalezy w odleglosciach co 200 m nalezy zaprojektowac studnie czyszczakowe.

Przy przepompowniach nalezy zaprojektowaé studnie pomiarowe i dobraé do nich przeplywomierze
elekiromagnetyczne.

¢. Przewody grawitacyine

e W ul. Dhigiej nalezy wybudowaé sieé¢ kanalizacji sanitarnej G1 przewodem @200 PVC, L»=220,0 m,
imn=4%0 na odcinku od projektowanej przepompowni $ciekoéw P1 do wysokosci dz. ew. nr 323/2 obr. 02
i zakorczy¢ studnig

A

) Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Woiomin.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zakladowy w wysoko$ci: 72 478 500,00 zt.
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Uwaga: Warunkiem Kkomiecznym realizacji przedmiotowej inwestycji jest poszerzenie pasa drogowe
ul. Dlugiej oraz uregulowanie jej stanu prawnego.

Sporzqazit: Michat Sawicki, Piotr Debski, Dziat Techniczny

= CZLONEK ZA

W ul. Dlugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G2 przewodem @200 PVC, Le=190,0 m,
inmin=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni $ciekow P1 do wysokodci dz. ew. ur 354/2 obr. 02
i zakoriczy¢ studnig

W ul. Dlugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G3 przewodem @200 PVC, Lea=290,0 m,
imn=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni $cickoéw P2 do wysokosci dz. ew. nr 355/2 ebr. 62
i zakoriczyC studnig

W ul. Diugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G4 przewodem @200 PVC, Lc=370,0 m,

imn=4%o na odcinku od projektowanej przepompowni scickéw P2 do wysokosei dz. ew. nr 42/5 obr. 03 i
zakonezy¢ studnig

W ul. Dhugiej nalezy wybudowad sie¢ kanalizacji sanitarnej G35 przewodem @200 PVC, Lea=240,0 m,
imin=4%e na odcinku od projektowane] przepompowni $ciekéw P3 do wysokoéci dz. ew. nr 44/2 obr. 03 i
zakoniczy¢ studnia
W ul. Dhugiej nalezy wybudowaé sie¢ kanalizacji sanitarnej G6 przewodem @200 PVC, Lc»=140,0 m,
imin=4%e na odcinku od projektowanej przepompowni $ciekow P3 do wysokosci dz. ew. ar 107 obr. 03 i
zakonczy¢ studnig

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnic @425 PVC oraz studnie ©@1200 bet. z
wlazami @600 klasy D400. Przed wlaczeniem projektowanych kanatéw do przepompowni $ciekoéw nalezy
zaprojektowa¢ komory zasuw.

d. QOdgalezienia do granic posesji

Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitamne] nalezy wybudowa¢ odgalezienia do granic posesji
zabudowanych i w drogi boczne przewodem ©160, @200 PVC i po wykonaniu nalezy za$lepi¢. Wiaczenie w

projektowang sie¢ dla odgalezien o glebokosci do 3,00 m nalezy zaprojektowaé poprzez trojniki i studnie

@1200 bet., odgalezienia o glebokosel powyzej 3,00 m nalezy zaprojektowac poprzez studnie 31200, @1000
bet, @600, PE, PP.

W zwigzku z powyiszym nalezv;

Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjete] do patistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzi€¢ plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci wraz z
odgalezieniami i przepompowniami §cickéw przez osobe posiadajacy uprawnienia projektowe w zakresie
sieci i przylaczy wodociggowych/kanalizacyjnych. Rzedne wlaczenia przewodéw do istniejgeych sieci
nalezy zweryfikowaé w terenie.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozenn wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
w terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o objecie
naradg koordynacyjng sytuowania sieci wraz z odgalezieniami i przepompowniami $ciekow.

Opracowa¢ projekt budowlany sieci wraz z odgalezieniami i przepompownig scickéw(osoba posiadajaca
uprawmienia) w 5 egzemplarzach i pod wzglgdem technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie
Wodociagbw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie ul. Graniczna 1.

Wejécie w grunty osob fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia uzgodni¢
z odpowiednimi organami,

Przed przystapieniem do rob6t uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. z o. o.
w Wolominie.

Warunki uzgodnienia traca wazno$¢ po uplywie 36 miesigcy od daty ich wydania.

PREZES ZARZADU
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 31-08-2017 r.
17-G3/$/00200
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-G3/UP/00200 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP. 2 0.0.

Wolomin

ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Warunki przytaczenia nr 17-G3/WP/00200 dla Podmiotu V grupy przyt%czq;,\}&wg,jj?'
1z 0

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV ’ﬁz: ‘i%, %y /,P iy ?f’i%

’h;,, Q()/er,
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Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos$¢ Duczki, ul. Diuga, nr dz. dz. nr ew. 316/6

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.}, w odpowiedzi na whiosek

z dnia 01-08-2017, okresla sig nastepujgce warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: stup nr 7/05 w linii nN - obw. ze st. tr. 15/0,4kV nr 12-3023 Duczki Diuga.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylgcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

oy

/C‘fh“,fﬁ%%’

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Przepompownia P1 s 19> % <Q
77

e
% )

6

5.1. wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 di. 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do .

linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: A
6.1. Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy
spetniajgca wymogi okresélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

4%
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8. Wymagania dotyczagce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i
systeméw pomiarowych w szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okredlone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom gmiehnoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach

Qrzywéianego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13.'>!nstatacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong
przed przepieciami 1gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkdw przylaczenia umowy o przyiaczenie,

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany‘
wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Grzegorz Gwiazdowski
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 26-09-2017 r.
17-G3/5/00201
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-G3/UP/00201/1 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP. 2 0.0.

Wotomin

ul. Graniczna 1

05-200 Woiomin

Warunki przytgczenia nr 17-G3/WP/00201/1 dla Podmiotu V grupy przyj;ézeniowej

Py, &
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv, " i/v:’ 4 ,7;3?:“ Re,
ts, 200, Rig, V& 1 STy,
8/ by Qf{}' Vi Y0
R4, om;y ey Hog
& P ¢ W U
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: POMPOWNIA SCIEKOW P2 00, R e iy,
gy g, Y
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowos¢ Duczki, ul. Dtuga, dz. nr ew. 379/1, 380/1 9, ,;Z‘”yg;,
75;;4’

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 19-09-2017 oraz pismo z dnia , zmieniajac warunki przyfaczenia z dnia 31-08-2017, okres$la sie nastepujgce warunki

przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 2 w linii nN - obw. nr 1 ze st. tr. 15/0,4kV nr12-0022 Duczki/lanina.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przyigcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x35 mm2 di. 100 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, przytgcze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1pP

6. Wymagania w zakresie budowy instalac]i odbiorcy:

6.1. Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg
spetniajgcg wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8. Wymagania dotyczgce ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. zastosowa¢l bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnoéci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” ({IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie
okredlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dosta?gjﬁ/nla me moze by¢

W, A7 AR Ro,
wiekszy niz tg ¢ = 0,4. 0 ~;J£,}";fe/ ”(;’é ,y?"”?p
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w s»ec:%i’e;m ’sx.g “fg{ra/rﬁda Q”
o, Ny
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. n, 14;;? ”é)yfgs,:,“"@ “

#1[
13. Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpleczenﬂgp

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,

powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.
14. Informacje dodatkowe:

- warunki przyigczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyfgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15, Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnied wbudowie urzadzed. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przyfgczenia opracowat:

Grzegorz Gwiazdowski
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 31-08-2017 r.
17-G3/5/00202
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 17-G3/UP/00202 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP. Z 0.0.

Wotomin

ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Warunki przyfgczenia nr 17-G3/WP/00202 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 k%;;? o
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Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: POMPOWNIA SCIEKOW P3 % @a,,;”’:;: “/‘WOL: C¢ "
e I e, /7S
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowoé¢ Duczki, ul. Diuga, dz. nr ew. 99/1 & 7 é'p"q,ﬁ(' »,,f /o
(s ]&? S“{Te
il&fgﬁ‘:w

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-08-2017, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: stup nr 13 w linii nN - obw. nr 3 ze st. tr. 15/0,4kV nr 12-0022 Duczki/Janina.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przylgczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytgcza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 dt. 15m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
6. Wymagania w zakresie budowy instatacji odbiorcy:
6.1. Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca
spetniajgca wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
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Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8.

10.

11.

12,

13,

14.

15,

Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i
systeméw pomiarowych w szczeg6ino$ci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,, Instrukcji
Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okre&lonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany‘ stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by

wiskszy okt g & =04,

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzer’l. Zmiany‘
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

POR Dyotrynuija DA,

Grzegorz Gwiazdowski




Warszawa, dnia 28 lipea 2017 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.4207.107.2017.MP.8

: DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I), art. 80 ust. 2, art, 84 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1
oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu infonna@jzx;;p é@gowisku ijego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddgié%p&’éyﬁa,ﬁ% dowisko
(Dz. U. 22017 r. poz. 1405, zwanej dalej ,,ustawa 00§”), po rozpatrzeniu Wi ?ﬁeu,zeﬁma;@ 1;%%?2@(%7 r.

(data wplywu w dniu 04.04.2017 r.) Przedsigbiorstwa Wodociggdw i anﬁm&ﬁo@é&gg&o.

w Wolominie, reprezentowanej przez Petnomocnika Joanng¢ Curylo, wsprawfr@‘b "’dmj "de¢

o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie stebishg] aal}!z‘& i€

sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgalezieniami do gramic posesji, kanalem tlocznfm,[:e‘ifaé
przepompowniami w ulicy Diugiej w Duczkach, ‘G

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsigwzigcia na Srodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 4 kwietnia 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego
dalej ,,Regionalnym Dyrektorem”) wplynat wniosek Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Wolominie o wydanie decyzji o $§rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww.
przedsiewziecia. Przedmiotowy wniosek zostal uzupeliony w dniu 25 kwietnia 2017 r. przy piSmie,
znak: Dz. k. 65/04/2017/jc.

Analiza wniosku wykazala, ze wnioskodawca jest podmiot zalezny od jednostki samorzadu
terytorialnego, dla ktérej organem wykonawezym jest organ wiasciwy do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, itym samym potwierdzila — wynikajaca z art. 75 ust. 1 pkt 1
lit. I) ustawy oos — wiasciwo$é Regionalnego Dyrektora.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowe;
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Regionalny Dyrektor uzyskal opinig¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wolominie (zwanego dalej ,,PPIS”) z dnia 5 czerwca 2017 r., znak: ZNS.471.98.21.2017
SW 1560/2017, wskazujaca na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor wydal w dniu 19 czerwca 2017 r. postanowienie, znak: WOOS-
11.4207.107.2017.MP.5, ktorym odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.
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W trakcie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji Regionalny
Dyrektor dokladnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy oraz stwierdzit zgodno$¢
lokalizacji inwestycji zustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obowiazujacego dla terenu przewidzianego pod realizacje przedmiotowego zamierzenia. Regionalny
Dyrektor rozpatrzgl ponadto material dowodowy pod katem uwarunkowah zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
i uwzgledniajac tacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo, poddat analizie:

1) Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:
Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej wraz z cala infrastrukturg
towarzyszace w miejscowosei Duczki w ul. Dhugiej, w gminie Wolomin na odcinku od wysokosci
dziatki nr ewid. 411, obreb 02 Duczki, do wysokosci dziatki nr ewid. 107, obreb 03 Duczki. Trasa
sieci zostala usytuowana w pasie drogowym.

Sie¢ kanalizacji. sanitarnej zorganizowano tak, by w mozliwie najwigkszym stopniu $cieki
sprowadzi¢ grawitacyjnie do najnizszych wysoko$ciowo punktéw, gdzie beda zlokalizowane
pompownie $ciekéw. Z przepompowni $cieki beda odprowadzane do istniejacego kanatu
- $cickowego na wysokosci ul. Kolorowej, a nastgpnie beda kierowane do istniejacej oczyszezalni
$ciekdw ,,KRYM” w miejscowosci Ledniakowizna.

owigzal z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnodei kumulowania si

przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacic przedsicwziccia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych

oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie,
w_jakim ich oddzialywania mo rowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowan
przedsiewzieciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, analizowane
przedsiewzigcie jest powiazane w ciggu swojego przebiegu z innymi planowanymi inwestycjami,
tj. budowa drogi gminnej - ul. Dlugiej w Duczkach na odeinku od ul. Lipowej do dz. nr 356
obr. Duczki 02 oraz na odeinku od dz. nr 357/11 obr. Duczki 02 do dz. nr 76/4 obr. Duczki 03.
Budowe ww. ulicy Dlugiej w Duczkach przewiduje sie po wykonaniu objetej przedmiotowym
wnioskiem kanalizacji sanitarne]j. Realizacja wyzej wymienionych zamierzefi inwestycyjnych nie
spowoduje wystapienia takich oddzialywan skumulowanych, ktére przyczynig sie
do przekroczenia dopuszczalnych standarddw jakosei srodowiska.

¢) roznorodnodei  biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w_tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie znaczaco na stopien bioréznorodnodci terenu
objetego zakresem przewidzianych prac budowlanych. Teren przewidziany pod kanalizacje
sanitarng to pas drogi gminnej. Grunty sasiednie to tereny zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej,
tereny rolne, zakrzewione i zadrzewione, budowlane oraz nieuzytki, pokryte réznymi rodzajami
traw i niskimi krzewami. Grunty rolne, znajdujace sie bezposrednio przy terenach zabudowanych,
petnig role ogrédkow warzywnych i pdl uprawnych.

Na etapie realizacji inwestycji do wybudowania kanalizacji sanitarnej beda wykorzystane
nastgpujace surowce:
— woda ok. 32 m’® do wykonania préb szczelnosci,
— paliwa do pracujacych maszyn - ok. 2000 ],
— piasek w ilosci ok. 4500 m® na podsypke i obsypke rurociagéw i studni oraz zasypanie
wykopdw w pasach drogowych,
— energia - ok. 3 kWh na jeden dzien pracy.



d)

Woda potrzebna na etapie realizacji przedsigwziecia bedzie pobierana lokalnie z funkcjonujacej
sieci wodociagowej.

Eksploatacja inwestycji bedzie wymagala zuzycia energii dla zasilania pompowni w ilosci
do ok. 10 kW (dla jednej pompowni).

emisji i wystepowania innych ucigzliwo$ci:

W trakcie realizacji inwestycji Zrédlami halasu bedzie praca maszyn budowlanych oraz ruch
pojazdéw transportowych. W celu zminimalizowania oddziatywania akustycznego prace
budowlane beda wykonywane tylko w porze dziennej oraz zostang zastosowane nowoczesne
maszyny budowlane, w dobrym stanie technicznym o niskiej emisji halasu do Srodowiska.
Eksploatacja inwestycji nie bgdzie stanowita Zrodta hatasu.

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwziecia, na etapie realizacji inwesgcji zrédtem emisji
substancji do powietrza bedzie ruch §rodkéw transportu, praca maszyn i ur ip.]n b;g}gowlanych
Oddz1a%ywan1e na jako$¢ powietrza atmosferycznego bedzie lokalne, krétigo ’fo;,zrﬁ’m
natezeniu i miejscu wystepowania. Zachowanie wilasciwej organizacji préw %yko %gani@ 1o
tylko sprawnym sprzgtem oraz wylgczanie silnikéw w czasie postoju, 0dpow1 e%éﬁ'iﬂ
materiatéw sypkich i pylacych podczas transportu, utrzymanie drég i placowﬁ*?v &na
porzqdku oraz w razie koniecznosci skropienie woda, zagwarantuje dotrzymanie dopuszéﬁa)gﬁoh,@
norm i wartoéei granicznych dla wszystkich emitowanych substancji. Emisja zanieczyszc
mikrobiologicznych moze wystepowaé jedynie w przypadku otwarcia studzienek rewizyjnych
na sieci lub pompowni $ciekéw, Rozwiazanie techniczne systemu kanalizacji bedzie zabezpieczaé
przed uciazliwoscig odoréw, poniewaz sieé bedzie wentylowana przez wywiewki kanalizacyjne.
Z tego wzgledu ewentualne zanieczyszczenia gazowe pochodzace z kanalizacji nie beda
odczuwalne dla otoczenia,

W trakcie prac realizacyjnych moze zaistnieé potrzeba odwodnienia gruntu.. Zakres prac
odwadniajacych zostanie dostosowany do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robdt. Decyzja o odwodnieniu bedzie podejmowana na biezaco w trybie nadzoru
inwestorskiego Zrzut wypompowywanej z wykopdéw wody nastapi do przydroznych rowow
odwadniajacych.

Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szezelnych zbiornikéw
bezodplywowych i sukcesywnie wywozone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni Sciekdw.

W przypadku wycieku substancji ropopochodnych zostang niezwlocznie podjgte dzialania
zmierzajace do ograniczenia tozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczenia przy zastosowaniu
np. sorbentéw czy mat sorbentowych.

Wszystkie odpady powstale w wyniku realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia beda
selektywnie zbierane, a nastepnie przekazane uprawnionym odbiorcom celem dalszego
zagospodarowania.

ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof -
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanych technologii, -

w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwarza ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych czy budowlanych.

przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sig, ze powstana nastepujace odpady:
— zmieszane odpady opakowaniowe w ilosci ok. 0,04 Mg,
— drewno w ilosci ok. 0,02 Mg,
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— szkto w iloéei ok. 0,02 Mg,

— tworzywa sztuczne w ilosci ok. 0,02 Mg,

— niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w iloéci ok. 0,08 Mg,

— odpadowa masa ro$linna w ilosci ok. 0,03 Mg,

— gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03, w ilosci ok. 120 Mg,
— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw w ilosci ok. 0,10 Mg.

Wszystkie odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji beda selektywnie
zbierane na placu budowy, w wydzielonym miejscu, w pojemnikach w kontenerze lub luzem,
anastepnie zostang przekazane uprawnionym odbiorcom celem dalszego zagospodarowania

Szacuje sig, ze calkowita ilo$¢ mas ziemnych wydobytych w trakcie wykonywania wykopow pod
kanalizacje wyniesie ok. 5000 m’. Nadmiar urobku ziemnego bedzie czesciowo wykorzystany
na terenie budowy (poprzez rozplantowanie), a cz¢sciowo wywieziony na miejsce wskazane przez

Inwestora lub Wykonawce.

- W czasie normalnej eksploatacji projektowanej inwestycji nie beda powstawa¢ odpady.

g

2)

b)

d)

zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

‘Przedmiotowe przedsiewzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnodci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszezania

sie Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych

oraz uwarunkowan miejscov_vych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:
obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych. w_tym siedliska

tegowe oraz ujécia rzek:

Planowane zamierzenie nie bedzie realizowane na obszarach wodno-blotnych badz w ich
bezposrednim sgsiedztwie ani na terenach siedlisk tegowych badz w ujéciach rzek. W odleglo$ci
ok. 1,15 km od terenu inwestycji przeptywa rzeka Czama.

obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy S$rodowiska
morskiego.

obszary gérskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodladowych:

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze w rejonie realizacji inwestycji nie wystepuja
obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodlqdowyoh Najbllze_] planowanej inwestycji znajduje si¢ ujecie i stacja uzdatniania wody
w mlejscowosm Stare Grabie w odleglosci ok. 1,2 km. Przebieg progektowanej kanalizacji _
sanitarnej nie wkracza w strefy ochrony bezposredniej i posredniej ujeé wody. Najblizsza
odlegto$é fragmentu projektowanej sieci od strefy ochrony bezpoéredniej ujecia wod ustanowionej -
w obrebie dziatek 126/4, 127/4, 128/4 i 129/4 w miejscowosci Stare Grabie to ok. 1,15 km.

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roélin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura
2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm., zwanej dalej
,»ustawa o ochronie przyrody™).




g)

h)

i)

k)

Najblizszym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, odleglym o ok. 3,9 km, jest
obszar specjalnej ochrony siedlisk — Obszar Natura 2000 -Biate Blota PLH140038. Zgodnie
ze Standardowym Formularzem Danych Bialte Blota to izolowane siedlisko, jedno z kilkunastu
wystepujacych na terenie Mazowsza. Wéréd zagrozen zidentyfikowanych dla przedmiotu ochrony
ww. obszaru wymienia si¢: pozbywanie si¢ odpadkéw z gospodarstw domowych, wedkarstwo,
ktusownictwa i modyfikacje funkcjonowania wod — ogélnie.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigcia w obszarze mocno zurbanizowanym,
realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé
na przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaru Natura 2000 — Biale Blota PLH140038, a tym
samym na spdjno$é Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W zasiggu oddziatywania
inwestycji nie znajduja si¢ obszary wodno-blotne oraz inne tereny o plytkim zaleganiu wod
podziemnych. Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposéb istotny do zmniejszenia
roznorodnosei  biologicznej terenu oraz zwigkszenia wrazliwosci elegpentéw Srodowiska
przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie odn?gn amgl, lnwestyc_]l
nie wystgpuja siedliska fegowe. Realizacja mwestyCJl nie spowodmg Wﬁw Z3co
negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierajacej elementy prz@r@g{ﬁ%{% lg ézfy
cywilizacji, uksztattowane w wyniku dzialania czynnikéw naturalnych lub dzﬁ?al;gfﬁ@ O%W,

A
Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji, w wyniku jej realizacji nie nastapia, bezpos{éégbé ’Mbiv

posrednie znaczgaco negatywne oddzialywania na przyrodnicze elementy $rodowiska (s1edfé&ag’* ?

i/lub gatunki) od wbd zalezne, w zwigzku z czym inwestycja nie pogorszy elementow e
biologicznych jednolitych czesci wéd, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu widzenia
realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zagrozenia dla ustanowionych celéw srodowiskowych
jednolitych cze$ci wéd. Zaklada si¢ réwniez, ze oddzialywanie przedsigwzigcia nie powinno
powodowaé znaczgco negatywnego wplywu na cele ochrony obszaréw podlegajacych ochronie
z mocy ustawy o ochronie przyrody.

obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu nie wystepuja obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia.

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne:

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie znajduje sig
na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Najblizsze stanowisko archeologiczne jest zlokalizowane w odlegtosci ok. 75 m przy ulicy
Kolorowej w Duczkach. W odleglosci ok. 2,6 km od terenu inwestycji w Wolominie znajduja si¢
najblizsze obiekty wpisane do ewidencji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — dwor,
zabudowania folwarczne i park z ok. 1900 r. przy ul. Lukasiewicza oraz dawna willa ,,Janéwek”
z 1905 1. przy ul. Niepodlegioéci.

gesto$¢ zaludnienia:
Gestosé zaludnienia obszaru wiejskiego gminy Wolomin wynos1 324 os./km?.

obszary przylegajace do jezior:
W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:
Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie stwarzata
zagrozenia dla wéd i obowiazujacych dla nich celéw Srodowiskowych.
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3)

b)

4

g)

Przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie zlewni rzeki Czarnej, ktéra zgodnie z Planem
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly nalezy do Jednolitej Czgsci Wéd
Powierzchniowych oznaczonej kodem PLRW2000172671869.
Teren realizacji przedsigwzigcia nalezy réwniez do jednolitej czesci wdd podziemnych nr 54
w regionie wodnym Srodkowej Wisty, o kodzie PLGW200054.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zapobiegnie lub ograniczy doptyw zanieczyszczefi do wéd
podziemnych. W wyniku realizacji inwestycji zostana zlikwidowane zbiorniki bezodptywowe,
a tym samym zostanie ograniczony niekontrolowany doptyw $ciekéw bytowo — gospodarczych
do §rodowiska gruntowo-wodnego na obszarze inwestycji.

Rodzaj. cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w_odniesieniu do eridw
wymienionych w pkt 1 1 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy 00§, wynikajace z:

zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnodei, na ktdra przedsiewziecie moze
oddziatywaé:

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

transgraniczriego _charaktern oddzialywania _przedsiewziecia na _poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

charakteru, wielkosci. intensywno$ci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:
Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia stwierdzaja brak mozliwosci
wystapienia oddzialywan o znacznej wielkoSci, intensywnodci lub zlozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywaé na érodowisko.

prawdopodobienistwa oddziatywania:

Informacje zawarte w Kkarcie informacyjnej przedsiewziecia potwierdzaja wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddzialywania beda miaty jedynie
zasieg lokalny i ogranicza sig do najblizszego otoczenia inwestycji.

czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnogei oddziatywania:

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewziecia beda krdtkotrwale i odwracalne,
z wyjatkiem tych zwiazanych z przeksztatceniem profilu i wlasciwosci fizykochemicznych gleb.
Nie beda one powodowaly przekroczenia obowigzujacych standardéw srodowiska. .

powiazafi z innymi przedsiewzieciami, w szczegblnosci kumulowania sie oddziatywand
przedsiewzieé realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzia

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacie przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddziatywania przedsiewzigcia "lub ktérych
oddzialywania mieszcza sie¢ w_obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia wskazuja na brak mozliwosci
wystapienia oddziatywan zwigzanych z innymi przedsiewzieciami.

mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robét budowlanych oraz jakos$é
przewidzianych do wykorzystania materialéw maksymalnie ograniczaja prognozowane
oddzialywania na $rodowisko.




Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz biorac pod wzglad rodzaj, charakter i skale
planowanego przedsiewzigcia Regionalny Dyrektor stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie

znaczaco oddziatywad na srodowisko.

Regionalny Dyrektor prowadzac postgpowanie zapewnil stronom czynny udzial w kazdym stadium
postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie sig, co do zebranych dowodéw
i materialéw oraz zgloszonych zadan. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane
byly w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie sluzy prawo wniesienia odwolania, za poSrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, do Generalnego Dyrel@’?@%?ch;\rony Srodowiska

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zalaczniki:

—  Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00§

Otrzymuja:
Pelnomocnik Pani Joanna Curyto
Przedsigbiorstwo Urzadzeni Ochrony Srodowiska
,.Biotop” Sp. z 0.0.
ul. Jasna 4/4
22-400 Zamo$¢,
2. Pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa;
3. aa.

Do wiadomosci:

—  Panstwowy Powiatowy Inspektor Samtarny w Wolominie
ul. Legionéw 78
05-200 Wotomin.
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Warszawa, dnia 2 lipca 2017 .

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS$-11.4207.107.2017.MP.8
Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewzigcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej wraz z cala infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowoséci Duczki w ul. Dlugiej, w gminie Wolomin na odcinku od wysokosci
dzialki nr ewid. 411, obreb 02 Duczki, do wysokosci dzialki nr ewid. 107, obrgb 03 Duczki. Trasa
sieci zostata usytuowana w pasie drogowym.

Sieé kanalizacji sanitarnej zorganizowano tak, by w mozliwie najwigkszym stopniu $cieki sprowadzi¢
grawitacyjnie do najnizszych wysoko$ciowo punktéw, gdzie bedg zlokalizowane pompownie ciekow.
Z przepompowni $cieki beda odprowadzane do istniejacego kanatu $ciekowego na wysokosci
ul. Kolorowej, a nastepnie beda kierowane do istniejacej oczyszczalni sciekéow ,KRYM”
w miejscowosci Lesniakowizna.

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie na mocy ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.), za$ najblizszym
obszarem BEuropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, odlegtym o ok. 3,9 km, jest obszar specjalnej
ochrony siedlisk — Obszar Natura 2000 —Biale Btota PLH140038.

REGIONALNY DYREKTOR
isfa w Warszawie
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Wotomin dnia 23.08.2017

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
' sieci uzbrojenia terenu. :

Znak Sprawy: PODK.6630.708.2017
Data wptywu wniosku: 14.08.2017

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjnej
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej

: SPOTKANIE (posiedzenie)
: Wotomin ul. Powstaficéw 8/10

Lokalizacja obiektu: sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do granic posesji i
przytaczami oraz przewodami instalacji zalicznikowej zasilania pon}gowni sieciowych i

pompowni przydomowych w ul. Diugiej w Duczkach, gm. Wotomin

(0] 5
TS TN
(7]

Przedmiot narady: usytuowanie projektowanej sieci i przytaczy ka@l}?ﬂo&w A
13}

oraz przewodow

Whioskodawca: Joanna Curylto- Przedsiebiorstwo Urzadzen Ochrony Srodowiska

"BIOTOP" Sp. z 0.0.

@ W, S & : if/ v
2@ 25,0m;, Yo, Ol )
N3 Y o P My,
014, "Ry, Shu B

. ;Gs y’is\ K Q
107, Vegq

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.o. Wotomin

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn. 23.08.2017
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