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1} DOKUMETY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWE) WRAZ Z ODGALEZIENIAMI | SIECI
KANALIZACS! SANITARNE! WRAZ Z ODGALEZIENIAMI W UL. KATOWICKIE) NA DZI‘AgKACH NR
35/1, 50/2 W WOLOMINIE zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,“ia_-k ’ v.“arm‘ijpraz

zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi Poiskimi Normami i zostaje wyaan,a?w)’sﬁa‘ﬁnie

kompletnym, w celu, jakiemu ma stuzyc.

Adres inwestycji:

Ul. Katowicka, dz. nr ewid. 35/1, 50/2 obr. 23
05-200 Wotomin.

Nazwa i adres inwestora:
PWIK Sp. z 0.0.
Ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Projektant: mgr inz. Andrzej Kotodziejczyk
Uprawnienia Nr.: St-288 / 90

3 N
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2. Oswiadczenie sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 14089, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ODGALEZIENIAMI | SIECI
KANALIZACS! SANITARNE! WRAZ Z ODGALEZIENIAMI W UL. KATOWICKIES NA DZIALKACH NR
35/1, 50/2 W WOLOMINIE zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym, w celu, jakiemu ma stuzy¢.

Adres inwestycji:
Ul. Katowicka, dz. nr ewid. 35/1, 50/2 obr. 23
05-200 Wotomin.

Nazwa i adres inwestora:
PWiK Sp. z 0.0.
Ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Projektant: mgrinz. Marcin Nowak

Uprawnienia Nr.: MAZ/0349/PWO0S/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NJW-EVT-GHL *

Pan ANDRZEJ KOtODZIEJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0307/01
adres zamieszkania ul. BAGIENNA 13 E, 05-123 CHOTOMOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymaga:n,_"

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

5 ustel pkt 1, § 6 ust.1, § 7, 8§ 13 ust.l pkt 4 lit."a"
rozp Ministra Gospodarki Tergnowei i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46 z podzn.

zmianami/
STWIERDZAM
eOb. ANDRZEJ KOt ODZIEJCZYK s.Waldemara
magister inzynier inZynierii $rodowiska 4%%

21 grudnia 1961 r. Warszawa

urodzony(a) dnia
posiada przvgotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeji technicznej

kierownika budowiy i robc¢t

instalacyijno-inzynieryinej w zakresie

w specjalnosci

sieci sanitarnych:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnycii ele-
mentdw sieci oraz oceniania i badeainia Stanu itechmicznego =
zakresie sieci wodociagowych, kanualizacyjnych i cieplnych

resi
uzbrojenia terenu,

sieci wodociagowych, keanalizacvjnvch i cieplnych.

RN 14 desssacat
f. \“f - ok (28
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PV4-J7C-G84 *

Pan MARCIN DOMINIK NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/iS/0035/14
adres zamieszkania ul. POGODNA 11, 96-316 HENRYSZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wyrr‘i'aga;ne"

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt MAZ/7131-7132/583 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane '%}wynikiem

~
D

pozytywnym 58

c
¥
>

Pan Marcin Dominik Nowak
magister inZynier
ur. dnia 8 sierpnia 1984 roku w Pulawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0349/PWO0OS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig poedstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.




B UZASADNIENIE
PVC;WI 4 7??}{?;1}%&:“2 uwzg‘lfdnier‘xien'l wdca}os'céi i.qd:ani? s:nfc_my, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
Vs Sy Q}ﬁ*”}jp@o odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

i

. gy, a‘: POUCZENIE

1. Zgddnie- Tingelg ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w'bitdewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyvzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownicthwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Dominik Nowak
ul. Pogodna 11
96-316 Henryszew
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



1) OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odgatezieniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi do granic posesji. Zadaniem
projektowanego odcinka wodociggu jest doprowadzenie wody do celéw bytowo — gospodarczych do
budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Katowickiej w Wotominie.

Celem inwestycji jest budowa systemu odprowadzania $ciekow i eliminacja koniecznosci uzywania
przez mieszkancéw osadnikow gnilnych, co przyczynia sie do ochrony skazeniem wadd gruntowych na
obszarze ujetym niniejszym opracowaniem. Zadaniem projektowanego odcinak kanatu sanitarnego jest
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynkow jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Katowickiej w
Wotominie.

Budowane sieci zlokalizowane sg na dziatkach ewid. nr 35/1, 50/2 w obrebie 23 w Wotominie.

2. Podstawa opracowania
- warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do
granic nieruchomosci zabudowanych w ul. Katowickiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 34 obr. 23 do
wysokosci dz. ew. nr 26 obr. 23 w Wotominie wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Wotominie nr DT/3370/12/2014, nr wn. 1047/W-Ks/2014 z dnia 09.12.2014r. :
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.04.2015. Znak sprawy WU, 6733 22 2015
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.08.2015. Znak sprawy WU. 6733 42 2015
- uzgodnienie trasy projektowanego przewodu wodociggowego i przewodu kanalizacji samtamej wraz z
odgatezieniami w ZUDP. Znak sprawy PODK.6630.227.2015 z dnia 25.03.2015r. :
- decyzja $rodowiskowa z dnia 03.06.2015. Znak sprawy W0$.6220.4.2015 AN
- decyzja lokalizacyjna wydana przez MZDiW z dnia 09.06.2015. Znak sprawy MZDiW.7230. 495 2015 JS
- decyzja lokalizacyjna wydana przez Powiat Wotominski z dnia 28.07.2015. Znak spraw?
WID.7130.1.486.2015.TS
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Projektowana sie¢ wodociggowa
3.1. Dane ogdlne

Projekt budowy sieci wodociggowej w Wotominie przy ulicy Katowickiej nastgpi zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Wotominie.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek polietylenowych wysokiej gestosci PE na cisnienie
1.0 MPa o $rednicy zewnetrznej Dz 110x6,6mm.

Projektowany odcinek sieci wodociggowe]j wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej Dz90 PE.
Wiaczenie sie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac za pomocg tgcznika rurowo-kotnierzowego
zredukowanego Dz90 x DN100 z zeliwa sferoidalnego . Za wtgczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej
nalezy zamontowa¢ zasuwe zeliwng DN100mm z miekkim uszczelnieniem klina. Za zasuwg zamontowad
tuleje kotnierzowg PE z kotnierzem stalowym stuzgcym do potaczenia sie z rurg polietylenowg Dz110x6,6mm
metodg zgrzewania doczotowego. Zastosowano tuleje kotnierzowg DN100 x Dz110.

Zaprojektowano odgatezienia wodociggowe do granic nieruchomosci zabudowanych z rur i ksztaftek
polietylenowych wysokiej gestosci PE na ci$nienie 1.0 MPa o $rednicy zewnetrznej Dz 40x3,7mm.

Wiaczenie projektowanych odgatezien wodociggowych do projektowanej sieci wykonaé za pomoca
trojnika zgrzewanego elektrooporowo Dz110xDz40mm, tulei kotnierzowej Dz40 x DN32 PE z kotnierzem
stalowym oraz z zasuwy domowej DN 32mm z miekkim uszczelnieniem klina. Za zasuwg domowg
zamontowa¢ tuleje kotnierzowa stuzgcg do potaczenia sie z rurg polietylenowa Dz40x3,7mm metoda
zgrzewania doczotowego. Zastosowac tuleje kofnierzowg Dz40 x DN32.

50 %



Miejsce montazu zasuwy nalezy oznakowac typowa tabliczkg informacyjna umieszczong na Scianie
budynku, ogrodzeniu (lub przy braku takiej mozliwosci - na stupku stalowym).

Rury polietylenowe Dz 110x6,6mm (PN16) nalezy uktada¢ na gtgbokosci 1,72-1,89 m w gruncie
pozbawionym kamieni, na podsypce z piasku grubosci 20cm ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu.

Trase rurociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng DPR 10 o szerokosci 0,2m z wtopiong wktadka metalowa
wyprowadzong do skrzynki zasuwy i skrzynek hydrantow.

3.2. Obliczanie wymaganego cisnienia i wydatku sieci w weizle T1

Lp Srednica | Przeptyw | Dtugos¢ js::jar']c(a)sﬁ:gxz Stara cisnienia liniowa
[-] [mm] [1/s] [m] [mH20 /m] [mH20]
H1 110 10,0
H1-T3 110 11,0 4,00 0,02 0,080
T3-T2 110 12,0 46,70 0,025 1,168
T2-T1 110 13,0 30,60 0,028 0,857
Suma strat miejscowych 2,104 mH20
straty miejscowe (10% strat liniowych) 0,21 mH20
Suma strat miejscowych i liniowych 2,315 mH20
Wymagane minimaine ci$nienie w hydrancie 10,2 mH2Qy.. 4
Wymagana minimalne ci$nienie w wezle T1 12,515 mH2

3.3. Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej rozdzielczej doprowadzajé’c;éi»w B
na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpozarowe dla posesji potozonych w Wotominie. ProjektoWé’i’riy A
wodociag zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania, nalezy zasilié z istniejacego 7 »%5
wodociagu Dz 90 PE biegnacego w ulicy Katowickiej. Projektowany wodociag nalezy zakoriczy¢ hydrantem
podziemnym DN8O.

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej o dtugosci L = 82,0 m $rednicy Dz110 w ul.
Katowickiej, wyposazonej w zasuwy sieciowe oraz hydrant podziemny. Projekt obejmuje rowniez
odgatezienia wodociggowe do granic dziatek ewidencyjnych. Otaczajacy inwestycje teren ma charakter
zabudowy miejskiej — jednorodzinnej. Projektowany wodociag zlokalizowany jest wzdtuz drogi gruntowej
oraz cze$ciowo wytozone ptytami betonowymi. Na terenie wystepuje nizej wyszczegolniona infrastruktura
podziemna i nadziemna:

- sie¢ energetyczna,

- gazociag

- kanalizacja sanitarna { projektowana ).

3.4. Lokalizacja

Sie¢ wodociggowa doprowadzajaca wode pitng do celéw bytowo - gospodarczych dia budynkéw
jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Katowickiej w Wotominie zaprojektowano na dziatce nr ewid. 35/1
w Wotominie. Odgatezienia wodociagowe beda zasilaty budynki potozone na dziatkach ewidencyjnych nr 26,
38/3, 39/3 w Wotominie.

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy podigczy¢ do istniejacego przewodu sieci wodociggowej Dz 90
PE zlokalizowanego w dziatce ewid. nr 35/1 w ul. Katowickiej w Wotominie.
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3.5. Materiaty

Do budowy sieci wodociagowej zastosowac rury i ksztattki zmian kierunku trasy (tuki, kolana) z
polietylenu PE100 SDR17 faczonych ze sobg po przez zgrzewanie doczotowe, o Srednicach opisanych w
czesci rysunkowej projektu. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi prawem.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé metoda wykopu otwartego stosujac rury PE 100 SDR 17 — PN10.
W przypadku zastosowania alternatywnej metody bezwykopowej — metoda przewiertu sterowanego nalezy
zastosowaé rury dwuwarstwowe PE/PE Dz110x10,0 PE SDR 11 przystosowane do metod bezwykopowych.
Nie dopuszcza sie stosowania rur z ptaszczem ochronnym.

3.6. Bloki oporowe

Budowa blokéw oporowych powinna spetnia nastepujgce warunki:

- bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu,

- éciany oporowe blokéw powinny przylega do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos$¢ bloku,
- sposéb i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozjg powinien odpowiada rodzajowi i
stopniowi agresywnosci srodowiska.

Z uwagi na wytrzymato$é¢ zgrzewdw doczotowych, doréwnujgcych wytrzymatosci rurociggu, nie wymaga sig
stosowania blokéw oporowych na zatamaniach trasy. Projektuje sie zastosowanie blokéw podporowych
pod zasuwy oraz kolana stopowe hydrantéw.

3.7. Préba szczelnosci, dezynfekcja i odbiory

Wymagania przy odbiorze {(w tym proby szczelnosci rurociggéw) okresione zostaty w PN—81/B 10725
Wodociqgi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze. .

Prébe hydrauliczng (ciénieniowa) nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu przewodu i wykonaniu warstwv =
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przemieszczeniemnty: St 5
rurociagu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte. Probe wykona¢ wg podanej wyzej normie. Prébe
szczelnosci przeprowadzié nalezy przy obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. '

Przed oddaniem rurociagu do eksploatacji nalezy dokona¢ ptukania przewodu woda wodociggowa, az
do momentu gdy woda bedzie czysta (ocena wzrokowa). Po przeptukaniu przewodéw wodg z rurociggu
nalezy podda¢ ocenie bakteriologicznej, kt6ra na zlecenie wykonuje terenowy oddziat Sanepidu.

W przypadku niezdatnosci wody, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu a nastgpnie ponownie
starannie przeptukaé czysta woda z sieci wodociggowej. Podczas dezynfekcji nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$é¢ z uwagi na szkodliwos$¢ chloru dla zdrowia.

3.8. Roboty ziemne

Poniewaz czeé¢ robot ziemnych bedzie prowadzona na terenie publicznym na czas prowadzenia rob6t
nalezy zapewni¢ cigglos¢ i bezpieczeristwo ruchu pieszego. Nalezy wyraznie zaznaczy¢ obszar
prowadzonych robét- oznaczenie winno by¢ widoczne réwniez w nocy.

Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem, a takze wykonujgc
prace w obrebie budynku oraz drzew. Na profilach podano jedynie przyblizone gtgbokosci krzyzujacego sie z
projektowanymi sieciami uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopéw, na ich dnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg (grubos¢ 20-25cm} i na niej
utozy¢ rurociagi. Nastepnie rurociagi nalezy przysypa¢ warstwa obsypki (20cm). Catos¢ nalezy zasypac
gruntem rodzimym, dbajac szczegélnie o odpowiednie jego zageszczenie. Pozostaty po zasypce ziemie
nalezy usuna¢ z terenu budowy. Teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zasypke wykopéw nalezy wykonywac zgodnie instrukcjg producenta rur, a w przypadku jej braky, z
norma PN-B-10736:1999 "Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania".
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Zgodnie z ,Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociggowych” nalezy zapewnic:

- projektowana szeroko$¢ wykopu 0,9m, dla gtebokosci wykopu d0 1,85m,
- ksztatt wykopu: Sciany pionowe,
- system szalowania: pionowy, ciggty,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchem kofowym: z uwagi na wykonanie ciggtego szalowania wykopow
problem nie wystepuje,

- rodzaj podtoza do gtebokosci 3,0m ppt. wg dokumentacji geotechnicznej.
- wymaga sig na odcinkach wystgpowania gruntdw spoistych i niebudowlanych wymiany gruntu na sypki,

- Spos6b zaggszczenia osypki i zasypki przewodu: zgodnie z normami branzowymi do wskaznika zageszczenia
0,95-0,97,

- poziom wody gruntowej wedtug dokumentacji geotechnicznej: nie wystepuje,
- wystgpowanie innych przewoddéw w wykopie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Wydobywany grunt przeznaczy¢ na tymczasowy wywdz, a jego nadmiar wynikajacy z zastosowania
podsypki wywiez¢ w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowyrmmb,szalunkaml
ptytowymi. Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie. Wykopy w obrebie skrzyzowa stmejacym
uzbrojeniem oraz 20cm ponad projektowa rzedng dna wykopu wykonywa¢ recznie bezposredni przed
utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego. 2, W 4.

Grunt z pozostatych wykopéw wybieraé¢ mechanicznie, Grunt rodzimy, o objetosci zastqplonej podsypkq,
i obsypka ochronng rur oraz warstwg wysokosci podtoza drogowego nalezy wywiezé. .

4. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;j

4.1. Dane ogodine

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Wotominie $cieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez projektowany kanat $ciekowy PP 200x7,7mm.
Scieki zostana odprowadzone do istniejgcej studni D600 mm zlokalizowanej na kanale sciekowym Dz200
PVC w ul. Wileniskiej. Rurociagi projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kielichowych
PP litych, bez pierscienia spienionego, tgczonych na uszczelki gumowe, o érednicy Dz200x7,7 mm i
sztywnosci obwodowej SN=10,0 kN/m?.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowi studnia rewizyjne betonowe D1200mm oraz
dwie studnie inspekcyjne D600 wiazami zeliwnymi typu ciezkiego D400kN. Rzedne wtazu studni dostosowaé
do terenu istniejgcego.

Prowadzenie przewoddw oraz umiejscowienie studzienek rewizyjnych zgodnie z planem sytuacyjnym.
W studzience S2 D1200mm zastosowac kinete przelotowa. W studniach S1 D600mm zastosowac¢ kinete
przelotowg, natomiast w studzience S3 D600mm zastosowac kinete przelotowg zbiorczg. Nie wykorzystane
krééce zaslepic.

Zaprojektowano odgatezienia kanalizacyjne do granic posesji z rur i ksztaitek PVC o $rednicy
zewngtrznej Dz160x4,7 mm. Wigczenie projektowanych odgatezien kanalizacji sanitarnej do
projektowanego kanatu sciekowego Dz200x7,7 mm wykona¢ za pomocg tréjnika Dz200xDN160 PP.
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4.2. Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja obejmuje budowe kanatu sciekowego odprowadzajacego $cieki dla posesji
pofozonych w Wotominie. Projektowany kanat Sciekowy zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i
wykonania, nalezy wigczy¢ do istniejgcego kanatu Sciekowego Dz200 PVC biegnacego w ulicy Wilenskiej.

Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej o dtugosci L = 70,5 m $rednicy Dz200 w ul.
Katowickiej, uzbrojonej w studzienki inspekcyjne D600 i rewizyjng D1200. Projekt obejmuje rowniez
odgatezienia kanalizacji sanitarnej do granic dziatek ewidencyjnych. Otaczajacy inwestycje teren ma
charakter zabudowy miejskiej — jednorodzinnej. Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany jest wzdtuz
drogi asfaltowej. Na terenie wystepuje nizej wyszczegdlniona infrastruktura podziemna i nadziemna:

- sie¢ energetyczna naziemna,

- gazociag,

- wodociag ( projektowany ).

4.3. Lokalizacja

Sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki z budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul.
Katowickiej w Wotominie zaprojektowano na dziatkach nr ewid. 35/1, 50/2 w Wotominie.

Odgatezienia kanalizacji sanitarnej beda odprowadzaty scieki z budynkéw potozonych na dziatkach
ewidencyjnych nr 26, 38/3, 39/3 w Wotominie.

Projektowany kanat $ciekowy nalezy podiaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji samtarnej Dz 200 PVC
zlokalizowanej w dziatce ewid. nr 50/2 w Wotominie. ~ '

4.4.  Zaglebienie kanalizacji sanitarnej

Siec¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym. Kanalizacje grawitacyjng prdjektiaj_ 3
sie z rur PP kanalizacyjnych o $rednicach 200mm. Kielichowe rury z PP fgczone sg na uszczelke gumov'va.—v

Trase rurociggéw, zagtebienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na
profilach podtuznych.

Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej terenu wynosito co najmniej 1,20 m. Gteboko$¢ posadowienia
kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosic¢ hz + 0,40.
Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0m, wiec gtebokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 1,40 m.

W miejscach gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,4 m, rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem przez nasyp zapewniajacy przykrycie rury minimum 1,4 m. Alternatywnie mozna wykona¢
obsypanie rury keramzytem - grubos$¢ warstwy 0,3 m i przykryciem folig PVC szerokosci 0.8 m.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C.

Rury PP kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,50% dla DN 200. Ze wzgledu na bardzo
mate zagtebienie sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie inwestycji uzgodniono z PWiK Sp. z.0.0. — spadek min.
0,40%. Pod projektowanym przewodem nalezy wykonac podsypke piaskowa gr. 20 cm. Rurociagg zasypywac
warstwami po 30 cm i ubija¢ do uzyskania odpowiedniego zageszczenia.

4.5. Czes¢ konstrukcyjna

Do budowy kanatu DN200mm przewidziano rury PP D200 x 7,7mm ze $cianka lita jednorodng, spetniajace
wymagania Polskich Norm, tgczone za pomocg uszczelek gumowych. Rury PP nalezy ukiadac na 20cm
podsypce z piasku. Zasypke wykopu do wysokosci minimum 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonac
recznie piaskiem pozbawionym kamieni i gruzu. Zaprojektowano jedna studzienke betonowg rewizyjng,
przelotowg o $rednicy D1200mm oraz dwie studzienki PVC inspekcyjne o Srednicy D600. Plyty denne i Sciany
w dolnej czesci studzienek betonowych nalezy wykonac w formie gotowego prefabrykatu z betonu kl. B-
45/W-8/F-150. Goérnej czesci studzienki betonowej nalezy wykonac z typowych kregéw zelbetowych wg
normy projektu typowego. Na ptytach nalezy ustawi¢ wtazy kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowe na zawiasach
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typu cigezkiego do 600 wg PN:EN142:2000 o wytrzymatosci na obcigzanie prébne 400kN i zabezpieczy¢ je
przez obetonowanie. W celu zamontowania odgatezien kanalizacyjnych oraz kanatéw doptywowych i
odptywowych nalezy w dolnej czesci studzienek (prefabrykaty) zabetonowaé odpowiednie ksztattki
przeznaczone do tego celu (przejscia przez Sciang). Niedopuszczaine jest zabetonowanie bezposérednio w
$cianach studzienek bosych koricéwek rur kanalizacyjnych z PP. Kregi i ptyty nalezy ustawi¢ na zaprawie
cementowej 1:3 ,,na wcisk”. Styki prefabrykatéw nalezy obustronnie ospoinowaé. Kinety o gtebokosci
h=16cm nalezy wykona¢ z betonu ki. B-20. Dolne czesci studzienek (prefabrykaty) nalezy wstawi¢ na
podtozu z betonu kl. B=7,5 i grubosci h=5cm. Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek nalezy zaizolowaé
przez smarowanie abizolem R + 2 x KL.

Projektuje sie utozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi o $rednicach i spadkach
pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne PP posadawia sig bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu dna wykopu. Zaleca
sie ukfadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wiazow studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy pracach
drogowych.

Ostatnim, waznym w aspekcie istotnych wtasciwosci uzytkowych warunkiem, jaki powmna spetniac
studzienka jest bezwzgledna szczelno$é¢ jej potgczen zrurociggiem. Zeby studzienka sn ieﬁzapada{a,
parametry zageszczenia gruntu w bezposrednim jej otoczeniu nie mogg ulegaé zmianie. T

W przypadku obszaréw pod jezdniami ma to takze kluczowe znaczenie dla parametréw;pod,tf_')”tjdbwy
drogi. Skutecznym rozwigzaniem, proponowanym przez producentdw prefabrykatéw, jest unﬁieézgiani’e,\
przejsc szczelnych umozliwiajgcych elastyczne potaczenie rura-dennica (stosowanie sztywnych potaczert, ,,ﬁg 'A'T;
zaprawe" nie powinno miel miejsca ze wzgledu na sity Scinajgce, ktére powodujg pekanie zapra‘
i rozszczelnienie przejscia).

Uzbrojeniem projektowanych sieci bedg typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729
?1200mm przykryte ptytami zelbetowymi nadstudziennymi, z wtazami zeliwnymi zatrzaskowymi typ ciezki D
400 o $rednicy P600mm na pierscieniu odcigzajgcym. Powierzchnie zew. betonowe studni rewizyjnych
przewiduje sie zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem. W studniach zabudowa¢ stopnie
wiazowe. Przejécia rur kanalizacyjnych PP przez $ciany studzienek wykona¢ w pierécieniach uszczelniajgcych
dla rur PP; stosowac kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego z gotowymi otworami na
uszczelke i dnem petnym. Kregi tgczy¢ na uszczelki gumowe;

5. Posadowienie rurociggu i roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania’.

Dla wykopow wiekszych niz 1,25m rurociggi nalezy ukiada¢ w wykopie liniowym szalowanym. Rurociggi
uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm przestrzegajac zasad podanych ponizej.

W strefie wysokich wdd gruntowych ( w rejonie rowdw) wykopy nalezy wykonac jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych powinny byé
zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skfada sie z
desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpér. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznosc¢ Scian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewnic¢ mozliwos¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykopdw skarpowych bez obudowy, z obudowa szczelng w strefie kanatowej. Zasypywanie wykopu nalezy
wykona po dokonaniu préb ci$nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

¢ celem zapewnienia wiasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng wykopu (ochronng)
niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny czy szalowany) nalezy wykonac jako szalowang,
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¢ niezaleznie od sposobu wykonania wykopu cze$¢ przydenng nalezy dokopa¢ recznie,
¢ bezposrednie podtoze uformowac na kat 90 stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto % obwodu rury,

¢ utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku zageszczonego; stopieri zageszczenia
podsypki i obsypki powinien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora 1=88 %, co
odpowiada 85 % wg zmodyfikowanej préby Proctora.

Reczne zasypywanie wykopu obsypkg ochronng nalezy wykonaé¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Zageszczenie do ok. 85% wg zmodyfikowanej préby Proctora uzyskuje sie po jednym przejezdzie po
warstwie grubosci 0,20 m wibratorem ptytowym / 50 do 100 kg / o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do
jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu lub po jednym przejezdzie po warstwie 0,15 m
wibratorem ptytowym / 50 do 100 kg /.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami stalowymi klatkowymi lub
szalunkami ptytowymi. Wykopy wykonywane bedg mechaniczno-recznie (w 61% mechanicznie , 39%
recznie). Wykopy w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20cm ponad projektowg rzedng dna
wykopu wykonywac recznie bezposredni przed utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu
rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastaplQneJ podsypka
i obsypka ochronng rur, warstwg wysokosci podtoza drogowego oraz grunt spoisty nalezy m_:enlc Na
wymiane zostanie przeznaczony grunt o objetosci 83%. s ;

Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanm w¢brator
wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym S$cistym ubnamu nogaml
warstwy grubosci 0,10 m. z ,

Uwaga: ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy
zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

¢ obsypke wykonywac warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu, 7
¢ zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

4 po zageszczeniu pierwszej warstwy ufozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescic itd.

¢ Po wykonaniu robét montazowych przewody nalezy zasypywac warstwami do wysokosci 30 cm powyzej
klucza w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym.

¢ Na gtebokosci ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad utozonym rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacying szerokosci
min 20 cm koloru brgzowego.

¢ Wykonawce robét zobowigzuje sie do uzyskania minimalnego stopnia zageszczenia wg proby Proctora
Is > 0,96 oraz dla nawierzchni drogowych Is > 0,98-1,0.

6. Odwodnienie wykopdw

W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu 04.03.2015 r. na omawianym terenie do
zbadanej gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Zwraca sie uwage, ze na tym terenie na stropie bardzo stabo przepuszczalnych glin zwatowych giéwnie
w przypowierzchniowej partii podfoza gruntowego moga stagnowal niewielkie ilosci wody
pochodzenia atmosferycznego.

W takich przypadkach, zaleca sie odwadnia¢ wykopy metodg powierzchniowg polegajaca na
odprowadzaniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Przy wiekszym naptywie wéd do
wykopu nalezy ustawi¢ reczne, spalinowe pompy membranowe lub igtofiltry w celu odprowadzenia wody
poza wykop.

W przypadku koniecznosci odprowadzenie wody z wykopu odebrac taborem asenizacyjnym i wywiezé
w miejsce wskazane przez inwestora lub odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami. Wykonawca robot powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.
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W czasie trwania prac ziemnych przy budowie sieci wodociggowej nie nalezy dopuszczaé do
zawilgocenia i przemarzania gruntu na powierzchni robdt ziemnych a wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wod opadowych.

7. Zagospodarowanie odpadow

Materiaty uzywane w trakcie rob6t wykonawczych takie jak: gwoZidzie, deski beda zebrane przez
Wykonawce i wykorzystane przy innych budowach. Folia, skrawki rur, kabli beda zebrane do pojemnikdw i
wywiezione do segregowania odpadéw i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach.

8. Warunki wykonania i odbioru instalacji

Cato$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i
przepisami BHP oraz zaleceniami z warunkéw technicznych wydanych przez przedsiebiorstwo wodno-
kanalizacyjne.

Szczegdling ostroznosc nalezy zachowac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje.

W trakcie robét nalezy przestrzegaé wytycznych okre$lonych w ,,Warunkach techmcznych wyl(onama
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” , a takze wskazan i zalecen producentéw rur zastosowanych
do montazu.

zawartych w projekcie podstawowym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub~
biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokoéci 1,0 m, a w
nocy os$wietlony Swiattami ostrzegawczymi.

Przewéd wodociggowy i kanat sanitarny przysypaé warstwg piasku gr. 25-30cm Trase przewodu
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng. TaSma ostrzegawczo
— lokalizacyjna dla przewodu wodociggowego wykonana jest z polietylenu koloru niebieskiego z wktadka
stalowg ze stali nierdzewnej, natomiast trase kanalizacji sanitarnej oznakowa¢ taémg z polietylenu koloru
biato — zielonego z wktadka ze stali nierdzewnej. Tasme uktadaé w wykopie wkiadka stalowg do dotu.

9. Warunki gruntowo — wodne

Podioze w rejonie inwestycji zbudowane jest z glin zwatowych oraz przypowierzchniowej warstwy
niebudowlanego osadu antropogenicznego. Do wypetnienia wykopu nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,
grunty spoiste, organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.
Przypowierzchniowa warstwe podioza — niebudowlane osady antropogeniczne nalezy w catosci usungé z
podioza projektowanej inwestycji i zastgpi¢ niespoistym gruntem budowlanym. Przy posadowieniu
projektowanego obiektu w gruntach spoistych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélng dbatoscia.
Wykopy nalezy bezwzglednie chroni¢ przed doptywem wod
atmosferycznych. Zawilgocenie gruntéw podioza prowadzi¢ bedzie do ich pecznienia, rozmakania i
dalszego uplastyczniania sig, w efekcie prowadzac do pogorszenia parametréw geotechnicznych gruntéw
spoistych i znacznego obnizenia nosnosci podioza budowianego. Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie
wykonywaé w okresie moziiwie suchym, bezdeszczowym.

Zagtebienie projektowanego wodociggu i kanatu Sciekowego wypadnie w gruncie spoistym
twardoplastycznym (gliny zwatowe). Warunki wodne sg korzystne — woda gruntowa wystepowata ponizej
projektowanej gtebokosci utozenia rur kanalizacyjnych i rur wodociggowych.
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Zgodnie z par. 4 ustep 3 Rozporzgdzenia Ministra transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 roku nr 81 poz. 463) — po przeanalizowaniu opinii geotechnicznej wykonanej dla niniejszej
inwestycji przyjeto warunki gruntowe proste oraz drugg kategorie geotechniczna.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko
10.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie budowy i eksploatacji

Uzytkowanie terenu na etapie budowy i eksploatacji bedzie odbywac sie na podstawie pisemnej zgody
wiascicieli poszczegdlnych parceli. Uzytkowanie to na etapie budowy sprowadza¢ sie bedzie do czasowego
zajecia pasa terenu, szerokosci ok. 3 m, na ktérym beda prowadzone roboty ziemne. Po utozeniu rurociggu
oraz kanatu S$ciekowego teren zostanie przywrécony do poprzedniego stanu. W fazie eksploatacji
uzytkowanie polega¢ bedzie na usuwaniu ewentualnych awarii i zajecia terenu na czas jej usuniecia. Nie
przewiduje sie trwatego zajecia terenu.

Przedsiewziecie polegajace na budowie sieci wodociggowej oraz budowie kanatu sanitamego jest
inwestycjg liniowa. Budowany wodociag i kanat Sciekowy zajmuja pasy terenu ziokalizowane. wzdi‘nz ulicoraz
ciggoéw pieszych. Szate roslinng pokrywajacg miejsce lokalizacji wodociagu i kanatu sccekowego’stanow:a
gtédwnie pasy trawy i krzewdw zlokalizowane wzdtuz ulic. 7 &G

10.2. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Przewiduje sig wykonanie nowych sieci z materiatéw szczelnych, obojetnych na s’rodowigleéj};o
potfgczeniach zabezpieczajacych przed filtracjg na zewnatrz i infiltracja wéd gruntowych do wewnatrz

Zastosowane materialy i urzadzenia bedg najbardziej nowoczesne i posiadajace stosowne dopuszczenia do ;__f‘?' .{?'

stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane materialy bedg posiada¢ aprobaty techniczne. Przyjeta
technologia zapewni skuteczne dostarczanie wody do odbiorcéw oraz umozliwi poprawe jakosci wody do
picia zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i wymogami UE.

a) Do budowy sieci wodociggowej metodg wykopowa zostang uzyte rury i ksztattki z PE 100 PN 10, SDR
17, produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2, tgczone za pomoca zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

b) Do budowy sieci wodociggowej metodg bezwykopowg zostang uzyte ksztattki i rury dwuwarstwowe
PE/PE Dz110x10,0 PE SDR 11.

Projekt budowy sieci wodociggowych bedzie odzwierciedla¢ najbardziej korzystne rozwigzania z punktu
widzenia mozliwosci technicznego, ekologicznego i ekonomicznego rozwigzania. Realizacja przedsiewzigcia
zapewni wymagang przepisami krajowymi i dyrektywami unijnymi jako$¢ wody do picia. Proponowane
rozwigzania bedga zgodne z tendencjami Swiatowymi, zmierzajgcymi do optymalizacji kosztéw i uzyskania jak
najlepszych efektow ekologicznych.

Przedsiewziecie obejmuje realizacje inwestycji o charakterze liniowym stanowigcym uzbrojenie
podziemne dla odbioru i transportu $ciekdw socjalno-bytowych z istniejgcych gospodarstw domowych oraz
potencjalnych terendéw budowlanych. Uzbrojenie podziemne sieci kanalizacji sanitarnej { rurociagi i
studzienki ) nie powodujg wydzielenia terenu dia potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji.

Przedsiewzigecie w trakcie realizacji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla érodowiska gruntowo- wodnego,
jezeli prace budowlane prowadzone beda w sposéb bezpieczny dla $rodowiska, przy uzyciu sprawnego
sprzetu technicznego oraz prowadzeniu prawidtowej gospodarki wodno- $ciekowej i gospodarki odpadami.
Siec¢ nie bedzie zrédtem emisji substancji i energii do srodowiska, pod warunkiem wtasciwego jej wykonania
i poZniejszego uzytkowania, w tym zapewnienia szczelnosci rurociggéw.

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie spowoduje ograniczenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz poprawi warunki sanitarne na terenie
miejscowosci. Przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi. Po zrealizowaniu inwestycji i uregulowaniu gospodarki $ciekowej, zmniejszy sie
zanieczyszczenie lokalnych ciekdw wodnych oraz zmniejszy sie niebezpieczeristwo skazenia wéd. Kanalizacja
nie bedzie zrédiem™* zanieczyszczen, poniewaz wszystkie jej obiekty bedg wykonane szczeinie.
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10.3. Rozwigzania chronigce Srodowisko

Realizacja projektu wywota niewielkie skutki Srodowiskowe w postaci przejSciowego naruszenia
nawierzchni ziemi oraz warunkéw gruntowo-wodnych w fazie realizacji. Przy zapewnieniu wymaganych
standarddw, ktére zostang podane w projektach i specyfikacjach, ani w czasie realizacji, ani przy normalnej
eksploatacji nie wystgpig istotne negatywne skutki srodowiska. Nie przewiduje sie wzrostu zanieczyszczenia
powietrza i hatasu, ktére miatyby istotny wptyw na warunki bytowania mieszkaricow oraz ptactwa i zwierzat
polnych. Planuje sie nastepujgce dziatania majgce na celu zapobieganie oddziatywaniu na $rodowisko na
etapie budowy:

- ewentualne prace odwodnieniowe powinny by¢ prowadzone przy niskim poziomie wéd gruntowych, z
zastosowaniem technologii zapewniajgcej zminimalizowanie zasiegu leja depresji;

- nalezy dbac o wiasciwg eksploatacje i konserwacje maszyn budowianych i srodkéw transportu;

-nalezy ostania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych robét
ziemnych;

- roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego w miare mozliwosci wykonywa¢ recznie;

- nie skfadowac ziemi z wykopdéw oraz materiatéw budowlanych bezposrednio pod koronami drzew;

- nalezy wyznaczy¢ odpowiednio przygotowane miejsca na gromadzenie odpadéw typu komunamego i
odpadéw powstajacych w czasie prac rozbiérkowych oraz budowy. Odpady budowlane:; nalezy sktada¢ w
sposéb selektywny. W przypadku wytworzenia odpadéw niebezpiecznych powinny byé one grom’adzone w
szczelnych pojemnikach, oddzielnych dla kazdego rodzaju odpadéw i odbierane przez flrmy posnadajqce
niezbedne uprawnienia; y 4.7,

- po zakoriczeniu realizacji inwestycji uporzadkowa¢ i zagospodarowaé teren, odtworzyc zmszcmne '

nawierzchnie do stanu nie gorszego niz pierwotny;
- dazy¢ do skrocenia do niezbednego minimum czasowego zamkniecia odcinkéw drég;
- nalezycie zabezpieczal pozostawiane wykopy i oswietli¢ je w porze nocnej; :
- przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowaé miejsce kolizji z |stn|ejqcym
uzbrojeniem, nastgpnie wykona¢ wykopy kontrolne i odpowiednio zabezpieczyé. Roboty ziemne w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, z duza ostroznoscia.

10.4. Whnioski

Informacja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. nr 158, poz
1105).

Przedsiewziecie polegajgce na budowie:

e odcinka sieci wodociggowej / spinki wodociggowej/ o $rednicy Dz 110 PE i dtugosci L= 82,0 m w liniach
rozgraniczajacych ul. Katowicka w Wotominie na odcinku od istniejagcego wodociggu na wysokosci dz.
ew. nr 35/1 obreb 23 do wysokosci dziatki nr ew. 26 w Wotominie

e odcinka sieci kanalizacyjnej o $rednicy Dz 200 PP i dtugosci L= 70,5 m w liniach rozgraniczajgcych ul.
Katowickg w Wotominie na odcinku od istniejgcego kanatu $ciekowego na wysokosci dz. ew. nr 50/2
obreb 23 do wysokosci dziatki nr ew. 26 w Wotominie

nie spetnia kryteriow okreslonych w par.1 pkt 2 lit. F w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 21
sierpnia 2007 roku (Dz.U. nr 158, poz. 1105) i nie zalicza sie do przedsiewziecia mogacego znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko, dia ktorych koniecznie jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym dla niniejszego przedsiewziecia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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11. Zestawienie ilosci materiaiow sie¢ wodociggowa

Lp Materiat Producent(typ, nr kat.) (r::?ss:t)
1 |Rura PE100C SDR17 Dz110x6,6mm WAVIN kat. PE100, Safe Tech RC, i Wavin TS 82,0m
2 |Rura PE100 SDR17 Dz40x3,7mm WAVIN kat. PE10G, Safe Tech RC, i Wavin TS 6,0m
3 |Zasuwa kotnierzowa DN100 Hawle kat. 4000E1 1 szt.
4 |Trdjnik siodtowy Dz110/Dz40 Hawle kat. ELGEF Plus System Modutowy 2 szt.
5 |Zasuwa kotnierzowa DN32 Hawle kat. 4700 2 szt.
6 rg;:z:zto‘\’s:gi‘";gy Ge Hawle kat. 5060 1szt.

tgcznik rurowo — kofnierzow
7 z?edukowany Dz90/DN100 ! kiAW sk 5580 1 szt.
8 |Trdjnik zeliwny DN100XDN8O Hawle kat. 0510 1 szt.
9 Tuleja kotnierzowa Dz110/DN100 2 ASPQOL FV kat. Kotnierze stalowe i tuleje

kotnierzem stalowym tworzywowe
10 Tuleja kotnierzowa Dz40/DN32 z ASPOL FV kat. Kotnierze stalowe i tuleje

kotnierzem stalowym tworzywowe

12. Zestawienie ilosci materiatow siec kanalizacji sanitarnej

Lp Materiat Producent(typ, nr kat.)

Kaczmarek kat. System rur kanalizacyjnych z
polipropylenu PP SN10 TAURUS

WAVIN kat. Kanalizacja zewnetrzna z PVC-U
ZPB Kaczmarek kat. Studnie szczelne
WAVIN kat. Studnie kanalizacyjne

WAVIN kat. Kanalizacja zewnetrzna z PVC-U

Kaczmarek kat. System rur kanalizacyjnych z
poiipropylenu PP SN10 TAURUS

Rura Dz200x7,7 mm

Rura Dz160x4,7 mm

Studnia betonowa D1200 mm
Studnia PVC D600 mm
Zaslepka

D U HWIN| -

Tréinik PP Dz200/Dz160

13. Zestawienie projektowanych odgatezierd

Odgatezienia wodociggowe:

Lp Srednica | Dtugosé¢ N;vsz' Wezet | Dziatki zasilane przez dane odgatezienie
[-] [mm] [m] -] -1 [-]
1 40 2,23 35/1 T2 38/3,39/3
2 40 3,48 35/1 T3 26
Odgatezienia kanalizacyjne:
; .. | Nrdz S e e
Lp Srednica | Dtugo$¢ ow Wezet Dziaftki zasilane przez dane odgatezienie
[-] [mm] [m] [-] [-] [-1
160 3,32 35/1 T4 38/3,39/3
160 3,95 35/1 S3 26
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14, Normy

PN-B -06050:199 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnymi zanieczyszczeniami wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzer zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

1if) SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku Skala Nr rys.
Plan zagospodarowania dziatki — sie¢

kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa 1:500 .
Profii — sie¢ wodociggowa 1:500/1:100 2
Schemat — Zasuwy i hydrant podziemny - 3
Profil — sie¢ kanalizacyjna 1:500/1:100 4
Schemat — studzienka inspekcyjna S1 D600 1:10 5
Schemat — studzienka inspekcyjna S2 D120 1:10 6
Schemat — studzienka rewizyjna S3 D600 1:10 74
Schemat — Zabezpieczenie wykopu - 8

Projektowat:

mer in-= Y .
WMyr inz. Anaory

fPErvanz

Sprawdzit:

B i urzaczed'ciep.nych, ie
gazowychf w e én i kandli
nr MAZ/0349/PWOS/13
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iV) CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego bedzie budowa sieci wodociggowej z rur PE @ 110 x 6,6mm
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP @ 200 x 7,7mm w Wotominie w ulicy Katowickiej.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego bedzie réwniez budowa odgateziert wodociggowych oraz
przykanalikéw dla budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na ul. Katowickiej.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata po dziatce ewidencyjnej nr 35/1. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna bedzie przebiegata przez dziatkach nr ewid. 35/1, 50/2. Projektowane odgatezienia wody i
kanalizacji bedg przebiegaly przez dziatke nr 35/1.

Projektowana budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej bedzie uzupetnieniem istniejgcej
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w tym rejonie.

-budowa sieci wodociggowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem opracowania mozliwos¢ wykonama
odgatezier wodociggowych na teren istniejgcych w tym rejonie dziatek budowlanych przeznaczonychpod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmie swoim zakresem opracowania mozhwosér
wykonania odgatezien kanalizacyjnych na teren istniejgcych w tym rejonie dziatek budowlanych
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

2. Technologia wykonania

-roboty ziemne wykonywane bedg recznie i mechanicznie w tym wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym lub jako wykopy
szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, bez wymiany gruntu,

-w miejscach istniejgcej infrastruktury technicznej wykopy wykonywac¢ tyko recznie i to po wczeséniejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem gestoréw tych urzadzen,

-rurociag sieci wodociggowej rozdzielczej utozony zostanie w technologii rur PE @110mm z armaturg zeliwng
w tym hydranty p.poz. #80mm,

-rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej utozony zostanie w technologii rur PP #200mm, z
zakoniczeniem jego studnig D 600 mm PVC.

3. istniejgcy stan zagospodarowania terenu
e |[stniejaca zabudowa terenu:
-teren objety opracowaniem aktualnie jest $rednio zabudowany oraz $rednio zagospodarowany,

-droga, w kt6rej zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej oraz budowe kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej posiada obecnie nawierzchnie gruntowg, oraz czesciowo z ptyty betonowej. Miejsce
wigczenia projektowanego kanatu sciekowego posiada obecnie nawierzchnie asfalows, natomiast miejsce
wigczenia projektowanego wodociggu posiada nawierzchnie wykonang w ptyt betonowych.

-teren objety opracowaniem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przeznaczony zosta¢ pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w terenie zostaty wyniesione podziaty
geodezyjne dziatek budowlanych oraz paséw drogowych.

e Istniejgce uzbrojenie terenu:

-na trasie projektowanych rurociggdw oraz w ich bezposrednim sasiedztwie wystepuje infrastruktura
techniczna taka jak ; kable energetyczne, gazociag, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacyjna krzyzujaca sie z
projektowang siecig kanalizacji grawitacyjnej - istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi
rurociggami ( nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej nadziemnej i

podziemnej). _ - cprawwanmt £y di. ew-nr,
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4. Projektowane zagospodarowanie ternu
e Budyniibudowle

W przedmiotowym rejonie wykonane sg podziaty gruntowe pod istniejacg i projektowang zabudowe
mieszkaniowg oraz pasy drogowe.

Teren objety opracowaniem jest obecnie $rednio zainwestowany oraz $rednio zagospodarowany. W tym
rejonie obecnie realizowane sg nowe budynki mieszkaniowe jednorodzinne.

e Infrastruktura techniczna

Poza projektowang budows sieci wodociggowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w tym
rejonie zaprojektowano takze gazocigg wedtug odrebnych opracowan, - lokalizacje rurociggéw
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przyjeto w sposéb nie kolidujacy z projektowang oraz
istniejgcg ww. infrastruktura.

5. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawue ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego %,

Teren objety zakresem opracowania potfozony jest poza granicami obszaru speqalnEj »9chro”ny ,,Natura
2000". E

6. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

7. Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych zagrozer dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej budowy sieci wodociggowej rozdzielczej oraz budowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pdin. zm.) nie zalicza przedmiotowej inwestycji do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, poniewaz;

-projektowana budowa sieci wodociggowej nie bedzie rurociggiem wodociggowym magistralnym do
przesytania wody oraz nie bedzie przewodem wodociggowym magistralnym doprowadzajgcym wode od
stacji uzdatniania do przewodéw wodociggowych rozdzielczych; natomiast bedzie odcinkiem sieci
wodociggowej rozdzielczej zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,Zapotrzebowanie w wode. Wymagania
dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.” (§ 3, ust. 1, pkt. 68 ww. rozporzadzenia).

-projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna nie bedzie siecig kanalizacyjng o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km ; natomiast bedzie siecig kanalizacyjng o catkowitej dtugosci 0,065 km
(§ 3, ust. 1, pkt. 79 ww. rozporzadzenia)

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji.
e Lokalizacja terenu

-teren objety opracowaniem jest obszarem $rednio zabudowanym, przeznaczonym pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne,

-znajduje sie on w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej juz zabudowy mieszkaniowej.
e  Uksztattowanie ternu

-teren posiada naturainie uksztattowang rdéznice wysokosciowg, ktéra w wyniku realizacji inwestycji nie
ulegnie zmianie,
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-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejonie, poniewaz
kierunek sptywu wéd powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wykopy zostana zasypane z

zachowaniem dotychczasowych rzadnych terenu.

e Inwestycje zaprojektowano w sposéh, ktéry nie przewiduje koniecznosci wycinki drzew i
wyburzen kubaturowych oraz bez potrzeby wykonywania robét na terenie lub z terenu dziatek nie

bedacych wiasnoscig inwestora.

¢ Inwestycja nie koliduje z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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V) INFORMACIE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

Projektowana inwestycja obejmuje budowe sieci wodociaggowej rozdzielczej oraz kanatu sciekowego wraz
z odgatezieniami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej do granic dziatek ewidencyjnych. Projektowany
wodociag zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i wykonania, nalezy zasili¢ z istniejgcego
wodociggu Dz 90 PE biegngcego w ulicy Katowickiej. Zgodnie z warunkami technicznymi projektowany kanat
Sciekowy, nalezy wtaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 biegnacej w ulicy Wileriskiej.

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej o dtugosci L = 82,0 m $rednicy Dz110 w ul.
Katowickiej oraz sieci kanalizacyjnej o diugosci L = 70,5 m $rednicy Dz200 w ulicy Katowickiej. Projekt
obejmuje réwniez odgatezienia wodociggowe i kanalizacyjne do granic dziatek ewidencyjnych.

Zakres robot:
- Budowe rurociggu wodociggowego o $rednicy Dz110x6,6mm
- Budowa odgateziert wodociggowych o $rednicy Dz40x3,7mm do granicy dziatek ewidencyjnych
- Montaz Hydrant podziemny DN80O
- Budowe kanatu sciekowego o $rednicy Dz200x7,7mm ‘
- Budowa odgatezier kanalizacyjnych o $rednicy Dz160x4,7mm do granicy dziatek ewi({en;anych

- Montaz studzienki rewizyjnej D1200
- Montaz studzienek inspekcyjnych D600 — dwie

L

2. Wykaz elementéw zagospedarowania, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia”
ludzi.

Do elementow stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ obiekty:

¢ Projektowana sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz odgatezienia zagrazaja bezpieczestwu
i zdrowiu ludzi ze wzgledu na posadowienie w gtebokich wykopach.

3. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

informuje, ze inwestycja powinna mie¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczgcy
wykonywania wykopdw i pracy sprzetu.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikdw wykonujgcych obiekty i montujgcych rurociagi, hydranty i studzienki.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy pomocy pracownikéw posiadajacych aktualne przeszkolenie BHP
ze szczegblnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku zagrozen.
Nalezy takze przestrzegac zaleceni ujetych w nastepujgcych aktach prawnych:
¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972

roku ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U. nr 13 poz. 93,

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 roku ,w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych” Dz.
U. nr 96 poz. 437,
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4. Informacja dotyczgca: przewidywanych zagrozen, wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia
robot, sposobie prowadzenia instruktazu, sposobu przechowywania i przemieszczania
materiatéw, Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania prac

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie rob6t ziemnych nalezy do prac szczegbinie niebezpiecznych,
gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwnymi zagrozeniami to:

- Upadek z wysokosci do wykopu ( wpadniecie ),

- Zasypanie ziemig pracownika — pracownikéw przebywajgcych w wykopie,

- Niebezpieczenistwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu,
- Niebezpieczeristwo potrgcenia pracownika przez pojazd kotowy.

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej nalezy okresli¢
bezpieczng odlegios¢ ( w pionie i w poziomie ), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnic
nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z
wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. &

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych Jaklchkolmek’ rzewodow
sieci badz instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia fych mstaiacp
i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie; robot”'* r

c) Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajame'gruntu»,}
odbywa sie na gtebokosci wigkszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem reczaym® 7
uzycia kiloféw. ok

d} W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatow lub przedmiotéw trudnyc A
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé naplsarﬁ;
ostrzegawczymi oraz powiadomic¢ organy policji, urzad miasta o gminy i inspektora nadzoru. '

e) Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dia 0s6b
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopéw ustali¢ porecze ochronne lub miejsca te
wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,,osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy w Swiatfa ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.

f) Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10m ponad teren i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

g) W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.

h) Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia ( nieumocnione ) mogg by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokoéci
wykopu, a wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m
- w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m

i) Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajacej 4 m, w razie gdy w bezposérednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzenn spowodowanych przez budowle, $rodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét
nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

- szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach
stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom
- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63mm
- bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm
- okraglaki o Srednicy w cieriszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe
- zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw o $rednicy wynoszacej
w cieriszym korcu co najmniej 20cm
j) Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosic:
- w ukiadzie pionowymdo 1 m
- w ukfadzie poziomym do 1,5 m
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k) Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego
nie wolno stosowac w okresie zimowym.

I} Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan, powinny byé
spetnione nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny siega¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,15m ponad teren
- wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia
- stan podparcia lub rozparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem pracownikéw do
wykopu
- rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie
- pogtebianie wykopéw wiegcej niz 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0m3 m moze odbywac
sie po odeskowaniu $cian
- fw kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego
- w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé pomost

m) Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowanej
wowczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
- gteboko$¢ wykopu wynosi niz 4 m
- gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
- wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych

n) Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy: <0
- W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokos¢ réwnej trzykrotnej gtebokoscu
wykopu wykonac spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku odwykopq 2

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowa"mem

bezpiecznych nachylert w kazdym punkcie skarpy
- sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy »

0) Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé ICh
obudowe wyigcznie z zabezpieczonej czeéci wykopu

p) Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie
i wyjscie dla pracownikéw

q) Odiegtos¢ miedzy zejsciami nie powinna byé mniejsza niz 20 m

r) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzadzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione

s) Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenie stanu jego skarp

t) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym ( przy uzyciu koparki ), pracownicy
powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci ( poza wyznaczong strefg )

u) Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykopu powinien by¢ przykryty
szczelnym i wytrzymatym pomostem

v) Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:
- w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli ciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona
na dodatkowe obcigzenie
- w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione

w) Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odfamu

X) Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od dna
wykopu w miare jego zasypywania

y) Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdw wykonanych:
- w gruntach spoistych — nie wiecej nizna 0,5 m
- w pozostatych gruntach — nie wiecej nizna 0,3 m

z) Przy wykonywaniu robét ziemnych koparkg, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzi¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m

aa) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, kaparka powinna by¢ ustawiona w odlegitosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu

bb) Przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw
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cc) Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet podczas postoju, jest zabronione

dd) Wtaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione

ee) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:
- 50 cm nad dnem skrzyni — podczas tadowania materiatéw sypkich
- 25 cm nad dnem skrzyni — w razie tadowania materiatéw kamiennych

ff) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0§ napedowa powinna znajdowaé sie z tytu, a przy
zjezdzaniu koparki ze wzniesienia — z przodu koparki

gg) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowaé sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem
jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren

hh) W czasie przerwy i po zakoniczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscié nadﬁ(emte, podwozie
zablokowa¢, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine

ii) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powu _en ,yé/wn:kszy niz
30° a pochylenia bocznego — nie wigkszy niz 15° "% 4

ji) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowaé przeplsy w sprawne
pozwolen na nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatéw wybuchowych, ,zaktadach
przemystowych niepodlegajacych przepisom prawa gdérniczego :

kk) Praca spycharka jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach popr’zecznyéh
nieprzekraczajacych 30°

) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawaé poza krawed?
nasypu

mm) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajacych 10°

nn) Przewozenie ludzi w skrzynkach zgarniarek, fyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione

00) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegdtowej instrukcji

pp) Teren, na ktdrym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ o$wietlony

qq) Na terenie, na ktérym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mieé zapewniong dobrg
widoczno$¢ podgrzewanego terenu i mozliwos¢ natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu
obserwacyjnego

rr) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro — nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodoéw, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

ss) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7 m, ktérych
szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokos¢

tt) Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki
zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktdre sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i
zycia lub w ich sgsiedztwie w tym zabezpieczajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka koniecznos$¢ przypomniec
pracownikom oddelegowanym do robdét niebezpiecznych o typie i mozliwym wystepowaniu zagrozen o
sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz koniecznosci zapewnienia bezpiecznych warunkdéw pracy.

Podczas robot zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociaggéw nalezy bezwzglednie
stosowa¢ umocnienia i zabezpieczenia $cian wykopdw i wykopdw. Pracownicy muszg mie¢ zapewnione
bezpieczne zejécia do wykopdw.

Wykopy nalezy chroni¢ barierkami przed dostepem o0sdb postronnych. W razie koniecznosci nalezy
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zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t muszg znaé instrukcje montazu elementéw
zabezpieczajacych wykopy, montazu instalacji kanalizacyjnej, zasady bezpieczeristwa i higieny pracy, zasady
udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ wyposazeni w $rodki tacznoéci pozwalajace na wezwanie pomocy.

6. Tryb postepowania oraz zasady wydawania polecen stuzbowych podczas wykonywa) ia prac
szczegdinie niebezpiecznych < N

a) Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci wodochgowty'ltﬁ" '
i kanalizacyjnych. Ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecer.

e Kierownik robdt osobiscie lub brygadzista ( w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty ), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o
zakresie i sposobie wykonywania prac, oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczenstwa takich jak:

e (Celizakres prac

e Sposdb przygotowania stanowiska

e Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci

e Rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

e Zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych

e Sposoby sygnalizacji

e Zasady postepowania na wypadek awarii — droga ewakuacji

b) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za:

e Sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia sterf, oznakowania zabezpieczenia
przed osobami postronnymi
Wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjs¢ z wykopu

e Prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu — petna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac

e Utrzymywanie z pracownikami fgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw w ustalonych
odstepach czasu

e W razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczeristwa ( w postaci nadchodzacego deszczu,
ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub inne ), nalezy wydaé polecenie przerwania prac
i opusci¢ wykop w sposéb wczesniej ustalony

e Stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych

® Stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomarariczowego podczas wykonywania prac przy pasie
lub w pasie ruchu drogowego

e Utrzymanie w ciggtej sprawnosci $rodkéw ochrony indywidualnej — linki asekuracyjnej wraz z szelkami

e Posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Projektowat:

Sprawdzit:

mgr inz, Marcin Nowak
Uprawnlema budowlane do pro;ektowama i klerowanla

nr MAZ/O349IPWOS/13
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Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Spétdzielczy Bank Rzemiosia i Rolnictwa w Wotominie 87 8006 0000 0015 6589 2000 0001

L.dz.DT/ V71272014 Wolomin. dnia 09.12.2014
Nrwn. 1047/W-Ks2014 <

WARUNKI TECHNICZNE

na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do granic nieruchomosci zabuﬂpv&ﬁnﬁ'h
w ul. Katowickiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 34 obr. 23 do wysokosci dz. ew. nr 26 obr. 23 w W d#o'm me. " o

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin

Dziat Techniczny Przedsiebiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy ul. Granicznej 1
ponizej przedkiada warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do
granic nieruchomosci zabudowanych w ul. Katowickiej na odcinku od wysokosci dz. ew. nr 34 obr. 23 do wysokosci
dz. ew. nr 26 obr. 23 w Wolominie:

Sie¢ wodociagowa

¢ w ui. Katowickiej w Wolominie nalezy wybudowac sie¢ wodociagowa O110 PE. L.z=85.0 m na odcinku od istnicjacej
sieci wodociagowej 090 PE na wysokosei dz. ew. nr 34 obr. 23 do wysokosci dz. ew. nr 26 obr. 23 w Wolominie i
zakonczy¢ hydrantem O80 ppoz.

e Uzbrojenie projektowanego wodociagu 0110 PE: zasuwy kolnierzowe z mickkim uszczelnieniem O100. hvdranty O80.

e Od w/w projektowanej sieci wodociagowej O110 PE nalezy wybudowac odgalezienia 040x3.7 PE do granic
nieruchomosci zabudowanych i po wykonaniu zasiepi¢. Na kazdym przewodzie wodociagowym. tuz za ..wcinka™ nalezy
zamontowa¢ zasuwy domowe odcinajace ZDO40. W przypadku stwierdzenia przez projektanta niewvstarczajacej
srednicy przewodu wodociagowego dopuszcza si¢ jego zmiane w zakresie srednic 030. 063. 090 i O110 PE (wraz z
doborem odpowiedniej zasuwy).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

e w ul. Katowickiej w Wolominie nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej 0200 PP. L&=80.0 m. imix=4%o na
odcinku od istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej 0200 PVC na wysokosci dz. ew. nr 34 obr. 23 do wysokosci dz. ew. nr
26 obr. 23 w Wolominie i zakonczy¢ studnia ©O1200 bet.

e Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie O1200 bet.. 0425 PVC z wiazami 0600 tyvp ciezki 407T.
pokrywa zelbet.

e Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowac odgalezienia do granic posesji zabudowanych
przewodem O160. 0200 PVC i po wykonaniu nalezy zaslepi¢. Wiaczenie w projektowana sie¢ dla odgalezien
o glebokoscei do 3.00 m nalezy zaprojektowad poprzez tréjniki. odgalezienia o glebokosci powvzej 3.00 m nalezy
zaprojektowac poprzez studnie O1200. O1000 bet. 0600. 0425 PVC. PE. PP.

W zwiazku z powyvzszvm nalezy:

e Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyvinego i
kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanej/vch sieci przez osobe posiadajaca uprawnienia
projektowe w zakresie sieci i przylaczy wodociagowych/kanalizacyjnych.

e W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi w terenie
sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o objecie narada
koordynacyjna sytuowania sieci.

e Opracowac projekt budowlany sieci (osoba posiadajaca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem technicznym
nalezy uzgodni¢ w Przedsigbiorstwie Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie ul. Graniczna 1.

e Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych oraz wszystkie wymagane decyzie i pozwolenia uzgodnié
z odpowiednimi organami.

e Przed przystapieniem do robot uprawniony Wykonawca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. z 0. 0. w Wolominie.
Warunki uzgodnienia traca waznos¢ po uptywie 36 miesiecy od daty ich wydania.
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X1V Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zakiadowy w wysokosci: 69.810.000.00 zt.
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DECYZJA NR 31/2015
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pozZn. zm.) oraz art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52 ust.
1, art. 53 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 199), a takze art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o0 gospodarce
nieruchomosciami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego dnia 13.02.2015 r., ztozonego przez PWiK Sp. z 0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin,
w sprawie budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami
w ul. Katowickiej na terenie czesci dziatki ew. nr 35/1 obr. 23 Wotomin,

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

na rzecz
PWIK Sp. z 0. o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

dla inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z odgatezieniami w ul. Katowickiej na terenie czesci dziatki ew. nr 35/1 obr. 23
Wotomin. 3

: : : A
1. Ustalenia zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace’ z przepiséw
odrebnych. ZW 2T
Realizacja zamierzenia budowlanego wymaga spetnienia nastgpujacych warunkéw §zez
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: >3
1.1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagar ksztattowania fadu przestrzennego: . . 2

Szczegdtowe usytuowanie projektowanej inwestycji i inne szczegdlowe rozwiqzania'?prg)jé towe

rozstrzygniete zostang na etapie pozwolenia na budowe w oparciu o obowiazujqceij@ig

W projektowaniu nalezy uwzgledniaé min.: -5 Q

-wymagania fadu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 2%
-walory architektoniczne i krajobrazowe; ' s
—-wymagania ochrony $rodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntéw rolnych
i leSnych;
—-wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoéiczesnej;
-wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczerstwa ludzi i mienia, a takze potrzeby osbb
niepetnosprawnych;
-walory ekonomiczne przestrzeni;
—prawo wiasnosci;
—potrzeby obronnosci i bezpieczerstwa panstwa;
—potrzeby interesu publicznego.
1.2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej:

a. Inwestor realizujgcy inwestycje jest obowigzany uwzgledni¢ m. in. ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturainego
uksztaftowania terenu i stosunkéw wodnych (wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska ~ tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z pézn. zm.).

b. W projekcie budowlanym nalezy przedstawi¢ sposéb postepowania z masami ziemnymi

* i odpadami wytworzonymi podczas prac.

c. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew i krzewdw, moga by¢é wykonane
wyitgcznie w spos6éb nie szkodzacy drzewom lub krzewom — dotyczy to bryt korzeniowych jak
i koron drzew.

d. W przypadku koniecznosci wycinki istnigjacych drzew nieowocowych nalezy uzyskaé zgode,
wydang przez wiasciwy organ;

1 Y
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e.

Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku, obowigzane sa niezwiocznie zawiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow; jednoczesnie obowigzane sg zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, do czasu wydania przez Wojewddzkiego
Konserwatora odpowiednich zarzgdzen,

1.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a.

C.

d.

Inwestycje nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé w sposéb bezKolizyjny w stosunku do
istniejacej infrastruktury, z zachowaniem okreslonych w przepisach odrebnych i normach stref
i odlegtosci. Projekt budowlany przedmiotowe] inwestycji powinien zawiera¢ rozwigzania
zabezpieczajgce elementy istniejgcej infrastruktury, mogace ulec uszkodzeniu podczas
prowadzenia robét.

Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast ‘oraz w pasach
drogowych na terenie istniejgcej iub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich,
nalezy uzgodni¢ na naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Staroste.

Ewentualna przebudowa istniejacych sieci kolidujgcych z planowang inwestycjg na warunkach
okreslonych przez gestoréw sieci na koszt Inwestora.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb umozliwiajacy korzystanie z doj$¢ | dojazdow
do posesiji znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.

1.4. Ustalenia wymagar dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
Realizacja oraz docelowe funkcjonowanie projektowane] inwestycji winno by¢ zaprojektowane
z zachowaniem intereséw o0s6b trzecich, w sposéb, ktéry w stosunku do nieruchomosci
sagsiednich nie bedzie:

a.

D.

C.

pozbawiat ich: dostepu do drogi publicznej, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i ciepinej oraz srodkéw tgcznosci,

powodowat ucigzliwosci zwigzanych z haftasem, wibracjami, zakiGceniami eiekirycznymi,
promieniowaniem,

powodowat zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowane obiekty budowlane powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1408 z pdzn. zm.).

2

Ustalenia wynikajgce z przepiséw szczegdinych: -
a.

Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe wmoskowaney,umnﬁe&ycp wraz
z niezbedng dokumentacjg budowlana, opracowang zgodnie z rozporzqdz,emem 7Mimstra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 201’2& élv sppaW|e
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462775 gozn zm.),
a takze z oswiadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nleruchomoscsq na- cele
budowlane.
Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac na aktuainej mapie geodezyjnei doceiéw
projektowych. \
Wykonawca przed rozpoczeciem robét winien uzyskaé pozwolenie na zaject gasg
drogowego na okres budowy inwestycji. 2 S e
Projekt budowlany powinien spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych aktach prawnych
w tym nizej wymienionych. Inwestor w trakcie realizacji i docelowego funkcjonowania
planowanej inwestycji winien spetni¢ wymagania i warunki okreslone w szczegolnosci w:

—ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.
zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.),

—rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz. 463),

—ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pézn. zm.),

—rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.),

—ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260
z pézn. zm.),

—rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.),

—ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 145 z pézZn. zm.),
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-ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pézn. zm.),

~ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.
1232 z pbzn. zm.),

-ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627
z pézn. zm.),

-ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz. 1380 z pozn. zm.),

~-ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 1059
z poézn. zm.),

—przepisach szczegotowych i przywotanych normach.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie geodezyjnej w skali
1:500 (stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji) i oznaczone literami ABCDEFGHIA.

UZASADNIENIE

W dniu 13.02.2015 r. PWIK Sp. z o. o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin, reprezentowana przez
podmiot ,Green Beaver” Patryk Kofodziejczyk, wystgpita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie sieci wodociggowej i sieci kanalizacii
sanitarnej wraz z odgatezieniami w ul. Katowickiej na terenie czesci dziatki ew. nr 35/1 obr. 23
Wotomin.

Stosownie do art. 104 KPA przeprowadzono postepowanie admlmstracyjnéW’Miéw Sprawie. Zgodnie
z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadomiono o wszczeciu
postepowania strony postepowania w drodze obwieszczenia w sposob - zwyezapwo przyjety,
ainwestora oraz wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych zawnadomlono pisemnie W toku
postepowania strony nie wniosty zadnych uwag. .

Stosownie do art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu przestrzenrfymdja terenu
objetego decyzjg przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania ’te;ém{;woraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego ferenﬁ éa ktorym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazata co nastepuje: - ° 9 X
Projektowane odcinki sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej zalicza si€ do inwestycji
celu publicznego wg art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1897r. 0 gospodarce nieruchomosciami
(tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z pdzn. zm.); sg one inwestycjami liniowymi.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie czesci dziatki ew. nr 35/1 obr. 23
Wotomin.
Stan faktyczny i prawny terenu inwestycii:
~dz. ew. nr 35/1 obr. 23 Wotomin — wiadajgcy: Gmina Wotomin,
Przedmiotowa dziatka zgodnie z ewidencjg gruntdw sklasyfikowana jest jako droga (dr).
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.
Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym, ustanowionym
w trybie przepiséw: ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 z pozn. zm.).
Stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.) planowane przedsigwzigcie nie
jest zaliczane do przedsiewzigeé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, w zwigzku
z czym nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko planowanego przedsiewzigcia i nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioski z przeprowadzonej analizy wykazaly, ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest
sprzeczne z wymogami wynikajgcymi z przepisow odrgbnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 w/w. ustawy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostat uzgodniony z:
~Miejskim Zaktadem Drég i Zieleni w Wolominie — w zakresie wplywu na droge gminng
(ul. Katowicka ) i ruch drogowy — pismo uzgadniajgce z dnia 07.04.2015 .
—~Wydziatem Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wolominie — w zakresie
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wplywu na droge powiatowa (ul. Wilenska) i ruch drogowy — postanowienie Nr 24/2015 z dnia
09.04.2015 r. Znak: WID.030.1.20.2.2015. WJ.

—~Ministrem Srodowiska, Marszatkiem Wojewédztwa Mazowieckiego, Starostg Wolomiriskim —
w odniesieniu do udokumentowanych wod podziemnych - ,Milczgca zgoda" - zgodnie z art.
53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
zajecie stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

Uzgodnienie z pozostatymi organami, wymienionymi w art. 53 ust. 4, nie bytlo wymagane.

Poniewaz — zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — ,nie mozna
odmowié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrgbnymi’, a przedmiotowa inwestycja — jak wykazano wyzej — jest zgodna
z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrgbnych wskazanych w niniejszej decyzji, orzeczono jak
w sentencji. Niniejsza decyzja speinia wymagania Wnioskodawcy zawarte we wniosku.

Projekt niniejszej decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Tomasz Graj, cztonek Wielkopolskiej Okrggowej
Izby Architektow nr WP-0805.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu Oraz nie narusza prawa w{asnoéci i uprawnien osob
trzecich. A
Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje ?os;%zegie o zwrot nakfadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg (art. 63 ust 2 i® 4}, “ust y © planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. 5
W mysl art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym orgari ktéry wyda# decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasnigcie, Jezei f;“;

-inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, A

~dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wgdar&gf%hacyzp

<

).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom postepowania administracyjnego pyav%b ‘Wniesienia
odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie, za “posrednictwem
Burmistrza Wolomina, w terminie 14 dni od daty doreczenia niniejszej decyzji. Odwotianie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig ¢ Mcyz;l okresiac istote i zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwolania oraz wskazyw%’cfdowody uzasadniajgce to zagdanie.

:/’/‘ -~ Ve ﬂ//\

Zatacznikic
Zatacznik nr 1 — mapa w skali 1:500 z wyznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

Otrzymuia .
1. PWIK Sp. z 0.0., ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
przez Petnomocnika - ,Green Beaver” Patryk Kotodziejczyk

2. Gmina Wotomin dz. ew. Nr 35/1
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

3.aa

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
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Zatacznik nr 1
Czgs¢ graficzna ~ integraina C€2g$¢ decyzji o ustaleniy

lokalizacji inwestycji celu publicznego
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Skala 1:500
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GRANICA TERENU OBJETEGO
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ODPIS z dnia 10.06.2015
Wotomin dnia 25.03.2015
Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokoél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.227.2015
Data wptywu wniosku: 25.03.2015

Sposdb przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Wolomin, ul. Katowicka
Przedmiot narady: sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna wraz z przylaczami

Whnioskodawca: GREEN BEAVER Patryk Kotodziejczyk
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. 5520
Przewodniczacy Narady: Bozena Kowalewska - Gléwny Specjalista . -
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

1.WID
-nalezy uzyska¢ decyzj¢ na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym od zarzq;f@a’g@é@go
ulicg (droga). >

-przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ decyzj¢ na zajecie pasa drogowego od
zarzadzajacego (zarzadzajacych) ulicg (ulicami).

-przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodni¢ z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

2.PSG - w miejscu skrzyzowania projektowane;j sieci kanalizacyjnej z siecig gazowg prace
ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Przed przystapieniem
do robét zglosi¢ nadzér techniczny do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

w Warszawie, ul. Rownolegla 4A, 02-235 Warszawa, tel: (22) 667-33-51.

3.PGE - w miejscu skrzyzowania projektowanych urzadzen z istniejaca linig kablowa
SN-15kV na istniejace kable SN-15KV nalezy nalozy¢ rury ochronne typu AROT
o $r. 160mm pod bezposrednim nadzorem pracownikéw RE Legionowo tel. (22) 767-50-17.
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Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn.25.03.2015

O LD Nazwa jednostki Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
15 5 organizacyjnej Uczestnika narady
. Aub zarzqdzajqcego sieciq

‘J/ Wydzial Budownictwa Podpis

f,\,%rf,;;v,A‘_’nSéctffl)_gs}‘y\va Powiatowego Bez uwag Pawel Susot nieczytelny
05y, g ©

2 iz ‘f}}{ydzial Inwestycji Podpis
i Drogownictwa Uwaga na odwrocie | Waldemar Jeznach nieczytelny

3. Przedsiebiorstwo Wodociqgow Podpis
i Kanalizacji Sp. z o.0. Bez uwag Michat Sawicki nieczytelny

4. PSG sp. z 0.0. Podpis
Oddzial Warszawa Uwaga na odwrocie Elzbieta Lukasiak nieczytelny

3. MZDiZ Wolomin Podpis
Bez uwag Piotr Mystkowski nieczytelny

6. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Podpis
Warszawa Bez uwag Stanistaw Bilinski nieczytelny

7. Projektant
- nieobecny -
Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska
Podpis nieczytelny
Za zgodnos¢ z oryginatem:

Jolanta Zakrzews! (5 \
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Wolomin, dnia 09 czerwca 2015r.
MZDiZ.7230.495.2015.JS.

DECYZJANr 186/L/2015 . %7

Dziatajac na podstawie art. 107 i art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjneé‘q (#)9Dz.U. z 2013r. poz.
267 z pozn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 (idrgggclg publicznych
(t.j. Dz. U. 22013r. poz. 260 z p6zn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2015r. Zozonego przez Pania
Karoling Kolodziejczyk— z firmy GREEN BEAVER 1z siedzibg ul. Bagienna 13E,’ft9’5;;)-fi2,@f;(:h0tom6w,
Pelnomocnik Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Wolominie ul. Graniczna 1, 05-200
Wolomin o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Katowickiej w Wolominie sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczeniami do granicy dzialek

zezwalam:

Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Wolominie na lokalizacje sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczeniami do granicy dzialek w pasie
drogowym ul. Katowickiej /droga nr 431049W/ dz. nr ew. 35/1 obr. 23 w Wolominie na odcinku
od ul. Wilenskiej do wysokosci nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 26 obr. 23 Wolomin.

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z lokalizacja pokazang na zalgczonej do wniosku
mapie i potwierdzona protokolem z narady koordynacyjnej nr rob. 227/2015 z dnia 25.03.2015r.
w Starostwie Powiatowym w Wolominie ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wolomin.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadniania
decyzji, gdy uwzglednia ona w calosci zadanie wnioskodawcy bgdacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3a Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowiazany jest do:

. Uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania odpowiednich zgtoszen

. Uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego

. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury techniczne;

. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robot

. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza
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. Je$li budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego ponosi:

- Zarzadca drogi gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest krotszy lub réwny
4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi zachowujac dotychczasowe
wlasciwosci uzytkowe urzadzenia i parametry techniczne

- Wiasciciel urzadzenia gdy okres umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym jest dhuzszy
niz 4 lata liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi lub gdy na zadanie
wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeni.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po uprzednim
uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktéra nalezy wystapi¢ do wiasciciela drogi z
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