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Budowa sieci wodociggowe]j w ul. Krancowej w Lipinkach

OPINIA GEOTECHNICZNA
A. Informacje dotyczgce obiektu budowlanego i inwestora
1. Obiekt budowlany Sie¢ wodociggowa
2. lokalizacja ul.  Krancowa, Lipinki, pow. wotominski,
woj. mazowieckie
3. Zleceniodawca GREEN BEAVER
ul. Bagienna 13 E; 05-123 Chotomow
B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy
2. Typ konstrukcji PVC/PE
3. Sposcb posadowienia Bezposredni
c Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

poziomie posadowienia obiektu

1. Wyksztafcenie litologiczne Rodzime podioze reprezentujg grunty plejstocenskie
— osady wodnolodowcowe (Qpfg) oraz podrzednie
osady zastoiskowe (Qpl). W przypowierzchniowej
strefie  podioza gruntowego zalega  warstwa
niebudowlanych nasypdw antropogenicznych (Qhn)
i humusu (Qh).

2. Grunty sfabonosne, nasypowe Do gruntéw nienosnych zaliczono przypowierzchniowa
warstwe niebudowlanych nasypéw antropogenicznych
{Qhn) i humusu (Qh).

3. Grunty w strefie oddzialywania W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
naprezen generowanych przez obiekt wystepujg niespoiste osady wodnolodowcowe
obiekt litologicznie wyksztatcone jako piaski piaski drobne

lokalnie zawierajgce wkiadki pytow piaszczystych oraz
piaski pylaste, a takie spoiste osady zastoiskowe
wyksztatcone w postaci pyléw piaszczystych.

4. Wystepowanie niekorzystnych Nie stwierdzono,
zjawisk geologicznych, gruntéw
zapadowych, peczniejgcych etc.

5. Charakterystyka gruntow w Podtoze to budujg osady wodnolodowcowe w stanie

$redniozageszczonym (warstwa 1) i lokalnie stwierdzone
osady zastoiskowe w stanie twardoplastycznym
(warstwa [l). Na powierzchni zalega warstwa
niebudowlanych nasypow antropogenicznych i humusu

C2. Warunki wodne

wzgledem betonu

1. Obecnosc¢ wod gruntowych w W trakcie wykonywania robét wiertniczych, tj. w dniu
zbadanym podfozu 04.03.2015 r, na omawianym terenie stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o charakterze
zwierciadla swobodnego. Nawiercony poziom lustra
wody ksztattuje sie w przedziale glebokosci
od 1,1 m p.p.t do 1,20 m p.p.t.
2. Charakter zwierciadta wéd Swobodne
gruntowych
3. Przewidywane wahania wod +0,5m
gruntowych
4. Agresywnosc wod gruntowych Nie badano.
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Kraricowe] w Lipinkach

5. Klasyfikacja whasciwaesci filtracyinych Piaski pylaste, pyly piaszczyste - naleza do utwordw
{wedlug Witczak, Adamczyk) stabo  przepuszczalnych,  orientacyjne  wartosci
wspotezynnika filtracji k wynoszg okoto k=10°-10° m/s.

Piaski drobne - charakteryzujy sie $redniag

przepuszczalnoscia, orientacyjne wartosci

wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie
w granicach 10* — 10° m/s,
D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkow gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Il kategoria geotechniczna**

2. Warunki gruntowe Proste*
*- Wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz.463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie gdy w podiozu
wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo,
nieobejmujgcych  mineralnych  gruntéw  stabonosnych, gruntéw  organicznych i  nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
**- Wg § 4.3 pkt. 2. w/w Rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje obiekty
budowlane posadawiane w prostych i ziozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej
i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.

W trakcie wykonania robdt budowlanych projektant obiektu budowlanego moie zmienié jego
kategorie geotechniczna, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).

Whioski koticowe:
Z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz 1l _kategorie geotechniczng obiektu nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego,

UWAGA: Po uzgodnieniu z projektantem warunki gruntowe uznano za dosé proste.
Na czas prowadzonych robét ziemnych poziom zwierciadta woéd gruntowych zostanie obnizony
(np. przez uiycie igtofiltrow) ponizej poziomu posadowienia sieci. Pozwala to na spetnienie warunku
okreslonego w § 4.2 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.
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strona 2

1. WSTEP

Niniejsza dokumentacje badadn podioia gruntowego opracowano w pracowni
MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne Michat Sulikowski na zlecenie firmy GREEN BEAVER z siedzibg
w Chotomowie przy ul. Bagiennej 13 E.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych
w miejscu planowanego posadowienia sieci wodociggowej w ul. Kraricowej w Lipinkach,
pow. wotominski, woj. mazowieckie w zakresie wymaganym do opracowania projektu
budowlanego i realizacji inwestycji.

Dozor geologiczny nad catoicia prowadzonych robdét geologicznych sprawowat
mgr inz. Michat Sulikowski.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji badan podfoza gruntowego jest Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

Zgodnie z powyiszym rozporzadzeniem dokumentacja zostata poprzedzona opinig
geotechniczg, w ktorej ustalono kategorie geotechniczng obiektu oraz ztozonoéé warunkéw
gruntowo-wodnych.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczng, ktéra wg § 4.3 pkt. 2. w/w
rozporzadzenia [1] - obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych. Wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna, obejmuje
obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace
ilosciowej i jakosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. Po uzgodnieniu
z Projektantem warunki gruntowe uznano za proste. Na czas prowadzonych crobétc

POWIATOWE W WOLC

poziom zwierciadta wéd gruntowych zostanie obnizony (np. przez uiyc'ie‘v‘-.igicﬁlt'réw-? |
15-200 Wotomin, ul. Figdynskiagn

. . + 4 5 . . 1l A TH w AR AT 130 1
poziomu posadowienia sieci. Pozwala to na spetnienie warunku okreslonego ™ w'*§' 4.2"pkt. 1

rozporzadzenia.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Teren przeznaczony do badan potozony jest w ul. Kracowej w Lipinkach,
pow. wotominski, wojewddztwo mazowieckie. Lokalizacje terenu badani przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej oraz mapie topograficznej (vide zataczniki nr 4 i nr 5).

MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski, ul. Por. Halszki 37/48; 30-611 Krakdw
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strona 3

Obszar gminy Wotomin potozony jest we wschodniej czeséci Niecki Warszawskiej, ktora
zbudowana jest z osaddéw paleozoicznych, mezozoicznych, trzeciorzedowych i najmiodszych
czwartorzedowych. Utwory trzeciorzedowe - osady pochodzenia morskiego, klastyczne,
z glaukonitem wyksztaicone jako piaski, ktore miejscami zawierajg wktadki zwiréw i konkrecji,
mutki i ity, stanowig podioze utworéw czwartorzedowych. Migzszos¢ utworéw trzeciorzedowych
wynosi kilkadziesigt metrow. Migzszos¢ utwordw czwartorzedowych to okoto 26 m.

Na obszar ten natoiyly sie w okresie wspdiczesnym procesy zwigzane z dziatalnosciag
cztowieka.

Powierzchnia terenu badan jest ptaska, o deniwelacjach siegajacych kilkudziesieciu
centymetréw oraz rzednych niwelacyjnych wahajgcych sie w granicach od 98,4 m (otwory nr 1 i 4)

do 99,3 m n.p.m (otwor nr 6).

3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono siedem (7) otwordw badawczych metodg domiaréw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejacej sytuacji i naniesiono je na mape sytuacyjng w skali 1:1000,
dostarczong przez Zleceniodawce. Lokalizacja oraz glebokos¢ otwordw rozpoznawczych zostata

wskazana przez Zleceniodawce.

3.2, Prace polowe

W celu udokumentowania warunkdw gruntowo-wodnych wystepujgcych na analizowanym
terenie wykonano nastepujace prace polowe:

o siedem (7) otworéw wiertniczych (Zataczniki nr 1.1-1.2) do maksymalnej glebokosci
3,0 m p.p.t. (taczny metraz wyniost 21,0 mb). Wiercenia byly prowadzone przy uzyciu
wiertnicy mechanicznej typu WSG-160, metodg udarowo-okretng bez rur ostonowych.

« badania makroskopowe przewiercanych gruntéw,

» sondowania dynamiczne gruntow niespoistych,

e pomiar zwierciadta wéd gruntowych.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnosé i stan dkkﬁé'sllﬁl_"l:,@;guUCEsy'\Jr\}iﬁi?!l !
o ryesluy sugownictwao
o s : : 05-200 Wotomin, ul. Prachyhskieon
w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480. lal. 22 TA7.43.01 '.;',,]';“_;;};‘;\;E?"1;
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strona 4

Po zakoriczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3.3. Sondowania dynamiczne

W celu okredlenia stanu zageszczenia osaddw wodnolodowcowych przy otworze nr 3
wykonano sondowania dynamiczne sonda dynamiczng lekka DPL w przedziale
gtebokosci 0,3 — 3,0 m p.p.t. (vide zatgcznik nr 3).

Wyniki wiercen, badan terenowych, obserwacji i pomiaréw stalty sie podstawa do

kameralnego opracowania przedstawianej dokumentacji badan podtoza gruntowego.

4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wyniki przeprowadzonych wiercen dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren
charakteryzuje sie stosunkowo prosta budowg geologiczna.

Wierceniami do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowa partie
utwordw czwartorzedowych stanowiacych podioze gruntowe projektowanego obiektu. Podtoze to
reprezentujg grunty plejstocenskie — osady wodnolodowcowe (Qpfg) oraz lokalnie stwierdzone
osady zastoiskowe {Qpl). W przypowierzchniowej strefie podioza gruntowego zalegaja: warstwa
holoceriskiego humusu (Qh) i nasypéw antropogenicznych (Qhn).

W skfad holocenu wchodzg:

humus (Qh) - jego wystepowanie odnotowano w otworach od nr 1 do nr 5
w przypowierzchniowej czes¢ podiozg gruntowego (zalega do gtebokosci 0,3 m p.p.t.)

nasypy antropogeniczne (Qhn) - tworza je niebudowlane nasypy ztoione gléwnie
z humusu, piasku, kamieni i okruchéw cegiet, ktérych obecno$é odnotowano w rejonie otworéw
nr 6 i nr 7. Wystepujg jako warstwa powierzchniowa gruntu zalegajgca do gilebokosci

0,3-0,5mp.pt.

Utwory reprezentujgce plejstocen:

osady wodnolodowcowe (Qpfg) — zalegaja pod warstwyg nlebudowlanygh nasypow

d 01 ‘
antropogenicznych i humusu. Osady te pod wzgledem wyksztatcenia Iltologlcznego isgn dosourp
lal, 27 787 Uzynis! 'ngn

jednorodne- reprezentowane przez piaski drobne lokalnie z wkiadkami pyléw plasz'czystych’orazm e

podrzednie przez piaski pylaste. Piaski pylaste charakteryzujg sie stabg przepuszczalnoscig

MS GEOLOGIA - Ustugi geologiczne — Michal Sulikowski, ul. Por. Halszki 37/48; 30-611 Krakéw
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(orientacyjne wartosci wspdtczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie w granicach
10°®- 10® m/s), natomiast piaski drobne charakteryzujg sie $rednig przepuszczalnoicia, orientacyjne
wartosci wspofczynnika filtracji k dla tych gruntéw wahajg sie w granicach 107 — 10° m/s. W toku
prowadzonych prac do maksymalnej glebokosci rozpoznania spagu osadéw piaszczystych nie
osiggnieto. Jedynie w otworze nr 4 spag osadow niespoistych osiggnieto na gtebokosci 2,4 m p.p.t.

osady zastoiskowe (Qpl) — ich wystepowanie odnotowano jedynie w otworze nr 4 na
glebokosci 2,4 m p.p.t. W toku prowadzonych prac do maksymalnej gtebokosci rozpoznania spagu
osadow zastoiskowych nie osiggnieto. Litologicznie osady zastoiskowe wyksztaicone sg w postaci
pytéw piaszczystych. Pod wzgledem wtiasciwosci filtracyjnych pyly piaszczyste charakteryzujg sie

stabg przepuszczalnoscig o orientacyjnych wartosciach wspétczynnika filtracji k=10 - 10° m/s.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, tj. w dniu 04.03.2015 r, na omawianym terenie
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadta swobodnego. Nawiercony
poziom lustra wody ksztattuje sie w przedziale gtebokosci od 1,1 m p.p.t do 1,20 m p.p.t.

Z uwagi na bezposrednie zasilanie i brak izolacji od powierzchni terenu poziom zwierciadta
wody moze ulega¢ sezonowym wahaniom *0,5m po obfitych opadach atmosferycznych oraz
wiosennych roztopach. Stwierdzony w dniach wykonywania wiercerd poziom wéd uznaé naleiy za

sredni.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-81/B-03020, zbadane podioie
gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne na podstawie zasadniczych odmiennosci
litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne) oraz badar makroskopowych gruntéw.

Dla warstw geotechnicznych wydzielonych w gruntach mineralnych rodzimych okreslono

m.in. wilgotnos¢é naturalng, gestos¢ objetosciowy, kat tarcia wewnetrznego, spéjnos’é, oraz modut

YOLOMIr 1}
Orientacyjne wartosci wspdtczynnika filtracji dla omawianych gruntow okreslbno inas

f)?‘, A7, }ri -"\4q ||u“_‘_ a)

podstawie ,Hydrogeologia ogdlna” - Z. Pazdro [7]. 108107 119"

MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski, ul. Por. Halszki 37/48; 30-611 Krakow
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw

ustalono stosujagc metody A, B wg PN-81/B-03020 [5]. Jako ceche wyrdiniajagcg dla gruntéw

spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, a dla gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia Ip.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wylaczono przypowierzchniowa warstwe

niebudowlanych nasypow antropogenicznych i humusu.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujaco:

Z uwagi na jednorodny charakter podfoia osady wodnolodowcowe zostaly w catosci
wydzielone jako | warstwa geotechniczna. Grunty wystepujg w  stanie
sredniozageszczonym o obliczonej na podstawie wykonanego sondowania DPL
charakterystycznej wartoéci stopnia zageszczenia L™ = 0,54. Wedtug Rozporzadzenia
Ministra Transportu [2] grunty warstwy | nalezg do gruntéw watpliwych (piaski pylaste)
i gruntéw niewysadzinowych (piaski drobne) - zaliczono je do grupy nosnosci podioia
nawierzchni odpowiednio G2 w ztych warunkach wodnych i G1 w kazdych warunkach
wodnych.

Warstwa nr Il — osady zastoiskowe — zalegajg pod warstwg gruntow holocenskich (nasypdw
antropogenicznych i humusu). Litologicznie osady zastoiskowe wyksztatcone sg w postaci
pyléw piaszczystych.Osady zastoiskowe zostaly w catosci wilaczone do Il warstwy

geotechnicznej. S3 to grunty wystepujace w stanie twardoplastycznym o przyjetej

‘Rozporzadzenia

I o
2w L:{!“‘; 3

Wred s JEOMI
i . v P IO Bygloyg, ek
Ministra Transportu [2] grunty warstwy Il nalezg do bardzo wysadz-lnowy,q,,,q.fizﬁilﬁzd‘rfo\]e-do
lel. 22 7874361 "y "y DY fiskign
M. e, A

grupy nosnosci podtoza nawierzchni G4 w ztych warunkach wodnych. o T,

MS GEOLOGIA — Ustugi geologiczne — Michat Sulikowski, ul. Por. Halszki 37/48; 30-611 Krakéw
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5. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Charakterystyka warunkow geotechnicznych — parametry gruntéw.

Podloze gruntowe terenu badan do glebokosci 3,0 m p.p.t. charakteryzujg proste warunki gruntowo-
wodne. Dla niniejszej Inwestycji przyjeto Il kategorie geotechniczna,

Podioze zbudowane jest z gruntow plejstocenskich reprezentowanych przez osady
wodnolodowcowe {Qpfg). Przypowierzchniowg strefe podioza projektowanej inwestycji tworza
niebudowlane nasypy antropogeniczne (Qhn), ktére zalicza sie do utwordw nienosnych - nalezy je w
catosci usunac z podtoza projektowanej inwestycji.

Zbadane grunty (z wyjatkiem nasypéw niebudowlanych) zostaly wlgczone do | warstwy
geotechnicznej, dla ktérej wyznaczono charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych,
(Tabela nr 1). Zbadane grunty sa gruntami nosnymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu [2] grunty warstwy | naleza do
watpliwych oraz niewysadzeniowych-zaliczono je do grupy nosnosci podtoza nawierzchni G2 w ztych
warunkach wodnych i G1 w kazdych warunkach wodnych.

W obrebie zalegania piaskow pylastych grunty charakteryzujg sie stabg przepuszczalnoscia o
orientacyjnych wartosciach wspofczynnika filtracji k= 10 -6 — 10 -5 m/s wg [7] zas dla piaskow
drobnych wspétczynnik wacha sie w granicach 10 -4 — 10 -5 m/s wg [7].

W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, tj. w dniu 04.03.2015 r, na omawianym terenie
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o charakterze zwierciadta swobodnego,
Nawiercony poziom lustra wody ksztattuje sie w przedziale gtebokosci od 1,1 m p.p.tdo
1,20 m p.p.t.

Z uwagi na bezposrednie zasilanie i brak izolacji od powierzchni terenu poziom zwierciadta wody moze
ulega¢ sezonowym wahaniom % 0,5 m po obfitych opadach atmosferycznych oraz wiosennych
roztopach. Stwierdzony w dniach wykonywania wiercen poziom waéd uznac nalezy za sredni.

Prognoza zmian wiasnosci podloza w czasie.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wywota dodatkowych naprezen na grunt, co oznacza, ze nie
spowoduje ona zmian podtoza ponizej dna wykopu. Ziemia ulegnie wyksztatceni gruntéw powyzej
poziomu sieci wodociggowej tj. w strefie zasypek i wykopdw. Zasypki te powstang w wyniku
wymieszania rodzimych piaskéw, glin i nasypéw. Tego typu zmiana gruntdw powyiej sieci
wodociggowej nie spowoduje zmiany kierunkow ani wartosci filtracji wody gruntowe;j.

Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykonaniu nie wystapis.
Okreslenie nosnosci i osiadania podioza.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wywota dodatkowych naprezen na grunt wydobyty grunt wazy
wiecej niz wioZzona w jego miejsce rura wodociggowa z wodg. Nie ma potrzeby wykonywania obliczen
nosnosci i osiadania.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentdw na podang inwestycje nie dotyczy

Okreslenie zakresu badan niezbednych do wiasciwego wykonania robét ziemnych* !
X \_r jl 1 ¥
Likwidacja wykopow prowadzona powinna by¢ warstwami 0,3-0,5metra zageszczanymltdoaw

zageszczenia is=0,97. Badania zageszczenia nalezy prowadzic dla[kazdej Warst\hryrmewthdami*,
17 1

Yo 34



Strona 8

laboratoryjnymi lub po zakoriczeniu wykopéw sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami
okreslonymi w Pn-B-04452 Geotechnika

Okreslenie szkodliwo$ci odziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany.
Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowalny nie wystapi.

Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystepowac do projektowanego obiektu na sasiednie
obiekty i otaczajgcego gruntu w czasie budowy i eksploatacja.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozern od projektowanej sieci wodociggowe] na
sgsiednie budynki. Budynki te znajdujg sie na tyle daleko od sieci wodociggowe], ze wykopy przy
zaktadanej gtebokosci nie beda na nie oddziatywac. Uwaga powyzsza dotyczy wykopow wykonywanych
zgodnie ze sztuka budowlana.

Wymagania i zalecenia przy prowadzeniu prac budowlanych

1. Z uwagi na bezposrednie zasilanie i brak izolacji od powierzchni terenu poziom zwierciadta wody
moze ulegac¢ sezonowym wahaniom + 0,5 m po obfitych opadach atmosferycznych oraz wiosennych
roztopach. Stwierdzony w dniach wykonywania wiercen poziom wod uznaé nalezy za sredni.

2.W przypadku prowadzenia prac w obszarach zwigzanych z wysokim poziomem wody
podziemnej nalezy hra¢ pod uwage ocene koniecznosci statego odwodnienia korpusu
drogowego (przy wodzie swobodnej).

3.Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto Hz =
1,00 m p.p.t.

4,Sugeruje sie posadowienie projektowanej sieci ponizej glebokosci przemarzania, ale powyiej
nawierconego poziomu wad gruntowych, tj. na rzednej ca 97,5 m n.p.m.

5. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy scisle stosowac sie do postanowieri normy PN-B-
06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” Oraz przepisow
p. 2.4 normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII
6.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
r. poz. 463).

[2]. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny podlega¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
{Dz.U.1999.43.430).

6.2. Normy panstwowe i branzowe oraz wykorzystana literatura

[3]. — PN —EN 1997-1: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.

[4]. = PN — EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

[5]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[6]. PN-B- 04452/2002 Geotechnlka badania polowe STAF

[8]. ,Projektowanie Geotechnlczne wediug Eurokodu 7. Poradnik” —; L W;\?sqllg
T. Godlewski. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2011.
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Budowa sieci wodociggowej w ul. Kraricowej w Lipinkach Tabelanr1

(pow. wotomiriski, woj. mazowieckie)

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych — wg PN-81/B-03020.

o Stan gruntu Moduty
5 . . Gestos¢ | Kat tarcia d t- .. Wspét-
= Wilgotnosé . edome Wskaznik ,
En Nr G::upa ) ) Symbol Stopiern Stopieri nafuralna ob-Jetoé- wewne- | SPOjinost | nierwotnego ryczny 550:22‘. czy f'"'k
& warstwy nosnn%cn Rodzaj - 2age- plasty- [%] ctowsa trznege [kPal odksztatcenia | Scigliwosci | jidowania materialowy
g geotech- | podloza | gruntu pkt.14.6) | szczenia Entsct [t/m’] [ pierwotnej {wg pkt. 3.2)
EE? nicznej Gi [MPa] [MPa]
& 'n("’ |L(nl Wh {n} p(nl mutul C {n} Eolnl Mnl" I} B Veu
Qhn - - nN
Parametréw nie okreslono: grunty klasyfikowane jako nienosne.
Qh - - H
K}% 16 1
w— w-1,75
I Gl/G2| Pd,P - 0,54* - ! 30,6 - 49,72 66,68 0,80 ad
/ R . nw-24 [nw-1,90 7 t 8 14,10
- Qpl ] G4 IIp C - 0,10 18 2,10 16,4 22,11 26,04 37,2 0,60 140,10
* - parametry wyznaczone metoda A
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OBJASNIENIA DO PROFILI OTWOROW WIERTNICZYCH

Oznaczenie stratygrafii

Qh 'humus
Qhn grunty antropogeniczne
Qpfg | osady wodnolodowcowe czwartorzed
~ @pl | osady zastoiskowe
Objasnienie skrétéw nazw gruntéw
H humus TIp pyl piaszczysty
nN nasyp niebudowlany Pd piasek drobny
KO | otoczaki, glaziki Pr piasek pylasty
Informacje dodatkowe
+ domieszki | numer warstwy geotechnicznej
1l wkiadki, przewarstwienia G2 grupa nosnosci podloza
/ pogranicze innego gruntu cz czarny
c ciemny 2 20hty
i jasny sz szary
----- granica geotechniczna br brazowy
pzw__| grunt pblzwarty
tpl grunt twardoplastyczny \ 4 ustalone zwierciadio wody gruntowej
pl grunt plastyczny 3.70 | (m.p.p.t)
mw grunt mato wilgotny
w grunt wilgotny N/ nawiercone zwierciadlo wody gruntowej
nw | grunt nawodniony 3.70 | (m.p.pt)
szg | grunt srednio zaggszczony SZW_ | swobodne zwierciadio wody gruntowej
3.70 (m.p.p.t)
.~ . .
3 70 | Saczenia wody gruntowej (m.p.p.t.)
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

WIERTNICA:
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Skala: 1:100
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Data wiercer: marzec 2015 r.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-|
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SONDOWANIE SONDA DYNAMICZNA DPL

Gmina: Wolomin

Powiat: wolominski

woj.: mazowieckie

Oznaczenie otworu: 3

Skala:

1:100

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa
ZLECAJACY: GREEN BEAVER

Rzedna: 98.5 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr inz. Michat Sulikowski

Data badania: marzec 2015r.
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Wotomin, dnia 24 listopada 2016r.
MZDiZ.7230.722.2016.1S

POSTANOWIENIE NR 1/L./2016

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pézn.zm.), z urzedu

postanawiam:

sprostowaé¢ Decyzje Nr 4/L/2016 Burmistrza Wolomina z dnia 18 stycznia 2016r. znak:
MZDiZ.7230..2016.JS. zezwalajjca Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp.zo.o.w
Wolominie na lokalizacje sieci wodociagowej wraz z odgal¢zieniami do granic dzialek w pasie
drogowym ul. Krancowej i ul. Slonecznej w Wolominie poprzez poprawienie oczywistego bledu
pisarskiego w zdaniu pierwszym rozstrzygniecia powviszej Decyzii:

Zdanie 1 Rozstrzygniecia Decyzji Nr 4/1/2016 7z dnia 18 stycznia 2016r. mialo brzmienie:
Zzezwalam:

Przedsigbiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie na lokalizacj¢ sieci
wodociagowej wraz z odgalezieniami do granic dzialek w pasie drogowym ul. Kraficowej /droga
nr431879W/ dz. nr ew. 188/8,201/1,202/4, 187/10, 191/9 i 191/10 obr. Lipinki w gminie Wolomin
oraz w pasie drogowym ul. Slonecznej /droga nr 431883W/ dz. nr ew. 114 na odcinku od
wysoko$ci nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 202/10 w ul. Slonecznej w Lipinkach w gminie
Wolomin do ul. Uroczej, wlacznie z wykonaniem spinek do istniejgcej sieci wodociggowej w
ul. Boréwkowej i ul. Pigknej w Lipinkach w gminie Wolomin.

Po poprawieniu :

Zdanie 1 Rozstrzygniecia Decyzji Nr 4/L/2016 7 dnia 18 stycznia 2016r. otfrzymuje brzmienie:
Zezwalam:

Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. w Wolominie na lokalizacje sieci
wodociggowej wraz z odgalezieniami do granic dzialek w pasie drogowym ul. Kraficowej /droga
nr431879W/ dz. nr ew. 188/8, 201/1, 202/4, 187/10, 191/9 i 191/10 obr. Lipinki w gminie Wolomin
oraz w pasie drogowym ul. Slonecznej /droga nr 431883W/ dz. nr ew. 114/1 na odeinku od
wysokosci nieruchomosci polozonej na dz. nr ew. 202/10 w ul. Slonecznej w Lipinkach w gminie
Wolomin do ul. Uroczej, wigcznie z wykonaniem spinek do istniejacej sieci wodociggowej w
ul. Boréwkowej i ul. Pigknej w Lipinkach w gminie Wolomin.

Pozostala tres¢ decyzji pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie:

2 Vot ‘5 IV
Decyzja Nr 4/1L/2016 z dnia 18.01.2016r. Burmistrz Wolomina zezwolil na lokgli?gcj‘@asiqcbwodociqg\lzvej
wraz z odgalezieniami do granic dzialek w pasie drogowym drogi gminnej ul. It(lragééﬁéjﬁ;ulljﬁonegz"nej w
Lipinkach w gminie Woltomin. B Al
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W rozstrzygnigciu powyzszej Decyzji zaistniata oczywista pomyika pisarska w okresleniu nr dziatki
drogowej, w ktorej zlokalizowano sie¢ wodociagowa wraz z odgalezieniami do granic dzialek w pasie
drogowym drogi gminnej ul.Stonecznej.

Dziatka stanowigca pas drogowy ul. Slonecznej ma nr ew.114/1 obr. Lipinki, a nie nr ew. 114 obr. Lipinki jak
podano w Decyzji Nr 4/L/2016.

Powyzszy blad spowodowany byl nieaktualnymi danymi w bazie ewidencji gruntéw.

Z uwagi na ten oczywisty blad sprostowanie tego zapisu jest catkowicie zasadne. Zgodnie z art.113 kpa. §
1 organ administracji publicznej moze z urzedu sprostowac blgdy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste
pomytki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Pouczenie:

o . 3 ETARDETWO

Na postanowienie shizy stronom zazalenie do Samorzadowego Koleglwmﬁ@dﬁblawcmgooWim}z
% & P . . . = ¥ - 1.8 O AR e

Warszawie przy ul. Kieleckiej 44. Zazalenie wnosi sie za posrednictwem Bm}ﬁ%@%ﬁmﬁ%@; :

.. . . . . . . . = VOFOEE =, UL PHY -

terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia w/w postanowignia. tel, 22 787-43-ut. w. 106, 107, 110, 114

o

\—\ 4 thicjsiiego Zifdy Drgr i Zielend v.-“fclj:)ninie
‘E-"r 'N_______/" ‘j-—, bz /%] ‘-’}) & ESZCIRIK
" —
Otrzymuja:

1. Pani Karolina Kolodziejezyk Petnomocnik

PWiK Sp. z 0. 0. ul. Blgkitna 53A/1, 05-270 Marki
2. Miejski Zaktad Drog i Zieleni
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin

Postanowienie Nr 1/1./2016 z 24.11.2016r.
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ﬂw"ﬂi_ [ J=0budown telesbopowa do zasuw
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2 4=Troik kotnierzowy zeliwny DMI00 « DM100
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zasuwn wodooggowa

projektowana siec wodociggown
PETOD SDR17 Dz110x6,6mm

[r.\‘ \

I =Skrzynko uliczna

J=Ohudowa feleshopowa do zosuw

3-Zozuwn wodociggowa holnierzowa 2100 PHIE
4-Trajril kolmerzowy zeliwny DNID0 « DN100
S-Tuleju kolnierzawa Dz110 / DN1GO PE/<tal
zredulowano z botmerzerm stalowym

£-Blot oparowy

projektowana siel wodociggowo
/PEI00 SDR17 Dzi10+6,6mm
/

projeklowana siec wodociggowa PET00 SDR17 Dz110:6.6mm

lulejo kolnierzowa Dz110/DN100

mighkim uszczelnieniem,

zasuwa hkotnierzowa DNI0O z
i

regulowanym zamknigciem skrzynkq ulicznn

projektowana siec wodociggawa
PE100 SDR17 Dz110x6,6mm

tuleja Lotnierzowa Dz110/DM100
tulejo kolnierzowa Dz110/0M100
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trojnik zeliwny :
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HYDRANT
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projebtowana sieC wodociggowa

PEI00 SDR17 Dz11046,6rm

projektowana siec wodociggowa/
PE100 SDR17 Dz490

I =Tuleja kolnierzowa Dz110 / DMI00 PE 2z
kolnierzem stalowyrn

2=Tronik zeliwny z odejscemn kalnierzowym
DN100/DNBO

J-Hydrant podziemny DNEO

A-Lqcznik rurorwe—kotrierzowy zredukowarny
do rur PVC DN100 / Dz90

Uwaga

Mo elapie wykonawczym nalezy odkopac
istriejqey hydrant podziemny w przypadku
gdy istnigjgey hydrant zamontowany jest na
kolanie stopowym nalezy go przebudowos na
hydrant na tréniku na osi
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zasuwa  wodnd 1guwa

projektowana siec wodociggowa
PEI0OO SDR17 Dz 110x6,6mm
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| i=Skrzynka uliczno

| 2-Obudowa teleskopown do zasuw
3~Zasuwa wodociggowa kolnierzowas 9100 PNIG

2 A=Trojnik kolnierzowy zelwny DM100 » D100

‘-’/ S-Tulejo kolnierzowa 0z110 / DNIOO PE z
kotnierzemn stalowym

1 fi-~Elok oporowy

1] 2
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% projektowana siec wodociggowa

: /PE]OD SDR17 Dz110«6,6mm

3 /

projektowana sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 Dz90x5,4mm

tuleja redukcyjna kotnierzows Dz90/DN100

zasuwa kotnierzowa DN100O

migkkim uszczelnieniem,

requlowanym zamknigciem

skrzynkq uliczng

projektowana siec wodociggowa

PET00 SDR17 Dz110%6,6mm

tuleja kolnierzowa Dzi10/DN100

tulejo kolnierzowa Dz110/DN100
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\‘\

trojnik zeliwny :

DN 100,01 100 |

projeklowana siec wodociggows PE100 SDR17 Dz110x6,6mm
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zasuwa wodociggowa

projektowana siec wodociggowa

PETOD SOR17 DzT10+6,6mm ﬁ it
/ % 7

e | 11—

| 2 \e /

| ~Tuleja kolmierzowa Dz110 / DN10OD PE ;2 /
kolmerzem stalowym istniejoca siec wodociggowa/
2=Trénik zelwny z odejsciem kolnierzowym Dz90 PVC
DN 100/DNBO
3-Hydrant podziemny DNBO Uwaqa
4=Lgcznik rurorwo=kolnierzowy zredukowany do Ma émpiu wykonawczym nalezy odkopac

| rur PYC DN100 / Dz90 istmigjgcy hydrant pedziemny w przypadku gdy
5=Skrzynka uliczna istniejgcy hydrant zamontowany jest na kolanie
6~Obudowa teleskopowa do zasuw stopowym nalezy go przebudowac na hydrant no
7=Zasuwo wodociggowa kalnierzowa @100 PNiG trojniku na osi.
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Obcigzenie naziemu

-

\ okrgglak @ 12

v 7 \ |/

1 \ |

I I
N |
& ~

L

rozpora de pozostawienia (tracona)
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WIDOK 7 GORY

UWACGI:

Szerokosc wykopu - L:
0,80m - dla rurociggéw o

srednicach do DNI10

1,00m - dla rurociggéw o srednicach  DM200
1,05m - dia rurociggéw o srednicach  DHN250
1.10m - dla rurociggéw o srednicach  DM300
1,25m - dla rurociqgow o srednicach D400
1.40m - dla rurociggow o srednicach  DNS00

I. W miejscach gdzie jest malo uzbrojemo podziemnego

mozna stosowac szalunek systemowy.
1,0m od krawedzi wykopu

2. Qbcigzenie naziomu min

I\

— okraglak @ 12
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Plyta pokrywowa
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